Zalacznik Nr 3

do Uchwaly Nr LI1/296/2010
Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 23 lutego 2010 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

I. Zadania wlasne gminy

Do zadan wilasnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych
z udziatem $rodkow z budzetu gminy zalicza sig:
1. Budoweg drog gminnych wraz z ich o§wietleniem
2. Budowg wodociagow 1 urzadzen wodociagowych
3. Budowg kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami
4. Budowg kanalizacji deszczowej z urzadzeniami

Przepisom o finansach publicznych podlegaja inwestycje, ktore realizowane sa z udzialem
srodkéw publicznych zdefiniowanych w §3 ustawy o finansach publicznych oraz $rodkow
pochodzacych z funduszy strukturalnych UE.

Pozostate zadania wlasne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, okreslone zostaty
w art. 7 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym, m.in.:
1. Zaopatrzenie w energig elektryczng
2. Zaopatrzenie w energi¢ cieplng
3. Zaopatrzenie w gaz
podlegaja dodatkowo regulacja ustawy Prawo energetyczne. Zaopatrzenie w te media
realizuja przedsigbiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu zaopatrzenia nie sa
finansowane z udzialem $rodkdéw z budzetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo energetyczne
zadania wlasne gminy, finansowane z jej budzetu, obejmuja wykonanie o$wietlenia
drog, tych ktorych gmina jest zarzadca — czyli droég gminnych.

IL. Budowa drég gminnych

1. Obszar objgty planem obstugiwany jest przez uktad komunikacyjny, ktory tworza:
1) teren rezerwowy pod drogg klasy S, oznaczona w planie jako 0KD
2) droga krajowa nr 11 klasy GP, oznaczona w planie jako 1KD,
3) droga powiatowa klasy Z nr 29305, oznaczona w planie jako 2KD
4) droga powiatowa klasy L nr 29303, oznaczona w planie jako 3KD



5) droga powiatowa klasy L nr 29302, dojazdowa do stacji PKP, oznaczona w planie
jako 5KD

6) droga powiatowa klasy L nr 29301 — czgsciowo projektowana na odcinku
ok. 40.0 m w zwiazku z planowana budowa obejscia drogowego 0KD, oznaczona
w planie jako 6KD

7) istniejaca droga klasy D obstugujaca tereny mieszkaniowe 1 ustugowe, oznaczona
w planie jako 1IKDW,

8) istniejaca droga klasy D do terenéw obshugi rolnictwa 3RU, oznaczona w planie
jako 2KDW

9) istniejaca droga gruntowa dojazdowa do terenéw obshugi rolnictwa oraz do
teren6w rolnych, oznaczona w planie jako 3AKDW

10) istniejaca droga dojazdowa do terenow mieszkaniowych 2MW 1 ustugowych 6RU
oraz osrodka zdrowia, oznaczona w planie jako 4KDW

11)droga klasy D czgsciowo istniejaca, taczaca 1IKDW z 2KD, oznaczona w planie
jako SKDW,

12) projektowana droga klasy D, czg§ciowo istniejaca, dojazdowa do terendw obstugi
rolnictwa 6RU 1 7RU, rownolegta do drogi 1KD, oznaczona w planie jako 6KDW

13)istniejaca droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkalnej, oznaczona
w planie jako 7KDW

14)istniejaca droga klasy D obslugujaca tereny zabudowy mieszkalnej, ustugowej
irolne, oznaczona w planie jako SKDW

15) projektowana droga dojazdowa do terenow ushugowych 8U 1 9U oraz
przemystowych 3P 1 4P, oznaczona w planie jako 9KDW

16) projektowana droga dojazdowa do terenéw przemystowych 3P i 4P, oznaczona
w planie jako I0KDW

17) projektowana, czg$ciowo istniejaca droga klasy D zakonczona wyspa nawrotna,
oznaczona w planie jako 11KDW

18)istniejacy dojazd do terenu przemystowego 2P, zakonczony wyspa nawrotna,
oznaczona w planie jako 12KDW

19) projektowana droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 22MN
123MN, oznaczona w planie jako 13KDW

20) projektowana droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 24MN,
oznaczona w planie jako 14KDW

21)projektowana droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 24MN,
zakonczona wyspa nawrotna, oznaczona w planie jako 15SKDW

22)projektowana droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 25MN
126MN, oznaczona w planie jako 16KDW

23) projektowana droga klasy D obstugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 25MN,
zakonczona wyspa nawrotna, oznaczona w planie jako 17KDW

24)projektowana droga klasy D z miejscami postojowymi, obstugujaca tereny
zabudowy ustugowej 11U oraz mieszkaniowej 28MN, oznaczona w planie jako
18KDW

25)istniejaca droga klasy D obslugujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 28MN
129MN, oznaczona w planie jako 19KDW

26)istniejaca droga klasy D obstugujaca tereny projektowanej zabudowy
mieszkaniowej 29MN, 30MN 1 4MW, oznaczona w planie jako 20KDW

27)istniejaca droga klasy D obstugujaca tereny projektowanej zabudowy
mieszkaniowej 30MN, 4MW 1 SMW, oznaczona w planie jako 21KDW

28)istniejacy parking dla samochodow osobowych przy wejSciu na cmentarz
komunalny 1ZC, oznaczona w planie jako 22KDW



29)projektowana droga klasy D obstugujaca tereny projektowanej zabudowy
mieszkalnej 33MN, 34MN 1 35MN, oznaczona w planie jako 26KDW

2. Do ukfadu drog gminnych moga by¢ zaliczone inne drogi, zgodnie w odpowiednimi
uchwatami Rady Miejskiej w Okonku

3. Realizacja drog (bedacych w gestii gminy) stanowiacych glowny uktad
komunikacyjny realizowana bedzie z budzetu gminy

4. Istnieje mozliwos¢ wspotfinansowania budowy dréog na podstawie umowy
Z zainteresowanym inwestorem

5. Istnieje mozliwos¢ ubiegania si¢ o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE
(w zakresie budowy drog oraz uzbrojenia pozostajacych w gestii gminy)

III.  Uzbrojenie terenu
Zaopatrzenie w wode

Teren objety planem zaopatrywany jest z wodociagu wiejskiego, grupowego, ktory
dostarcza wodg¢ rowniez dla osad: Brzozéwka, Drzewice, Borki 1 Kruszki. We wsi Lotyn
zlokalizowane sa dwa ujecia wody. W sktad kazdego z nich wchodza dwie studnie glgbinowe
w ilosct 39,8 m*h 1 55,0 m*h oraz stacja uzdatniania wody. Wydajnos$¢ poszczegdlnych
urzadzen jest wystarczajaca dla zaopatrzenia tego typu miejscowosci, tacznie z pokryciem ich
potrzeb rozwojowych. Docelowo projektuje si¢ rozbudoweg sieci wodociagowej, w celu
zaopatrzenia w wode terenow przewidzianych do zainwestowania. W celu poprawienia
niezawodno$ci 1 jakosci pracy wodociagu, konieczne bedzie wybudowanie zbiornikdéw
wyrownawczych na ujgciu oraz spigcie sieci z innym wodociagiem wspomagajacym.

Kanalizacja sanitarna

Teren objety planem posiada grawitacyjno — pompowy system kanalizacji $ciekowe;,
odprowadzajacy Scieki do istniejacej mechaniczno — biologiczne] oczyszczalni,
zlokalizowanej w potudniowo — wschodniej czg$ci miejscowosci. Jest to row biologiczny,
o przepustowosci 150,0 m?/d, docelowo projektuje si¢ likwidacje tego obiektu. W zamian
pobudowana zostanie centralna przepompownia i rurociag tloczny przekazujacy scieki do
oczyszczalni w Okonku. W skiad systemu kanalizacji §ciekowej na terenie Lotynia wchodza:
pie¢ przepompowni $ciekow, kanaly grawitacyjne o przekrojach @ 200 mm oraz rurociagi
tloczne. Podlaczenie nowoprojektowanych terendw, odbywaé si¢ bedzie na zasadach
rozbudowy ukladu, poprzez budowe nowych przepompowni S$ciekow, kanalow
grawitacyjnych 1 rurociagdw tlocznych, przekazujacych $cieki do istniejacego ukiadu.

Kanalizacja deszczowa

Na terenie objgtym planem istnieje kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody
opadowe z terenow zabudowy wielorodzinnej, poprzez osadniki wod opadowych do rzeki
Glinki. Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej dla nowopowstalych terenow
ushlugowych 1 przemystowo — produkcyjnych, tacznie z oczyszczalniami wod opadowych na
wylotach do wdéd powierzchniowych (osadniki, separatory). Konfiguracja terenu wyznaczyta
lokalizacje dwoch dodatkowych oczyszczalni. Wody po oczyszczeniu odprowadzone beda do
rowow melioracyjnych. Tereny zabudowy jednorodzinnej odwadniane bgda powierzchniowo
poprzez infiltracje do gruntu.



Infrastruktura techniczna wodociagowa, sanitarna 1 deszczowa pozostajaca w gestii
gminy finansowana bedzie:

1) ze srodkow budzetowych gminy,

2) istnieje mozliwo$¢ ubiegania si¢ o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE



