UCHWALA NR XXXIV/154/2012
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
Z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjecia ,,Programu kompleksowej realizacji gospodarki sciekami w Gminie
Okonek”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pézn. zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala,
co nastgpuje:

§ 1. 1. Przyjmuje sie ,,Program kompleksowe] realizacji gospodarki sciekami w
Gminie Okonek” w brzmieniu okreslonym w zataczniku niniejszej uchwaty.

2. Dokonuje si¢ wyboru wariantu I opcji A wyzej wymienionego programu.
§ 2. Wykonanie uchwatly powierza si¢ Burmistrzowi Okonka,

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR XXXIV/154/2012
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjecia ,,Programu kompleksowej realizacji gospodarki §ciekami w Gminie
Okonek”

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
‘gminnym do wylacznej wiasciwosci Rady Miejskiej nalezy uchwalanie programoéow
gospodarczych.

Realizujac zadania wlasne gminy zwiazane z gospodarka wodno-éciekowa Burmistrz
Okonka zlecil firmie ESKO-CONSULTING Sp. z o0.0. wykonanie opracowania ,,Programu
kompleksowej realizacji gospodarki scickami w Gminie Okonek™.

Niniejsze opracowanie stanowi wariantowa koncepcje rozwiazania gospodarki
$ciekowej na terente Gminy okonek wraz z ocena poréwnawcza poszezegdlnych wariantéw.

' Zatozeniem tego programu jest przedstawienie mozliwych do zastosowania rozwigzan
techniczno-technologicznych i lokalizacyjnych systemow odprowadzania $ciekéw z obszaru
gminy oraz wybor wariantu najkorzystniejszego pod wzgledem lokalizacyjnym, technicznym,
srodowiskowym, organizacyjnym, formalno-prawnym oraz ekonomicznym.

Powyzsze opracowanie, wyb6r wariantu i jego wdrozenie pozwola na calkowite
uporzadkowanie spraw i problemdéw zwigzanych z gospodarkg sciekowg oraz wzrost stopnia
skanalizowania na terenie Gminy Okonek.

BURMISTRZ OEKONEKA
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Zatgeznik

do uchwaly nr XXX1V/154/2012
Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 28 sierpnia 2012 r.

»PROGRAM KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI
GOSPODARKI SCIEKAMI W GMINIE OKONEK”

 INWESTOR:

WYKONAWCA:

Gmina Okonek
64-965 Okonek, ul. Niepodleglosci 53

ESKO - CONSULTING Sp. z o.o0.
Siedziba: 53-111 Wroclaw, ul. Slezna 112/38
Biuro: 65-736 Zielona Géra, ul. Obywatelska 1

Zielona Géra, grudzied 2011 r.,
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II.CZESC OGOLNA

1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Okonek, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek.

2. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wariantowa koncepcje rozwiazania gospodarki
sciekowej na terenie gminy Okonek wraz z ocena poréwnawczs, poszczegolnych
wariantow.

Celem opracowania jest przedstawienie mozliwych do zastosowania rozwigzan
techniczno - technologicznych i lokalizacyjnych systeméw odprowadzania $ciekéw z
obszaru gminy Okonek oraz wybor wariantu najkorzystniejszego pod wzgledem
lokalizacyjnym, technicznym, s$rodowiskowym, organizacyjnym, formalno -
prawnym oraz ekonomicznym.
3. Zakres opracowania
Koncepcja obejmuje w szczegolnosci:

* charakterystyke gminy Okonek,

¢ opis gospodarki Sciekowej na terenie gmmy ze wskazaniem istniejacych
niedoboréw w tym zakresie,

* Dbilans ilosciowy i jako§ciowy §ciekéw powstajacych na obszarze gminy,

* rozwigzania techniczno - technologiczne budowy kanalizacji sanitarnej w
odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ci$nieniowej i podcisnieniowej oraz
budowy oczyszczalni Sciekow wraz ze wskazaniem zakresu rzeczowego
przedsiewziecia,

* wskazanie obszaréw, dla Lktérych przewiduje sie zastosowanie
indywidualnych rozwigzarn odprowadzania i utylizacji sciekéw,

* harmonogram realizacji inwestycji,
¢ analize ekonomiczno — finansowa, poszczegélnych wariantow,

¢ ocene porownawcza oddzialywania na Srodowisko rozpatrywanych
wariantow,

* rekomendacje wariantu najkorzystniejszego,
¢ graficzne przedstawienie analizowanych wariantow,

e analize aglomeracji Okonek pod katem spelnienia wymagan okreslonych w
obowiazujacych przepisach,

¢ wskazanie mozliwosci pozyskania funduszy unijnych na realizacje
przedsiewziecia.
4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;:

e Zlecenie nr ITRiS-30.ZP.BP.2011 z dnia 15.09.2011 r. na opracowanie
programu kompleksowej realizacji gospodarki §ciekami w Gminie Okonek,







e mapy topograficzne w skali 1:10000,

¢ mapy zasadnicze w skali 1:500,
¢ informacje uzyskane od Gminy Okonek oraz ZGKiM w Okonku,

¢ Program Ochrony Srodowiska dla Miasta i Gminy Okonek na lata 2004-
2011,

s Strategia Rozwoju Gminy Okonek,

s Koncepcja kompleksowej inwentaryzacji potencjatlu  rekreacyjno -
turystycznego obszaru Gminy Okonek na lata 2008-2018,

+ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
* dane ze strony internetowej Gminy Okonek,

* Propozycje stawek za media na 2011 r.,

e Sprawozdanie z dzialalno§ci ZGKiM za 2010 r.,

o wizja lokalna w terenie,

s informacje producentéw urzadzen,

¢ literatura fachowa.

5. Charakterystyka gminy Okonek
5.1. Charakterystyka ogdélna gminy

Gmina Okonek polozona jest w polnocnej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w
powiecie zlotowskim. W powiecie zlotowskim sasiaduje z gminami Jastrowie, Zlotow
i Lipka, a takze z gminami Czarne i Debrzno z powiatu czhuchowskiego oraz =z
gminami Borne Sulinowo i Szczecinek z powiatu szczecineckiego.

Gmina Okonek obejmuje obszar 325,9 km kw. oraz liczy ok. 9100 mieszkarnicow, w
tym miasto Okonek liczy ok. 4000 mieszkancow.

Tereny rolnicze zajmuja 43,9 % powierzchni gminy, natomiast lasy 41,3 %.
Gmina podzielona jest na 15 solectw.

Przez teren gminy przeplywa rzeka Gwda oraz jej doplyw rzeka Czarna, Debrzynka,
Chrzastawa i Szczyra, ktore zbiegaja sic w m. Ledyczek w miejscu o nazwie ,Dolina
Pieciu Rzek”.

Przez teren gminy przebiega trasa komunikacyjna Nr 22 od granicy pafistwa
z Niemcami — Kostrzyn nad Odra - Gorzéw Wielkopolski — Walcz — Elblag — do
granicy panstwa z Rosja oraz droga krajowa Nr S11 Bytom — Poznan - Kolobrzeg,
a takze trasa kolejowa Poznan-Kolobrzeg.

Gmina polozona jest na skraju Pojezierza Watecko-Drawskiego. Teren podobnie jak
cale Pojezierze Walecko-Drawskie jest gesto zalesiony, przewazaja lasy sosnowe.
Gmina posiada bardzo zréznicowansa rzezbe terenu. Najwicksze wzniesienia
wystepuja w okolicach Okonka.

Okolo 1 km na pélnoc od Okonka znajduje sie Wzgorze Teclawskie, na szczycie
ktorego stoi wieza dawniej widokowa, a obecnie obserwacyjna ochrony
przeciwpozarowej laséw, z ktorej widaé rozlegla panorame miasta i jego okolic.




Na terenie gminy znajduje sie szereg jezior, z ktérych najciekawsze to: w Okonku
Leséne i Bak, jezioro Kacko i Zimne w Pniewie oraz jezioro Brokecino w Brokecinie.

W gminie wystepuja dobre warunki do turystyki, wtym pieszej, rowerowse]j
i kajakowej.

Rysunek 1. Polozenie gminy Okonek na tle powiatu zlotowskiego
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Rysunek 2. Mapa gminy Okonek




5.2, Obszary cenne przyrodniczo

Do obszaréw prawnie chronionych gminy nalezy obszar chronionego krajobrazu
~Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy”.

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy zajmuje doline
rzeki Gwdy od pélnocnych granic woj. wielkopolskiego do Pity, Rownine Walecka od
Gwdy do rzeki Dobrzycy, Pojezierze Waleckie od Waitcza do Mirostawca oraz
niewielkie fragmenty Pojezierza Krajefiskiego w rejonie jez. Wapiniskiego i wzgorza
morenowe w okolicach Kielpina. Wielkie bogactwo waloréw krajobrazowych
stanowia: urozmaicona rzezba terenu 2z rozleglymi kompleksami lesnymi,
malownicze gleboko wciete doliny licznych rzek, moreny czolowe i doliny rynnowe z
licznymi jeziorami, miejsca legowe i ostoje rzadkich i gingcych zwierzat, m.in. tracza
nurogesi, orla bielika, orlika krzykliwego, Zubra i bobra, oraz miejsca zlotéw i
przelotow zurawi, gesi i kaczek. Obszar Wyrdznia sie znaczna iloscia obiektéw
objetych ré6znymi formami ochrony. Czesto spotykane sa pomniki przyrody, wsréd
ktorych wyrézniaja sie buki nad jez. Wielki Bytyn, stanowiace osobliwoS¢ natury.
Znajduje sie tu tez dziesie¢ rezerwatéw przyrody.

Na terenie gminy Okonek znajduje si¢ 12 pomnikéw przyrody i uzytek ekologiczny
SLurawina” w Ciosaricu.

Obszary Natura 2000

Na terenie gminy wystepuje obszar Natura 2000 PLH300047 Dolina Debrzynki o
powierzchni 921 ha, obejmujacy czes§¢ miejscowosci Ledyczek.

Obszar zostal zatwierdzony jako obszar spelniajacy kryteria dla obszaréw o
znaczeniu wspolnotowym (OZW) w styczniu 2011 r.

Obszar obejmuje istotny pod wzgledem wystepowania siedlisk Natura 2000 odcinek
niewielkiej rzeki Debrzynki, doplywu Gwdy. Krawedzie porodniete sa przewaznie
starodrzewiem bukowym. Wzdhiz krawedzi doliny zachowaly sie takze wiszace
torfowiska Zrodliskowe. W dolinie wystepuja torfowiska soligeniczne przeplywowe, w
przeszlosci uzytkowane jako laki, obecnie tylko sporadycznie koszone, zarastajace
szuwarami oraz zioloroslami. Na znacznym odcinku dobrze zachowala si¢ naturalna
strefowo§¢ roslinnosci. Najblizej koryta wystepuje pas wysokich szuwardéw okresowo
zalewanych i budowanych gléwnie przez manne mielec i turzyce blotna. Dalej, w
kierunku krawedzi mineralnych, znacznie powyzej lustra wody w rzece, pojawiaja
sie najcenniejsze dla obszaru typowe torfowiska mechowiskowe, dobrze zachowane i
charakteryzujace sie wystgpowaniem wielu rzadkich i zagrozonych gatunkoéw roslin.
Mechowiska z licznymi mchami brunatnymi naleza do szczegdlnie cennych, gdyz w
swoim skladzie gatunkowym zawieraja takie gatunki jak: Tomentypnum nitens,
Helodium blandowii oraz Paludella squarosa - o wyjatkowo rzadko spotykanej -
wysokiej liczebnogci. Do osobliwodci zaliczy¢ mozna réwniez liczne populacje
storczyka krwistego i szerokolistnego. W sasiedztwie krawedzi mineralnych, na
torfowiskach soligenicznych, licznie wystepuje zbiorowisko turzycy blotnej, skrzypu
bagiennego i turzycy prosowej, jednak z uwagi na intensywne zasilanie wodami
zrodliskowymi nie maja one charakteru typowych szuwardéw i charakferyzuja sie
wystepowaniem elementoéw Zrodliskowych oraz eutroficznych mchéw brunatnych.
Na uwage zashuguje tez licznie wystepujaca narecznica grzebieniasta Dryopteris
cristata. Wieksza czes¢ torfowisk charakteryzuje sie doskonalymi warunkami
wodnymi. W bocznych, porosnietych lasem wawozach spotyka sie liczne strumienie,
wysieki i Zrodla.




Na terenie obszaru wystepuja siedliska wymienione w Zataczniku I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, a wirdd nich:

e starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne,

» ziolorosla gorskie i ziolorosla nadrzeczne,
¢ gorskie i nizinne torfowiska zasadowe,
e kwasne buczyny,
* Zyzne buczyny,
N o grad subatlantycki,

e legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

6. Charakterystyka istniejacej gospodarki Sciekowej

Wedhig danych GUS z 2010 r. laczna dhugos¢ kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Okonek wynosi 15,2 km. System kanalizacyjny zakoficzony oczyszczalniami
sciekow posiadaja miejscowosci: Okonek, Lotyii oraz Borucino. Na pozostalym
obszarze gminy nie ma rozwiazanej gospodarki $ciekowej.

W gminie istnieja trzy lokalne oczyszczalnie sciekéw:

1) oczyszczalnia w Okonku

Do oczyszczalni doplywaja $cieki z miejscowosci Okonek. Technologia oczyszczania
§ciekdow jest procesem mechaniczno — biologiczno — chemicznym z symultanicznym
stracaniem fosforu. Oczyszczalnia realizuje proces niskoobcigzonego osadu
czynnego metoda uproszczona, tj. bez wydzielonych komér tlenowej stabilizacji
osadu nadmiernego. Gospodarka osadowa obejmuje odwadnianie osadu na
poletkach i rolnicze ich zagospodarowanie.

Parametry projektowe oczyszczalni:
» Qerd = 500 m3/d
- Qr = 178000 m3/rok.
O_czys.zczalnia zostala rozbudowana do przepustowosci Qdsr = 750 m3/d.
W sklad oczyszczalni wchodza nastepujace obiekty technologiczne:
1) dwa ciagi technologiczne ELA ~ 7 w skladzie:
o komora napowietrzania,
s dwa osadniki wtorne,
2) stanowisko koagulatnu PIX,
3) studnia pomiarowa ilosci sciekow,
4) wylot &ciekéw,
| 5) punkt zlewny Sciekow dowozonych, obejmujacy:

e studnie zlewna,

+ komore z krata reczna,




* komore retencyjno — usredniajaca

6) poletka osadowe,
7) budynek zaplecza obshigi.

Z uwagi na rozbudowe systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowosci Okonek
rozbudowano rowniez oczyszczalnie $ciekdéw do przepustowosci na poziomie Qdsr =
750 m3/d.

Aktualnie do oczyszczalni Sredniodobowo doplywaja Scieki w ilosei - Qsg = 250
m3/d.

Odbiornikiem §ciekéw oczyszczonych jest rzeka Czarna.

-2) oczyszczalnia w Lotyniu

Oczyszczalnia znajduje sie we wschodniej czesci miejscowosci Loty — dojazd z drogi
prowadzacej do Wegorzewa, na dzialce nr 576/ 1.

Scieki doplywajace do oczyszczalni to §cieki bytowe i pochodzace z dzialalnosci
produkcyjno — gospodarczej z terenu miejscowosci Lotynl. Do oczyszczalni Scieki
doplywajg dwoma rurociagami tlocznymi i sg dowozone wozami asenizacyjnymi.
Do oczyszczalni Sredniodobowo doplywaja Scieki w ilosci - Qea = 70 m3/d.
Oczyszczalnia Sciekéw wyposazona jest w nastepujace obiekty i urzadzenia:
o punkt zlewny sciekdéw dowozonych o pojemnosci 48 m3, z komora czerpna
Sciekdw wyposazona w pompe i krata plaska o przeswicie 15 mm,
o krata reczna o przes§wicie 10 mm w korycie zelbetowym, |
¢ dwukomorowy kompostownik skratek o wymiarach jednej komory 3,0x3,0 m
i wysokosci 1,0 m,
o T6W cyrkulacyiny o objetosci uzytkowej 578 m3, glcbokosci catkowitej 1,7 m i
glebokosci czynnej 1,2 m,
o osadnik wtérny o powierzchni 17,3 m2 i objetosci czynnej 34,56 m3 z pompa
do osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
o przepompownia osadu nadmiernego o srednicy 2,0 m,
o poletka osadu nadmiernego o wymiarach 6,0 x 5,0 m — 8 sztuk.

Technologia oczyszczania §ciekéw polega na mechanicznym usunieciu wickszych
zanieczyszczen w komorze krat, a nastepnie biologicznym oczyszczeniu Sciekow
metoda osadu czynnego w rowie cyrkulacyjnym i oddzieleniu sklarowanych sciekow
od osaddéw w osadniku wtérnym, z ktorego oczyszczone Scieki kierowane sa do
odbiornika, ktorym jest row melioracyiny K-F w Lotyniu. Osady S$§ciekowe po
odwodnieniu na poletkach osadowych przewozone sa do oczyszczalni §ciekéw w
Okonku i zagospodarowane na terenach rolniczych.

3) oczyszczalnia w Borucinie

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w miejscowosci Borucino na dziatkach nr 33/12
oraz 33/5.

Do oczyszczalni doprowadzane sa systemem kanalizacyjnym oraz wozami
asenizacyjnymi S§cieki z m. Borucino. Oczyszczalnia obshiguje ok. 1140 RLM, a




maksymalna ilo§¢ Sciekéw wynosi 170 m3/d. Aktualnie Sredniodobowo do
oczyszcezalni doplywaja cieki w ilodci 50 m3/d.

Jest to oczyszczalnia typu OSA-3/150 wybudowana w 2000 r. W skald oczyszczalni
wchodza nastepujace obiekty i urzadzenia:

o zbiornik usredniajacy z punktem zlewnym Sciekéw dowozonych wykonany
jako stalowy zbiornik o wymiarach 4,0 x 4,0 m i glebokosci czynnej 1,3 m,

o przepompownia Sciekéw surowych wykonana w formie stalowej studni o
Srednicy @ 2,8 m i objetoéci czynnej Vcz = 1,57 m3 z dwiema pompami oraz
krata koszowa reczna,

o komora denitryfikacji o objetodci czynnej Vcz = 27 m3 i wymiarach 2,5 m x

3,0 m oraz glebokosci czynnej hcz = 3,6 m,

o komora nitryfikacji o objetosci czynnej Vez = 105 m3 i $rednicy 6,04 m
"~ (ksztalt oSmiokata) oraz glebokosci czynnej hcz = 3,6 m, wyposazona w
dyfuzor_.y, .

o 2 osadniki wtdrne zespolone z komora napowietrzania o objetosci czynnej Vez
= 13,75 m3 kazdy i wymiarach 2,5 x 3,0 m oraz wysokosci czynnej hcz = 3,6
m, ‘

o komora stabilizacji osadu wykonana w formie tréjkomorowego zbiornika o
konstrukeji stalowej, objetosci Vez = 81 m3 i wymiarach 3,0 x 7,5 m oraz
glebokosci czynnej hez = 3,55 m, '

o stacja dmuchaw i dozowania PIX wykonana jako stalowy kontener zaglebiony
w ziemi o wymiarach 2,0 x 3,0 m 1 wysokosci h = 1,8 m, wyposazona w 2
dmuchawy,

.o komora pomiaru ilosci sciekéw wykonana jako studnia betonowa o srednicy
@ 1200 mm i glebokosci 2,5 m wyposazona w przeplywomierz.

Oczyszczone §cieki sg odprowadzane wylotem do rowu melioracyjnego C-1-1.

Technologia oczyszczania Sciekéw polega na mechanicznym usunieciu wickszych
zanieczyszczen na kracie koszowej w przepompowni §ciekéw oraz na kracie recznej
w zbiorniku usredniajacym . éciekéw dowozZonych, a nastepnie biologicznym
oczyszczeniu sciekdéw metoda osadu czynnego z chemicznym stracaniem fosforu i
oddzieleniu sklarowanych sciekow od osadéw w. osadniku wtérnym, z ktérego
oczyszczone scieki kierowane sa do odbiornika. Osady Sciekowe poddawane sa
beztlenowej stabilizacji w komorze stabilizacji, a nastepnic okresowo wywozone sg
do rekultywacji nieuzytkéw lub na inne oczyszczalnie Sciekow.

7. Ocena stanu istniejacej gospodarki Sciekowej i opis niedoborow

Na obszarze gminy Okonek jedynie 3 miejscowosci sa skanalizowane (czeSciowo) —
Okonek, Lotyn i Borucino.




Na terenach nieksanalizowanych Scieki sg zagospodarowywane najczesciej poprzez
ich:

¢ pgromadzenie w zbiornikach bezodplywowych i wywdz taborem asenizacyjnym
do pobliskich oczyszczalni §ciekéw,

* oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach sciekow
i odprowadzenie do gruntu {zwykle korzystanie z woéd).

Nalezy przyjaé, ze cze$¢ $Sciekow zagospodarowywana jest mniezgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, tj. kierowana jest:

e do gruntu bez wymaganego podczyszczenia (gléwnie poprzez nieszczelne
zbiorniki bezodplywowe, niesprawne lub nieprawidlowo wykonane
oczyszczalnie przydomowe),

e do wéd powierzchniowych bez wymaganego oczyszczenia,

e do rolniczego zagospodarowania bez spelnienia obowiazujacych w tym
zakresie przepiséw.

Istniejace obiekty gospodarki §ciekowej (oczyszczalnie §ciekéw w Okonku, Lotyniu i
Borucinie) sa obiektami:

* o nieodpowiednich technologiach oczyszczania $ciekéw, uciazliwymi w
nadzorze i obshudze,

¢ charakteryzujacymi si¢ duzym stopniem zuZycia urzadzen i maszyn
' (wystepuje znaczna korozja elementéw stalowych) oraz obiektow (wystepuja
spekania i ubytki betonu),

¢ pozbawionymi waloréw estetycznych i uciazliwymi dla otoczenia.

Bioragc pod uwage stan istniejacych obiektow oczyszczalni §ciekéw oraz zmiany
obowiazujgcych przepiséw w zakresie oczyszczania $ciekéw i gospodarki osadami
Sciekowymi, a takZe wymagafi dotyczacych aglomeracji oraz inne przepisy w
zakresie gromadzenia, transportu i oczyszczania S§ciekdéw, stwierdza sie, zZe
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie gminy Okonek wymagatoby
likwidacji istniejacych obiektow oczyszczalni i budowy nowych obiektow,
gwarantujacych:

o odbiér $ciekéw z obszaru catej gminy Okonek i ich oczyszczenie do
parametrow zgodnych z obowiazujacymi przepisami,

o zastosowanie nowoczesnych rozwigzaf techniczno - technologicznych,
shuzacych podniesieniu efektywnosci prowadzonych procesow, ich
hermetyzacji oraz zmniejszeniu ewentualnego negatywnego oddzialywania na
srodowisko,

o optymalizacje kosztdw eksploatacji obiektéw, w szczegbdlnosci w zakresie
minimalizacji energochlonnodci zastosowanych urzadzeri oraz nadzoru i
obshugi obiektow,

o prowadzenie gospodarki osadami Sciekowymi, umozliwiajacej ich dalsze
zgodne z przepisami zagospodarowanie,

o zmniejszenie ilo§ci odpadéw kierowanych do Srodowiska w ukladzie lokalnym
(powiatu i wojewodztwa),




o wykonanie ich z poszanowaniem warunkéw lokalnych (krajobrazowych) przy
uzyciu estetycznych materialow elewacyjnych oraz estetycznych rozwigzan
przestrzenno - architektonicznych,

o podniesienie komfortu zycia mieszkancéw z uwagi na systemowe rozwigzanie
gospodarki $ciekowej, likwidacje istniejacych wuciazliwo§ci zwiazanych z
odprowadzaniem §ciekéw nieoczyszczonych do srodowiska.

8. Prognoza bilansu Sciekéw

Bilans ilosciowy $ciekéw sporzadzono dla obszaru calej gminy Okonek, z
uwzglednieniem  proponowanych  wariantowych  rozwiazan  technicznoe —
technologicznych w uktadzie:

1) warianty I i II — odprowadzenie $ciekéw do oczyszczalni sciekéw oraz
zastosowanie indywiduainych rozwiazan oczyszczania $ciekoéw,

2) opcje kanalizacji sanitarnej - dla opcji kanalizacji ciSnieniowej 1
podcisnieniowej przyjeto mniejsza ilodé woéd przypadkowych doplywajacych do
kanalizacji z uwagi na wieksza szczelno§é tych systemow.

Bilans sciekéw rozpatrywano dla pogody suchej, ktéra ze wzgledu na swoja

specyfike (brak znacznych doplywoéw wod deszczowych do sieci) odpowiada
warunkom panujacym w sieci kanalizacji bytowo — gospodatczej.

Prognoze bilansu sporzadzono w oparciu o dane demograficzne, dotyczace liczby
mieszkarficow przebywajacych (okresowo jak i na stale) na terenie gminy.
W celu opracowania bilanséw przyjeto nastepujace podstawowe zalozenia:
1) okres odniesienia obejmuje lata 2011-2036,
2) obszar, ktorego dotyczy prognoza obejmuje cala gmine Okonek,
3) w bilansie uwzgledniono nastepujace grupy odbiorcow:
a) mieszkalnictwo,
b) podmioty uzytecznosci publicznej,
c) przemystli ustugi,
d} turystyka,

4) jednostkowa produkcje sciekéw w grupie gospodarstw domowych przyjeto na
podstawie danych historycznych dotyczacych sprzedazy wody (dla
miejscowosdci nieskanalizowanych) i §ciekow na poziomie 40-90 dm3/Mk*d w
roku 2011 i docelowo 110 dm3/Mk*d w roku 2036,

5) wielkoé¢ produkcji Sciekéw w grupie zakiadéw przemystowych i ushugowych

| przyjeto w oparciu o dane historyczne, a w przypadku ich braku zalozono
wyjsciows, produkcje Sciekéw w tych sektorach w zaleznosci od charakteru
danej miejscowosci na poziomie 2-6 % ilosci Sciekéw pochodzacych z
gospodarstw domowych ze stopniowym wzrostem do poziomu 3-8 % w roku
2036 r., dodatkowo przyjeto produkcje Sciekdéw w strefie przemystowej
zlokalizowane] w rejonie miejscowosci Rydzynka na poziomie 60 m3/d z
uwzglednieniem sukcesywnego zwiekszenia produkgcji §ciekéw,




6) wielko§¢ produkcji sciekow w grupie podmiotéow uzZytecznosci publicznej
przyjeto w oparciu 0 dane historyczne, a w przypadku ich braku zalozono
wyjSciowa produkcje Sciekéw w tych sektorach w zaleznosci od charakteru
danej miejscowo§ci na poziomie 2-6 % ilosci Sciekdw pochodzacych z
gospodarstw domowych ze stopniowym wzrostem do poziomu 3-7 % w roku
2036 r.,

7) doplyw wod przypadkowych i infiltracyjnych do sieci kanalizacyjnej przyjeto
w miejscowosdciach obecnie skanalizowanych na poziomie 15-17 % ilogci
sciekow odprowadzanych systemem Kkanalizacyjnym ze stopniowym
ograniczeniem ich ilosci do poziomu 10 % w roku 2036, natomiast w
przypadku miejscowosci nieskanalizowanych zalozono na poziomie 5 % ilosci
Sciek6éw odprowadzanych systemem kanalizacyjnym ze stopniowym wzrostem
ich ilo§ci do poziomu 10 % w roku 2036,

8) ilo§é S&ciekdéw =z sektora turystyki obliczono na podstawie ilosci
zarejestrowanych miejsc turystycznych, jednostkowe]j produkcji sciekéw jak
w sektorze gospodarstw domowych oraz przyjetej produkcji sciekow $rednio
250 dni w roku,

9) wspodlczynniki nierdwnomiernosci dobowej i godzinowej przyjeto na poziomie
odpowiednio:

a) wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla sciekéw Nd = 1,3;

b) wspdlczynnik nieréwnomiernosci dobowe] dla wod przypadkowych i
infiltracyjnych przyjety przy zatozeniu doplywu tych woéd 120 dni w roku;

c) wspblczynnik nierd6wnomiernosci godzinowej dla Sciekéw Nh = 2,2,

d) wspolczynnik nieréwnomiernosci godzinowej dla wod infiltracyjnych i
przypadkowych Nh = 2,0.

Na podstawie opracowanego bilansu Sciekéw ustalono prognoze produkeji §ciekow
dla poszczegdlnych miejscowosci, obszaru calej gminy oraz dla zlewni oczyszczalni
sciekow w réznych wariantach. Stanowi on ponadto podstawe do wyliczenia
prognozy ladunkéw zanieczyszczenn doprowadzanych do kazdej z oczyszczalni
$ciekéw oraz do wykonania obliczen hydraulicznych systemu kanalizacyjnego i
okreslenia $rednic rurociagow.

Szczegdlowe bilanse sciekow zostaly przedstawione w zalacznikach tabelarycznych.

9, Prognoza ladunkéw zanieczyszczenn w §ciekach

llos¢ doplywajgcego ladunku zanieczyszczenn do systemu kanalizacyjnego i
poszczegdlnych oczyszczalni sciekéw wyznaczono na podstawie nastepujacych
wartodci jednostkowych ladunkéw zanieczyszczeth po mechanicznym oczyszczeniu
Sciekow: '

» Ljszrs= 60 g Oy/Md,
» Ljcuzr= 110 g Oz/Md,




» Lj zawog = 55 g/Md,

» Lj wog = 10 g Nog./Md,
» Ljpog =2 gPog./Md.

Bilans ladunkéw zanieczyszczenn zostal wyliczony dla poszezegdlnych grup
odbiorcow ushug sciekowych. Na podstawie sumarycznego ladunku zanieczyszczefi
wyliczono RLM dla kazdej zlewni oczyszczalni sciekow. Stanowilo to podstawe do
obliczerr technologicznych oczyszezalni Sciekoéw i wskazania optymalnych rozwiazan
techniczno - technologicznych.

Opracowany bilans ladunkéw zanieczyszczen zostal przedstawiony szczegélowo w
zalacznikach tabelarycznych.

10. Analiza aglomeracji Okonek

Aglomeracja Okonek zostala wyznaczona Rozporzadzeniem Nr 220/06 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. i obejmuje miejscowosci Okonek,
Ledyczek i Lotyii o rdwnowaznej liczbie mieszkaficow 7500.

W niniejszej koncepcji dokonano analizy obszaru aglomeracji w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 922) oraz
Metodyke wyznaczania w ramach aglomeraciji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktéra
moze by¢ objeta finansowaniem z Funduszu Spéjnosci.

W wyniku dokonanych obliczen, na podstawie:
o liczby mieszkancéw poszczegdlnych miejscowosci gminy,
o liczby oséb przewidzianych do podlaczenia do nowo budowanego systemu
kanalizacji sanitarnej,
o liczby miejsc turystycznych,

o ladunku zanieczyszczenn wyrazonego RLM, pochodzacego od zakladow
przemystowych i ustugowych,

o dhlugosci planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej, pomniejszonej o odcinki sieci biegnace réwnolegle
wzgledem siebie,

ustalono, co nastepuje:

1) wskaznik koncentracji mieszkancow stanowiacy liczbe planowanych do
podlaczenia mieszkancow rownowaznych do dlugosci planowanej do budowy
sieci kanalizacyjnej wynosi dla calego analizowanego obszaru 60 Mk/km,

2} wskaznik koncentracji mieszkancoéw powyzej wartosci progowej 120 Mk/km
sieci zostal osiggniety jedynie na obszarze m. Okonek i Rydzynka wraz ze
strefa, przemystows, i wynosi 123 Mk/km.

Nadmieni¢ nalezy, ze na terenie gminy wystepuja obszary, o ktérych mowa w § 3.
ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, tj. obszary prawnie chronione —
Dolina Debrzynki oraz Pojezierze Watlecki i Dolina Gwdy. Budowe sieci kanalizacji
sanitarnej uznaje sie¢ za uzasadniona w takim przypadku, jesli wskaznik
koncentracji wynosi co najmniej 90 Mk/km. Stwierdza sie, Ze na obszarze gminy
Okonek nie speiniaja zadne z miejscowosci.




Wobec powyzZszego zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami za najbardzigj
uzasadniona ekonomicznie uznaje sie budowe systemu kanalizacji sanitarnej na
terenie m. Okonek i miejscowosci Rydzynka wraz ze strefa przemystowa,

Pozostale obszary gminy Okonek przewiduje sie kanalizowaé sukcesywnie w
kolejnych latach.

11. Wskazanie obszaréw, na ktorych rekomenduje si¢ zastosowanie
indywidualnych systemow zagospodarowania Sciekow

Dla cze$ci miejscowosci gminy Okonek z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne
oraz wielko§¢ zaludnienia i peziom rozwoju gospodarczego budowa systemu
kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona technicznie (ilo§¢ produkowanych
$ciekéw nie gwarantowalaby uzyskania wymaganych predkosci przeplywu Sciekéw
w rurociagach i powodowalaby doplyw do oczyszczalni $ciekéw zagnilych) i
ekonomicznie. Na tych terenach rekomenduje sie zastosowanie indywidualnych
rozwiazann w zakresie utylizacji Sciekéw. Dotyczy to nastepujacych miejscowosci
gminy Okonek:

1) Anielin - liczba mieszkaficow wynosi 37 osob,

2) Babi Dwor — liczba mieszkancéw wynosi 21 osob,

3) Borki - liczba mieszkaficow wynosi 74 osoby,

4) Brzozéwka - liczba mieszkaricow wynosi 87 osob,

5) Chwalimie w wariancie II — liczba mieszkancow wynosi 139 oséb,
6) Dolnik — liczba mieszkaficéw wynosi 35 oséb,

7) Drzewice — liczba mieszkancéw wynosi 52 osoby,

8) Kruszka - liczba mieszkaficow wynosi 46 osob,

9) Przybyslaw - liczba mieszkancow wynosi 44 osoby.

Przyjeto, ze uzasadnione jest zastosowanie indywidualnych rozwiazan w zakresie
oczyszczania Sciekéw na terenie 8 (9 w wariancie 1I) miejscowosci gminy o lacznej
liczbie mieszkancow wynoszacej 396 osob (535 w wariancie II), co stanowi ok. 4 %
{6 % w wariancie IlI) mieszkaricow gminy.

W wariancie II z uwagi na budowe oczyszczalni §ciekéw w Ledyczku i rezygnacje z
budowy rurociagu tranzytowego z Ledyczka do Okonka uznano, ze uzasadnione jest
zastosowane indywidualnych rozwiazan w zakresie oczyszczania $ciekéw na terenie
miejscowosci Chwalimie,

Charakterystyka rozwigzan przydomowych oczyszczalni Sciekdow stanowi zalacznik
nr 2 do koncepcji. '




II. CZESC TECHNICZNA

1. Wariantowe rozwiazania sieci kanalizacyjnych w m. Okonek

W ramach koncepcji dokonano poréwnania wariantowych rozwigzan systemu
kanalizacji sanitarnej na czesci nieskanalizowanego obszaru miejscowosci Okonek.
Poréwnaniu poddano nastepujace opcje:

.a) system kanalizacji grawitacyjnej -~ opcja A,
b) system kanalizacji podcisnieniowej —opcja B,
c) system kanalizacji ci$nieniowej — opcja C.

Charakterystyka poszczegblnych systeméw kanalizacji sanitarnej

1. Opcja A — system kanalizacji grawitacyjnej.

System ten zaklada odprowadzenie $ciekéw kanalami grawitacyjnymi do
przepompowni §ciekow (PS3, PS4, PS5) zlokalizowanych w najnizszym punktach
obshugiwanych zlewni, a nastepnie przetloczenie $ciekéw do istniejacego systemu
kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Okonek. Do gléwnego kanalu
grawitacyjnego doprowadzone bylyby ponadto $cieki z miejscowosei zlokalizowanych
w potudniowej czesci gminy. ' '

Zakres rzeczowy tej opcji obejmuje budowe:
1) kanatow grawitacyjnych o dlugosci 6970 m,
2) rurociagéw tlocznych o dhugosci 950 m,
3) przepompowni §ciekéw — 2 szt. (1 lokalna i 1 tranzytowa).

Plan zagospodarowania terenu dla tej opcji zostal pokazany na rysunku nr 8.

2. Opcja B - system kanalizacji podci$nieniowe]j

System ten zaklada odprowadzenie Sciekéw rurociagami podcisnieniowymi do stacji
podcisnieniowej, a nastepnie przetloczenie ich rurociagiem tlocznym do istniejacego
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Okonek. Do stacji podcidnieniowej
oddzielnym rurociagiem tlocznym doprowadzone bylyby s$cieki z miejscowosci
zlokalizowanych w poludniowej czesci gminy. W systemie tym zaklada sie budowe
na kazdej z podlaczanych posesji studnie zaworowa, do ktdrej §cieki doprowadzane
bylyby grawitacyjnie z budynku i z ktorej scieki w ukladzie podcisnieniowym
transportowane bylyby do stacji podcisnieniowe;j.
Zakres rzeczowy tej opcji obejmuje budowe:

1) kanaléw podci§nieniowych o dlugosci 6740 m,

2) rurociagu tlocznego o dlugosci 910 m,

3) stacji podciSnieniowej — 1 szt.,

4) 250 szt. studni zaworowych,

3} system monitoringu.

Plan zagospodarowania terenu dla tej opcji zostat pokazany na rysunku nr 8a.




3. Opcja C - system kanalizacii ci$nieniowej

System ten zaklada odprowadzenie §ciekéw rurociagami tlocznymi do gltéwnego
rurociagu tlocznego, do ktéorego dodatkowo doplywalyby $cieki z miejscowosci
zlokalizowanych w poludniowe] czeSci gminy 1 skierowanie ich do glownej
tranzytowej przepompowni Sciekdéw, a nastepnie do istniejacego systemu kanalizacji
sanitarnej.

Plan zagospodarowania terenu dla tej opcji zostal pokazany na rysunku nr 8b.

Zakres rzeczowy tej opcji obejmuje budowe:
1} rurociagdéw tlocznych o dhugosci 7410 m,
2) 250 szt. przydomowych przepompowni $ciekdw,
3) system monitoringu.

Obliczenia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych dokonano przy zalozeniu
skanalizowania calej miejscowosci Okonek, przy czym poludniowa cze§é
miiejscowosci w trzech proponowanych opcjach technicznych.

Szczegblowe dane i wyliczenia zawieraja tabele obliczeniowe, a zakres rzeczowy
poszczegolnych opcji pokazany zostal na zatacznikach graficznych.

2. Wariantowe rozwiazania gospodarki Sciekowej w gminie Okonek

W niniejszej koncepcji analizie wariantowej uporzadkowania gospodarki sciekowej w
gminie Okonek poddarne zostaly nastepujace warianty:

1) wariant I — zakladajacy budowe jednej gminnej oczyszczalni §ciekéw w m.
Okonek i doprowadzenie do niej Sciekow z wszystkich miejscowosei
gminnych 2z wylaczeniem miejscowosci, w ktérych rekomenduje sie
zastosowanie indywidualnych systemoéw utylizacji sciekéw,

2} wariant II — zakladajacy budowe czterech lokalnych oczyszczalni Sciekéow w
Okonku, Ledyczku, Lotyniu i Borucinie, do ktérych doprowadzone bylyby
scieki z wylaczeniem miejscowosci, w ktérych rekomenduje si¢ zastosowanie
indywidualnych systemoé6w utylizacji sciekow.

Plany zagospodarowania terenu, na ktérych pokazano poszczegbélne warianty
zostaly zalaczone do czesci graficznej opracowania.

Charakterystyka poszczegélnych wariantéw
1. Wariant I

Wariant ten obejmuje budowe systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
tlocznej] w miejscowosciach: Okonek, Ledyczek, Chwalimie, Borucino, Podgaje,
Pniewo, Ciosaniec, Rydzynke ze strefs przemyslowa, Brokeciono, Lomczewo,
Wegorzewo, Glinki Suche, Glinki Mokre, Lubnia, Lubniczka, Skoki, Wojnéwko,
Lotyn. Scieki transportowane bylyby rurociagami tlocznymi do oczyszczalni §ciekow
w Okonku. ‘ :




Oczyszczalnia §ciekow w Okonku

Na podstawie obliczenn wykonanych w ramach prognozy bilansu sciekow dla roku
miarodajnego - tj. 2025 r. okreslono nastepujace wielkosci bilansowe:

o doplyw Sciekéw do oczyszczalni:
* Qusr = 1083 m3/d,
*  Qnmex = 195 m3/h = 54,2 dm3/s,
o ladunki zanieczyszczefh w Sciekach doplywajacych do oczyszczalni:
e LBZTs= 642 kg O2/d,
e LChZT= 1177 kg Oa/d,
o  ENg,= 107 kg Nog/d,
¢ LEP,=21kgP,/d,
e LZaw,~= 588 kg/d.
e RLM =10 700.

Dla obliczonych parametréw oczyszczalni ustalono technologie oczyszczania
Sciekdw, gwarantujaca uzyskanie wymagane] przepisami jakosci §ciekéw
oczyszczonych.

Wymagania jakosci sciekéw oczyszczonych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska oraz przepisy Unii Europejskiej - Dyrektywa Rady nr
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r., dotyczaca oczyszezania $ciekow
komunalnych.

Maksymalne warto§ci podstawowych zanieczyszczenn w Sciekach oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni w Okonku zawieraja si¢ w zakresie dla oczyszczalni
o przepustowosci od 10 000 do 14 999 RLM i zostaly wskazane w tabeli 1.

Tabela 1. Maksymalne wartos§ci zanieczyszczenn w §ciekach oczyszczonych

Parametr n;i;:::g:zoz‘:::; i:a wg Dyrektywy Rady
BZTs <25 g/m® <25 g/m®
ChZT < 125 g/m? < 125 g/m3
Zawiesina ogdlna <35 g/m3d <35 g/m3
Azot ogélny | < 15* g/m3 < 15** g/m3
Fosfor <2* g/m?3 < 2% g/m3

* - wartosci wymagane w ééiékécl’i wprowadzanych do jezior i ich doplywow oraz
bezposrednio do sztucznych zbiernikéw wodnych usytuowanych na wodach plynacych

** - wymagania wobec §ciekow komunalnych odprowadzanych z oczyszczalni do obszaréw
wrazliwych podlegajacych eutrofizacii

Obliczenia technologiczne pracy oczyszczalni dla tego wariantu oraz przyjetego
miarodajnego bilansu iloSci $ciekéow 1 wielkosci ladunku zanieczyszczen
doplywajacych do oczyszczalni wykonano w oparciu o program komputerowy




Ekspert Osadu Czynnego opierajacy si¢ na niemieckich wytycznych ATV/DVWG.
Szczegodlowe obliczenia stanowig zatacznik nr 1 w czesci obliczeniowej.

Przyjeta technologia oczyszczania §ciekéw i przerdbki osadéw sciekowych obejmuje:
1) mechaniczne oczyszczanie §ciekéw na kracie i sitopiaskowniku,
2) biologiczne oczyszczanie $ciekdw w komorach osadu czynnego,
3) sedymentacje osadu w osadnikach wtornych radialnych,

4) tlenowa stabilizacje osadu Sciekowego w komorach biologicznych
{symultanicznie),

5) zageszczanie osadu Sciekowego,
6) odwadnianie osadu §ciekowego,
7) magazynowanie osadu Sciekowego.

W ramach tego wariantu przewidziano likwidacje wszystkich obiektow na terenie
istniejgcej oczyszczalni Sciekdw z wyjatkiem zlewni Sciekéw dowozonych —-w tym
zakresie przewiduje si¢ przebudowe obiektu. Decyzja o likwidacji wynika z
istniejacego stanu technicznego oczyszczalni, w szczegélnosci znacznego zuzycia
obiektow 1 urzadzen. Glowne obiekty wykonane sa w konstrukcji stalowej i sa w
duzym stopniu skorodowane, zlewnia Sciekéw dowozonych oraz poletka osadowe
nie odpowiadaja obowiazujacym wymaganiom i standardom. W momencie
przewidywanej przebudowy obiekty beda mialy ok. 20 lat.

Nienaleznie stwierdza sie, Ze oczyszczalnia obecnie spelnia obowiazujace przepisy w
zakresie jakosci Sciekow oczyszczonych.
W ramach koncepcji przewidziano budowe nowych obiektéw, w tym:

a) budynek socjalny,

b) budynek urzadzenn mechanicznego podczyszczania $ciekdéw i odwadniania
osadu oraz hale dmuchaw,

c¢) komore rozdziatu $ciekow,
d) dwie radialne komory biologiczne z osadnikiem wtornym,
é). zageszczacz osadu,
f) magazyn osadu,
- g) pompownie Sciekdw oczyszczonych,
h) komore pomiarows
i) sieci miedzyobiektowe.
W ramach budowy oczyszczalni przewiduje sie ponadto budowe nowych drog i

placéw, miejsc postojowych, oswietlenia, wykonanie nasadzed zieleni niskiej i
‘wysokiej oraz innych niezbednych elementow.

‘Koncepcje planu zagospodarowania oczyszczalni przedstawiono na rysunku nr 16.




2. Wariant II

Wariant ten obejmuje budowe systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
tlocznej z odprowadzeniem $§ciekow do 4 lokalnych oczyszczalni. Ustalono
nastepujace oczyszczalnie Sciekow:

1) oczyszczalnia w Okonku obslugujaca miejscowosci: Okonek, Rydzynka ze
strefs przemyslowa, Lomczewo

2) oczyszczalnia w Ledyczku obstugujaca Ledyczek,

3) oczyszczalnia w Borucinie obshuigujaca miejscowosci: Borucino, Podgaje,
Pniewo, Ciosaniec,

4) oczyszczalnia w Lotyniu obslugujaca miejscowosci: Lotyn, Brokeciono,
Wegorzewo, Glinki Suche, Glinki Mokre, Lubnia, Lubniczka, Skoki, Wojnéwko.

W wariancie tym przyjeto indywidualne systemy oczyszczania Sciekéw w
pozostalych miejscowosciach, w tym w miejscowosci Chwalimie.

Oczyszczalnia $ciekow w Okonku

Na podstawie obliczenn wykonanych w ramach prognozy bilansu $ciekéw dla roku
miarodajnego — tj. 2025 r. okreslono nastepujace wielkosci bilansowe:

o doplyw Sciekoéw do oczyszczalni:
¢ Qus =601 m3/d,
¢ Qnmax= 112 m3/h = 31,1 dm3/s,
o ladunki zanieczyszczefi w Sciekach doplywajacych do oczyszczalni:
e IBZTs= 341 kg O2/d,
o LEChZT= 626 kg O2/d,
o LEN.= 57 kg N/d,
e LP,= 11 kg P,/d,
o LZawe= 313 kg/d.
e RLM =5 689.

Dla obliczonych parametréw oczyszczalni ustalono technologie oczyszczania
§ciekow, gwarantujaca uzyskanie wymaganej przepisami jakosci Sciekow
oczyszczonych.

Maksymalne wartosci podstawowych zanieczyszczefi w S§ciekach oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni w Okonku zawieraja sie w zakresie dla oczyszczalni
o przepustowosci od 2 000 do 9 999 RLM i zostaly wskazane w tabeli 2.

Tabela 2. Maksymalne wartogci zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych

wg Rozporzadzenia

Ministra Srodowiska wg Dyrektywy Rady

Parametr

BZTs £15g/m?s <15 g/m3

ChZT <125g/m® <125 g/m®




Zawiesina ogélna <35 gfm3 < 60 g/m?

Azot ogoiny £ 15* g/m3

Fosfor <2*g/md

* - wartosci wymagane w s$ciekach Wprowadzahych do jezior i ich doplywow oraz
bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach plynacych

Obliczenia technologiczne pracy oczyszczalni dla tego wariantu oraz przyjetego
miarodajnego bilansu ilo§ci $ciekéw 1 wielko§ci ladunku zanieczyszczen
doplywajacych do oczyszczalni wykonano w oparciu o program komputerowy
Ekspert Osadu Czynnego opierajacy sie na niemieckich wytycznych ATV/DVWG.
Szczegdlowe obliczenia stanowia zatacznik nr 2 w czesci obliczeniowej.

Przyjeta technologia oczyszczania §ciekéw i przerdbki osadéw sciekowych obejmuje:
1) mechaniczne oczyszczanie §ciekéw na kracie i sitopiaskowniku,
2) biologiczne oczyszczanie sciekéw w komorach osadu czynnego,
3) sedymentacje osadu w osadnikach wtérnych radialnych,
4) tlenowa stabilizacje osadu sciekowego,
5) =zageszczanie osadu Sciekowego,
6) odwadnianie osadu Sciekowego,
7) magazynowanie osadu §ciekowego.

W ramach tego wariantu ustalono likwidacje czesci obiektéw na terenie istniejacej
oczyszczalni z wyjatkiem zlewni Sciekéw dowozonych, zbiornika stabilizacyjnego i
hali dmuchaw i budowe nowych obiektéow, w tym:

a) budynek socjalny,

b) budynek wurzadzenn mechanicznego podczyszczania Sciekéw i
odwadniania osadu,

c} dwa bloki biologiczne
d) dwa osadniki wtorne,
e) pompownie osadu recyrkulowanego,
f) magazyn osadu,
g) pompownie Sciekdéw oczyszczonych,
h) komore pomiarows,
i) sieci miedzyobiektowe.
W ramach budowy oczyszczalni przewiduje sie ponadto budowe nowych drég i

placéw, miejsc postojowych, oswietlenia, wykonanie nasadzen zieleni niskiej i
wysokiej oraz innych niezbednych elementéw.

Koncepcje planu zagospodarowania przedstawiono na rysunku nr 19.




Oczyszczalnia sciekdw w Lotyniu

Na podstawie obliczen wykonanych w ramach prognozy bilansu Sciekéw dla roku
miarodajnego — tj. 2025 r. okreslono nastepujace wielkosci bilansowe:

o doplyw sciekéw do oczyszczalni:
*  Qusr = 493 m3/d,
®  Qhmax = 95 m3/h = 26,5 dm3/s,

o ladunki zaniec_zvszcze‘ﬁ w §ciekach doplywajacych do oczyszczalni:

e LBZTs= 138 kg O2/d,
e LChZT= 254 kg O3/d,
o EN,=23 kg Nog/d,
o LPy=5 kg Py/d,
o LYZaw,= 127 kg/d.
e RLM =2 305.
Dla obliczonych parametréw oczyszezalni ustalono technologie oczyszczania
§ciekdéw, gwarantujaca uzyskanie wymaganej przepisami jakosci - Sciekow
oczyszczonych.
Maksymalne warto$ci podstawowych zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni w Lotyniu zawierajg sie w zakresie dla oczyszczalni
o przepustowosci od 2 000 do 9 999 RLM i zostaly wskazane w tabeli 2.
Obliczenia technologiczne pracy oczyszczalni wykonano w oparciu o program
komputerowy Ekspert Osadu Czynnego opierajacy sie na niemieckich wytycznych
ATV/DVWG. Szczegélowe obliczenia stanowig zalacznik nr 3 w czesci obliczeniowe;.
Przyjeta technologia oczyszczania §ciekow i przerobki osadéw $ciekowych obejmuje:
1) mechaniczne oczyszczanie sciekdw na kracie i sitopiaskowniku,
2) biologiczne oczyszczanie §ciekéw w komorach biologicznych,
3) sedymentacje osadu w osadnikach wtérnych radialnych,
4) tlenows stabilizacje osadu sciekowego,
5} zageszczanie osadu §ciekowego,

6) odwadnianie osadu $ciekowego,

7) magazynowatie osadu Scickowego.

W ramach tego wariantu ustalono likwidacje wszystkich obiektéw z powodu ich
catkowitego zuzycia technicznego na terenie istniejacej oczyszczalni z wyjatkiem
komory doplywowej §ciekow i budowe nowych obiektow, w tym:




a) budynek socjalno - techniczny z urzadzeniami do mechanicznego
podcezyszezania $ciek6éw i odwadniania osadu,

b) komore biologiczna,
c) dwa osadniki wtérne,
d) magazyn osadu,
e) komore pomiarowa,
f) sieci miedzyobiektowe.
W ramach budowy oczyszczalni przewiduje si¢ ponadto budowe nowych drog i

placéw, miejsc postojowych, oswietlenia, wykonanie nasadzen zieleni niskiej i
wysokiej oraz innych niezbednych elementow.

Koncepcje planu zagospodarowania przedstawiono na rysunku nr 22.

Oczyszczalnia §ciekéw w Borucinie

Na podstawie obliczeil wykonanych w ramach prognozy bilansu §ciekéw dla roku
miarodajnego — tj. 2025 r. okres§lono nastepujace wielkoS§ci bilansowe:

o doplyw Sciekdéw do oczyszczalni:
* Quer =174 m3/d,
* Qimax = 30 m3/h = 8,2 dm3/s,
o ladunki zanieczyszczen w §ciekach doplywajacych do oczyszczalni:
e LEBZTs= 108 kg O2/d,
e LChZT= 199 kg O2/d,
¢  ENo= 18 kg Nog/d,
e LP.=4 kg P/d,
o LtZawe=99 kg/d,
e RLM = 1 806.

Dla obliczonych parametréw oczyszczalni ustalono technologie oczyszezania
§ciekéw, gwarantujgca uzyskanie wymaganej przepisami jakosci Sciekdw
oczyszczonych.

Maksymalne wartosci podstawowych zanieczyszczeit w $ciekach oczyszczonych
odprowadzanych =z oczyszczalni w Borucinie zawieraja sie w zakresie dla
oczyszczalni o przepustowosci do 2 000 i zostaly wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Maksymalne warto§ci zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych

wg Rozporzadzenia wg Dyrekt Rady

Parametr Ministra Srodowiska

BZT; | <40 g/m3 <15 g/m3

ChZT < 150 g/m? < 125 g/m3




Zawiesina ogétlna <50 g/m?3 -

Azot ogblny < 30* g/m3 -

Fosfor < 5* gfm3 -

* - wartoSci wymagane w &ciekach wprowadzanych do jezior i ich doplywow oraz
bezposdrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach plynacych

Przyjeta technologia oczyszczania §ciekow obejmuje mechaniczno-biologiczne
oczyszczanie $ciekow realizowane na kracie oraz w bloku biologicznym - w
koncepcji przyjeto budowe oczyszczalni kontenerowej lub innej zblokowanej w
budynku np. typu CMM.

W ramach tego wariantu ustalono likwidacje cze¢sci obiektow na terenie istniejacej
oczyszczalni ze wzgledu na calkowite zuzycie techniczne z wyjatkiem pompowni
§ciekow surowych oraz zbiornika usredniajacego z punktem zlewnym $ciekéw
dowozonych i budowe nowych obiektow, w tym:

a) budynek socjalno — techniczny z urzadzeniami do mechanicznego
podczyszczania Sciekéw i blokiem biologicznym,

b) komore pomiarowa,
c) sieci miedzyobiektowe.
W ramach budowy oczyszczalni przewiduje si¢ ponadto budowe nowych drog i

placéw, miejsc postojowych, o$wietlenia, wykonanie nasadzen zieleni niskiej i
wysokiej oraz innych niezbednych elementow.

Koncepcje planu zagospodarowania przedstawiono na rysunku nr 21.

Oczyszczalnia §ciekow w Ledyczku

Na podstawie obliczen wykonanych w ramach prognozy bilansu sciekéw dla roku
miarodajnego — tj. 2025 r. okredlono nastepujace wielkosci bilansowe:

o doplyw Sciekéw do oczyszezalni:
¢ Qusr =51 m3/d,
* Qbimax = 8 m3/h =23 dm3/s,
o ladunki zanieczyszczen w sciekach doplywajacych do oczyszczalni:
e LBZTs= 36 kg O,/d,
s LChZT= 669 kg O2/d,
e ENg= 6 kg Nog/d,
e LP,~=1kgP,/d,
o YZaw,= 33 kg/d,
+ RLM = 597.

Dla obliczonych parametréow oczyszczalni ustalono technologie oczyszczania
Sciekow, gwarantujaca uzyskanie wymaganej przepisami jako§ci Sciekow
oczyszczonych. '




Maksymalne wartodci podstawowych zanieczyszczenn w $ciekach oczyszczonych
odprowadzanych 2z oczyszczalni w Ledyczku zawieraja sie w zakresie dla
oczyszczalni o przepustowosci do 2 000 i zostaly wskazane w tabeli 3.

Przyjeta technologia oczyszczania Sciekow obejmuje mechaniczno-biologiczne
oczyszczanie Sciekéw realizowane na kracie oraz w bloku biologicznym - w koncepcii
przyjeto budowe oczyszczalni kontenerowej lub innej zblokowanej w budynku np.
typu CMM.

W ramach tego wariantu przewiduje sie budowe:

d} budynku socjalno — technicznego z urzadzeniami do mechanicznego
podczyszczania Sciekéw i blokiem biologicznym,

e) zbiornik usredniajacy z punktem zlewnym sciekéw dowozZonych,
f} komore pomiarows,
g) sieci miedzyobiektowe,
h} wylot do rzeki Czarna.
W ramach budowy oczyszczalni przewiduje sie ponadto budowe drég i placéw,

miejsc postojowych, oswietlenia, wykonanie nasadzeri zieleni niskiej i wysokiej oraz
innych niezbednych elementow.

Istotnym problemem jest w chwili obecnej brak gruntu pod lokalizacje oczyszczalni
Sciekow. Docelowo przewiduje sie, ze bedzie istniala konieczno&¢ przejecia gruntéow
od Lasow Panstwowych.

Koncepcje planu zagospodarowania przedstawidno na rysunku nr 20.




IV. CZESC¢ EKONOMICZNA

1. Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty inwestycyjne

Zakres rzeczowy oraz szacunkowe koszty inwestycyjne dla poszczegdlnych
wariantéw prezentuja dotaczone do opracowania tabele. Przyjete wskazniki cenowe
obiektéw liniowych, jak rowniez kubaturowych wskazuja wartosci Srednie z okresu
ostatnich 3 lat, prezentowane dla tego rodzaju inwestycji w podobnych warunkach
terenowych.

Wariant I

Zakres rzeczowy 1 szacunkowe koszty inwestycyjne dla wariantu [ zostaly
przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4. Zakres rzeczowy i koszty inwestycyjne — wariant I

Laczny koszt
Lp Sied/obiekt Dhugosé /Tlosé Koszt Rezerwa inw:stycyjny
' ' [km/szt.] [tys. PLN] inwestycyjna rutto
[tys. PLN]
1. Siet grawitacyjna 40,7 20 344
2. ~ Sie¢ tloczna 52,0 8 851
3. ' Pompownie 33 3470 10% 57 084
— - - (]
4. Oczyszcz_a]_ma_ Sciekow 1 8 000 *
gminna
5. Oczyszezalnie Sciekéw 102 1525
przydomowe

* - opbejmuje koszty likwidacji pozostalyc.h oczyszezalni na terenie gminy

Zrodto — Analiza wlasna

Wariant I1

Zakres rzeczowy 1 szacunkowe koszty inwestycyjne dla wariantu II zostaly
przedstawione w tabeli 5.

Tabela 5. Zakres rzeczowy i koszty inwestycyjne — wariant II

Eaczny koszt
Lp Siet/obiekt Dlugodé/Ilogé Koszt Rezerwa inw;stycyjny
' [km/szt.] [tys. PLN] | inwestycyjna rutto
[tys. PLN]
1. Sie¢ grawitacyjna 39,3 19 665
Siec¢ tloczna 35,4 4 788
3. Pompownie 30 3110 10% 58 752
(o]
4 Oczyszczallma Scickow 4 13 800
gminna
5. Oczyszczalnie &ciekow 137 2 061
przydomowe

Zrodlo — Analiza wlasna




W ramach wariantu 1 rozpatrywano rozwiazanie systemu kanalizacyjnego w
miejscowosci Okonek. Ponizej wskazano zakres rzeczowy i koszty inwestycyjne
kanalizacji calej miejscowodci Okonek w 3 opcjach (opcje dotycza jednej ze zlewni,
zlokalizowanej w poludniowej czesci miejscowosci Okonek).

Opcja A

Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty inwestycyjne dla opcji A — system kanalizacji

grawitacyjnej zostaly przedstawione w tabeli 6.

Tabela 6. Zakres rzeczowy i kosity inwestycyjne — opcja A

Laczny koszt
Lp. Sied/obiekt Diugoéé/Ilodé Koszt _ Rezerwa inw;:{;tr:zjny
[km/szt.] [tys. PLN] inwestycyjna
[tys. PLN]
1. Sie¢ grawitacyjna 12,4 6210 -
2, Sie¢ ttoczna 2,1 430 10% 9 768
3. Pompownie 6 580

Zrodio — Analiza wlasna

Opcja B

Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty inwestycyjne dla opcji A — system kanalizacji
podcisnieniowej zostaly przedstawione w tabeli 7.

Tabela 7. Zakres rzeczowy i koszty inwes

cyjne —opcja B

Laczny koszt

Lp Sied/obiekt Diugodé/Ilosé Koszt Rezerwa inw:stycyjny

: [km/szt.] [tys. PLN] inwestycyijna rutto

[ tys. PLN]

1. Sie¢ grawitacyjna 5.8 2915
2. Sieé tloczna 9,3 2 006
3. Pompownie 3 290 10% 10 771
4. Stacja podcidnieniowa 1 500
5. Studnie zaworowe 250 2 000
6. Monitoring 1 250

Zrodlo — Analiza wiasna

Opcja C

Zakres rzeczowy i szacunkowe koszty inwestycyjne dla opcji C — system kanalizacji
‘ciSnieniowej zostaly przedstawione w tabeli 8.

Tabhela 8. Zakres rzeczowy i koszty inwes

cyjne — opcja C

ELaczny koszt
Lp Sieé/obiekt Diugosé/Ilosé Koszt Rezerwa inwestycyjny
' [km/szt.] [tys. PLN] inwestycyjna brutto
[ tys. PLN]
Sie¢ grawitacyjna 54 2 680 10% 11 573
2. Siec tloczna 9.0 1553




3. Pompownie 3 : 320

4, pompownie przydomowe 250 ' 3 750

S, Monitoring 1 250

Zrodio — Analiza wlasna

Dla kazdego wariantu oszacowane koszty inwestycyijne 1 prognozowane
harmonogramy rzeczowo — finansowe realizacji przedsiewziecia przedstawiono w
tabelach 4.4, 5.4, 6.2, 7.2, 8.1 czesci obliczeniowej opracowania.

Koszty inwestycyjne dla poszczegélnych wariantéw przedstawiaja sie nastepujaco:
e Wariant I - ok. 57,1 min PLN brutto.
e Wariant II - ok. 58,7 min PLN brutto.
Koszty inwestycyjne dla poszczegolnych opcji przedstawiajg sie nastepujaco:
* Opcja A - ok. 9,8 min PLN brutto.
¢ Opcja B -ok. 10,8 miln PLN brutto.
e Opcja C-ok. 11,6 mln PLN brutto.

2. Szacunkowe koszty eksploatacyjne

Metodyka analizy finansowej

Dla ustalonych mozliwych do realizacji wariantéw odnoszacych sie do lokalizacji
miejsca oczyszczania §ciekéw pochodzacych z obszaru gminy Okonek, ustalono
szczegdtowo docelowe zakresy rzeczowe inwestycji oraz wynikajace z nich koszty
inwestycyjne. Niezaleznie okre$lono prognoze popytu na ushugi Sciekowe dla calej
gminy. Na podstawie danych historycznych operatora istniejacej infrastruktury
$ciekowej, ustalono prognoze pelnych kosztow eksploatacji wytworzonego w ramach
projektu majatku (z uwzglednieniem planu inwestycji odtworzeniowych). Prognoze
te sporzadzono w uktadzie rodzajowym, z uwzglednieniem wszystkich skladnikéw
kosztowych, tj.:

® kosztow energii,

® kosztéw materialow,

e kosztéw podatkow i oplat,
® kosztow osobowych,

e kosztow ushug obcych (w tym utylizacji osaddéw, konserwacji i napraw oraz

pozostalych ushag obcych),

. pozostalych kosztéw rodzajowych.




Analizy finansowe wykonano:

W

w oparciu o dane historyczne za rok 2010 i 2011 dotyczace sprzedazy ustug
wodno - sciekowych {(na podstawie wnioskéw taryfowych na rok 2011 oraz
informacji z dziatalnosci ZGKiM w Okonku za 2010 r.),

w okresie referencyjriym 2012 - 2036,

w cenach zmiennych przy zaloZeniu poziomu inflacji zgodnie z Narodowym
Plannem Rozwoju,

w cenach brutto przy zalozeniu, ze inwestorem i beneficjentem $rodkéw
unijnych bedzie Gmina Okonek,

przy zastosowaniu stopy dyskonta 8,0 %,

przy zastosowaniu podatku VAT w wysokosci 23 %,

w ukladzie nieréznicowym tj. bez uwzglednienia wariantu bezinwestycyjnego,
przy zalozeniu osiagniecia docelowego skanalizowania gminy do roku 2023,

przy zaloZeniu akceptowalnoSci spolecznej do ponoszenia kosztow na ushagi
Sciekowe na poziomie 2,0 % dochodu do dyspozyciji,

dla usrednionych cen za ushugi Sciekowe dla wszystkich grup odbiorcéw i bez
alokacji kosztéw na te grupy,

przy zalozeniu ujecia w usrednionej cenie ustugi wszystkich opiat
pobieranych w ramach $§wiadczonych ushug (oplaty abonenckie, koszty
wlaczenia do sieci, itp.),

przy zalozeniu stawki za podatek od nieruchomosci na poziomie 2%,
przy zalozeniu, ze wskaznik pomocy UE wyniesie 75 %,

przy zalozeniu rezerwy kosztéw inwestycji w wysokosci 10%.

ramach poszczegélnych analiz wariantéw/opcji  okreslono  prognozy

nastepujacych parametrow:

kosztu inwestycyjnego i harmonogramu finansowego,

liczby wlaczonych odbiorcéw ushug kanalizacyjnych,

jednostlkowej ilosci §ciekow,

sumarycznego popytu na ushugi §ciekowe dla wszystkich grup odbiorcéw,

kosztéw inwestycji odtworzeniowych dla majatku istniejacego i
nowowytworzonego,

planu amortyzacji majatku istniejacego i nowowytworzonego,
kosztow operacyjnych eksploatacji kanalizacji,
niezbednego przychodu operatora za ustugi $ciekowe,

taryf za ushug §ciekowe,

montazu finansowego realizacji inwestycji,




o wartoSci biezace] netto przeplywéw finansowych przy uwezglednieniu
zastosowania cen akceptowanych spolecznie,

*» wewnetrznej stopy zwrotu dla projektu przy uwzglednieniu zastosowania cen
akceptowanych spolecznie,

o wartod§ci biezacej netto przeplywow finansowych przy zastosowaniu cen
pokrywajacych niezbedny przychod,

» wewnetrznej stopy zwrotu dla projektu dla projektu przy zastosowaniu cen
pokrywajacych niezbedny przychod,
o wskaznika efektywnosci kosztowej DGC.

Wyniki analiz

Szczegotowe wyliczenia oraz wyniki analizy finansowej dla kazdego wariantu i
kazdej z rozpatrywanych opcji przedstawiono w tabelach 4.7., 5.7., 6.4, 7.4, 8.3
analizy finansowe]j {czeS¢ obliczeniowa koncepcji).

Warianty rozwiazania gospodarki §ciekowej w gminie Okonek

Wyniki analizy finansowej dla wariantéw realizacji inwestycji zostaly przedstawione

w tabeli 9.

Tabela 9. Wyn1k1 wybranych parametréw analizy w poszczegdlnych wariantach

WARIANT '. T g I T Il S

| Warto#é biezgca netto przeplywéw Projektu PLN
FNPV/C {dla 2% ddd)

.| Warto§¢ biezaca metto przeplywow Projektu PLN

FNPV/C (dla opnp)

Wewngtrzina stopa zwrotu Projektu FRR/C {dla 2%

ddd)

Wewngtrzna stopa zwrotu Projektu FRR/C (dla %

opnp) _ . ] e

* - nalezy przyjac, zZe jest to wartos¢ ujeinna, nieckreslona

%

Opcije budowy kanalizaciji sanitarnej w Okonku

Wyniki analizy finansowej dla opcji budowy systemu kanalizacyjnego w Okonku
zostaly przedstawione w tabeli 10.

Tabela 10. Wyniki wybranych parametrow analizy w poszczegdlnych wariantach
Wartosé biezaca netto przeplywéw| o o o
Projektu FNPV/C (dla 2% ddd) :
Wartos¢ biezaca netto przeplywow PLN T
Projektu FNPV/C (dla opnp)
Wewnetrzna stopa zwrotu Projektu o
FRR/C {dla 2% ddd) °
Wewnetrzna stopa zwrotu Projektu
FRR/C {dla opnp)

%

3. Okreslenie parametrow efektywnosci rozpatrywanych wariantow

Majac ustalona prognoze popytu oraz prognoze kosztow inwestycyjnych,
odtworzeniowych i eksploatacyjnych, dla kazdego z wariantéw i dla kazdej opcji




4/\\

sporzadzono analize efektywnosSci kosztowej - dynamicznego kosztu jednostkowego
DGC (DGC - dynamic generation cost), ktéra pozwala na wskazanie
najkorzystniejszego wariantu technicznego z punktu widzenia kosztéw uzyskania
zalozonego efektu ekologicznego. Warto$é wskaznika DGC jest ilorazem sumy
zdyskontowanych kosztéw projektu w prognozowanym okresie (wartoSci biezacej
netto) do sumy zdyskontowanych efektow w prognozowanym okresie (wartosci
biezacej netto). Przy czym zaloZony koszt projektu w poszczegélnych latach okresu
referencyjnego jest suma kosztow inwestycyjnych, kosztéw eksploatacyjnych (bez
amortyzacji) i odtworzeniowych, pomniejszonych w ostatnim roku analizy o
pozostala wartosé rezydualna majatku, a zalozony efekt sprowadzono do lacznej
ilo§ci utylizowanych sciekéw w kazdym roku w calym systemie. Wyliczony wskaznik
DGC pokazuje w ukladzie dynamicznym laczny koszt utylizacji §ciekéw w PLN/m3 —
w praktyce opisuje efektywnosé kosztowa projektu. Z punktu widzenia wskaznika
DGC rekomendowany jest ten wariant, dla ktérego wskaznik ten jest nizszy.

W tabelach 11 i 12 przedstawiono uzyskane wartosci wskaznikow DGC.

Tabela 11. Wyniki wskaZnika dynamicznego kosztu jednostkowego w
poszczegblnych wariantach

WARIANT

Wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC PLN/m3

Tabela 12. Wyniki wskaznika dynamicznego kosztu jednostkowego w
poszczegdlnych opcjach

WARIANT

Wskaznik dynamicznego kosztu jednostkowego
- DGC

PLN/m3

Z poréwnania wielkodci wskaznika DGC wynika, Ze najkorzystniejszym do realizacji
wariantem jest wariant I z budowsg jednej gminnej oczyszczalni §ciekéw w Okonku
oraz opcja A — budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym.




V.Rekomendacja wariantu najkorzystniejszego

Na podstawie przeprowadzonych analiz:

1) wariantow uporzadkowania gospodarki s$ciekowej w gminie Okonek,
obejmujacych:

a) wariant I - budowe gminnej oczyszczalni s$ciekow w Okonku i
odprowadzenie $ciekéw 2z obszaru calej gminy do oczyszczalni z
wylaczeniem miejscowosci, dla ktérych przewiduje sie zastosowanie
indywidualnych systemow oczyszczania $ciekow,

b} wariant II — budowe 4 gminnych oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci
Okonek, L@dyczek Lotynni oraz Borucino i1 odprowadzenie $ciekéw z
obszaru catej gminy do tych oczyszczalni z wylaczeniem miejscowodci, dla
ktéorych przewiduje sie zastosowanie indywidualnych systeméw
oczyszczania $ciekow,

2} opcji budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Okonek,
obejmujacych:

a) opcja A — budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym,
b) opcja B — budowy kanalizacji sanitarnej w systemie podcis§nieniowym,
c) opcja C - budowy kanalizacji sanitarnej w systemie cidnieniowym,

stwierdza sie, ze najkorzystniejszym technicznie i ekonomicznie bedzie wariant I
realizowany w opcji A.

Na podstawie uzyskanych wskaznikéw efektywnosci kosztowej poszczegdlnych
wariantéw i opcji stwierdzié jednakze naleZy, Ze nie rdznia sie one od siebie
ZNAaczaco. '
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VI. Wskazania dla wybranego wariantu

5.1. Etapowanie inwestycji

Dla rekomendowanego wariantu ustalono harmonogram rzeczowo — finansowy
realizacji inwestycji, uwzgledniajacy realne finansowe mozliwoéci Gminy oraz
techniczne powiazanie poszczegdlnych elementow inwestyciji.

Realizacje projektu zalozono w latach 2013 - 2023, przy czym jako pierwszy element
przewidziano kanalizacje miasta Okonek wraz z przebudows oczyszczalni §ciekow.
W roku 2023 przewidziano budowe przydomowych oczyszczalni Sciekéw w
miejscowosciach, w ktorych rekomenduje sie zastosowanie indywidualnych
rozwiazan utylizacji Sciekow.

Przyjety harmonogram rzeczowo — finansowy, odzwierciedlajacy proponowane etapy
realizacji inwestycji, przedstawiony zostal w tabeli nr 4.5.

Harmonogram ten w uzasadnionych przypadkach moze ulec zmianie w zaleznosci
od decyzji podjetych przez Inwestora. '

5.2. Propozycje organizacyjne w zakresie odprowadzania Sciekow

W zwiagzku z przewidywanym etapowaniem realizacii inwestycji wskazuje sie na
mozliwos¢ budowy w [ etapie kanalizacji poszczegdlnych miejscowosci budowe
rurociggu tranzytowego wraz z punktem zlewnym §ciekéw dowozonych i pompownia
sciekow, umozliwiajacych okresowe przetloczenie $ciekéw do oczyszczalni. W tym
celu konieczne byloby zorganizowanie systematycznego {(okresowego} wywozu
§ciekow, ktorym $cieki okresowo odbierane bylyby od mieszkarnicow i doprowadzane
do punktu zlewnego $ciekéw dowozonych. W tym aspekcie nalezy tak organizowac
dzialania, aby =zapewni¢ spemlienie przepiso6w Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
nieczystosci cieklych do stacji zlewnych.

W zwiazku z realizacja inwestycji niezbedne bedzie uregulowanie w obowiazujacych
dokumentach lokalnych gminy (Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
Sciekow zatwierdzony Uchwala Nr XXXIX/202/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia
28 marca 2006 r.) kwestii dotyczacych obowigzkowego podlaczania sie mieszkancow
do wybudowanego systemu kanalizacyjnego ze wskazaniem ferminu, w ktorym
podiaczenie to musialoby zostaé zrealizowane.

Na terenach, na ktérych zastosowane zostang indywidualne systemy oczyszczania
§ciekéw konieczne bedzie zagwarantowanie okresowego odbioru osaddow $ciekowych
powstajacych w wyniku oczyszczania §ciekow.

Dla podmiotow prowadzacych dzialalnosé przemyslowa i produkcyjna, ktoére
wystapia o przylaczenie do systemu kanalizacyjnego gminy, konieczne bedzie
kazdorazowe - ustalenie ilo§ci $ciekow 1 wielkosci ladunku zanieczyszczen
wprowadzanych do systemu kanalizacyjnego tak, by spelnione zostaly w tym
zakresie przepisy Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w
sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekéw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych.

5.3. Prognoza cen za ushugi sciekowe

Prognoza cen dla wariantu rekomendowanego dla calego okresu referencyjnego
zostala pokazana w tabeli 3.4. Prognoza niezbednego przychodu oraz taryf za $cieki.




Prognoza cen za ushlugi Sciekowe wskazuje na ich znaczny wzrost w okresie
realizacji projektu, w szczegolnosci w latach 2014 - 2024. Ceny za ushugi §ciekowe
ksztaltuja sie w tych latach na poziomie 13,98 PLN/m3 brutto w roku 2014, przez
22,52 PLN/m3 brutto w roka 2019, do 21,08 PLN/m3 brutto w roku 2024. W
okresie pozZniejszym nastepuje niewielki spadek cen do poziomu ok. 20 PLN/m3
brutto i utrzymanie ich poziomu do kofica analizowanego okresu.

Dla calego badanego okresu wyliczono cene akceptowalna spolecznie na poziomie
2% dochodu do dyspozycji i ksztaltuje sie ona na poziomie od 7,30 PLN/m3 brutto
w roku 2012 do 14,55 PLN/m3 brutto w roku 2036, stanowiac odpowiednio od
2,15% do 5,05 % udzialu w dochodzie do dyspozyciji gospodarstw domowych.

Ponizej w tabeli pokazano ceny za ustugi $ciekowe w wybranych latach trwania
projektu.

Tabela 13. Ceny za ustugi $ciekowe w wybranych latach trwania projektu [PLN/m3]

Lp. | Wskaznik Jednostka 2013 r. 2015 r. 2019 r. 2030,

1. | Cena netto PLN/m3 8,97 16,36 20,85 17,68

2. | Cena brutto PLN/m3 9,69 17,67 22,52 19,09
Cena netto _

3. | akceptowalna PLN/m3 6,97 7,40 8,33 11,39
spolecznie
Cena brutto _

4. | akceptowalna PLN/m3 7,53 7,99 9,00 12,31
spolecznie
Udzial ceny w

5. | dochodzie do % 2,57 4,42 5,00 3,10
dyspozycji

Zrédio — Analiza wlasna
Na wykresie ponizej pokazano proghoze cen za ustugi sciekowe w okresie trwania projektu.

Wykres 1. Prognoza cen za ushugi §ciekowe [PLN/m3 brutto]

Prognoza ceny uslug kanalizacyjnych (PLN brutto)

25,00

20,00

15,00

PLN

10,00

5,00

=+ Cena ushig kanalizacyjnych brutto =#-~Cena ushig kanalizacyjnych brutto akceptowalna spolecznie]

Zrodio ~ Analiza wlasna




5.4. Analiza mozliwosci pozyskania dofinansowania inwestycji

Mozliwos¢ pozyskania §rodkéw unijnych na realizacje projektu determinowana jest
wielkoscia wyznaczonej aglomeracji Okonek. Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej
na terenie aglomeracji Okonek o RLM wynoszacym 7500 (znajdujacej sie w grupie
aglomeracji < 15 000 RLM) mogloby by¢ realizowane z wykorzystaniem Srodkow
unijnych w ramach:

1} WRPO - Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
2) PROW - Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Dodatkowo na terenach, gdzie przewiduje sie zastosowanie indywidualnych
rozwigzan w zakresie oczyszczania §ciekéw mozliwe jest pozyskanie funduszy w
ramach program finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej pn. ,Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
§ciekdw oraz podlaczenn budynkéw do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

Wskazuje si¢ przy tym na fakt, ze ewentualne dofinansowanie inwestycji z budzetu
Unii Europejskiej mogloby mnastapié w ramach wiasciwych programow
przewidzianych do realizacji na lata 2014-2021. Szczegbélowe warunki mozliwosci
pozyskania funduszy beda ustalane w ramach poszczegolnych programow.

5.5. Uwarunkowania formalno - prawne dotyczace realizacji inwestycji

Na mocy Rozporzadzenia Nr 220/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia
2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Okonek wyznaczono Aglomeracie
Okonek obejmujaca miejscowosci Okonek, Ledyczek i Lotyn. Okreslona w tym
dokumencie réwnowazna liczba mieszkancow aglomeracji wynosi 7500. W
dokumencie wyznaczono réwniez lokalizacje jednej oczyszczalni Sciekow
obshugujacej cata aglomeracje — oczyszczalnia ta bedzie zlokalizowana w m. Okonek.

Aglomeracja Okonek, zgodnie z ohowiazujacymi dokumentami programowymi, w
tym przyjetym przez rzad Krajowym Programem Oczyszczania Sciekow
Komunalnych (zwany dalej KPOSK), jako aglomeracja o wielkosci do 10 000 RLM,
powinna zosta¢ skanalizowana w co najmniej 85 % do roku 2015.

Stwierdza sie przy tym, Ze dokonana w ramach niniejszej koncepcji analiza w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2010 Nr 137 poz. 922)
wykazala, ze obszar aglomeracji Okonek powinien obejmowac miejscowosé Okonek
oraz miejscowod§é¢ Rydzynka wraz ze strefg przemystowa, dla ktérych wskaznik
koncentracji mieszkaricow na kilometr nowo budowanej sieci wynosi 123 Mk/km,
tj. powyzej wartos$ci progowej ustalonej na poziomie 120 Mk/km. Dla dwédch
pozostatych miejscowosci objetych granicami aglomeracji, tj. Ledyczek i Lotyn
wskaznik ten wynosi ponizej 120 Mk/km. Kwestia ta ma istotne znaczenie w
przypadku ubiegania sie o §rodki unijne, np. w ramach WRPO, zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami budowa kanalizacji z udzialem $rodkéw unijnych moze
by¢ realizowana na obszarach aglomeracji o wskazniku koncentracji wynoszacym co
najmniej 120 Mk/km sieci, wyliczonym zgodnie 2z obowiazujaca metodyka
wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, ktora moze byc
objeta finansowaniem z Funduszu Spdjnosci.

Szczegdlowe wyliczenia wskaznika koncentraciji zostaly zataczone w tabeli nr 9.




VII, Wnioski

W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcje rozwigzan techniczno —
technelogicznych uporzadkowania gospodarki $sciekowe] na terenie gminy
Okonek. Celem opracowania jest przedstawienie mozliwych do realizacji
wariantéw rozwigzan techniczno - technologicznych oraz poréwnanie ich ze
wskazaniem najbardziej optymalnych rozwiazan, co pozwoli Inwestorowi na
podjecie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu.

Dobér §rednic rurocigqgoéw i wielko§ci obiektéw technologicznych oczyszczalni
§ciekoéw zostal dokonany na podstawie zalozeri bilansowych iloSci Sciekow i
wielkos§ci tadunkéw zanieczyszczen doprowadzonych do oczyszczalni w kazdym
z analizowanych wariantow.

Dobierajac technologie oczyszczania §ciekdw, oprocz bilansu Sciekéw, brano
rowniez pod uwagg lokalizacje oczyszczalni i wynikajace z niej uwarunkowania

§rodowiskowe, uwarunkowania dotyczace odbiornika Sciekéw oczyszczonych,

wymogi obowigzujacych przepiséw polskich i europejskich (w szczegolnosci w
odniesieniu do wymagan dotyczacych jakosci Sciekdow oczyszczonych jak i
gospodarki osadem Sciekowymn).

W opracowaniu przedstawiono wariantowe rozwiazania programowo-
przestrzenne oraz techniczno — technologiczne budowy systemu kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni $ciekdw. Rozpatrywano nastepujace warianty
techniczno — lokalizacyjne.

Wariant 1 -~ zakladajacy budowe systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — tlocznej z odprowadzeniem $ciekéw do jednej gminnej
oczyszczalni sciekow w Okonku oraz zastosowanie indywidualnych
systeméw utylizacji $ciekéw na terenie miejscowosci, gdzie budowa
zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest nieuzasadniona technicznie i

ekonomicznie.
Wariant II - =zakladajacy budowe systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tlocznej z odprowadzeniem s§ciekéw do 4 gminnych

oczyszczalni Sciekébw w Okonku, Ledyczku, Lotyniu i Borucinie oraz
- zastosowanie indywidualnych systemoéw utylizacji §ciekéw na terenie
miejscowosci, gdzie budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest
nieuzasadniona technicznie i ekonomicznie.

Ponadto rozpatrywano nastepujgce opcje techniczne budowy systemu
kanalizacji sanitarnej dla jednej ze zlewni na terenie m. Okonek.

Opcja A - zakladajaca budowe kanalizacji sanitarmej w ukladzie
grawitacyjno - tlocznym z odprowadzeniem sSciekéow do istniejacego
systemu kanalizacji sanitarnej,

Opcja B - zakladajaca budowe systemu kanalizacji sanitarnej w ukladzie
podciénieniowym wraz z budowa zaworowych studni podcisnieniowych, z

- odprowadzeniem §ciekéw do stacji podcisnieniowej i przetloczeniem ich do
istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej

Opcja C — zakladajaca budowe systemu kanalizacji sanitarnej w ukladzie
ci$nieniowym wraz z budowa przydomowych przepompowni Sciekéw z
odprowadzeniem $ciekéw do istniejacego systemu kanalizacji sanitarne;.




5.

Zakres rzeczowy analizowanych wariantdw 1 opcji przedstawia sie
nastepujaco:
‘1) zakres rzeczowy wariantow:
» wariant I:
o budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci L = 92,7 km,
o budowa oczyszczalni §ciekéw w Okonku — 1 szt.,
o budowa pompowni $ciekéw — 33 szt.,
o budowa przydomowych oczyszczalni Sciekow — 102 szt.,
> wariant II: '
o budowa sieci kanalizacyjnej o dtugosci L = 74,7 km,
o budowa oczyszczalni §ciekow - 4 szt.,
o budowa pompowni Sciekéw — 30 szt.,
o bhudowa przydomowych oczyszczalni Sciekéw — 137 szt.,
2) zakres rzeczowy opcji:
» opcja A:
o budowa sieci kanalizacyjnej o dlugosci L = 14,5 km,
o budowa pompowni $ciekow — 6 szt.,
» opcja B:
o budowa sieci kanalizacyjnej o dhugosci L = 15,1 km,
budowa pompowni §ciekéw — 3 szt.,
stacja podci$nieniowa — 1 szt.,
studnie zaworowe — 250 szt.,
monitoring — 1 kpl.,
» opcja C:
o budowa sieci kanalizacyjnej o dhugosci L = 14,4 km,
o budowa pompowni §ciekéw — 3 szt.,
o pompownie przydomowe — 250 szt.,
o monitoring -~ 1 kpl.
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Szczegblowy zakres rzeczowy zostal przedstawiony w rozdziale III. w pkt 1. oraz
w zalacznikach tabelarycznych.

Koszty inwestycyjne dla poszczegolnych wariantéw i opcji przedstawiaja sie
nastepujaco:

> warianty:
¢ wariant I - ok. 57,1 mln PLN brutto.

¢ wariant II - ok. 58,7 mln PLN brutto.

» opcje:
* Opcja A - ok. 9,8 min PLN brutto.
e OpcjaB -ok. 10,8 mln PLN brutto.
e Opcja C - ok. 11,6 min PLN brutto.




Szczegolowe koszty inwestycyjne zostaly przedstawione w rozdziale III. w pkt 1.
oraz w zalacznikach tabelarycznych.

7. W rozdziale Il w pkt 2. i 3. przedstawiono analiz¢ koszidw realizacji inwestycji
dla kazdego z wariantéow i dla kazdej z opcji. W celu wskazania wariantu
najkorzystniejszego finansowo przeprowadzono analize efektywnosci kosztowej
tzw. analize DGC, polegajaca na wyliczeniu jednostkowego dynamicznego
kosztu oczyszczenia jednego metra szesciennego Sciekow. Analize
przeprowadzano poprzez okreslenie szacunkowych kosztéw inwestycyjnych
(inwestycja bezposrednia oraz inwestycje odtworzeniowe i wartosé rezydualna)
oraz kosztébw eksploatacyjnych (koszty te przedstawiono w ukladzie
rodzajowym bez amortyzacji). Wyliczone wartosci wskaznika DGC dla
poszczegblnych wariantéw i opcji wynosza;:

s dla wariantow:
» Wariant I - DGC = 23,09 PLN/m3,
» Wariant II - DGC = 26,40 PLN/ms3,
» dla opgji:
» Opcja A-DGC = 17,69 PLN/m3,
» Opcja B - DGC = 20,74 PLN/m3,
» Opcja C-DGC =21,70 PLN/m3,

Z poréwnania wielkosci wskaznika DGC wynika, Ze najniZzsze koszty generuje
wariant I i opcja A.

8. W rozdziale IV. przedstawiono wariant rekomendowany przez autoréw
opracowania.

Ostatecznie majac na uwadze przeprowadzona ocene techniczno -
technologiczna, formalno - prawna i ﬁn_ansowa, zarekomendowano do
realizacji WARIANT 1 w OPCJI A, tj. budowe systemu kanalizacji
sanitarnej w ukladzie grawitacyjno - tlocznym wraz 2z gminna
oczyszczalnig Sciekdéw zlokalizowanag w Okonku.

9. Autorzy opracowania sa gotowi udzieli¢ dalszych wyjasniefi zwigzanych
~z trescig niniejszego programu.

Autorzy programu:

mgr inz. Andrzej Baczmanski

mgr inz. Alicja Koszewar

mgr inz. Matgorzata Koztowska




