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1. Wstep

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest z terenu
gminy Okonek, zwana dalej Programem, powstata na zamoéwienie wtadz gminy Okonek.
Wraz z przeprowadzong w 2018 roku inwentaryzacjg wyrobow azbestowych oraz ciggta
akcja informacyjng w postaci redystrybucji plakatéw iulotek uswiadamiajgcych
o koniecznosci usuwania azbestu, ma na celu wyeliminowanie maksymalnie duzej ilosci
wyroboéw zawierajgcych azbest z terenu gminy. Powstanie Programu wypetnia obowigzek
posiadania takiego dokumentu wynikajgcy z zapisow ustawowych, otwiera droge siegniecia
po dofinansowanie dziatan zwigzanych zdemontazem, transportem isktadowaniem
(utylizacjg) wyrobdéw azbestowych. Ponadto jego realizacja wptynie znaczgco na polepszenie
jakosci powietrza, atym samym zwiekszy komfort zycia w gminie, poprawiajgc stan
srodowiska naturalnego.

Podstawg prawng stworzenia i realizacji Programu s3a:

»Rzadowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

e Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest
(tekst jednolity Dz. U. z2017 roku, poz. 2119) wraz z wiasciwymi przepisami
wykonawczymi.

e Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

e Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami

2. Charakterystyka gminy Okonek

Miasto i gmina Okonek potozone s3 w wojewddztwie wielkopolskim, w pdtnocnej
czesci powiatu ztotowskiego. Gmina lezy na skraju pojezierza watecko-drawskiego. Gmina
Okonek graniczy z gminami powiatu ztotowskiego: Jastrowie, Ztotéw i Lipka, gminami
powiatu szczecineckiego: Borne Sulinowo i Szczecinek (gmina wiejska) w wojewddztwie
zachodniopomorskim oraz z gminami powiatu cztuchowskiego: Czarne i Debrzno
w wojewddztwie pomorskim.

Administracyjnie gmina Okonek zajmuje obszar 325,9 km?, w sktad ktérego wchodza
dwa osiedla miejskie i 19 sotectw: Borki, Borucino, Brokecino, Brzozéwka, Chwalimie,
Ciosaniec, Drzewice, Glinki Mokre, Glinki Suche, Kruszka, Ledyczek, Lotyn, Lubnica,
Lubniczka, tomczewo, Pniewo, Podgaje, Skoki, Wegorzewo.

Okoto 1 km na pdétnoc od Okonka znajduje sie Wzgdrze Tectawskie, na szczycie
ktorego stoi wieza dawniej widokowa a obecnie obserwacyjna ochrony przeciwpozarowej
laséw, z ktérej widad rozlegtg panorame miasta i jego okolic.

AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU | WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY OKONEK NA LATA 2018-2032




Na terenie Miasta i Gminy znajduje sie szereg jezior, z ktdrych najciekawsze to:
w Okonku Lesne i Bak (z plazg) dostepne do wedkowania, jezioro Kacko i Zimne w Pniewie
oraz jezioro Brokecino w Brokecinie.

Przez teren ten przeptywa rzeka Gwda oraz jej doptywy rzeka Czarna, Debrzynka,
Chrzagstawa i Szczyra, ktore zbiegajg sie w m. Ledyczek w miejscu o nazwie ,,Dolina Pieciu
Rzek”.

Przez teren gminy przebiega trasa komunikacyjna nr 22 od granicy panstwa
z Niemcami — Kostrzyn nad Odrg - Gorzow Wielkopolski — Watcz — Elblgg — do granicy
panstwa z Rosjg oraz droga krajowa Nr 11 Bytom — Poznan - Kotobrzeg, a takze trasa
kolejowa Poznan-Kotobrzeg.

W Gminie wystepujg dobre warunki do turystyki pieszej, rowerowe;j i kajakowej.

Zgodnie z danymi Gtéwnego Urzedu Statystycznego w 2017 roku gmine Okonek
zamieszkiwato 8691 osdb z czego 4339 stanowili mezczyzni, natomiast 4352 kobiety.
Powierzchnia gminy Okonek wynosi 325,9 km?, co wraz z liczbg zamieszkujacych ja ludzi daje
gestosc¢ zaludnienia na poziomie 27 os/km?. Bezrobocie w 2017 ksztattowato sie na poziomie
348 0s6b w tym mezczyzni 155, kobiety 193.

Rysunek 1. Gmina Okonek na tle powiatu ztotowskiego
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Tabela 1. Poréwnanie gminy z gminami sgsiednimi (dane na rok 2016)

Gestosc
. Powierzchnia Liczba g - Liczba
Gmina . . . zaludnienia
[km?] mieszkancow 5 sotectw
[0s./km?]
Jastrowie 353 11622 33 7
Ztotow 293 9801 34 28
Lipka 191 5609 29 19
Borne Sulinowo 484 9840 20 18
Szczecinek 500 9377 19 26
Czarne 235 9246 39 10
Debrzno 224 9178 41 17

zrodto: opracowanie witasne

3. Cel i zadania programu usuwania azbestu

Celem Programu jest bezpieczne usuniecie azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest

z obszaru gminy Okonek. Cel ten zostanie osiggniety poprzez realizacje nizej wymienionych

zadan okreslonych w Programie:

zwiekszenie zakresu wiedzy mieszkancOw na temat azbestu, jego bezpiecznego
uzytkowania iusuwania (likwidacja przyzwolenia spotecznego na nielegalne
zachowania zwigzane z azbestem - nieuprawniony demontaz i wyrzucanie odpadéw
m.in. do laséw),

stworzenie wifasciwych warunkéw do wdrozenia obowigzujacych przepisow
prawnych oraz dobrych praktyk zwigzanych z wyrobami azbestowymi,

zachecenie mieszkancéw do udziatu w Programie poprzez wykorzystanie
potencjalnej mozliwosci uzyskania wsparcia finansowego ze $Srodkdw pomocowych
UE dzieki zapisom w RPO na lata 2014 — 2020,

stworzenie  sprzyjajagcych  warunkdow  usuwania  wyrobdow  azbestowych
w catym okresie dziatania Programu,

kompleksowe zorganizowanie usuwania azbestu i koordynacja robét budowlanych
koniecznych do zakoriczenia procesu wymiany pokry¢ na bezazbestowe.
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4. Azbest, jego charakterystyka oraz zastosowania w przemysle
i budownictwie

4.1. Azbest - podstawowe dane

Azbesty, niezaleznie od rdznic w sktadzie chemicznym irdznic wynikajgcych
z budowy krystalicznej s3 mineratami naturalnie wystepujgcymi w przyrodzie.
Ich wystepowanie jest dos¢ powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli ziemskiej
azbest byt (a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skale przemystowa.

Pod wzgledem mineralogicznym rozréznia sie dwie grupy azbestéw: grupe
serpentynéw (chryzotyli) i grupe azbestow amfibolowych. Do grupy serpentynéw nalezy
tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany istosowany
w najwiekszych ilosciach.

W grupie azbestéw amfibolowych praktyczne znaczenie majg dwie odmiany: azbest
amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilosciach stosowany byt antofilit (nalezacy
rowniez do grupy amfiboli) do produkcji filtréw z uwagi na wyjatkowo duzg odpornosc
chemiczng. Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowaty w czasie mierzonym
okresami geologicznymi w szczelinach w ultrazasadowych skatach w wyniku oddziatywan
hydrotermalnych. Co wiecej krystalizowaty w postaci bardzo cienkich, wydfuzonych
monokrysztatéw, ktdrych dtugosé dochodzi niekiedy do kilkudziesieciu centymetrow.

Chemicznie azbesty sg uwodnionymi krzemianami magnezu zawierajgcymi rdzne
pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory state. Warto, jako
ciekawostke, doda¢, ze azbest chryzotylowy krystalizuje w postaci rurek, natomiast azbesty
amfibolowe to nieco grubsze precikowate krysztaty.

4.2. Zastosowanie azbestu w przemysle i budownictwie

Z uwagi na liczne, cenne wtfasnosci uzytkowe azbestu i relatywnie niskg cene,
jego szerokie zastosowanie w stosunkowo duzych ilo$ciach miato miejsce niemal na catym
Swiecie w okresie ostatnich 100 lat. Roéwniez na terenie Polski azbest stosowany byt
w produkcji wielu wyrobdw przemystowych, lecz przede wszystkim (co najmniej w okoto
80%) do produkcji materiatéw budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna
i wyprodukowano znaczne ilosci rozmaitych wyrobow z jego udziatem. Instytucje zajmujace
sie azbestem, takie jak np. American Lang Association zwracajg uwage, ze przeszto 3000
produktow wcigz bedgcych w uzytku w USA zawiera azbest. W naszym kraju jest podobnie,
choé gtéwnym ilosciowo produktem zawierajgcym azbest sg wyroby azbestowo-cementowe
a w tej liczbie ptaskie i faliste ptyty dachowe i elewacyjne. Szacuje sie, ze na samych tylko
dachach i elewacjach wcigz znajduje sie przeszto miliard dwiescie miliondw m2 tych ptyt, co
stanowi okoto 14,0 miliondw ton. W Polsce azbest stosowano w produkcji nastepujgcych
grup wyrobow:
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e wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe, rury ci$nieniowe, rury
i prostokatne profile stosowane w kanatach wentylacyjnych, ptyty iksztattki AC
w wymiennikach cieplnych, ptyty elewacyjne AC i w niewielkie iloSciowo, lecz dawniej
powszechnie stosowane ksztattki elektrotechniczne (silniki elektryczne, wytgczniki,

instalacje przemystowe),

e masy torkretowe i tzw. miekkie izolacje ognioochronne,

e wyroby tekstylne z azbestu — sznury, maty i koce,

e specjalne, wysokowytrzymate uszczelki przemystowe, wytozenia antywibracyjne,

e materialy ioktadziny cierne - sprzegta ihamulce (obecnie wstepujgce
w starszych dzwigach i windach, niekiedy w sprzegtach napedow przemystowych, do
niedawna réwniez w samochodach — klocki hamulcowe),

e masy ogniotrwate, masy formierskie,

o filtry przemystowe i diafragmy do produkcji chloru,

izolacje cieplne.

Ponizszy wykaz podaje dominujace iloSciowo rodzaje wyrobdéw azbestowo-

cementowych [AC] produkowanych w Polsce:

e ptyty ptaskie prasowane tzw. szablony lub ptyty , Karo" (PN-66/B -14040),

e ptyty faliste i ggsiory nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,

e ptyty ptaskie prasowane oktadzinowe (PN-70/B-14044),

e rury bezcisnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),

e rury ci$nieniowe (PN-68/B-14750),

e ksztattki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),

e ksztattki do przewoddw wentylacyjnych (BN-73/8865-10),

o ptytki ,,PACE" oraz ksztattki [AC] prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki
(BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),

e zbiorniki na wode,

e ostony do kanatéw spalinowych,

e ksztattki do wentylacji zewnetrznych,

e ksztattki do oston rurociggdw cieptowniczych.

Sposrod ptyt ptaskich najczesciej na dachach stosowano, zwtaszcza w potudniowe;j
Polsce ptyty typu ,Karo” nazywane tez, nieprawidtowo, szablonami. Byty to ptyty
o wymiarach 400 x 400 mm i grubosci 6 mm. Ptyty te dzieki dodatkowemu zageszczeniu
W procesie prasowania cechujg sie mniejszg porowatoscig niz ptyty faliste. Rdznica ta jest
dos$¢ duza, co uwidacznia nasigkliwos¢ wynoszaca dla ptyt ,Karo” 16%, podczas gdy
nasigkliwo$é ptyt falistych wynosi 27%. Mata porowatos¢ ptyt prasowanych pozwala
przypuszczac, ze ich odpornosé na korozje bedzie lepsza niz ptyt nieprasowanych. Tak jest
w istocie i $wiadczg za tym liczne obserwacje dachdw po wielu latach eksploatacji.
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Tabela 2. Wymiary ptyt falistych dostepnych w Polsce

Polska Niemcy CSRS LSRR
Lypy ypy Lypy Wpy
Wyszczegdlnienie NF-§ [NF-9 | NF-9 |WF-6 | WF WE NF WF WF WO | WF
mata | duza 1600 | 2500 | 2500 | 1250 | 2500
Diugoéé plyty ,mm 1200 [ 12000 [ 2400 | 2400 | 1600 | 2500 |2500 | 1250 (2500 |1200 |2500
Szerokos¢ plyty przed zafalowaniem,
mm 1200 [ 1250 [ 1250 | 1300 | 1090 [ 1090 | 1140 | 1100 (1100 | 780 1100
Szer. plyty po zafalowaniu, mm 10RO [ 11200 [ 1120 | 1097 | 920 920 920 930 930 G678 9494
Wysokosc fali, mm 30 30 30 51 51 51 30 51 51 28 500
Dhugosé fali, mm 130 130 130 177 177 177 130 177 177 115 167
Wielkosc zakltadu
poprzecznego, mm 170 80 §0 47 47 47 110 115 115 104 159
podhiznego, mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Catkowita powierzchnia phyty
- przed zafalowaniem, m’ 1.44 1,50 3.00 3,12 1,74 2,72 285 1,37 2,75 0936 | 2,75
- po zafalowaniu, m 1,206 | 1.344 [ 2,688 |2.633 | 147 2,30 2.55 1.16 2.33 0,814 | 249
Uzytkowa szerokosé plyty, mm 910 1040 | 1040 | 1050 | 873 873 910 885 885 574 827
Uzytkowa diugosé plyly, mm 1000 | 10000 | 2200 | 2200 | 1400 [ 2300 |2300 | 1050 |2300 | 1000 |2300
Uzytkowa powierzchnia plyty, m’ 0910 {104 2288 (2310 | 1,22 (2,00 |209 093 204 |0574 |1,90

zrédto: opracowanie wiasne

4.3. Klasyfikacja wyrobdw zawierajgcych azbest

Wyrdzniamy dwie klasy w zaleznosci od zawartosci azbestu, stosowanego spoiwa

oraz gestosci objetosciowej:

Klasa | (,miekkie”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej
od 1000 kg/ m 3, zawierajgce powyzej 20 % azbestu. Najczesciej stosowane w tej
grupie byty wyroby tekstylne, uzywane przez pracownikdw w celach ochronnych,
koce gasnicze, szczeliwa plecione, tektury, ptytki podtogowe PCW, masy azbestowe
natryskowe stosowane byty jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych
i przegréd budowlanych.

Klasa Il (,,twarde”) obejmuje wyroby o gestosci objetosciowej powyzej 1000 kg /m3,
zawierajgce ponizej 20% azbestu. W wyrobach tych wtékna azbestowe s3 mocno
zwigzane. Niebezpieczenstwo dla zdrowia isSrodowiska stwarza mechaniczna
obrébka tych wyrobdéw (ciecie, wiercenie otwordw, rozbijanie, zrzucania). W grupie
tej najbardziej rozpowszechnione sg ptyty azbestowo- cementowe faliste oraz ptyty
,karo” stosowane jako pokrycia dachowe ielewacje zewnetrzne. Ptyty ptaskie
wykorzystywane byty jako elewacje zewnetrzne, sciany ostonowe, $ciany dziatowe,
ostony s$cian przewodéw windowych, szybdw wentylacyjnych iinstalacyjnych
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilosciach stosowano rury,
w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych, a takze jako przewody kominowe

i zsypy.
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4.4. Korozja powierzchni ptyt azbestowych i emisja widkien azbestu

Wyroby azbestowo-cementowe ze wzgledu na rodzaj zastosowanych substancji
sktadowych mozna poréwnaé z betonem towarowym. Korozja eternitu (nazwa towarowa
wyrobéw azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja betonu. Okreslenie
czasu ,technicznego zycia” eternitu zalezne od wielu czynnikdw, jest przedmiotem aktywnej
dyskusji srodowisk naukowych. Ze wzgledu na zréznicowanie czynnikdw korozyjnych
wystepujgcych w srodowisku przecietny okres uzytkowania waha sie od 20 do 60 lat. Z tych
powoddw przyjmuje sie, ze przecietny czas uzytkowania wyrobow eternitowych
(zawierajacych od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) to 30 lat.

Po osiggnieciu wieku technologicznego (okoto 30 lat) z wyrobdéw azbestowo-
cementowych rozpoczyna sie ,samoistne” pylenie wtdkien azbestu. W niektdrych
przypadkach stan ten moze wystgpic tak wczesniej, jak i pdzniej. Powoduje to pojawianie sie
zwiekszonego stezenia widkien w otoczeniu obiektéw zwbudowanym azbestem.
Dodatkowym Zrdédtem emisji tychze witdkien sg wyroby z odtamanymi czesciami badz
catkowicie popekane. Kolejnym powodem zwiekszenia emisji widkien do powietrza
atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecnos$é¢ glondéw i mchéw na powierzchni
ptyty eternitowej. Najwiekszym Zrdodtem zagrozenia pytami azbestu sg wszelkie prace
wykonywane przy wyrobach zawierajgcych azbest.

Biorgc pod uwage roboty polegajgce na demontazu wyrobdw zawierajgcych azbest
twardy (gestos¢ powyzej 1000 kg/m3), istniejgce wymogi prawne zapewniajg duig
prewencje pylenia widkien azbestu (oczywiscie pod warunkiem bezwzglednego stosowania
sie do procedur i przepiséw oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych
azbest). Podobnie sytuacja wyglada, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacja.
Przyktadem tego niech bedg badania prowadzone na sktadowiskach wyrobdéw azbestowych,
gdzie notowane stezenia wtékien azbestu nie przekraczajg norm ustalonych dla powietrza,
jakim oddychajg ludzie w strefie zamieszkania. Natomiast demontaz (badZz w zasadzie
zrywanie eternitu z dachéw ielewacji) przez osoby nieuprawnione inieprzeszkolone
doprowadza do znacznych przekroczen norm czystosci powietrza w zakresie zapylenia
pytem i widknami azbestu. Karygodng praktyka jest wyrzucanie wyrobdéw azbestowych do
lasdw, rowodw i innych miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skazenie powietrza w okolicy
(najczesciej czystego, bo lesnego), ale ryzyko rozprzestrzenienia po wiekszym terenie
i potegowanie skazenia. Obserwowany jest rowniez proceder (chociaz zmniejsza sie ostatnio
juz jego skala) montazy eternitu zdachu na dach. Powoduje to skazenie podczas
zdejmowania z pierwszego dachu (roboty sg wykonywane przez osoby przypadkowe, do
tego w pospiechu), réowniez podczas transportu, aszczegdlnie w czasie uktadania
zdemontowanych uprzednio ptyt na dachu docelowym. Wszystkie opisywane powyzej,
naganne zachowania kuriozalnie uzyskujg akceptacje spoteczng (pomimo faktu, iz tego
rodzaju dziatania szkodzg zdrowiu tegoz spoteczenstwa) iuchodzg karze pomimo
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funkcjonowania odpowiednich przepiséw. Warto zaznaczyé, ze od stycznia 2005 r.
wymienione powyzej praktyki podlegajg sankcjom karnym z mocy przepiséw Kodeksu
Karnego i sg zagrozone oprécz grzywny karg pozbawienia wolnosci do lat 3.

Pozostate Zrédta emisji poza wspomnianymi z obiektéw budowlanych, s3
sukcesywnie likwidowane. Jednym z najwiekszych jest emisja widkien z wyrobow i czesci
samochodowych. Azbest byt uzywany jako domieszka, badz gtoéwny sktadnik réznych czesci
zamiennych przemystu samochodowego — gtdwnie oktadzin ciernych. Zatem zrédtem emisji
pozostajg samochody uzywajgce starych (juz zakazanych czesci), badz importowanych
gtéwnie z krajow bytego Zwigzku Radzieckiego, gdzie — niestety stosowanie azbestu nie jest
zabronione. Istnieje réwniez Sladowa ilos¢ widkien azbestu w powietrzu pochodzenia
naturalnego. Jednakze w polskich warunkach (z uwagi na niewystepowanie naturalnych zt6z
azbestu) jest to ilo$¢ praktycznie pomijalna (na poziomie tta).

5. Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032 — w aspekcie
lokalnego programu

W Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjetym uchwatg Rady
Ministrow Rzeczpospolitej Polskiej Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r., zostaty postawione
nastepujace cele:

1. usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest,
2. minimalizacja negatywnych skutkéw zdrowotnych powodowanych kontaktem

z widknami azbestu,

3. likwidacja szkodliwego oddziatywania azbestu na sSrodowisko.

Zadania niezbedne do oczyszczenia kraju z azbestu do 2032 r. zostaty
podzielone na: legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, ochrony zdrowia, monitorowania
realizacji Programu oraz dziatania w zakresie usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest
z obiektow budowlanych, budowy sktadowisk oraz instalacji do unieszkodliwiania wyrobow
azbestowych.

Szacuje sie, ze na terenie kraju nadal uzytkowanych jest ok. 14,5 min ton
wyrobow zawierajgcych azbest. Przyjeto, iz proces usuwania azbestu bedzie przebiegat
etapami. Wskazano na koniecznos¢ budowy 56 sktadowisk odpaddéw lub kwater
przystosowanych do sktadowania odpaddéw zawierajgcych azbest.

Zgodnie z zapisami Programu do zadan samorzgdu gminnego nalezy:
e gromadzenie informacji o ilosci, rodzaju i miejscach wystepowania wyrobéw
zawierajgcych azbest oraz przekazywanie jej do marszatka wojewddztwa
z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego,
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e przygotowywanie i aktualizacja programéw usuwania azbestu i wyrobow
zawierajgcych azbest,

e inspirowanie witasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkéw zwigzanych
z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest,

e wspotpraca z marszatkiem wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji oraz
opracowywania programow usuwania wyrobow azbestowych, w szczegdlnosci w
zakresie lokalizacji sktadowisk odpaddéw zawierajgcych azbest oraz urzadzen
przewoznych do przetwarzania odpaddw zawierajgcych azbest,

e wspotpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spotecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez
azbest,

e wspotpraca z organizacjami spotecznymi wspierajgcymi realizacje Programu,

e wspotpraca z organami kontrolnymi.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi Baze Azbestowag na stronie internetowej pod
adresem  https://www.bazaazbestowa.gov.pl, ktéra stanowi jedno z narzedzi
monitorowania realizacji zadan wynikajgcych z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032. Jest to narzedzie do gromadzenia i przetwarzania informacji uzyskanych z
inwentaryzacji wyrobdw zawierajgcych azbest. Graficznym odzwierciedleniem Bazy jest
portal Geoazbest czyli Elektroniczny System Informacji Przestrzennej (ESIP). Integruje on
dane z Bazy Azbestowej (BA) z danymi przestrzennymi. Celem dziatania Systemu jest
przetwarzanie danych, w ktérych zawarte sg informacje przestrzenne oraz towarzyszace im
informacje opisowe o lokalizacjach uzytkowania wyrobdéw zawierajgcych azbest bad?
sktadowania odpaddw azbestowych.

ESIP umozliwia:

e Gromadzenie usystematyzowanego zbioru danych na wybranych poziomach
szczegbdtowosci.

e Obiektywng i kompleksowq weryfikacje przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobdow
zawierajgcych azbest.

e Usprawnienie procesu podejmowania decyzji w oparciu o analizy opracowane na
bazie precyzyjnych map cyfrowych i aktualnych danych.

o Zwiekszenie efektywnosci zarzgdzania procesem realizacji POKzA na lata 2009-2032.

Dane pochodzace od 0sdéb fizycznych gromadzone sg w gminach, natomiast osoby
prawne przekazujg takie dane bezposrednio do Urzedu Marszatkowskiego. Powyzsze dane
stanowig docelowo zawarto$¢ wojewddzkiej bazy danych. Dane inwentaryzacyjne
wprowadzane s3 bezposrednio przez urzedy gminne i urzedy marszatkowskie po
zalogowaniu. Korzystanie z bazy azbestowej jest bezptatne.
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6. Procedury bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi
azbest

Problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi
azbest zostata uszeregowana w bloku tematycznym obejmujgcym facznie szes$é typdw
procedur. Nalezy zaznaczy¢, ze wydany w 2001 r. "Zbidr przepiséw i procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest" dla lokalnych wtadz
samorzgdowych oraz przedsiebiorstw zajmujacych sie naprawg lub usuwaniem tych
wyrobow" oraz opracowany w 2003 r: ,,Informator o przepisach i procedurach dotyczacych
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest", obok aktualnych informacji,
zawierajg rowniez takie, ktére w zwigzku z wejsciem w zycie nowych aktéw prawnych, np.
ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) utracity swojg
aktualnos¢ i nie s3 zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepisow.
W zwigzku z powyzszym, korzystajgc z ww. dokumentdw nalezy odpowiednio zmodyfikowac
zawarte w nich informacje, stosownie do biezgcych wymagan.

Grupa |. Procedury obowigzujgce wtascicieli i zarzgdcéw obiektdw, instalacji i urzadzen
zawierajgcych azbest.

PROCEDURA 1

Procedura dotyczy bezpiecznego uzytkowania wyrobdow zawierajgcych azbest.
Zakres procedury obejmuje okres posiadania, budynku, budowli, instalacji lub urzadzenia
przemystfowego oraz terenu — niezaleznie od ich wielkosci lub stanu, jezeli znajdujg sie tam
wyroby zawierajgce azbest. Wiasciciel lub zarzadca ma obowigzek sporzadzenia w 1
egzemplarzu ,Ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych
azbest” (zatacznik nr 1 do niniejszego programu), ktéory zachowuje sie przy dokumentacji
budynku, budowli, instalacji lub urzgdzenia oraz terenu — do czasu sporzgdzenia nastepne;j
oceny —  kolejne  kontrole  wykonuje sie w terminach  wynikajacych
z oceny stanu wyrobdw.

Wyroby, ktére posiadaty lub posiadajg widoczne uszkodzenia — powinny zostac
bezzwtocznie usuniete.

WHasciciel lub zarzgdca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji
wyrobow zawierajgcych azbest, ktérej wyniki powinny stuzy¢ do sporzgdzenia stosownej
informacji dla wéjta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne majg natomiast
obowigzek sktadania tych informacji do wtasciwego marszatka wojewdédztwa (zatgczniki nr 2
i 3 do opracowania). Powyzsze informacje przedktada sie corocznie, celem wykazania
ewentualnych zmian w ilosci posiadanych wyrobdw zawierajgcych azbest. Obowigzek taki
naktada Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrobdw zawierajgcych azbest i oczyszczania instalacji lub urzadzen,
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w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby zawierajgce azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz.

31). Ponadto wtasciciel lub zarzagdca ma obowigzek:

- oznakowania pomieszczen, gdzie znajduja sie urzadzenia lub instalacje z wyrobami
zawierajgcymi azbest — odpowiednim znakiem ostrzegawczym (zatacznik nr 6
opracowania),

- opracowania i wywieszenia instrukcji bezpiecznego postepowania i uzytkowania
pomieszczenia z wyrobami zawierajgcymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierajgcymi azbest,

- opracowania planu kontroli jakosci powietrza (jezeli wystepujg wyroby zawierajgce
azbest tzw. ,miekkie” lub jesli istnieje uzasadniona obawa duzej emisji azbestu do
Srodowiska), a wyniki kontroli uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest.

PROCEDURA 2

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkdow i postepowania
wiascicieli i zarzadcow budynkow, budowli, instalacji lub urzadzen oraz terendw
z wyrobami zawierajgcymi azbest — przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub
zabezpieczania takich wyrobdow. Zakres procedury obejmuje okres od podjecia decyzji
0 zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest, do zakornczenia tych roboét
i uzyskania stosownego oswiadczenia wykonawcy prac. Wtasciciel lub zarzadca przed
rozpoczeciem prac powinien udostepni¢ informacje lub dokumenty mogace stuzy¢ do
identyfikacji rodzaju i ilosci azbestu w wyrobach. Powinny by¢ one uwzglednione przy
zawieraniu umowy na wykonanie prac polegajacych na zabezpieczaniu lub usuwaniu
wyroboéw zawierajgcych azbest z wykonawca tych prac.

Wiasciciel lub zarzagdca ma obowigzek zgtoszenia - na 30 dni przed
rozpoczeciem prac, wniosku o pozwolenie na budowe lub remont. Po dokonaniu
obowigzkéw formalno — prawnych, dokonuje sie wyboru wykonywanych prac, nastepnie
zawierana jest umowa z wykonawcg tych prac. Wtasciciel lub zarzadca jest zobowigzany do
poinformowania mieszkancéw/uzytkownikdw obiektu o usuwaniu niebezpiecznych
materiatow i sposobie zabezpieczenia.

Po wykonaniu robdt wtasciciel lub zarzadca powinien uzyskaé¢ od wykonawcy
prac $wiadectwa czystosci powietrza, a nastepnie przechowywac je przez okres o najmniej
5 lat, wraz z inng dokumentacjg obiektu.

Grupa Il. Procedury obowigzujgce wykonawcdéw prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest — wytwoércéw odpaddw niebezpiecznych.
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PROCEDURA 3

Celem procedury jest przedstawienie zasad postepowania podczas prac
przygotowawczych usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest lub ich zabezpieczenia. Zakres
procedury obejmuje catoksztatt prac oraz postepowania dotyczgcego przygotowania do
zabezpieczenia lub usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest.

Wytwodrcg odpadow jest wykonawca prac polegajgcych na usuwaniu/
zabezpieczaniu wyrobow zawierajacych azbest. Na podstawie informacji i dokumentdow
uzyskanych od wtasciciela obiektu albo na podstawie pobrania prébek wyrobéw i wynikdéw
badan dokonanych przez uprawnione laboratorium dokonywana jest identyfikacja rodzaju
i ilodci azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia.

Po dopetnieniu obowigzkéw wynikajgcych z ogdlnych zasad postepowania
wykonawca prac uprawniony jest do przyjecia zlecenia i zawarcia stosownej umowy. Plan
pracy powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i powinien zawierac:
- okreslenie stanu Srodowiska, w tym strefy przysztych prac,

- okreslenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usuniecia,

- aktualng , ocene” stanu,

- przewidywang ilos¢ wytwarzanych odpadéw do usuniecia,

- ustalenie odpowiednich sposobdw usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest,

- okreslenie rodzajéw i metod pracy,

- okreslenie sposobow eliminowania lub ograniczania uwalniania sie pytu azbestu do
powietrza.

Wykonawca prac ma obowigzek przeszkolenia wszystkich osdb pozostajgcych
w kontakcie azbestem. Szkolenie powinno byé przeprowadzone zgodnie z przepisami, przez
uprawniong do takiej dziatalnosci instytucje i potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia prac polegajacych na
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest do wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
okregowego inspektora pracy oraz wojewddzkiego inspektora sanitarnego w terminie co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Dla prawidtowosci obrotu odpadami niebezpiecznymi wytwodrca odpaddw
przygotowuje wtasciwe dokumenty: karte przekazania odpadu, karte ewidencji odpadu.

Celem zapewnienia odpowiedniego sktadowania odpaddw niebezpiecznych
powstatych po usuwaniu wyrobdéw zawierajagcych azbest, wytwdrca odpaddw powinien
przed przeprowadzeniem robdt, zawrze¢ porozumienie z zarzgdzajgcym sktadowiskiem.

PROCEDURA 4

14
AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU | WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY OKONEK NA LATA 2018-2032




Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad
postepowania wykonawcow prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobéw
zawierajgcych azbest- bedacych w odniesieniu do ustawy o odpadach — wytwdrcami
odpadow niebezpiecznych.

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczecia do zakonczenia prac
polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest — wytwarzaniu
odpaddéw niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku (terenu), instalacji z pozostatosci
azbestu.

Ogodlne zasady postepowania przy usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
okreslajg nastepujace wymagania techniczne:

- nawilzanie wodg wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem i utrzymanie
w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

- demontaz catych wyroboéw, bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to
mozliwe,

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku wystepowania
stezen pytu azbestu, przekraczajgcych dopuszczalne wartosci dla miejsca pracy,

- sktadowanie na tej samej zmianie roboczej, usunietych odpaddw zawierajacych
azbest, po ich szczelnym opakowaniu, na miejscu tymczasowego magazynowania
odpaddw,

- codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokét, drég wewnetrznych
oraz maszyn i urzgdzen - z wykorzystaniem podcisnieniowego sprzetu
odkurzajgcego, zaopatrzonego w filtry o duzej skutecznosci ciggu lub na mokro.
Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho, jak rowniez czyszczenie
pomieszczen i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Dla usunietych odpadéw azbestowych oraz ich transportu na sktadowisko
odpadoéw niebezpiecznych, wiasciwe dla azbestu, stosuje sie: karte ewidencji odpadu oraz
karte przekazania odpadu.

Grupa lll. Procedura obowigzujgca prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie transportu
odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

PROCEDURA 5

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowigzkéw i zasad
postepowania podczas przygotowania i transportu odpaddéw niebezpiecznych zawierajgcych
azbest. Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od uzyskania zezwolenia na
transport odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, poprzez pozostate czynnosci i
obowigzki transportujgcego takie odpady, az do ich przekazania na sktadowisko odpadéw,
przeznaczone do wyfgcznego sktadowania odpadéw zawierajgcych azbest.
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Posiadacz odpaddw, ktéry prowadzi dziatalno$¢ w zakresie zbierania lub
transportu odpadow jest obowigzany uzyskaé zezwolenie marszatka na prowadzenie tej
dziatalnosci. Przekazanie partii odpaddéw zawierajacych azbest przez wytwérce odpaddw
innemu posiadaczowi odpaddw niebezpiecznych, np. w celu ich dalszego transportu odbywa
sie z zastosowaniem karty przekazania odpadu — sporzagdzonej przez wytwaérce.

Do obowigzkdw posiadacza odpadéw niebezpiecznych prowadzacego
dziatalnos¢ wytacznie w zakresie ich transportu na sktadowisko nalezy:

- posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przejecia odpadu,

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem towaréw (odpaddw)
niebezpiecznych,

- posiadanie Swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadéw
niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukonczeniu kursu doksztatcajgcego
dla kierowcdow pojazddw przewozgcych towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystosci skrzyni fadunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,a”,

- sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w pojezdzie.

Transport odpadéw niebezpiecznych zawierajgcych azbest nalezy prowadzic¢
z zachowaniem przepisow dotyczgcych transportu odpaddw niebezpiecznych, spetniajac
okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne.

Grupa IV Procedura obowigzujgca zarzadzajgcych sktadowiskami odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest.

PROCEDURA 6

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postepowania podczas
sktadowania na skfadowisku odpaddéw lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych
sktadowisk odpaddéw, przeznaczonych do wytagcznego sktadowania odpadoéw
niebezpiecznych zawierajgcych azbest. Zakres procedury obejmuje dziatania poczawszy od
przyjecia partii odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest na sktadowisko, poprzez
dalsze czynnos$ci, az do sporzadzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju
i ilodci przyjetych odpadow.

Do obowigzkdw zarzadzajgcego sktadowiskiem odpaddéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest naleza:

- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpiecznych metod postepowania
z odpadami zawierajgcymi azbest,

- potwierdzenie na karcie przekazania odpadu przyjecia partii odpaddw na
sktadowisko,
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- sporzadzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilosci odpaddéw przyjetych
na sktadowisko,

- sktadowanie odpadéw zgodnie z przepisami dotyczgcymi odpaddéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest oraz zatwierdzong instrukcjg eksploatacji sktadowiska,

- zapewnienie deponowania odpaddéw w sposéb niepowodujacy uszkodzenia
odpadéw,

- racjonalne wykorzystanie pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska.

Zarzadzajacy sktadowiskiem powinien uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie
sktadowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji sktadowiska oraz po przeprowadzeniu
kontroli przez wojewddzkiego inspektora ochrony srodowiska. Instrukcje eksploatacji
sktadowiska odpaddw niebezpiecznych zatwierdza w drodze decyzji marszatek
wojewoddztwa.

Kierownik sktadowiska powinien posiada¢ swiadectwo stwierdzajace
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Zarzadzajgcy sktadowiskiem pobiera od
posiadacza odpaddw optate za korzystanie ze sSrodowiska, ktérg odprowadza na rachunek
urzedu marszatkowskiego, wtasciwego ze wzgledu na miejsce sktadowania odpadow. Po
zakonczeniu sktadowania odpaddéw zawierajgcych azbest na poziomie 2 m ponizej terenu
otoczenia i wypetnieniu gruntem do poziomu terenu, zarzgdzajgcy sktadowiskiem powinien
uzyskac zgode wtasciwego marszatka wojewddztwa na zamkniecie sktadowiska.

7. Wptyw azbestu na zdrowie

7.1. Charakterystyka oddziatywania azbestu na ludzki organizm

Oddychanie powietrzem, w ktérym znajdujg sie niewidzialne dla oka widkna
azbestu prowadzi do szeregu choréb uktadu oddechowego takich jak:
e pylica azbestowa (azbestoza)
e miedzybtoniak optucnej

e nowotwor ztosliwy ptuc

Azbest staje sie zagrozeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji
lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobow zawierajgcych azbest (famanie, kruszenie, ciecie
i kazda inna obrébka). Procesy te powodujg uwalnianie sie wtékien do powietrza i mozliwos¢
wdychania ich do pfuc. Azbest dobrze zabezpieczony inieuszkodzony nie stanowi
zagrozenia.

7.2. Zagrozenia ptynace ze strony wyrobdéw azbestowych
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Zachorowa¢ moga nie tylko osoby, ktére miaty kontakt z azbestem ze wzgledu
na charakter wykonywanej pracy, ale ite, ktére narazone sg na dfugotrwate wdychanie
wtdkien azbestowych o matym stezeniu lub na krétkotrwate przebywanie w miejscu o ich
bardzo wysokim stezeniu. Oznacza to, ze wykonujac wielokrotnie drobne naprawy
w materiale zawierajgcym azbest, czy tez mieszkajgc lub spedzajgc wakacje w okolicy, gdzie
w poblizu znajduje sie nielegalne wysypisko wyrobdéw zawierajgcych azbest zdrowie oséb
przebywajgcych w poblizu moze by¢ zagrozone. Obecnie nie wiadomo jaka minimalna ilos¢
pytu azbestowego wywotuje choroby. Wiemy jednak, ze im wiecej wtdkien azbestu
wdychanych jest do uktadu oddechowego, tym wieksze ryzyko choroby. A ta moze pojawié
sie nawet po ponad 30 latach od momentu kontaktu z wtéknami azbestu.

7.3. Potencjalne objawy choréb wywotanych przez zatrucie azbestem

Azbest wywotuje choroby ukfadu oddechowego, dlatego bdél w klatce
piersiowej, silny kaszel lub dusznosci powinny by¢ natychmiastowym sygnatem
ostrzegawczym, by udac sie po pomoc lekarska.

7.4. Najczestsza lokalizacja wyrobow azbestowych

W Polsce azbest najczesciej wykorzystano do produkciji:
e pokry¢ dachow: eternit i papa dachowa
e ptyt elewacyjnych i balkonowych
e rur do wykonywania instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i C.O.
e przewodow kominowych i zsypéw w blokach
e sprzegiet i hamulcéw do wind
e réznych typow izolacji cieplnej, bojlerow, kottéw, wymiennikdéw ciepta, C.O.
e ognioodpornych kocédw azbestowych.

To s3 jedynie przyktady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym
w Polsce wyrobéw z azbestem. Nalezy pamietaé, ze azbest byt stosowany w okoto
3000 produktow, dlatego jezeli tylko zachodzi podejrzenie, ze dany wyréb moze zawierac
azbest, bezpieczniej jest zatozy¢, ze tak jest. Azbest stanowi zbyt duze zagrozenie dla zdrowia
ludzi i Srodowiska naturalnego, aby ponosi¢ jakiekolwiek ryzyko pomytki.

7.5. Rozpoznanie obecnosci azbestu

Azbest nie ma zapachu i trudno go samemu zidentyfikowac¢. Kazdy wtasciciel
posiada jednak dokumentacje techniczng nieruchomosci itam najpierw nalezy szukac
informacji na temat uzytych podczas budowy materiatéw. W innych przypadkach obecnos¢
azbestu moze okresli¢ jedynie specjalistyczne akredytowane laboratorium.
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7.6. Usuwanie azbestu

Obowigzek inwentaryzacji i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest cigzy na
wiascicielach nieruchomosci (domow, sklepéw, hurtowni, itp.), wspdlnotach i spétdzielniach
mieszkaniowych, a w przypadku budynkéw komunalnych na gminach z tytutu wtasnosci
oraz odpowiedzialnosci prawnej dotyczacej ochrony oséb trzecich od szkdéd mogacych
wynikaé  z nieodpowiedniej  eksploatacji  przedmiotu  stanowigcego  wfasnosé
(Rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystania ioczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest - Dz. U. Nr 8 z 2011 roku, poz. 31). Sprawdzenie, czy na terenie
nieruchomosci znajdujg sie wyroby zawierajgce azbest i powiadomienie o tym wtasciwej
jednostki samorzadu terytorialnego to nie tylko powinnos¢ natozona na wtascicieli przez
panstwo, ale i wyraz troski o zdrowie wtasne, naszych bliskich oraz o czystos¢ srodowiska.
Nalezy tozrobi¢ jak najszybciej. Informacji udzielajg urzedy gminne, powiatowe
i wojewddzkie.

7.7 Dziatania w przypadku stwierdzenia obecnosci azbestu na danej nieruchomosci

Jezeli tylko istnieje takie podejrzenie, najlepiej jest jak najszybciej
skontaktowac sie z wtascicielem nieruchomosci lub z urzedem gminy badz powiatu w celu
uzyskania informacji o dalszym postepowaniu oraz spowodowania, aby wiasciciel
nieruchomosci podjat dziatania zabezpieczajgce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. Inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest na terenie gminy
Okonek

Na terenie gminy Okonek dla potrzeb niniejszego Programu, przeprowadzono
inwentaryzacje azbestu w celu uzyskania rzeczywistej informacji na temat ilosci,
miejsc wystepowania, rodzaju istanu wyrobdw zawierajgcych azbest. Inwentaryzacja
opierata sie o badanie ankietowe i spis z natury prowadzone w czerwcu i lipcu 2018 roku.
Ogdtem zinwentaryzowano 85 853 m? pokryé dachowych z ptyt azbestowo-cementowych.
Po przeliczeniu waga odpaddéw azbestowych wynosi 944 Mg. Poza tym w miejscowosci
Okonek zainwentaryzowano rury azbestowe przy ulicy Lesnej o tgcznej powierzchni okoto
1625m.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono obecnos¢ wyrobow
azbestowych na 509 posesjach. Srednia ilo$¢ wyrobéw azbestowych przypadajaca na obiekt
na terenie gminy Okonek wynosi 1,25 Mg, co ilustruje ponizszy wykres numer 5.
Szczegbtowe dane z prac inwentaryzacyjnych zostaty przedstawione w dotgczonym do
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Programu Usuwania Azbestu pliku Microsoft Excel, a dla potrzeb niniejszego opracowania
czesc¢ z nich zostata przedstawiona w formie graficznej i tabelaryczne;j.
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1LOSC WYROBOW AZBESTOWYCH NA TLE CALEJ GMINY [M? ]
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Wykres 1. llos¢ wyrobow
azbestowych na tle catej
gminy

zrodto: opracowanie wlasne




Wykres 2. Zestawienie posesji posiadajgcych wyroby azbestowe wedtug miejscowosci

1LOSC WYROBOW AZBESTOWYCH W POSZCZEGOLNYCH MIEJSCOWOSCIACH [Mg]
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zrédto: opracowanie wtasne
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Najwieksze ilosci wyrobdéw zawierajacych azbest wystepujg na terenie
miejscowosci Okonek (150 Mg) oraz Lotyn (122 Mg). Z kolei najmniejszg liczbg wyrobow
azbestowych charakteryzuje sie miejscowos¢ Kruszka (2 Mg) i Rydzynka (0,9 Mg).
W pozostatych miejscowosciach gminy wskaznik jest zréznicowany, co ilustruje ponizsza

tabela.

Tabela 3. llos¢ azbestu w poszczegdlnych miejscowosciach gminy

Miejscowos¢ llos¢ azbestu [Mg]
Anielin 14,3
Babi Dwor 6,3
Borki 6,5
Borucino 30,7
Brokecino 38,6
Brzozéwka 4,5
Chwalimie 28,9
Ciosaniec 102,1
Drzewice 12,5
Glinki Mokre 8,2
Glinki Suche 13,8
Kruszka 2,1
Ledyczek 25,9
Lotyn 122,0
Lubnica 60,3
Lubniczka 11,0
tomczewo 61,6
Okonek 150,4
Pniewo 54,4
Podgaje 108,6
Przybystaw 6,9
Rydzynka 0,9
Skoki 16,9
Wegorzewo 47,7
Wojndéwko 9,2

zrédto: opracowanie wtasne




Wykres 3. Liczba posesji z wyrobami azbestowymi na terenie gminy

LICZBA POSESJI Z WYROBAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE GMINY
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Zrédto: opracowanie wtasne

AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU | WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY OKONEK NA LATA 2018-2032

25




Woykres 4. Liczba obiektéw z wyrobami azbestowymi na terenie gminy

LICZBA OBIEKTOW Z WYROBAMI AZBESTOWYMI NA TERENIE GMINY
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zrédto: opracowanie wtasne
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Wykres 5. Srednia ilo$¢ wyrobéw azbestowych przypadajaca na obiekt na terenie gminy

SREDNIA ILOSC WYROBOW AZBESTOWYCH PRZYPADAJACA NA OBIEKT NA TERENIE GMINY [Mg]
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zrédto: opracowanie wtasne
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Tabela 4. llos¢ posesji z wyrobami azbestowymi w poszczegdlnych miejscowosciach wraz
z podziatem na osoby fizyczne i prawne

s LICZBA POSESIJI LICZBA POSESII LICZBA POSESIJI
MIEJSCOWOSC OSOBY FIZYCZNE | OSOBY PRAWNE OGOLEM

Anielin 4

Babi Dwor 3 3
Borki 5 5
Borucino 23 23
Brokecino 14 14
Brzozéwka 6 6
Chwalimie 10 1 11
Ciosaniec 42 2 44
Drzewice 7 7
Glinki Mokre 10 10
Glinki Suche 5 1 6
Kruszka 5 5
Ledyczek 16 1 17
Lotyn 66 2 68
Lubnica 11 11
Lubniczka 7 1 8
tomczewo 43 3 46
Okonek 90 16 106
Pniewo 25 1 26
Podgaje 39 1 40
Przybystaw 4

Rydzynka 1 1
Skoki

Wegorzewo 31 4 35
Wojndéwko 3 3

zrédto: opracowanie wtasne

Najwieksza ilos¢ posesji, na ktorych wystepujg wyroby azbestowe znajduje sie

w miejscowosci Okonek. Znaczgca w skali gminy ilos¢ posesji zinwentaryzowana zostafa

w miejscowosciach Lotyn i tomczewo. W pozostatych miejscowosciach gminy jest ich mniej,

najmniej zinwentaryzowano w Babim Dworze, Rydzynce i Wojnéwku.

Podobnie przedstawia sie wskaznik $redniej ilosci wyrobéw azbestowych

przypadajgcych na obiekt. Najwiecej wyrobéw azbestowych na obiekt znajduje sie

w Okonku. Wskaznik wyzszy niz $rednia w catej gminie wynoszaca 1,25 Mg na posesje
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notowany jest w miejscowosciach Chwalimie, Lubnica, Pniewo, Podgaje, Skoki i Wojnéwko.
W pozostatych miejscowosciach srednia jest nizsza.

Wyroby azbestowe w gminie Okonek to gtdéwnie eternit falisty pokrywajacy dachy
oraz elewacje budynkdéw. Ogdlna liczba obiektéw, na ktérych zinwentaryzowano azbest
wynosi 754. W przewazajacej ilosci sg to budynki gospodarcze: stodoty, obory, chlewnie
i magazyny. Azbest zlokalizowany jest réwniez na budynkach mieszkalnych, ustugowych
i przemystowych, atakze na szopach, garazach oraz wiatach. W uzyciu jest catosc
zinwentaryzowanego azbestu.

W celu uzyskania informacji dotyczacych ilosci i stanu wyrobdw zawierajgcych azbest
stosowanych na terenie gminy Okonek przeprowadzona zostata rodwniez inwentaryzacja
pozwalajgca na okreslenie rodzaju, ilosci, miejsc wystepowania oraz stanu materiatéw
zawierajgcych azbest.

Podczas inwentaryzacji istotng role odegrata ocena stanu wyrobow zawierajgcych
azbest. W zaleznosci od stopnia zniszczenia pokry¢ dachowych wykonanych z materiatow
zawierajgcych azbest, wyrdzniono trzy stany dalszej przydatnosci do uzytkowania. Zgodnie
z przyjeta klasyfikacjg wyznaczono:

Klasa | — wyroby zawierajace azbest w bardzo dobrym i dobrym stanie technicznym, bez
widocznych uszkodzen mechanicznych, peknie¢ iubytkdw, z mocng strukturg widkien,
czesto pokryte powtoky farby zewnetrznej, wyroby nowe (do 15 lat uzytkowania),
niestwarzajgce zagrozen narazenia na pyt azbestowy, przydatne do dalszego uzytkowania
przez okres dfuzszy niz 5 lat.

[l stopien pilnosci — ponowna ocena stanu mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
w terminie do pieciu lat]

Klasa Il — wyroby zawierajgce azbest w dostatecznym stanie technicznym, jednakze
z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi (do 5% powierzchni), z lekkimi peknieciami,
czesto omszone, bez ubytkdw lub z niewielkimi ubytkami, bez powtoki farby zewnetrznej lub
z niewystarczajagcg  powtoka farby, mozliwos$é uzytkowania do 5 lat.

[Il stopien pilnosci — ponowna ocena stanu mozliwosci bezpiecznego uzytkowania
w terminie jednego roku]

Klasa Ill — wyroby zawierajgce azbest w niedostatecznym stanie technicznym, ze znacznymi
ubytkami, widocznymi peknieciami oraz rozluzniong strukturg wtdkien, stwarzajgce realne
zagrozenie narazenia na pyt azbestowy, ze wskazaniem do mozliwie szybkiego usuniecia.

[l stopien pilnosci — wyroby nalezy mozliwie najszybciej usungc]
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Sredni koszt usuniecia 1m? ptyty cementowo-azbestowej wynosi okoto 20 zt netto
(dane usrednione, cenniki firm moga ulec zmianom). Na kwote te sktada sie:
cena demontazu, zapakowania ptyt (okoto 6 zt/m?), transport (okoto 8 zt/m?), utylizacja na
sktadowisku (okoto 6 zt/m?). Przy utylizacji duzych iloéci azbestu cena zazwyczaj podlega
negocjacjom. Cena demontazu uzalezniona jest réwniez od wysokosci budynku.

Przyblizony taczny koszt usuniecia wyrobow azbestowo-cementowych w gminie
Okonek wynosi zatem:

85 853 m? x 20 zt/m2 =1 717 060 zt netto

Lista okolicznych sktadowisk przedstawiona zostata w zatgczniku nr 3.

Urzad Miasta i Gminy w Okonku przekazuje co roku dotacje celowg w wysokosci 5.000,00 zt
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Ziotowie. Dotacja dotyczy dofinansowania
przedsiewzie¢ zwigzanych z likwidacjg wyrobdéw zawierajacych azbest z budynkéw mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu ztotowskiego. Wnioski sg przyjmowane
w Starostwie Powiatowym w Ztotowie.

9. Finansowe aspekty realizacji Programu

Samodzielna realizacja projektéw i inwestycji proekologicznych stanowi nieraz duze
obcigzenie dla budzetu gminy, jednak oprdcz przekazywania srodkéw wtasnych moze ona
korzysta¢ z zewnetrznych Zrédet finansowania. Srodki wtasne gminy na etapie rozpoczecia
przedsiewziecia stanowig jedynie wysoko$¢ niezbedng do pozyskania Srodkéw
zewnetrznych. Gtéwne Zrddfa finansowania inwestycji Srodowiskowych to: fundusze
krajowe (Fundusz Krajowy, fundusze wojewddzkie) banki oraz programy unijne.
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Schemat 1. Struktura finansowania inwestycji z zakresu ochrony srodowiska ze srodkow
publicznych

LIE-Komisja Europejska

Ministerstwo Srodowiska Ministerstwo Finansow

N
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+ Samorzgdy terytorialne

Inne podmioty

Zrédfo: opracowanie wtasne

Wiele instytucji finansowych uznaje jako udziat wiasny gminy srodki pozyskane
zinnych zrédet pomocy finansowej. Z reguty wymaga sie, aby gmina w swoim budzecie
zarezerwowata srodki wymagane do zrealizowania catego przedsiewziecia inwestycyjnego,
z zaznaczeniem ktdéra czes¢ pochodzi¢ bedzie zzewnetrznych Zrédet finansowania.
Instytucje finansujgce srodki wyptacajg w ratach lub po ukoriczeniu projektu. Najwazniejsze
jest, aby przeptyw srodkdw nastepowat zgodnie z harmonogramem wyptat ustalonych
w ramach umowy podpisanej z instytucjg finansujaca.

Fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

Rozdziat 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 poz. 799 ze zm.) okresla
przepisy regulujgce tworzenie ifunkcjonowanie funduszy celowych wykorzystywanych
na przedsiewziecia ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej. Podstawe prawng dziatania
wszystkich funduszy celowych stanowi ustawa o finansach publicznych, zaliczajgca fundusze
celowe do sektora finanséw publicznych.

Wyrdznia sie dwa rodzaje funduszy ochrony Srodowiska i gospodarki wodne;j:
1) Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
2) Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
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Narodowy iwojewddzkie fundusze prowadzg samodzielng gospodarke
finansowg. Mogg aktywnie uczestniczyé w obrocie gospodarczym, byé strong umow,
dysponowac nie tylko srodkami finansowymi, ale i majatkiem. Podstawg gospodarki
finansowej w/w funduszy sg roczne plany finansowe. Wydatki mogg by¢ dokonywane
wytgcznie w ramach posiadanych przez fundusze srodkéw obejmujacych biezgce przychody
i pozostatosci Srodkéw z okresdw poprzednich.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony srodowiska iGospodarki Wodnej zostat
utworzony w1989 r. iod razu stat sie najwiekszg w Polsce instytucjg finansujaca
przedsiewziecia z dziedziny ochrony $rodowiska. Zakres dziatan NFOSIGW obejmuje
finansowe wspieranie przedsiewzie¢ proekologicznych o zasiegu ogdlnokrajowym
i ponadregionalnym. Srodki, ktérymi dysponuje NFOSIGW pochodza gtdwnie z optat za
korzystanie ze Srodowiska i administracyjnych kar pienieznych. Przychodami funduszu sg
takze, wptywy zoptat produktowych oraz zoptat ikar pienieznych naktadanych na
podstawie przepiséw ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze.

Dodatkowo dochodami NFOSIGW moga by¢ érodki z tytutu:

e odsetek od udzielanych kredytéw,

e udziatéw w spodtkach,

e emisji obligacji,

e zaciggania kredytow,

o zyskéw ze sprzedazy i posiadania papieréw wartosciowych,

e oprocentowania lokat i rachunkéw bankowych,

e wptat zinnych funduszy,

o wplywodw z przedsiewzieé organizowanych na rzecz ochrony srodowiska i gospodarki
wodnej,

e dobrowolnych darowizn, zapiséw iwptat dokonywanych przez osoby fizyczne
i prawne,

e innych dochodéw okreslonych przez Rade Ministrow.

NFOSiIGW dysponuje i administruje réwniez $rodkami zagranicznymi przeznaczonymi
na ochrone srodowiska. Rokrocznie przygotowywane sg izatwierdzane przez Rade
Nadzorczg zasady form isposobdw finansowania zadan proekologicznych. Ustalane s3
kryteria wyboru przedsiewzie¢, okreslana jest lista programéw priorytetowych, zasady
udzielania dotacji oraz udzielania i umarzania pozyczek.
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Do podstawowych form finansowania przez NFOSiGW zadan proekologicznych zalicza
sie:

e pozyczki preferencyjne,

e pozyczki ptatnicze,

e kredyty udzielane ze srodkdw Narodowego Funduszu przez banki w ramach linii
kredytowych,

e dotacje,

e doptaty do oprocentowania preferencyjnych kredytéw i pozyczek,

e pozyczki w ramach umowy konsorcjum,

e promesy pomocy finansowej przedsiewziecia,

e poreczenia sptaty kredytdw oraz zwrotu srodkow przyznanych przez rzady panstw
obcych i organizacje miedzynarodowe, przeznaczonych na realizacje zadan ochrony
srodowiska i gospodarki wodnej,

e umorzenia pozyczek preferencyjnych,

e przekazanie srodkéw jednostkom budzetowym.

Pozyczka udzielona przez Narodowy Fundusz nie moze przekroczyé 80% kosztéw
przedsiewziecia, za wyjatkiem przedsiewzieé, dofinansowywanych z niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw zagranicznych. Wysokos¢ pozyczki na przedsiewziecia finansowane
wytacznie ze srodkéw Narodowego Funduszu nie moze byé nizsza niz 2.000.000 zt,
z wytgczeniem pozyczek ptatniczych oraz pozyczek udzielanych ze srodkéw subfunduszy.

Najczesciej stosowanymi formami finansowania sg nisko oprocentowane pozyczki
i dotacje. Zaletg pozyczek preferencyjnych jest niskie oprocentowanie w stosunku do
kredytow komercyjnych, dtuzszy okres karencji sptaty pozyczki oraz mozliwos$é jej
czeSciowego umorzenia.

Fundusz udziela dotacji zgodnie z kryteriami wyboru przedsiewzie¢ finansowanych
ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu realizacji zadan okres$lonych w niniejszym programie dotacje
pochodzace wytagcznie ze srodkdéw Narodowego Funduszu mogg byé udzielane na:

e monitoring sSrodowiska,

e ksztattowanie ekologicznych postaw i zachowan spotfeczenstwa,

e przedsiewziecia wskazane przez Ministra Srodowiska, szczegdlnie waine z punktu
widzenia polityki ekologicznej panstwa, uwzglednione w planie dziatalnosci
Narodowego Funduszu oraz wspieranie ksztatcenia kadr dla potrzeb rozwoju
regionalnego na kierunku gospodarka przestrzenna.
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Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewddzkie Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej udzielajg pomocy
finansowe] w formie pozyczek i dotacji na cele okreslone w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.), zgodnie z priorytetami,
kryteriami wyboru przedsiewziec i planami dziatalnosci Funduszu.

Na liscie przedsiewzie¢ priorytetowych planowanych do dofinansowania ze $Srodkéw
WFOSIGW w Poznaniu w ramach realizacji zadar priorytetowych w dziedzinie gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi przewiduje dofinansowanie usuwania odpaddw
niebezpiecznych, w tym: odpadéw medycznych, odpaddw przemystowych oraz odpaddéw
zawierajacych azbest z uwzglednieniem dziatan wynikajacych z przyjetych programéw
usuwania azbestu.

Fundusz realizowa¢ bedzie zadania priorytetowe kontynuujgc udziat w programie
NFOSIGW SYSTEM — Wsparcie dziatan ochrony s$rodowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOSIGW Cze$¢ 1. Usuwanie wyrobdw zawierajacych azbest.
Beneficjentami konkursu mogg by¢ jednostki samorzgdu terytorialnego, ktoére
przeprowadzity inwentaryzacje wyroboéw zawierajacych azbest i posiadajg aktualny,
zatwierdzony przez odpowiedni organ, program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych
azbest. Dofinansowanie obejmuje dziatania zwigzane z demontazem, zbieraniem,
transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobdéw zawierajgcych azbest.

Dane teleadresowe:

Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznan

tel. 61 845 62 00

www.wfosgw.poznan.pl

Do zadan wnioskujgcej jednostki nalezy posrednictwo w przekazywaniu
dofinansowania ostatecznemu odbiorcy, jak réwniez wybér Wykonawcy prac, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii

Co roku Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii wspiera finansowo realizacje
zadan wynikajgcych z ,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Wiekszos$¢ dziatan ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorzadu terytorialnego,
w formie bezposredniego wsparcia na przyktad na opracowanie programéw usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest lub tez posrednio w formie materiatéw informacyjno-
edukacyjnych — ulotek, plakatéw, poradnikéw. Wsparcie finansowe dotyczy¢ moze takze
dziatan zwigzanych z demontazem i unieszkodliwieniem wyrobdéw zawierajgcych azbest.
Wymogiem uczestnictwa w konkursie jest opracowany i uchwalony Program usuwania
azbestu i wyrobdw zawierajgcych azbest z terenu gminy z uwzglednieniem numeréw
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ewidencyjnych dziatek i obszaréw ewidencyjnych. Konkursowy tryb wyboru wykonawcéw
zadan umozliwia realizacje i finansowanie dziatan innowacyjnych, ale zawsze zgodnych
z zadaniami wskazanymi w Programie. Wiecej informacji na temat konkursu mozna znalez¢
na stronie www.mpit.gov.pl.

Bank Ochrony Srodowiska (BOS)

Oddziaty BOS wspétpracuja z WFOSIGW w zakresie udzielania preferencyjnych
kredytéw inwestycji zwigzanych z usuwaniem i utylizacjg wyrobdw zawierajgcych azbest
zaréwno dla oséb prawnych i jednostek organizacyjnych niebedgacych osobami prawnymi,
jak i dla klientéw indywidualnych. Bank Ochrony Srodowiska S.A. jest uniwersalnym
bankiem komercyjnym specjalizujgcym sie w finansowaniu przedsiewzie¢ proekologicznych.
BOS wspodtpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w tym funduszami
i fundacjami dziatajgcymi na rzecz ochrony Srodowiska. Wiecej informacji mozna znalez¢ na
stronie internetowej www.bosbank.pl lub w oddziatach banku.

Programy pomocowe Unii Europejskiej

W okresie budzetowym UE na lata 2014-2020 istnieje mozliwos¢ pozyskiwania
przez Polske srodkéw unijnych na realizacje przedsiewzie¢ zmierzajgcych do tworzenia
warunkow dla wzrostu konkurencyjnosci gospodarki opartej na wiedzy i przedsiebiorczosci
zapewniajgcej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spojnosci spotecznej, gospodarczej,
przestrzenne;.

Unia Europejska zagwarantowata Polsce wsparcie finansowe przedsiewziec
ukierunkowanych na rozwdj systeméw infrastruktury ochrony srodowiska, w tym
gospodarki odpadami poprzez instrumenty finansowe takie jak: fundusze strukturalne
i Fundusz Spdjnosci.
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http://www.mpit.gov.pl/

Schemat 2. Finansowanie polityki spéjnosci gospodarczej i spotecznej

Finansowanie polityki spdjnosci gospodarcze| i spotecznej

L ¥
Fundusze Europejski Fundusz Spoleczny

Strukturalne

L )
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz 5pajnogc)

Zrédto: opracowanie wtasne

Zrédtami finansowania polityki spdjnosci sa:
e Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
e Europejski Fundusz Spoteczny,
e Fundusz Spdjnosci.

Fundusz Spojnosci

Zasieg dziatania Funduszu Spdjnosci obejmuje wytgcznie pomoc finansowg
o zasiegu krajowym w przeciwienstwie do Funduszy Strukturalnych obejmujgcych zasieg
regionalny. Fundusz obejmuje finansowanie projektéw dotyczacych inwestycji w zakresie
ochrony S$rodowiska iinfrastruktury transportowej, wtym wspieranie rozwoju sieci
korytarzy transeuropejskich. Pozyskanie srodkéw z Funduszu Spéjnosci mozliwe jest przy
taczeniu zadan wramach programéw regionalnych, poniewaz dotyczy projektow
inwestycyjnych o wartosci nie nizszej niz 10 min Euro.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Korzystanie ze Srodkéw EFRR bedzie miato na celu poparcie dziatan zmierzajacych do:

e modernizacji i dywersyfikacji struktur gospodarczych w panstwach cztonkowskich
i regionach,

e rozwijania i ulepszanie infrastruktury podstawowej,

e ochrony Srodowiska w tym realizacja przedsiewzieé zwigzanych
z zagospodarowaniem odpadéw,

e wzmocnienia zdolnosci instytucjonalnej krajowej iregionalnej administracji
zarzadzajacej funduszem.
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Srodki z EFRR gmina moze pozyskaé, jezeli koszty wnioskowanych przedsiewzieé
uwzglednione sg odpowiednich programach operacyjnych.

10. Wytyczne dotyczgce przepisow BHP w zakresie bezpiecznego
usuwania wyrobow azbestowych

Wyroby zawierajgce azbest znajdujgce sie w budynkach nie sg samoczynnym
zagrozeniem dla jego mieszkanncéw. Nie muszg by¢ bezwzglednie usuwane z obiektu. Wazne
jest, aby byty one prawidtowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim przeznaczeniem
i zgodnie z zaleceniami dotyczgcymi uzytkowania wyrobdw azbestowych lub ich opisem
technicznym, ewentualnie gwarancja. W celu przedfuzenia uzytkowania wyrobdéw
zawierajgcych azbest izachowania ich dobrego stanu mozliwa jest impregnacja lub
pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobdw, ktdre sg w dobrym stanie technicznym i ktérych
powierzchnia jest czysta. S3 to mimo wszystko rozwigzania tymczasowe, gdyz jedynie
przesuwajg w czasie istniejgcy problem, nie rozwigzujgc go. Z kolei wyroby typu: izolacje
azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujgce sie wewnatrz obiektow, zwtaszcza
wyroby w obiektach systematycznie uzytkowanych, nalezy bezwarunkowo usunac.

WHtasciciel (zarzadca) obiektdw i urzadzen budowlanych z zabudowanymi wyrobami
zawierajgcymi azbest powinien dokonaé ich przegladu technicznego, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 .
w sprawie sposobdéw iwarunkdw bezpiecznego uzytkowania iusuwania wyrobdéw
zawierajgcych azbest (Dz. U. 2 2004 r. Nr 71 poz. 649 z pézn. zm., w Dz. U.z 2010 r. Nr 162
poz. 1089) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 13
grudnia 2010r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystania ioczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011r. nr 8 poz. 31).

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest nalezy
dokonywaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4
“Postepowanie poprzedzajgce rozpoczecie robdt budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa
i oddawanie do uzytku obiektdw budowlanych”. W przypadku koniecznosci usuniecia
elementdw zawierajgcych azbest z obiektow budowlanych, inwestor musi przestrzegac
przepisdw Prawa Budowlanego oraz przepisdw specjalnych dotyczacych azbestu.
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Inwestor jest zobowigzany do zorganizowania procesu budowy, z uwzglednieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczeistwa iochrony zdrowia, a w szczegdlnosci
zapewnienie:

. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektéw,

. objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

. opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. wykonania i odbioru robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

zawodowych —art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane.

Jezeli przy usuwaniu, demontazu i rozbiérce elementdéw azbestowych lub materiatow
zawierajgcych azbest nie wystgpi naruszenie ani wymiana fragmentdéw konstrukcji budynku
oraz gdy nie ulegnie zmianie wyglad elewacji, to pozwolenie na budowe, bedace
jednoczesnie pozwoleniem na rozbiodrke, nie jest wymagane.
W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne. Prace majgce na celu
usuniecie azbestu z obiektu budowlanego, powinny by¢ poprzedzone zgtoszeniem tego
faktu witasciwemu organowi nadzoru budowlanego, wtasciwemu, okregowemu
inspektorowi pracy oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac (Dz. U. z 2018r. poz 1202 z pdzn. zm.).

Przedsiebiorca zajmujgcy sie usuwaniem azbestu prowadzi ewidencje odpadow.
Wykonawca prac zobowigzany jest sporzadzi¢ szczegdtowy plan prac, ktéry zawiera przede

wszystkim:

. ilos¢ wytworzonych odpadéw,

. identyfikacje rodzaju azbestu,

. klasyfikacje wytworzonego odpadu,

. warunki ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobdw zawierajgcych
azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do Srodowiska,

2. ogrodzenia terenu prac zzachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu
oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska,

3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych
o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
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prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ nastepujaca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem",

4. zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum
emisje azbestu do Srodowiska,

5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen
przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych
idrzwiowych, atakze innych zabezpieczen przewidzianych  w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6. codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podci$nieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metoda czyszczenia
na mokro;

7. izolowania pomieszczen, w ktérych zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci

stezen pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania
pomieszczen przy prowadzeniu prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit,

8. stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje oczyszczenie
pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu
azbestowego przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen,

9. zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci
z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia

poprzez:

J nawilzanie wodg wyrobdéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy,

. demontaz catych wyrobdow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek

uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe,
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J odspajanie materiatdow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu
wyfacznie narzedzi recznych lub  wolnoobrotowych, wyposazonych
w miejscowe instalacje  odciggajgce powietrze,

. prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu
w Srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, wtym réwniez
z wyrobami zawierajacymi krokidolit,

. codzienne  zabezpieczanie  zdemontowanych  wyrobdw iodpadéw
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym
i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwajgcy azbest zobowigzany jest ztozy¢ wtascicielowi/ zarzadcy
nieruchomosci pisemne os$wiadczenie o prawidtowosci wykonanych prac ioczyszczeniu
terenu z pytu azbestowego. Oswiadczenie to przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.
Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobdw iodpadéw zawierajgcych azbest, nalezy wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do Srodowiska, w szczegdlnosci przez:

1. szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm
wyrobéw i odpaddéw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000
kg/m3,

2. zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie

w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpaddéw zawierajgcych
azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3,

3. szczelne opakowanie odpaddw pozostajagcych w kontakcie z azbestem
i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosSciowej mniejszej niz 1.000
kg/m3 w worki zfolii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm,
a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym zfolii polietylenowej
i szczelne zamkniecie,

4. utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu,

5. oznakowanie opakowan,
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6. magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem osdb niepowotanych.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierajgce azbest powinny byc¢ szczelnie opakowane
w folie z polietylenu lub polipropylenu o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i zamykane
w sposOb uniemozliwiajgcy przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciggtym lub tasma klejaca).
Niedopuszczalne jest stosowanie workéw papierowych. Odpady powstate z wyrobdw
o gestosci objetosciowej wiekszej niz 1000kg/m3, a wiec ptyty i rury azbestowo-cementowe,
lub ich czesci powinny by¢ szczelnie opakowane w folie. Pyt azbestowy oraz odpady
powstate z wyrobow o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1000kg/m3 powinny by¢
zestalone przy uzyciu cementu lub zywic syntetycznych i po zwigzaniu spoiwa szczelnie
zapakowane w folie. Pakowanie usunietych wyrobdéw zawierajacych azbest powinno
odbywac sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania
i wyraznie oznakowane, w sposob okreslony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich
napisy powinny by¢ trwate, nieulegajace zniszczeniu, pod wptywem warunkow
atmosferycznych i czynnikdw mechanicznych. Dla usunietych odpadéw niebezpiecznych
zawierajgcych azbest oraz ich transportu na sktadowisko odpaddéw niebezpiecznych,
wypetnia sie karte ewidencji odpadu oraz karte przekazania odpadow

Po zakonczeniu prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest —
wytwarzaniu odpaddéw niebezpiecznych — wykonawca prac ma obowigzek dokonania
prawidfowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostatosci azbestu. Oczyszczenie
powinno nastgpi¢ przez zastosowanie urzadzen filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-
skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia
wiascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedgcego przedmiotem prac, oswiadczenia
stwierdzajgcego prawidfowosé wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.
W przypadku, kiedy przedmiotem prac byty wyroby o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1000kg/m3 lub wyroby mocno uszkodzone izniszczone lub prace obejmowaty wyroby
zawierajgce azbest krokidolit lub prowadzone byty w pomieszczeniach zamknietych,
wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wynikdw badania powietrza,
przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucje.

41
AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU | WYROBOW ZAWIERAJACYCH AZBEST
Z TERENU GMINY OKONEK NA LATA 2018-2032




11. Harmonogram prac zwigzanych z realizacjg Programu

Tabela 5. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy finansowej

L.p. Nazwa zadania Okres realizacji
Inwentaryzacja wyrobow zawierajgcych azbest u oséb

1. _ 2018 - 2032
fizycznych

5 Opracowanie aktualizacji programu usuwania wyrobéw »018
’ zawierajgcych azbest z terenu gminy Okonek

Przyjecie przez Rade Miejska w Okonku aktualizacji

3. Programu Usuwania Wyrobdéw Zawierajgcych Azbest 2018
z terenu gminy Okonek na lata 2018-2032

4. Sktadanie wnioskéw przez osoby fizyczne 2018-2032
Whioskowanie o dofinansowanie Programu ze srodkéw

5. 2018-2032
zewnetrznych
Dofinansowanie kosztéw demontazu, transportu

6. i sktadowania odpadéw zawierajgcych azbest 2018-2032
poniesionych przez osoby fizyczne
Dziatalnos¢ informacyjna i edukacyjna (konkursy) 2018-2032
Aktualizacja bazy danych 2018-2032

Monitoring i ocena realizacji programu w zakresie
0. . . 2018-2032
usuwania azbestu z terenu gminy Okonek

Likwidacja dzikich sktadowisk odpaddéw zawierajgcych
10. best 2018-2032
azbes

zrédto: opracowanie wtasne

Tabela 6. Harmonogram prac przy udzielaniu pomocy organizacyjnej

L.p. Nazwa zadania Okres realizacji

Informowanie przedsiebiorcow o obowigzkach
1. wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych usuwania 2018-2032
wyrobow azbestowych

Prowadzenie monitoringu firm zajmujgcych sie
2. usuwaniem, transportem i skladowaniem wyrobdéw 2018-2032
zawierajgcych azbest

Prowadzenie monitoringu programéw o dofinansowanie
3. usuwania, transportu i sktadowania wyrobéw 2018-2032
zawierajgcych azbest

4. Dziatalno$¢ informacyjna i edukacyjna 2018-2032

zrédto: opracowanie witasne
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12. Monitoring realizacji Programu

Monitoring realizacji Programu ma na celu:

- okreslenie ilosci unieszkodliwionych wyrobow zawierajgcych azbest w danym roku,

- okreslenie ilosci wyrobow zawierajgcych wyroby azbestowe pozostatych do likwidacji,

- upublicznienie raportu przedstawiajgcego wyniki realizacji programu co 2 lata.

Tabela 7. Wskazniki monitorowania Programu

Lp. Wskaznik monitoringu Jednostka miary
llo$¢ wyrobdw zawierajacych azbest w przeliczeniu na km?
1 powierzchni gminy przed rozpoczeciem realizacji Programu Mg/km?/rok
(4,02/km? w roku 2018)
llo$¢ wyrobdw zawierajgcych azbest w przeliczeniu na km?
2 . Y o Jacy P Mg/km?/rok
powierzchni gminy w latach 2018-2032
Procentowa ilo$¢ usunietych odpaddw zawierajgcych azbest
3 | wstosunku do ilosci zinwentaryzowanej w latach realizacji Y
Programu °
Naktady ogdtem poniesione na usuniecie odpadéw
4 ) y & P ¢ P PLN/rok
zawierajgcych azbest
5 | Wysokos¢ dofinansowania udzielona przez gmine PLN/rok
llos¢ zlikwidowanych dzikich sktadowisk odpaddéw zawierajgcych
6 ) o szt./Mg/rok
azbest i koszty ich likwidacji

zrédto: opracowanie wihasne
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15. Spis zatgcznikow

Informacja o wyrobach zawierajgcych azbest - wzér dokumentu

Wykaz podstawowych aktéw prawnych dot. azbestu obowigzujgcych w Polsce
Lista najblizszych sktadowisk odpaddéw azbestowych

Wzdér oznakowania wyrobéw, odpadéw i opakowan zawierajgcych azbest lub wyrobéw

P wnNPRE

zawierajgcych azbest, jak i miejsc ich wystepowania

Wz6r Karty Ewidencji Odpadu

W?z6r Karty Przekazania Odpadu

7. Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajgcych azbest -

o v

wzor dokumentu
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ZAtACZNIK 1

(Dz.U. z 2011r., Nr 8. poz. 31)

WzOR
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBESTY

(podpis)

cROAZA] ZADUAOWY3): ..ottt ettt ettt sttt ettt aes et e st ese st et et ensnessteteraens

3

4. NUMer dziatki @WIAENCYINEJA: .......uevveiervies ittt s st sns et
5. NUMETr Obrebu @WIdENCYJNEEOM: ..ottt st s st se s e st esssssssssssessenssenseneans
6

. NBZWA, FOAZA] WYTODUS): ..ottt et ae ettt ettt s e st et ese st es et eseseas et eseneaseseseseae s eseteseses sessessssasenn

7. 1108¢ POSIAdanyCh WYTODOWE): .........cvivieiiieeeccccet ettt ettt ettt et s et st ese st et et ass st ese e s etese e s seetenens
TRy e o1 L=Ta I o 11 LT T L0 OO
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow?®):

2) NAZWA | NUMET AOKUMEBNTU: c.evuveevieect ettt ettt sette et e e e teereessaeesaesseesaeessaense e seenseenseesssesensasennsnnsnnns

b) data 0statniej aKtUBNIZAC]I: ...cc.eviriiiiiiie e

10. Przewidywany termin USUNIECIa WYTODOW: .......c.cccuriiieieieiiiniieet ettt sttt

11. lloé¢ usunietych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®: ..........c..ccccevverunnen.
zawierajacy azbest uznaje sie kazdy wyrdb zawierajacy wagowo 0,1 % lub wiecej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupetni¢ w nastepujgcym formacie:
wojewddztwo, powiat,
gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.
3) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy,
budynek mieszkalno-
-gospodarczy, inny.
4) Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca
wystepowania azbestu.
5) Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowac nastepujaca klasyfikacje:
— ptyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,
— ptyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
— rury i ztgcza azbestowo-cementowe,
— rury i ztgcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
— izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim sktadzie azbest,
— wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
— przedza specjalna, w tym wtdkna azbestowe obrobione,
— szczeliwa azbestowe,
— tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
— wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobdw ciernych,
— papier, tektura,
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— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie
ustawy z dnia

19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest, po trwatym zabezpieczeniu
przed emisjg wtdkien

azbestu),

— drogi utwardzone odpadami zawierajgcymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie

stosowania wyrobdw zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg widkien azbestu,
— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac jakie.

6) llos¢ wyrobdw zawierajacych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wtasciwych dla danego wyrobu (kg,
m2, m3, m.b., km).

7) Wedtug ,,Oceny stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest”
okreslonej w zataczniku

nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobdéw

i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649
orazz 2010r.

Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy oséb fizycznych niebedacych przedsiebiorcami. Nalezy podac nazwe i numer dokumentu
oraz date jego ostatniej

aktualizacji, w ktérym zostaty oznaczone miejsca wystepowania wyrobdw zawierajacych azbest,

w szczegdlnosci planu

sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia zawierajgcego azbest, dokumentacji techniczne;j.

ZAtACZNIK 2

Wykaz podstawowych aktéw prawnych dot. azbestu
obowigzujgcych w Polsce.
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l. Ustawy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.)
Zgodnie z art. 30 ust. 7 w/w ustawy w przypadku wystepowania azbestu wtasciwy organ
moze natozyé¢, w drodze decyzji, obowigzek uzyskania pozwolenia na wykonanie
okreslonego obiektu lub robét budowlanych objetych obowigzkiem zgtoszenia, o ktérym
mowa w ust. 1 w/w artykutu, jesli ich realizacja m.in. moze spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, pogorszenie stanu srodowiska badZz pogorszenie warunkow
zdrowotno-sanitarnych.

2. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajacych
azbest (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2119)

Ustawa zakazuje wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobdw zawierajgcych
azbest, produkcji wyrobdw zawierajgcych azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami
zawierajgcymi ten surowiec. Zgodnie z ustawg produkcja ptyt azbestowo-cementowych
zostata zakonczona we wszystkich zaktadach do 28 wrzednia 1998 r., a z dniem 28 marca
1999 r. nastgpit zakaz obrotu tymi ptytami. Do wyjatkdw nalezy azbest i wyroby
zawierajgce azbest dopuszczone do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny
sposrdod wyrobdéw okreslonych w zatgczniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobdéw okresla
corocznie Minister wtasciwy do spraw gospodarki w drodze rozporzadzenia. Ustawa
reguluje rowniez zagadnienia zwigzane z opiekg zdrowotng pracownikéw, ktérzy mieli
kontakt z azbestem.

3.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.
2018, poz. 143 ze zm.)

Ustawa reguluje problematyke dotyczgca substancji i preparatéw chemicznych, w tym
niebezpiecznych oraz okresla warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania
do obrotu lub stosowania substancji i preparatdw chemicznych, w celu ochrony przed
szkodliwym wptywem tych substancji i preparatdw na zdrowie cztowieka lub na srodowisko.

4. Ustawa z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 992 ze zm.)
Zgodnie z art. 1 ust. 1 art. 1. ustawa okresla srodki stuzgce ochronie $rodowiska,
zycia i zdrowia ludzi zapobiegajace i zmniejszajgce negatywny wptyw na $rodowisko
oraz zdrowie ludzi wynikajgcy z wytwarzania odpaddéw i gospodarowania nimi oraz
ograniczajgce ogodlne skutki uzytkowania zasobdw i poprawiajgce efektywnos¢ takiego
uzytkowania. Ustawa okresla obowigzki wytwoércédw i posiadaczy odpaddédw, w tym m.in.
odpaddéw niebezpiecznych. Ustawa reguluje postepowanie w zakresie zbierania, transportu,
odzysku i unieszkodliwiania, w tym sktadowania odpaddéw, a takze wymagania techniczne
i organizacyjne dotyczace sktadowisk odpaddéw. Ustawa okresla m.in. zakres plandw
gospodarki odpadami, sposéb ich opiniowania i sposdéb monitorowania, zasade
spdéjnosci planu z planem wyzszego szczebla oraz okresla rodzaj odpaddw, ktore
powinny by¢ ujete na kazdym szczeblu ich opracowania.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 ze
zm.)
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Zgodnie z art. 1 ustawa okresla zasady ochrony srodowiska oraz warunki korzystania
z jego zasobdéw, z uwzglednieniem wymagan zréwnowazonego rozwoju. Ustawa
reguluje  m.in. opracowanie  programow ochrony Srodowiska, prowadzenie
panstwowego monitoringu srodowiska, postepowanie w sprawie ocen oddziatywania na
srodowisko, ochrone powietrza przed zanieczyszczeniem isposéb postepowania
z substancjami stwarzajgcymi szczegdlne zagrozenie dla $Srodowiska, ochrone powierzchni
ziemi, przeciwdziatania zanieczyszczeniom w tym: koniecznos¢ oznaczenia instalacji lub
urzgdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest oraz miejsc, w ktorych on sie
znajduje, koniecznos$¢ dokumentowania informacji dotyczgcej m.in. wystepowania azbestu.

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 nr 100, poz. 1085, z p6zn.
zm.) Ustawa reguluje sposdéb postepowania oraz obowigzki podmiotédw okreslanych
ustawaq. Art. 54 ustawy odnosi sie do odpowiednich zapiséw ustawy z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobdéw zawierajgcych azbest. Ustawa udziela delegacji
ministrowi wtasciwemu do spraw gospodarki, do okreslenia w drodze rozporzadzenia
W porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw wewnetrznych, ministrem wtasciwym do
spraw transportu oraz ministrem wtasciwym do spraw $rodowiska - sposobdw i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest.
7. Ustawa z dnia 13 paidziernika 2016 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz.
U.z 2018, poz. 169 ze zm.)
Ustawa reguluje zasady przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych, wymagania
w stosunku do kierowcédw iinnych oséb wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z tym
przewozem oraz organy wtasciwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach.
Przewdz materiatéw niebezpiecznych w kraju okreslajg przepisy zawarte w zatgcznikach A
i B do Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR). Przepisy umowy ADR oraz ustawy okreslajg warunki zatadunku
i wytadunku oraz przewozu odpadéw niebezpiecznych. Wymagane s3 $Swiadectwa
dopuszczenia pojazdu do przewozu materiatéw niebezpiecznych wydane przez
upowazniong stacje kontroli pojazdéw oraz szkolenie kierowcy pojazdéw w zakresie
przewozu towardw niebezpiecznych.
Il. Rozporzadzenia:
1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) zamieszcza rodzaje odpaddw zawierajacych azbest na
liscie odpaddéw niebezpiecznych w wymienionych nizej grupach i podgrupach z przypisanym
kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,

-10 11 81* - Odpady zawierajace azbest (z hutnictwa szkta),

- 10 13 09* - Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementéw cementowo -

azbestowych,
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-15 01 11* - Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne, porowate elementy
wzmochnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wigcznie z pustymi pojemnikami

cisnieniowymi,

-16 01 11* - Oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,

-16 02 12* - Zuzyte urzadzenia zawierajgce azbest,

-17 06 01* - Materiaty izolacyjne zawierajgce azbest.

- 17 06 05* - Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 20 grudnia 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu przedktadania marszatkowi wojewddztwa
informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wystepowania substancji stwarzajgcych
szczegdlne zagroienie dla srodowiska (Dz. U. 22013 r., poz. 24) — zgodnie ze zmiang
informacje dotyczgce wyrobdw zawierajagcych azbest sg bezposrednio wprowadzane przez
wojta/burmistrza/prezydenta miasta do bazy azbestowej, administrowanej przez ministra
wilasciwego do  spraw  gospodarki,  dostepnej pod  adresem  internetowym
www.bazaazbestowa.gov.pl

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. Nr O, poz. 1169)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadow (Dz. U. 2013 r. Nr O, poz. 523)

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiardéw ilosci pobieranej wody
(Dz.U.z 2014 r.Nr 0, poz. 1542 z pdzn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedktadania marszatkowi wojewddztwa informacji o wystepowaniu substancji
stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. 2015, poz. 1450 tekst jednolity)

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania
lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2018. poz. 680)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez marszatka wojewddztwa rejestru wyrobow zawierajacych azbest (Dz.
U. 2013, poz. 25)

12. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 29 czerwca 2016 roku w sprawie wysokosci
stawek za korzystanie ze srodowiska za rok 2017 (Dz. U. 2016 poz. 718)
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13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004
r. wsprawie sposobow iwarunkéw bezpiecznego uziytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pézn. zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan
w zakresie wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byty lub s3 wykorzystywane wyroby
zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych
badan lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zaktadach, ktére stosowaty azbest
w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)

16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osob zatrudnionych przy produkcji wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U.
Nr 185, poz. 1920, z pdzn. zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ksigzeczki
badan profilaktycznych dla osoby, ktéra byta lub jest zatrudniona w warunkach narazenia
zawodowego w zaktadach stosujgcych azbest w procesach technologicznych, sposobu jej
wypetnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr 13, poz. 109)

18. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie lekow
zwigzanych z chorobami wywotanymi pracg przy azbescie (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)

19. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166)

20. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

21. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezenn inatezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz.1286)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa ihigieny pracy przy zabezpieczaniu iusuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobéw (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

23. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963)
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24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prowadzenia kursow w zakresie przewozu towarow

niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 315)

26. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzace

do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)

Ill. ZARZADZENIA:

1. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych

przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 r. poz. 231)
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ZAtACZNIK 3

Okoliczne sktadowiska odpadéw azbestowych

Miejscowosc Gmina

Kody przyjmowanych odpadéw | Dane kontaktowe administratora

Konin

Konin

Sktadowisko odpadéw
niebezpiecznych Konin
62-510 Konin ul. Sulanska 11
Tel. 63 249 36 24

170601, 170605

zrédto: www.bazaazbestowa.gov.pl
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ZAtACZNIK 4

h1=40%H

UWAGA'!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pytu azbestu
stanowi

h2=60%H niebezpieczenstwo

dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (zatgcznik Il do Dyrektywy
83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierajgce azbest oraz odpady lub miejsca ich wystepowania powinny by¢
oznakowane w nastepujacy sposéb:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiada¢ wymiary co najmniej 5 cm
wysokosci (H) i 2,5 cm szerokosci,

b) oznakowanie powinno sie sktada¢ z dwdch czesci: czesci gornej (h1 = 40% H) zawierajacej
litere ,,a@” w biatym kolorze na czarnym tle, czesci dolnej (h: =60% H), zawierajacej
standardowy napis w biatym i/lub czarnym kolorze na czerwonym tle ipowinien by¢
wyraznie czytelny,

c) jezeli wyrdb zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot ,,zawiera azbest" powinien
by¢ zastgpiony zwrotem ,,zawiera krokidolit-azbest niebieski
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