UCHWALA NR XXXI1/201/2020
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 24 listopada 2020 .

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek - III kwartal

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 22020 r. poz.
713 z pozn. zin.), art. 20 ust. t ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 1. poz. 293 z p6Zn. zm.), Rada Miejska w Okonku uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego Okonek — TII kwartal, zwany dalej
planem,

2. Plan obejmuie trzy obszary w péinocnej, potudniowo wschodniej i poludniowej czgsci miasta oznaczone na
zatacznikach do niniejszej uchwaly, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-3,

3. Przedmiotem planu jest wprowadzenie ustaleri dotyczacych nowych zasad zabudowy i zagospodarowania
terenu polozonego w obszarze okreslonym w ust, 2.

4, Integralng czgscia planu sg:

1) zalgeznik nr 1 — rysunek planu nr 1, wykonany na wtérniku mapy zasadniczej w skali 1:1000, obejmujgey
obszar w poinocnej czedel iniasta opisany w ust. 2, zwany dalej rysunkiem nr 1;

2) zatacznik nr 2 — rysunek planu nr 2, wykonany w czterech czgsciach, na wtérniku mapy zasadniczej w skali
1:1000, obejmujacy obszar w poludniowo-wschodniej czedei miasta opisany w ust. 2, zwany dalej rysunkiem
nr2;

3) zatgeznik nr 3 — rysunek planu nr 3, wykonany w dwéch czesciach, na wtérniku mapy zasadniczej w skali
1:1000, obejmujgcy obszar w poludniowej cz¢dei miasta opisany w ust. 2, zwany dalej rysunkiem nr 3;

4) zalgeznik nr 4 — stwierdzenie, e plan nie narusza ustalefi studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek;

5) zalgcznik nr 5 ~ rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

6) zatgeznik nr 6 — rozstizygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

5. Pelny zakres ustalen planu dla kazdego terenu obejmuje wszystkie przyporzadkowane w niniejszej uchwale
ustalenia, w szezegOlnosci ustalenia ogdlne odnoszace sie do calego obszaru objetego planem — zawarte
w ninigjszym rozdziale oraz w rozdziale 3 niniejszej uchwaty:

1) ustalenia szczegotowe odnoszgce si¢ do poszezegOlnych terendw — zawarte w rozdziale 2 niniejszej uchwaly;
2) ustalenia graficzne zawarte na rysunkach.
6. Uzyte w planie terminy oznaczaja:
1) budynek dominujacy na dzialce — budynek o funkeji odpowiadajgcej przeznaczeniu terenu:
a) mieszkalny na terenach MN i MW/U,
b) niemieszkalny - ustugowy:
- na terenach U, US,

- na terenie MW/U, o ile na dzialce nie ma budynku mieszkalnego, jednak tylko do czasu zlozenia wniosku
o pozwolenia na budowg dla budynku mieszkalnego na tej dzialce,

- na terenach P, o ile na dzialce nie ma budynku produkcyjnego, jednak tytko do czasu zlozenia wniosku
o pozwolenia na budowe dla budynku produkeyjnego na tej dzialce,
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¢) kazdy inny niemieszkalny, o ile na dzialce nie ma budynku, o ktérym mowa w lit. a oraz b, jednak tylko do
czasu zlozenia wniosku o pozwolenia na budowg dla budynku, o ktérym mowa w lit. a oraz b na tej dzialce;

2) elewacja frontowa — elewacja od strony froniu dziatki;

3) front dziatki — front, w rozumieniu przepiséw §2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia
2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagait dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588);

4) linie rozgraniczajgce — linie rozgraniczajace tereny oréznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
zagospodarowania, w rozumieniu przepiséw art. 15 ust. 2 pkt 1 przywolanej we wstgpie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy — linie ograniczajace obszar usytuowania zabudowy na drialce, linie ktérych
nie mozna przekroczyé elementami budynku, zwylgczeniem: tara-séw, schodGw zewnetrznych, okapow,
balkondw, murkéw oporowych, ryzalitéw iinnych elementdw zabudowy nie wydzielonych przegrodami
zewnetrznymi Iub stanowiacych elementy wystroju elewacji lub elementy tradycyjnie wyprowadzane przed
elewacje ze wzgleddw konstrukeyjnych, estetycznych lub technicznych (np. zabezpieczenie przed zamakaniem
w przypadku okapu);

6) obowiazujace linie zabudowy — linie wyznaczajace miejsce usytuowania zewngtrznej Sciany tworzgeej giowng
bryle budynku dominujgcego na dzialce, wyznaczajgce miejsce usytuowania nie mnigj niz 50% diugosci
elewacji frontowej tego budynku, przy czym:

a) zasade wyprowadzenia przed linig zabudowy elementéw budynkéw ustatong dia nieprzekraczalnych linii
zabudowy stosuje si¢ odpowiednio,

b) dla budynkéw innych niz dominujgey na dzialce obowigzujace linie zabudowy stanowig nieprzekraczalne
linie zabudowy;

7) rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych — rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

8) rysunki — rysunki nr 1, nr 2 i nr 3 razem wzigte — gdy odniesienie dotyczy ich wszystkich razem;

9) szerokod¢ elewacji frontowej — szeroko$é elewacji budynku od strony frontu dzialki, w rzucie na plaszezyzng
pionowsa réwnolegla do linii frontu;

10) WKZ — wlasciwego miejscowo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

11) zaopatrzenie w wode w warunkach specjalnych — zaopatrzenie w wode podezas dluzszej przerwy
w dostawach wody bedacej wynikiem powaznych awarii, skazenia wody w sieci lub ujeciu, w szezegdnodei
w sytuacjach kryzysowych, takich jak: wojna, stany nadzwyczajne, kigski zywiolowe, albo ataki terrorystyczne.

7. Kazdorazowo uzyte stowo drzialka dotyczy dziatki budowlangj, o ile uzyte jest wustaleniach w kontekscie
ustalania parametréw odnoszacyeh sig, stosownie do przepiséw odrgbnych, do parametrow zagospodarowania
dzialek budowlanych lub parametréw odnoszonych do dzialek budowlanych.

8. Minimalng i maksymalng intensywnosé zabudowy ustalong w ninicjszym planie nalezy rozumie¢ zgodnie
z przepisami art, 15 ust, 2 pkt 6 cytowanej we wstepic ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przy czym pod pojeciem calkowitej powierzehni zabudowy nalezy rozumieé lqczna powierzchni¢ zabudowy na
dzialce budowlanej. Powierzchnie zabudowy nalezy rozumieé jako powierzchnig wyznaczong na powierzehni
dziatki obrysem $cian zewngtrznych budynkow.,

9. W sytuacji gdy nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczajg obszar mozliwej zabudowy w odleglosei od
0 do 3 m od granic dzialki, nalezy rozumieé, iz z ustalen niniejszego planu wynika mozliwosé sytuowania $cian
budynkéw w odleglosci 1,5 m od granicy dzialki budowlanej, albo bezposrednio pizy tej granicy, w rozumieniu
przepisow §12 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych.

10. W przypadku lokalizacji zabudowy na obszarze zabytkowego ukladu urbanistycznego tub w przypadku
budynkow zabytkowych — w obowiazujacej linii zabudowy nalezy lokalizowa¢ cala elewacje frontowg budynku
dominujgcego na dzialce.
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11. Ustalona w niniejszej uchwale geometria dachow dotyczy dachéw nad glowng bryta budynku. Nad
lukarnami, wykuszami, wszelkimi dobudéwkami do gléwnej bryly budynku oile zustaled szezegélowych
nie wynika inaczej, dopuszcza si¢ dowolne formy dachu, z zachowaniem ponizszych warunkow:

1) taczna powierzchnia zajeta przez Iukarny nie moze przekraczaé¢ 30% powierzchni calej potaci dachu, aw
polaciach budynkéw zabytkowych lub polozonych z w obszarze ochrony konserwatorskiej, zlokalizowanych
od strony frontu dziatki — 15%;

2) wysokoéé kalenicy dachow nie wicksza niz wysokos¢ kalenicy na dachu nad brylg gtéwna budynku.

12. Kazdorazowo uzyte stowo budowa, oznacza takze rozbudowe, nadbudowe iodbudowe. Ponadto
mozliwoé¢ budowy budynku o danej funkeji nalezy rozumieé jako mozliwos¢ zmiany sposobu uzytkowania calodei
fub czesei budynku, polegajacej na wprowadzeniu ww. funkcji. W wyniku dokonanej zmiany sposobu uzytkowania
budynek, jako calo$¢ ma mieé funkcje, ktéra mogtaby powstaé w wyniku budowy — zgodnie 7z ustaleniami dla
danego terenu. W przypadku budynkoéw dominujacych — ustalenia ust. 1 pkt 1 stosuje si¢ odpowiednio.

13. Ustalenie mozliwosci realizacji budynkow nalezy rozumie¢ odpowiednio do wiat, altan oraz podobnych
obiektow nie kwalifikowanych jako budynki. Jezeli nie ustalono dla nich odrgb-nie cech zabudowy, ustalenia
dotyezgce budynkdéw innych niz dominujace stosuje si¢ od-powiednio.

§ 2. 1. Ustala sig, w granicach niniejszego planu, nastgpujace przeznaczenie terenow:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — oznaczone na rysunkach nr 2 3 symbolem MN — zwane
dalej terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej — oznaczony na rysunku nr 2 symbolem MW/U;
3) tereny zabudowy ustugowej ~ oznaczone na rysunkach nr 1 12 symbolem U — zwane dalej terenami ustug;
4) teren ustug kultu religijnego — oznaczony na rysunku nr 2 symbolem UK — zwany dalej terenem kosciota;
5) tereny uslug sportu i rekreacji — oznaczone na rysunku nr 2 symbolem US — zwane dalej terenami sportu;

6) tereny obiektéw produkcyjnych, skladéw i magazynéw — oznaczone na rysunku nr 2 i 3 symbolem P - zwane
dalej terenami produkcyjno-skladowymi;

7) tereny rolnicze — oznaczone na rysunkach nr 2 i 3 symbolem R — zwane dalej terenami rolniczymi;

8) tereny zieleni urzadzonej — oznaczone na rysunkach nr: 1, 2 i 3 symbolem ZP — zwane dalej terenami zieleni
urzadzonej;

9) tereny zieleni naturalnej — oznaczone na rysunku nr 2 symbolem Z — zwane dalej terenami zieleni naturalnej;
10) lasy — oznaczone na rysunku nr 3 symbolem ZL — zwane dalej terenami lasow,

1) tereny wod powierzchniowych $rddladowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanaly) — oznaczone na
rysunku nr 2 symbolem WS — zwane dalej terenami srédladowych wéd powierzchniowych;

12) tereny drég publicznych — oznaczone na rysunkach nr: 1, 21 3 symbolem KD — zwane dalej terenami drog
publicznych;

13) tereny drog wewnetrznych — oznaczone na rysunku nr 2 i 3 symbolem KDW — zwane dalej terenami drog
wewnetrznycly;

14) tereny drég pieszych i rowerowych — oznaczone na rysunku nr 21 3 symbolem KX — zwane dalej terenami
ciggdw pieszych i rowerowych;

15) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyki — oznaczone na rysunku nr 2 symbolem E — zwane dalgj
terenami elektroenergetyki;

16) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacji — oznaczone symbolem na rysunku nr 2 symbolem K — zwane
dalej terenami kanalizacji.

2. Okreslone w ust. [ pkt 1, 3, 5-9 oraz 11-16 symbole terenéw poprzedza sie wyrdznikiem cyfrowym w celu
zrdznicowania ustalen dla poszczegdlnych terendw o tym samym przeznaczeniu lecz roznych zasadach zabudowy
i zagospodarowania.

3. Wymienione powyzej tereny w dalszej czedei uchwaly okreslane sa w nastepujacy sposob:

1) opisowo — jako np. ,teren zieleni urzadzonej”, albo
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2) z zastosowaniem symbolu — jako np. ,teren KDW?”.

§ 3. 1. Ustala sie nastepujace cechy elementéw zagospodarowania przestrzennego jako wymagajgce
zachowania:

1) uktad urbanistyczny miasta nowozytnego przeobrazonego ze Sredniowiecznej wsi z zabudowa z osiemnastego,
dziewietnastego i dwudziestego wieku, podluznym, wrzeclonowatym rynkiem (dawnym nawsien);

2) dominante urbanistyczng — wieze kosciola;
3) zadrzewienia alejowe wzdtuz ulic Niepodlegtosei i Lipowei;
4) zachowany zespol miynski Bak i pictrzenia na Czarnej,
2, Ustala si¢ nastepujace cechy elementdw zagospodarowania przestrzennego jako wymagajace ksztaltowania:
1) niska zabudowe miasta — do trzech kondygnacji nadziemnych;
2) ekspozycje sybwety miasta od wschodu i poludnia;

3) dominacja w krajobrazie miasta dachow dwuspadowych z dachem krytym dachdwka ceramiczng, a na dachach
obiektéw publicznych takze dachdw wielospadowych z dachdwka ceramiczna.

4) zagospodarowanie wnetrza gldwnej ulicy miasta ~ ul. Niepodleglosci;
5) zagospodarowanie wnetrz terendw zielonych wzdluz nurtu Czarnej.
3. Uszczegdlowieniem powyzszych ustalefi sa ustalenia w rozdziale 2 ninigjszej uchwaly.
§ 4. 1. Zakazuje sie lokalizacji:
1) inwestycji zwigzanych z realizacjg przedsigwzied moggeych znaczaco oddziatywac na $rodowisko;

2) zakladdw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii, w rozumieniu przepisow Prawa
ochrony srodowiska.

2. Zakaz, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy:
1) inwestycji celu publicznego i inwestycji liniowych;
2) wszelkich dziatan w obrebie terendw P;

3) realizacji zabudowy iparkingdw, garazy Iub ich zespoldw — wzaleznosci od powierzchni terenu
przeznaczanego pod dany rodzaj zabudowy i zagospodarowania ferenu;

4) zakladdw rzemieélniczych i ustugowych — na terenach U;

5) zagospodarowania terendw rolniczych, z wylgczeniem realizacji obiektdw imwentarskich;

6) instalacji do produkeji energii efektryczne] oraz cieplnej;

7) instalacji do magazynowania i dystivbucji: paliw, gazoéw isubstancji ropopochodnych na terenach: 1U, 3U
iol;

8) skladow opatu na terenie 61, a takze istniejacych skiaddw opatu na terenie 3U;

9} istniejacych sktaddw i punktéw skupu ztomu na terenie 3U;

10) wiercen;

11} budowli przeciwpowodziowych;

12) urzgdzen wodnych i budowli wodnych;

13} gospodarowania woda w rolnictwie;

14) zalesieni i scalen gruntdw;

15) gospodarki wodnej, wodno-§ciekowe] i odpadami, z wylaczeniem skladowisk odpaddw.

3. Zakazuje sie podejmowania dzialan, ktére mogg prowadzié do zanieczyszczenia wdod podziemnych
zgromadzonych w gléwnym zbiomiku wod podziemnych nr 126 ,Szczecinek”, nad ktdérym polozony jest obszar
objety ustaleniami planu.
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4. W zagospodarowaniu terenéw uwzgledni¢ fakt przebiegu linii uzbrojenia technicznego, w tym gazociagow
przesylowych i rozdzielczych, a takze ew. stref kontrolowanych tych gazociggdw, w ktérych nie nalezy wznosi¢
budynkéw, wrzadzaé statych skladow i magazyndw, sadzi¢ drzew oraz podejmowaé dzialalnosci mogacej zagrozic
trwatosci gazociggu podezas jego eksploatacji. Najistotniejsze z nich, to wyznaczone w rysunku:

1) strefy kontrolowane gazociggdw wysokiego cisnienia — o szerokosei po 15 m od osi gazociagu w obie strony;

2) strefa ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terendw pod napowietrzng linig elektroenergetyczng WN
220KV, o szerokodei po 25m od osi linii wobie strony, przewidywang do rozbudowy na WN 400kV
i zwickszenia szerokodci strefy - po 40 m od osi linii w obie strony;

3)ystrefy  ograniczefi  w zabudowie  izagospodarowaniu  terenéw  pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi SN 15 kV, o szerokosci po 7 m od osi linii w obie strony.

5. Szczegdly dotyczace dopuszczalnodei lokalizacji obiektow w strefach opisanych wust. 4, atakze ew.
mniejszych wartodci strefy kontrolowanej gazociagu okreslaja przepisy odrgbne. Nalezy tez uwzglednié strefy
ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenéw pod napowietrzunymi liniami elektroenergetycznymi NN
0,4kV o szerokosci po 3,5 m od osi linii w obie strony oraz nad kablowymi liniami elektroenergetycznymi SN
15kV i NN 0,4 kV, o szerokodei po 0,25 m od osi linii w obie strony, przy czym zasigg ww. stref nalezy wyznaczaé
na podstawic faktycznego przebiegu ww. linii, jako ze nic wrysowano ich zasiggdw w rysunku.

6. Nizej wymienione tereny zalicza sie do odpowiednich kategorii terendw, o ktérych mowa w przepisach
adrebnych, w szezegdlnosei w przepisach odrgbnych dotyczgcych ochrony $ro-dowiska przed halasem:

1) tereny MN — do kategorii terendw mieszkaniowych jednorodzinnych;
2) tereny MW/U — do kategorii terenow mieszkaniowych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego;
3) tereny ZP, UK, US oraz WS — do kategorii terendw rekreacyjno-wypoczynkowych,

7. Dla terenéw wymienionych w ust. 6 obowiazuja odpowiednio dopuszezalne poziomy hatasu w $rodowisku
okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych ochrony érodowiska przed hatasen.

8. Czeéé obszaru objetego planem, oznaczona w rysunku nt 3, znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego
krajobrazu ,,Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy”. Ustalenia dla ww. obszaru okreslaja przepisy odrgbne.

9, Wyznaczone na rysunkach obszary produkcji energii ze Zrédel odnawialnych z energii stonecznej stanowia
zarazem strefe ochronng zwigzang z ograniczeniami w zabudowie oraz za-gospodarowaniu i uzytkowaniu terenu.
Granice ww. strefy dla obszaru produkeji energii ze Zrédet odnawialnych z biomasy wyznaczono oddzielnie wokol
tego obszaru. Ograniczenia powyzsze polegajg na mozliwosci realizacji w ww. strefie wylgeznie obiektow
przewidzianych ustaleniami planu w danyin obszarze.

10. Realizacja obiektéw o wysokodci 50 m npt. iwiekszej wymaga spelnienia warunkéw wynikajacych
z przepisow odrgbnych w zakresie bezpieczenstwa cywilnego i wojskowego ruchu lotniczego.

§ 5. I. Wprowadza sic formy ochrony zabytkow w postaci ustalefi ochronnych dla zabytkdw jakimi sg:

1) historyczny uklad urbanistyczny miasta Okonek wpisany do rejestru zabytkéw pod mr 682/Wikp/A decyzjg
z I lipca 2008 r.;

2) dawny kosciét ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki parafialny pw. Najswigtszej Marii Panny od Wykupu
Niewolnikéw, zlat 1854-1855, zcmentarzem przykoscielnym, wpisany do rejestrn zabytkéw pod nr
810/Wlkp/A decyzja z 10 sierpnia 2010 1.;

3) poczta, ul. Niepodiegtosci 21, murowana, z konca dziewigtnastego wieku,
4) zespdl mitynski Bak:
a) miyn, obecnie budynek mieszkalny, w czesci murowany, w czgéci szachulcowy, z dziewigtnastego wiekuy,
b) dom wlasciciela mlyna, ul. Lipowa la, murowany z dziewigtnastego wieku,
¢) dom pracownikéw majatku, ul. Lipowa 2, murowany, z dziewigtnastego wieku;
5) budynki mieszkalne:
a) ul. Lipowa 1d, murowany z lat trzydziestych dwudziestego wieku,

by ul. Lipowa le-1f, murowany z ok. 1930 v,
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¢) ul. Lipowa 3, murowany z korica dziewigtnastego wieku,
&) ul. Lipowa 4, murowany z poczatku dwudziestege wiekuy,
e) ul. Lipowa 5, murowany z czwartej ¢wierci dziewigtnastego wieku,
f) ul. Lipowa 8, murowany z pierwszej ¢wierci dwudziestego wieku,
y]
g) ul. Lipowa 10, murowany z ok. 1930 .,
h) ul. Lipowa 12, murowany z lat dwudziestych dwudziestego wicku,
i) ul. Lipowa 35, murowany z poczatku dwudziestego wieku,
j}ul. Lipowa 36, murowany z lat dwudziestych dwudziestego wieku,
k) ul. Lipowa 39a, murowany z 1910 1.,
1) ul. Niepodlegloscei 2, murowany z korca dziewietnastego wieku,
m) ul. Niepodleglodei 3, murowany z drugiej polowy dziewigtnastego wieku,
n) ul. Niepodlegiosei 5, murowany z drugiej polowy dziewigtnastego wieku,
o) ul. Niepodleglodci 6, murowany z koiica dziewigtnastego wicku,
p) ul, Niepodlegiosci 7, marowany z konica dziewigtnastego wieku,
q) ul. Niepodleglodci 16, murowany z czwartej ¢wierci dziewiginastego wieku,
1) ul. Niepodleglosci 16a, murowany z pierwszej ¢wierci dziewigtnastego wieku,
s} ul. Niepodleglodci 17, murowany z czwartej éwierci dziewigtnastego wieku,
t) ul. Chojnicka 1, murowany z kofica dziewigtnastego wieku;
6) stanowiska archeologiczne:
a) AZP 29-27/69 (d. Okonek stan. 77),
b) AZP 28-27/40 (d. Okonek stan. 2) — w zespole stanowisk nr 31,
¢) AZP 28-27/41 (d. Okonek stan. 3) —w zespole stanowisk nr 31,
d) AZP 28-27/42 (d. Okonek stan. 4) — w zespole stanowisk nr 31,
e) AZP 28-27/82 (d. Okonek stan. 80) — w zespole stanowisk nr 31,
) AZP 28-27/43 (d. Okonek stan. 5) — w zespole stanowisk nr 33,
g) AZP 28-27/44 (d. Okonek stan. 6) — w zespole stanowisk nr 33,
h) AZP 28-27/46 (d. Okonek stan. 7) — w zespole stanowisk nr 33,
i) AZP 29-27/46 (d. Okonek stan. 60) — w zespole stanowisk nr 33.
2. W obszarze, o ktérym mowa w ust. | pkt I, ustala sie:

) nakaz dostosowania gabarytéw zabudowy do gabarytow zabudowy historyeznej, zgodnie z ustaleniami
dotyczacymi gabarytéw zabudowy zawartymi w rozdziale 2;

2)nakaz ochrony i pielggnacji zieleni, w szczegdlnodei drzew tworzacych aleje iszpalery wzdhuz ulic
Niepodleglodci i Lipowej, a w szczegolnoscei:

a) zachowania zdrowych okazow drzew,
b) sanacji drzew chorych,
¢) uzupekiania ubytkéw i odtworzenia pelnego szpaleru drzew;

3)nakaz prowadzenia badai archeologicznych przed prowadzeniem lub podczas prowadzenia inwestycji
zwigzanych z realizacjq zabudowy izagospodarowania ferenu, awymagajacych przeprowadzenia prac
ziemnych;
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4) nakaz uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie robdt, wymaganego przepisami Prawa budowlanego oraz
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

3. Nakazuje si¢ pelng ochrone konserwatorskg obiektu, oktorym mowa wust, 1 pkt 2. Pefna ochrona
konserwatorska polega na mozliwosci realizacji tylko takich dzialatt inwestycyjnyeh, na kidre, w zakresie
przepiséw Prawa budowlanego oraz o ochronie zabytkéw, uzyskane zostanie pozwolenie WKZ.

4. Obiekty ujgte w gminnej ewidencji zabytkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3-5, objete sg czgsciowg ochrong
konserwatorskg. Czesciowa ochrona konserwatorska obejmuje bryle i wyglad zewngtrzny budynkéw. Obowigzuje
zachowanie historycznych:

1) bryty i gabarytow obiektu;

2) wysokosci obiektu i geometrii dachu;

3) wygladu 1wystroju elewacji, wtym poprzez zachowanie wymiaréw iwykrojow otworéw okiennych
i drzwiowych.
5. Realizacja inwestycji w obrebie obiektéw ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, o ktorych mowa

wust, 1 pkt 3-5, wymaga, w zakresie okrc$lonym przepisami Prawa budowlanego oraz o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, uzyskania uzgodnienia WKZ.

6. Roboty ziemne w granicach zespotdéw istanowisk archeologicznych, oktérych mowa wust. 1 pkt 6,
wymagaja prowadzenia badan archeologicznych przed ich rozpoczgeiem tub w trakcie ich prowadzenia, przy czym
na prowadzenie tych badan konieczne jest uzyskanie pozwolenia WKZ, zgodnie z przepisami o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami;

7. W obrebie obiektéw zabytkowych dopuszcza si¢ niestosowanie ustalen dotyczqcych ksziattowania
zabudowy okreslonych w niniejszej uchwale, o ile poparte to zostanie wynikami badan konserwatorskich, jako
dziatanie zmierzajgce do ochrony zabytku lub opieki nad zabytkiem.

§ 6. 1. Ustala sig nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji:

1) powigzanie terenu planu z uktadem zewngtrznym — droga krajowg nr 11, przewidywang do zmiany kategorii na
droge wojewddzka lub nizszg (po wybudowaniu obwodnicy Okonka lub nowego odcinka drogi krajowej poza
miastem lub poza terencin abjetym ustaleniami planuy):

a) w zakresie rysunku nr 1 - przez droge gminng (ul. Koszalinska),

b) w zakresie rysunku ur 2 — przez drogi powiatowe nr 1007P (ul. Niepodleglosci) oraz nr 1008P (w tym nowg
— projektowang na terenie 2K,

¢) w zakresie rysunku nr 3 — przez droge powiatowa nr 1010P (ul. Kolejowg — poza planem — w tym takze
7 projektowanym wlgczeniem we wspdlnym skrzyzowaniu z projektowanym odeinkiem drogi nr 1008P
opisanym w lit. b);

2) dopuszeza sie, do czasu realizacji projekiowanych nowych wiaczen drég powiatowych do drogi krajowe;,
zachowanie istniejgcego skrzyzowania drogi krajowej nr 11 z ul. Zdobywedw Watu Pomorskiego;

3) dopuszcza sig:

a) zachowanie istniejacego wiaczenia drogi wewnetrznej SKDW do drogi krajowej, jako zjazdu na tereny pol
uprawnych, do czasu zagospodarowania terendw 4P zgodnie z ustaleniami niniejszego planu,

b) realizacje polaczenia drogi wewnetrznej z drogg na terenie 1KD, jednak wylaeznie po zaliczeniu obecne;
drogi krajowej nr 11 do kategorii drogi wojewddzkiej lub nizszej, za zgoda whasciwego zarzadey drogi
publicznej;

4) klasyfikacje drog publicznych:

a) IKD — droga gléwna ruchu przyspieszonego —~ GP, zmozliwodeia redukeji klasy (po wybudowaniu
obwodnicy Okonka lub nowego odcinka drogi krajowej nr 11 omijajgcego Okonek lub obszar objgty
planem) do klasy drogi gtéwnej — G,

b) 2KD — droga zbiorcza — Z,

¢) 3KD — droga zbioreza — Z, z mozliwoscia redukeji klasy (po wybudowaniu obwodnicy Okonka lub nowego
odeinka drogi krajowej nr 11 omijajacego Okonek lub obszar objety planem) do klasy drogi lokalnej — L,
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d) 4KD — droga lokalna—L,
) 5KD), 6KD oraz 7KD — droga dojazdowa ~ D,
5) nakaz zapewnienia, w granicach kazdej dzialki, nie mniej niz jednego miejsca postojowego na:
a) kazdy lokal mieszkalny,
b) kazde Sm2 powierzchni uzytkowej ustug,

c) kazde 200m2 powierzchni uzytkowej wykorzystywanej na potrzeby produkeji, skladowania lub
magazynowania, albo na kazdych czterech zatrudnionych w zakladzie produkcyjnym, skladzie fub
magazynie pracownikow;

6) w bilansie miejsc postojowych nalezy wwzglednié miejsca dla pojazdéw zaopatrzonych w karte patkingows —
zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z przepiséw odrgbnych,

2. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) przebudowa, rozbudowa oraz budowa sieci wodociagowej, zaopatrzenie wwode zgminnej sieci
wodociggowej;

2) zaopatrzenie w wod¢ w warunkach specjalnych zniezaleznego ujgcia wody na terenie miasta, wlym
zlokalizowanego poza granicami niniejszego planu;

3) zaopatrzenie w wode do celow gasniczych z wykorzystaniem ww. systemow zaopatrzenia w wodg, albo ze
srodel niezaleznych od ww. systemow, wraz z wykonaniem stosownych urzadzen umozliwiajgcych poboér
wody podezas akcji gadniczej;

4) przebudowa, rozbudowa oraz budowa sieci, odprowadzenie Sciekéw bytowych, komunalnych i produkeyjnych
do gminnej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszezalni $ciekédw, przy czym dcieki produkeyjne wymagaja
doprowadzenia do parametréw pozwalajacych na ich odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej — zgodnie
Z przepisami od-rebnymi;

5) przebudowa, rozbudowa oraz budowa, obiektow sluzacych gospodarowaniem wodami opadowymi
i roztopowyini, a takze ujmowaniu tych wod w kanaly deszczowe,

6) ujmowanie wod opadowych i deszczowych w kanaly jest konieczne wylgeznie, gdy obowigzek taki wynika
7z przepiséw odrgbnych, poza tym dopuszcza si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych, bez kanalizowania, przy czym gospodarowanie ww. wodami zapewnié w granicach kazdej
dziatki;

7) zaopatrzenie w cieplo — ze zrodet ciepla w systemie indywidualnym lub zbiorczym, z zastosowaniem paliw:
gazowych, plynnych lub stalych — charakieryzujacych sie niskimi wskaznikami emisji — lub z wykorzystaniem
alternatywnych zrodel energii 1 urzadzen do ich spalania o wysokim stopniu sprawnosci;

8) dopuszcza si¢ pobdr ciepla z sieci cieplowniczych, przez zachowanie, przebudowe tub rozbudowe istniejgee,
albe budowe nowej sieci cieplowniczej;

9) przebudowa, rozbudowa lub budowa rozdzielczej sieci elektroenergetycznej zapewniajgcej dostawy energii
elektrycznej do odbiorcéw, w tym linii rozdzielezych ka-blowych lub napowietrznych niskiego lub Sredniego
napiecia;

10} dopuszcza sie wytwarzanie energii elektrycznej ze rodel odnawialnych oraz realizacj¢ obiektow i urzadzen
budowlanych niezbednych do wytwarzania tej energii:

a) w obszarach wyznaczonych w planie na rysunkach nr 2 1 3 - z energii slonecznej,
b} w obszarze wyznaczonyin w planie na rysunku nr 2 z biomasy, w tym poprzez produkcje biogazu,

¢) poza ww. obszarami — z dowolnych Zrddel, jednak bez mozliwosci rozmieszczenia urzadzen wytwarzajgeych
ww. energie o mocy przekraczajacej 100 kW,
11) przebudowa, rozbudowa lub budowa gazowej sieci rozdzielczej niskiego lub sSredniego cisnienia;
12) przebudowa lub rozbudowa istniejacych, a takze budowa nowych linii telekomunikacyjnych — kablowych,

atakze systemu lacznosci bezprzewodowej, zwylaczeniem mozliwosei realizacji masztdw antenowych
sluzacych ww. celom;
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13) gromadzenie i segregacja odpadéw w miejscach ich powstawania oraz ich dalsze zagospodarowanie, zgodne
z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy i przepisami odrgbnymi;

14) w sytuacji braku mozliwosci zbiorowego zaopatrzenia w wode izbiorowego odprowadzania sciekéw
dopuszcza sig stosowanie rozwigzan indywidualnych, z zastrzezeniem przepiséw odrgbnych

§7. 1. Ustala si¢ ograniczenia zabudowy pod inad liniami, atakze wzdluz linii — stanowigcymi lub
stanowigcych elementy sieci: energetyczaych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociggowych, teletechnicznych.

2. Opraniczenia powyzsze polegajg na:

1) sytuowaniu zabudowy w takiej odlegtosci od ww. linii infrastruktury technicznej, ktéra zapewni wlasciwa
eksploatacje ww. linii, atakze zachowanie minimalnych odleglosci zabudowy od tych linii, wynikajgcych
z przepisdw odrebnych, albo

2) koniecznosci usuniecia kolizji z ww. liniami w ramach realizacji inwestycji, w tym przebudowe lub przetozenie
tych linii.

Rozdzial 2.
Przepisy szczegolowe

§ 8. [. Na terenach MN ustala si¢:

1) zachowanie istniejgcej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne] oraz realizacje nowej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne} z zastrzeZeniem ustalen niniejszego planu;

2) budowe budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych, a takze mozliwosé budowy budynkéw niemieszkalnych,
uzupetniajgcych zabudowe mieszkaniows jednorodzinng, w szezegolnosci budynkéw:

a) gospodarczych,

b) garazowych,

c) ustugowych — o lgcznej powierzchni zabudowy nie wigkszej niz 100 m2,

d) technicznych,

e) wszelkich innych budynk6w niemieszkalnych oraz budynkéw tgczacych wiv. funkeje;

3) mozliwo$é uzupelnienia funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej o funkcje ushugowa, jed-nak w sposob ktory
nie powoduje utraty przez budynek mieszkalny cech budynku mieszkalnego wg Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych, a takze o powierzchni sprzedazy nie wigkszej niz 200 m2;

4) mozliwodé realizacji:

a) wiat, altan itp. obiektéw — niezaleznie od ustalonych wrysunku linii zabudowy, jed-nak w odleglodei
nie mniejszej niz:

- 10 m od linii rozgraniczajgcych drog,

- 5 m od linii rozgraniczajacych tereny WS i ZP,
b) przytaczy i obiektéw infrastruktury technicznej,
¢) dojsé, dojazddw, placéw manewrowych itp.;

5) mozliwoéé zachowania istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz ustugowych, w tym jako
budynkéw dominujacych.

2. Na terenach 1MN ustala sig ponadto:

1) nakaz realizacji zabudowy w pierzei przylegiych ulic, wsposéb zapewniajacy wypeinienie budynkiem
dominujgeym lub budynkami dominujgeymi, co najmniej 70% frontu dziatki w obowigzujgcej linii zabudowy;
2) nakaz realizacji budynkéw, o ktorych mowa w pkt 1, z kalenicg réwnoleglg do osi jezdni przyleglej ulicy, przy
czym dla budynkéw zlokalizowanych przy kilku ulicach (np. na narozniku ulic) w pierwszej kolejnodci zasadg

tg realizujemny wzgledem ul. Niepodlegtodei lub ul. Lipowej;

3) intensywno$¢ zabudowy dzialki od 30% do 60%, przy czym:
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a) w sytuacji braku mozliwosci spelnienia warunku, o ktérym mowa wpkt 1, dopuszcza si¢ zwiekszenie
wskaznika do 100%,

b) w sytuacji gdy powierzchnia dzialki jest wigksza od 1000 m2 lub gdy spetniony jest warunek, o ktorym
mowa w pkt 1, dopuszcza si¢ zmniejszenie wskaznika do 10%;

4) powierzehnie biologicznie czynng dziatki nie mniejsza niz réznica 80% i wartodei wskaznika intensywnoscei
zabudowy na dangj dziakee, o ktérym mowa w pkt 3;

5) szerokos$¢ elewacji frontowej budynkow:
a) wymienionych w pkt 1 —od 8 do 24 m, jednak nie wigksza niz szerokod¢ frontu dzialki,
b) pozostalych — od 3 do calej szerokosci dziatki;
6) wysoko$¢ gbrnej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw budynkéw:
a) wymienionych w pkt | —od 2,5 do 7 m npt,,
b) pozostatych — od 2 do 10 m npt.;
7) wysokos$¢ gornej krawedzi kalenicy dachdw budynkow:

a) wymienionych wpkt 1, usytuowanych na naroznikach lub przy skrzyzowaniach ulic, lub wzdiuz ul
Niepodleglosci —od 6 do 15 m npt,,

b) pozostatych wymienionych w pkt 1 —od 6 do 12 m npt.,
¢} pozostalych — od 2,5 do 12 m npt.;
8) dachy budynkdw:
a) wymienionych w pkt | — dwuspadowe, symetryczne w profilu, o kacie nachylenia potaci od 40° do 50°,
b) pozostalych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 50°;

9} powierzchnig dziatek od 800 m2, przy czym dopuszceza si¢ takze zachowanie istniejgcych dziatek o mniejsze]
powierzehni;

10) mozliwoéé scalania i podziatu nieruchomosci, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzehnia dzialek od 800 m2 do 2000 m2,
b) kat pomiedzy frontem dzialki, a liniami podzialu na dziatki w przedziale od 80° do 100°,
¢) szeroko$é frontu dziatki od 10 do 24 m;

11) mozliwoéé przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz budynkéw uslugowych, w tym jako budynkéw dominujgcych, przy czym odpowiednio:

a) bez zwickszania ilosci lokali mieszkalnych;
b) bez zwiekszania powierzchni sprzedazy.
3. Na terenach 2MN ustala si¢ ponadto:
1} intensywnos¢ zabudowy dziatki od 10% do 50%;
2) powierzchnie biologicznie czynng dziatki nie mniejsza niz 50%;
3} szerokosé elewacji frontowej budynkow:
a) dominujgcyeh — od 8 do 16 m, w ukladzie blizniaczym lub szeregowym — takze od 5 m,
b) pozostatych —od 3 do 24 m;
4) wysokos¢ gérnej krawedzi okapu fub gzymsu pod okapem dachow, albo attyki budynkdw:
a) domimygcych —od 3 do 10 m npt,,
b} pozostatych — od 2 do 6 m npt.;
5) wysokosé¢ gérnej krawedzi kalenicy dachow:

a) dominujgeych — od 4 do 10 m npt.,
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b) pozostatych — od 2 do 8 m npt,;
6) dachy budynkdw: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 50°;
7} powierzchnie dzialek od 500 m?2;
8) mozliwos¢ scalania i podzialu nieruchontoéci, z zachowaniem ponizszych zasad:

a) powierzchnia dzialek od 500 m2 do 2000 m2,

b) kat pomiedzy frontem dzialki, a liniami podziatu na dziatki w przedziale od 80° do 100°,

¢) szeroko$é frontu dzialki od 16 do 24 m.

9) mozliwoéé  przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz budynkdw ustugowych, w tym jako budynkéw dominujacych, przy czym odpowiednio:

a) bez zwickszania ilosci lokali mieszkalnych;
b} bez zwickszania powierzcehni sprzedazy.
4. Na terenach 3MN ustala sie ponadto:

1) intensywnosé zabudowy dzialki od 10% do 50%, przy czym dopuszcza si¢ zachowanie mniejszej
intensywnodci zabudowy dziatki;

2) powierzchnie biologicznie czynng dziatki nie mnicjsza niz 50%;
3) szerokosé elewacji frontowej budynkéw:
a) deminujgeych — od 8 do 20 m,
b} pozostatyeh - od 3 do 30 m;
4} wysokosé gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw, albo attyki budynkéw:
ay dominujacych — od 3 do 10 m npt.,
b) pozostatych — od 2 do 8 m npt.;
5) wysokosé gornej krawedzi kalenicy dachdw od 3 do 10 m npt,;
6) dachy budyukdw: jednospadowe, dwuspadowe hub wielospadowe, o kgcie nachylenia potaci do 50°;
73 powierzchnie dziatek od 500 m2;
8) mozliwosé scalania i podziatu nieruchomosci, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzchnia dziatek od 500 m2 do 2000 m2,
b) kat pomiedzy frontem dzialki, a liniami podziatu na dziatki w przedziale od 60° do 120°,
¢) szerokodc frontu dzialki od 16 do 50 m.

9) mozliwos¢ przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istniejacych budynkéw stuzgeych produkcji
rolniczej (w zabudowie zagrodowej rodzinnego gospodarstwa rolnego) oraz budynkdw uslugowych, wtym
jako budynkéw dominujacych, przy czym w przypadku budynkéw uslugowych — bez zwigkszania powierzchni
sprzedazy.

5. Na terenach 4MN ustala si¢ ponadto:

1) intensywnos$¢ zabudowy dzialki od (0% do 50%, przy czym dopuszcza sig zachowanie mniejszej
intensywnodcei zabudowy dziatki;

2) powierzchnie biologicznie czynng dziatki nie mniejsza niz 50%;
3} szerokosé elewacii frontowej budynkow:
a) dominujgcych — od 8§ do 24 m,
b} pozostatych — od 3 do 30 m;
4y wysoko$¢ gornej krawedzi okapu tub gzymsu pod okapem dachow, atbo attyki budynkdw:

a) dominjacych — od 3 do 6 m npt,,
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b) pozostalych — od 2 do 5 m npt.;
5) wysoko$é gornej krawedzi kalenicy dachéw budynkow:
a) dominujacych — od 6 do 10 m npt.,
b} pozostatych — od 2 do 10 m npt.;
6) dachy budynkow:
a) dominujgeych — dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci od 20° do 50°,
b) pozostalych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kgcie nachylenia polaci do 50°,
7) powierzchnig dziatek od 500 m2;
8) mozliwosé scalania i podziatu nieruchomosci, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzchnia dzialek od 500 m2 do 2000 m2,
b) kat pomigdzy frontem dzialki, a liniami podzialu na dziatki w przedziale od 45° do 135,
¢) szerokodé frontu dziatki od 6 do 50 m.

9) mozliwosé przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istniejgeych budynkéw sluzgeych produkeji
rolniczej (w zabudowie zagrodowej rodzinnego gospodarstwa rolnego) oraz budynkow uslugowych, w tym
jako budynkéw dominujgcych, przy czym w przypadku budynkéw ustugowych — bez zwigkszania powierzchni
sprzedazy;

10) mozliwosé realizacji zabudowy razem z zabudows na terenie 3WS, zgodnie z odpowiednimi ustaleniami §18.
6. Na terenach SMN ustala si¢ ponadto:

1) intensywnoéé¢ zabudowy dzialki od 10% do 50%, przy czym dopuszcza si¢ zachowanie mniejsze]
intensywnodéci zabudowy dziatki;

2) powierzchnig biologicznie czynna dzialki nie mniejszg niz 50%;
3) szeroko$éé elewacji frontowej budynkow:
a) dominujgcych — od 8 do 20 m,
b) pozostatych —~od 3 do 30 m;
4) wysokos¢ gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw, albo attyki budynkow:
a) dominujacych — od 3 do 10 m npt,,
b) pozostalych — od 2 do 8 m npt.;
5) wysoko$é gornej krawedzi kalenicy dachéw od 3 do 10 m npt.;
6) dachy budynkéw:
a) dominujacych — dwuspadowe Iub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci od 20° do 50°,
b) pozbstalych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 50%;
7) vowierzchnie dzialek od 500 m2;
8) mozliwo$¢ scalania i podziatu nieruchomadei, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzchnia dziatek od 500 m2 do 2000 m2,
b) kat pomiedzy frontem dziatki, a liniami podziatu na dziatki w przedziale od 60° do 120°,
¢) szerokosé frontu dziatki od 16 do 50 m.

9) mozliwo$é przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejacych budynkow ustugowych, przy czym
bez zwickszania powierzchni sprzedazy;

10) mozliwosé budowy budynkéw uslugowych, jednak wylgcznie na dziatce, na ktérej istnieje juz budynek
dominujgey, pod warunkiem zachowania wielkosci powierzehni sprzedazy na terenie danej dziatki nie wigkszej
niz 200 m2,
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7. Na terenach 6MN ustala si¢ ponadto:

1y intensywnos$é zabudowy dziatki od 10% do 50%, przy czym dopuszcza si¢ zachowanie mniejszej
intensywnosei zabudowy dziatki;

2) powierzchnie biologicznie czynng dzialki nie mniejszg niz 50%;
3) szerokosé elewac]i frontowej budynkow:
a) dominujgcych — od 8 do 24 m,
b) pozostatych — od 3 do 30 m;
4) wysokosé gornej krawedzi okapu fub gzymsu pod okapem dachéw, albo attyki budynkow:
a) dominujacych —od 3 do 10 m npt,,
b) pozostatych — od 2 do 8 m npt.;
5) wysokosé gornej krawedzi kalenicy dachdw od 3 do 10 m npt.;
6) dachy budynkdw:
a) dominujacych — dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci od 20° do 50°,
b) pozostalych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 50%;
7) powierzchnie dzialek od 500 m2;
8) mozliwo$¢ scalania i podziatu nieruchomosei, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzchnia dziatek od 500 m2 do 2000 m2,
b) kgt pomiedzy frontem dzialki, a liniami podziatu na dzialki w przedziale od 60° do 1207,
¢) szerokoéd frontu dziatki od 16 do 50 m.

9) mozliwosé przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejgcych budynkéw uslugowych, przy czym
bez zwiekszania powierzchni sprzedazy;

10) mozliwosé budowy budynkéw uslugowych, jednak wylacznie na dzialee, na ktorej istnieje juz budynek
dominujacy, pod warunkiem zachowania wielko$ci powierzchni sprzedazy na terenie danej dziatki nie wigkszej
niz 200 m2.

8. Na terenie 7MN ustala si¢ ponadto:

1) intensywnogé  zabudowy dziatki od 10% do 50%, przy czym dopuszcza si¢ zachowanie mniejszej
intensywnodci zabudowy dziatki;

2) powierzchnig biologicznie czynng dziatki nie mniejszg niz 50%;
3) szerokosé elewacji frontowej budynkdow:
a) dominujacych — od 8 do 24 m,
b) pozostatych - od 3 do 30 m;
4) wysokos¢ gornej krawgdzi okapu lub gzymsu pod okapem dachdw, albo attyki budynkow:
a) dominujacych — od 3 do 10 m npt.,
b) pozostatych — od 2 do 8 m npt.;
5) wysokosé gornej krawedzi kalenicy dachdéw od 3 do 10 m npt.;
6) dachy budynkéw:
a) dominujacych — dwuspadowe lub wiclospadowe, o kacie nachylenia polaci od 20° do 50°,
b) pozostalych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 50%;
7) powierzchnie dziatek od 500 m2;

8) mozliwos¢ scalania i podzialu nieruchomosci, z zachowaniem ponizszych zasad:
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a) powierzchnia dziatek od 500 m2 do 2000 m2,
b) kat pomiedzy frontem dziatki, a liniami podziatu na dzialki w przedziale od 60° do 1207,
¢) szeroko$é frontu dziatki od 16 do 50 m.

9) mozliwosé przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istnicjgcych: budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych oraz budynkéw ustugowych, w tym jako budynkéw dominujgeych, przy czym odpowiednio:

a) bez zwiekszania ilodci lokali mieszkalnych;
b} bez zwiekszania powierzchni sprzedazy

10) mozliwos$é przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejacych budynkéw stuzgcych produkeji
rolniczej (w zabudowie zagrodowej rodzinnego gospodarstwa rolnego) oraz budynkéw ustugowych obslugi
rolnictwa, przy czym z wylgezeniem obicktow inwentarskich;

11) mozliwosé budowy budynkéw uslugowych, jednak wylgeznie na dzialce, na kidrej istnieje juz budynek
dominujgcy, pod warunkiem zachowania wielkosei powierzehni sprzedazy na terenie danej dziatki nie wigkszej
niz 200 m2,

§ 9. 1. Na terenie MW/U ustala sig:

i) zachowanie istnicjgce] zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz realizacje nowej zabudowy
mieszkaniowe] wiclorodzinnej z zastrzezeniem ustalen niniejszego planu,

2) budowe budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, a takze mozliwos¢ budowy budynkéw niemieszkalnych,
uzupehiajacych zabudowe mieszkaniows wielorodzinng, w szczegdinodei budynkow:

a) gospodarczych,

b) garazowych,

¢) ustugowych — o tgcznej powierzehni zabudowy nie wigkszej niz 200 m2,

d) technicznych,

e) wszelkich innych budynkéw niemieszkalnych oraz budynkdw laczacych ww. funkcje;

3) nakaz realizacji zabudowy w pierzei przyleglych ulic, wsposdéb zapewniajacy wypelnienie budynkiem
dominujgcym lub budynkami dominujgcymi, co najmniej 70% frontu dziatki w obowigzujacej linii zabudowy;

4) nakaz realizacji budynkéw, o ktérych mowa w pkt 3, z kalenica réwnolegla do osi jezdni przyleglej ulicy, przy
czym dia budynkéw zlokalizowanych przy kilku ulicach (np. na narozniku ulic) w pierwszej kolejnosci zasadg
t realiztjemy wzgledem ul. Niepodleglosci;

5} intensywno$é zabudowy dziatki od 30% do 60%, pizy czym:

a) w sytuacji braku mozliwosci spelnienia warunku, o ktérym mowa w pkt 4, dopuszcza si¢ zwigkszenie
wskaznika do 100%,

b) w sytuacji gdy powierzchnia dziatki jest wieksza od 1000 m2 fub gdy spelniony jest warunek, o ktdrym
mowa w pkt 3, dopuszcza si¢ zZmniejszenie wskaznika do 10%,;

6) powierzchnie biologicznie czynng dziatki nie mniejsza niz réznica 80% i wartodei wskaznika intensywnosci
zabudowy na danej dzialce, o ktérym mowa w pkt 5;

73 szerokoéé elewacji frontowej budynkdw:
a) wymienionych w pkt 3 — od 8 do 36 m, jednak nie wigksza niz szerokos¢ frontu dziatki,
b) pozostatych — od 3 do calej szerokosci dziatki;
8) wysokosé gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw budynkdw:
a) wyntienionych w pkt 3 - od 5 do 10 m npt.,
b) pozostalych — od 2 do 10 m npt.;
9) wysoko$¢ gérnej krawedzi kalenicy dachéw budynkow:

a) wymientonych w pkt 3 — od 6 do 15 m npt,,
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b) pozostatych —od 2,5 do 12 m npt.;

10) dachy budynkdw:
a) wyniienionych w pkt 3 — dwuspadowe, symetryczne w profilu, o kacie nachylenia potaci od 20° do 50°,
b) pozostatych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia pofaci do 50°;

11) powierzchnig dzialek od 800 m2, przy czym dopuszcza sig takze zachowanie istniejgcych dziatek o mniejszej
powierzchni.

2. Na terenie MW/U dopuszcza sig:
1) uzupelnienie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej o funkejg uslugowa, jednak:

a) w sposob ktory nie powoduje utraty przez budynek mieszkalny cech budynku mieszkalnego wg Polskiej
Klasyfikacji Obiektdw Budowlanych,

b) o powierzehni sprzedazy nie wigkszej niz 400 m2,
¢) w parterach i przyziemiach budynkow mieszkalnych;
2) realizacje:

a) wiat, altan itp. obiektéw — niezaleznie od ustalonych wrysunku linii zabudowy, jednak w odleglosci
nie mniejszej niz:

- 10 m od linii rozgraniczajacych drog,

- 5 m od linii rozgraniczajacych tereny WS i ZP,
b) przylaczy i obiektow infrastruktury technicznej,
¢} dojsé, dojazdow, placdw manewrowych itp.;

3) zachowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz ustugowych, w tym jako budynkow
dominujgcych;

4y scalanie i podzial nieruchomosci, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzchnia dzialek od 800 m2 do 2000 m2,
b) kat pomiedzy frontem dzialki, a liniami podziatu na dziatki w przedziale od 80° do 100°,
¢) szerokosé frontu dziatki od 10 do 40 m;

5) przebudowe, rozbudowe, nadbudowe i odbudowe istniejgcych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz
budynkdw ustugowych, w tym jako budynkéw dominujaeych, przy czym odpowiednio:

a) bez zmniejszania ilosei lokali mieszkalnych,
b) bez zwigkszania powierzchni sprzedazy powyzej 400 m2.
§ 10. 1. Na terenach U ustala si¢:

1) zachowanie istniejace] zabudowy ustugowej oraz realizacj¢ nowej zabudowy uslugowej z zastrzezeniem
ustalen niniejszego planu;

2) budowe budynkéw niemieszkalnych — ustugowych, a takze mozliwosé budowy budynkéw niemieszkalnych,
uzupetniajgcych zabudowe ustugows, w szczegdinosei budynkow:

a) gospodarczych,

b) garazowych,

¢) technicznych,

d) wszelkich innych budynkdéw niemieszkalnych oraz budynkow taczacych ww. funkeje;
3) powierzchnig dzialki od 100 m2;
4) intensywnos¢ zabudowy dziatki od 0% do 70%;

Id: JOZAF-MGXRC-WFJGE-ESLBQ-PVNRF, Uchwalony Strona 15



5) powierzchnie biologicznie czynng dzialki nie mniejszg niz réznica 80% i wartodci wskaznika intensywnosci
zabudowy na danej dziatee, o ktérym mowa w pkt 4,

6) mozliwosé realizacji:

a) wiat, altan itp. obiektéw — niezaleznie od ustalonych wrysunku linii zabudowy, jed-nak w odleglosci
nie mniejszej niz:

- 10 m od linii rozgraniczajacych drdg,

- 5 m od linii rozgraniczajacych tereny WS i ZP,
b) przylaczy i obiektéw infrastruktury technicznej,
c) dojéé, dojazddw, placéw manewrowych itp.;

7) mozliwoé¢ zachowania istuiejacych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz ustugowych, wtym jako
budynkow dominujacych;

8) mozliwo$¢ scalania i podzialu nieruchomosci, z zachowaniem ponizszych zasad:
a) powierzchnia dziatek od 100 m2 do catej powierzchni terenu,
b) kat pomiedzy frontem dziatki, a liniami podziatu na dzialki w przedziale od 60° do 1207,
¢) szerokosé frontu dzialki od 5 m do calej szerokosei terenu;

9) mozliwosé  przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istnigjacych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym jako budynkéw dominujgcych.

2. Na terenach 1U ustala sig ponadto:
I} szerokosé elewacji frontowe]j budynkow:
a) dominujacych — od 12 do 72 m, jednak nie wieksza niz szerokos$é frontu dzialki,
b) pozostatych — od 3 do calej szerokoscei dzialki;
2) wysoko$¢ gornej krawedzi okapu tub gzymsu pod okapem dachéw budynkow:
a) dominujgeych —od 3 do 6 m npt,,
b) pozostatych — od 2 do 4 m npt.;
3) wysoko$¢ gbrnej krawedzi kalenicy dachéw budynkéw:
a) dominujacych —od 6 do 12 m npt.,
b} pozostatych — od 2,5 do 8 m npt.;
4} dachy budynkow:
a) dominujacych — dwuspadowe, symetryczne w profilu, o kacie nachylenia polaci od 20° do 50°,
b) pozostatych — jednospadowe, dwuspadowe lub wiclospadoswe, o kacie nachylenia potaci do 507
5) powierzchnig sprzedazy nie wigksza niz 2000 m2;

6) mozliwo$¢ realizacji, w wyznaczonych odrgbnie obszarach, obiektéw do produkeji energii elekirycznej ze
Zrodel odnawialnych — energii slonecznej — 0 wysokosei nie wigkszej niz 10 m npt.

3. Na terenach 2U ustala si¢ ponadto:

1) nakaz realizacji zabudowy w pierzei przylegtych ulic, wsposdb zapewniajgcy wypelnienie budynkiem
dominujacym lub budynkami dominujgcymi, co najmniej 70% frontu dziatki w obowiazujacej linii zabudowy;

2) szerokos$é elewacji frontowej budynkow:
a) dominujacych — od 6 do 24 m, jednak nie wigksza niz szeroko$¢ frontu dzialki,
b) pozostatych — od 3 do calej szerokosci dziatki;

3) wysokos¢ gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachdw budynkdw:

a) dominujacych — od 3 do 10 m npt,,
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b) pozostalych — od 2 do 10 m apt,;
4) wysokoé¢ gornej krawedzi kalenicy dachdw budynkéw:
a) wymienionych w pkt 3 —od 6 do 15 m npt.,
b) pozostalych — od 2,5 do 12 m npt.;
5) dachy budynkow:
a) dominujgcych — dwuspadowe, symetryczne w profilu, o kacie nachylenia polaci od 20° do 50°,
b) pozostatych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 507
6) powierzchnie sprzedazy nie wigksza niz 400 m2;

7) mozliwoéé realizacji, w wyznaczonych odrgbnie obszarach, obiektéw do produkeji energii elektrycznej ze
zrodet odnawialnych — energii stonecznej — o wysokosei nie wigkszej niz 10 m npt.

4. Na terenach 3U ustala sie ponadto:
1} szerokodé elewacii frontowej budynkdiv:
a) dominujgeych — od 6 do 72 m, jednak nie wigksza niz szeroko$¢ frontu dziatki,
b) pozostalych — od 3 do calej szerokoscei dziatki;
2) wysoko$¢ gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachow budynk6w:
a) dominujgeych —od 3 do 6 m npt,,
b) pozostatych — od 2 do 4 m npt;
3) wysokosé gornej krawedzi kalenicy dachow budynkdw:
a) dominujgcych — od 6 do 9 m npt.,
b) pozostatych — od 2,5 do 9 m npt.;

4y dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 50°, albo w formie powlok
prostoliniowych lub krzywoliniowych.

5) powierzchnie sprzedazy nie wigkszg niz 2000 m2;
6) mozliwosé zagospodarowania terenu jako targowiska miejskiego:
a) z cechami zabudowy dla budynkéw dominujacych ustalonymi takze jak dla budynkow pozostatych, albo

b) w formie placu targowego (bez zabudowy) z mozliwoécia zmnicjszenia intensywnosci zabudowy do 0%,
albo

¢) w formie hali targowej lub zespotu hat targowych, z zachowaniem nastgpujgcych warunkdw:
- powierzehni zadaszenia do 80% powierzchni terenu,
- wysokodci zadaszenia do 12 m npt,,
- szerokosci elewacji frontowej zadaszenia do szerokosci terenu,

- dachu jednospadowego, dwuspadowego, wielospadowego lub w formie powlok prostoliniowych albo
krzywoliniowych;

7) mozliwosé zagospodarowania calosei lub czesei terenu 3U na potrzeby obiektu handlowego lub handlowo
ustugowego na wiccej niz jednej dzialce, uwzgledniajge usta-lenia niniejszego planu w odniesieniu do dziatki,
jako ustalenia w odniesieniu do calego terenu 3U;

8) mozliwoéé przebudowy, rozbudowy, nadbudowy iodbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym jako budynkéw dominujgcych.

5. Na terenach 4U ustala si¢ ponadto:
1) szerokosé elewacji frontowej budynkéw:

a) dominujacych — od 6 do 18 m, jednak nie wigksza niz szerokos¢ frontu dzialtki,
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b) pozostatych — od 3 do catej szerokosei dziatki;
2) wysokos¢ gérnej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw budynkdw:
a) dominujgeych —od 3 do 6 m npt.,
b} pozastalych — od 2 do 4 m npt.;
3) wysoko$¢ gornej krawedzi kalenicy dachow budynkdw:
a) dominujgeych — od 5 do 12 m npt.,
b) pozostatych — od 2,5 do 6 m npt.;
4) dachy budynkéw:
a) dominujacych — dwuspadowe, symetryezne w profilu, o kacie nachylenia }Soiaci od 20° do 50°,
b) pozostalych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 30°.
6. Na terenach 5U ustala sig ponadto:
1) lokalizacje ustug administracji publicznej, w tym komisariatu lub posterunku policji;
2} szerokosé elewacji frontowej budynkow:
a) dominujgcych — od 6 do 24 m, jednak nie wigksza niz szeroko$¢ frontu dzialki,
b) pozostalych — od 3 do calej szerokosci dziatki;
3) wysokosé gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw budynkow:
a) dominujgcych —od 3 do 10 m npt,,
b) pozostatych — od 2 do 10 m npt,;
4y wysokos¢ gérnej krawedzi kalenicy dachdw budynkdw:
a) dominujgcych — od 6 do 12 m npt.,
b) pozostatych — od 2,5 do 12 m npt.;
5} dachy budynkéw: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 50°.
7. Na terenach 6U ustala si¢ ponadto:
1) szerokosé elewacji frontowe] budynkow:
a) dominujacyeh — od 8 do 40 m, jednak nie wigksza niz szerokos¢ frontu dzialki,
b) pozostatych — od 3 do catej szerokodei dzialki;
2) wysokodé gérnej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dach6w budynkow:
a) dominujacych — od 3 do 10 m npt.,
b} pozostatych — od 2 do 10 m npt,;
3) wysoko$¢ gornej krawedzi kalenicy dachéw budynkdw:
a) dominujgcych — od 6 do 12 m npt,,
b) pozostatych —od 2,5 do 12 m npt,;
4) dachy budynkoéw: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 50°;

5) mozliwos¢ realizacji, w wyznaczonych odrgbnie obszarach, obiekiéw do produkeji energii elektrycznej ze
7rodet odnawialnych — energii stonecznej — o wysokoscei nic wigkszej niz 10 m npt.

8. Na terenach 7U ustala sig ponadio:
1) lokalizacje ustug zwigzanych z turystyka i rekreacja;
2) szerokosé elewac]i frontowej budynkdw:

a) dominujacych — od 6 do 50 m, jednak nie wigksza niz szerokos¢ frontu dziatki,

Id: JOZAF-MGXRC-WFIGE-ESLBQ-PVNRF. Uchwalony Strena 18



b) pozostalych — od 3 do catej szerokosci dzialki;
3) wysoko$é gornej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapein dachdw budynkow:
a) dominujacych —od 3 do 12 m npt.,
b) pozostatych - od 2 do 6 m npt.;
4) wysokosé gornej krawedzi kalenicy dachéw budynkdw:
a) dominujgcych — od 6 do 12 m npt,,
b) pozostalych — od 2,5 do 9 m npt.;
5) dachy budynkow:

a) dominujacych — dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne w profilu, o kacie nachylenia polac od 20° do
50°, przy czym dopuszeza sie¢ do 50% powierzehni dachu w formie tarasow,

b) pozostatych — jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 50°;

6) mozliwosé realizacji zabudowy razem zzabudows na przyleglym terenic 3WS, zgodnie z odpowiednimi
ustaleniami §18.

9. Na terenach 8U ustala si¢ ponadto:
1) lokalizacje uslug zwigzanych z turystyka i rekreacja;

2) zachowanie istniejacych obiektéw zabytkowych zespolu mlyniskiego, a takze uzupelnienie zespolu o nowe
obiekty odpowiadajace ponizszym warunkom:

a) szerokos¢ elewacji frontowej budynkow:
- dominujacych — od 6 do 20 m, jednak nie wigksza niz szerokos¢ frontu dziatki,
- pozostalych — od 3 do 30 m, jednak nie wigksza niz szerokos¢ frontu dzialki;
b) wysokosé gérnej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachow budynkdw:
- dominujacych — od 3 do 12 m npt., jednak nie wyzsza niz krawedZ elewacji frontowej budynku miyna,
- pozostatych — od 2 do 6 m npt., jednak nie wyzsza niz krawedZ elewagji frontowej budynku mtyna;
¢) wysokoséé gornej krawedzi kalenicy dachéw budynkéw:
- dominujgeych — od 6 do 12 m npt., jednak nie wyzsza niz najwyzsza kalenica miyna,
- pozostalych — od 2,5 do 9 m npt., jednak nie wyzsza niz najwyzsza kalenica miyna;
d) dachy budynkéw: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci do 50°;
3) mozliwo$é realizacji zabudowy razem z zabudowa na terenie 1WS, zgodnie z odpowiednimi ustateniami §18.
§ 11. 1. Na terenie UK ustala si¢:

1) zachowanie budynku kodciola z cmentarzem przykoscielnym, jako obiektu kultu religijnego z przyleglym
terenem zieleni urzadzonej na terenie nieczynnego cmentarza przykoscielnego;

2) nakaz utrzymania formy zewngtrznej obiektu oraz jego gabarytow, geometrii dachu;
3) intensywno$¢ zabudowy od 15% do 30% powierzchni dzialki;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mnigjsza niz 40% powierzchni dziatki.
2. Na terenic UK dopuszcza sie, w zakresie wynikajgcym z pozwolenia WKZ:
1) remonty i przebudowe;

2) rozbudowe, nadbudowe lub odbudowe, jednak wylacznie wg wytycznych WKZ, przy jednoczesnym
zachowaniu ponizszych zasad:

a) zwigkszenie gabarytow o nie wigeej niz 10% w kazdym wymiarze,

b) zachowanie istnicjacych proporcji poszezegblnych wymiardw charakterystycznych  z tolerancjg do
odstepstwa o 10% od proporcji istniejacych. '
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§ 12. 1. Na terenach US ustala si¢:
1) przeznaczenie oraz zagospodarowanie terenu na cele kultury fizycznej,

2) budowe niebedacych budynkami obiektéw — stuzagcych ustugom sportu oraz rekreacji, a takze mozliwos¢ ich
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy:

3) zagospodarowanie terenu zielenig niska, wysoka, a takze w formie plaz piaszezystych, trawiastych, zbiornikow
wodnych, terendw i placow zabaw, rekreacji, sportu;

4) maksymalng wysokos¢ obiektow wymienionych w pkt 1 do 30 m npt.;
5) geometrie dachéw obiektdw wymienionych w pkt | — o ile posiadajg dachy:

a) rodzaj dachu — jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub w formie plaszczyzn prostoliniowych lub
krzywoliniowych,

b) okap, kalenica lub top dachu nie wyzZej niz 15 m npt.;
6) powierzchnie dzialek od 3000 m2;

7) zakaz lokalizacji boisk iobiektéw sportowych pod napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi oraz
w odleglosci mniejszej niz 20 m od ich osi.

2. Na terenie US dopuszcza sig:

1) realizacje: altan ogrodowych, wiat, zadaszonych oston na pojemniki na odpady komunalne, obicktow malej
architektury, w tym elementéw zagospodarowania terenu, a takze obiektéw i wzadzen wodnych, zbiornikéw
wodnych, basenéw, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

a) lokalizacja niezaleznie od zasi¢gu linii zabudowy okreslonych w rysunku,
b) wysokosé obiektow do 6 m npt.,
¢) maksymaine gabaryty poziome do 6 m npt.,

d) geometria dachGw wiat i altan — jak w ust. 1 pkt 5, przy czym wysokos¢ okapu, kalenicy lub topu dachu —
odpowiednio nie wigksza niz 6 m npt.,

e) geometria dachéw obiekt6w innych niz wymienione w lit. d - dowolna;

2) realizacje, niezaleznie od ustalonych linii zabudowy, przylaczy i urzadzen sluzacych obsludze terenu, zgodnie
z okredlonymi w niniejszej uchwale zasadami;

3) budowe: dojé¢, dojazdow, placéw manewrowych iinnych placow, wtym o nawierzchni utwardzonej,
bitumicznej, albo z elementéw betonowych;

4) realizacje zbiornikéw wodnych stuzgcych retencji oraz rekreacji;

5) scalanie i podziat nieruchomosci z zachowaniem nast¢pujacych zasad:
a) powierzehnia dzialek od 3000 m2 do powierzchni réwnej powierzchni catego terenu;
b) kat pomiedzy frontem dziatki, a liniami podziatu na dziatki w przedziale od 30° do 150°;
¢) szeroko$¢ frontu dzialtki od 16 do 250 m;

6) wydzielenie dzialek o powierzchni i szerokosei frontu mniejszej niz odpowiednie wielkosei minimalne ustalone
w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 5, przy czym o szerokodci frontu nie mniejszej niz 4,5 m:

a) zapewniajacych  dojécia i dojazdy wramach zagospodarowania terenu  (niebedacych drogami
wewnetrznyimt),

b) na potrzeby obiektdw infrastruktury technicznej,
c) na potrzeby obiektéw i urzadzen wodnych.
3. Na terenic 1US ustala sig ponadto:

1} realizacj¢ obiekt6w zaplecza higieniczno-sanitarnego, socjalnego i magazynowego dia boiska (szatnie, lazienki,
toalety, magazyn sprzetu sportowego, pomieszezenie obstugi), jako budynkéw lub obicktéw kontenerowych,
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
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a) intensywnosé¢ zabudowy dziatki od 1% do 20%;
b) powierzehnie biologicznie czynna dzialki nie mniejszg niz 50%,
¢) szeroko$é elewaciji frontowej budynkéw wymienionych w pkt 1 - od 4 do 20 m;

d) wysoko$é gérnej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw, atbo attyki budynkow wymienionych
w pkt 1 od 2 do 6 m npt.;

¢) wysokos¢ gornej krawedzi kalenicy dachéw budynkéw wymienionych w pkt 1 - od 2 do 6 m npt.;

f) dachy budynkéw wymienionych w pkt 1, o kacie nachylenia potaci od 10° do 50°, jednospadowe, albo
dwuspadowe lub wielospadowe — symetryczne w profilu,

4. Na terenie 2US ustala si¢ ponadto:

1) zakaz zabudowy budynkami;

2) ksztaltowanie zieleni nadwodnej, w tym zadrzewiei, wzdtuz brzegéw ciekdw i zbiornikéw wodnych.
5. Na terenie 3US ustala si¢ ponadto:

1) budowe budynkéw niemieszkalnych — shuzgeych uslugom sportu, rekreacji oraz towarzyszacych tym funkcjom:
gastronomii, administracji, zaplecza socjainego i zamieszkania zbiorowego, garazy i budynkdw gospodarczych,
a takze mozliwos¢ ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy;

2) intensywno$¢ zabudowy dziatki od 0,5% do 25%;
3) powierzchnig biologicznie czynng dzialki nie mniejszg niz 40%;
4) szeroko$é elewacji frontowej budynkow wymienionych w pkt 1 - od 4 do 100 m;

5) wysokos¢ gérnej krawedzi okapu tub gzymsu pod okapem dachéw budynkéw wymienionych w pkt I od 2,5 do
9 m npt.,

6) wysokosé gérnej krawedzi kalenicy dachéw budynkéw wymienionych w pkt 1 - od 6 do 20 m npt.;

7) dachy budynkéw wymienionych w pkt 1, o kgcie nachylenia potaci od [0° do 50°, jednospadowe, albo
dwuspadowe lub wielospadowe — symetryczne w profilu,

§ 13. 1. Na terenach P ustala si¢:

1) budowe budynkow niemieszkalnych — produkeyjnych, magazynowych, biurowych lub ustugowych, a takze
towarzyszacych im pozostatych budynkdw niemieszkalnych;

2) intensywno$¢ zabudowy dzialki od 0 do 90%;

3) szeroko$¢ elewacji frontowej budynkdw od 3 do 120 my;

4) wysokosé garnej krawedzi okapu lub gzymsu pod okapem dachéw budynkéw od 2,5 do 12 m npt;;
5) wysokosé gornej krawedzi kalenicy dachow budynkéw od 3 do 15 m npt.;

6) dachy budynkéw: jednospadowe, dwuspadowe, wiclospadowe, lub w formie powlok prostoliniowych albo
krzywoliniowych, o kqcie nachylenia polaci od 0° do 90°;

7) powierzchnie biologicznie czynng dziatki nie mniejsza niz 10%;
8) zakaz lokalizacji obicktow inwentarskich oraz prowadzenia chowu i hodowli zwierzat;
9) mozliwosé realizacji: altan, wiat itp., z zachowaniem nastgpujgcych warunkéw:
a) lokalizacja niezaleznie od zasiggu linii zabudowy okreslonych w rysunku,
b) wysokoéé obicktow do 6 m npt.,
¢) maksymalne gabaryty poziome do 6 m,
d) geometria dachow wiat i altan — jak w pkt 6;
10) mozliwosé realizacji sieci infrastruktury technicznej;

11) mozliwos¢ budowy: dojéé, dojazdow, placéw manewrowych iinnych placow, wtym o nawierzchni
utwardzonej, bitumicznej, albo z elementow betonowyceh;
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12) mozliwoéé realizacji, w wyznaczonych odrebnie obszarach, obiektéw do produkeji energii elektrycznej ze
srédel odnawialnych — energii stonecznej - o wysokodei nie wigkszej niz 10 m npt.

2. Na terenach 1P ustala si¢ ponadto:
1) zachowanie istniejgcej zabudowy produkeyjnej i skladowej, a takze ustugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) mozliwo$¢ zachowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jego przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy lub odbudowy, z odpowiednim zastosowaniem ustalefi ust. | pkt 2-6;

3) mozliwoéé realizacji obiektow technologicznych innych niz budynki i wiaty o wysokosei do 50 m npt.
3. Na ferenach 2P ustala sig ponadto:

1) zagospodarowanie terenu na cele produkcyjne, magazynowe i skladowe, w tym z towarzyszacymi ushugami,
administracjg i zapleczem socjalnym;

2) mozliwos¢ realizacji obiektéw technologicznych innych niz budynki i wiaty o wysokodei do 100 m npt.
4. Na terenach 3P ustala si¢ ponadto:

1) zagospodarowanie terenu na cele produkeyjne, magazynowe i skladowe, wtym z towarzyszacymi ustugami,
administracja i zapleczem socjalnym, a w szczegdlnoscei zwigzanc z:

a) obsluga przyleglej oczyszezalni ScickOw,
b) obstuga gospodarki komunalne;j,
¢) zagospodarowaniem odpadow,
d) produkejg energii i gazu z biomasy;
2) mozliwosé realizacji obicktéw technologicznych innych niz budynki i wiaty o wysokosci do 100 m npt.
5. Na terenach 4P ustala si¢ ponadto:

1) zagospodarowanie terenu na cele produkeyjne, magazynowe iskladowe, wtym z towarzyszgcymi ustugami,
administracjq i zapleczem socjalnym;

2) mozliwos¢ realizacji obiektéw technologicznych innych niz budynki i wiaty o wysokosei do 50 m npt.
§ 14. 1. Na terenach R ustala sig:
1) zakaz zabudowy, z wylaczeniem mozliwosci realizacji obicktéw okreslonych wust. 2 i ust. 3;
2) zagospodarowanie na potrzeby upraw rolnych i ogrodniczych, pastwisk lub fgk;
3) mozliwosé realizacji zadrzewiei, w szczegélnodei przydroznych, nadwodnych i $rédpolnych;
4) zachowanie istniejgeych oraz mozliwosé realizacji nowych obiektéw melioracji wodnych i sieci drenarskiej;

5} zachowanie istniejgeych oraz mozliwosé realizacji nowych sieci uzbrojenia technicznego, o ile nie prowadza
do przeznaczenia gruntéw na cele nierolnicze i nielesne wymagajacego uzyskania zgody na takie przeznaczeiie
w rozumieniu przepis6w o ochronie gruntdw rolnych i lesnych.

2. Na terenach IR ustala si¢ ponadto:
1) mozliwosé zagospodarowania na potrzeby ogrodéw przydomowych lub dziatkowych;

2) mozliwosé realizacji zabudowy stuzacej produkeji ogrodniczej lub obstudze ogrodéw przydomowych lub
dziatkowych, w tym: budynkéw gospodarczych, garazowych, altan ogrodowych, wiat, zadaszonych oston na
pojemniki na odpady komunalne, obiektéw malej architektury, wtym obicktow budowlanych i innych
elementéw zagospodarowania terenu sluzacych ww. funkeji terenu — aw ogrodach przydomowych lub
dzialkowych takze rekreacyjnych i technicznych, z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

a) lokalizacja obiektéw innych niz budynki niezaleznie od zasiggu linii zabudowy okreslonych w rysunku,
b) wysokosé wszelkich obiektdw do 6 in npt,,
¢) szeroko$é wszelkich obiektow do 30 m,

d) dachy budynkéw, wiat ialtan — jednospadowe, dwuspadowe, wiclospadowe, lub w formie powlok
prostoliniowych albo krzywoliniowych, o kqcie nachylenia polaci od 0° do 90,
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e) geometria dachdw obicktdw innych niz wymienione w pkt 4 — dowolna.

3. Naterenach 2R ustala si¢ ponadto:

1) mozliwosé realizacji ptyt do skfadowania ptodéw rolnych lub nawozéw, o ile ich odlegtos¢ od brzegdw ciekow
i zbiornikéw wodnych nie bedzie mniejsza niz 100 m, aodleglosé od terenéw zabudowy mieszkaniowej,

ustugowej lub zagrodowej nie bedzie mniejsza niz 200 m;

2} mozliwosé zalesienia gruntéw rolnych V i VI klas bonitacyinych lezacych poza obszarem zabytkowego ukladu
urbanistycznego miasta.

§ 15, 1. Na terenach ZP ustala sie:
1} urzadzenie tevenu zielenig niska i wysoka;
2) powierzchni¢ biologicznie czynng nie mniejsza niz 75% terenu;
3) minimalng powierzchnie dziatek 1000 m2;
4y w przypadku przeprowadzania scalania 1 podzialu dzialek, zachowanie nastepujacych warunkow:
a) powierzchnie dzialek od 1000 m2 do powierzchni réwnej powierzchni calego terenu,
b) kat pomiedzy frontem dzialki, a liniami podziatu na dzialki w przedziale od 30° do 150°,
c) szeroko$¢ frontu dzialki od 6 m do calej obecnej szerokosci frontu;
5) mozliwos¢ budowy alejek spacerowych i placéw, w tym o nawierzchni utwardzonej;

6) mozliwosé budowy lub odbudowy zbiornikéw wodnych, rowdw i innych ciekdéw wodnych, a takze wszelkich
urzadzen wodnych zwigzanych z ich utrzymaniem i wykorzystywaniem na cele rekreacyjne oraz stuzgcych
potrzebom melioracji, w tym mostow, pomostéw, przepustow i kanatéw;

7) mozliwosé realizacji placow zabaw;
8) mozliwo$d realizacji sieci infrastruktury techniczne;.

2. Na terenach | ZP ustala sie ponadto realizacje: altan ogrodowych, wiat, pergoli, obiektow malej architektury,
w tym element6éw zagospodarowania terenu, z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

1) lokalizacja ww. altan i wiat w odleglodei nie mniejszej niz 5 m od granic dzialki;

23 wysokosé obiekidw do 6 m npt.;

3) maksymalne gabaryty poziome do 20 m npt.;

4) dachy wiat i altan — dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 50°.

3. Na terenie 27ZP ustala si¢ ponadto mozliwos¢ realizacji nabrzezy iumocnien brzegu rzeki wzdtuz nurtu
Czarne;j.

4, Na terenie 37P ustala si¢ ponadto:
1) nakaz zachowania zadrzewien nadwodnych;
2) mozliwo$é realizacji nabrzezy i umocnief brzegu rzeki wzdtuz nurtu Czarnej;
3) mozliwosé realizacji plaz trawiastych i piaszezystych.

5. Na terenie 4ZP ustala si¢ zagospodarowanie jako pasa zieleni izolacyjnej.

6. Na terenie SZP uslala sie zagospodarowanie jako terenu zicleni urzadzonej przy obiekcie uslugowym na
terenie 7U, z mozliwodcig odpowiedniepo stosowanie ustalen ust, 2,

§ 16. 1. Na terenach Z ustala sie:
1} zakaz zabudowy budynkami;

2) zachowanie zadrzewien nadwodnych;

3) mozliwosé realizacji obiektéw i wrzadzen wodnych, atakze przeprowadzania sieci infrastruktury techniczne;
w poprzek terenu.

4) Na terenach 17 ustala sie ponadto mozliwosé wigczenia terenu do komplekséw lesnych.
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§ 17. Na terenach ZL ustala sig:
1} zakaz zabudowy budynkami;
2) prowadzenie gospodarki lesnej, w tym upraw lesnych;
3) mozliwo$é realizacji obiektéw nie wymagajacych przeznaczenia lasu na cele nierolnicze i nielesne.
§ 18. 1. Dla terendw WS ustala sig:
1} zachowanie ciekdw wodnych;
2) mozliwos$é budowy obiektdw i wrzadzen wodnych;
3) zakaz zabudowy budynkami, z zastrzeZzeniem ust. 4.
2. Dla terenu 1WS ustala si¢ ponadto:
1) mozliwo$é wlaczenia cieku do zbiornikéw wodnych realizowanych na przyleglych terenach US;
2) mozliwosé realizacii $ciczek, pomostéw, nabizezy wzdluz przyleglych terenéw: MN, MW/U, U, UK, US, ZP
iR;
3) mozliwosd regulacji i poglebienia cieku;
4) mozliwosé realizacji czedei zabudowy z przyleglego terenu 8U zgodnie z ustaleniamni dla tego terenu.

3. Dla terenu 2WS$ ustala si¢ ponadto pozostawienie brzegéw cieku w stanie naturalnym, z dopuszezeniem
ingerencji zabezpieczajacej ciek przed eutrofizacjg, zamulaniem i zarastaniem.

4, Dia terenu 3WS ustala si¢ ponadto:
1) mozliwoséé zagospodarowania na cele rekreacyjne, na potrzeby przylegtych terendw: MN, U i ZP;

2y mozliwosé realizacji czesei zabudowy zprzyleglych terendw 4MN i7U zgodnie =z ustaleniami dla
odpowiednich terendw.

§ 19. 1. Na terenach KD ustala sig:
1) realizacje wszystkich elementéw drogi, w tyin takze pasoéw zieleni;
2) zakaz zabudowy budynkami;
3) mozliwosé realizacii sieci infrastruktury techniczngj.

2. Na terenach 1KD ustala si¢ ponadto:

1) zachowanie istniejacej szerokoéci pasa drogowego (od 25 do 35 1), przy czym czgs¢ terenu ukazana na
rysunku nr 3 oraz caly teren ukazany na rysunku nr I obejmuja wylacznie czg§é szerokosci ww. pasa

drogowego;

2) dopuszezalnoéé polgczenia z drogg wewnetrzng na terenie SKDW ukazang na rysunku nr 3, w migjscu
wynikajgeym z odrebne] decyzji zarzadey drogi, poza tym nie przewiduje sig realizacji nowych zjazdow na
tereny przylegle.

3. Na terenie 2K ustala si¢ ponadto szerokos¢ pasa drogowego 25 m, z rozszerzeniami w rejonie skrzyzowan
i lukow.

4. Na terenie 3KD ustala si¢ ponadto zachowanie istniejace] szerokosci pasa drogowego (od 7 do 32 m).

5. Na terenach 4KD ustala sie ponadto:

1)na rysunku nr 1 — szeroko§¢ pasa drogowego od 7do 20 m — na zasadzie poszerzenia pasa drogowego
przyleglych drég potozonych poza zasiggiem planu,
2)na rysunku nr 2 - szeroko§é pasa drogowego od 15do 50m — na zasadzie odcinkowego poszerzenia
istniejacego pasa drogowego.
6. Na terenach 5KD ustala si¢ ponadto szeroko§é pasa drogowego od 5 do 24 m, z rozszerzeniami w rejonie
skrzyzowan i tukéw (w tym odcinkami zachowanie istniejgcych rozgraniczen pasa drogowego).

7. Na terenie 6KD ustala sie ponadto:
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1} zachowanie istniejgcej szerokosci pasa drogowego (od 4,5 do 24 m);

2) mozfiwoéé ograniczenia ruchu kolowego izagospodarowania czgdei lub calodci terenu jako ciggu
pieszojezdnego.

8. Na terenie 7KD ustala si¢ ponadto
1) zachowanie istnieigce]j szerokosci pasa drogowego (od 5 do 17 m);

2) mozliwos¢ ograniczenia ruchu kolowego izagospodarowania czgsci lub catosci terenu jako ciggu
pieszojezdnego.

§ 20. 1. Na terenach KDW ustala si¢:
1) realizacje wszystkich elementow drogi, w tym takze pasow zielent,
2) zakaz zabudowy budynkami;
3) mozliwosé realizacji sieci infrastruktury technicznej;
4) zagospodarowanie terenu w formie ciggu pieszojezdnego.
2. Na terenach 1TKDW ustala sie ponadto szerokosé w Hniach rozgraniczajacych od 5 do 20 m.
. Na terenie 2KDW ustala sie ponadto szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych od 4 do 5 m
. Na terenie 3K DW ustala sie ponadto szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 3,5 do 12 m.

. Na terenach 4KDW ustala sie ponadto szerokos$é w liniach rozgraniczajgcych od 3 do 10 m.

o th B L

. Na terenie SKD'W ustala sie ponadto szerokodé w lintach rozgraniczajgcych od [0 do 15 m.
7. Na terenie 6KDW ustala si¢ ponadto szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgeych od 8 do 30 m.
§ 21. 1. Na terenach KX ustala sie:

1) realizacje ciagdw pieszych lub pieszo-rowerowych;

2) zakaz zabudowy budynkami;

3) mozliwosé realizacji sieci infrastruktury technicznej.
2. Na terenach 1KX ustala si¢ ponadto:

1) szerokosé w liniach rozgraniczajgeych od 2 do 6 m;

2) mozliwosé realizacji dojazdéw do poses;i.
3. Na terenach 2K X ustala si¢ ponadto szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgeych od 3 do 6 m.
§ 22. 1. Na terenach E ustala si¢:

1) realizacje obiektéw infrastruktury technicznej — elektroenergetyki, w tym budowli i budynkéw, spelniajacych
ponizsze warunki:

a) wysokosc budynkow do 3 m npt.,

b} wysokos¢ budowli do 20 m npt,,

¢) gabaryly poziome do 6 m,

d) dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachtylenia potaci do 50°;
2) intensywnos$é zabudowy od 0 do 100%;
3) zakaz zabudowy budynkami, z wylaczeniem obiektéw wymicnionych w pkt 1.

2. Na terenie 2E ustala si¢ ponadto mozliwoéé zachowania istniejgcych obiektéw infrastruktury technicznej —
elektroenergetyki.

§ 23. 1. Na terenach 1K i 2K ustala sig:

1) realizacje obicktéw infrastruktury technicznej -~ kanalizacji, wtym budowli ibudynkow, spelniajacych
ponizsze warknki:
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a) wysoko$¢ budynkow do 3 m npt.,

b) wysokos$é budowli do 5 m npt., a masztéw do 100 m npt.,

¢) gabaryty poziome budynkéw do 6 m,

d) gabaryty poziome budowli do 20 m,

e) dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia polaci do 50°;
2) intensywnos¢ zabudowy od 0 do 50%;
3) zakaz zabudowy budynkami, z wylgczeniem obiektéw wymienionych w pkt 1;

4) mozliwo$¢ realizacji obiektow sluzacych gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi, z odpowiednim
stosowaniem ustalen pkt 1-3 oraz ust. 2-3.

2. Na terenie 1K ustala si¢ ponadto zachowanie istniejacych obiektdw infrastruktury technicznej — kanalizacji.
3. Na terenie 3K ustala si¢:

1) zachowanie istniejgcych obiektéw infrastruktury technicznej - kanalizacji, w szczegélnodei oczyszezalni
Sciekow;

2) mozliwo$é budowy nowych obiektéw infrastruktury technicznej - kanalizacji, w tym oczyszczalni sciekow,

oraz obiektéw do produkcji energii ze Zrodet odnawialnych — z energii stonecznej lub biomasy, z zachowaniem
nastepujacych warunkow:

a) wysokos¢ budynkdw do 10 m npt.,

b) wysokos¢ budowli do 50 m npt.,

¢) gabaryty poziome budynkéw do 40 m,
d) gabaryty poziome budowli do 250 m,

e) dachy: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, albo w formie powlok prostoliniowych lub
krzywoliniowych, o kacie nachylenia potaci do 90°;

3) intensywnos¢ zabudowy od 0 do 100%.

Rozdzial 3.
Przepisy koncowe

§ 24. Ustala sie stawke procentows stuzgcg naliczeniu oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosei na skutek
uchwalenia niniejszego planu w wysokosci 30%.

§ 25. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Okonka.

§ 26. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni_od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

EJSKIE}~
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Zalgcznik nr 4

do Uchwaly Nr XXXI1/201/2020
Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 24 listopada 2020 r.

Stwierdzenie, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Okonek — 111
kwartal
nie narusza ustalen studium nwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek
przyjetego uchwaly nr L111/368/2018 Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 29 maja 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy =z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6zn. zm.)

Rada Miejska w Okonku

stwierdza, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Okonek — III kwartal
nie narusza ustalen studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Okonek przyjetego uchwalg nr LIII/368/2018 Rady Miejskiej w Okonku z

dnia 29 maja 2018
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Zalacznik Nr 5

do Uchwaly Nr XXX11/201/2020
Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 24 listopada 2020 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek — IIT kwartal.

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z pdzn. zm.)

Rada Miejska w Okonku rozstrzyga, co nastgpuje:

W zwiazku z niezlozeniem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Okonek — [T kwartal, nie rozstrzyga si¢ o sposobie ich rozpatrzenia.
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Zalacznik Nr 6

do Uchwaly Nr XXXI1/201/2020
Rady Miejskiej w Okonku

z dnia 24 listopada 2020 r.

Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Okonek - III kwartal
- inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wlasnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z p6ézn. zm.)

Rada Miejska w Okonku rozstrzyga, co nastgpuje:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestizennego Okonek - IIT kwartal,
biorgc pod uwagg fakt istnienia uzbrojenia terenu we wszystkie media, ktérych zapewnienie
nalezy dozadan wlasnych gminy, nalezy uznaé, ze potencjalnie Gmina Okonek bedzie
musiala wykonaé, wylacznie nastepujace inwestycje w zakresie infrastruktury technicznej:

1) przebudowa lub rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, a takze oczyszezalni

$ciekow deszczowych;

2) przebudowa lub rozbudowa kanalizacji Sciekowej;

3) przebudowa lub rozbudowa sieci wodociggowe;j
- zwigzane z realizacjg jego ustalen, jednak wylacznie w zaleznosci od biezacych potizeb.
Realizacja ww. inwestycji powinna nastgpi¢ kompleksowo, w ramach jednego zadania
i poprzedzaé¢ wszelkie inne inwestycje infrastrukturalne w tym obszarze, aczkolwiek nalezy
dopusci¢ etapowanie o ile nie powoduje ono dysfunkeyjnosci terenow.
Finansowanie ww. inwestycji nastgpi ze S$rodkow publicznych Miasta i Gminy Okonek
rozumianych zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z pézn. zm.). Za horyzont czasowy nalezy przyja¢
okres najblizszych czterech kadencji organéw Miasta i Gminy Okonek. Dopuszcza si¢ udzial
w finansowaniu ww. inwestycji innych podmiotéw, w tym spoza sektora finansow
publicznych na zasadach partnerstwa publiczno — prywatnego.
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Wryniki glosowania:

Uchwala Nr XXX11/201/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek — III kwartal.
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