Okonek, dnia 5 stycznia 2020 r.

ITRIS.6220.9.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),
a takze § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 30 czerwca 2020 r. przez Inwestora
Damian Pigtek, Al. Wolnosci 2/11, 64-915 Jastrowie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko pn.: ,budowa budynku inwentarskiego
wraz z lnfrastluktulq techniczng dla 1996 sztuk tucznikéw (279,44 DJP)”,
po zaciggnigciu opinii Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotowie,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszezy Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie

orzekam
I.  Okredlié warunki realizacji przedsigwzigcia, biorg pod uwage:

— wyniki uzgodnien i opinii,
— ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko,
— wyniki postepowania z udziatem spoleczenstwa:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:
Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na budowie budynku mwentalsklego
o powierzchni plzeW1dz1aneJ pod stanowiska dla zwierzat wynoszacej do 1618 m?,
w ktorym znajdowaé sie¢ bedzie 1996 stanowisk dla trzody chlewne;. Zas1edlan1e
chlewni bedzie odbywaé sie poprzez zakup warchlakow, ktére jak wynika z raportu,
beda tuczone do osiagniecia maksymalnej wagi ok. 110 kg. Zwierzgta w facznej ilosci
maksymalnej do 1996 szt. tucznikéw (279,44 DJP) utrzymywane bedg w systemie
bezéciotkowym, na rusztach. Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji zostang
wykonane 2 silosy paszowe o pojemnosci ok. 18 Mg kazdy, podrusztowy zbiornik na
gnojowice pod budynkiem inwentarskim o pojemnosci 2483 m® oraz ujecie wod
podziemnych. Majgc na wzgledzie podang wyzej powierzchni¢ hodowlana
przeznaczong dla zwierzat oszacowano, ze wymiary projektowanego budynku
inwentarskiego beda spelnialy wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu
postepowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzat gospodarskich, dla ktorych
normy ochrony zostaty okre$lone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz.
344, z pézn. zm.).

2. Istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz



ograniczenia ucigzliwoSci dla terenéw sasiednich:

1) Zaprojektowa¢ budynek inwentarski o maksymalnej powierzchni przewidzianej pod
stanowiska dla zwierzat wynoszacej 1618 m? i utrzymywaé w nim w systemie
bezsciotkowym, na rusztach trzod¢ chlewna o maksymalnej obsadzie wynoszacej
1996 sztuk tj. 279,44 DJP.

2) Pod rusztami w budynku inwentarskim zaprojektowaé szczelny zbiornik na gnojowice
o pojemnodci co najmniej 2483 m’, tj. o pojemnosci umozliwiajacej magazynowanie
gnojowicy przez okres ustalony zgodnie z przepisami szczegbtowymi. Zastosowaé
materialy odporne na agresywne dziatanie gnojowicy.

3) Zaprojektowaé system wentylacji grawitacyjnej, bez uzycia wentylatorow
mechanicznych z wykorzystaniem maksymalnie 14 szt. kominéw wentylacyjnych
dachowych z wylotami na wysokos$ci min. 6,3 m n.p.t.

4) Gnojowicg wykorzystywacé jako nawoz naturalny na gruntach wlasnych i przekazywaé
do zagospodarowania innym podmiotom na podstawie przepiséw szczegdtowych.

5) Odbiér gnojowicy prowadzi¢ z wykorzystaniem szczelnego ztgcza.

6) Nie ogrzewa¢ projektowanego budynku chlewni z wykorzystaniem zrodet
powodujacych emisj¢ substancji do powietrza.

7) Stosowal wielofazowy system zywienia oparty na zbilansowanych paszach
dostosowanych do wieku zwierzat.

8) Odpowietrzenie siloséw paszowych wykonaé poprzez zastosowanie rur
odpowietrzajacych, skierowanych wylotem w dét.

9) Zaprojektowa¢ studni¢ o glebokosci maksymalnie 50 m p.p.t. i wydajnosci
maksymalnej 5,0 m*/h.

10) Zastosowa¢ system automatycznych poidet posiadajacych zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wyciekiem wody.

11)Prowadzi¢ regularne odczyty zuzycia wody, a wykryte nieszczelno$ci wewnetrznej
sieci wodociggowej niezwlocznie naprawiac.

12) Czyszczenie budynku chlewni prowadzi¢ za pomocg myjki wysokociénieniowej bez
uzycia detergentéw myjgcych, a dezynfekcje prowadzié poprzez oprysk przy uzyciu
srodkéw  biodegradowalnych. Ciecz powstalg w wyniku tych czynnoci
zagospodarowac wraz z gnojowica.

13)Budynek chlewni utrzymywaé w czystosci oraz zapewni¢ odpowiednig temperature
i wilgotno$¢ wewnatrz poprzez sprawny system wentylacji grawitacyjnej.

14)Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych i dachéw odprowadzaé
W sposob niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomosci, do ktérej
wnioskodawca posiada tytul prawny, bez powodowania szkody dla terendéw
sasiednich.

15)Sztuki padlte magazynowaé w szczelnym, zamknietym kontenerze/pojemniku,
a nastepnie przekazywa¢ do zagospodarowania uprawnionym podmiotom
zewnetrznym zgodnie z przepisami szczegétowymi.

16) Ruch pojazdéw ciezkich ograniczy¢ do pory dziennej, tj, godz. 6:00 do 22:00.

17) Szczelny, bezodplywowy zbiornik do przechowywania nawozu naturalnego pltynnego
(gnojowicy) zaprojektowa¢ w technologii betonu wodoszczelnego, z uwzglednieniem
zapasu, wystarczajgcego do przetrzymywania nawozow naturalnych plynnych przez
okres 6 miesigcy.

18)Nawozy naturalne plynne w postaci gnojowicy zagospodarowywaé na gruntach
rolnych na podstawie przepiséw szczegdtowych, zgodnie z zapisami rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia ,,Programu dziatan
majgcych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzacymi



ze zrédet rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2020,
poz. 243 t.j.).

19) Wode pobiera¢ z wiasnego ujecia planowanego do wykonania na terenie inwestycji
(dziatka numer 162/5) o wydajnosci ponizej 10 m*/h.

20)W trakcie realizacji badZz likwidacji planowane przedsigwzigcie wyposazy¢
w przenosne toalety, posiadajgce szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe.

21)Powstajace w trakcie eksploatacji $cieki bytowe odprowadza¢ do bezodptywowego
zbiornika 1 okresowo wywozi¢ przez uprawniong firm¢ do punktu zlewnego
oczyszczalni Sciekow.

22)Zbiornik na olej dla agregatu pradotworczego umie$cic wewnatrz budynku,
na szczelnej chemoodpornej tacy.

23)Zastosowaé poidta miseczkowe oraz urzadzenia utrzymujace staly poziom wody
w poidlach, zapewniajace optymalne pobieranie wody przez zwierzeta oraz
wykluczajace straty wody.

24)Obiekt inwentarski okresowo dezynfekowaé poprzez zamglawianie $rodkami
biodegradowalnymi.

25)Scieki z mycia obiektu inwentarskiego odprowadzaé do zbiornika na gnojowice.

26) Zwierzeta padle przechowywaé w szczelnym, zamknigtym kontenerze oraz zapewni¢
systematyczny wywoz sztuk padtych.

27)Zapewni¢ dostepno$¢ sorbentéw wlasciwych w  zakresie ilosci 1 rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystgpi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych,
a zuzyty sorbent badZ zanieczyszczony grunt przekaza¢ uprawionemu odbiorcy
odpadow.

3. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do wuwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko, w szczegélnosci w projekcie zagospodarowania
dzialki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23,26 i 27 ww. ustawy:

W rozwigzaniach projektowych nalezy spetni¢ wymagania okreSlone w pkt 2
niniejszej decyzji. Obiekt inwentarski zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie
z obowigzujgcym prawem budowlanym oraz = warunkami okre§lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze 1 ich
usytuowanie. Majac na wzgledzie podang wyzej powierzchni¢ hodowlang
przeznaczong dla zwierzgt oszacowano, ze wymiary projektowanego budynku
inwentarskiego bedg spelniaty wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu
postepowania przy utrzymywaniu gatunkéw zwierzat gospodarskich, dla ktorych
normy ochrony zostaly okreslone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz.
344, 7 pézn. zm.).

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsiewzigé¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych

zagrozenie wystapienia powaznych awarii: nie dotyczy.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko




w odniesieniu do przedsigwziecia: transgraniczne oddziatywanie przedsigwziecia na
$rodowisko nie bedzie wystepowato ze wzgledu na jego lokalizacje w duzej odlegtosci
od granic panstwa oraz zakres oddzialywania.

6. Gotowos¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla: nie dotyczy.

II. Nie stwierdza si¢ konieczno$ci wykonania kompensacji przyrodniczej, utworzenia
obszaré6w ograniczonego uzytkowania, nie naklada si¢ obowigzku monitorowania
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a takze przedstawienia analizy
porealizacyjne;j.

ITI. Nie stwierdza si¢ konieczno$ci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzi¢cia na $rodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko.

IV. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik do  niniejszej  decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2020 r. do Burmistrza Okonka wptynat od Inwestora Damian
Piagtek, Al. Wolnosci 2/11, 64-915 Jastrowie wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie budynku inwentarskiego
wraz z infrastrukturg techniczng dla 1996 sztuk tucznikow (279,44 DIP).

Burmistrz Okonka obwieszczeniem z dnia 8 lipca 2020 r. zawiadomil strony
postepowania o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie budynku
inwentarskiego wraz z infrastrukturg techniczng dla 1996 sztuk tucznikéw (279,44 DJP).

Planowane przedsigwziecie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych § 2 ust. 1
pkt 51 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i obligatoryjnie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), podano do publicznej
wiadomos$ci informacje o przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko i 0 mozliwos$ci sktadania uwag i wnioskéw w terminie 30 dni.

W dniu 8 lipca 2020 r. Burmistrz Okonka wystgpit z pismem znak: ITRiS.6220.9.2020
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsigwzigcia. Pismem z dnia 8 lipca 2020 r.
wystapiono do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ziotowie o opinie dla
ww. przedsigwzigcia,

Obwieszczeniem z dnia 14 lipca 2020 r. zostal wydluzony termin zatatwienia sprawy
do dnia 30 wrzesnia 2020 r. z powodu konieczno$ci uzyskania uzgodnien warunkow realizacji



przedsigwziecia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ztotowie.

29 lipca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wystapit do Burmistrza
Okonka o potwierdzenie informacji na temat faktycznego sposobu zagospodarowania terenu
w otoczeniu przedsiewzigcia, przedstawionych w raporcie. OdpowiedZ wplynela
do Regionalnego Dyrektora 17 sierpnia 2020 r. W dniu 21 sierpnia 2020 r. Regionalny
Dyrektor wystgpit o uzupelnienie raportu z zakresu ochrony powietrza, ochrony przed
hatasem oraz gospodarki wodno-§ciekowej 1 hydrogeologii. Uzupelnienie raportu
w wymaganym zakresie wplyneto do Regionalnego Dyrektora 25 wrzesnia 2020 r. W dniu
28 pazdziernika 2020 r. Regionalny Dyrektor ponownie wystapit o uzupelnienie
raportu w zakresie hydrogeologii. Uzupelnienie w wymaganym zakresie wplyngto
do Regionalnego Dyrektora 10 listopada 2020 r. Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2020 r.
znak: WOO-1.4221.140.2020.PM.7 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
uzgodnit warunki realizacji w/w przedsigwzigcia.

Panstwowy  Powiatowy Inspektor  Sanitarny  w Zlotowie opinig  znak:
ON.NS.9011.4.11.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. (data wplywu do Urzedu Miejskiego
w Okonku 29 lipca 2020 r.) uzgodnil warunki w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsiewzigcia.

5 sierpnia 2020 r. pismem znak: BD.RZS.4360.32.2020.J0 Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
o oddzialywaniu na $rodowisko. Postanowieniem z dnia 9 pazdziernika 2020 r. znak:
BD.RZS$.4360.32.2020.JO (data wptywu do Urzedu Miejskiego w Okonku 12 paZdziernika
2020 r.) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Pafistwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uzgodnit warunki realizacji w/w przedsiewzigcia.

W dniu 30 lipca 2020 r. do Urzedu Miejskiego w Okonku wplyneto pismo od soltys
Ciosanfica z prosbg o przeprowadzenie spotkania z inwestorem, w celu omdwienia spraw
zwigzanych z planowang inwestycja. Termin spotkania zostal wyznaczony na dzien
27 sierpnia 2020 r. W spotkaniu miat uczestniczy¢ Inwestor, pracownik Urzedu Miejskiego
w Okonku oraz soltys Ciosanca jako reprezentant mieszkancéw Solectwa Ciosaniec.
Na spotkaniu obecny byt Inwestor oraz pracownik Urzgdu Miejskiego w Okonku, natomiast
Sottys Ciosanca nie pojawila sig.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie budynku inwentarskiego
o powierzchni przewidzianej pod stanowiska dla zwierzat wynoszacej do 1618 m?, w ktérym
znajdowaé si¢ bedzie 1996 stanowisk dla trzody chlewnej. Zasiedlanie chlewni bedzie
odbywaé si¢ poprzez zakup warchlakow, ktére jak wynika z raportu, bedg tuczone
do osiggniecia maksymalnej wagi ok. 110 kg. Zwierzgta w tacznej ilosci maksymalnej
do 1996 szt. tucznikéw (279,44 DIJP) utrzymywane beda w systemie bezs$cidtkowym,
na rusztach. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane 2 silosy paszowe
o pojemnoéci ok. 18 Mg kazdy, podrusztowy zbiornik na gnojowice pod budynkiem
inwentarskim o pojemnosci 2483 m® oraz ujecie wod podziemnych. Majgc na wzgledzie
podang wyzej powierzchni¢ hodowlang przeznaczona dla zwierzat oszacowano, ze wymiary
projektowanego  budynku inwentarskiego beda  spelnialy wymagania  okreSlone
w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagan i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich,
dla ktérych normy ochrony zostaty okre$lone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56,
poz. 344, z pézn. zm.).




Jak wynika z raportu, powstajaca w gospodarstwie gnojowica bedzie magazynowana
w planowanym zbiorniku podrusztowym. Wyprodukowang gnojowice wnioskodawca
zamierza zagospodarowaé jako nawoz naturalny na gruntach wiasnych i dzierzawionych
w sposob zapewniajgcy zachowanie dopuszczalnej dawki azotu wynoszgcej nie wigcej niz
170 kg/ha/rok oraz przekazywaé jg innym podmiotom na podstawie stosownych umow.
Z przedstawionych informacji wynika, ze nawozenie i magazynowanie nawozow odbywaé sie
bedzie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Programie dzialan majgcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrédel rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjetym 12 lutego 2020 r. przez Rade Ministréw
(Dz. U. 2020 poz. 243) oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegbélowych,
tj. ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 z poin.
zm.). Po zakoficzeniu cyklu chowu planowana jest przerwa technologiczna na prowadzenie
prac porzadkowych i przygotowanie obiektéw do zasiedlenia przez nowa obsade. Scieki
powstate podczas mycia chlewni bedg sptywaly do zbiornika podrusztowego, ktérego
pojemnos$¢ umozliwi magazynowanie gnojowicy wraz ze $ciekami powstajacymi w czasie
prac porzadkowych przez okres 6 miesiecy.

Z przedtozonej dokumentacji wynika, Zze glownymi zrdédiami halasu na terenie
inwestycji beda: budynek inwentarski, agregat pradotwoérczy, pompa pojazdu wywozacego
gnojowice, sprezatki pojazdu dowozgcego pasze oraz manewry 4 pojazdow ciezkich
i 4 pojazdow lekkich w ciggu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia oraz 1 pojazdu
lekkiego w ciggu 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy. Pojazdy ciezkie bedg
poruszaly si¢ po terenie gospodarstwa wylacznie w porze dnia. Najblizsze tereny chronione
akustycznie to =zabudowa zagrodowa zlokalizowana w odleglosci ok. 250 m
od przedmiotowej dziatki. Z przedstawionych informacji i analiz wynika, ze przy spetnieniu
warunkéw okreSlonych w niniejszym postanowieniu, inwestycja nie bedzie powodowala
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na najblizej polozonych
terenach objetych ochrong akustyczna okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw halasu w $rodowisku
(Dz. U. z 2014 r., poz. 112), zar6wno w porze dnia, jak i nocy. Analiza akustyczna zostala
przeprowadzona przy uwzglednieniu ograniczenia ruchu pojazdéw ciezkich wylgcznie
do pory dnia oraz przy wykorzystaniu systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku
inwentarskim, w zwigzku z tym powyzsze zalozenia wpisano jako warunki realizacji
planowanej inwestycji.

Zrodlami emisji substancji do powietrza bgdg systemy wentylacji grawitacyjnej
w planowanej chlewni, ktérymi wyprowadzane beda substancje pochodzace z proceséw
utrzymywania trzody chlewnej, w tym substancje odorotworcze powstajace w wyniku
rozkladu produktow przemiany materii tych zwierzat, silosy zbozowe oraz spalanie paliw
w silnikach pojazdow poruszajgcych si¢ po terenie gospodarstwa i w agregacie
pradotwérczym o mocy 66 kW. W projektowanym budynku planuje si¢ zainstalowanie
wentylacji grawitacyjnej w postaci kurtyn $ciennych i kominéw wywiewnych. Analize
oddzialywania w zakresie emisji do powietrza przeprowadzono przy zalozeniu,
ze projektowana chlewnia nie bedzie ogrzewana z wykorzystaniem Zrédet powodujacych
emisje substancji do powietrza i w zwigzku z tym zaloZenie to znalazlo swoje
odzwierciedlenie w natozonym warunku.

Z wykonanych obliczen rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych
do powietrza z ww. zrodel emisji na analizowanym terenie wynika, Ze emisje te nie beda
powodowaé przekroczenia dopuszczalnych wartoéci odniesienia w powietrzu oraz
dopuszczalnych czestosei przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do ktérego wnioskodawca



posiada tytul prawny oraz, ze bedg dotrzymane standardy jako$ci powietrza okre$lone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 1. poz. 1031 z pézn. zm.), a w zwigzku
z tym, spelnione beda wymagania w zakresie ochrony powietrza okre§lone w przepisach.
W celu ograniczenia wplywu inwestycji na $rodowisko w zakresie emisji substancji
do powietrza oraz z uwagi na zatozenia przyjete do analizy, zobowigzano wnioskodawce,
aby utrzymywat budynek chlewni w czystosci oraz zapewnil odpowiednig temperature
i wilgotno$§¢ wewngtrz poprzez sprawny system wentylacji grawitacyjnej w postaci
maksymalnie 14 szt. kominéw wentylacyjnych dachowych z wylotami na wysoko$ci min. 6,3
m np.t oraz, aby odbiér gnojowicy prowadzit z wykorzystaniem szczelnego zlgcza.
Whnioskodawca zamierza stosowaé wielofazowy system zywienia oparty na zbilansowanych
paszach dostosowanych do wieku zwierzat, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie biatka
i tym samym zmniejszenie emisji amoniaku. Powyzsze wpisano jako warunek realizacji
przedmiotowe]j inwestycji. Spetnienie warunkéw natozonych na wnioskodawce w niniejszym
postanowieniu oraz zalozen zawartych w raporcie i uzupelieniu przyczyni sie
do minimalizacji ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg substancji zanieczyszczajacych powietrze,
pochodzacych z przedmiotowej fermy.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji i ogélnodostepnych informacji ustalono,
ze w podlozu terenu inwestycji wystepujg gliny zwatowe. Pierwszy poziom wodono$ny
ma charakter nieciggly z uwagi na zréznicowane warunki wystgpowania. Giownym
uzytkowym poziomem wodono$nym na tym terenie jest czwartorzedowy miedzyglinowy
poziom wodonosny, zalegajacy w przedziale glebokosci od 15,0 do 50,0 m. Teren
przedsiewziecia znajduje si¢ poza obszarami gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych oraz
stref ochronnych uje¢ wod podziemnych. Najblizej polozone ujgcie wéd podziemnych
to dwuotworowe ujecie znajdujgce sie w Ciosancu, w odlegtosci ponad 500 m od terenu
inwestycji. Ujecie to ujmuje warstwe wodonosng miedzyglinowego poziomu wodonosnego
z wydatkiem maksymalnym 60 m3/dobe. Jak wynika z dokumentacji, promien leja depresji
przy takim poborze wynosi ok. 180 m. Przedsigwzigcie ma by¢ zaopatrywane w wode
z planowanego do realizacji ujecia wod podziemnych. W raporcie wskazano, Zze planowana
studnia bedzie miata glebokos¢ okoto 50 m i maksymalng wydajno$¢ 5 m*/h. Studnia bedzie
ujmowata wody z tej samej warstwy wodonosnej co ujecie w Ciosancu. Autor raportu
obliczyl, ze przy planowanym poborze promien leja depresji bedzie wynosit ok. 13 m,
co wskazuje, ze leje depresji planowanego ujecia i ujecia w Ciosancu nie bedg sig pokrywaty
i nie wystapi skumulowane oddziatywanie tych ujec.

Najblizej potozone zbiorniki wodne to dwa stawy znajdujace si¢ w odleglosci ok. 550
m i 70 m na wschdd i na potudnie, natomiast najblizszy ciek to oddalony o ok. 2,5 km
w kierunku potudniowozachodnim Kanat Sypniewski.

W ramach postepowania, przeprowadzono ocen¢ oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na $rodowisko gruntowo-wodne. Woda na potrzeby przedsigwzigcia bedzie
pobierana z wilasnego ujecia wod podziemnych i bedzie zuzywana na cele technologiczne —
pojenie bydta i trzody chlewnej, cele porzadkowe oraz socjalno-bytowe. W celu ochrony
$rodowiska gruntowo-wodnego i minimalizacji zuzycia wody, a takze biorgc pod uwage
zalozenia przyjete do analizy oddziatywania na $rodowisko, zobowigzano wnioskodawce aby
wykonal studnie o parametrach wskazanych w raporcie, zastosowal system poidel
posiadajgcych zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyciekiem wody, prowadzit
regularne odczyty zuzycia wody, a wykryte nieszczelno$ci wewnetrznej sieci wodociggowej
niezwlocznie naprawial. Wnioskodawce zobowigzano réwniez do wykonania szczelnego
zbiornika na gnojowice pod rusztami o pojemnosci co najmniej 2483 m?.

Scieki bytowe pochodzace z zaplecza socjalnego beda gromadzone w planowanym
szczelnym zbiorniku bezodptywowym i wnioskodawca winien zapewni¢ ich wywoéz przez




uprawniony podmiot do oczyszczalni $ciekow. Obiekt inwentarski bedzie myty za pomoca
wody z zastosowaniem myjek wysokocisnieniowych. Do dezynfekcji stosowane beda
preparaty ulegajace biodegradacji. Ciecz powstala z tych proceséw bedzie sptywaé
do szczelnego zbiornika pod budynkiem inwentarskim i bedzie zagospodarowywana razem
z gnojowicg. Wnioskodawca przewiduje mozliwos$¢ prowadzenia procesu uzdatniania wody,
w zalezno$ci od jakosci pobieranej wody. Wody poptuczne z tego procesu beda
odprowadzane albo do zbiornika bezodptywowego i nastepnie wywozone na oczyszczalnie
sciekéw albo bedg gromadzone w odstojniku, skad sklarowane wody beda wykorzystywane
do nawodnienia gruntow. W obydwu przypadkach wnioskodawca bedzie zobowigzany
do uzyskania stosownych pozwolen wodnoprawnych. Wody opadowe i roztopowe z terendow
utwardzonych i dachow beda odprowadzane powierzchniowo do gruntu, bez powodowania
szkody dla terenow sasiednich.

W raporcie przedstawione zostaly rodzaje i ilosci odpadéw wytwarzanych
na poszczegodlnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposdb
ich dalszego zagospodarowania. W zwigzku z realizacjg inwestycji bedg wytwarzane odpady,
zarbwno niebezpieczne, jaki i inne niz niebezpieczne. Na etapie realizacji i likwidacji
przedsigwziecia wytwoércg odpadow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1.
o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.), bedzie podmiot prowadzacy prace
budowlane, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac.
Odpady magazynowane beda selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach,
w wyznaczonych miejscach na terenie gospodarstwa, w sposob zabezpieczajgcy przed
rozprzestrzenianiem si¢ i zmniejszaniem odpadéw. Wszystkie odpady bedg przekazywane
w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie bedzie takiej mozliwosci,
wytworzone odpady beda przekazywane do unieszkodliwienia. Padle sztuki zwierzat beda
przetrzymywane w szczelnym zamknigtym kontenerze/pojemniku, a nastepnie przekazywane
do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegélow. Ten sposob postepowania z padlymi
zwierzgtami zabezpieczy  $rodowisko gruntowo-wodne  przed  ewentualnym
zanieczyszczeniem. Wnioskodawca bedzie przekazywal padie lub ubite z konieczno$ei sztuki
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzgcego, a nie odpad. W zwigzku z przedsiewzieciem
beda powstawa¢ odpady weterynaryjne. Wytworca odpadéw, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach, bedzie podmiot $wiadczacy ustugi weterynaryjne (uprawniony lekarz
weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy zalozeniu, ze wnioskodawca bedzie
realizowatl planowane przedsiewzigcie zgodnie z zapisami w raporcie nie bedzie ono naruszaé
prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu materialdéw dotyczacych warunkéw hydrogeologicznych,
wzigwszy pod uwage planowane rozwigzania chronigce srodowisko gruntowo-wodne, w tym
rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, magazynowania i postepowania
z odpadami oraz odchodami zwierzat nie przewiduje sie znaczgco negatywnego
oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym
wody podziemne i powierzchniowe.,

Teren pod planowang inwestycje znajduje si¢ poza obszarem zagrozenia i ryzyka
powodziowego. Ponadto, inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach narazonych na osuwiska.
W celu mitygacji zmian klimatu, wnioskodawca przewiduje rozwigzania takie jak:
ograniczenie zuzycia energii poprzez uzywanie o$wietlenia energooszczednego, stosownie
wentylacji grawitacyjnej zapewniajgcej prawidtowe warunki sanitarne zwierzat — odpowiedni
mikroklimat dla zwierzat. Nie begdzie zachodzi¢ emisja z proceséw energetycznego spalania
paliw, gdyz nie przewiduje si¢ ogrzewania budynku inwentarskiego. Nalezy stwierdzié,
ze przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco wplywaé na klimat oraz bedzie zaadaptowane
do zmieniajgcych si¢ warunkéw klimatycznych.



Przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6Zn. zm.). Najblizej zlokalizowany
obszar Natura 2000 to obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Diabelskie Pustacie
PLH320048 oddalony, o ok. 2,9 km od granic inwestycji.

Z informacji zawartych w raporcie wynika, ze projektowany budynek inwentarski
polozony bedzie na terenie uzytkowanych gruntéw ornych. Najblizsze otoczenie dziatek
réwniez stanowig grunty orne. Teren inwestycji jest systematycznie poddawany zabiegom
agrotechnicznym i nie posiada istotnych waloréw przyrodniczych ani krajobrazowych.
W jego obrebie nie stwierdzono chronionych gatunkéw roélin czy siedlisk przyrodniczych,
jak rowniez miejsc bytowania chronionych gatunkéw zwierzat. W wyniku realizacji
inwestycji nie przewiduje si¢ usuwania drzew ani krzewdow.

Majac na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz
z obszarem polozonym w zasiegu jej oddzialywania oraz jej zakres, nie przewiduje
sic znaczgco negatywnego oddzialywania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na bioréznorodno$¢ rozumiang jako
liczebno$é i1 kondycja populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnosci gatunkow
chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji
siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze wplyw na ekosystemy — ich
kondycje, stabilnogé, odporno$é na zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcje
w $rodowisku. Inwestycja nie powinna takze spowodowa¢ nadmiernej eksploatacji lub
niewlasciwego  wykorzystania  zasobéw  przyrodniczych, czy  przyczyni¢ = sig
do rozprzestrzeniania sie gatunkéw obcych. Ze wzgledu na lokalizacje planowanej inwestycji
poza obszarami Natura 2000 nie nastapi jej negatywne oddzialywanie na te obszary
w szezegblnoéci na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura
2000, integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.
Uwzgledniajac charakter przedsigwzigeia oraz obecne zagospodarowanie przestrzenne
obszaru lezacego w jego sasiedztwie stwierdzono, ze inwestycja nie naruszy walor6w
krajobrazowych najblizszej okolicy. Organ nie stwierdzit réwniez negatywnego
oddziatywania skumulowanego planowanej inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na
przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia eksploatowane bedg maszyny oraz
pojazdy mechaniczne, w zwigzku z czym $rodowisko gruntowo-wodne w trakcie prac
ziemnych i budowlanych moze by¢ narazone na zanieczyszczenia w postaci wyciekow
plynéw eksploatacyjnych, paliw. W zwigzku z tym, zaplecze budowy zostanie wyposazone
w sorbenty do zbierania ewentualnych wyciekow awaryjnych. Zanieczyszczony grunt bgdzie
natychmiast usuniety i zdeponowany na skladowisku odpadéw niebezpiecznych lub
przekazany do unieszkodliwienia. Na terenie placu budowy i w jego poblizu nie bedg
magazynowane smary, oleje i inne produkty ropopochodne. Potencjalne naprawy sprzgtu
podczas budowy beda wykonywane poza jej obszarem. W fazie realizacji inwestycji
przewiduje sie zastosowanie przeno$nych toalet, serwisowanych przez uprawniong firme.

Wykopy wykonane zostang do glebokosci okoto 1,65 m ppt. Zbiornik na gnojowicg
posadowiony zostanie na gigbokosei okoto 1,25 m ppt. W obszarze prowadzenia prac wody
gruntowe zalegajg ponizej planowanych wykopéw, zatem nie begdzie koniecznosci
odwadniania wykopow.

Wytwarzane na etapie realizacji odpady budowlane bgdg selektywnie magazynowane
na placu budowy przez okres wykonywania prac budowlano-montazowych, nastepnie
przekazywane uprawionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

7 uwagi na lokalizacje inwestycji, poza terenem zabudowanym, w polach, gdzie brak
sieci wodociggowej, wystepuje konieczno$¢ zaopatrzenia przedsigwzigcia w wode z wlasnego
ujecia wod podziemnych. Planowana do wykonania studnia, bgdzie usytuowana w granicach




dzialki nr 162/5 z zachowaniem wytycznych wynikajacych z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Przewidywana
glebokos¢ ujecia — studni wyniesie ok. 50,0 m, wydajnos¢ do 10 m*/h. Woda wykorzystywana
bedzie w celu: pojenia zwierzat, utrzymania czysto$ci budynku inwentarskiego, obstugi
socjalno-bytowej o0s6b obstugujacych budynek. Zuzycie wody bedzie okreélane wedhug
odczytéw z wodomierza. Zgodnie z przedtozong dokumentacjg szacunkowe zaopatrzenie na
wode wyniesie okoto 41,0 m%/d.

Scieki bytowe wytwarzane przez obstuge budynku odprowadzane bedg do zbiornika
bezodpltywowego, o pojemnosci do 5 m?, wykonanego na terenie inwestycji. Gromadzone
w nim S$cieki beda wywozone okresowo, przez uprawione firmy do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekow.

Po kazdym =zakonczonym cyklu produkecyjnym nastepowaé bedzie mycie
i dezynfekcja kojcéw hodowlanych. Mycie budynku inwentarskiego odbywaé sie bedzie
za pomocg myjki wysokocisnieniowej czysta wodg bez detergentéw. Scieki z mycia bedg
kierowane do zbiornika na gnojowice. Nastepnie, przy uzyciu specjalnego opryskiwacza,
przeprowadzana bedzie dezynfekcja, przy uzyciu specjalnego $rodka, ktéry jest srodkiem
biodegradowalnym, dlatego nie bedzie stwarzaé zagrozenia w razie przedostania
si¢ do zbiornika na gnojowice.

Wody opadowe lub roztopowe splywajace z dachu budynku inwentarskiego i terenu
utwardzonego sptywaé bedg powierzchniowo do gruntu.

Odpady powstajagce na etapie eksploatacji bedg selektywnie magazynowane
w wydzielonych miejscach, w pojemnikach lub kontenerach. Odpady beds przekazywane
uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zwierzgta  padle  magazynowane bedg w  szczelnym, — zamknietym
kontenerze/pojemniku, w sposob uniemozliwiajgcy ich kontrakt ze Srodowiskiem gruntowo-
wodnym. Wnioskodawca zapewni systematyczny wywoz zwierzat padlych w celu unikniecia
ucigzliwosci zapachowych oraz zagrozenia weterynaryjnego.

Potencjalnym zagrozeniem dla jako$ci wéd podziemnych, a w konsekwencji takze
powierzchniowych, rozpatrywanym w kontekscie innych przepiséw niz ustawa Prawo wodne
jest spos6b zagospodarowania nawozéw naturalnych okre$lony w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjecia ,,Programu dziatah majacych na celu
zmniejszenie zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrédel rolniczych oraz
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243) dalej ,,Program
dzialafi”. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrédet
rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu zostat opracowany i jest wdrazany
na obszarze catego panstwa program dziatan zwigzanych z ograniczeniem zanieczyszczenia
wod azotanami pochodzacymi ze Zrodet rolniczych. Program dziatan sa obowigzane stosowaé
podmioty prowadzace produkcje rolng i dziatalnos¢, o ktérych mowa w art. 102 ust. 1 ustawy
Prawo wodne. Produkcja nawozu naturalnego plynnego (gnojowicy) z projektowanego
budynku tuczarni wyniesie facznie okoto 3277,6 m*/rok. Zbiornik na gnojowice o pojemnosci
okolo 2483 m® zapewni mozliwo$¢ magazynowania plynnego nawozu (lacznie z wodg
z mycia chlewni po zakonczeniu cyklu odchowu) przez okres 6 miesiecy. Przyjmujac jako
maksymalne nawozenie azotem na poziomie 170 kg/ha, wytworzony nawoz organiczny moze
zosta¢, zgodnie z przepisami, wykorzystany na powierzchni minimum 74,1 ha. Zgromadzony
nawéz naturalny plynny (gnojowica) bedzie przeznaczony do rolniczego wykorzystania
na gruntach rolnych zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 lutego
2020 r. w sprawie przyjecia ,Programu dzialan majgcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrddel rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2020, poz. 243 t.j.). Wnioskodawca posiada podpisang



umowe zbycia nawozOw na areale gruntdéw wynoszacych 79 ha, ktorg dolgczono
do uzupetnienia raportu.

Przedsiewziecie bedzie znajdowaé si¢ w obszarze dorzecza Odry, w obrgbie JCWP
PLRW600001886584 Kanat Sypniewski, typ:”0” — nieokreslony-kanaty i zbiorniki zaporowe.
Stan tej sztucznej czesci wod (SCW) oceniono jako zty i zagrozony ryzykiem nieosiggniecia
celow $rodowiskowych, JCWP nie jest monitorowana. Celem $rodowiskowym dla ww.
JCWP jest dobry potencjat ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Termin osiggni¢cia celow
srodowiskowych przesuni¢to do 2021 r. z uwagi na brak mozliwosci technicznych
i dysproporcjonalne koszty. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze
jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan chemiczny
i iloSciowy tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiggnigcia celow srodowiskowych
dla tej JCW zostato okre$lone jako niezagrozone. Celem $rodowiskowym jest utrzymanie
dobrego stanu ilo$ciowego i dobrego stanu chemicznego. JCW jest monitorowana.

Majgc na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, zastosowane rozwigzania
i technologie oraz przy zatozeniu realizacji okreslonych w sentencji warunkéw majacych
ograniczy¢ negatywne oddziatywanie przedsigwzigcia na etapie jego realizacji i eksploatacji,
stwierdza si¢ brak mozliwosci znaczgcego oddzialtywania na pozostajagce w zasiegu
oddziatywania jednolite czeSci wod i nie stwierdza si¢ negatywnego oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia, stwarzajacego zagrozenie dla realizacji celow
$rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 57 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne, a,okteslonych dla tych czgsci wod w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
(Dz. U. 22016 poz. 1967).

Przedsiewziecie nie bedzie potozone na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, ani na terenach
chronionych w mys$l art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22020 1. poz. 55 z pdzn. zm).

Najblizsze ujecia wody w stosunku do planowanej inwestycji zlokalizowane
sg w odlegtosci okoto 450 m i 480 m. Sg to ujecia wody indywidualne. Ujecie wody
dla miejscowosci Ciosaniec znajduje si¢ na dzialce ewidencyjnej nr 316 w odleglosci okoto
663 m od terenu inwestycji. Inwestycja zostanie zlokalizowana poza strefami ochronnymi
uje¢ wody.

Omawiany teren inwestycji lezy poza Gtéwnymi Zbiornikami Wéd Podziemnych
(GZWP).

Ustalono, ze ze wzgledu na skale i lokalizacje przedsigwzigcia nie bgdzie miato
miejsce transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko. Ze wzgledu na szczegdtowy opis
planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych srodkéw majacych na celu
zmniejszenie ucigzliwosei dla srodowiska, w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem, nie
stwierdzono konieczno$ci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktéorych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, pod warunkiem jednak, ze we wniosku o wydanie
ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 10 grudnia 2020 r. powiadomiono strony o zakonczeniu zbierania
materialu dowodowego i 0 mozliwosci wypowiedzenia si¢ w tej sprawie. W wyznaczonym

terminie nie zlozono uwag 1 zastrzezen.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.
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Na podstawie art. 127 a k.p.a. w‘trakcue blegu teuhmu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwoiama ‘wobec organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania. W przypadku nie wniesienia odwotania
decyzja po uptywie 14 dni od daty jej doreczenia staje sie ostateczna.

W zalgczeniu: Charakterystyka przedsiewzigcia.

Otrzymujg: BURMISTRZ OKONKA
1. Inwestor: Damian Pigtek, Al. Wolnos$ci 2/11, 64-915 Jastrowie. ;
2. Soltys wsi Ciosaniec. Andrigej k
3. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie.
4. ala

Do wiadomoéci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zlotowie.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile.

Podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Okonku
oraz na stronie internetowej BIP Okonek.

Sporzadzita:
Agnieszka Kisiel

tel. 67 266 09 57



Zalgcznik do decyzji nr ITRiS.6220.9.2020

Charakterystyka przedsi¢wziecia pn.

»Budowa budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturg techniczna dla 1996 sztuk
tucznikow (279,44 DJP)”

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie budynku inwentarskiego o
powierzchni przewidzianej pod stanowiska dla zwierzat wynoszacej do 1618 m2, w ktérym
znajdowaé sie bedzie 1996 stanowisk dla trzody chlewnej. Zasiedlanie chlewni bedzie odbywac
sie poprzez zakup warchlakow, ktore jak wynika z raportu, beda tuczone do osiggniecia
maksymalnej wagi ok. 110 kg. Zwierzeta w tgcznej ilosci maksymalnej do 1996 szt. tucznikdw
(279,44 DIP) utrzymywane bedg w systemie bezsciotkowym, na rusztach. Ponadto w ramach
przedmiotowej inwestycji zostang wykonane 2 silosy paszowe o pojemnosci ok. 18 Mg kazdy,
podrusztowy zbiornik na gnojowice pod budynkiem inwentarskim o pojemnosci 2483 m3 oraz
ujecie wod podziemnych. Majac na wzglgdzie podana wyzej powierzchni¢ hodowlang
przeznaczong dla zwierzgt oszacowano, ze wymiary projektowanego budynku inwentarskiego
bedg spelnialy wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagan i sposobu postepowania przy utrzymywaniu
gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktérych normy ochrony zostalty okreslone w przepisach
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z p6zn. zm.).

Jak wynika z raportu, powstajgca w gospodarstwie gnojowica bedzie magazynowana w
planowanym zbiorniku podrusztowym. Wyprodukowang gnojowice wnioskodawca zamierza
zagospodarowaé jako nawo6z naturalny na gruntach wlasnych i dzierzawionych w sposob
zapewniajgcy zachowanie dopuszczalnej dawki azotu wynoszacej nie wigcej niz 170 kg/ha/rok
oraz przekazywacé jg innym podmiotom na podstawie stosownych umow. Z przedstawionych
informacji wynika, ze nawozenie i magazynowanie nawozoéw odbywac si¢ bedzie zgodnie z
wymaganiami okre$§lonymi w ,Programie dzialan majagcych na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wod azotanami pochodzgcymi ze zrodet rolniczych oraz zapobieganie
dalszemu zanieczyszczeniu” przyjetym 12 lutego 2020 r. przez Radg ministrow (Dz. U. 2020
poz. 243) oraz zgodnie z zasadami okre§lonymi w przepisach szczegotowych, tj. ustawie z dnia
10 lipca 207 r. 0 nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 z p6zn. zm.). Po zakorficzeniu
cyklu chowu planowana jest przerwa technologiczna na prowadzenie prac porzadkowych i
przygotowanie obiektow do zasiedlenia przez nowa obsade. Scieki powstate podczas mycia
chlewni beda spltywaly do zbiornika podrusztowego, ktérego pojemnos¢é umozliwi
magazynowanie gnojowicy wraz ze $ciekami powstajacymi w czasie prac porzadkowych przez
okres 6 miesiecy.

Charakterystyka przedsiewzigcia opracowana zostata na podstawie raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko.

BURMISlRZ OKONK

And ;ﬁJd itel






