BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodlegtosci 53

64-965 OKONEK Okonek, dnia 29 stycznia 2021 r.

ITRIS.6220.11.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) i art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 .
w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 17 wrzes$nia 2020 r. przez Inwestora
Urzad Miejski w Okonku, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko pn.: ,,Budowa sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w obszarze ulicy Zdobywcow Walu
Pomorskiego w Okonku na dzialkach nr ewid. 221 — obr¢b 0139 m. Okonek oraz
w obrebie 0144 Anielin dzialki 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50 i 2138/51,
Jednostka ewidencyjna 303105 4 i 303105_5 Okonek-Anielin”, po zaciggnigciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ztotowie, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile

orzekam

I. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko
dla przedsiewzigcia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w obszarze ulicy Zdobywcoéw Watu
Pomorskiego w Okonku na dziatkach nr ewid. 221 — obr¢gb 0139 m. Okonek oraz
w obrebie 0144 Anielin dziatki 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50 1 2138/51,
Jednostka ewidencyjna 303105 41303105 _5 Okonek-Anielin.

II.  okreSli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia
w nastepujgcym zakresie:

1. Prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢
wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty.

Odpady gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,

w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostawaniem si¢ do Srodowiska gruntowo-

wodnego substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez

uprawnione podmioty.

4. W ramach realizacji przedsigwzigcia wycinke drzew ograniczy¢ do 14 sztuk.

Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego.

6. Miejsca sktadowania materiatow budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢
poza obrysem rzutu koron drzew.

7. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywa¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,
w szczegolnosci:
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— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy Whasciwie
zabezpieczy¢ uwzgledniajac konieczno$é zapewnienia dostepu do schronien
oraz W sposéb niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia
wystepujacych tam gatunkow roslin, zwierzat i grzybow,

— nie obsypywac ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,

— podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem i przemarzaniem,

— nie niszezy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem
prac, kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia, a uwiezione w nich zwierzeta
niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg samg kontrole przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacjg zaglebief.

9. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne drzew w liczbie co najmniej réwnej
liczbie drzew przeznaczonych do wycinki, a w przypadku usuwania drzew
o obwodach powyzej 100 cm zwigkszy¢ stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby
drzew wycietych do 2:1.

10. W pierwszym rzgdzie nasadzenia prowadzi¢ wzdtuz istniejacych drog, tworzac nowe
aleje lub uzupehniajgc ubytki w istniejgcych.

11. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci mtode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystepujace w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski
drzew: wiasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowaé i regularnie podlewaé
przez okres min. 3 lat.

12. Sprzgt budowlany uzyty do budowy drogi powinien by¢ sprawny technicznie,
a ewentualne powstate wycieki nalezy natychmiastowo usuwaé uniemozliwiajgc
przedostanie si¢ substancji niebezpiecznych do $rodowiska.

13. Prace budowlane prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilo$¢ wytwarzanych
odpadéw oraz ograniczy¢ negatywne ich oddzialywanie na srodowisko wodne.
Wytworzone odpady w pierwsze] kolejnosci poddaé odzyskowi (ponownemu
zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwieniu.

14. Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy gromadzié
w zainstalowanych na terenie budowy przeno$nych urzadzeniach sanitarnych
1 systematycznie przekazywac uprawionym podmiotom.

UZASADNIENIE

W dniu 17 wrze$nia 2020 r. do Burmistrza Okonka wplyngt od Inwestora Urzad
Miejski w Okonku, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajgcego na budowie sieci
~wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w obszarze ulicy Zdobywcow
Walu Pomorskiego w Okonku na dziatkach nr ewid. 221 — obreb 0139 m. Okonek oraz
w obrebie 0144 Anielin dziatki 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50 i 2138/51,
Jednostka ewidencyjna 303105 41303105 5 Okonek-Anielin.

Burmistrz Okonka obwieszczeniem z dnia 22 wrzesnia 2020 r. zawiadomil strony
postepowania 0 wszczgciu postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci




wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w obszarze ulicy Zdobywcow
Watu Pomorskiego w Okonku na dziatkach nr ewid. 221 — obreb 0139 m. Okonek oraz
w obrebie 0144 Anielin dziatki 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50 i 2138/51,
Jednostka ewidencyjna 303105 4 1303105_5 Okonek-Anielin.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych § 3 ust. 1
pkt 81, rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 1. poz. 1839),
tj. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie  znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny odzialywania na S$rodowisko moze by¢
stwierdzony.

W dniu 22 wrze$nia 2020 r. Burmistrz Okonka wystapit z pismem znak:
ITRiS.6220.11.2020 do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ztotowie,
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile o wydanie opinii w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz o okreslenie
ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Obwieszczeniem z dnia 22 wrze$nia 2020 r. zostal wydluzony termin zatatwienia
sprawy do dnia 30 listopada 2020 r. z powodu konieczno$ci uzyskania opinii Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ztotowie w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslenia
ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko.

W dniu 29 wrzesnia 2020 r. uzyskano opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zlotowie z dnia 28 wrzesnia 2020 r. znak: ON.NS.9011.2.34.2020.
kwalifikujacg przedmiotowe przedsiewziecie jako nie wymagajgce przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Pismem z dnia 6 pazdziernika 2020 r. znak: WOO-11.4220.162.2020.JP2.1 Regionalny
Dyrektor wystapit do Burmistrza Okonka o o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 64 ust. 2a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z p6ézn. zm.), dalej ustawy oo$. Pismem z dnia
8 pazdziernika 2020 r. znak: ITRiS.6220.11.2020 Burmistrz Okonka przestat
do Regionalnego Dyrektora stosowne o$wiadczenie.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile w opinii z dnia 14 pazdziernika 2020 r.
znak: BD.ZZS.2.435.306.2020.AK (data wplywu do Urzedu Miejskiego w Okonku
19 pazdziernika 2020 r.) odstapit réwniez od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia.

W toku prowadzonego postepowania pismem z dnia 27 pazdziernika 2020 r. znak:
WOO-11.4220.162.2020.JP2.2 Regionalny Dyrektor wezwal wnioskodawce do uzupetnienia
k.i.p. Uzupelnienie wplyngto do siedziby organu 12 listopada 2020 r., jednak nie zawieralo
wszystkich wymaganych wyjasnien. W zwigzku z tym, pismem z 23 listopada 2020 r. znak:
WOO0-11.4220.162.2020.JP2.4 Regionalny Dyrektor ponownie wezwatl podmiot planujgcy
realizacje przedsiewzigcia do uzupelnienia k.i.p. 8 grudnia 2020 r. do Regionalnego
Dyrektora wptyngto kolejne uzupetnienie czynigce zado$¢ wezwaniom.

Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2020 r. znak: WOO-I11.4220.162.2020.JP2.6
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wyrazit opinie, ze dla
przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko.




Biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00, przeanalizowano:
rodzaj, cechy 1 skale przedsiewzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot zwigzanych
z jego realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasi¢g oddzialywania, mozliwos¢
ograniczenia  oddzialywania  oraz = odwracalno$¢  oddziatlywania, = powigzania
z innymi przedsiewzigciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodnosé
biologiczng, emisj¢ i ucigzliwo$ci zwigzane z eksploatacjg przedsiewzigcia, gestose
zaludnienia wokdt przedsiewzigcia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow rosélin, grzybow
1 zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura
2000.

Planowane przedsiewziecie bedzie polega¢ na budowie sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe] w obszarze ulicy Zdobywcow Watu
Pomorskiego w Okonku na potrzeby przysztych inwestycji zlokalizowanych na tym terenie.
W chwili obecnej jedynie czesé gruntéw przeznaczonych pod inwestycje potozonych przy
ulicy Zdobywcow Walu Pomorskiego jest zagospodarowana. W ramach przedsigwzigcia
planuje sie budowe:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicach & 160-315 mm oraz

sieci kanalizacji sanitarnej thocznej z rur PE & 90 mm o tacznej dtugosci ok. 4116 m,

— sieciowe] przepompowni $ciekow,
— sieci wodociggowe] rozdzielczej z rur PE o $rednicy & 110 mm z hydrantami
pozarowymi i odgat¢zieniami wyprowadzonymi do granic dziatek o tgcznej dtugosci

ok. 3536 m,

— sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy & 160-315 mm o tgcznej dtugosci

ok. 2523 m.

Planowane przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane na dzialkach o numerach
ewidencyjnych: 221 obreb 0139 m. Okonek; 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50
i 2138/51 obrgb 0144 Anielin. Projektowane przewody przebiega¢ beda gtdéwnie w pasach
drogowych. Tereny zabudowy mieszkaniowe] znajdujg si¢ jedynie w poéinocnej czesci
obszaru, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzigcia.

Rurociggi bedg ukladane w wykopach otwartych na glebokosci od ok. 1,25 m
do ok. 4,5 m p.p.t. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie odwodnienie bedzie
prowadzone za pomocg pomp zatapialnych z odprowadzeniem wody do gruntu sasiadujacego
z inwestycja. Z powierzchni pasa robdt zostanie zdjety i zabezpieczony poziom prochniczny.
Po zakonczeniu prac warstwa humusu zostanie w maksymalnym stopniu ponownie
wykorzystana i utozona na powierzchni terenu inwestycji.

Uwzgledniajac kryteria, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzaé si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobow naturalnych oraz znaczgcym negatywnym — wplywem
na bior6znorodno$é. Podczas realizacji inwestycji wykorzystane zostang m.in.: rury
z tworzyw sztucznych, prefabrykowane elementy betonowe, piasek, kruszywa i thuczen, masa
asfaltowa do odbudowy drég po wykonaniu rurociggdéw, woda.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, h, 1, ] ustawy o0o$ nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu przedsiewzigcia na obszary wodno-blotne oraz inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych i obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujgé
wod, a takze na wody powierzchniowe. Przedsigwziecie nie zostanie zlokalizowane
na obszarach wybrzezy 1 $rodowiska morskiego, na obszarach gdrskich i1 lesnych,
na obszarach o duzej gestosci zaludnienia, na obszarach przylegajacych do jezior oraz
na obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorgc pod uwage przedstawione przez
Whnioskodawce analizy i zalozenia co do funkcjonowania planowanego przedsiewzigcia nie




przewiduje si¢ przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska na przedmiotowym obszarze
w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

Odnoszgc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 00$ nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi
na lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odlegtosei od granicy panstwa nalezy wykluczyé
jego ewentualne transgraniczne oddziatlywanie na poszczegdlne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00§ uznano, ze ucigzliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda krétkookresowe i ustapig po zakonczeniu jego
realizacji.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia bedzie wigzata sie z oddzialywaniem na klimat akustyczny
w rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sic
krétkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktorej zrodlem bedzie praca
urzadzen 1 pojazdéw obstugujacych budowe. Celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie
natozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie
akustycznej prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny
6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom tta akustycznego,
roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako ucigzliwe.

Z uwagi na rodzaj i1 skale inwestycji oraz planowana do zastosowania technologie,
w tym posadowienie projektowanej infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono,
ze na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem ucigzliwosei akustycznych.
Wobec powyzszego, nalezy uznad, iz w kontekscie eksploatacji przedsiewziecia dotrzymane
zostang akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
przedsiewzigcia nie wplynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu
do stanu istniejgcego.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy oo$ stwierdzono, ze realizacja
przedsiewzigcia wigzaé si¢ bedzie z krotkotrwalg emisjg substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robdt ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beda miatly
charakter miejscowy 1 okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je
za pomijalne. W celu ograniczenia ucigzliwosci zapachowej studnie rewizyjne
zaprojektowano jako przelotowe, dzieki czemu S$cieki nie bgdg w nich zalegaé, ponadto
zastosowana zostanie szczelna komora czerpna przepompowni $ciekow. Majagc na wzgledzie
rodzaj przedsigwzigcia oraz funkcje i umiejscowienie planowanych sieci stwierdzono,
ze na etapie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie Zzrodtem emisji substancji do powietrza.

Biorge pod uwagg rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziccia oraz
przeprowadzong analiz¢ oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko w odniesieniu
do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 008§, nie przewiduje si¢ znaczgcego
negatywnego kumulowania oddziatywan projektowanych sieci z innymi przedsiewzi¢ciami
znajdujacymi si¢ w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziatywania przedmiotowej
inwestycji.

W przedlozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnoszac si¢ do zapisdow art. 63 ust.l pkt 1 lit. g ustawy 00§ stwierdzono,
ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie bedzie ono negatywnie
wplywaé na lokalne warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z przedtozong dokumentacjg
na terenie przedsigwzigcia nie planuje si¢ naprawy maszyn ani tankowania pojazdow
obstugujacych plac budowy. Do wykonania przedsiewzigcia zostanie wybrany wykonawca




lokalny i nie jest planowane urzgdzenie bazy materialowej oraz typowego zaplecza budowy.
Wykorzystywane materiaty bedg dowozone na plac budowy i na biezgco wbudowywane.
W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby plac budowy
wyposazy¢ w Srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Na etapie prowadzenia prac
budowlanych zaplecze budowy zostanie wyposazone w przenosne kabiny sanitarne, objete
serwisem uprawnionego w tym zakresie podmiotu, co zapewni bezpieczne zagospodarowanie
wytwarzanych $ciekéw bytowych. Zastosowanie rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz
planowane metody fgczenia rur i wykonania przej$¢ zapewnia pelng szczelno$¢ ukladu.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$, na podstawie danych zawartych
w k.i.p. ustalono, ze na etapie prac wykonawczych beda powstawaé odpady zwigzane
z pracami budowlano-montazowymi, pracami ziemnymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego
oraz odpady komunalne zwigzane z bytowaniem pracownikéw budowy. W celu minimalizacji
wplywu powstajgcych odpadéw na $rodowisko w opinii nalozono warunek, aby odpady
gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem sie¢ do srodowiska gruntowo-wodnego substancji
szkodliwych oraz aby zapewni¢ ich regularny odbiér przez uprawione podmioty. Z uwagi
na rodzaj planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze na etapie eksploatacji
projektowane sieci nie bedg znaczgcym zroédtem powstawania odpadow.

W uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszac sig
do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo$ nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej zostanie ograniczone.
Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwickszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz.138). Ze wzgledu
na polozenie geograficzne przedsigwziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej,
w szczegdlno$ci w wyniku wystgpienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk. Uwzgledniajgc
rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze przedsigwzigcie nie wplynie znaczgco
na postepujgce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjete
rozwigzania techniczne i technologiczne, w tym technologia prac budowlanych, posadowienie
sieci pod ziemig oraz zastosowane materialy ograniczg rowniez wrazliwos¢ przedsiewzigcia
na postepujace zmiany klimatu.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy 00§ ustalono, Zze przedsigwzigcie stanowi
uzupehienie i rozwinigcie istniejgcej infrastruktury komunalnej. W zwiazku z podziemnym
charakterem planowanego przedsigwzigcia stwierdzono, ze inwestycja nie bedzie stanowié
dominaty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wplynie znaczaco negatywnie na walory
krajobrazowe i sposéb odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w poréwnaniu do stanu
istniejgcego.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o0o$, na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigeie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z pdin. zm.). Planowane przedsigwzigcie polozone jest
w bezposrednim sgsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu Pojezierze Wateckie 1 Dolina
Gwdy, ktoéry nie posiada zakazéw. Najblizszym obszarem Natura 2000, zlokalizowanym
w odleglosdci ok. 4,3 km od przedsigwziecia, jest obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty
Poligon w Okonku PLH300021. Zgodnie z opracowana przez Zaklad Badania Ssakow
Polskiej Akademii Nauk w Biatowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie




prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych lgczacych
Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Projektowane sieci zostang zlokalizowane gtéwnie w granicach dziatek drogowych.
W zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia planowana jest wycinka 14 sztuk drzew z gatunkow
topola, osika, lipa drobnolistna i sosna zwyczajna o obwodach od 39 cm do 198 cm. Zgodnie
z uzupetnieniem k.i.p. drzewa przeznaczone do usuniecia kolidujg z planowanymi sieciami,
a ze wzgledu na zageszezenie drzew na obszarze planowanego przedsiewziecia calkowite
uniknigcie wycinki jest niemozliwe. Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie
stwierdzono obecnosci chronionych gatunkéw roslin, zwierzgt i grzybéw ani wystepowania
gniazd ptakoéw 1 dziupli. W celu minimalizacji negatywnych oddzialywan, majgc na uwadze
ochrong miegjsc lggowych ptakow, jakimi sg drzewa, natozono warunek ich wycinki poza
sezonem legowym ptakow, ktory w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od 1 marca do
31 sierpnia. Jesli w trakcie wycinki drzew zostang stwierdzone gatunki chronione lub miejsca
legowe ptakow, prace powinny zostaé przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia
na odstepstwa od zakazoéw. Zezwolenie takie na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
przyrody moze wydaé Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor.

W celu zrekompensowania strat zwigzanych z wycinka natozono obowigzek
wykonania nasadzen rekompensacyjnych prowadzonych wzdhuz drég w ramach zaktadania
nowych alei lub uzupetniania ubytkdéw drzew w obrebie juz istniejgcych. Dodatkowo, kierujac
si¢ zasadg wzrastajgcej wartosci drzew przydroznego wraz z jego wiekiem natozono warunek
nasadzen rekompensacyjnych w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla
drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm. Ponadto w celu zapewnienia jak najwyzszej
skutecznoscei nasadzen natozono warunki dotyczace jakosci materialu do nasadzen oraz prac
pielegnacyjnych. W pierwszej kolejnosci do nasadzen powinny by¢é wykorzystywane mlode
osobniki drzew pochodzgce z odnowien, ktore stanowig bardzo dobry materiat odnowieniowy
— sa to osobniki najlepiej przystosowane do warunkdw, ktére panujg w obrebie zadrzewien
przydroznych. Zgodnie z przedstawiong dokumentacja Wnioskodawca planuje
przeprowadzenie nasadzen 23 sztuk drzew z gatunku klon polny.

W celu ochrony drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia natozono szereg warunkdéw majacych na celu ich zabezpieczenie przed
mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszenie statyki. Dodatkowo nalozono warunek
chronigcy florg, faune i biote grzybow wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy
na takim zabezpieczeniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystepujacych w ich obregbie
gatunkow zwierzat, roslin i grzybow.

Ze wzgledu na to, Ze realizacja przedsigwzigcia moze wymaga¢ wykonania prac
ziemnych, ktére mogg wplywaé negatywnie na zwierzeta natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
wykopy i zaglgbienia, a uwi¢zione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne
miejsce oraz, aby takg samg kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopow i likwidacjg zaglebien.

Majac na uwadze lokalizacje przedsiewziecia, jego rodzaj oraz ww. rozwigzania, nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na bioréznorodnosé
rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje populacji wystepujgcych gatunkéw, w szezegdlnosci
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utrate, fragmentacjg
lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie petnionych, a takze ekosystemy — ich
kondycje, stabilno$¢, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacj¢ 1 pelnione funkcje
w $rodowisku. Przedsiewziecie nie powinno takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub
niewlasciwego wykorzystania 7asobow przyrodniczych, czy przyczynié
si¢ do rozprzestrzeniania sie gatunkdéw obcych. Nie nastgpi réwniez negatywne oddzialywanie
na obszary chronione, w szczeg6lnosci na gatunki, siedliska gatunkow lub siedliska




przyrodnicze obszaréw Natura 2000, integralno$¢ obszaré6w Natura 2000 lub ich powigzanie
z innymi obszarami.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasi¢g, wielkos¢
1 zlozonos¢ oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czgstotliwose
1 odwracalno$¢ oraz mozliwosci powigzania z innymi przedsigwzigeciami i ustalono,
ze realizacja planowanego przedsigwzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska i
nie bedzie ono transgranicznie oddziatywaé na srodowisko.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry, w obrebie JCWP
PLRW6000181886549 Czarna, ktora posiada status naturalnej czesci wod. Jej aktualny stan
zostatl oceniony jako dobry, a oceng ryzyka okreslono jako niezagrozong nieosiggnigciem
celow srodowiskowych. Stan chemiczny i potencjal ekologiczny wod powierzchniowych
okreslano jako dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej
czescl wod podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan chemiczny i ilosciowy
wod podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych dla tej JCW zostalo okreslone jako niezagrozone.

Przedsiewziecie nie bedzie potozone na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, ani na terenach
chronionych w mysl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22020 r. poz. 55 z pdzn. zm).

7. uwagi na skale, charakter i stopien ztozonosci oddzialywania przedsiewziecia
na $rodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong dla planowanego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy o
w Pile za posrednictwem Burmistrza

Na podstawie art. 127 a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. W przypadku nie wniesienia odwotania
decyzja po uptywie 14 dni od daty jej doreczenia staje si¢ ostateczna.

W zalaczeniu: Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:
1. Inwestor: Urzad Miejski w Okonku, ul. Niepodlegtosci 53, 64-965 Okonek.
2. Strony postgpowania.
3. ala




Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zlotowie.
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile.

Podano do publicznej wiadomo$ci poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Okonku
oraz na stronie internetowej BIP Okonek.

Sporzadzila:
Agnieszka Kisiel

tel. 67 266 09 57







Zalgcznik do decyzji nr IT. RiS.6220.11.2020

Charakterystyka przedsi¢wzigcia pn.

»Budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w obszarze ulicy
Zdobywcow Walu Pomorskiego w Okonku na dziatkach nr ewid. 221 — obreb 0139 m.
Okonek oraz w obrgbie 0144 Anielin dzialki 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50
i 2138/51, Jednostka ewidencyjna 303105 4
i 303105 5 Okonek-Anielin”

Planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na budowie sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ulicy Zdobywcoéw Watu Pomorskiego
w Okonku na potrzeby przysztych inwestycji zlokalizowanych na tym terenie. W chwili
obecnej jedynie cze$¢ gruntéw przeznaczonych pod inwestycje polozonych przy ulicy
Zdobywcéw Watu Pomorskiego jest zagospodarowana. W ramach przedsigwzigcia planuje si¢
budowe:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o §rednicach & 160-315 mm oraz

sieci kanalizacji sanitarnej ttoczonej z rur PE & 90 mm o tacznej dtugosci ok. 4116 m,

— sieciowej przepompowni $ciekoéw,
— sieci wodociggowe] rozdzielczej z rur PE o $rednicy & 110 mm z hydrantami
pozarowymi i odgalezieniami wyprowadzonymi do granic dziatek o tacznej dlugosci

ok. 3536 m,

— sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy & 160-315 mm o lacznej dlugosci

ok. 2523 m.

Planowane przedsiewziecie zostanie zlokalizowane na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 221 obreb 0139 m. Okonek; 144, 146, 150/11, 2138/1, 2138/12, 2138/50
i 2138/51 obreb 0144 Anielin. Projektowane przewody przebiegaé beda gtownie w pasach
drogowych. Tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg si¢ jedynie w poéinocnej czesci obszaru,
na ktorym planuje sie realizacj¢ przedsigwziecia. Projektem objeto kompleks dziatek
znajdujgcych sie w obszarze potozonym na potudnie od ulicy Zdobywcéw Watu Pomorskiego
umozliwiajgc mieszkaficom swobodne podlaczenie si¢ do projektowanej sieci. Sie¢
kanalizacyjng zorganizowano tak, by w najwigkszym stopniu $cieki sprowadzi¢ grawitacyjnie
do istniejgcej sieci badZz do najnizszego wysokosciowo punktu, gdzie zlokalizowano
przepompownie $ciekéw. Z przepompowni poprowadzono przewdd tloczny do studni
rozpreznej, skad poprowadzono dalej sie¢ jako grawitacyjng.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy. Rurociagi bgda uktadane
w wykopach otwartych na glebokosci od ok. 1,25 m do ok. 4,5 m p.p.t. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w wykopie odwodnienie bgdzie prowadzone za pomoca pomp
zatapialnych z odprowadzeniem wody do gruntu sgsiadujgcego z inwestycja. Z powierzchni
pasa rob6t zostanie zdjety i zabezpieczony poziom prochniczny. Po zakonczeniu prac warstwa




humusu zostanie w maksymalnym stopniu ponownie wykorzystana i ulozona na powierzchni
terenu inwestycji.

Projektowane wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonywane beda
wylacznie w sposob reczny z czasowym zamknieciem drogi metodg poldwkowa. Konstrukcja
jezdni w tych miejscach zostanie odtworzona po wykonaniu wigczen. Kable energetyczne
i telekomunikacyjne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami zabezpieczone bedg
pustakiem kablowym dwudzielnym. Spltywajgce z lokalnych systemow kanalizacji
grawitacyjnej $cieki, przepompowywane bedg za pomocg przepompowni lokalnej $ciekow.
Na wybér lokalizacji przepompowni wptynat uktad wysokosciowy terenu. Jest to optymalny
najnizej potozony punkt terenowy. W rozwigzaniu projektowym zastosowano nowa
technologi¢ pompowania $ciekow za pomocg pomp zatapialnych umieszczonych w szczelnym
zbiorniku czerpnym.

BURMISTRZ OKONKA

Andlze] Ja¥itek



