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WSTEP

Przedmiotem inwestycji poddanej ocenie w niniejszym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko jest
przedsiewziecie polegajgce na ,Rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica
wojewddztwa wielkopolskiego”.

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz z poprawg bezpieczenstwa ruchu oraz
uporzadkowaniem dostepnosci do drogi.

Stan techniczny nawierzchni oceniono jako ostrzegawczy, co wymusza wykonanie rozbudowy drogi.
Inwestycja zaktada zwiekszenie nosnosci nawierzchni do 115 kN/o$ (miejscowo 100 kN/os), poprawe
rownosci podfuznej i poprzecznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawe
odwodnienia drogowego, uporzgdkowanie dostepnosci do posesji oraz segregacje ruchu rowerowego
i pieszego.

Realizacja inwestycji zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu w tym rdéwniez pieszych
i rowerzystow (dzieki chodnikom i przejsciom dla pieszych, $ciezkom rowerowym).

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Skarb Paristwa - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
dziatajgcy przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu
z siedzibq w Poznaniu, przy ul. Siemiradzkiego 5a,
60 — 763 Poznan
NIP: 779-21-73-262, REGON: 017511575-00130

Zakres raportu wynika z przepisdw art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).

Podstawg sporzadzenia ,Raportu ...” jest postanowienie Burmistrza Okonka znak ITRIS.6220.7.2020 z dnia
21 lipca 2020 r. o stwierdzeniu obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.

1. Charakterystyka przedsiewziecia

Rozbudowe projektuje sie na dwdch odcinkach:
» odkm 193+731,61 do km 201+937,00
» od km 203+340,00 do km 205+750,69

Odcinki zlokalizowane sg w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Okonek.
Inwestycja procedowana bedzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Zakres planowanej inwestycji obejmowac bedzie:

. poszerzenie jezdni do 8,0m (2x3,5m + 2x0,5m), konstrukcja KR5 na pozostatych odcinkach jezdni,
ktore nie podlegaty remontowi w etapie |,

° frezowanie profilujgce nawierzchni drogi krajowej,

. ufozenie na istniejgcej nawierzchni nowych warstw bitumicznych zgodnie z opracowanym

projektem wzmocnienia,
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° wzmochnienie nawierzchni do 115 kN/os,

. przebudowe poboczy,

. budowe i przebudowe odwodnienia drogi,

. renowacja istniejgcych rowdw, uzupetnienie odcinkdw rowu, budowa przepustéw pod zjazdami,

. korekte dostepnosci do drogi (zjazdy),

° ustawienie nowych barier ochronnych i ogrodzen oraz wymiana istniejgcych na pozostatych
odcinkach,

. wykonanie kfadki rowerowej nad rzeka,

. wymiane istniejacych i zaprojektowanie nowych wpustéw ulicznych jako kraweznikowo-
jezdniowych,

) przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach,

. przebudowe skrzyzowan, w tym budowe lewoskretéw z wyspami kanalizujgcymi ruch i znakami
aktywnymi,

. wykonanie $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych,

. przebudowe istniejgcych i budowa nowych chodnikdw (przy zatokach autobusowych, dojsciach
do skrzyzowan i w miejscowosciach),

. projekty branzowe zasilania znakéw aktywnych, oswietlenia przejs¢ dla pieszych i oswietlenia
ulicznego,

. budowe kanatu technologicznego,

. przebudowe infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja,

. wycinke drzew kolidujgcych oraz nasadzenia nowych drzew,

. rozbidrki istniejgcych elementéw drogi kolidujgcych z inwestycja.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) przedsiewziecie nalezy do kategorii
wskazanych w § 3 ust. 2, pkt 2, w zwigzku z w § 3 ust. 1, pkt 62.

2. Lokalizacja przedsiewziecia

Zadanie pn. ,Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa” zlokalizowane
jest miedzy miejscowosciami Podgaje i Buszkowo od km 193+731 (skrzyzowanie ulic Battyckiej — DK11
i Gdanskiej — DK22 w Podgaju) do km 205+748 (granica miedzy wojewddztwami wielkopolskim
i pomorskim) o tgcznej dtugosci ok. 10,6 km z wytgczeniem Ledyczka (201+937-203+340) na odcinku,
ktorego przewidziano wykonanie jedynie prac remontowych w zakresie zgtoszenia.

Cata inwestycja zrealizowana zostanie w ciggu drogi krajowej nr 22. Otoczenie inwestycji to w czesci pola
uprawne, kompleks lesny oraz nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
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Ryc. Nr 1. Trasa planowanej inwestycji

Lokalizacja trasy inwestycji w odniesieniu do zapiséw aktu prawa miejscowego

Dla terenu planowanej rozbudowy drogi oraz jej otoczenia uchwalono:

» Dla czesci dziatek inwestycji oraz jej otoczenia obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LII/298/2010 z dnia
23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Okonek — wie$ Podgaje.

> Dla czesci dziatek inwestycji oraz jej otoczenia obowigzujg zapisy studium uwarunkowan

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek.

3. Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w tym
w odniesieniu do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16

pkt 34 ustawy Prawo wodne

Faza realizacji i eksploatacji tego przedsiewziecia charakteryzowac sie beda odmiennymi wptywami,

ktorym bedzie towarzyszy¢ oddziatywanie na poszczegdlne elementy srodowiska.

W tabelach zamieszczonych ponizej zestawiono warunki uzytkowania i rodzaje oddziatywan w fazie

realizacji zamierzen inwestycyjnych i eksploatacji rozbudowywanej drogi krajowej 22.
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Tabela Nr 1
FAZA BUDOWY
Rodzaj robot Dziatania Oddziatywania
zorganizowanie dojazdéw tymczasowych, hatas urzadzen i maszyn
placéw tymczasowego sktadowania budowlanych, pojazdéw dowozgcych
odpaddw oraz urzadzen, w przypadku materiaty do budowy i wywozacych
. koniecznosci—zabezpieczenie niektérych odpady, emisja zanieczyszczen do
wyznaczenie drzew i krzewow lub ich wycinka powietrza, zmiana estetyki otoczenia

i organizacja placow
budowy (roboty
przygotowawcze i
ziemne)

zdjecie warstwy humusu o grubosci srednio
0,30 m,

usuniecie warstwy gruntéw organicznych hafa.s, niezorganizowana emisja
spalin z maszyn i urzadzen

i niebudowlanych budowlanych,

wykonanie zasadniczych robét ziemnych —
wykopow i nasypéw

Koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw | Oddziatywanie na szate roélinng
kolidujgcych z budowa i Swiat zwierzecy

roboty budowlane
drogi

zmiana estetyki otoczenia, hatas

i pylenie, niezorganizowana emisja
Nakfadanie warstw projektowanej drogi spalin z maszyn i urzadzen
budowlanych, powstawanie
odpaddéw

emisja hatasu oraz substancji
gazowych i pytowych gtéwnie

w zwigzku z pracg uktadéw
silnikowych taboru jezdnego, pylenie,
porzagdkowanie zieleni

porzagdkowanie powierzchni terenu,
roboty wykonczeniowe | nawierzchni, wywdz wytworzonych

i porzadkowe odpaddw, rozplantowanie mas ziemnych
powstatych w trakcie realizacji

Faza budowy obejmowac¢ bedzie szereg oddziatywan na S$rodowisko, z ktérych najbardziej
charakterystyczne to:

v zajecie terenu oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

hatas przenikajgcy do srodowiska,

pylenie z odstonietych powierzchni ziemi,

wytwarzanie odpadow,

ANEANEANE

oddziatywanie na szate roslinna i zwierzeta zwigzku z koniecznoscig usuniecia kolidujgcych drzew
i krzewow.

<

emisja spalin ze $rodkdéw transportu i maszyn budowlanych.
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W fazie eksploatacji przedsiewziecia, po oddaniu inwestycji do uzytkowania, prognozuje sie
wystepowanie nastepujacych oddziatywan na srodowisko:

- oddziatywanie na klimat akustyczny,

- emisja zanieczyszczen gazow i pytéw do powietrza,

- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych,

- wytwarzanie odpaddéw w zwigzku z utrzymaniem porzadku i czystosci na drodze.

Stopien oddziatywania na Srodowisko w trakcie eksploatacji planowanego przedsiewziecia obrazuje tabela
zamieszczona ponizej. Nalezy zaznaczyq, iz jest to przebudowa istniejgcej drogi, a wiec oddziatywania te
wystepujg rowniez obecnie. Planowany remont moze wptyngc korzystnie na stopien oddziatywania.
Wyremontowana powierzchnia przyczynia sie do zmniejszenia emisji gtéwnie hatasu. Planowa sciezka
rowerowa wzdtuz drogi moze przyczyni¢ sie do eliminacji pojazdéw lokalnych mieszkancow, ktérzy w
chwili obecnej korzystajg z pojazdéw, a w momencie wybudowania Sciezki rowerowej bedg mogli w
bezpieczny sposdb przemieszczac sie projektowanym odcinkiem drogi rowerowe;j.

Tabela Nr 2.
Oszacowany stopien oddziatywania
Elementy $rodowiska na $rodowisko w trakcie eksploatacji
istotny nieznaczny nieistotny
jakos¢ powietrza X
gleby i ztoza kopalin
wody podziemne i warunki hydrologiczne
wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne X
klimat akustyczny X
szata roslinna X
zwierzeta X
krajobraz X
funkcjonowanie ekosystemow X
dziedzictwo historyczne i kulturowe X
uzytkowanie terenu X

4. Gtéwne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych

Gtéwnym kryterium projektowym byto dostosowanie drogi krajowej nr 22 o istniejgcej klasie technicznej
GP do spetnienia wymagan wynikajagcych z rozporzadzenia w/s warunkow technicznych w zakresie
nosnosci. W ramach rozbudowy w zwigzku z wykonaniem nakfadki mozliwosci modyfikacji geometrii oraz
dostosowania parametréw do drogi klasy GP byty ograniczone. W przypadku braku mozliwosci
wprowadzenia korekt wynikajgcych z istniejgcego zagospodarowania terenu wystgpiono o odstepstwo od
warunkéw technicznych.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano w konstrukcji twardej stosownie do zapiséw ustawy Prawo ruchu
drogowego Dz. U. 2017 poz. 1260 i kategorii obcigzenia KR5. Warstwe $cieralng jezdni drogi stanowié
bedzie mieszanka mineralno - asfaltowa SMA 11.

Zaprojektowano przekréj drogowy z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokosci 1,50 m
i dowigzaniem do istniejgcego terenu poprzez wykonanie rowow i skarp.
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W terenie zabudowy zaprojektowano przekrdj uliczny o szerokosci pasa ruchu 3,50 m. Wzdtuz jezdni
projektuje sie chodniki w odsunieciu od krawedzi jezdni. Boczny pas dzielacy pomiedzy jezdnig,
a chodnikiem lub $ciezkg rowerowg z dopuszczonym ruchem pieszych zaprojektowano o szerokos$ci min.
1,0 m (uwzgledniajac szerokosé scieku z kostki dwurzedowej). Chodniki przewiduje sie wykonac z kostki
imitujgcej kamien w kolorze zblizonym do naturalnego kamienia w odcieniu szarym. Sciezke rowerowg ze
wzgledu na parametry uzytkowe zaprojektowano z mieszanki z betonu asfaltowego.

4.1.0dwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni przewiduje sie poprzez odtworzenie spadkéw podtuznych
i poprzecznych umozliwiajacych sptyw wody do istniejgcych rowdéw drogowych lub poprzez
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.
Rowy trapezowe

— szerokos$¢ dna min. 0,40 m,

— nachylenie skarp 1:1,5 w wyjatkowych przypadkach 1:1,

— min. gtebokos¢ 0,50 m,

— dno i skarpy rowdw nalezy ubezpieczyé poprzez zahumusowanie i obsiew mieszankg traw

grubosci 15cm.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe z projektowanego
terenu, gdzie przewiduje sie, iz wody deszczowe odprowadzane bedg za pomocg projektowanego
rurociggu do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej lub witgczone zostang bezposrednio do rowu
przydroznego. Os nowego kolektora deszczowego przewiduje sie lokalizowac¢ poza pasem ruchu.

4.2.Przepusty

Przewiduje sie wykonanie przepustow pod sciezka rowerowg z dopuszczonym ruchem pieszych:

Obiekt nr R2: [Przepust @ 800] — km 194+620,98

W ramach budowy nalezy wykonaé¢ nowy przepust rurowy, o konstrukcji stalowej z rur spiralnie
karbowanych @ 800 mm dtugosci okoto 8,54 m.

Dno rowu oraz skarpe w obrebie wlotu i wylotu nalezy umocnié¢ kamieniem polnym na podbetonie C12/15
gr. 10cm na dtugosci 5m.

Projektowana rzedna wlotu 113,56 m n. p. m. (str. L), natomiast rzedna wylotu 113,52 m n. p. m. (str. P).
Zaprojektowano ogrodzenie segmentowe U-11a nad przepustem (str. L i P - Sciezki).

Obiekt nr R4: [Przepust @ 800] — km 195+861,87

W ramach budowy nalezy wykonaé¢ nowy przepust rurowy, o konstrukcji stalowej z rur spiralnie
karbowanych @ 800 mm dtugosci okoto 9,50 m.

Dno rowu oraz skarpe w obrebie wlotu i wylotu nalezy umocni¢ kamieniem polnym na podbetonie C12/15
gr. 10cm na dtugosci 5m.

Projektowana rzedna wlotu 110,73 m n. p. m. (str. L), natomiast rzedna wylotu 110,67 m n. p. m. (str. P).
Zaprojektowano ogrodzenie segmentowe U-11a nad przepustem (str. L i P - $ciezki).

Obiekt nr R6: [Przepust @ 800] — km 198+838,59

W ramach budowy nalezy wykonaé nowy przepust rurowy, o konstrukcji stalowej z rur spiralnie
karbowanych @ 800 mm dtugosci okoto 7,79 m.

Dno rowu oraz skarpe w obrebie wlotu i wylotu nalezy umocnié¢ kamieniem polnym na podbetonie C12/15
gr. 10cm na dfugosci 5m.
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Projektowana rzedna wlotu 115,74 m n. p. m. (str. P, natomiast rzedna wylotu 115,70 m n. p. m. (str. L).
Zaprojektowano ogrodzenie segmentowe U-11a nad przepustem (str. L i P - Sciezki).

4.3.Kolizje

Z uwagi na realizacje inwestycji nie wyklucza sie wystepowania kolizji z infrastrukturg istniejaca, tj.
kanalizacja sanitarna, linie kablowe energetyczne i teletechniczne, sieci gazowe, wodociggowe i inne.
Rozwigzanie ewentualnych kolizji bedzie odrebnym opracowaniem w projektach branzowych
w zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi przez gestorédw poszczegélnych sieci.

Kolizje z istniejgcym drzewostanem oraz wymagane nasadzenia rekompensacyjne bedzie znajdowato sie
w opracowaniu branzowym — projekt zieleni.

4.4.Konstrukcja oraz podtoze gruntowe

Wykonano ocene makroskopowg gruntu do gtebokosci srednio 3,0 m. Stwierdzono gtéwnie
wystepowanie gruntéw niewysadzinowych (piasek drobny, piasek $redni, pospdtka) oraz miejscowo
gruntéw wysadzinowych (piasek gliniasty).

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje zazwyczaj na poziomie ponizej 3,0 m p.p.t (miejscowo na krétkich
odcinkach ponizej 1,0m p.p.t — warunki wodne stwierdzono przecietne lub dobre.

Grupy nosnosci podtoza okreslono na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego Katalogu
typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych 2014 (Tablica 7.4).

Odcinek [km] Grupa nosnosci
193+724 — 195+040 Gl
195+040 — 195+240 G4
195+240 - 201+600 Gl
201+600 — 202+355 G4
202+355 - 202+500 G1
202+500 - 203+340 G4
203+350 — 204+030 Gl
204+030 - 204+330 G4
204+330 - 205+751 Gl

4.4.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni na drodze krajowej (KR5) od km 193+731,61 do km
193+813,00 [NK] (Podgaje)
- warstwa Scieralna —2SMA 11 45/80-65, grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca —z AC 16 W 35/50, grubosci 8cm
- gbrna warstwa podbudowy —z AC 22 P 35/50, grubosci 12 cm
- dolna warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie C90/3,
CBR>80%, grubosci 20 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,
dla podtoza G1: grubosci 18 cm
dla podtoza G4: grubosci 22 cm
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4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

- warstwa ulepszonego podtoza - z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
dla podtoza G4, grubosci 25 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci:

G4:0,80*0,8 = 0,56 m < 4+8+12+20+22+25 [cm]=91 cm

Konstrukcja nawierzchni na drodze krajowej (KR5) od km 193+813,00 do km 194+150,00
[NW1] (Podgaje), droga gminna DG 100032P
Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni:
- warstwa Scieralna —2SMA 11 45/80-65, grubosci 4 cm
- warstwa wigzaca — 2z AC 16 W 45/80-80 HiMA, grubosci 5cm
- kompozyt wzmacniajqgcy z siatki szklano-weglowej nasqgczonej asfaltem*
- warstwa wyréwnawcza —z AC 16 W 45/80-80 HiMA, grubosci min. 4cm
- istniejaca konstrukcja po sfrezowanie min. 4 cm i naprawie uszkodzen
Na poszerzeniu dodatkowo:
- gérna warstwa podbudowy —z AC 22 P 35/50, grubosci 12 cm
- dolna warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie C90/3,
CBR2>80%, grubosci 20 cm
- warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,
dla podtoza G1: grubosci 18 cm
dla podtoza G4: grubosci 22 cm
- warstwa ulepszonego podtoza - z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub
wapnem dla podtoza G4, grubosci 25 cm

Konstrukcja nawierzchni na drodze krajowej — wzmocnienie istniejacej nawierzchni
i konstrukcja poszerzenia od km 197+260 do km 198+030 [NW2], droga powiatowa 1009P

- warstwa Scieralna —z SMA 11 45/80-65, grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca —zAC 16 W 35/50, grubosci 8cm

- kompozytu wzmacniajqcy z siatki szklano-weglowej nasgczonej asfaltem*

- warstwa wyréwnawcza —z AC 16 W 35/50, grubosci min. 4 cm

- istniejgca konstrukcja po sfrezowanie min. 4 cm i naprawie uszkodzen

Na poszerzeniu dodatkowo:

- gbrna warstwa podbudowy —z AC 22 P 35/50, grubosci 8 cm

- dolna warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie C90/3,
CBR>80%, grubosci 20 cm

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,

dla podtoza G1: grubosci 18 cm

dla podtoza G4: grubosci 22 cm

- warstwa ulepszonego podtfoza - z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
dla podtoza G4, grubosci 25 cm

Konstrukcja nawierzchni na drodze krajowej — wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
i konstrukcja poszerzenia od km 200+910 do km 201+700 [NW3], droga powiatowa 1008P

- warstwa Scieralna —2SMA 11 45/80-65, grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca —2zAC 16 W 35/50, grubosci 6cm

- kompozytu wzmacniajqgcy z siatki szklano-weglowej nasqczonej asfaltem*
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4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

- warstwa wyréwnawcza —z AC 16 W 35/50, grubosci min. 4 cm
- istniejaca konstrukcja po sfrezowanie min. 4 cm i naprawie uszkodzen

Na poszerzeniu dodatkowo:

- gbrna warstwa podbudowy —z AC 22 P 35/50, grubosci 10 cm

- dolna warstwa podbudowy — z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie C90/3,
CBR2=80%, grubosci 20 cm

- warstwa mrozoochronna — z mieszanki zwigzanej cementem klasy C3/4,

dla podtoza G1: grubosci 18 cm

dla podtoza G4: grubosci 22 cm

- warstwa ulepszonego podfoza - z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
dla podtoza G4, grubosci 25 cm

*Warstwa kompozytu z siatki szklano-weglowej nasgczonej asfaltem nad poszerzeniem i na
potgczeniu ze wzmacniang nawierzchniq. W miejscowosci Podgaje siatka na catej szerokosci
jezdni. Dla reszty odcinka drogi krajowej, siatka szerokosci minimum 1,50 m, przy czym z prawej
strony jezdni minimum 1,0 m na wzmacnianej czesci, z lewej strony minimum 3 m, ze wzgledu na
cieriszq konstrukcje i gorszy stan nawierzchni. Na drogach bocznych do wykonania na catej
szerokosci drogi.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach i opaskach oraz azylach dla pieszych

- warstwa scieralna - z brukowej kostki betonowej bezfazowej w 3 rozmiarach imitujgcej kamien
koloru szarego, grubosci 8 cm (chodniki i azyle dla pieszych)

- warstwa scieralna - z brukowej kostki betonowe] bezfazowej w 3 rozmiarach imitujgcej kamien
koloru czerwonego, grubosci 8 cm (opaski)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5, stabilizowanej
mechanicznie C90/3, grubosci 12 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 lub
wapnem, grubosci 10cm

Konstrukcja nawierzchni na $ciezce rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych/chodniku

- warstwa Scieralna -z AC 11 S, grubosci 5cm

- podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
C90/3, grubosci 15 cm (na szerokosci zjazddw grubosé podbudowy zwiekszy¢ do 20cm)

- warstwa ulepszonego podtoza - z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubos$ci 20cm

Konstrukcja nawierzchni na wyspach kanalizujgcych ruch
- warstwa $cieralna - z kostki granitowej w naturalnych odcieniach szarosci, o grubosci 7-9 cm

- podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm

- podbudowa zasadnicza - z betonu cementowego C16/20, o grubosci 20 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach bitumicznych
- warstwa Scieralna - z betonu asfaltowego AC 8 S z zastosowaniem asfaltu 50/70, grubosci 4 cm

- warstwa wigzgca - z betonu asfaltowego AC 16 W z zastosowaniem asfaltu 35/50, gr. 4 cm
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- warstwa podbudowy - mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
C90/3, grubosci 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2

dla podtoza G1: grubosci 10 cm

dla podtoza G4: grubosci 25 cm

4.4.9. Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach z brukowej kostki betonowej
- warstwa $cieralna - z brukowej kostki betonowej bezfazowej w 3 rozmiarach imitujgcej kamien
w odcieniu grafitowym, grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm

- warstwa podbudowy - mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie
C90/3, grubosci 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2
dla podtoza G1: grubosci 10 cm
dla podtoza G4: grubosci 25 cm

4.4.10. Projektowana konstrukcja na zatokach autobusowych
- warstwa $cieralna - z kostki granitowej w naturalnych odcieniach szarosci, grubosci 15/17 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 5 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki zwigzanej cementem klasy C16/20, o gr. 20 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej - z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6, o gr. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2 grubosci 20 cm

4.4.11. Konstrukcja nawierzchni pobocza
Na poboczach drogi krajowej i dréog bocznych przewidziano nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie kruszywa 0/31,5 o jasnej barwie o grubosci 15cm

4.5.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Bezpieczenstwo ruchu w |l etapie inwestycji zostanie zapewnione poprzez odpowiednie oznakowanie
poziome i pionowe wykonanie z materiatéw odblaskowych o wysokich parametrach technicznych.

5. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajace z fazy realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia

5.1. Emisja gazéw i pytéw do powietrza atmosferycznego
5.1.1. Etap realizacji

Na etapie budowy obiektu bedziemy miec do czynienia wytgcznie z emisjg niezorganizowang, zwigzang z
przemieszczaniem mas ziemnych zawierajgcych frakcje pylaste. Drugim Zrédiem emisji (produktow
spalania paliw ptynnych oraz pytéw) bedg pojazdy samochodowe i maszyny budowlane obstugujace plac
budowy. Oddziatywanie tej emisji bedzie miato charakter lokalny, o niewielkim zasiegu i krétkim czasie
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trwania. Nie przewiduje sie ujemnego oddziatywania tej emisji poza terenem wtasnym Inwestora. Ze
wzgledu na niezorganizowany charakter wielkos$ci emisji nie oblicza sie.

5.1.2. Etap eksploatacji

Podstawowymi zanieczyszczeniami charakterystycznymi dla komunikacji samochodowe;j sa:
v tlenki azotu (NO,), powstajgce podczas spalania paliw w silnikach,

v’ tlenki siarki (SOx), z przewaga dwutlenku siarki (S0,),

v" weglowodory aromatyczne i alifatyczne,

v' pyt PM10 oraz tlenek wegla.

Na ilos¢ emitowanych przez pojazdy zanieczyszczenn majg wptyw takie czynniki jak:
v’ stan techniczny silnika i innych podzespotéw,

rodzaj spalanego paliwa,

sposéb prowadzenia pojazdu (predkos¢, technika oraz ptynnosc jazdy,

AN

rozwigzania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego, - pojemnos¢ silnika, moc i zwigzane z nimi
zuzycie paliwa, - konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator),
v" nachylenie niwelety.

Ocene wptywu przeprowadzono w oparciu o modut SAMOCHODY V.CORINAIR wykorzystujac program
OPERAT FB firmy PROEKO, Ryszard Samo¢, dedykowany do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym m.in. w poblizu drdég i autostrad.

Duza ilos¢ parametréw w dodatku zmiennych w czasie powoduje, ze jej doktadne okreslenie ilosciowe jest
niezwykle trudne, a wszystkie stosowane metody obliczeniowe obarczone btedami oszacowania. Przy
obliczaniu emisji gazéw i pytdbw do powietrza dla komunikacji samochodowej wykorzystano
metodyki EMEP/CORINAIR B710 i B760, stosowana m.in. w programie COPERT IV oraz metodyka B770.
Pojazdy zostaty podzielone na 6 grup, kazda grupa na kilka rodzajéw w zaleznosci od pojemnosci lub masy.
Ponadto pojazdy zostaty podzielone ze wzgledu na zgodnos$¢ emisji z normami Euro. Obliczana jest emisja
gorgca, zimna i emisja odparowania oraz opcjonalnie emisja pytu ze $cierania opon, hamulcéw
i powierzchni drogi wg. metodyki B770. W przypadku pojazddw ciezarowych i autobuséw uwzgledniane
jest pochylenie drogii stopien zatadowania. Zastosowany do obliczen modut programu
zawiera prognozowane udziaty pojazdéw o réznej pojemnosci i technologii (normach Euro) do 2030 r. (wg.
opracowania GDDKiA). Pakiet OPERAT FB posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie
nr BA/147/96.

W niniejszym opracowaniu, w celu oceny wptywu inwestycji na powietrze atmosferyczne, badany odcinek
drogi/mostu o statym natezeniu ruchu rozpatrzono jako liniowe Zrédta emisji zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia te pochodzg ze spalin paliw w silnikach pojazddéw poruszajgcych sie po drodze: pyt, ktéry
w catosci jest pytem zawieszonym PM 10 (w tym pyt PM 2,5), tlenek wegla, dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, benzen, otéw, weglowodory alifatyczne oraz aromatyczne, dla ktérych wykonano obliczenia
modelowania poziomdéw stezen emitowanych substancji w powietrzu atmosferycznym w rejonie
lokalizacji inwestycji.

Obliczenia wielkosci emisji do powietrza przeprowadzono dla prognozowanego natezenia ruchu pojazdéw
w roku 2031. W ponizszej tabeli podano ilos¢ pojazdéw w ciggu doby z rozbiciem na pojazdy lekkie
i pojazdy ciezkie.
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Tabela Nr 3.
. L, Liczba pojazdow
Lp. Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw
[szt./dobe]
1 | Motocykle 18
2 | Samochody osobowe 3242
3 | Samochody dostawcze 553
4 | Samochody ciezarowe bez przyczepy 155
5 | Samochody ciezarowe z przyczepa 1883
6 | Autobusy 13
7 | Ciagniki rolnicze 7
Razem: 5871

Strukture zréznicowania pod wzgledem klas emisyjnych dla pojazdéw lekkich przyjeto na podstawie
artykutu naukowego pt. ,Emisja zanieczyszczen z pojazdédw w rzeczywistych warunkéw ruchu na
przyktadzie aglomeracji poznanskiej” autorstwa J. Merkisz, J. Pielecha oraz M. Nowak. Przywotany artykut
zawiera prognozowang strukture rejestracji pojazdéw lekkich wzgledem klasy emisji spalin za rok 2020 r.
Dane powyzsze zostaty przedstawione na ponizszym wykresie:
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Strukture zréznicowania pod wzgledem klas emisyjnych dla pojazdéw ciezkich przyjeto na podstawie
danych prezentowanych przez system viaTOLL. Obecnie dostepne sg dane dotyczace struktury rejestracji
pojazdow wzgledem klasy emisji spalin za rok 2018 r. Dane powyzsze zostaty przedstawione na ponizszym

wykresie:
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Ponizej obliczona wielko$¢ emisji z poruszajacych sie pojazdéw samochodowych:

Dane do obliczen:
Pojazdy osobowe

Rodzaj Technologia Udziat, % Predkos¢,
km/h
Benzyna <1,4 1 PCEuro 1 3 60
PC Euro 2 4 60
PC Euro 3 9 60
PC Euro 4 9 60
PCEuro5 5,5 60
PCEuro 6 2,5 60
Benzyna 1,4-2,01 PCEuro 1 3 60
PC Euro 2 5 60
PCEuro 3 9 60
PC Euro 4 9 60
PCEuro5 5 60
PCEuro 6 3,5 0
Diesel <2,01 PCEuro1 1 60
PC Euro 2 2 60
PCEuro 3 3 60
PC Euro 4 3,5 60
PCEuro5 3 60
PCEuro 6 2,5 60
Diesel >2,0 | PCEuro1 1 60
PC Euro 2 2 60
PCEuro 3 3 60
PCEuro 4 3,5 60
PCEuro 5 2 60
PCEuro 6 2 60
LPG PCEuro 3 1 60
PC Euro 4 2 60
PCEuro 5 1 60
Pojazdy dostawcze ( ciezarowe lekkie)
Rodzaj Technologia Udziat, % Predkos¢,
km/h
Diesel <3,5t LD Euro 4 30 60
LD Euro 5 40 60
LD Euro 6 30 60
Pojazdy ciezarowe ciezkie
Rodzaj Technologia Udziat, % Predkos¢, Stopien
km/h zatadunku, %
Sztywne podwozie 20 - 26 t HD Euro | 9 50 50
HD Euro I 7,1 50 50
Siodfowe 34-40t HD Euro Il 16,1 0 50
HD Euro IV 12,6 0 50
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HD Euro V 31 0 50
HD Euro VI 24,2 0 50
Autobusy i autokary
Rodzaj Technologia Udziat, % Predkos¢, Stopien
km/h zatadunku, %
Autobusy dalekobiezne HD Euro IV 30 50 50
standarowe <=18 t HD Euro V 40 50 50
HD Euro VI 30 50 50
Motocykle
Rodzaj Technologia Udziat, % Predkos¢,
km/h
4-suwowe 250 - 750 cm3 Mot - Euro I 50 60
4-suwowe >750 cm3 Mot - Euro I 50 60
Wyniki obliczen wielkosci emisji:
Substancja / grupa pojazdéw Pojazdy Pojazdy Pojazdy Autobusy Motocykle Razem
osobowe dostawcze ciezarowe i autokary
(ciezarowe lekkie) ciezkie
co 0,0242 0,0138 0,0173 0,0090 0,3259 0,3901
NOx 0,0118 0,0306 0,0865 0,1557 0,0081 0,2927
LZO 0,0016 0,0017 0,0058 0,0014 0,0429 0,0534
Pyt ogdétem 0,0005 0,0005 0,0025 0,0015 0,0003 0,0053
llo$¢ paliwa 3,1 3,9 2,4 15,2 2,2 26,8
CHa 0,0003 - 0,0015 0,0003 0,0047 0,0069
NH3 0,0013 0,0001 0,0000 0,0002 - 0,0016
N20 0,0003 0,0006 - - 0,0001 0,0010
NMVOC(NMLZO) 0,0013 0,0017 0,0043 0,0011 0,0383 0,0466
COo2 9,9 12,2 7,7 47,6 7,0 84,3
S02 0,0003 0,0004 0,0002 0,0015 0,0002 0,0027
Otéw 0,0077 - - - 0,0083 0,0160
Kadm 0,00004 0,00002 0,00015 0,00002 0,00027
0,00003
Miedz 0,0051 0,0066 0,0042 0,0258 0,0037 0,0454
Chrom 0,0001 0,0002 0,0001 0,0008 0,0001 0,0013
Nikiel 0,0002 0,0003 0,0002 0,0011 0,0002 0,0019
Selen 0,0000 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0003
Cynk 0,0030 0,0039 0,0024 0,0152 0,0022 0,0267
NO 0,0082 0,0060 0,0770 0,1368 - 0,2280
NO2 0,0022 0,0074 0,0095 0,0189 - 0,0379
Weglowodory alifatyczne (bez 0,0006 0,0007 0,0020 0,0005 0,0196 0,0235
metanu)
Weglowodory aromatyczne 0,0005 0,0003 0,0011 0,0003 0,0170 0,0192
Benzen 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0021 0,0022
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Zestawienie emisji "zimnej" (EcOLD), Mg (metale w kg)

Okres: 1, $rednia temperatura 10 °C

Substancja / grupa pojazdéw Pojazdy osobowe Pojazdy dostawcze Razem
(ciezarowe lekkie)
co 0,000 0,003 0,003
NOx 0,000 0,002 0,002
LZO 0,000 0,001 0,001
Pyt ogétem 0,000 0,000 0,000
llo$¢ paliwa 0,3 0,3 0,6
CH4 0,000 - 0,000
NH3 0,000 0,000 0,000
N20 0,000 0,000 0,000
NMVOC(NMLZO) 0,000 0,001 0,001
CO2 1,056 0,992 2,047
S02 0,000 0,000 0,000
Otéw 0,001 - 0,001
Kadm 0,0000 0,0000 0,0000
Miedz 0,001 0,001 0,001
Chrom 0,000 0,000 0,000
Nikiel 0,000 0,000 0,000
Selen 0,000 0,000 0,000
Cynk 0,000 0,000 0,001
NO 0,000 0,000 0,001
NO2 0,000 0,000 0,000
Weglowodory alifatyczne (bez metanu) 0,000 0,000 0,000
Weglowodory aromatyczne 0,000 0,000 0,000
Benzen 0,000 0,000 0,000

Zestawienie emisji parowania (EEvVAP), Mg

Okres: 1
Substancja Samochody Samochody Motorowery Motocykle Razem
osobowe dostawcze
LZO 0,002 - - 0,020 0,022
Weglowodory alifatyczne (bez metanu) 0,002 - - 0,016 0,018
Weglowodory aromatyczne 0,000 - - 0,003 0,004
Benzen 0,000 - - 0,000 0,000

» obowigzujace kryteria i metodyki obliczen

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwigzanego z funkcjonowaniem planowanej
inwestycji ptywajg nastepujace czynniki:

v rodzaj i ilo$é zanieczyszczeh gazowych oraz pytowych emitowanych przez pojazdy poruszajgce sie po
drodze/moscie,
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v' sposdb wprowadzania zanieczyszczed do powietrza atmosferycznego (rodzaj i wysoko$é emitoréw,
predkos¢ i temperatura wylotu gazow),
v'warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczeri w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki uwarunkowane sg rodzajem dziatalnos$é, trzeci — jest zalezny od lokalizacji zrodet
emisji, a w szczegoélnosci od zjawisk atmosferycznych i topograficznych decydujgcych o intensywnosci
wymiany powietrza w atmosferze, takich jak:

kierunek wiatru,

predkosé wiatru,

dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwosci atmosfery),

szorstkosé terenu (roslinnosé i zagospodarowanie przestrzenne),

pochtanianie zanieczyszczen przez podtoze suche,

przemiany zanieczyszczen w atmosferze,

wymywanie zanieczyszczen przez opady atmosferyczne,

gérna inwersja temperatury (grubos¢ warstwy mieszania),

W oo N R WNRE

skret wiatru z wysokoscig (zjawisko zwigzane z ruchem geograficznym),
10. krzywoliniowy ruch mas powietrza (zjawisko zwigzane z ruchem obrotowym ziemi),
11. kumulacja zanieczyszczen w chmurach.

Stosowane metody obliczeniowe uwzgledniajg zjawiska opisane w punktach od 1 do 8. Oparto je
o matematyczny opis ruchu zanieczyszczen w atmosferze z uwzglednieniem wynikéw badan
doswiadczalnych. Najbardziej rozpowszechnione na swiecie, a uwzglednione w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), i obowigzujgcych réwniez w Polsce, sg metody:

v Pasquille’a (uproszczona), do obliczenia stezen zanieczyszczeh gazowych i pytu zawieszonego,

v Krieba, do obliczenia opadu pytu.

Do zakresu typowych analiz stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi

wchodzg obliczenia:

v"maksymalnych stezen poszczegblnych zanieczyszczen (wzorem uproszczonym),

v" maksymalnych stezen na wysokosci zabudowy mieszkalnej z uwzglednieniem warunkéw
meteorologicznych,

v"maksymalnych stezen na granicy obszaréw z uwzglednieniem warunkéw meteorologicznych.

> metodyka obliczen

Metodyka obliczen zostata okre$lona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartoSci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
W normach przyjeto réwnolegte dwie wartosci dopuszczalne: wartosci odniesienia usrednione do
1 godziny i dla roku kalendarzowego. Wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne
poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestos¢ przekraczania wartosci D1 przez
stezenie usrednione dla 1 godziny jest nie wieksze niz 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki,
a 0,20 % czasu w roku dla pozostatych substancji. W rozporzadzeniu podano réwniez warunki
dotrzymywania dopuszczalnych wartosci stezen, postugujac sie stosowanym w statystyce pojeciem
percentyla. 99,80 percentyl S99,80 ze stezen substancji w powietrzu usrednionych do 1 godziny jest to
wartos¢ stezenia, ktdrej wartos$¢ nie przekracza 99,8 % wszystkich obliczonych stezen usrednionych dla 1
godziny wystepujgcych w ciggu roku kalendarzowego. Jezeli S99,8 jest mniejszy niz wartos¢ odniesienia
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lub dopuszczalny poziom w powietrzu D1, to mozna uznaé, ze zachowana jest dopuszczalna czestosé
przekraczania wartosci D1, wynoszgca 0,20 % czasu w roku. Analogiczng zasade mozna zastosowaé
w przypadku dwutlenku siarki, dla ktérego dopuszcza sie przekraczanie dopuszczalnego poziomu
w powietrzu przez 0,274 % czasu w roku.

Tabela Nr 4. Zestawienie wartosci odniesienia norm stgzen dopuszczalnych dla powietrza

Zanieczyszczenie e o
pHg/m? pug/m?

Dwutlenek siarki 350 20
Tlenki azotu 200 40
Tlenek wegla 30000 -
Amoniak 400 50
Benzen 30 5
Otow 5 0,5
Weglowodory aromatyczne 1000 43
Weglowodory alifatyczne 3000 1000
Pyt zawieszony PM10 280 40
Opad pytu 200 g/m? x rok

» kryteria oceny oddziatywania

Zgodnie z obowigzujgcymi obecnie przepisami dotyczagcymi ochrony atmosfery normowane s3
nastepujgce wielkosci charakteryzujgce stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:

v warto$¢ odniesienia usredniona dla 1 godziny D1 (1/m?),

v warto$¢ odniesienia usredniona dla roku kalendarzowego D, (u/m?3).

Dopuszczalna wartosé stezenia substancji zanieczyszczajacej w powietrzu odniesiong do 1 godziny uwaza
sie za nie przekroczong, jezeli nie przekracza jej 99,8 percentyl obliczony ze stezen tej substancji
odniesionych do 1 godziny, wystepujgcy w roku kalendarzem, co odpowiada dotrzymaniem warunku:

PD1<0,2%
gdzie:
P(D1) [%] — czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

Zakres skrdocony obliczen
a. Som<0,1D;
b. Z Smm < 0,1 D1 — dla zespotu zrodet

ZAKRES PELNY OBLICZEN
v" w kazdym punkcie terenu spetniony warunek:
Smm < D1
v dla zespotu emitoréw warunek:
Smm <0,1D;

v dla zespotu emitordéw, dla ktdrych nie jest spetniony w/w warunek lub dla pojedynczego emitora, dla
ktorego nie jest spetniony warunek skroconego zakresu obliczen nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowej
rozkfad stezen substancji w powietrzu usrednionych dla roku i sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na
powierzchni terenu zostat spetniony warunek:

S.< D.-R
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W przypadku niemoznosci dotrzymania powyzszych kryteridw, wartosci odniesienia substancji
w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uwaza sie za dotrzymane, jezeli czestosc
przekraczania wartosci D; przez stezenia usrednione dla 1 godziny jest nie wieksza niz 0,274% czasu
w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,20% czasu w roku dla pozostatych substancji.

» aerodynamiczny wspoétczynnik szorstkosci terenu

W oparciu o topografie terenu i przyjecie jednakowego tta na catym obszarze — zgodnie z pkt.2.3.
zafgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) — przyjeto maksymalny
aerodynamiczny wspotczynnik szorstkosci terenu jak dla terendw laséw tzn. z,= 2,00 m.

> stan jakosci powietrza stan powietrza atmosferycznego

Zgodnie z pkt 1.1 zatacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), tto substanciji,
dla ktérych okreslone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakosci powietrza
okredlony przez witasciwy inspektorat ochrony s$rodowiska jako stezenie usrednione dla roku.
W przypadku braku takiej informacji tto uwzglednia sie w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej
dla roku.

» warunki meteorologiczne
Do przeprowadzania analizy rozprzestrzeniania sie zanieczyszczed w powietrzu atmosferycznym wg
stosowanej metodyki niezbedne sg nastepujgce dane meteorologiczne:
a) statystyka stanéw rownowagi atmosfery, predkosci i kierunkéw wiatru (réza wiatréw)
b) sSrednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego — T
Wyrdznionych jest 36 roznych sytuacji meteorologicznych wynikajacych z 6 stanéw réwnowagi atmosfery,
ktérym odpowiadajg zakresy predkosci wiatru ze skokiem co 1 m/s.

Tabela Nr 5.
i . Zakres predkosci wiatru
Stan rownowagi atmosfery

[m/s]

1 -silnie chwiejna 1-3

2 — chwiejna 1-5

3 - lekko chwiejna 1-8

4 —obojetna 1-11

5 - lekko stata 1-5

6 —stata 1-4

Statystyki stanéw réwnowagi atmosfery, predkosci i kierunkdw wiatru oraz $rednie temperatury
powietrza T, zawiera katalog danych meteorologicznych opracowany przez panistwowg stuzbe
meteorologiczng. Dla rozpatrywanego rejonu przyjeto na podstawie ,Katalogu danych
meteorologicznych” warunki meteorologiczne ze stacji Szczecinek.
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Tabela meteorologiczna
Stacja meteorologiczna: Szczecinek sezon roczny.
Liczba obserwacji 29168.
Wysokos$¢ anemometru 18 m.
Temperatura 280,3 K

Predkos¢ Stan Kierunki wiatru
wiatru | rownowagi| 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
atmosfery
1 1 11 10 5 4 8 10 6 5 4 5 1 3
1 2 61 53 40 15 39 71 51 43 41 29 25 32
1 3 100 94 96 63 108 134 101 87 94 81 57 60
1 4 150 200 245 138 236 337 341 204 212 247 148 97
1 5 31 46 21 12 34 34 35 32 21 27 17 14
1 6 233 323 225 113 187 241 208 146 176 182 144 149
2 1 6 3 3 5 6 8 4 1 1 2 4 6
2 2 74 34 45 46 49 86 77 54 71 72 51 32
2 3 79 64 86 66 138 159 174 108 129 109 97 81
2 4 85 150 162 140 254 408 405 238 241 234 119 100
2 5 12 11 10 11 25 37 28 35 15 15 11 7
2 6 57 111 68 58 147 163 157 94 97 98 47 61
3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
3 2 52 33 33 40 54 80 60 45 51 57 61 37
3 3 89 57 51 44 129 161 178 132 165 132 147 83
3 4 102 123 122 121 228 356 455 259 243 205 110 73
3 5 9 10 8 5 20 52 39 31 25 21 10 3
3 6 34 32 35 34 67 133 103 57 43 42 32 20
4 2 28 13 20 37 35 40 33 12 17 20 29 19
4 3 99 67 58 46 101 168 187 133 135 134 136 80
4 4 86 82 82 83 167 303 343 199 197 145 85 67
4 5 6 4 4 4 13 30 33 17 10 17 14 4
4 6 11 6 10 14 29 43 34 13 7 12 9 8
5 2 3 2 3 1 3 2 1 0 2 3 2 0
5 3 76 30 34 31 87 107 103 89 99 124 113 78
5 4 81 64 49 66 139 308 297 219 191 117 113 71
5 5 13 7 4 5 21 34 32 23 10 7 8 4
6 3 47 10 28 12 37 44 22 25 27 35 53 36
6 4 87 58 40 47 124 195 254 214 166 156 103 80
7 3 14 4 5 5 11 8 0 4 9 3 10 16
7 4 60 53 42 37 88 128 236 229 231 164 121 61
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 37 20 14 13 49 61 104 111 141 87 65 53
9 4 8 6 3 2 9 9 20 23 27 19 18 5
10 4 1 0 0 0 0 1 1 4 17 9 1 1
11 4 1 0 0 0 0 2 2 5 18 9 2 5
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ROZKLAD WIATROW
Zestawienie udziatéw poszczegdlnych kierunkéw wiatru [%] — wysoko$¢é anemometru 13 m.

Tabela Nr 6.
NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW N

6,32 6,10 5,66 4,52 9,06 13,56 | 14,14 9,91 10,06 8,98 6,73 4,96

PREDKOSCI WIATROW
Zestawienie czestosci wystepowania poszczegdlnych predkosci wiatrow [%)].

Tabela Nr 7.
1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6 m/s 7m/s 8m/s 9m/s | 10m/s | 11 m/s

23,49 20,37 17,96 13,16 9,86 6,51 5,28 2,59 0,51 0,12 0,15

Rézawiatrdwroczna
Staga meteorologiczna Szozecinek

MWW

W

TEMPERATURY POWIETRZA

Tabela Nr 8.
Srednia temperatura sezonu grzewczego +2,20°C 275,2 K
Srednia temperatura okresu letniego +14,20°C 287,2K
Srednia temperatura roku +8,20°C 281,2 K

> oddziatywanie na tereny sasiednie

W zwigzku z tym, ze ruch pojazdéw odbywaé sie bedzie przez caty rok, obliczenia wykonano
z wykorzystaniem rdzy wiatrow catorocznej. Poniewaz w odlegtosci 30xmm nie znajdujg sie obszary ochrony
uzdrowiskowe] nie sprawdzano warunku dotrzymania stezen na granicy tych obszarow.
Poniewaz w odlegtosci x < 10h tj. 4,00 od Zrédta emisji nie wystepujg budynki mieszkalne nie sprawdzano
czy na ich kondygnacjach w punktach zabudowy spetniony jest warunek:

Srxyz < D1
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Obliczenia wykonano zgodnie z pkt 3.2. zafacznika nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.

87). W trakcie obliczen sprawdzono czy w kazdym punkcie terenu spetniony warunek:

v"w kazdym punkcie terenu spetniony warunek:

v dla zespotu emitoréw warunek:

oraz

Smm S D1

Smm S 0,1D1

SaSDa_R

Powyzsze warunki zostaty sprawdzone w sieci obliczeniowej X = 020000, Y = 0+10800

z krokiem co 200 m:

Liczba emitorow podlegajgcych klasyfikacji: 5

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. Obliczaé stezenia w Ocena
max. [pug/m3] D1 [ug/m?3] sieci receptoréw
pyt PM-10 8,94 280 - Smm < 0.1*D1
dwutlenek siarki 2,112 350 - Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 122,2 200 TAK 0.1*D1< Smm <D1
tlenek wegla 1086 30000 - Smm < 0.1*D1
amoniak 3,96 400 - Smm < 0.1*D1
benzen 7,42 30 TAK 0.1*D1< Smm <D1
otéw 0,02576 5 - Smm<0.1*D1
weglowodory aromatyczne 65,6 1000 - Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 118,9 3000 - Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 4,56 - bez oceny - brak D1

Ocena wynikéw obliczen:
Nazwa:

granica wojewddztwa wielkopolskiego”

»Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje —

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?3 172,9 12000 8800 5 1 NNW
Stezenie srednioroczne pg/m?3 8,503 5800 2000 6 2 ENE
Czestosé przekroczeri D1= 200 pg/m3, % 0,00 - - - - -
Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkdw azotu wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=12000Y = 8800 m i wynosi 172,9 pug/m3.
Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 5800 Y = 2000 m,
wynosi 8,503 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Do-R) = 37 pug/mé3.
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptorow
Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 10,61 12000 8800 5 1 NNW
Stezenie srednioroczne pg/m?3 0,5244 5800 2000 6 2 ENE
Czesto$¢ przekroczer D1= 30 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych benzenu wystepuje w punkcie o wspétrzednych X = 12000 Y = 8800 m
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i wynosi 10,61 pg/m3.

Nie stwierdzono zadnych przekroczen stezen jednogodzinnych. Czestos¢ przekroczen= 0 %.

Najwyzsza wartos¢ stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =5800 Y = 2000 m,
wynosi 0,5244 ug/m3 i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R) = 4,5 pg/m3.

> Podsumowanie

Na potrzeby opracowania, dla rozpatrywanej inwestycji, przeprowadzono obliczenia stezen
Sredniorocznych dla wybranych sktadnikow powietrza. Obliczenia te wykonano w prostokatnej sieci
obliczeniowej X = 0+20000, Y = 0+10800 z krokiem co 200 m.

Najbardziej znaczagcym wskaznikiem wynikajgcym z emisji zanieczyszczernt powodowanych transportem
drogowym jest dwutlenek azotu. Waznym wyznacznikiem jakosci powietrza jest pyt zawieszony PM10
i PM2,5. W przypadku pozostatych analizowanych zanieczyszczen powietrza, prognozowane wartosci
stezen utrzymujg sie na poziomie nizszym niz 10 % swoich wartosci odniesienia badZ wartosci
dyspozycyjnych.

Dokonane zgodnie metodyka okreélong w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) obliczenia
maksymalnych poziomdw substancji w powietrzu nie wykazujg przekroczen dopuszczalnych poziomoéw
substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia w powietrzu poza teren pasa drogowego.

5.2. Emisja hatasu - analiza akustyczna

» Celi zakres analizy

Przedmiotem tej czesci opracowania jest wykonanie analizy akustycznej dla inwestycji polegajacej na
rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewdédztwa, od km 193+731,61 do km
205+750,69, z wytaczeniem odcinka w miejscowosci Ledyczek od km 201+937 do km 203+340. W ramach
analizy dokonano oceny prognozowanego oddziatywania akustycznego na otaczajgce $rodowisko
w odniesieniu do roku 2021 (dla roku oddania przedsiewziecia do eksploatacji) oraz roku 2041, w oparciu
o zaakceptowang przez Generalng Dyrekcje Drdog Krajowych i Autostrad prognoze ruchu.

W zakres opracowania wchodzi:
e Stworzenie modelu akustycznego,
e Przedstawienie wynikow analiz hatasu,
e QOcena warunkow akustycznych, w odniesieniu do obowigzujgcych aktualnie dopuszczalnych
wartosci poziomu hatasu,
e W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziatywania hatasu, wskazanie dziatan
technicznych i/lub organizacyjnych ograniczajgcych go do poziomdw dopuszczalnych.

Wyznaczone zasiegi oddziatywania hatasu w porze dziennej i nocnej przedstawione zostaty w postaci
graficznej, za pomocg izolinii réwnowaznego poziomu dzwieku A, a wyniki obliczen dla terendéw
narazonych na oddziatywanie hatasu przedstawiono takze w postaci tabelarycznej.
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» Wymagania prawne w dziedzinie ochrony przed hatasem

Podstawe prawng oceny warunkéw akustycznych w Srodowisku stanowi rozporzgdzenie wykonawcze do
ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Po$), to jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku.

Zgodnie z Po$, wskazniki hatasu majgce zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw korzystania ze
Srodowiska w odniesieniu do jednej doby sg wyrazone przez:
— Laeqp — rdGwnowazny poziom hatasu dla pory dnia (rozumianej, jako przedziat czasu od godz. 6.00
do godz. 22.00),
Laeq n — rOwnowazny poziom hatasu dla pory nocy (rozumianej, jako przedziat czasu od godz. 22.00
do godz. 6.00).

Wartos¢ dopuszczalng rownowaznego poziomu dzwieku A dla pory dziennej i nocnej, Laeqo/n, Ustala sie
w zaleznosci od rodzaju zrédta hatasu oraz sposobu zagospodarowania terenu w jego otoczeniu.

Planowana do rozbudowy droga zalicza sie do kategorii Zrédet ,,drogi lub linie kolejowe”. Czas odniesienia
(usredniania) dla tego typu kategorii zZrodet hatasu wynosi 16 godzin w porze dziennej i 8 godzin w porze
nocnej. W Tabeli ponizej przedstawiono wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu dla drég z podziatem
na kategorie terendw wymagajacych ochrony akustycznej.

Tabela Nr 9. Dopuszczalne poziomy hatasu dla drég, wg rozporzqdzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku

L.p. Rodzaj terenu Laeqo [dBA] Laeqn [dBA]

a) Strefa ochrony ,,A” uzdrowiska
1 - ) 50 45
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci
2 i mtodziezy 61 56
c) Tereny domdw opieki spoteczne;j
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 65 56

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

4 Tereny w strefie srddmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkarcow 68 60

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku dopuszczalne poziomy hatasu zostaty
zréznicowane dla terenéw faktycznie zagospodarowanych. Oznacza to, ze poziomy te obowigzujg na
terenach okreslonych w tym rozporzadzeniu wowczas, gdy przedmiotowe tereny s3
zagospodarowane/uzytkowane w sposéb, ze wzgledu na ktéry ochrona przed hatasem zostata
ustanowiona.

Kwalifikacja akustyczna terendw lezgcych wzdtuz planowanego przedsiewziecia zostata okreslona na
podstawie art. 115 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska, tj. na podstawie miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego obowigzujgcych na terenie gminy Okonek, a w przypadku ich braku,
na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terendw.
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Na terenie gminy Okonek w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia obowigzujg nastepujgce miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego:
e Uchwata Nr LI/298/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — wies$ Podgaje
e Uchwata Nr XLV/221/98 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Okonek na
obszarze wsi Ledyczek
e Uchwata Nr XXV/151/2000 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 pazdziernika 2000 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Okonek obszaru
potozonego w miejscowosci Ledyczek miedzy ulicami Lesng a Jeziorng
Do oceny faktycznego zagospodarowania wykorzystano Zintegrowane kopie Baz Danych Obiektéw
Topograficznych (BDOT10k), mapy topograficzne, ortofotomapy i inne dane dostepne na portalu
www.geoportal.gov.pl oraz systemie informacji przestrzennej gminy Okonek (https://okonek.e-
mapa.net/). Pomocniczo wykorzystano réwniez ustuge Google Street View.

Tereny w otoczeniu inwestycji kwalifikujg sie do terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
dla ktérych dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wynosza:
Laeq,p = 61 dB — pora dnia
Laeq,n = 56 dB — pora nocy
terenéw mieszkaniowo-ustugowych (MNU), terenéw zabudowy zagrodowej (RM), terenéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), dla ktérych dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wynosza:
Laeq,0 = 65 dB — pora dnia
Laeg,n = 56 dB — pora nocy
terendw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy (UO), dla ktérych
dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku wynosza:
Laeq,0 = 61 dB — pora dnia
Laeg,n - Nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy w zwigzku z
niewykorzystywaniem tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy.

W sgsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowanych sg 3 budynki mieszkalne, potozone na granicy pasa
drogowego (GPD), dla ktorych obowigzuje konieczno$¢ zapewnienia wtasciwych warunkow akustycznych
wewnatrz budynku (art. 114 ust. 4 ustawy Prawo ochrony sSrodowiska). Zestawienie ww. budynkéw wraz
z ich lokalizacjg i przypisanym receptorem przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela Nr 10. Budynki chronione akustycznie zlokalizowane na granicy pasa drogowego

Lp. Adres Numer dziatki Oznaczenie receptora
1 Podgaje, ul. Gdanska 6 dz. nr 19, obreb Podgaje P5’
2 Podgaje, ul. Gdanska 8 dz. nr 20, obreb Podgaje P&’
3 Podgaje, ul. Gdanska 10 dz. nr 8029/1, obreb Podgaje P8’
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» Charakterystyka przedsiewziecia pod katem emisji hatasu

Zrédtem oddziatywania akustycznego od planowanego przedsiewziecia sa pojazdy mechaniczne
poruszajgce sie po drodze, a wielko$¢ tego oddziatywania zalezy od nastepujgcych parametréw:

— predkosc ruchu,

— natezenie i struktura ruchu (liczba pojazddéw lekkich i ciezkich),

— rodzaj ruchu — ruch jednostajny (ptynny), ruch niejednostajny,

— rodzaj i stan techniczny nawierzchni jezdni,

— potozenie drogi (droga w poziomie terenu, na nasypie, w wykopie,) oraz uksztattowania terenu,

— potozenie terendéw i budynkéw wymagajgcych ochrony akustycznej wzgledem drogi (odlegtosé

od drogi, wysokosc¢ terenéw i budynkéw wzgledem drogi)
— rodzaj pokrycia terenu pomiedzy drogg a punktem odbioru.

» Parametry ruchu

Oceny wptywu planowanego przedsiewziecia dokonano dla roku oddania przedsiewziecia do eksploatacji
(2021 r.) oraz roku 2041. Do kategorii pojazdow lekkich (mniej niz 3.5 tony masy pojazdu) zaliczono
samochody osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdow ciezkich zaliczono samochody
ciezarowe z przyczepami, samochody ciezarowe bez przyczep, autobusy, ciggniki i motocykle. Prognoze
ruchu wykonano w oparciu o pomiary ruchu, zgodnie z wytycznymi GDDKIiA zawartymi w Zarzadzeniu
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad nr 58 z dnia 23.11.2015 r. Na podstawie ww. prognozy
opracowano ponizsze tabele z zestawionym natezeniem ruchu i strukturg rodzajowg pojazddw,
przyjetymi do analizy akustyczne;j.

Tabela Nr 11. Prognozowane dobowe natezenie ruchu na DK22 w 2021 i 2041 roku

Pojazdy lekkie Pojazdy ciezkie
SUMA
Nazwa odcinka PL PC
. . [SDR]
[poj./d] [poj./d]
2021r.
DK22 Podgaje — granica wojewddztwa 3112 1614 4726
2041r.
DK22 Podgaje — granica wojewdédztwa 4504 2582 7086

W ponizszej tabeli przedstawiono natezenie ruchu z podziatem na kategorie pojazdéw oraz pore dnia
i nocy.
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Tabela Nr 12. Prognozowane natgzenie i struktura ruchu na DK22 w 2021 i 2041 roku dla pory dnia i nocy

Dzien (6°0-22%) Noc (229-6%)
Nazwa - - - - - -
deink Liczba Liczba Udziat Liczba Liczba Udziat
odcinka pojazdow pojazdéw | Ogotem pojazdow pojazdow pojazdow Ogodtem pojazdéw
lekkich ciezkich ciezkich [%] lekkich cigezkich ciezkich
2021r.
DK22 Podgaje
—granica 2734 1417 4151 34,1 378 197 575 34,3
wojewodztwa
2041r.
DK22 Podgaje
—granica 3957 2268 6225 36,4 547 314 861 36,5
wojewodztwa

Do obliczen akustycznych przyjeto ptynny rodzaj ruchu pojazdéw lekkich i ciezkich:

e zdopuszczalnymi predkosciami obowigzujgcymi na terenie zabudowanym: 50 km/h w porze dziennej
oraz 60 km/h w porze nocnej

e 7z predkoscig 70 km/h poza terenem zabudowanym, wynikajgcg z predkosci projektowej dla
analizowanej drogi.

Nawierzchnia jezdni

Do analizy przyjeto nawierzchnie wykonang z betonu asfaltowego o uziarnieniu < 16 mm, kwalifikujgca
sie do nawierzchni o normalnej hatasliwosci. W Btad! Nie mozna odnalezé¢ irédta odwotania. p
rzedstawiono parametry akustyczne nawierzchni o normalnej hatasliwosci, zgodng z opracowaniem
,Hatasliwos¢ nawierzchni drogowych” Oficyny Wydawniczej Poltechniki Biatostockiej, Biatytsok 2018.
Podane w tabeli zakresy poziomoéw hatasu, wyznaczone zostaty dla predkosci 80 km/h, przy wykorzystaniu
2 réznych metod: SPB (Statistical Pass-By Method) oraz metody CPX (Close Proximity Method).

Tabela Nr 13. Klasyfikacja standardowej nawierzchni pod wzgledem hatasliwosci

Klasa/ Wartos¢ poziomu dzwieku [dB A]
symbol Przyktady warstw Scieralnych
ymbo Lmax (80) CPXI (80)
Nawierzchnie AC11, SMA10, SMA11, EACCS,
j CC — teksturowane tkaning jutow
o normalnej 76,1-79,0 96,1-99,0 , alutowa
hatasliwosci NH i metoda szczotkowania

Zrédto: , Hatasliwo$é nawierzchni drogowych”, Oficyna Wydawnicza Poltechniki Biatostockiej, Biatytsok 2018

» Metodyka obliczen

Obliczenia akustyczne wykonano zgodnie zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2002/49/WE, odnoszaca sie do oceny i zarzadzania poziomem hatasu w $rodowisku, przy zastosowaniu
francuskiej krajowej metody obliczer ,,NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okreSlonej w ,, Arrété
du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6”. W tym
celu wykorzystano specjalistyczny program SoundPLAN 8.1., posiadajgcy moduty stuzgce do
wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak rowniez
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wprowadzania parametréw ruchu drogowego i warunkéw meteorologicznych. Aktualna wersja
oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodg zalecang przez ISO 9613-2 oraz NMPB Routes-
96. Metody te sg zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linia kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem. Wyniki obliczen
z uwzglednieniem przecietnego btedu (+ 1.5 dB) mozna bezposrednio odnosi¢ do wartosci dopuszczalnych
dla danego rodzaju terenu i zabudowy. Dane wejsciowe do stworzenia cyfrowego modelu wraz
z okresleniem zasiegu oddziatywania akustycznego zaczerpnieto z analizy natezenia ruch oraz z map
projektu danego przedsiewziecia. W obliczeniach hatasu drogowego uzyte zostaty dwie kategorie
pojazdow samochodowych tj. pojazdy , lekkie” i ,ciezkie”. Do kategorii pojazdow lekkich (mniej niz 3.5
tony masy pojazdu) zaliczono samochody osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdow ciezkich
zaliczono samochody ciezarowe z przyczepami, samochody ciezarowe bez przyczep, autobusy oraz
motocykle. Podstawg prezentowanych analiz stat sie model obliczeniowy obejmujacy przygotowany
cyfrowy model terenu wraz z lokalizacjg zrédet hatasu oraz lokalizacjg i klasyfikacjg terendéw podlegajgcych
ochronie akustycznej. Wynikiem analiz jest oszacowanie oddziatywania planowanej inwestycji
i przedstawienie jej w postaci graficznej oraz liczbowej.

» Ocena klimatu akustycznego w otoczeniu inwestycji

Punkty imisji hatasu zlokalizowano na terenach wymagajacych ochrony akustycznej, a wyniki symulacji w
punktach zestawiono w ponizszej tabeli.

Punkty z symbolami prim (‘) zlokalizowane sg przy elewacjach zabudowy chronionej, na poszczegdlnych
kondygnacjach budynku, natomiast punkty bez tego symbolu - na granicy terenu chronionego na
wysokosci 4 m. Punkty od P12 do P35 zlokalizowane sg w sasiedztwie odcinka DK22 na terenie
miejscowosci Ledyczek, wytaczonego z zakresu inwestycji, natomiast uwzglednionego w oddziatywaniu
skumulowanym z inwestycjg. Wydruk wynikéw z programu obliczeniowego znajduje sie w zataczniku do
raportu.
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Tabela Nr 14. Prognozowany poziom hatasu w receptorach dla roku 2021 i 2041

2021 2041
Oznaczenie Kondyg’rjacja/ do:::;::my Poziom . Poziom 3
punktu wysokos¢ n.p.t. hatasu Przekroczenie hatasu Przekroczenie
[m]
dzien noc | dzien | noc | dzien | noc | dzieh | noc | dzien | noc
P1 4m 61 56 58,9 | 53,4 - - 60,9 | 55,4 - ---
P1' parter 61 56 54,8 | 49,3 - - 56,8 | 51,3 - -
P2 4m 61 56 60,1 | 54,7 - - 62,1 | 56,6 1,1 0,6
p2' parter 61 56 56,7 | 51,3 - - 58,7 | 53,2 - -
p2' 1. pietro 61 56 59,2 | 53,8 - - 61,2 | 55,7 0,2 -
P3 4m 61 56 67,9 | 62,4 6,9 6,4 69,9 | 64,4 8,9 8,4
P3' parter 61 56 59,7 | 54,3 - - 61,7 | 56,2 0,7 0,2
P4 4m 61 56 67,1 | 61,6 6,1 5,6 69,1 | 63,6 8,1 7,6
P4 parter 61 56 64,4 | 58,9 3,4 2,9 66,4 | 60,9 5,4 4,9
P5' parter * * 66,7 | 61,2 * * 68,7 | 63,2 * *
P6' parter * * 70,8 | 65,3 * * 72,8 | 67,3 * *
P7 4m 61 56 67,9 | 62,5 6,9 6,5 69,9 | 64,5 8,9 8,5
P7' parter 61 56 68,3 | 62,8 7,3 6,8 70,3 | 64,8 9,3 8,8
P8 parter * * 69 63,5 * * 71 65,5 * *
P9 4m 61 *k 68,7 | 63,3 7,7 - 70,7 | 65,2 9,7 -
P9’ parter 61 *x 64,1 | 58,6 3,1 66,1 | 60,6 51
P10 4m 65 56 67,8 | 62,3 2,8 6,3 69,8 | 64,2 4,8 8,2
P10’ parter 65 56 54,7 | 49,1 - - 56,6 51 - -
P10’ 1. pietro 65 56 60,1 | 54,5 - - 62,1 | 56,5 - 0,5
P11 4m 61 56 57,7 | 52,2 - - 59,7 | 54,1 --- ---
P11’ parter 61 56 54,1 | 48,5 - - 56 50,5 --- ---
P11’ 1. pietro 61 56 57,4 | 51,8 - - 59,3 | 53,7 --- ---

*- konieczno$¢ zapewnienia wtasciwych warunkow akustycznych wewnatrz budynku (art. 114 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska)
**. w zwigzku z niewykorzystywaniem tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom
hatasu w porze nocy
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Z przedstawionej analizy wynika, ze najwieksze przekroczenie poziomdéw dopuszczalnych wystepuje
w punkcie P9 na terenie szkoty podstawowej przy ul. Gdanskiej 3 w Podgajach i wynosi 9,7 dB w porze
dziennej dla prognozy w roku 2041. W zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami zasadne jest
zastosowanie rozwigzan ograniczajacych hatas, jednak ze wzgledéw praktycznych nie zaproponowano
takich rozwigzan. Powody braku mozliwosci wprowadzenia dodatkowych zabiegdw mogacych obnizy¢
poziom hatasu opisano w dalszej czesci dot. analizy mozliwosci ich zastosowania.

» Analiza klimatu akustycznego wewnatrz pomieszczen

W przypadku punktéw P5’, P6’ i P8’ dokonano analizy dotyczgcej zapewnienia wtasciwych warunkéw
akustycznych wewnatrz budynku, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy Pos. Przez wtasciwe warunki akustyczne
w pomieszczeniach nalezy rozumiec spetnienie wymagan normy PN-87/B-02151/02- "Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczedn w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w
pomieszczeniach." Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia
mieszkalnego w budynku mieszkalnym, od wszystkich Zrédet hatasu facznie, wynosi 35 dB w dzien oraz 25
dB w nocy.

Analize koniecznosci stosowania ochrony indywidualnej budynkéw, w celu zapewnienia warunkéw
akustycznych wewnatrz budynkéw wykonano w oparciu o zatozenia normy PN-B-02151-3:2015-10
"Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach — czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych”, na podstawie ktérej wykonano
szacunkowe obliczenia wypadkowej izolacyjnosci akustycznej przegrody zewnetrznej Ruyp, eksponowanej
na hatas analizowanej drogi. W celu wyznaczenia wypadkowej izolacyjnosci akustycznej Rwyp w
oprogramowaniu SoundPLAN 8.1. obliczono miarodajny poziom hatasu zewnetrznego, odnoszgcego sie do
pory dnia (6.00-22.00) oraz pory nocy (22.00-6.00). Ze wzgledu na to, ze w wyniku oddziatywania
planowanej inwestycji mniej korzystne warunki akustyczne wystepujg w porze nocnej
i wymagania akustyczne w pomieszczeniach sg wieksze dla pory nocy, wymagana izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd determinowana bedzie wynikami dla tej pory.

W celu wyznaczenia poziomu hatasu wewnatrz pomieszczen wykorzystano roéwnanie (1) z rozdziatu 7
normy PN-B-02151-3:2015-10, dotyczacy przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody
zewnetrznej R’a 2, majacy postac:

, S
R'n2 = Lazow = Lawew + 1010g() +3

gdzie:

R’a2- wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej przegrody zewnetrznej

Lazew - miarodajny poziom hatasu zewnetrznego przy danej przegrodzie zewnetrznej wg. 7.3; wartos¢ zaokraglona

do catkowitej liczby decybeli,

La,wew - poziom odniesienia do obliczenia izolacyjnosci akustycznej przegrody zewnetrznej wg 7.4,

A — chtonno$¢ akustyczna pomieszczenia w oktawowym pasmie o Srodkowej czestotliwosci f=500 Hz, bez
wyposazenia pomieszczenia i obecnosci uzytkownikow,

S — pole rzutu powierzchni przegrody zewnetrznej na ptaszczyzne fasady lub dachu widzianej od strony
pomieszczenia,
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Przy czym:

Gdzie:

V — objetoé¢ pomieszczenia [m?]
T — przewidywany czas pogtosu, T, w pomieszczeniu, w oktawowym pasmie o srodkowej czestotliwosci f=500 Hz

Nastepnie, przeksztatcono wzor 2, w taki sposéb aby wyznaczy¢ poziom odniesienia Lawew tj. wewnatrz
pomieszczenia:

, S
Luwew = Lazow = Rz + 1010g(5) +3

Dla analizowanych budynkéw przy P5’, P6’ i P8’, na podstawie szacunkowych powierzchni przegrody
budowlanej, powierzchni okien oraz powierzchni czesci petnej przegrody, a takze na podstawie typowych
materiatow budowlanych wyznaczono R'a,, ktére przedstawia sie nastepujaco:

P5’: R',=35 dB,

P6’: R'a2=37 dB,

P8’: R's,=36 dB.

W zwigzku z tym, ze typowe wartosci sktadnika zwigzanego z powierzchnig przegrody i chtonnosciag
pomieszczenia wynoszg od -2 do +2 dB, do obliczern mozna przyjaé¢ wartos¢ sktadnika 10log(S/A) rowng O
dB. Wobec tego z powyzszej formuty otrzymujemy, ze:
Lawew = Lazew — R’A,Z +3
co przektada sie na otrzymane wyniki:
P5”: Lawew= Lazew-32 dB
P6’: Lawew= Lazew-34 dB
P8’: Lawew= Lazew-33 dB

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki analizy dot. spetniania wymagan akustyki budowlanej.

Tabela Nr 15. Analiza spefniania wymagan akustyki budowlanej dla roku 2041
Szacowanie klimatu akustycznego

Dopuszczalny wewnatrz budynkéw
poziom hatasu Obliczony . o
. . . Szacowany poziom | Spetnienie
L.p. | Nrreceptora | Kondygnacja | wewnatrz [dB] miarodajny wewnatrs !
poziom hatasu [dB] d wymagan
pora pora pora pora pora pora

dzienna | nocna | dzienna | nocna dzienna | nocna

Wymagania nie
spetnione dla

1. P5’ Parter 35 25 68,7 63,2 36,7 31,2 L
pory dnia i pory
nocy
Wymagania nie
spetnione dla

2. P&’ Parter 35 25 72,8 67,3 38,8 33,3

pory dnia i pory
nocy
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Szacowanie klimatu akustycznego

Dopuszczalny wewnatrz budynkéw
poziom hatasu Obliczony _ o
: - : Szacowany poziom | Spetnienie
L.p. | Nrreceptora | Kondygnacja | wewnatrz [dB] miarodajny wewnatrs ,
poziom hatasu [dB] a wymagan
pora pora pora pora pora pora

dzienna | nocna | dzienna | nocna dzienna | nocna

Wymagania nie
spetnione dla

3. pg’ Parter 35 25 71,0 65,5 38,0 32,5 L
pory dnia i pory

nocy

Z ww. analizy wynika, ze dla wszystkich budynkéw chronionych akustycznie zlokalizowanych na granicy
pasa drogowego nie zostang zachowane wtasciwe warunki akustyczne wewnatrz, zgodnie z art. 114 ust. 4
ustawy Pos. W zwigzku z tym, zalecana jest weryfikacja koniecznosci wymiany stolarki okiennej na stolarke
o wiekszej izolacyjnosci akustycznej, na podstawie rzeczywistych pomiaréw hatasu w srodowisku, tj. na
etapie analizy porealizacyjnej. Tym samym punkty P5’, P6’ i P8’ zostaty wtgczone do analizy porealizacyjnej.

Analiza mozliwosci zastosowania rozwigzan ograniczajgcych hatas

Jako rozwigzania ograniczajace hatas rozwazano 3 rozwigzania:
1) zastosowanie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci,
2) zastosowanie ekranéw akustycznych
3) ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw.

Ad. 1. Nawierzchnia o obnizonej hatasliwosci

Rozwazano zastosowanie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci SMA8 o skutecznosci redukcji hatasu
o ok. 1 dB w stosunku do nawierzchni referencyjnej (SMA11) oraz BBTM8B o skutecznosci redukcji hatasu
o ok. 4 dB w stosunku do nawierzchni referencyjnej (SMA11).

W celu zachowania jednolitosci technologicznej na projektowanym odcinku wzgledem istniejgcych
odcinkéw w sgsiedztwie inwestycji (m. Podgaje, m. Ledyczek) przyjeto zastosowanie tej samej nawierzchni,
tj. SMA11. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, ze nawierzchnia SMA11 jest rozwigzaniem tanszym od SMA8
oraz tym bardziej od BBTMS8B. Ponadto ze wzgleddéw utrzymaniowych oraz technologicznych pozgdanym
jest zachowanie jednorodnej konstrukcji, co bezposrednio przektada sie na poprawe prowadzonych
zabiegdw utrzymaniowych w zakresie pdzniejszych remontdéw oraz zapewnienie jednolitego potaczenie
technologicznego na styku konstrukcji.

Natomiast nawierzchnia BBTM8B zalecana jest do stosowania tylko w okreslonych przypadkach. Zgodnie z
wynikami projektu RID — /76 Ochrona przed hatasem drogowym, 2018, mieszanka BBTM8B powinna by¢
stosowana w miejscach ruchu ze statg predkoscia, natomiast tam, gdzie sg miejsca hamowania,
przyspieszania, wigczania do ruchu pojazdow (skrzyzowania) nie powinna by¢ stosowana. Taka sytuacje
mamy w najbardziej newralgicznej lokalizacji, o najwiekszym narazeniu hatasem — miejscowosci Podgaje.
Nawierzchnia ta jest mato odporna na zwiekszajace sie sity poziome od ruchu, powodujac jej bardzo szybkie
zuzycie. Dla odcinkéw ze skrzyzowaniami, hamowaniem zalecane jest rozwigzanie o bardziej zamknietej
strukturze. Nalezy takze zwrdci¢ uwage na wtasciwe, sprawne odwodnienie z warstwy Scieralnej, a takze
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unikanie tworzenia stref zlewni z innych odcinkdw drogi, skrzyzowania, placéw. Przez duzg zawartosc
wolnych przestrzeni w BBTM8B, posiada ona duzg zdolno$é¢ gromadzenia wody w warstwie, takze jej
odprowadzenia. W zwigzku z powyziszym musi byé zapewnione odwodnienie, pochylenie warstwy
i niezamykanie dolnej krawedzi warstwy, np. przez $ciek przykraweznikowy. Dodatkowg kwestig jest
trudnos¢ w utrzymaniu nawierzchni BBTM8B, szczegdlnie w zimie. Nie mozna posypywac odcinkéw
z BBTMS8B piaskiem z solg, poniewaz spowoduje to zanik wtasciwosci akustycznej nawierzchni, a odcinki te
nalezy podcisnieniowo cyklicznie oczyszczaé. W przypadku zalegania wody w wolnych przestrzeniach
nawierzchni moze dojs¢ do jej zamarzania i tym samym przyspieszenia procesu niszczenia nawierzchni.

W zwigzku z powyzszym zdecydowano sie na realizacje nawierzchni o normalnej hatasliwosci — SMA11 lub
rownowaznej (tabela 13).

Ad. 2. Ekrany akustyczne

Analizujgc wyniki obliczenn akustycznych dla roku 2041, rozwazano realizacje ekrandw akustycznych
w miejscowosci Podgaje, w sgsiedztwie receptorow, w ktérych wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku: P3, P4, P7, P8’, P9 i P10. Mozliwo$¢é zastosowania ekrandw akustycznych
przeanalizowano wedtug kryteriéw akustycznych oraz wedtug kryteriow technicznych, finansowych
i wymagan bezpieczenstwa ruchu drogowego:

o wielko$¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, uzasadniajgca stosowanie ekranu

akustycznego,

e analiza przerw w ekranach powodowanych zjazdami na posesje (analiza skutecznosci ekranu),

e analiza widocznosci na zjazdach oraz na skrzyzowaniach,

e analiza przestaniania (zacienienia) budynkéw mieszkalnych,

e analiza kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

e analiza dodatkowych wykupow,

Przyjeto, ze minimalna wielkos¢ przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu uzasadniajaca
zastosowanie ekranu akustycznego to 1,5 dB, ktéry wynika z btedu metody obliczeniowej wskazanej w
normie PN-ISO 9613-2:2002 , Akustyka - Ttumienie dZwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej -
Ogodlna metoda obliczania”. Z tego wzgledu z analizy wyeliminowano receptor P2.

2a. Analiza bram w ciaggu ekranow

Odrzucono stosowanie ekrandw akustycznych w postaci bram przesuwnych w miejscu zjazdu na posesje ze
wzgledu na praktyczng nieskutecznos$é rozwigzania (bramy czesto pozostawiane sg otwarte) oraz
kosztownos¢ realizacji i utrzymania. Spowodowane to jest m. in. ciezkg konstrukcjg ekranu, co powoduje
problemy z ciggtym jej zamykaniem i otwieraniem. Ponadto z uptywem czasu mechanizmy, po ktdrych
przesuwajg sie ekrany ulegajg zuzyciu oraz rdzewieniu co jeszcze bardziej przyczynia sie do pozostawienia
bram ekrandéw otwartych na state. Lokalizacja ekrandéw tuz za ciggiem pieszym wigze sie ze znacznym
utrudnieniem przejezdnosci. Pojazdy osobowe i rolnicze zajmujg pas ruchu bez mozliwosci jego szybkiego
opuszczenia w zwigzku z koniecznos$cig otwarcia, bgdz zamkniecia bramy.

W zwigzku z rezygnacjg z bram przesuwnych, nalezy liczy¢ sie z przerwami w ekranach, ktére z punktu
widzenia akustycznego sg niedopuszczalne. Poza tym, ze przerwy takie powodujg drastyczng degradacje
skutecznosci ekranu, generujg one rdwniez nagte i cykliczne wzrosty i spadki poziomu hatasu w zwigzku z
okresowym brakiem ekranowania, co dodatkowo wptywa na wzrost ucigzliwosci hatasu, niemozliwy do
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odzwierciedlenia w modelowaniu i pomiarach akustycznych (analizie podlega réwnowazny poziom dzwieku
usredniony w porze dnia i porze nocy). Przy bliskiej odlegtosci receptora od drogi, usytuowanego naprzeciw
przerwy w ekranie, dynamika sygnatu akustycznego (zmiana poziomu dzwieku) w ciggu 1 sekundy wynosi
ponad 12 dB (przy przejezdzie pojazdu bez ekranu dynamika ta wynosi ok. 5 dB). Sytuacja ta generuje
bardzo niekorzystne zjawisko psychoakustyczne, powodujace, ze kazdy przejazd pojazdu jest zauwazany
i odbierany jako dokuczliwy.

2b. Analiza widocznosci

Wykonano analize w zakresie widocznosci na zjazdach oraz skrzyzowaniach wzgledem proponowanych
ekranéw akustycznych. Odniesiono sie do wymagan opisanych w zatgczniku 2 dot. warunkdéw widocznosci
na skrzyzowaniach i zjazdach.

e Widocznos¢ na zjazdach
Przyjeto zgodnie z zapisami pkt. 5 w/w zatgcznika, ze przy ruszaniu z miejsca zatrzymania przy wjezdzaniu
na droge ze zjazdu w odlegtosci 3m od krawedzi jezdni lub $ciezki rowerowej, powinna by¢ zapewniona
widocznos¢ drogi z pierwszenstwem przejazdu, co najmniej na odlegto$¢ widocznosci L2 okres$lonej
w tabeli. Ze wzgledu na ograniczenia na drodze przyjmowano predkosci miarodajne 70km/h oraz
90 km/h, co daje odpowiednio 100m oraz 160m widocznosci.

e Widocznos¢ wzgledem pieszych i rowerzystéw
Przepisy, na ktérych bazowano nie odnoszg sie jednak do widocznos$ci pojazdéw wyjezdzajacych ze zjazdow
wzgledem pieszych i rowerzystéw. Pewnym jest jednak, iz ze wzgledu na ekrany dochodzace do zjazdéw
kierowca nie jest w stanie okresli¢, czy po ciggu pieszym lub pieszo rowerowym porusza sie pieszy, badz
rowerzysta. W przypadku zastosowania ekrandw kierowca zmuszony bedzie do wyjazdu bez mozliwosci
okreslenia potencjalnego niebezpieczenstwa, co moze skutkowac ewentualnymi potrgceniami.

e Whnioski z analizy widocznosci

Majgc na uwadze powyzsze zapisy zweryfikowano odcinki ekrandw znajdujgce sie w tréjkatach
widocznosci. Z analizy wynika, iz ekrany znaczgco przyczyniajg sie do ograniczenia widocznosci w obrebie
poszczegdlnych zjazddéw oraz znacznie utrudniajg obserwacje pobliskiego otoczenia znaczgco wptywajac na
obnizenie bezpieczenstwa pojazdédw wigczajgcych sie do ruchu, a takze znaczaco zwiekszajgc mozliwosé
potrgcenia rowerzystéw i pieszych ze wzgledu na zjawisko nagtego wyjechania zza ekranu, co
spowodowane jest ich bliskoscig od drogi ze wzgledu na scista zabudowg i brak miejsca. Ich zestawienie
przedstawiono w tabeli 16.

2c. Analiza przestaniania
Wykonano analize przestaniania budynkéw, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j.: Dz. U. 2019 poz. 1065) §13
»Naturalne oswietlenie pomieszczen”:

ust. 1.

Odlegtos¢ budynku majgcego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna
umozliwia¢ naturalne oswietlenie tych pomieszczen — co uznaje sie za spetnione, jezeli:
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pkt 1)
miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w
wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czesé
tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz:

e wysokos¢ przestaniania — dla obiektéw przestaniajgcych o wysokosci do 35 m.

ust. 2.
Wysokos¢ przestaniania, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi najnizej
potozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyziszej zacieniajgcej krawedzi obiektu
przestaniajgcego lub jego przestaniajgcej czesci.

1\l

wysokosc
przestaniania

(-

Zatozenia przyjete do analizy przestaniania:
Wysokos¢ ekrandw akustycznych: 5,00m
Wysokos¢ przestaniania: 4,00m

Minimalna odlegtos¢ ekranéw od budynkéw, w ktérych znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi: 4,00 m. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli 16.

2d. Analiza kolizji i dodatkowych wykupow

Wykonano analize projektowanych ekranéw pod katem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W tabeli
16 przedstawiono kolizje ekranéw z istniejgcymi sieciami. Ponadto obecna lokalizacja ekrandw zostata
dostosowana do projektowanych rozwigzan. Majgc na uwadze powyzsze lokalizacja ekrandw wymagataby
zwiekszenia ilosci wykupdw ze wzgledu na zachowanie szerokosci uzytkowej 1m za ekranem wynikajgcej
z koniecznosci jego nalezytego utrzymania.

W ponizszej tabeli zestawiono analize mozliwosci zastosowania ekranéw akustycznych w poszczegdlnych
lokalizacjach, wedtug ww. kryteriéw. Na czerwono zaznaczono kryteria, ktére dyskwalifikujg zastosowanie
ekranu akustycznego.
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Tabela Nr 16. Analiza mozliwosci realizacji ekranow akustycznych

ANALIZA
ANALIZA ZACIENIENIA ANALIZA
ZJAZDOW ANALIZA, . DODATKOWYCH
R A Sprawdzenie ANALIZA KOLIZJI WYKUPOW ze
Oznaczenie | Kilometraz | NA POSESIE odlegtosci L .
N ekrandéw z innymi wzgledu na
receptora | receptora . | Sprawdzenie tréjkata | ekranu od
Sprawdzenie . L. branzami zapewnienie
widocznosci dla budynku ze
przerwy w . . . dostepu za
. zjazdu/skrzyzowania | wzgledu na
ekranie ‘. ekranem
wysokos¢
przestaniania
koniecznos$¢
19,20m -
ekran L T o dodatkowego
. ekran w trojkacie zacienienie przebudowa sieci
P3 193+737 przecina ) o . . wykupu (ekran
. widocznosci zjazdu nie gazowej .
zjazd . w dziatce
wystepuje .
prywatnej)
14,20m -
ekran ekran w trojkacie T o
. . L zacienienie przebudowa sieci odl. 1,20m od
P4 1934762 przecina widocznosci . . . . L
. . . nie wodociggowej granicy dziafki
zjazd skrzyzowania .
wystepuje
6,10m - o
ekran L przebudowa sieci
) zacienienie . .| odl. 1,00m od
P7 193+808 przecina Brak . telekomunikacyjnej . oo
. nie . . . granicy dziatki
zjazd . i wodociggowe;j
wystepuje
o koniecznos¢
15,30m - przebudowa sieci
ekran T . o dodatkowego
. zacienienie | telekomunikacyjnej,
P9 193+853 przecina Brak . . o wykupu (odl.
. nie wodociggowej i .
zjazd . ) 0,20 od granicy
wystepuje gazowej Lo
dziatki)
34,70m -
ekran T L
. zacienienie przebudowa sieci odl. 1,00m od
P10 197+257 przecina Brak . . L
. nie en granicy dziatki
zjazd .
wystepuje

Ad. 3. Ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw

Rozwazano wprowadzenie ograniczenia predkosci ruchu pojazdow w miejscowosci Podgaje do 40 km/h, z
obecnie obowigzujacych dla terenu zabudowanego 50 km/h w porze dnia i 60 km/h w porze nocy. Jednak
zmiana taka wptynetaby w niewielki sposéb na ograniczenie oddziatywania akustycznego (o ok. 1-1,5 dB w
nocy) i nie doprowadzitaby do zachowania dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Ponadto,
faktyczne ograniczenie predkosci w miejscowosci Podgaje wigzatoby sie z koniecznoscig realizacji
dodatkowych obiektéw infrastruktury drogowej, wymuszajgcych na kierowcach zmniejszenie predkosci
(np. progi zwalniajacy, szykany drogowe, poprzeczne wysepki, wyniesione skrzyzowania, zawezenie jezdni),
co na analizowanej drodze krajowej klasy GP jest niedopuszczalne.
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» Podsumowanie analizy mozliwosci zastosowania rozwigzan ograniczajacych hatas

Powyzsze analizy wykazaty, ze brak jest dostepnych srodkéw technicznych, technologicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych dotrzymanie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku,
w wyniku oddziatywania planowanej inwestycji.

5.3. Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych

Projektuje sie kanalizacje deszczowgq, odprowadzajgcg wody opadowe i roztopowe z remontowanych
odcinkow drog.

Projektowane odwodnienie drogi
193+731(pocz. opr.) — 194+075 — kanalizacja deszczowa

Str. lewa 194+035 — 197+388 — row lewy
Str. prawa 194+075 — 197+479 — réw prawy

197+388 — 197+625 — kanalizacja deszczowa

Str. lewa 197+525 — 201+279 — réw lewy
Str. prawa 197+625 — 201+288 — réw prawy

201+310 —201+330 — kanalizacja deszczowa

Str. lewa 201+330 - 201+700 — réw lewy
Str. prawa 201+307 — 201+700 — réw prawy
201+700 — 201+715 — rzeka Czerna

Str. lewa 201+715 — 201+937 réw lewy
Str. prawa 201+715 — 201+927 réw prawy

Str. lewa 203+340 — 205+745 (koniec opr.) - row lewy
Str. prawa 203+350- 205+750 (koniec opr.) - row prawy
Obliczenia bilansowe

Ilos¢ powstajgcych wdd opadowych i roztopowych oszacowano wg wzoru
Q=AxqxF,
gdzie:

A —wspdtczynnik sptywu, ktérego wartos¢ przyjeto:
jezdnia (naw. asfaltowa) —0,90

powierzchnie utwardzone — 0,80 (kostka granitowa)
powierzchnie utwardzone — 0,70 (kostka betonowa)
powierzchnie utwardzone — 0,60 (pobocze ttuczniowe)
powierzchnie nieutwardzone -0,10

F — powierzchnia w ha
gm — natezenie deszczu miarodajnego — gm = 131 dm3/s/ha (dla prawdopodobieristwa 20%, czyli raz na 5 lat
i czasu trwania 15minut)
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ZLEWNIA |
193+731 - 193+790 — do istniejgcej kanalizacji deszczowej w m. Podgaje (w kierunku Watcza) — dtugosé ok.
59m

Fast 480,0 m? 0,0480 ha A=0,90
Fkostka gr 44,0 m2 0,0044h a A = 0,80
Frostka bet 73,0 m? 0,0073 ha A=0,70
Fpob tt 0,0 m? 0,0000 ha A=0,60
Frieutw 0,0 m? 0,0000 ha A= 0,10

Q=131 x (0,0480 x 0,9 + 0,0044 x 0,8 + 0,0073 x 0,7 + 0,0000 x 0,6+ 0,0000 x 0,1) =ok. 6,8 dm3/s

ZLEWNIAII

193+790- 194+075 kanalizacja deszczowa w m. Podgaje (w kierunku Cztuchowa) — dt. ok. 285 m
Fast 2718,0 m? 0,2718ha A=0,90

Frostka gr 430,0 m? 0,0430 ha A=0,80

Frostka bet 894,0 m? 0,0894 ha A=0,70

Foob tt 89,5 m? 0,0090 ha A=0,60

Frieutw 365,4m? 0,0365 ha A=0,10

Q=131x(0,2718 x 0,9 + 0,0430 x 0,8 + 0,0894 x 0,7 + 0,0090 x 0,6 + 0,0365 x 0,1) = ok. 45,9 dm3/s

ZLEWNIA NI

194+075 — 197+388 rowy — df. ok. 3313 m

Fast 36734,0m? 3,6734 ha A=0,90
Frostka gr 54,0 m? 0,0054 ha A=0,80
Fostka bet 226,5 m? 0,0227 ha A=0,70
Foob tt 13300,0 m* 1,3300 ha A=0,60
Frieutw 39900,0 m*>  3,9900 ha A=0,10

Q=131x(3,6734x0,9 + 0,0054 x 0,8 + 0,0227 x 0,7 + 1,3300 x 0,6 + 3,9900 x 0,1) = ok. 592,5 dm3/s

ZLEWNIA IV

197+388 — 197+625 kanalizacja deszczowa — dt. ok. 237 m
Fast 7930,5m?  0,7931 ha A=0,90
Frostka gr 1029,0 m*  0,1029 ha A=0,80
Frostka bet 370,0 m? 0,0370 ha A=0,70
Foob tt 2300,0m?  0,2300 ha A=0,60
Frieutw 8773,0m?>  0,8773 ha A=0,10

Q=131x(0,7931x0,9+0,1029x 0,8 + 0,0370x 0,7 + 0,2300 x 0,6 + 0,8773 x 0,1) = ok. 137,2 dm3/s

ZLEWNIA YV

197+525 —201+700 rowy — dt. ok. 4175 m

Fast 41742,0 m*> 4,1742 ha A=0,90
Frostka gr 77,0 m? 0,0077 ha A=0,80
Frostka bet 78,0 m? 0,0078 ha A=0,70
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Foob t 14888,0m> 1,4888 ha A=0,60
Frieutw 54009,0 m*  5,4009 ha A=0,10

Q=131x (4,1742x0,9+0,0077 x 0,8 + 0,0078 x 0,7 + 1,4888 x 0,6 + 5,4009 x 0,1) = ok. 681,4 dm3/s

ZLEWNIA VI

201+700 — 201+715 rzeka Czerna — dt. ok. 15m

Fast 268,0 m? 0,0268 ha A=0,90
Fostka gr 0,0 m? 0,0000 ha A=0,80
Frostka bet 0,0 m? 0,0000 ha A=0,70
Foob tt 0,0 m? 0,0000 ha A=0,60
Frieutw 190,0 m? 0,0190 ha A=0,10

Q=131x(0,0268 x 0,9 + 0,0000 x 0,8 + 0,0000 x 0,7 + 0,0000 x 0,6 + 0,0190 x 0,1) = ok. 3,4 dm3/s

ZLEWNIA VII

201+715 —201+937 rowy —dt. ok. 222m

Fast 2337,5m?  0,2338 ha A=0,90
Frostka gr 0,0 m? 0,0000 ha A=0,80
Frostka bet 0,0 m? 0,0000 ha A=0,70
Foob t 872,0m? 0,0872 ha A=0,60
Frieutw 2725,0m?  0,2725 ha A=0,10

Q=131 x(0,2338 x 0,9 + 0,0000 x 0,8 + 0,0000 x 0,7 + 0,0872 x 0,6 + 0,2725 x 0,1) = ok. 38,0 dm3/s

ZLEWNIA XI

203+340 — 205+750 rowy — dt. ok. 2410 m

Fast 26201,0 m*> 2,6201 ha A=0,90
Frostka gr 0,0 m? 0,0000 ha A=0,80
Fostka bet 0,0 m? 0,0000 ha A=0,70
Foob tt 9660,0 m*>  0,9660 ha A=0,60
Frieutw 30187,5m? 3,0188 ha A=0,10

Q=131x(2,6201 x 0,9 + 0,0000 x 0,8 + 0,0000 x 0,7 + 0,9660 x 0,6 + 3,0188 x 0,1) = ok. 424,4 dm3/s

5.4. Wytwarzanie odpadéw

Etap readlizacji

W zwigzku z planowang inwestycjg powstawac bedg odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne
wytwarzane.

W Tabeli ponizej przedstawiono rodzaje i iloSci odpadow, ktérych wytwarzania nalezy spodziewac sie
w fazie realizacji planowanego przedsiewziecia. Klasyfikacja odpaddéw jest zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10).

Tabela Nr 17. llosci wytwarzanych odpadow na etapie realizacji inwestycji
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L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu ilozzic::ak::’[?\'llg]
1. | Odpadowa masa roslinna 020103 5,000
2. | Opakowania z papieru i tektury 150101 0,500
3. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 0,500
4, Opakowania z drewna 1501 03 4,000
5. | Opakowania ze szkta 150107 0,100

Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub

S 15 01 10* 0,200
nimi zanieczyszczone

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
7. | grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania 15 02 02* 0,200
ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,

8. Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 150203 0,200
9. Tworzywa sztuczne 170203 1,000
10. | Mieszaniny metali 17 04 07 5,000
11. | Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1704 11 0,500
12. | Glebaiziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 170504 100,00
13. | Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 17 05 06 80,00
14. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 5,000

Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsiewziecia gromadzone beda krétkookresowo w miejscu
wyznaczonym w obrebie terenu inwestowania lub magazynowane bedg na przyczepach pojazdéw i po ich
zapetnieniu wywozone celem przekazania uprawnionemu odbiorcy do przetworzenia lub
unieszkodliwienia.

W celu zabezpieczenia Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem na etapie realizacji

inwestycji wdrozone zostang nastepujace rozwigzania:

v" odpady niebezpieczne magazynowane beda na utwardzonym, szczelnym podtozu, w miejscu,
zabezpieczonym przed dostepem osdb nieupowaznionych, odpady te zabezpieczone bedg przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych,

v" odpady niebezpieczne w postaci olejéw magazynowane bedg w szczelnym pojemniku wykonanym
z materiatéw trudnopalnych, odpornym na dziatanie olejéw odpadowych, odprowadzajgcym fadunki
elektrycznosci statycznej, wyposazonym w szczelne zamkniecie, zabezpieczonym przed sttuczeniem.
Na pojemniku umieszczony bedzie napis ,0olej odpadowy” oraz informacja o kodzie magazynowanych
odpadoéw,

v" odpady lekkie magazynowane bedg w sposéb zabezpieczajacy przed rozwiewaniem po otaczajgcym
terenie,

v w obszarze prowadzenia prac znajdowaé sie bedg sorbenty przeznaczone do natychmiastowej
likwidacji ewentualnych wyciekdw substancji niebezpiecznych z magazynowanych odpadow.
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Wszystkie wytwarzane odpady magazynowane bedg selektywnie i przekazywane, w ramach zlecenia
obowigzku gospodarowania odpadami (w mysl ustawy o odpadach), innym posiadaczom, ktérzy
legitymowac sie beda stosownymi zezwoleniami wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie zbierania lub przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadodw.

Gleba i ziemia usuniete lub wydobyte z wykopdw wykorzystane zostang w obrebie terenu inwestowania,
np. do zamkniecia wykopdw, rozplantowane na wyznaczonych powierzchniach zielonych. W takim
przypadku nie bedg traktowane jako odpady. Jezeli Inwestor podejmie decyzje o ich wywiezieniu poza
teren do niego nalezacy i przekazaniu innemu odbiorcy, materiat ten traktowany bedzie jako odpad
oznaczony kodem 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.

Prace budowlane zlecone zostang ustugodawcom zewnetrznym.

Wytwdrcami odpaddédw wytwarzanych w czasie trwania prac, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 701 ze zm.), bedg podmioty swiadczgce te ustugi, chyba, ze umowy o
Swiadczenie ustug stanowic bedg inaczej.

Etap eksploatacji

Podczas eksploatacji powstawaé bedg odpady zwigzane z utrzymaniem bezpieczenstwa, czystosci
i porzadku na drodze oraz systemach kanalizacji deszczowej.

Odpady zwigzane z utrzymaniem porzadku na drodze w duzej mierze stanowig réznego rodzaju odpady
opakowaniowe (szklane, metalowe, plastikowe, papierowe) wyrzucane z samochoddéw przez
uzytkownikéw drogi.

W ponizszej tabeli znajdujg sie szacowane ilosci odpaddw:

Tabela Nr 18. Iiosci i rodzaje odpadow powstajgcych podczas eksploatacji drogi

. llo$¢ odpadu
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Mg/rok
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz "
1 wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 160213 0,500
2 Zawartos¢ piaskownikow 1908 02 1,000
3 Odpady ulegajace biodegradacji 200201 20,000
4 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 50,000

6. Informacje o roznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobow naturalnych,
w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Planowane przedsiewziecie posiada zasieg lokalny i nie bedzie miato wptywu na biordéznorodnosc

w miejscu jego lokalizacji, jak i terenu znajdujgcego sie w otoczeniu. Inwestycja realizowana bedzie

w pasie drogowym.

Zarédwno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji inwestycji nie przewiduje sie:

= wystepowania interakcji z chronionymi gatunkami, siedliskami gatunkéw oraz najblizej potozonymi
obszarami chronionymi,

= wplywu na liczebnos¢ i kondycje populacji,
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= utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk,

=  zaburzenia funkcji petnionych obecnie przez siedliska.

Potrzeby niniejszego Raportu zostata przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, ktérej szczegbty
zawarto w rozdziale 11.

7. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

Planowana inwestycja bedzie oswietlana w obrebie projektowanych skrzyzowan oraz na terenie zabudowy.
Suma mocy przytgczeniowych z warunkéw wynosi 24 kW. Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej
szacuje sie do poziomu 25200 kWh.

Zasilanie oswietlenia drogowego zrealizowane zostanie z projektowanych szafek oswietleniowych. Szafki
zasilone zostang ze ztgcz kablowo-pomiarowych ZKP nalezgcych do ENEA Operator. Catos¢ oswietlenia
zostanie zaprojektowana zgodnie z Prawem Budowlanym, wytycznymi GDDKIA oraz aktualnymi normami.
Szafy oswietleniowe wyposazone w zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddéw oswietleniowych. Nowe
oswietlenie drogowe zostanie zrealizowane na stupach stalowych, o wysokosci 9m oraz 6m. Stupy
osSwietleniowe wraz z wysiegnikami dobrane odpowiednio do strefy wiatrowej. Zastosowane oprawy
dobrane dla okreslonych klas drogowych wykonane w technologii LED, odporne na dziatanie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych. Przejscia dla pieszych wymagajgce dodatkowego oswietlenia zostang
doswietlone oprawami indywidualnymi. We wnece rewizyjnej stupdéw zastosowane zostang odpowiednie
zabezpieczenia dobrane pod wzgledem pradu pobieranego przez oprawe. Kable wewnatrz stupéw dobrane
do zasilaczy opraw oswietleniowych. Trasy kablowe, ktére beda przebiegalty pod nawierzchniag
nierozbieralng lub wjazdami na teren prywatny zostang umieszczone w rurach ostonowych o odpowiedniej
odpornosci na Sciskanie. Istniejgce oswietlenie drogowe przeznaczone zostanie do demontazu.

8. Informacje o pracach rozbidrkowych dotyczgcych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko

Projekt realizacji inwestycji przewiduje likwidacje wystuzonych juz obiektow i elementéw infrastruktury
drogowej (barierki drogowe, oznakowania pionowe itp.) i sieci kanalizacyjnej deszczowej (wpusty drogowe,
studzienki kanalizacyjne itp.).

W zakresie przebudowy drogi, na obecnym etapie nie jest mozliwe uszczegétowienie zakresu rozbidrki.
Czesc nawierzchni drogi zostanie wzmocniona, a czes¢ nawierzchni zostanie zdjeta i potozona nowa.
Szacuje sie, ze powstang ponize odpady:

Tabela Nr 19. Rodzaje odpadéw powstajgcych na etapie rozbiorki

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 02 09
1 16 02 13*
do 1602 12
2 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 1602 14
3 Niebezpieczne elementy lub czesci sktadowe usuniete ze zuzytych urzadzen 16 02 15*
4 | Elementy usuniete ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15 1602 16
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5 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 170101
6 | Gruzceglany 170102
7 | Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia 170103
3 Zmieszanle odpady z. befco‘r1u, grlf?u ceg‘lan.ego, odpadowych materiatéw ceramicznych i 17 01 07
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 0106
9 | Odpady z remontdéw i przebudowy drég 170181
10 | Mieszanki bitumiczne zawierajgce smote 17 03 01*
11 | Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01* 17 03 02
12 | Mieszaniny metali 17 04 07

9. Ocenione w oparciu o wiedze naukowga ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

Patrz rozdziat 17 ,Raportu”.

10. Opis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego

oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko

10.1. Elementy srodowiska objetych ochrona na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzy

ekologicznych w rozumieniu tej ustawy

Ponizsze zestawienie zawiera wykaz powierzchniowych form ochrony przyrody znajdujacych sie
w poblizu planowanej inwestycji. Ze wzgledu na jej liniowy charakter podano najblizsze odlegtosci od

planowanej inwestycji.

Rezerwaty przyrody

¢ ,Kozie Brody” obejmuje obszar o powierzchni 0,72 ha. Utworzony zostat w roku 1965 (Zarzadzenie
Ministra LeSnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 23 pazdziernika 1965 r.; Nr 65 poz.372) w celu
odtworzenia warunkéw siedliskowych pozwalajgcych na restytucje roslinnosci torfowiska niskiego i
rzadkich elementow flory naczyniowej. Rezerwat potozony znajduje sie w zagtebieniu na torfowisku
niskim zasilanym wodami zrédliskowymi. Znajduje sie tu stanowisko chronionej brzozy niskiej Betula
humilis, rzadkie odmiany storczykowatych oraz reliktowy gatunek — skalnica torfowiskowa Saxifraga

hirculus.

Oddziatywanie: Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz jej znaczne oddalenie, nie zachodzi mozliwos¢

bezposredniego odziatywania w trakcie realizacji i eksploatacji.

e ,Dolina Gwdy” Uznany zostat Zarzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i LeSnictwa z dnia 21.12.1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1086 z 1998 r.). taczna powierzchnia rezerwatu
wynosi 428,2 ha. Rezerwat potozony jest na lewym brzegu rzeki Gwdy i obejmuje jej doline, fragment
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doliny rzeki Czernicy oraz tereny lesne do nich przylegte. Rezerwat utworzono w celu i zachowania
ze wzgledéw naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w naturalnym stanie doliny rzek Gwdy
i Czernicy tworzacych meandry i terasy zalewowe oraz wawozy. Najcenniejsze zbiorowiska lesne
wystepujg nad brzegiem koryt rzek. Sg to siedliska boru mieszanego $wiezego, lasu mieszanego
wilgotnego, lasu mieszanego sSwiezego i olsu. Cenne sg réwniez zbiorowiska bagien i tgk potozonych
wzdtuz koryt rzek. Lasy w rezerwacie stanowig miejsce bytowania i zerowania wielu gatunkéw
ssakow, przede wszystkim jeleni, saren, zajecy, dzikow i lisow.

Oddziatywanie: Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz jej oddalenie, nie zachodzi mozliwo$é
bezposredniego jej odziatywania w trakcie realizacji.

Obszary chronionego krajobrazu

e ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” powstat na mocy Rozporzgdzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego
z dnia 15 maja 1998 r. — w sprawie ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu
w wojewoddztwie pilskim (Dz. Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz.83). Obszar obejmuje tereny chronione ze
wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na
mozliwo$é zaspokojenia potrzeb zwigzanych z wypoczynkiem, a takze petniong funkcjg korytarzy
ekologicznych. Jego krajobraz tworzg doliny rzek, torfowiska i jeziora. Cechg charakterystyczng
obszaru jest bogactwo przyrodnicze, obecno$é gteboko wecietych dolin rzecznych, urozmaicona
rzezba terenu. Dominujg tu dwa typy krajobrazu: leSno — wodny oraz le$no — polny.

Odlegtosé: na catym odcinku droga przechodzi przez obszar.

Oddziatywanie: Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz maty stopien ingerencji w juz przeksztatcone

srodowisko, bezposrednie odziatywanie bedzie miato pomijany charakter i nie przyczyni sie do trwatego

uszczerbku waloréw przyrodniczych regionu.

Obszary Natura 2000

e Dolina Szczyry PLH220066 Obszar potozony jest w obrebie dwdch wojewddztw: pomorskiego

i wielkopolskiego na potudniowo-zachodnim skraju sandrowej réwniny Boréw Tucholskich.
W obrebie wojewddztwa wielkopolskiego znajduje sie potudniowo-zachodni fragment obszaru,
obejmujacy lewobrzezng czes¢ doliny dolnego odcinka rzeki Szczyry, od ujscia do niej rzeki
Chrzastowej do okoto 0,5 km przed ujsciem Szczyry do Gwdy powyzej Ledyczka. Wielkopolski
fragment obszaru ma powierzchnie 31,64 ha, co stanowi nieco ponad 9% powierzchni catego obszaru
(347 ha). Krajobraz ma charakter lekko falistej sandrowe]j rowniny, ozywionej meandrujgcg doling
rzeki Szczyry, prawego doptywu rzeki Gwdy. Siedliska chronione skupione s3 w zasadzie prawie
wytacznie na dnie doliny rzecznej. Jedynie w czesci wschodniej na stokach doliny wystepuje kompleks
buczyn, miejscami dobrze zachowanych. Charakterystyczng cechg krajobrazu doliny Szczyry sg liczne
powalone drzewa, czesto zwalone przez bobry. Obszar jest istotng ostojg torfowisk zasadowych i
cennej entomofauny oraz flory z nimi zwigzanych. Bogate populacje storczykéw (Dactylorhiza) oraz
czerwonczyka nieparka sg efektem bardzo ekstensywnej gospodarki rolnej prowadzonej na tych
terenach oraz w duzej mierze - niezaktéconych warunkéw hydrologicznych. Z waznych dla Europy
gatunkéw zwierzat (z Zat. Il Dyr. siedliskowe] i z Zat. | Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe)
wystepuja: bébr europejski Castor fiber, wydra europejska Lutra lutra, czerwonczyk fioletek Lycaena
helle, czerwoniczyk nieparek Lycaena dispar, poczwardwka zwezona Vertigo angustior, trzepla
zielona Ophiogomphus cecilia.
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Typy siedlisk przyrodniczych waznych dla Wspélnoty wystepujgcych na obszarze:

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion,
nizowe i gorskie Swieze tgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

goérskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk

kwasne buczyny (Luzulo-Fagenion)

zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

pomorski kwasny las brzozowo-debowy (Betulo-Quercetum)

bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne),
tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe).

Oddziatywanie: Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji jej oddalenie od granic obszaru Natura 2000

oraz oddzielenie terenami lesSnymi, nie zachodzi mozliwos¢ bezposredniego jej odziatywania w trakcie

realizacji i eksploatacji.

Dolina Debrzynki PLH300047 Obszar obejmuje odcinek rzeki Debrzynki (doptywu Gwdy). Krawedzie
porosniete sg przewaznie starodrzewiem bukowym. Wzdtuz krawedzi doliny zachowaty sie takze
dobrze zachowane wiszace torfowiska Zrdédliskowe. W dolinie wystepuja torfowiska soligeniczne
przeptywowe, w przesztosci uzytkowane jako taki, obecnie tylko sporadycznie koszone, zarastajgce
szuwarami oraz ziotoroslami. Na znacznym odcinku dobrze zachowata sie naturalna strefowosc
rodlinnosci. Najblizej koryta wystepuje pas wysokich szuwaréw okresowo zalewanych i budowanych
gtéwnie przez manne mielec i turzyce btotna. Dalej, w kierunku krawedzi mineralnych, znacznie
powyzej lustra wody w rzece, pojawiajg sie najceniejsze dla obszaru typowe torfowiska
mechowiskowe, dobrze zachowane i charakteryzujace sie wystepowaniem wielu rzadkich i
zagrozonych gatunkéw roslin. Mechowiska (zbiorowiska Carex rostrata-Sphagnum teres, Carex
acutiformis - Helodium blandowii, Caricetum lasiocarpae, Caricetum aproppinquatae - postac
mechowiskowa) z licznymi mchami brunatnymi nalezg do szczegdlnie cennych, gdyz
w swoim sktadzie gatunkowym zawierajg takie gatunki jak: Tomentypnum nitens, Helodium
blandowii oraz Paludella squarosa Do osobliwosci zaliczy¢ mozna réwniez liczne populacje storczyka
krwistego i szerokolistnego. Na uwage zastuguje tez licznie wystepujgca narecznica grzebieniasta
Dryopteris cristata. W bocznych, porosnietych lasem wawozach spotyka sie liczne strumienie,
wysieki i Zrodta. Stwierdzone gatunki bedace przedmiotami zainteresowania Wspdlnoty: bdbr
europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra, poczwardwka zwezona Vertigo angustior, poczwardwka
jajowata Vertigo moulinsiana, zalotka wieksza Leucorrhinia pectoralis, czerwonczyk nieparek
Lycaena dispar, sierpowiec btyszczacy Drepanocladus vernicosus, skalnica torfowiskowa Saxifraga
hirculus.

Siedliska bedace przedmiotami zainteresowania Wspodlnoty:

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami Nymphaeion, Potamion
Ziotorosla gorskie (Adenostylion alliariae) i ziotoros$la, nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Zrédliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk

Kwasne buczyny (Luzulo-Fagetum)
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e Zyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

e Grad subatlantycki (Stellario-Carpinetum)

e tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy zrédliskowe).

Oddziatywanie: Pomimo bliskiej odlegtosci od granic obszaru Natura 2000 (na odcinku okoto 150 metréw)
biorgc pod uwage charakter inwestycji, czyli przebudowe istniejgcego juz odcinka drogi, oraz brak
mozliwosci bezposredniej ingerencji (oddzielenie zabudowa wielorodzinng i ogrodami dziatkowymi) nie
grozi to fragmentacjg siedlisk oraz obszaréw chronionych; w zwigzku z tym mozna uznaé, ze inwestycja
W znaczacy sposodb bezposrednio nie wptynie na obszary o znaczeniu dla Wspdlnoty;
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Ryc. Nr 2. Lokalizacja inwestycji na tle Obszaru Chronionego Krajobrazu
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Ryc. Nr 3. Lokalizacja inwestycji na tle obszaru Natura 2000 — obszary specjalne.
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Ryc. Nr 4. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Szczegoty dotyczqce poszczegolnych elementow sSrodowiska zawarto w rozdziale 11 — wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej.
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10.2. Wody powierzchniowe i podziemne

Na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) obszar opracowania znajduje sie
w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych o kodzie PLGW 600026.

Kod europejski — PLGW 600026

Sq to wody przeznaczone do spozycia na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode.

Stan chemiczny — dobry

Stan ilosciowy - dobry

Ocena ryzyka nie osiggniecia celdw srodowiskowych:

Monitoring — monitorowana

Stan chemiczny — dobry

Stan ilosciowy - dobry

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu/ustalenie celow mniej rygorystycznych dla JCWPd:
Odstepstwo — nie

Odstepstwo z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne oraz niektérych innych ustaw — przedtuzenie terminu osiggniecia celu — nie dotyczy
Termin osiggniecia dobrego stanu — nie dotyczy

Uzasadnienie odstepstwa — nie

Dziatania podstawowe: Administracyjne — Sprawozdawczo$é z zakresu korzystania z wéd.
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Ryc. Nr 5. Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd podziemnych, okreslonych w art. 59 ustawy Prawo
wodne! jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020, poz. 310)
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3) ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggnac ich dobry stan.

Cele srodowiskowe dla wéd podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW

Zgodnie z definicjg umieszczong w RDW dobry stan wéd podziemnych oznacza stan osiggniety przez czesé

wod podziemnych, jezeli zarowno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej

»dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wdd podziemnych nastepujace gtéwne cele Srodowiskowe:

zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych,
zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wdd podziemnych (z  zastrzezeniami
wymienionymi w RDW),

zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci cztowieka,

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wéd, dla czesci wéd bedacych w co najmniej dobrym

stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.

Biorgc pod uwage zakres przewidzianych robét jak réwniez nie nalezy spodziewad sie wptywu planowane;j

inwestycji na wody podziemne.

Wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry? obszar inwestycji pofozony jest

w ponizszych zlewniach jednolitych czesci wéd powierzchniowych:

= RW600001886557

= RW60002018865511
= RW6000181886549
= RW6000181886529

ktdre oznaczono na ponizszej rycinie oraz ponizej opisano:

2

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

(Dz. U.z 2016 ., poz. 1967).
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Ryc. Nr 6. Zlewnie jednolitych czesci wod powierzchniowych

Gwda od wpitywu do Zb. Podgaje do Zb. Ptusza, kod europejski PLRW600001886557

Typ — nieokreslony — kanaty i zbiorniki zaporowe (0)

Status hydromorfologiczny — silnie zmieniona cze$¢ wdd, przekroczenie wskaznikdw:m2, m3

Cel Srodowiskowy:

Potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny, mozliwos$é migracji organizmdéw wodnych na odcinku
cieku istotnego — Gwda w obrebie JCWP

Stan chemiczny — dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:

Monitoring - monitorowana

Aktualny stan — dobry

Ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu- brak mozliwosci technicznych

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2027 r.

Odstepstwo — tak

Uzasadnienie odstepstwa — brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie skutecznych i efektywnych dziatan
naprawczych wymaga szczegdtowego rozpoznania wptywu zidentyfikowanej presji i mozliwosci jej redukcji.
W biezgcym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrdcenia ciggtosci
morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dziatan zaplanowano
dziatania opracowania wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzacych na cieku Gwda wraz
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz oprocentowanej dokumentacji projektowej.

Dziatania podstawowe — dziatania wynikajgce z koniecznosci porzagdkowania systemu gospodarki sciekowej
Dziatania uzupetniajgce — zapewnienie ciggtosci rzek i potokdw poprzez udroznienie obiektéw
stanowigcych przeszkode dla migracji ryb.

Gwda od Dotgi do wptywu do zb. Podgaje, kod europejski 60002018865511
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Typ — nieokreslony — rzeka nizinna zwirowa (20),

Status hydromorfologiczny — silnie zmieniona cze$¢ wdd, przekroczenie wskaznikdw:m2, m3

Cel Srodowiskowy:

Potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny, mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku
cieku istotnego — Gwda od wptywu do zb. Podgaje do ujscia Czernicy,

Stan chemiczny — dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:

Monitoring - monitorowana

Aktualny stan — dobry

Ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu- brak mozliwosci technicznych

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2027 r.

Odstepstwo — tak

Uzasadnienie odstepstwa — brak mozliwosci technicznych. Wdrozenie skutecznych i efektywnych dziatan
naprawczych wymaga szczegétowego rozpoznania wptywu zidentyfikowanej presji i mozliwosci jej redukc;ji.
W biezagcym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrdcenia ciggtosci
morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie dziatan zaplanowano
dziatania opracowania wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzacych na cieku Gwda wraz
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz oprocentowanej dokumentacji projektowej.

Dziatania podstawowe- dziatania wynikajgce z konieczno$ci porzagdkowania systemu gospodarki sciekowej,
realizacja Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych.

Dziatania uzupetniajgce — zapewnienie ciggtosci rzek i potokdw poprzez udroznienie obiektéw
stanowigcych przeszkode dla migracji ryb.

Czarna, kod europejski 6000181886549

Typ — nieokreslony — potok nizinny zwirowy (18),

Status hydromorfologiczny — NAT

Cel Srodowiskowy:

Potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny

Stan chemiczny — dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:

Monitoring — monitorowana

Aktualny stan — dobry

Ryzyko nieosiggniecia celow Srodowiskowych — niezagrozona

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu — brak mozliwosci technicznych

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2015 r.

Odstepstwo — nie

Uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy

Dziatania podstawowe - dziatania wynikajgce z koniecznosci porzadkowania systemu gospodarki
Sciekowej, realizacja Krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych.

Debrzynka, kod europejski PLRW6000181886529
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Status hydromorfologiczny i typ — potok nizinny zwirowy (18), NAT

Cel Srodowiskowy:

Potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny,

Stan chemiczny — dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych:

Monitoring — monitorowana

Aktualny stan — dobry

Ryzyko nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu- brak mozliwosci technicznych

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2015 r.

Uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy

Odstepstwo — nie

Dziatania podstawowe — dostep do informacji, dziatania wynikajace z koniecznosci porzadkowania
gospodarki sciekowej, realizacja Krajowego programu oczyszczania sciekdéw komunalnych.

Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub
silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢
co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
Cele srodowiskowe, o ktérych mowa powyzej, realizuje sie przez podejmowanie dziatan zawartych
w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Dziatania, o ktérych mowa, polegajg w szczegdlnosci na:
1) stopniowej redukcji zanieczyszczer powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegodlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 99 ust. 1 pkt 1;
2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1.

Planowana inwestycja nie bedzie zwigzana z odprowadzaniem do wdéd powierzchniowych Sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej na terenie zabudowy beda odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej poprzez istniejgce i projektowane wpusty deszczowe
zlokalizowane w najnizszych punktach drogi — zgodnie z projektem drogowym. Poza terenem zabudowy,
wody opadowe i roztopowe z drogi bedg odprowadzane grawitacyjnie do rowdw drogowych trawiastych o
ksztatcie trapezowym.

Wody opadowe i roztopowe bedg sptywaé do istniejacej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, rowéw
drogowych oraz rzek Czerna i Gwda. Wody te beda podczyszczane w istniejgcych osadnikach
i separatorach zlokalizowanych w kilometrach 202+100 i 202+180.

Nie prognozuje sie wiec negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia, zwigzanego z jego
funkcjonowaniem na wody powierzchniowe.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ i wdéd obszary ochronne zbiornikow waéd
srédladowych

Znaczna cze$c¢ terenu inwestycji znajduje sie w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 126 —
Zbiornik Szczecinek. Zbiornik ma charakter trzeciorzedowy, tworzg go utwory czwartorzedu w utworach
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miedzymorenowych, szacunkowe zasoby dyspozycyjne okre$la sie na 99 tys. m3/dobe przy $redniej
gtebokosci ujecia wynoszacej 90 m.

Czes¢ terenu inwestycji (wies Chwalimie) znajduje sie w obszarze najwyzszej ochrony.

Inwestycja znajduje sie poza strefami bezposrednimi ochrony wéd podziemnych.

Ponizej przedstawiono lokalizacje inwestycji na tle Gtdwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych.

b

Ryc. Nr 7. Lokalizacja inwestycji na tle Gtownych Zbiornikéw Wod Podziemnych
Zrodlo: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Obszary wodno-btotne

Trasa planowanej inwestycji przebiega poza obszarami wodno-btotnymi.

Zgodnie z trescig Konwencji obszarami wodno-btotnymi sg ,,...tereny bagien, btot i torfowisk lub zbiorniki
wodne, tak naturalne jak i sztuczne, state i okresowe, o wodach stojgcych lub ptyngcych, stodkich,
stonawych lub stonych, tqcznie z wodami morskimi, ktorych gtebokos¢ podczas odptywu nie przekracza
szesciu metrow”.

Dla terenu planowanej inwestycji zostata opracowana Opinia geotechniczna przez Firme Geologiczng
Geooptima, ul. Wilczak 49, 61 — 623 Poznan. W trakcie badan nawiercono 136 otwordw geotechnicznych,
w jedenastu z nich zaobserwowano zwierciadto wéd podziemnych, ktére stabilizowato sie na gtebokosci
0,3-3,4mp.p.t.

Wyznaczone w planowanej inwestycji odcinki remontowanej drogi znajdujq sie poza obszarami zagrozZenia
powodziowego, co prezentuje ponizsza rycina.
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Ryc. Nr 8.. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw zagrozonych powodzig.
Zrodlo: okonek.e-mapa.net

10.3. Klimat

Region klimatyczny gminy Okonek zaliczany jest do regiondw cechujgcych sie przejsciowoscia
i zmiennoScig, pozostajgcg pod wptywem mas powietrza znad Atlantyku oraz Eurazji. Region ten
charakteryzuje sie brakiem wystepowania skrajnych typow pogodowych. Dni z pogodg umiarkowanie
cieptg z duzym zachmurzeniem jest okoto 60 w ciggu roku, liczba dni z pogoda chtodng i deszczowq jest
okoto 26. Do mniej licznych niz w innych rejonach nalezg dni z pogoda bardzo cieptg, stoneczng bez opadow,
ktorych zaledwie jest 11. Czesto wystepujg dni z opadem, ktérych jest przecietnie 171, oraz duzym
zachmurzeniem 132 dni. Okres wegetacji wynosi mniej niz 200 dni. Dni z przymrozkami, bardzo chtodnych
i duzym zachmurzeniem jest okoto 19 w skali roku. Dominujg wiatry potudniowo -—zachodnie
i pétnocno — zachodnie. Srednia predko$¢ wiatru wynosi okoto 4m/s. Wielko$¢ opadéw w duzej mierze

zalezy od uksztattowania terenu.

Warunki mikroklimatyczne i meteorologiczne omawianego terenu okresla sie jako dobre: wiatry
o zdecydowanych kierunkach i niezbyt wysokich przedziatach predkosci, stabe, krdétkotrwate, niezbyt
$niezne zimy, stosunkowo duze opady.

10.4. Stan powietrza atmosferycznego

Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu przeprowadzit ,,Roczng ocene jakosci powietrza
za rok 2019”, z uwzglednieniem kryteriow ustanowionych ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi oraz ze
wzgledu na ochrone roslin.
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Wynikiem oceny, zaréwno pod katem kryteridw dla ochrony zdrowia jak i kryteridow dla ochrony roslin dla
wszystkich substancji podlegajacych ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z ponizszych klas:

e do klasy A —jezeli stezenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczajg odpowiednio

e poziomoéw dopuszczalnych lub poziomdw docelowych;

o do klasy C — jezeli stezenia zanieczyszczen na terenie strefy przekraczajg poziomy dopuszczalne lub

poziomy docelowe.

e do klasy Al — brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pytu PM 2,5 dla fazy Il;

o do klasy C1 — przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pytu PM 2,5 dla fazy Il;

e do klasy D1 — jezeli poziom stezent ozonu nie przekracza poziomu celu dtugoterminowego;

e do klasy D2 — jezeli poziom stezen ozonu przekracza poziom celu dtugoterminowego.

Zaliczenie strefy do okreslonej klasy zalezy od stezenl zanieczyszczen wystepujacych na jej obszarze i wigze
sie z wymaganiami dotyczgcymi dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza lub na rzecz utrzymania tej
jakosci.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w ktdérych

dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz. U., poz. 914) omawiany teren inwestycji znajduje sie w strefie
wielkopolskiej.

Ocena pod katem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO,, dwutlenek siarki SO,, benzenCgHe,
otéw Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pyt PM10, pyt PM2,5, ozon O3, tlenek wegla CO.
W ocenie pod katem ochrony roslin uwzgledniono: dwutlenek siarki SO, tlenki azotu NOx, ozon Os.

Klasyfikacja strefy wielkopolskiej z uwzglednieniem kryteriow okreslonych w celu ochrony zdrowia
przedstawia sie nastepujgco:

Tabela Nr 20
NO, SO, co CsHe Pyt Pyt Ba(a)P As Cd Ni Pb (o )Y
PM2,5 | PM10
A A A A A C C A A A A A

Klasyfikacja strefy wielkopolskiej z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony roslin:

Tabela Nr 21
NOXx SO, Os

A A A

W ramach oceny wykonano réwniez dodatkowa klasyfikacje wyznaczajac:
= dla pytu PM2,5, dla wszystkich stref klase C; informujgcag o przekroczeniu poziomu dopuszczalnego
20ug/m3, ktdrej nalezy dotrzymac do 2020 roku
= dla ozonu klase D, w odniesieniu do celu dtugoterminowego, dla wszystkich stref.
Nalezy podkresli¢, ze stezenie pytu PM10 wykazuje wyrazng zmienno$¢ sezonowg - przekroczenia dotyczg
tylko sezonu zimowego (grzewczego).

11. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej

Celem tej czesci opracowania jest analiza potencjalnego wptywu planowane] inwestycji polegajgcej na
przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego na
bioréznorodnos¢.
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W zakres opracowania wchodzi charakterystyka elementdw fauny, fory oraz szaty roslinnej wystepujacej
na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie do 200 m od krawedzi drogi.
Dokonano réwniez analize wptywu planowanej inwestycji na obszarowe formy ochrony przyrody
znajdujace sie w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia.

11.1. Ptaki

I Metodyka
Pace terenowe prowadzono w roku 2019 oraz 2020.

Daty inwentaryzacji ornitologicznej w roku 2019: 3-9.08. 2019, 26.08.2019
W roku 2020: 26.04-10.05.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, 12,19, 26.09.2020 oraz 24.10.2020.

Metodyka inwentaryzacji polegata na obserwacji i wyszukiwaniu ptakéw we wszystkich srodowiskach:
w koronach drzew koron i na pniach drzew w réznego typach laséw oraz w przydroznych drzewach,
w zakrzyczeniach, w runie lasu, w niskiej roslinnosci na poboczu.

Wyszukiwano gniazda i $lady gniazdowania ptakéw (np. odchody, materiat z gniazd, zrzutki, itd.)
w koronach drzew oraz na pniach drzew na kazdej wysokos$ci, w warstwie krzewdéw oraz w runie.
Skontrolowano nadrzeczne szuwary, ziotoro$la oraz tgke w poblizu rzeki Gwdy oraz ptaki przebywajace w
nurcie rzeki. W szczegdlnos$ci wyszukiwano dziuple i szczeliny w pniach drzew, ktére mogtyby stanowié
dogodne miejsca dla dziuplakéw. Prowadzono réwniez nastuch spiewdw i gtosdw ptakédw w ciggu dnia oraz
w nocy. Wyszukiwano réwniez martwe ptaki na drodze oraz na poboczu, ktére mogty zgingc
w wyniku kolizji drogowych.

Przeprowadzono kwerende literatury ornitologicznej oraz przeszukano zasoby internetowe pod katem
oceny waloréw ornitologicznych przedmiotowego obszaru.

W ramach prac terenowych wykonano inwentaryzacje w pasie do 20 m od krawedzi drogi na obszarze
zabudowanym oraz do 100 m od krawedzi drogi na obszarze niezabudowanym. Inwentaryzacja polegata na
przejsciu tgcznie 4 transektéw (po 2 transekty z kazdej strony drogi) wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi
nr 22. taczna dtugos¢ transektéw wyniosta ok. 40 km w roku 2019 i 40 km 2 roku 2020. W roku 2019
przeprowadzono jedng nocng kontrole 26.08.2029, sezonie legowym 2020 przeprowadzono nocne
nastuchy metodg punktowg wzdtuz drogi, co ok. 200 m. W miejscach cennych przyrodniczo (buczyna,
brzegi rzek, nadrzeczny teg, drzewa dziuplaste) dokonywano obserwacji punktowych. Inwentaryzacje
w roku 2019 przeprowadzono w okresie tzw. dyspersji pozalegowe]j dla wiekszos$ci gatunkéw ptakéw
lesnych. Okres ten charakteryzuje sie bardzo trudng wykrywalnoscig ptakow. Zdecydowana wiekszos$¢
gatunkéw juz ukonczyta legi, ptaki prowadzg skryty tryb zycia, a aktywnos¢ gtosowa ptakdéw jest bardzo
staba. W tym okresie czes¢ gatunkdéw opuscito inwentaryzowany obszar. W roku 2020 badania terenowe
przeprowadzono w okresie legowym ptakéw. Dodatkowo prowadzono obserwacje w okresie migracji
jesienne;j.

. Charakterystyka obszaru

Wiekszos¢ powierzchni inwentaryzowanego obszaru pokrywat las gospodarczy z dominacjg sosny
zwyczajnej w wieku od 26 lat do 96 lat. Szczegdtowy opis siedlisk i roslinnosci znajduje sie w czesci
botanicznej. Inwentaryzacja objefa nastepujgce siedliska:
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lasy gospodarcze z dominacjg sosny zwyczajnej w pasmie o szerokosci od 10 m do 50m od
krawedzi drogi,

pas pobocza pokryty niska roslinnoscig zielng z pojedynczymi drzewami, nielicznymi
zakrzaczeniami, do 20 m od krawedzi,

rzeki: Czarna, Debrzynka, Gwda z nadrzecznymi szuwarami, lasami o charakterze tegéw,

take kosng wilgotng w dolinie rzeki Gwdy odlegtosci 30 do 100 m od krawedzi drogi,

obszar zabudowany w Ledyczku i Podgajach do 20 m od krawedazi.

Wyniki

1. Wyniki w 2019 r.

Stwierdzono tylko 10 gatunkdow ptakéw w okresie dyspersji polegowe;j:

1.

Kos Turdus merula. Dwa osobniki obserwowano lesie sosnowym. Gatunek objety Scistg ochrong
gatunkowa.

Bogatka Parus major. Pie¢ osobnikow obserwowano w lesie sosnowym. Gatunek objety Scistg
ochrong gatunkowsa.

Sroka Pica pica Dwa osobniki obserwowano w terenie zabudowanym Ledyczka, 5 m od krawedzi
drogi. Gatunek objety Scistg ochrong gatunkowsa.

Zimorodek Alcedo atthis. Jednego osobnika obserwowano przelatujagcego nad rzeka Debrzynka.
Gatunek objety Scistg ochrong gatunkowa.

Myszotéw Buteo buteo. Jednego przelatujgce osobnika obserwowano nad drogg nr 22. Gatunek
objety Scistg ochrong gatunkows.

Wrdébel domowy Passer domesticus. 5-10 osobnikéw obserwowano na obszarze zurbanizowanym
w Ledyczku, do 20 m od krawedzi drogi nr 22. Gatunek objety Scistg ochrong gatunkowsa.

Mazurek Passer montanus. 4 osobniki obserwowano na obszarze zurbanizowanym w Ledyczku, do
20 m od krawedzi drogi nr 22. Gatunek objety scistg ochrong  gatunkowa.

Oknowka Delichon urbicum. Okoto 10 osobnikdw krazyto nad drogg nr 22 w Podgajach. Gatunek
objety Scistg ochrong gatunkowsa.

tabedZ niemy Cygnus olor. Dwa osobniki ptywaty na Gwdzie. Gatunek objety $cistg ochrong
gatunkowsa.

10. Kowalik Sitta europaea. Jednego osobnika styszano w lesie sosnowym 50 m od krawedzi drogi 22.

2.

Gatunek objety scistg ochrong gatunkowa.

Wyniki w 2020 r.

Stwierdzono 39 gatunkow ptakow w okresie legowym. Ptaki stwierdzono od 5 do 100 m od krawedzi drogi.
Tabela Nr 22. Wyniki inwentaryzacji w sezonie legowy 2020. Lista stwierdzonych gatunkow.

LP. | Nazwa Nazwa Liczba Koordynaty | Siedlisko, Uwagi Odlegtos¢ od
polska facinska os. miejsce krawedzi
wystepowania drogi 22

1 Nuroges Mergus 2 53,5342617, | Wysepka na Nieliczny ptak legowy, | 45m

merganser 16,9538217 rzece Gwdzie gatunek scisle
chroniony

2 Krzyzéwka Anser 53,5342617, | Rzeka Gwda Liczny ptak legowy, 30m

platyrhynhos 16,9538217 gatunek chroniony
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3 Grzywacz Columba 2 53,5329554, | Las bukowy Liczny ptak legowy, 50m
palumbus 16,9487563 gatunek chroniony
4 Brodziec Actitis 1 53,5342617, | Rzeka Gwda, Nieliczny ptak legowy, | 45m
piskliwy hypoleucos 16,9538217 | brzeg gatunek Scisle
chroniony
5 Kania ruda Milvus milvus | 1 53,4775066, | Skrajlasu gatunek scisle 8m
16,8863731 | sosnowego chroniony; nieliczny
ptak legowy Polski
6 Puszczyk Strix aluco 53,4971423, Las mieszany Znaleziona wypluwka; | 20m
16,9183801 oraz styszalny gtos
samicy, nieliczny ptak
legowy, gatunek
$cisle chroniony
7 Dzieciot Dendrocopos | 3 53,4775066, | Las mieszany Srednio liczny ptak 15-40m
duzy major 16,8863731; legowy, gatunek
53,5133182, Scisle chroniony
16,9360105;
53,5329554,
16,9487563;
8 Dzieciot Dryocopus 1 53,5329554, | Las bukowy Nieliczny/lokalnie 74m
czarny martius 16,9487563 $rednio liczny ptak
legowy, gatunek
Scisle chroniony
9 Kobuz Falco 1 53,4816824, | Las mieszany Nieliczny lub bardzo 30m
subbuteo 16,8844899 nieliczny ptakéw
legowych, gatunek
Scisle chroniony.
10 | Séjka Garrulus 2 53,5329554, | Las mieszany Srednio liczny ptak 20-100m
glandarius 16,9487563; legowy, gatunek
53,5388956, Scidle chroniony
16,9729652
11 | Sosnowka Periparus 3 53,4945307, | Las mieszany Nieliczny/lokalnie 40-50m
ater 16,9188101; srednio liczny ptak
53,5112739, legowy, gatunek
16,9297001; chroniony
53,5133182,
16,9360105
12 | Modraszka Cyanisies 2 53,4945307, | Las mieszany Liczny ptak legowy, 5-30m
cearuleus 16,9188103; gatunek chroniony
53,5349109,
16,9515636;
13 Bogatka Parus major 17 53,4775066, | Las mieszany Liczny ptak legowy, 5-70m
16,8863731; gatunek chroniony
53,4775066,
16,8863731;
53,4839948,
16,895646;
53,4839948,
16,895646;
53,48930095,
16,9091107;
53,4947747,
16,9152861;
53,496651,
16,9176516;
53,5024698,
16,9342964;
53,5155392,
16,929843;
53,5188425,
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16,9377261;
53,5247993,
16,945873;

53,5312239,
16,9409817;
53,5285748,
16,9514008;
53,53491009,
16,9515636;
53,5465671,
17,003476;

53,5409249,
16,9810318;
53,5388956,
16,9729652;

14 | Czubatka Lophophanes | 6 53,4775066, | Las mieszany Srednio liczny ptak 15-40 m
cristatus 16,8863731,; legowy, gatunek
53,4839948, chroniony
16,895646;
53,4893095,
16,9091107;
53,5133182,
16,9360105;
53,5312239,
16,9409817;
53,5409249,
16,9810318

15 | Lerka Lullula 5 53,4817352, | Zreby lesne, Nieliczny/lokalnie 30-90m
arborea 16,8914551; | skraje lasu srednio liczny ptak
53,4868995, legowy, gatunek
16,9008522; chroniony
53,4945519,
16,9216123;
53,5247993,
16,945873;
53,5276914,
16,9363012;

16 | Skowronek | Alauda 2 53,4995401, | Pole uprawne Liczny ptak legowy, 70m
arvensis 16,9233718 gatunek chroniony

17 | Dymdwka Hirundo okoto 53,534667, Zabudowania w | Liczny ptak legowy, 15-25m
rustica 30 16,9568464; | Ledyczku gatunek chroniony
53,534667,
16,9568464

18 | Swistunka Phylloscopus 2 53,5349109, | Las mieszany Liczny ptak legowy, 20-40m
leéna sibilatrix 16,9515636; gatunek chroniony
53,5409249,
16,9810318

19 | Pierwiosnek | Phylloscopus | 4 53,5024698, | Las mieszany Liczny ptak legowy, 20-50m
collybita 16,9342964; gatunek chroniony
53,5247993,
16,945873;

53,5409249,
16,9810318;
53,5405511,
16,9694225

20 | Piecuszek Phylloscopus | 2 53,5405511, | Las mieszany Liczny ptak legowy, 15-30m
trochilus 16,9694225; gatunek chroniony
53,5388956,
16,9729652

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, p. 252 510170 480
www.biotop.com.pl e —mail: biotop@biotop.com.pl


http://www.biotop.com.pl/

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego.

21

Kapturka Sylvia 7 53,4775066, | Zadrzewieniaw | Liczny ptak legowy, 7-40m
atricapilla 16,8863731; | Ledyczku, las gatunek chroniony
53,4893095, mieszany
16,9091107;
53,519533,

16,9418357;
53,5329554,
16,9487563;
53,5364589,
16,9630958;
53,5364589,
16,9630958;
53,534667,

16,9568464

22

Piegza Sylvia curruca | 1 53,5364589, | Zadrzewienia w Nieliczny/lokalnie 15m
16,9630958 Ledyczku $rednio liczny ptak
legowy, gatunek
chroniony

23

Mysikrélik Regulus 7 53,4775066, | Las mieszany Liczny ptak 5-40 m
regulus 16,8863731; legowy/lokalnie
53,4893095, nieliczny, gatunek
16,9091107; chroniony
53,5133182,
16,9360105;
53,5133182,
16,9360105;
53,5312239,
16,9409817;
53,5452783,
16,9920631;
53,5440867,
16,983677,

24

Kowalik Sitta europea | 3 53,5155392, | Las mieszany Srednio liczny ptak 30-50m
16,929843; legowy, gatunek
53,5349109, chroniony

16,9515636;
53,5329554,
16,9487563;

25

Strzyzyk Troglodytes 6 53,5133182, | Las mieszany, Srednio liczny ptak 15-60m
troglodytes 16,9360105; | tereny legowy, gatunek
53,5155392, | podmokte chroniony
16,929843;
53,5329554,
16,9487563;
53,5329554,
16,9487563;
53,5349113,
16,9515636;
53,5409249,
16,9810318

26

Szpak Sturnus 1 53,5068969, | Las mieszany Srednio liczny ptak 55m
vulgaris 16,9267877 legowy, gatunek
chroniony

27

Rudzik Erithacus 5 53,4793044, | Las mieszany Liczny ptak legowy, 50m
rubecula 16,889586; gatunek chroniony
53,4816824,
16,8844899;
53,4916061,
16,9090247;
53,5133182,
16,9360105;
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53,5285748,
16,9514008;

28

Kopciuszek

Phoenicurus
phoenicurus

53,5352379,
16,9596284;
53,534667,
16,9568464;
53,534667,
16,9568464

Zabudowania w
Ledyczku

Srednio liczny ptak
legowy, gatunek
chroniony

15-25m

29

Kos

Turdus
merula

53,500511,

16,9271051;
53,5133182,
16,9360105;
53,5285748,
16,9514008;
53,5285748,
16,9514008;
53,5285748,
16,9514008;

Las mieszany

Liczny ptak legowy,
gatunek chroniony

20-50m

30

Spiewak

Turdus
philomelos

53,4945519,
16,9216123;
53,4995401,
16,9233718;
53,500511,

16,9271051;
53,5155392,
16,929843

Las mieszany

Liczny ptak legowy,
gatunek chroniony

18-45m

31

Wrdbel

Passer
domesticus

okoto
40

53,534667,
16,9568464

Zabudowania w
Ledyczku

Liczny ptak legowy,
gatunek chroniony

15m

32

Mazurek

Passer
montanus

okoto25

53,5352379,
16,9596284

Zabudowania w
Ledyczku

Liczny ptak legowy,
gatunek Scisle
chroniony

15m

33

Swiergotek
drzewny

Anthus
trivialis

53,4816824,
16,8844899;
53,5247993,
16,945873;
53,5465671,
17,003476

Las mieszany

Srednio liczny ptak
legowy, gatunek
chroniony

15-40m

34

Pliszka
gorska

Motacilla
cinerea

53,5342617,
16,9538217

Rzeka Gwda

Bardzo nieliczny ptak
legowy, gatunek
chroniony

40 m

35

Pliszka siwa

Motacilla
alba

53,4945519,
16,9216123;
53,5342617,
16,9538217;
53,5364589,
16,9630958;
53,5364589,
16,9630958;

Zabudowania w
Ledyczku

Srednio liczny ptak
legowy, gatunek
chroniony

5-10m

36

Zieba

Fringilla
coelebs

20

53,4775066,
16,8863731;
53,4775066,
16,8863731;
53,4775066,
16,8863731;
53,4817352,
16,8914551;
53,4839948,
16,895646;

53,4893095,
16,9091107;

Las mieszany,
zadrzewienia
przydrozne w
Ledyczku

Liczny ptak legowy,
gatunek chroniony

5-100m
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Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

53,4947747,
16,9152861;
53,500511,
16,9271051;
53,5024698,
16,9342964;
53,5112739,
16,9297001;
53,5097467,
16,9335024;
53,5244066,
16,9370795;
53,5247993,
16,945873;
53,5285748,
16,9514008;
53,5329554,
16,9487563;
53,5465671,
17,003476;
53,5376946,
16,9669099;
53,5364589,
16,9630958;
53,5364589,
16,9630958;
53,534667,
16,9568464

37

Szczygiet

Carduelis 2
carduelis

53,5352379,
16,9596284;

Zadrzewienia w
Ledyczku

Srednio liczny ptak
legowy, gatunek
scisle chroniony

8m

38

Kulczyk

serinus

Serinus 1

53,5376946,
16,9669099

Wies

Nieliczny/lokalnie
srednio liczny ptak
legowy, gatunek
chroniony

25m

39

Trznadel

citrinella

Emberiza 7

53,4793044,
16,889586;

53,4817352,
16,8914551;
53,4868995,
16,9008522;
53,4916061,
16,9090247;
53,5276914,
16,9363012;
53,5443031,
16,9872453;
53,5364589,
16,9630958

Zreby, skraje
lasu, pola

Liczny ptak legowy,
gatunek chroniony

30-95m

Tabela Nr 23. Wyniki inwentaryzacji w sezonie legowym 2020. Stwierdzone gniazda ptakow.

L.p. Nazwa polska Nazwa taciriska Koordynaty Siedlisko/ Uwagi Odlegtos¢
umiejscowienie od drogi
1 Kos Turdus merula 53.477751, Mtody swierk, las 30m
16.886001 mieszany
2 Kapturka Sylvia atricapilla 53.480746, Mtody swierk, las 10m
16.890208 mieszany
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3 Rodzina: tuszczakowate 53.481000, Jatowiec, las mieszany | Z uwagi na wysokie 38m
16.891128 umiejscowienie gniazda,
oznaczenie gatunku niepewne
4 Mysikrélik Regulus regulus 53.481861, Mtody buk, las 15m
16.891991 mieszany
5 Rodzaj: Turdus 53.483654, Buk, las mieszany Z uwagi na wysokie 62m
16.895652 umiejscowienie gniazda,
oznaczenie gatunku niepewne
6 Spiewak Turdus philomelos | 53.4867009, Jatowiec, las mieszany 25m
16.899601
7 Zieba Fringilla coelebs 53.494448, Mtody swierk 26m
16.911481
8 53.508187, Dziuplasta martwa 17m
16.925867 sosha
9 Rodzaj: Turdus 53.517491, Swierk, las mieszany Z uwagi na wysokie 19m
16.932036 umiejscowienie gniazda,
oznaczenie gatunku niepewne
10 Bocian biaty Ciconia ciconia 53,5356743, | Gniazdo na stupie w 25m
16,9617592 | Ledyczku.

Ponizej znajdujg sie ryciny ze stwierdzonymi gatunkami ptakéw (punkty w kolorze niebieskim) oraz
gniazdami ptakéw (punkty w kolorze pomararczowym).
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Whioski:

1. Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na chronione gatunki ptakdw,
poniewaz prowadzona bedzie gtéwnie na poboczu drogi.

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem inwestycji nalezy wykonaé powtdrnie inwentaryzacje
ornitologiczng w pasie robét budowlanych.

3. Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

4. Obszar inwestycji i bufor do 200 m od krawedzi drogi nie jest cennym obszarem dla ptakéw, nie
wyrdznia sie walorami ornitologicznymi w skali regionu ani kraju.

11.2. Chiropterofauna

Na wystepowanie nietoperzy duzy wptyw wywiera pora roku i warunki klimatyczne, z tego powodu
w roznych okresach roku na tym samym obszarze mogg wystepowaé rézne gatunki oraz zmienia sie
liczebnos¢ tych ssakéw. Inwentaryzacje nietoperzy zaplanowano z podziatem na okresy fenologiczne
zwigzane z cyklem ich zycia. W pierwszym etapie badano okres migracji wiosennych oraz tworzenia
i funkcjonowania kolonii rozrodczych, w kolejnych etapach badano okres rozpadu kolonii, dyspersji
mtodych osobnikdw i migracji. Badania nietoperzy prowadzono od kwietnia do grudnia 2020 r. Stosowano
standardowe metody inwentaryzacji tej grupy ssakow.

. Metody badan
> Nastuchy detektorowe

Gtéwng metode badan stanowity nastuchy detektorowe, potgczone z rejestracja wydawanych przez
nietoperze ultradZzwiekéw. Zarejestrowane nagrania poddano analizie bioakustycznej. Na catej dtugosci
inwestycji przeprowadzono transekty, a dodatkowo w potencjalnie najcenniejszych dla nietoperzy
fragmentach wyznaczono punkty nastuchowe. Punkty zlokalizowano w miejscach, ktdre mogg, stanowic
trasy migracji dobowych i sezonowych oraz skupia¢ aktywnosé nietoperzy (zerowiska, wodopoje, miejsca
godow itp.). Opis stanowisk badawczych i ich lokalizacje przedstawia tabela 1. Do nastuchdow
wykorzystywano detektory ultrasoniczne Pettersson D230 z systemem frequency-division, umozliwiajgcym
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szerokopasmowy zakres detekcji, dzieki ktéremu mozna w tym samym czasie rejestrowac nietoperze z
roznych gatunkéw, z jakoscig pozwalajacg na analize komputerowg nagranych dzwiekéw. Analizy
komputerowej

dokonano za pomocg programow bioakustycznych. Dzwieki byty nagrywane na

stereofoniczne rejestratory cyfrowe ZOOM i zapisywane w formacie WAVE.

Aby wykazac¢ cykl aktywnosci nietoperzy (w okresie rozrodu, godow, dyspersji mtodych, swarmingu oraz
okresu migracji) wykonano kontrole detektorowe w réznych okresach fenologicznych. Badania
bioakustyczne prowadzono w dniach: 27.04.2020, 2.05.2020, 29.08.2020 i 15.09.2020.

Na terenie planowane] inwestycji przeprowadzono cztery kontrole nastuchowe na catej dtugosci inwestycji
i stanowiskach nastuchowych. W sumie prowadzono analizy na czterech punktach i trzech transektach
badawczych. Na kazdym z nich indeksy aktywnosci zostaty przeliczane na godzine nastuchu (Rodriguez et
al. 2008, Kepel 2009). tacznie wykonano wiec analizy dla 28 kontroli detektorowych. Opis stanowisk
badawczych zawiera tab. 24., a terminarz nastuchéw przedstawia tabela nr 25. Dostepne zrddta zawierajace
wytyczne wykonywania europejskich monitoringéw chiropterologicznych (Rodriguez i.in. al. 2008, Kepel
2009), zalecajg przeprowadzenie nagran na punktach nastuchowych przez przynajmniej 10-15 minut.
Indeksy aktywnosci s3 wéwczas przeliczane na godzine nastuchu. Podczas wykonywanych badani czas
nastuchu na poszczegdlnych punktach i transektach zwiekszono do 20 min (indeks aktywnosci przeliczano
standardowo na 1 ha).

Tabela Nr 24. Opis transektow i punktow nastuchowych z podaniem wspotrzednych geograficznych

Wspétrzedne
Nr punktu . geograficzne
Lp. nastuchowego Opis transektu/punktu punktow/
transektow
1 punkt 1 Lezy w sgsiedztwie lesniczowki Podgaje na skraju terendw lesnych 53°28'36.5"N
) i zabudowan wsi Podgaje. 16°53'01.91"E
Poczatek:
©78'36.5"N
Przebiega od punktu nastuchowego numer 1 (lesnictwo Podgaje) do kepy 15635383{5951E
2. Transekt 1 starych lip (punkt nastuchowy nr 2). W sasiedztwie transektu znajdujg sie Konie;:'
tereny le$ne z dominujacym drzewostanem sosnowym. 53°29'29.74"N
16°54'24.78"E
53°30'00.64"N
3 punkt 2 Punkt znajduje sie przy grupie starych lip (w otoczeniu zwartych 16°55'10.39"E
’ drzewostanow sosnowych).
Poczatek:
53°29'29.74"N
Przebiega od kepy starych lip (punkt nastuchowy nr 2) do mostu na rzece 16°54'24.78"E
4, Transekt 2 Czarnej (punkt nastuchowy nr 3), w otoczeniu znajduje sie zwarty kompleks Koniec:
lesny 53°32'00.12"N
16°56'47.37"E
5 punkt 3 Znajduje sie nad rzekg Czarng. W sasiedztwie dominujg drzewostany 53°32'00.12"N
’ lisciaste. 16°56'47.37"E
Poczatek:
Biegnie od rzeki Czarnej (punkt nastuchowy nr 3) do mostu na rzece Gwdzie 53032,00'12,,’\‘
. . S , 16°56'47.37"E
6. Transekt 3 (punkt nastuchowy nr 4). W sasiedztwie znajduje sie zwarty kompleks lesny, Koniec:
ze zréznicowanym drzewostanem. 53°32'06.93"N
16°57'07.74"E
7 punkt 4 Zostat wyznaczony nad rzeka Gwdg. W okolicy dominuja tereny lesne oraz 53°32'06.93"N
) zabudowa wsi Ledyczek. 16°57'07.74"E
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Nastuchy podczas kolejnych kontroli rozpoczynaty sie z przeciwlegtych krancéw inwestycji, tak aby
wszystkie lokalizacje zostaty w ciggu okresu badan skontrolowane w réznych porach nocy. Na kontrole
wybierano noce z mozliwie dogodnymi dla nietoperzy warunkami pogodowymi. Podczas kontroli notowano
podstawowe dane pogodowe (temperatura, zachmurzenie, sita wiatru, opady).

W oparciu o wykonane nagrania, wyznaczone zostaty indeksy aktywnosci (i.a.) wyrazone w liczbie jednostek
aktywnosci na godzine (n/h), na podstawie ktérych okreslano stopnie aktywnosci nietoperzy. Indeksy
aktywnosci wyznaczono sumarycznie dla wszystkich przelotéw oraz dla kazdego gatunku, osobno dla
kazdego transektu/punktu. Pozwolito to na poréwnanie aktywnos$ci na poszczegdlnych badanych
odcinkach inwestycji i potencjalnego oddziatywania inwestycji na réznych jej odcinkach i w réznych
srodowiskach.
Przy interpretacji danych pomocniczo zastosowano skale stopni aktywnosci, zaproponowang przez Kepela
i in. (2011). Skala ta przedstawia sie nastepujgco:

< 3,0 n/h — aktywnos¢ niska

3,1-6,0 n/h — aktywnos$¢ umiarkowana

6,1 — 12,0 n/h — aktywnos¢ wysoka

> 12,0 — n/h — aktywnos$¢ bardzo wysoka.

Metody zdalnej identyfikacji (do ktérych nalezy niniejsza metoda) nie pozwalajg na oznaczenie ze stu
procentowg pewnoscig wszystkich zarejestrowanych przelotow nietoperzy. Nawet w najbardziej
korzystnych warunkach pozostaje pewien odsetek catkowicie niezidentyfikowanych kontaktéw, a takze
pewna liczba zwierzat oznaczonych tylko do poziomu rodzaju lub grup rodzajow i wéwczas zostaty one
skategoryzowane w nastepujgcych grupach:

Pipistrellus sp. — nietoperze z rodzaju karlik;

Myotis sp. — nietoperze z rodzaju nocek;

Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus — borowce lub mroczki.

Czesc osobnikéow, ktérych ze wzgledu na zbyt stabe sygnaty lub niedostatecznie czytelne sonogramy nie
oznaczono do zadnych z powyzszych grup i okreslono jako indet — nietoperz nieoznaczony Chiroptera
indeterminata.

Przy analizie poszczegdlnych transektow i punktéw, a tym samym wartosci przyrodniczej poszczegdlnych
odcinkéw planowanej inwestycji, przyjeto skale réznorodnosci gatunkowej, w nastepujacych kategoriach:
< 3 gatunki — réznorodnosc niska
4 — 5 gatunkdw — réznorodnos¢ umiarkowana
> 5 gatunkow — réznorodnosé wysoka.

Powyzsza metodyka stanowi modyfikacje réznych metod opartych na nastuchach i rejestracji aktywnosci
akustycznej nietoperzy (Jides 1997, Ahlén 1999, Rodriguez et al. 2008, Kepel 2009).

Tabela Nr 25. Terminy wykonanych kontroli detektorowych na stanowiskach badawczych

Data Tem;Eféi‘:\tura Zachmurzenie Wiatr Opady
27.04.2020 12 brak bezwietrznie brak
02.05.2020 9 mate bezwietrznie brak
29.08.2020 14 brak bezwietrznie brak
15.09.2020 16 Srednie staby brak
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» Poszukiwania kryjowek i innych miejsc waznych dla nietoperzy

Dokonano ogledzin drzew w celu wykazania miejsc, w ktérych wystepujg dogodne warunki dla
wystepowania nietoperzy (dziuple, szczeliny, ptaty odstajgcej kory itp.). Oceniano je pod katem $ladow
obecnosci nietoperzy (wystepowanie wyciekdw, slady guana, wyttuszczenie otwordow wlotowych do dziupli
itp.). W miejscach, w ktérych potencjalnie istniejg warunki odpowiednie dla obecnosci kryjowek nietoperzy
(stare, dziuplaste drzewa) przeprowadzono wieczorne nastuchy w celu poszukiwania kryjowek w drzewach.

Poszukiwano takze kryjéwek nietoperzy w zakresie zasiegu realizacji inwestycji i najblizszym otoczeniu,
gtéwnie w szczelinach mostéw i przepustdw oraz na terenach zabudowanych (miejscowosci Podgaje

i Ledyczek).

Ponadto dokonano kwerendy literatury z badanego regionu odnosnie inwentaryzowanej grupy ssakow,

w celu uzyskania publikowanych danych na terenie inwestycji i w jej otoczeniu.

Tabela Nr 26. Mosty i przepusty objete kontrolg

L.p. Typ obiektu Wspdtrzedne geograficzne

1 rzebust 53°28'51.47"N
przep 16°53'24.09"E

5 —— 53°30'48.48"N
przep 16°55'43.39"E

53°32'00.12"N

3 Most nad rzeka Czarng 16°56'47 37"E
53°32'06.93"N

4 Most nad rzekg Gwda 16°57'07.74"E

Skroéty i akronimy

Wykaz akroniméw nazw nietoperzy i innych skrétéw uzywanych w raporcie:

Eser — mroczek pdiny Eptesicus serotinus

Nnoc — borowiec wielki Nyctalus noctula

Ppip — karlik malutki Pipistrellus pipistrellus

Pnat — karlik wiekszy Pipistrellus nathusii

Ppyg — karlik drobny Pipistrellus pygmaeus

Mdau — nocek rudy Myotis daubentonii

Bbar — mopek Barbastella barbastellus

Mmyo — nocek duzy Myotis myotis

Pip sp — nietoperze z rodzaju karlik Pipistrellus sp.

Myo sp. — nietoperze z rodzaju nocek Myotis sp

EVN — Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus — borowce lub mroczki
Indet — Chiroptera indeterminata — nietoperz nieoznaczony
n/h — liczba kontaktéw na godzine

i.a. — indeks aktywnosci

In. Wyniki

Na terenie objetym badaniami wykazano wystepowanie nastepujgcych gatunkow nietoperzy: borowca
wielkiego Nyctalus noctula, mroczka pdinego Eptesicus serotinus, karlika malutkiego Pipistrellus
pipistrellus, karlika drobnego Pipistrellus pygmaeus, karlika wiekszego Pipistrellus nathusii, mopka
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Barbastella barbastellus, nocka rudego Myotis daubentonii i nocka duzego Myotis myotis — tebela ponizej.
Stwierdzono takze przeloty nietoperzy z rodzaju nocek Myotis, w przypadku ktérych zarejestrowane
sygnaly nie pozwalaja na precyzyjne oznaczenie gatunkéw i dotyczg grupy tzw. matych nockéw
(najprawdopodobniej: rudego, Natterera, Brandta lub wasatka). Niektdre zarejestrowane sygnaty
oznaczono jako karliki Pipistrellus sp., gdyz nie udato sie jednoznacznie zakwalifikowa¢ ich do ktéregos z
gatunkéw. Ponadto niewielka cze$¢ sygnatdow zostata zaklasyfikowana do grupy gatunkéw
Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus (borowce lub mroczki). Dane na temat nietoperzy oznaczonych do rodzaju
lub grup rodzajow takze wzieto pod uwage przy analizie aktywnosci nietoperzy na badanym obszarze.

Tabela Nr 27. Stwierdzone gatunki nietoperzy wraz ze statusem ochronnym

L.p. Gatunek Status ochronny

1 Mroczek pdiny Ochrona Scista
Eptesicus serotinus IUCN - LC

) Karlik malutki Ochrona Scista
Pipistrellus pipistrellus IUCN - LC

3 Karlik wiekszy Ochrona $cista
Pipistrellus nathusii IUCN - LC

4 Karlik drobny Ochrona Scista
Pipistrellus pygmaeus IUCN - LC

5 Borowiec wielki Ochrona Scista
Nyctalus noctula IUCN - LC

6 Nocek rudy Ochrona Scista
Myotis daubentonii IUCN - LC

Ochrona Scista

7 Nocek duzy zatacznik Il Dyrektywy Siedliskowe;j.

Myotis myotis CzLZGizZ - DD
IUCN - LC

Ochrona $cista

3 Mopek zatacznik Il Dyrektywy Siedliskowej.

Barbastella barbastellus CzLZGiZ - DD

IUCN - LC

ochrona &cista, ochrona czeéciowa —gatunki wymienione w zataczniku 1 i 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016
r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 poz. 2183).

IUCN - status wedtug The List of Threatened Species (Czerwonej Ksiegi Gatunkow Zagrozonych) — publikowanej przez
Miedzynarodowg Unie Ochrony Przyrody i Jej Zasobdw (IUCN)

Dyrektywa Siedliskowa — gatunek wymieniony w zatgczniku Il Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE L z dnia 22 lipca 1992 r.)

CzLZGiZ — Czerwona Lista Zwierzat Gingcych i Zagrozonych w Polsce

LC — gatunek nizszego ryzyka, NC — gatunek bliski zagrozenia, DD — brak dostatecznych danych

» Wyniki nastuchéw na transektach

Aktywnos$¢ nietoperzy na poszczegdlnych transektach i punktach nastuchowych byta zréinicowana,
szczegdtowe informacje zaprezentowano osobno dla kazdego transektu i punktu.

Punkt nastuchowy nr 1

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos$¢ umiarkowana (i.a=7,5).

Ogdlna ocena réznorodnosci gatunkowej: przynajmniej 4 gatunki (réznorodnos$¢é umiarkowana).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

borowiec wielki Nyctalus noctula (50%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (20%)

karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (20%)
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nocek Myotis sp. (10%)

Tabela Nr 28. Indeksy aktywnosci nietoperzy na punkcie nastuchowym nr 1 podczas kolejnych kontroli

Data kontroli/gatunki Nnoc Ppip Pnat Myo sp. i.a/kontrola
27.04.2020 9,0 0,0 0,0 0,0 9,0
02.05.2020 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
29.08.2020 3,0 0,0 3,0 0,0 6,0
15.09.2020 3,0 6,0 3,0 0,0 12,0

i.a dla sezonu 3,8 15 15 0,8 7,5

Wykres Nr 3. Udzial poszczegdlnych gatunkéw na punkcie nastuchowym nr 1 wykazanych podczas nastuchéw detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na punkcie nastuchowym nr 1 stwierdzono umiarkowang aktywnosci nietoperzy ($rednia podczas
wszystkich kontroli: 7,5 i. a na godzine). Réznorodnos$¢ gatunkowa byta umiarkowana (przynajmniej 4
gatunki). Nie wykazano gatunkow z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej

Transekt nr 1.

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos$¢ wysoka (i.a=12).

Ogdlna ocena réznorodnosci gatunkowej: przynajmniej 5 gatunkow (réznorodnos¢ umiarkowana).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

borowiec wielki Nyctalus noctula (25%)

mroczek pozny Eptesicus serotinus (13%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (44%)

karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (6%)

nocek Myotis sp. (6%)

borowce lub mroczki Eptesicus/Vespertilio/Nyctalus (6%)
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Liczba gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy siedliskowej: 0

Tabela Nr 29. Indeksy aktywnosci nietoperzy na transekcie nr 1 podczas kolejnych kontroli

kontrcl))Iia/tatunki Nnoc Eser EVN Ppip Ppyg Pnat Pip sp. Myo sp. i.a/kontrola
27.04.2020 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
02.05.2020 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
29.08.2020 0,0 3,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 3,0 12,0
15.09.2020 6,0 0,0 0,0 12,0 0,0 3,0 0,0 0,0 21,0

i.a dla sezonu 3,0 1,5 0,8 5,3 0,0 0,8 0,0 0,8 12,0

Pnat
6%

Wykres Nr 4. Udziat poszczegdinych gatunkow na transekcie nr 1 wykazanych podczas nastuchéw detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na transekcie nr 2 stwierdzono przynajmniej 5 gatunkdéw nietoperzy: mroczka pdznego i borowca
wielkiego, karlika malutkiego, karlika wiekszego, nietoperze z rodzaju nocek oraz nietoperze zaliczone do
grupy borowcéw lub mroczkéw. Srednia aktywno$é byta wysoka (12 sygnatéw na godzine nagran). Nie
stwierdzono gatunkéw z zatacznika Il Dyrektywy siedliskowej.

Punkt nastuchowy nr 2

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos$¢ bardzo wysoka (i.a=18).
Ogolna ocena réznorodnosci gatunkowej: przynajmniej 7 gatunkow (réznorodnos¢ wysoka).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

mroczek pozny Eptesicus serotinus (29%)

borowiec wielki Nyctalus noctula (4%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (38%)

karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (4%)

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (4%)

mopek Barbastella barbastellus (8%)

rodzaj nocek Myotis sp. (9%)

nietoperze nieoznaczone indet. (4%)
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Liczba gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy siedliskowej: 1
- mopek Barbastella barbastellus

Tabela Nr 30. Indeksy aktywnosci nietoperzy na punkcie nastuchowym nr 2 podczas kolejnych kontroli

kontrcl))Iia/':atunki Nnoc Eser Ppip Ppyg Pnat Myo sp. Bbar Ind. i.a/kontrola
27.04.2020 3,0 12,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 21,0
02.05.2020 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 18,0
29.08.2020 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
15.09.2020 0,0 0,0 18,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 24,0
i.a dla sezonu 0,8 5,3 6,8 0,8 0,8 1,5 1,5 0,8 18,0

Myo sp.
9%
Pnat
4%

Ppyg - =
4% o

Wykres Nr 5. Udziat poszczegolnych gatunkow na punkcie nastuchowym nr 2 wykazanych podczas nastuchow
detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na tym punkcie nastuchowym s$rednia aktywno$¢ wyniosta 18 jednostek aktywnos$ci na godzine —
aktywnos$¢é bardzo wysoka. Stwierdzono przynajmniej siedem gatunkéw nietoperzy: mroczka pdznego,
borowca wielkiego, karlika malutkiego, karlika wiekszego, karlika drobnego, mopka i nietoperze nalezace
do rodzaju nocek. Na szczegdlng uwage zastuguje wykazanie mopka - gatunku z zatgcznika Il Dyrektywy
Siedliskowej.

Transekt nr 2

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos$¢ bardzo wysoka (i.a=12,8).

Ogdlna ocena réznorodnosci gatunkowej: przynajmniej 5 gatunkow (réznorodnos¢ umiarkowana).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

mroczek pozny Eptesicus serotinus (23%)

borowiec wielki Nyctalus noctula (29%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (18%)

karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (12%)
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nocek duzy Myotis myotis (6%)

rodzaj nocek Myotis sp. (12%)

Liczba gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy siedliskowej: 1
- nocek duzy Myotis myotis

Tabela Nr 31. Indeksy aktywnosci nietoperzy na transekcie nr 2 podczas kolejnych kontroli

kontrfl?/tgaatunki Nnoc Eser Ppip Pnat Myo sp. Mmyo i.a/kontrola
27.04.2020 3,0 6,0 0,0 3,0 3,0 3,0 18,0
02.05.2020 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
29.08.2020 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 12,0
15.09.2020 9,0 0,0 6,0 3,0 0,0 0,0 18,0
i.a dla sezonu 3,8 3,0 2,3 1,5 1,5 0,8 12,8

Wykres Nr 6. Udzial poszczegdlnych gatunkow na transekcie nr 2 wykazanych podczas nastuchéw detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na tym punkcie nastuchowym s$rednia aktywnos$¢ wyniosta ponad 12,8 jednostek aktywnosci na godzine —
aktywnos¢ bardzo wysoka. Stwierdzono przynajmniej pie¢ gatunkéw nietoperzy: mroczka pdinego,
borowca wielkiego, karlika malutkiego, karlika wiekszego, nocka duzego i nietoperze z rodzaju nocek. Jeden
z posréd wykazanych gatunkéw — nocek duzy, wymieniony zostat w zatgczniku Il Dyrektywy Siedliskowe].

Punkt nastuchowy nr 3

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos¢ bardzo wysoka (i.a=23,3).
Ogdlna ocena réznorodnosci gatunkowej: 6 gatunkdw (réznorodnosé wysoka).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

mroczek pozny Eptesicus serotinus (12%)

karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (19%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (16%)

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (13%)

nocek rudy Myotis daubentonii (9%)

mopek Barbastella barbastellus (6%)
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rodzaj nocek Myotis sp. (22%)

Liczba gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy siedliskowej: 1
- mopek Barbastella barbastellus

Tabela Nr 32. Indeksy aktywno$ci nietoperzy na punkcie nastuchowym nr 3 podczas kolejnych kontroli

kontrgia/t:atunki Eser EVN Ppip Ppyg Pnat Myo sp. Mdau Bbar | i.a/kontrola
27.04.2020 3,0 0,0 0,0 0,0 6,0 3,0 3,0 0,0 15,0
02.05.2020 9,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 15,0
29.08.2020 0,0 0,0 9,0 9,0 6,0 12,0 0,0 0,0 36,0
15.09.2020 0,0 0,0 6,0 3,0 6,0 6,0 3,0 3,0 27,0
i.a dla sezonu 3,0 0,8 3,8 3,0 4,5 5,3 2,3 0,8 23,3

Wykres Nr 7. Udzial poszczegdlnych gatunkéw na punkcie nastuchowym nr 3 wykazanych podczas nastuchow detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na tym punkcie nastuchowym srednia aktywnos¢ wyniosta ponad 23 jednostki aktywnosci na godzine —
aktywnosé bardzo wysoka. Stwierdzono przynajmniej szes¢ gatunkdw nietoperzy: mroczka pdznego, karlika
malutkiego, karlika wiekszego, karlika drobnego, nocka rudego i nietoperze z rodzaju nocek. Stwierdzono
jeden gatunek z zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej — mopka.

Transekt nr 3

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos$¢ wysoka (i.a=8,3).

Ogdlna ocena réznorodnosci gatunkowej: przynajmniej 4 gatunki (réznorodnos¢ umiarkowana).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

mroczek pozny Eptesicus serotinus (28%)

borowiec wielki Nyctalus noctula (9%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (27%)

karlik wiekszy Pipistrellus pygmaeus (27%)

nietoperze nieoznaczone indet 9 %
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Liczba gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy siedliskowej: 0.

Tabela Nr 33. Indeksy aktywnosci nietoperzy na transekcie nr 3 podczas kolejnych kontroli

kontrgia/t:atunki Nnoc Eser Ppip Ppyg Ind. i.a/kontrola
27.04.2020 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
02.05.2020 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0
29.08.2020 3,0 3,0 6,0 3,0 0,0 15,0
15.09.2020 0,0 0,0 3,0 6,0 0,0 9,0
i.a dla sezonu 0,8 2,3 2,3 2,3 0,8 8,3

Wykres Nr 8. Udziat poszczegblnych gatunkdw na transekcie nr 3 wykazanych podczas nastuchéw detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na tym transekcie nastuchowym S$rednia aktywnos¢ wyniosta 8 jednostek aktywnosci na godzine —
aktywnos$¢ wysoka. Stwierdzono mroczka pdéznego, borowca wielkiego, karlika malutkiego i karlika
drobnego, a cze$¢ sygnatéw zaklasyfikowano jako indet. Nie stwierdzono gatunkéw z zatgcznika Il
Dyrektywy Siedliskowej.

Punkt nastuchowy nr 4

Ogdlna ocena aktywnosci nietoperzy: aktywnos¢ bardzo wysoka (i.a=73,0).
Ogdlna ocena réznorodnosci gatunkowej: przynajmniej 6 gatunkow (réznorodnosc wysoka).
Stwierdzone gatunki/rodzaje:

nocek rudy Myotis daubentonii (44%)

mroczek pdzny Eptesicus serotinus (4%)

borowiec wielki Nyctalus noctula (7%)

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus (11%)

karlik wiekszy Pipistrellus nathusii (11%)

karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (12%)

rodzaj nocek Myotis sp. (10%)

nietoperze nieoznaczone indet. (1%)
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Liczba gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il Dyrektywy siedliskowej: 0.

Tabela Nr 34. Indeksy aktywnosci nietoperzy na punkcie nastuchowym nr 4 podczas kolejnych kontroli

kontrcl))lia/tgaatunki Nnoc | Eser | Ppip | Ppyg | Pnat | Ppip.sp | Myosp. | Mdau | Ind. | suma
27.04.2020 00| 10| 00 20| 1,0 0,0 2,0 70| 10| 14,0
02.05.2020 20| 20| 1,0 00| 1,0 0,0 00| 11,0| 00| 17,0
29.08.2020 20| 00| 30| 20| 30 0,0 5,0 9,0| 00| 240
15.09.2020 1,0 00| 5,0 40| 3,0 0,0 0,0 50| 00| 18,0
suma 50| 30| 90| 80| 80 0,0 70| 320| 1,0 730

Ind.

1% \ Eser

Wykres Nr 9. Udzial poszczegdlnych gatunkéw na punkcie nastuchowym nr 4 wykazanych podczas nastuchow detektorowych

Charakterystyka stanowiska

Na tym punkcie nastuchowym srednia aktywnos¢ byta bardzo wysoka i wyniosta 73 jednostki aktywnosci
na godzine. Stwierdzono przynajmniej szes¢ gatunkow nietoperzy: borowca wielkiego, mroczka pdznego,
karlika wiekszego, karlika drobnego, karlika malutkiego i nietoperze z rodzaju nocek. Nie stwierdzono
gatunkdéw z zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej.

Kryjowki nietoperzy

W poszukiwaniu miejsc dziennego przebywania nietoperzy przeprowadzono kontrole mostéw
i przepustow, gdyz szczeliny w tego typu obiektach mogg stanowi¢ kryjéwki nietoperzy (Ignaczak, Manias
2004, Wojtaszyn i in. 2015). Kontrolowano takze zabudowania i drzewa na przebiegu inwestycji, mogace
stanowi¢ miejsca przebywania kolonii rozrodczych lub kryjowki pojedynczych osobnikéw (Lesiriski 2006).
W badanym buforze nie stwierdzono bezposrednio obecnosci kolonii rozrodczych nietoperzy. Nie
wykluczona jest jednak mozliwos$é wystepowania kolonii tych ssakéw w najblizszym otoczeniu ze wzgledu
na wysokg aktywnosé krétko po zachodnie stonca.
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Tabela Nr 35.. Mosty i przepusty objete kontrolg

Data kontroli Typ obiektu Wspétrzedne geograficzne Wynik kontroli
3.12.2020 rzepust 53728'51.47"N NI(\?Nv:i:E?(isr:ie:onc;ca(‘)’vaf;nsizecczi?a:lnl
e przep 16°53'24.09"E eodp
nietoperzy
3122020 caepust 53°30'48.48"N N worunkiriecdpowindiie di
s przep 16°55'43.39"F eodp
nietoperzy
53°32'00.12"N Nie stwierdzono
02.05.2020, 29.08.2020 Most nad rzeka Czarna 16°56'47 37"E obecnosci nietoperzy
53°32'06.93"N Nie stwierdzono
02.05.2020, 29.08.2020 Most nad rzekg Gwda 16°57'07.74"F obecnosci nietoperz

Na badanym terenie nie stwierdzono takze miejsc zimowania nietoperzy. W badanym buforze nie
wystepujg duze piwnice, podziemia czy bunkry. Najblizej potozone podziemia, w ktérych wykazano
wystepowanie nietoperzy zimg znajdujg sie w budowlach Watu Pomorskiego: w okolicach Watcza,
Szczecinka, Smiadowa i Nadarzyc (Wojtaszyn 2002, Wojtaszyn i in. 2003). Wszystkie miejsca hibernacji
w umocnieniach Watu Pomorskiego znajdujg sie ponad 20 km od badanego buforu. Zimowanie mopkdéw
stwierdzono ponadto w okolicy Okonka — okoto 4 km od analizowanej inwestycji (Niezabitowski 1993).
Kontrola przepustow w dniu 3 grudnia 2020 roku nie wykazata obecnos$ci nietoperzy.

Trasy migracji nietoperzy

Doliny rzeczne stanowig wazne, zaréwno w skali kraju, jak i lokalnie korytarze ekologiczne (Wisniewski
1998), dodatkowo przywigzanie nietoperzy do liniowych struktur krajobrazu (Lesinski 2006), sprawia, ze
tego typu naturalne elementy stanowig wazne trasy migracji i przemieszczania sie tych ssakéw. Istotnymi
w lokalnej skali trasami migracji i przemieszczania sie stanowig rzeki Gwda i Czarna (wykazano bardzo
wysokie indeksy aktywnosci nad tymi rzekami (73 i. a nad rzekg Gwda i ponad 23 i. a nad Czarng) oraz
wysoka réznorodnosé gatunkowg). Ponadto nad rzeka Czarng wykazano mopka - gatunek z zatgcznika Il
Dyrektywy Siedliskowej — cho¢ jego aktywnos¢ nie byta wysoka: srednia w sezonie wyniosta: 0,8 sygnatéw
na godzine. W celu minimalizacji oddziatywania w miejscach migracji tych ssakéw zaproponowano
odpowiednie zabiegi opisane w rozdz. Dziatania zapobiegawcze i minimalizujace.

Zerowiska

Waznymi miejscami zerowania sg doliny rzek Gwdy (pkt. nr 4) i Czarnej (pkt nr 3) oraz okolice punktu nr 2
(i.a. =18) i transektu nr 2 (i. a.=12,8). W tych miejscach wykazano bardzo wysokie indeksy aktywnosci
nietoperzy — ponad 12 sygnatéw na godzine. Poza tym Zerowanie nietoperzy obserwowano (z rézng
intensywnoscig) nad terenami lesSnymi wzdtuz catego przebiegu planowanej inwestycji. Wiekszos¢
obserwowanych przelotéw i zachowan zwigzanych z zerowaniem odbywata sie jednak w strefie nie
narazonej na kolizje z pojazdami - na wysokosci ponad 5 m, gtéwnie w koronach drzew.

Dziatania zapobiegawcze i minimalizujgce
= W miejscach licznego wystepowania nietoperzy (wykorzystywanych jako gtéwne trasy migracji
i zerowiska) — w sgsiedztwie rzeki Gwdy i rzeki Czarnej oraz w sgsiedztwie punktu nastuchowego
nr 2 prace budowlane nalezy wykonywaé poza okresem rozrodu nietoperzy przypadajgcych
w miesigcach maj-czerwiec.
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Uzasadnienie: Oddziatywanie krétkoterminowe na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane gtéwnie
z emisjg hatasu, wywotang pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz zwiekszeniem natezenia ruchu
pojazddw podczas prac budowlanych i montazowych moze powodowac ptoszenie i niepokojenie zwierzat
w miejscach wykorzystywanych jako wazne zerowiska i trasy przelotow. Oddziatywanie tego typu jest
szczegoblnie niebezpieczne w okresie rozrodu. Aby minimalizowad tego typu oddziatywanie niezbedne jest,
w  miejscach licznego wystepowania nietoperzy (wykorzystywanych jako trasy migracji
i zerowiska) ustalenie odpowiednich terminéw prac budowlanych (poza okresem rozrodu).

=  Na etapie budowy wycinke drzew i krzewéw wykonaé w terminie od 1 listopada do 28 lutego.

Uzasadnienie: Ze wzgledu na fakt, iz nietoperze czesto zmieniajg kryjowki i jedna kolonia wykorzystuje
przynajmniej kilka alternatywnych schronien, mimo iz nie stwierdzono podczas kontroli kolonii nietoperzy,
nie wykluczone jest pojawienie sie osobnikéw nietoperzy w kryjowkach w drzewach. Dlatego usuwanie
wszystkich drzew w obszarze inwestycji nalezy wykona¢ poza okresem istnienia kolonii rozrodczych i
zgrupowan godowych.

=  Na etapie budowy przy usuwaniu wszystkich drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm konieczny jest
nadzor przyrodniczy.

Uzasadnienie: ze wzgledu na mozliwos$¢ zimowania nietoperzy lub obecnosci péznojesiennych zgrupowan
przejsciowych w dziuplach drzew (brak jest mozliwosci pewnego wykluczenia obecnosci nietoperzy
w konkretnych drzewach zimg) konieczne jest zapewnienie nadzoru chiropterologa podczas wszystkich
wycinek drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm (w drzewach o mniejszym obwodzie stabsza izolacja od
warunkéw zewnetrznych znacznie zmniejsza prawdopodobiefdstwo ich przebywania w okresie
pdznojesiennym i zimowym). Osoba nadzorujgca powinna posiada¢ wiedze i umiejetnosci pozwalajgce na
fachowe chwytanie nietoperzy i ewentualne umieszczenie ich w zastepczym miejscu hibernacji.

= Na etapie budowy i eksploatacji inwestycji - nalezy zachowac kepe starych dziuplastych lip — obok
punktu nastuchowego nr 3 - 53°30°00.64”, 16°55’10.39"") stanowigcg wazne miejsce zerowania
nietoperzy.
Uzasadnienie: podczas nastuchéw na punkcie nastuchowym nr 3 wykazano bardzo wysokie indeksy
aktywnosci nietoperzy i bogaty sktad gatunkowy, w tym jeden gatunek z zatgcznika Il Dyrektywy
Siedliskowej. Drzewa te ze wzgledu na liczne dziuple stanowig tez potencjalne kryjéwki kolonii rozrodczych
i/lub zgrupowan godowych lub zimowych. Mimo, iz nie stwierdzono podczas kontroli obecnosci kryjowek
w tych drzewach, ze wzgledu na czeste zmiany schronien nietoperzy, istnieje wysokie
prawdopodobienstwo zasiedlenia podczas kolejnych sezondéw tych drzew przez nietoperze.

Oddziatywanie na obszary Natura 2000

Na badanym terenie wykazano dwa gatunki nietoperzy wymienione w Zafaczniku Il dyrektywy Rady
92/43/EWG (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992). Byty to mopek Barbastella barbastellus (kod gatunku:
1308) — na punkcie nastuchowym nr 2 i punkcie nastuchowym nr 3 oraz nocek duzy Myotis myotis (kod
gatunku: 1324) — przy transekcie nr 2. Na wszystkich stanowiskach badawczych aktywnos¢ tych gatunkow
byta niska: aktywno$¢é mopka na punkcie nastuchowym nr 2 wyniosta w sezonie: 1,5 i. a/h, a na punkcie
nastuchowym nr 3: 0,8. Aktywnos$¢ nocka duzego na transekcie nr 2 wyniosta réwniez 0,8.
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Najblizej potozony obszar Natura 2000 chroniony ze wzgledu na nietoperze to: Strzaliny koto Tuczna
PLH PLH320021 — ponad 30 km od terenu badan.

Biorgc pod uwage lokalny charakter planowanej inwestycji, przy zastosowaniu nizej opisanych dziatan
minimalizujgcych i zapobiegawczych, nie przewiduje sie oddziatywania na populacje tych gatunkéw oraz
integralnos¢ obszaréw Natura 2000. Nie wykluczone jest pojawienie sie na obszarze inwestycji ktéregos z
innych gatunkéw wymienionych w zatgczniku Il cytowanej wyzej Dyrektywy, jednak zastosowanie
zaproponowanych dziatan minimalizujgcych  powinno wyeliminowa¢ ewentualne negatywne
oddziatywania inwestycji takze i na inne gatunki.

Biorgc pod uwage powyzsze, przy uwzglednieniu zapiséw w rozdziale dotyczgcym dziatan minimalizujgcych
i zapobiegawczych nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego, negatywnego wptywu inwestycji na obszary
Natura 2000, w zakresie chiropterofauny.

> Efekt skumulowany

W okolicy planowanego przedsiewziecia dominujg obszary lesne i nie wystepujg inne szczegdlne
oddziatywania infrastruktury, ktére mogtyby znaczaco negatywnie oddziatywaé na faune nietoperzy. Nie
przewiduje sie, ze modernizacja drogi wptynie na natezenie istniejgcych oddziatywan, a zatem na
wystgpienia efektu skumulowanego w odniesieniu do tej grupy zwierzat.
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11.3. Ssaki (teriofauna)

Badania ssakdéw wykonywano tradycyjnymi metodami polegajgcymi na odnotowaniu obecnosci wszystkich
zywych i martwych osobnikéw oraz sladéw obecnosci ssakéw, np. odchody, zgryzy, itp. Prace prowadzone
byty nastepujgcym okresie: 3-31.08.2019, 26.04-10.05.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, 29.08.2020
12,15,19,26.09.2020, 24.10.2020, 3.12.2020. Wykonano kontrole byty nastawione na wyszukiwanie
przedstawicieli roznych grup ssakdw. Inwentaryzacje prowadzono w pasie do 100 m od osi planowanej
drogi. Szczegblng uwage zwracano na martwe zwierzeta znajdujgce sie na drodze, ktére mogty by¢ ofiarami
kolizji drogowych.

Inwentaryzacja bobra Castor fiber

Prace polegajace na inwentaryzacji bobréw prowadzono, we wszystkich miejscach, w ktérych wystepuja
potencjalnie dogodne warunki dla wystepowania tych ssakéw. Sladéw wystepowania bobréw poszukiwano
w sgsiedztwie rzek: Gwdy i Czarnej. Podczas inwentaryzacji lokalizowano miejsca nagromadzenia zgryzéw
lub magazyndw pokarmowych (tzw. stolikéw bobrowych). Notowano takze bezposrednie obserwacje
zwierzat oraz tropy. Przyjete zatozenia stanowig kompilacje powszechnie stosowanych metod
inwentaryzacji bobréw (Zurowski, Kasperczyk 1996, Dzieciotowski, Gozdziewski 2000, Zajac et al. 2015),
dostosowane do potrzeb niniejszego opracowania.

Inwentaryzacja wydry Lutra lutra

Badania terenowe polegaty na bardzo doktadnym poszukiwaniu Sladéw obecnosci wydr (gtéwnie
odchoddéw i wyrainych tropow, a takze pozostawionych resztek pokarmu tego ssaka) w miejscach
analogicznych jak przy inwentaryzacji bobréw, ze szczegdlnym uwzglednieniem mostéw, czyli miejsc w
ktorych stosunkowo tatwo jest zaobserwowac $lady tego ssaka. Metoda zostata oparta o standardowe
zalecenia inwentaryzacji wydry (Lenton et al. 1980, Romanowski et al. 2015).

Inwentaryzacja pozostatych ssakow ,,naziemnych”

W trakcie kontroli wyszukiwano wszelkich $ladéw obecnosci zwierzat (obserwacje bezposrednie, nory,
odchody, tropy itp.), wykonano zaréwno dzienne kontrole, jak i nocne obserwacje w Swietle reflektoréow
na transektach pieszych oraz z wolno poruszajgcego sie samochodu wzdtuz planowanych przebiegow
poszczegblnych wariantow drogi. Podczas badan zwracano uwage na charakterystyczne Slady
wystepowania ssakdéw, w postaci: tropéw, odchoddéw, nor, gniazd, kopcdw itp. (Jedrzejewski, Sidarowicz
2010). Szczegdlnie zwracano uwage, na potencjalne miejsca licznej koncentracji zwierzat: dolin rzecznych,
obnizen terenu itp. Poszukiwano takze nisko potozonych dziupli lub szczelin w drzewach aby ocenié
zasiedlenie przez ryjéwkoksztattne i/lub gryzonie. Ponadto notowano martwe osobniki odnalezione w
obrebie planowanej drogi i jej najblizszego sgsiedztwa. Obserwowane martwe osobniki oznaczano na
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podstawie klucza pod red. Z. Pucka (1984). Dodatkowe prowadzono obserwacje polegajgce na

poszukiwaniu tropéw w miekkim podtozu, odchoddéw i innych sladéw wystepowania ssakow.

Wykazano 6 gatunkéw ssakow ,naziemnych”, w tym 2 gatunki objete ochrong prawng i z Zatacznika Il

Dyrektywy Siedliskowej.

Tabela Nr 36. Wykaz stwierdzonych chronionych ssakow (bez nietoperzy i kreta). Sposob stwierdzenia:

Sposéb
Lp. Gatunek km wspotrzedne Stwierdzenia, Status ochronny*
uwagi
Vulpes vulpes 198+950 >3'3042.51°N 0B,
. 16°55'39.89"E .
1 lis martwy osobnik na | -
poboczu
2 “‘g ulpes vulpes | 2004400 | - o8B )
o 1 n OB
3 Meles meles 201+800 53032,01’5,,'\] martwy osobnik na
16°56'52,8"E -
borsuk poboczu
Lutra lutra 53°32'00.12"N | §, tropy pod Ochrona czesciowa
4 wydra 201+700 16°56'47.37"E mostem na rzeka Zat. Il Dyrektywy Siedliskowej
4 Czarng IUCN - NT
53°32'06.93"N . Ochrona czesciowa
5 x’tgfal“m’ 2024100 | 4ge57107.74"E f;:kdcgsfg na Zat. Il Dyrektywy Siedliskowej]
Y aBwaa IUCN - NT
6 Castor fiber 201+700 53°32'00.12"N | $, nad rzeka (Z):ih:rgar(;zlgsc\/:/ové?edliskowe'
bobr europejski 16°56'47.37"E Czarng - Ryrektywy )
IUCN - LC
Castor fiber 202+100 | 53°32'06.93"N Ochrona czesciowa
7 bobr europejski 16°57'07.74"E S, nad rzekg Gwdg | Zat. Il Dyrektywy Siedliskowe;j
IUCN - LC
Cervus elaphus 53°30'54,7"N )
8 jelen 199+300 16°55'45 9" OB, brzeg lasu
Capreolus
53°30'49,5"N
9 E;anr:o/us 199+200 16°55'43 6" OB, brzeg lasu -

OB — bezposrednie obserwacje (w tym znalezione martwe osobniki), $ — $lady (tropy, odchody, zgryzy itp.)

** ochrona &cista, ochrona czeéciowa — gatunki wymienione w zataczniku 1 i 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 poz. 2183).

Dyrektywa Siedliskowa — Gatunek wymieniony w zatgczniku Il Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U.UE L z dnia 22 lipca 1992 r.)

Whnioski:

inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na wydre i bobra, poniewaz obszar inwestycji nie
obejmuje rzeki Gwdy i rzeki Czarnej

nie stwierdzono martwych zwierzat lub sladéw martwych zwierzat na drodze

stwierdzono obecnos$¢ martwego lisa i martwego borsuka na poboczu drogi, zwierzeta te mogty
by¢ ofiarami kolizji drogowej

inwestycja jest poza obszarem rzeki Gwdy i Czarnej, ktére stanowig korytarze ekologiczne.
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11.4. Ptazy i gady (herpetofauna)

> Metodyka
Okres inwentaryzacj herpetofauny: Prace prowadzone byty nastepujgcym okresie: 3-31.08.2019, 26.04-
10.05.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, 29.08.2020 12,15,19,26.09.2020, 24.10.2020. Najwazniejszym
terminem obserwacji byt okres od 26.04.2020 do 10.05.2020.

Inwentaryzacja herpetofauny (ptazéw i gadéw) polegaty na wyszukiwaniu oraz kontrolowaniu potencjalnych
miejsc wystepowania ptazéw (w tym godowisk), m.in.: rzeki Gwdy i rzeki Czarnej, okresowych rozlewisk,
miejsc podmoktych ze stagnujacg wody natomiast w przypadku gadéw dodatkowo kontrolowano
eksponowane, mocno nastonecznione  miejsca.  Wyszukiwano doroste  osobniki  ptazéw
i gaddéw oraz pozostate stadia rozwojowe ptazdw- skrzek, jaja oraz kijanki i larwy traszek. W czasie
Potencjalne siedliska rozrodcze ptazéw kontrolowano réowniez w trakcie nocnych kontroli, ze wzgledu na
wiekszg aktywnosc¢ niektdrych gatunkéw w tej czesci doby (np. rzekotka drzewna, ropucha zielona, kumak
nizinny). Prowadzono réwniez nastuch w celu wykrycia aktywnosci gtosowej ptazéw bezogonowych.
Dodatkowo inwentaryzacje herpetofauny prowadzono w czasie przemarszu wzdtuz 4 transektéw (po dwa
transekty z kazdej strony drogi do 100 m od drogi) réwnolegtych do planowanej inwestycji o tgcznej dtugosci
przemarszu ok. 48 km, zaréwno w roku 2019 jak i 2020. Prowadzono réwniez obserwacje powierzchni
asfaltowej drogi 22 w celu wyszukiwania martwych osobnikéw ptazéw i gaddéw, ktére mogty by¢ ofiarami
kolizji drogowych. migracyjnych ptazéw i aktywnos¢ godowg ptazéw.

» Whyniki i wnioski
W trakcie inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie na 7 stanowiskach 6 mtodych osobnikéw zaby
moczarowej Rana arvalis/zaby trawnej Rana temporaria, jedng ropuche szarg Bufo bufo, dwa osobnik
jaszczurki zwinki Lacerta agilis w borze Swiezym. Wszystkie osobniki ptazéw przebywaty w $cidtce boru
Swiezego i byly oddalone ponad 30 m od krawedzi drogi. Nie stwierdzono wystepowania terendw
podmoktych z otwartym lustrem lustrem wody (np. oczka wodne, rowy melioracyjne, stawy, jeziora)
w odlegtosci do 30 m od krawedzi drogi, ktére mogtyby stanowi¢ miejsca rozrodu ptazéw. Podmokte
siedliska byty porosniete roslinnoscia zielna, fozowiskami lub zadrzewione i byty w wiekszosci bardzo silnie
przesuszone. Nie stwierdzono martwych gaddéw i ptazéw, ktére mogty zgingé na drodze w wyniku kolizji
komunikacyjnej.
Whnioski:

— w zasiegu bezposredniego oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie miejsca

rozrodu pfazdw,
— planowana inwestycja nie obejmuje szlakdw migracyjnych ptazow,
— planowana inwestycja nie bedzie stanowita dodatkowe] bariery dla ptazow.

11.5. Bezkregowce

> Wstep

Badania na catym przebiegu planowanej inwestycji przeprowadzono w okresie od 08.09.2020 do
23.09.2020. Zebrane bezkregowce oznaczono w trakcie prac laboratoryjnych. Trzmiele zostaty oznaczone
przyzyciowo i nie przeprowadzono zbioru okazéw dowodowych z racji ochrony gatunkowej w/w owadow.
Materiat dowodowy innych grup bezkregowcéw zdeponowano w Zbiorach Przyrodniczych, Wydziat
Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Inwentaryzacje mrowek wykonano gtdwnie w roku 2019 w czasie inwentaryzacji roslin i porostéw.
Wyszukiwanie siedlisk pachnicy wykonano w roku 2019 i 2020 w czasie inwentaryzacji roslin i ptakéw.

» Metodyka

Uzyto standardowych metod, takich jak: przesiewanie $ciotki sitem entomologicznym, pobieranie préb
kory i préchna drzew, wypatrywanie, odtowy za pomocg putapek glebowych (Barbera). Jako metody
uzupetniajgce uzyto:

— czerpakowanie warstwy zielnej czerpakiem entomologicznym

— otrzasanie gatezi drzew i krzewdw, co pozwala na wykazanie gatunkdéw zasiedlajgcych wyzsze

warstwy roslinne.

Szczegdlng uwage zwracano na siedliska, w ktdrych mogg wystepowad gatunki chronione, rzadkie w skali
kraju i regionu. Wykorzystano doswiadczenia wtasne i dane literaturowe dotyczace wystepowania
gatunkéw chronionych. W zwigzku z tym zastosowano metodyke majaca na celu selektywne wyszukanie
gatunkoéw o scisle okreslonych preferencjach siedliskowych, jak rdwniez metody mniej selektywne w celu
wykrycia gatunkéw o nieokreslonych lub szerokich zakresach tolerancji Srodowiskowej. Do poszczegdlnych
taksondéw zastosowano zréznicowang metodyke. Metodyka inwentaryzacji pachnicy debowej polegata na
przeszukiwaniu préochnowisk potozonych w dziuplastych drzewach rosngcych na terenie inwestycji oraz w
bezposrednim sgsiedztwie. Poszukiwania prowadzono w celu wykrycia larw, odchoddw, kokolitéw lub ich
szczatkdw, a takze szczatkow dorostych owadéw (najbardziej charakterystyczne fragmenty ciata pachnicy
to przedplecze i pokrywy). W przypadku préchnowisk niedostepnych lub potozonych bardzo wysoko
przeszukiwana byta $cidtka przy podstawie drzewa, poniewaz czesto odchody lub szczatki chrzgszczy
wysypuja sie ze szczelin lub sg wynoszone przez mréwki z rodzaju Lasius sp., gniezdzace sie wewnatrz pnia.

W przypadku poszukiwania czerwonczyka nieparka poszukiwano potencjalnych, charakterystycznych dla
tego gatunku siedlisk — wilgotnych tgk z réznymi gatunkami szczawiu Rumex sp., ktére sg rosling zywicielska
gasienic.

Dla gatunkdéw epigeicznych (naziemnych) podstawowg metodg byto zastosowanie putapek glebowych,
metoda ta zwtaszcza istotna jest do inwentaryzacji pajeczakow, wijéw i chrzgszczy naziemnych.

W przypadku pluskwiakéw réznoskrzydtych metodg podstawowg byto czerpakowanie i otrzgsanie gatezi
drzew i krzewow.

Podczas kontroli lokalizowano réwniez mrowiska chronionych mrowek kopcowych z grupy Formica rufa.
Zebrany materiat zostat oznaczony przez autora lub: dr. hab Matgorzate Lesniewska (wije), Grzegorza
Gierlasinskiego (pluskwiaki réznoskrzydte), Przemystawa Zurawlewa (prostoskrzydte), prof. dr hab. Pawta
Sienkiewicza (biegaczowate) i dr Szymona Konwerskiego (reszta rodzin chrzgszczy). Szczegdtowa lista
gatunkéw w tabeli.

»  Wyniki
l. Gatunki ,,cenne”.

Na terenie inwestycji stwierdzono trzy gatunki posiadajgce prawne atrybuty gatunkéw cennych,
a mianowicie dwa gatunki pajgkow (kategoria VU-zagrozone na Czerwonej liscie.. i jeden gatunek trzmiela,
ochrona czesciowa (dane szczegétowe w tekscie ponizej).
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1. Szczegotowy opis z podziatem na grup

Wije: wsrdd stwierdzonych gatunkéw wyrdzniajg sie dwa, parecznik Lithobius calcaratus - zwigzany
z bardzo suchymi srodowiskami oraz dwuparzec Polyzonium germanicum - zyjgcy w bardzo wilgotnych
miejscach, sg to gatunki niezbyt czeste w Polsce.

Pajeczaki: dwa gatunki pajakow, Thanatus sabulosus i Marpissa radiata ujete sg w Czerwonej liscie zwierzat
gingcych i zagrozonych w Polsce w kategorii VU — zagrozony. T. sabulosus zwigzany jest z borami i
stanowskami wzglednie suchymi, natomiast M. radiata jest typowym gatunkiem zyjgcym na trzcinach
Phragmites australis. Pomimo, ujecia na Czerwonej liscie oba gatunki sg dos¢ pospolite w skali regionalnej
i w skali kraju.

Owady saproksyliczne: nie stwierdzono obecnosci pachnicy debowej ani innych chronionych chrzaszczy
saproksylicznych. Na trasie przebiegu nie stwierdzono wystepowania drzew o charakterystyce
odpowiadajgce]j jako sSrodowisko zycia dla wiekszosci gatunkéw owadéw saproksylicznych. Zdecydowana
wiekszos¢ drzew wystepujacych na tym terenie nie spetnia warunkéw koniecznych dla rozwoju tych
owaddw zaréwno z racji niewielkiego obwodu jaki i braku wyprdchnien pozwalajgcych na rozwdj. Istotna
jest tez lokalizacja wiekszosci drzew na terenach lesnych w warunkach duzego zacienienia, co dodatkowo
wptywa na unikanie takich $rodowisk przez wiekszos¢ owaddéw. Nieliczne wypréchnienia w drzewach
rosnacych przy trasie o odpowiednich rozmiarach i nastonecznieniu (a dotyczy to zaledwie kilku drzew
w okolicach wsi Chwalimie), nie zawieraty zadnych sladéw obecnosci pachnicy ani innych gatunkéw
saproksylicznych.

Motyle: nie stwierdzono gatunkdw chronionych a tereny przylegte pozwalajg na wykluczenie obecnosci
czerwonczyka nieparka, ktory preferuje wilgotne tgki z obecnoscig roslin zywicielskich z rodzaju Rumex

spp..

Chrzaszcze: stwierdzono szereg pospolitych gatunkdow bytujgcych w warstwie zielnej i podtozu. Nie
stwierdzono jednak gatunkdw chronionych ani rzadkich.

Pluskwiaki réznoskrzydte: stwierdzono kilkadziesigt gatunkdw, niektdre z nich sg dosy¢ interesujace pod
wzgledem rozmieszczenia w kraju, natomiast zaden z nich nie jest jednak objety jakgkolwiek formg
ochrony.

Mréwki: W Polsce jedynymi gatunkami chronionymi sg tzw. , kopcowe mréwki lesne” z rodzaju Formica
(Formica), okreslane taz jako grupa ,Formica rufa”, objete sg ochrong czesciowq i z kategorig NT na
czerwonej liscie. Sg zwigzane gtéwnie z siedliskami borowymi i rzadziej leSnymi. Na obszarze inwestycyjnym
stwierdzono XXX kopcdow, ktdore po uzyskaniu zgody na odstepstwa od zakazow, bedg musiaty by¢
poprzedzone przeniesieniem mrowisk w porozumieniu z wilasciwg Regionalng Dyrekcjg Ochrony
Srodowiska, entomologiem (myrmekologiem), ktéry wytypuje wiasciwe siedlisko i wskaze wtasciwe miejsce
do relokacji i wtascicielem terenu, gdzie relokacja zostanie przeprowadzona.

Trzmiele: stwierdzono wystepowanie trzmiela ziemnego Bombus terrestris, jego obecnos¢ nie koliduje
z planowang inwestycja, jest to gatunek mobilny.
» Ocena wptywu inwestycji:

Nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego wptywu inwestycji.
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> Dziatania ochronne:

Wszystkie gatunki trzmieli s3 w Polsce objete ochrong czesciowa, ze wzgledu na ich istotng role jako
zapylaczy, takze roslin uprawnych. Zaktadajg sezonowe gniazda w przestworach ziemnych pod kamieniami,
mchem, w norach gryzoni, czasem w budkach dla ptakdéw. Wszystkie stwierdzenia dotyczyty robotnic
zbierajgcych pytek oraz samcéw. Nie odnaleziono gniazd, jednakze ich wystepowania jest bardzo
prawdopodobne, gdyz wloty do nich sg z reguty dobrze zamaskowane

Obszar inwestycji o charakterze otwartym jest dos¢ réwnomiernie zasiedlony przez trzmiele. Koncentracje
osobnikéw sg jednak wyzsze na obrzezach, co jest wynikiem zwiekszenia réznorodnosci roslin kwiatowych
na Swiezych siedliskach ruderalnych i z takg sytuacjg mamy do czynienia w przypadku terendw przy
drogach. Na terenach le$nych trzmieli nie zaobserwowano.

Wszystkie wykazane gatunki bezkregowcdéw sg mniej lub bardziej pospolite w skali kraju, jak i w skali
regionalnej. Poza oczywistg koniecznoscig przeniesienia kopcdéw mrowek z grupy Formica rufa, nie ma
wytycznych oraz praktykowanych metod ratowania innych wykazanych gatunkdéw przed fizycznym
zniszczeniem. W przypadku trzmieli dotyczy to gtownie osobnikéw mobilnych — gniazd nie obserwowano.

Literatura:

— Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W., Vepsalainen K. 2012. The Ants of Poland. Wyd. PAN,
Warszawa, ss. 496.

— Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE.L. 1992 r.).

— Liana A. 2002. Orthoptera — Prostoskrzydte i inne owady ortopteroidalne: W: Gtowacinski Z. (red.).
Czerwona lista zwierzat ginacych i zagrozonych w Polsce Oficyna Wyd. TEXT, Krakdw.

— Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, podpisana w
Bernie w 1979 r., tzw. Konwencja Bernerska (Dz.U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263).

— Pawfowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Coleoptera Chrzaszcze. In: GLOWACINSKI Z. (Ed.).
Czerwona lista zwierzat gingcych i zagrozonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Krakdow:
88-110

— Starega W., Btaszak C., Rafalski J. 2002. Pajeczaki Arachnida. W: Gtowacinski Z. (red.). Czerwona
lista zwierzat gingcych i zagrozonych w Polsce. Oficyna Wyd. TEXT, Krakéw.

Tabela Nr 37. Stwierdzone gatunki bezkregowcow.

L.p. Rzad Gatunek Rodzina Uwagi/status
ochronny
1 Chilopoda Lithobius calcaratus Lithobiidae
2 Chilopoda Schendyla nemorensis Schendylidae
3 Chilopoda Lithobius lapidicola Lithobiidae
4 Diplopoda Polyzonium germanicum Polyzoniidae
5 Diplopoda Ommatoiulus sabulosus Julidae
6 Diplopoda Kryphioiulus occultus Julidae
7 Diplopoda Craspedosoma rawlinsi Craspedosomatidae
8 Orthoptera Chorthippus brunneus Acrididae
9 Orthoptera Chorthippus biguttulus Acrididae
10 Orthoptera Chorthippus vagans Acrididae
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11 Orthoptera Chrysochraon dispar Acrididae

12 Orthoptera Chorthippus dorsatus Acrididae

13 Orthoptera Chorthippus apricarius Acrididae

14 Heteroptera Alydus calcaratus Alydidae

15 Heteroptera Neides tipularius Berytidae

16 Heteroptera Coreus marginatus Coreidae

17 Heteroptera Syromastus rhombeus Coreidae

18 Heteroptera Tritomegas sexmaculatus Cydnidae

19 Heteroptera Kleidocerys resedae Lygaeidae

20 Heteroptera Nysius thymi Lygaeidae

21 Heteroptera Ortholomus punctipennis Lygaeidae

22 Heteroptera Chlamydatus pullus Miridae

23 Heteroptera Dicyphus globulifer Miridae

24 Heteroptera Lygus rugulipennis Miridae

25 Heteroptera Lygus pratensis Miridae

26 Heteroptera Lygus gemellatus Miridae

27 Heteroptera Monosynamma bohemanni Miridae

28 Heteroptera Notostira erratica Miridae

29 Heteroptera Orthops kalmii Miridae

30 Heteroptera Stenodema laevigata Miridae

31 Heteroptera Himacerus mirmicoides Nabidae

32 Heteroptera Nabis pseudoferus Nabidae

33 Heteroptera Nabis rugosus Nabidae

34 Heteroptera Aelia rostrata Pentatomidae
35 Heteroptera Aelia acuminata Pentatomidae
36 Heteroptera Aelia klugii Pentatomidae
37 Heteroptera Carpocoris fuscispinus Pentatomidae
38 Heteroptera Carpocoris purpureipennis Pentatomidae
39 Heteroptera Dolycoris baccarum Pentatomidae
40 Heteroptera Eurydema oleracea Pentatomidae
41 Heteroptera Neottiglossa pusilla Pentatomidae
42 Heteroptera Palomena prasina Pentatomidae
43 Heteroptera Peribalus strictus Pentatomidae
44 Heteroptera Picromerus bidens Pentatomidae
45 Heteroptera Pyrrhocoris apterus Pyrrhocoridae
46 Heteroptera Corizus hyoscyami Rhopalidae
a7 Heteroptera Myrmus miriformis Rhopalidae
48 Heteroptera Rhopalus parumpunctatus Rhopalidae
49 Heteroptera Rhopalus subrufus Rhopalidae
50 Heteroptera Stictopleurus punctatonervosus Rhopalidae
51 Heteroptera Stictopleurus abutilon Rhopalidae
52 Heteroptera Drymus sylvaticus Rhyparochromidae
53 Heteroptera Eremocoris plebejus Rhyparochromidae
54 Heteroptera Gonianotus marginepunctatus Rhyparochromidae
55 Heteroptera Ischnocoris angustulus Rhyparochromidae
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56 Heteroptera Rhyparochromus vulgaris Rhyparochromidae
57 Heteroptera Rhyparochromus pini Rhyparochromidae
58 Heteroptera Stygnocoris rusticus Rhyparochromidae
59 Heteroptera Stygnocoris sabulosus Rhyparochromidae
60 Heteroptera Trapezonotus arenarius Rhyparochromidae
61 Heteroptera Eurygaster testudinaria Scutelleridae

62 Heteroptera Dictyla humuli Tingidae

63 Heteroptera Tingis crispata Tingidae

64 Coleoptera Amara similata Carabidae

65 Coleoptera Bembidion quadrimaculatum Carabidae

66 Coleoptera Syntomus truncatellus Carabidae

67 Coleoptera Microlestes minutulus Carabidae

68 Coleoptera Pterostichus diligens Carabidae

69 Coleoptera Amara plebeja Carabidae

70 Coleoptera Lebia chlorocephala Carabidae

71 Coleoptera Amara cf. nitida Carabidae

72 Coleoptera Ophonus rupicola Carabidae

73 Coleoptera Crypticus quisquilius Tenebrionidae

74 Coleoptera Sermylassa halensis Chrysomelidae

75 Coleoptera Anthicus antherinus Anthicidae

76 Coleoptera Coccinella 7-punctata Coccinelidae

77 Coleoptera Charagmus griseus Curculionidae

78 Coleoptera Charagmus gressorius Curculionidae

79 Coleoptera Asiorestia(Neocrepidodera) sp. Chrysomelidae

80 Coleoptera Galeruca tanaceti Chrysomelidae

81 Coleoptera Chrysomela populi Chrysomelidae

82 Coleoptera Sitona sp. Curculionidae

83 Coleoptera Harmonia axyrydis Coccinelidae

84 Coleoptera Psyllobora vigintiduopunctata Coccinellidae

85 Coleoptera Otiorhynchus ovatus Curculionidae

86 Coleoptera Hypera sp. Curculionidae

87 Coleoptera Hispa atra Chrysomelidae

88 Coleoptera Oulema sp. Chrysomelidae

89 Coleoptera Epurea sp. Nitidulidae

90 Coleoptera Anoplotrupes stercorosus Geotrupidae

91 Coleoptera Notaris sp. Erirhinidae

92 Coleoptera Nicrophorus vespilloides Silphidae

93 Coleoptera Ocypus olens Staphylinidae

94 Coleoptera Staphylinus erythropterus Staphylinidae

95 Coleoptera Nicrophorus vespillo Silphidae

96 Coleoptera Trypocopris vernalis Geotrupidae

97 Coleoptera Platydracus stercorarius Staphylinidae

98 Araneae Gnaphosa bicolor Gnaphosidae

99 Araneae Ozyptila atomaria Thomisidae

100 Opiliones Mitostoma chrysomelas Nemastomatidae
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101 Araneae Tenuiphantes flavipes Linyphiidae
102 Araneae Alopecosa inquilina Lycosidae

103 Araneae Trochosa terricola Lycosidae

104 Araneae Pardosa pullata Lycosidae

105 Araneae Zelotes electus Gnaphosidae
106 Araneae Zelotes longipes Gnaphosidae
107 Araneae Zelotes latreillei Gnaphosidae
108 Araneae Zora silvestris Miturgidae
109 Opiliones Lophopilio palpinalis Phalangiidae
110 Araneae Pachygnatha clercki Tetragnathidae
111 Opiliones Oligolophus tridens Phalangiidae
112 Araneae Piratula hygrophila Lycosidae

113 Opiliones Nemastoma lugubre Nemastomatidae
114 Araneae Tenuiphantes mengei Linyphiidae
115 Araneae Araneus marmoreus Araneidae

116 Araneae Araneus diadematus Araneidae

117 Araneae Agalenatea redii Araneidae

118 Araneae Misumena vatia Thomisidae
119 Araneae Mangora acalypha Araneidae

120 Araneae Dictyna arundinacea Dictynidae

121 Dermaptera Forficula auricularia Forficulidae
122 Hymenoptera Tetramorium caespitum Formicidae
123 Araneae Linyphia triangularis Linyphiidae
124 Araneae Cyclosa conica Araneidae

125 Araneae Tibellus oblongus Philodromidae
126 Araneae Metellina segmentata Linyphiidae
127 Opiliones Phalangium opilio Phalangiidae
128 Araneae Theridion varians Theridiidae
129 Araneae Alopecosa pulverulenta Lycosidae

130 Araneae Ero furcata Mimetidae
131 Araneae Pachygnatha listeeri Tetragnathidae
132 Araneae Thanatus sabulosus Philodromidae VU
133 Araneae Ero tuberculata Mimetidae
134 Araneae Evarcha falcata Salticidae

135 Araneae Xerolycosa sp. Lycosidae

136 Araneae Larinioides patagiatus Araneidae

137 Araneae Pachygnatha degeeri Tetragnathidae
138 Araneae Pardosa amentata Lycosidae

139 Araneae Pisaura mirabilis Pisauridae

140 Araneae Philodromus dispar Philodromidae
141 Araneae Tetragnatha nigrita Tetragnathidae
142 Araneae Tetragnatha extensa Tetragnathidae
143 Araneae Dolomedes fimbriatus Pisauridae

144 Araneae Marpissa radiata Salticidae VU
145 Araneae Tetragnatha pinicola Tetragnathidae
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146 Hymenoptera Bombus terrestris Apidae ochrona
czesciowa

11.6. Mszaki

» Cel i metody

Celem inwentaryzacji byto sprawdzenie, przez jakie gatunki mszakéw zasiedlone jest Srodowisko:

Marchantiophyta — watrobowce i Briophyta — mchy.

e z tych dwdch grup systematycznych, ktérych gatunki uwzglednione s3 w wykazach taksondow
podlegajacych ochronie gatunkowej (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014
roku w sprawie ochrony gatunkowej roslin. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1409,

ez grup systematycznych, ktérych gatunki uwzglednione sg w wykazach taksonéw rzadkich i gingcych
(Zarnowiec i in. 2004, Klama 2006, Szwejkowski 2006).

Uwzgledniono gatunki zaréwno naziemnych, jak i epifitycznych (porastajgcych kore pni i konaréw drzew i
krzewdw) i epilitycznych (spotykanych na kamieniach).

Inwentaryzacje terenu pod wzgledem wystepowania gatunkéw mszakéw prowadzono na terenie
planowanej inwestycji w okolicy drogi nr 22 miedzy miejscowosciami Ledyczek i Podgaje (powiat ztotowski,
gm. Okonek). Badania terenowe wykonano we wrzesniu 2020 roku. Mszaki nalezg do roslin aktywnych
przez caty rok. Z tych wiec powoddw badania mogg by¢ przez caty rok (przy braku pokrywy $nieznej).

Dla okreslenia wspétrzednych geograficzne zanotowanych stanowisk gatunkdw chronionych wykorzystano
urzgdzenie Garmin GPSMAP 66st.

Inwentaryzacje mszakow przeprowadzono w dniach 8-23.09.2020

»  Wyniki

Odnaleziono pie¢ gatunkdw objetych ochrong czesciowa:
Dicranum polysetum Sw. ex anon.

Dicranum scoparium Hedw,

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid) Mitt.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.

Wszystkie wymienione gatunki sg czeste, zostaty objete ochrong ze wzgledu na wykorzystywanie do celéw
dekoracyjnych. Dozwolony jest ich zbidr reczny. Cztery pierwsze to mchy borowe. Rhytidiadelphus
squarrosus wystepuje w zbiorowiskach trawiastych. Pozostate mszaki w liczbie 19 (razem 24, w tym
1 watrobowiec) nalezg do gatunkow czestych.

Zwraca uwage maty udziat watrobowcoéw, co wigze sie z brakiem odpowiednich siedlisk.

Nalezy zaznaczy¢ obecnosé mchu prostozeba rownowaskiego obcego pochodzenia w Polsce. Orthodontium
lineare Schwagr to neofit. Pochodzi z pétkuli potudniowej, zostat zawleczony do Europy w 1910 r (Wyspy
Brytyjskie), od lat 80-tych rozprzestrzenia sie takie w Polsce. Wnika w zbiorowiska lesne, rosnie na
prochniejgcym drewnie. Pojawienie sie go jest wynikiem antropopresji.
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Tabela Nr 38. Wykaz gatunkéw Briophyta — mchow i Marchantiophyta — wgtrobowcow

Lp.

Nazwa gatunkowa

Nazwa polska

Ochr.

Stanowiska,
czestosé

1. Dicranum polysetum Sw. ex anon.

Widtozab kedzierzawy

Cz

53°31'59.10"
16°56'45.92,
53°31'56.62"
16°56'39.39",
53°31'17.62"
16°56'2.99",
53°31'0.86"
16°55'51.98",
53°30'39.39"
16°55'38.05",
53°30'9.85"
16°55'24.47",
53°29'55.15"
16°55'2.18",
53°29'37.68"
16°54'35.25",
53°29'30.77"
16°54'24.86",
53°29'6.95"
16°53'48.40",
53°28'51.51"
16°53'24.64",
53°28'34.70"
16°52'58.90"

2. Dicranum scoparium Hedw.

Widtozab miottowy

Cz

53°31'59.10"
16°56'45.92,
53°31'56.62"
16°56'39.39",
53°31'50.82"
16°56'30.06",
53°31'39.41"
16°56'17.44",
53°31'17.62"
16°56'2.99",
53°31'0.86"
16°55'51.98",
53°30'39.39"
16°55'38.05",
53°30'9.85"
16°55'24.47",
53°29'55.15"
16°55'2.18",
53°29'46.43"
16°54'48.61",
53°29'37.68"
16°54'35.25",
53°29'30.77"
16°54'24.86",
53°29'20.33"
16°54'8.66",
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53°29'6.95"
16°53'48.40",
53°28'51.51"
16°53'24.64",
53°28'44.01"
16°53'13.28",
53°28'34.70"
16°52'58.90"

3. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.

Gajnik IsSnigcy

Cz

53°31'59.10"
16°56'45.92,
53°31'50.82"
16°56'30.06",
53°31'39.41"
16°56'17.44",
53°30'57.06"
16°55'49.71",
53°30'23.23"
16°55'29.53",
53°29'46.43"
16°54'48.61",
53°29'30.77"
16°54'24.86",
53°29'20.33"
16°54'8.66",
53°28'51.51"
16°53'24.64",
53°28'44.01"
16°53'13.28"

4. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

Rokietnik pospolity

Cz

Caty pas buforu
od 53°31'59.10"
16°56'45.92 do
53°28'34.70"
16°52'58.90"z
dominacja od
53°31'59.10"
16°56'45.92 do
53°30'9.85"
16°55'24.47"

5. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.

Fatdownik nastroszony

Cz

Caty pas buforu
od 53°31'59.10"
16°56'45.92 do
53°28'34.70"
16°52'58.90" z
dominacja od

53°30'9.85"
16°55'24.47" do
53°28'34.70"
16°52'58.90"

6. | Aulacomium androgynum (Hedw.) Schimp. Préchniczek obuptciowy czesty

7. Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Krétkosz wyblakty czesty

8. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Krétkosz pospolity czesty

9. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Zeboroég czerwonawy czesty

10. | Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Szydtosz wtosowy czesty
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11. | Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. Kedzierzawiec wasaty czesty
12. | Hypnum cupressiforme Hedw. Rokiet cyprysowy czesty
13. | Mnium hornum Hedw. Merzyk groblowy czesty
14. | Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske Prostozgbek gorski czesty
15. | Orthodontium lineare Schwagr. Prostozgb rownowaski czesty
16. | Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. Szurpek przezroczysty czesty
17. | Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. Ptaskomerzyk pokrewny czesty
18. | Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. Ptaskomerzyk konczysty czesty
19. | Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. Ptaskomerzyk falisty czesty
20. | Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. Dwustronek zgietolistny czesty
21. | Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. Ztotowtos strojny czesty
22. | Polytrichum juniperinum Hedw. Ptonnik jatowcowaty czesty
23. | Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Wiewidrecznik maty czesty
Huttunen
24. | Marchantia polymorpha L. (Marchantiophyta) Porostnica wielokstattna czesty
» Whnioski

Na badanym obszarze stwierdzono pieé¢ gatunkéw, ktére wymienione sg w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Tab. 1).

Nie stwierdzono tam gatunkow rzadkich i gingcych, umieszczonych w polskich Czerwonych Listach (Klama
2006, Zarnowiec, Stebel, Ochyra 2004).

» Ocena oddziatywania

Ze wzgledu na specyfike planowanej inwestycji wystepuje bezposredni jej wptyw na chronione gatunki
mchow. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wéréd prawnie chronionych gatunkéw w Polsce
(Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej)
stwierdzono pie¢ gatunkéw objetych ochrong czesciowa: Dicranum polysetum, Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus. Nie nalezy interpretowac
wptywu inwestycji jako negatywny, gdyz dotyczy zniszczenia zasobdéw pospolitych ale jednak chronionych
czeSciowo gatunkéw. Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o odstepstwa od rozporzadzenia dla powyzszych
gatunkow.
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11.7. Grzyby

» Celizakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie wynikéw inwentaryzacji obszaru znajdujgcego sie na ternie okolic
drogi nr 22 miedzy miejscowosciami Ledyczek i Podgaje (powiat ztotowski, gm. Okonek), pod wzgledem
wystepowania gatunkéw grzybow, przed rozpoczeciem planowanej inwestycji planowanej oraz oceny
wptywu inwestycji na mykobiote.

» Materiaty i metody

Inwentaryzacje terenu pod wzgledem wystepowania gatunkdw grzybdw prowadzono na terenie
planowanej inwestycji miedzy miejscowosciami Ledyczek i Podgaje (powiat ztotowski, gm. Okonek).
Badania terenowe wykonano we wrzesniu 2020 roku. Dla okreslenia wspétrzednych geograficzne
zanotowanych stanowisk grzybéw wykorzystano urzadzenie Garmin GPSMAP 66st.

Podczas obserwacji w terenie notowano obecno$¢ owocnikdw poszczegdlnych taksondw, a w przypadku
gatunkow, dla ktérych okreslenie ich przynaleznosci w terenie byto niemozliwe, zbierano materiat
zielnikowy, ktéry opracowywano w laboratorium. Nazewnictwo taksonéw przyjeto za Wojewodg (2003).

Uzyskana na drodze badan terenowych i laboratoryjnych lista gatunkdw zostata poddana analizie z listg
gatunkéw zestawionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku
w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrong oraz dodatkowo z czerwong listg
grzybdw (Wojewoda i tawrynowicz 2006).

Konsultacja mykologiczna — mgr Joanna Nita (Wydziat Biologii UAM).
Inwentaryzacje grzybow przeprowadzono w dniach 8-23.09.2020.
» Woyniki inwentaryzacji mikologicznej

Podczas inwentaryzacji stwierdzono obecnos$¢ 54 gatunkéw grzybow wielkoowocnikowych (tabela
ponizej).

Tabela Nr 39. Wykaz gatunkéw grzybéw wielkoowocnikowych stwierdzonych podczas inwentaryzacji

Nazwa taciriska Nazwa polska Cz. lista
1 Agaricus campestris pieczarka tgkowa
2 Amanita citrina muchomor cytrynowy
3 Amanita fulva muchomor rdzawobrgzowy
4 Amanita pantherina muchomor plamisty
5 Amanita phalloides muchomor zielonawy
6. Amanita rubescens muchomor czerwieniejacy
7 Auriscalpium vulgare szyszkolubka kolczasta
8 Auricularia auricula-judae uszak bzowy
9 Boletus edulis borowikszlachetny
10 Boletus reticulatus borowik usiatkowany
11 Bovista nigrescens kurzawka czerniejaca
12 Calocera viscosa pieknordg najwiekszy
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13 Coltricia perennis

stutka piaskowa

14 Chroogomphus rutilus

klejek czerwonawy

15 Entoloma rhodopolium

dzwonkdéwka szara

16 Exidia nigricans

kisielnica kedzierzawa

17 Gymnopus dryophilus

tysostopek pospolity

18 Hygrophoropsis aurantiaca

lisowka pomararnczowa

19 Hypholoma fasciculare

maslanka wigzkowa

20 Hypholoma lateritium

maslanka ceglasta

21 Lactarius deliciosus

mleczaj rydz

22 Lactarius rufus

mleczaj rudy

23 Lepiota cristata

czubajeczka cuchnaca

24 Lycoperdon perlatum

purchawka chropowata

25 Lycoperdon pyriforme

Purchawka gruszkowata

26 Lycoperdon umbrinum

purchawka brunatna

27 Lycoperdon excipuliforme

czasznica workowata

28 Macrolepiota procera

czubajka kania

29 Macrotyphula juncea

butawska sitkowata

R -rzadki

30 Marasmius oreades

twardzioszek przydrozny

31 Mycena epipterygia

grzybéwka cytrynowa

32 Mycena inclinata

grzybéwka mydlana

33 Mycena pura

grzybéwka fioletowawa

34 Mycena vitilis

grzybdwka elastyczna

35 Paxillus involutus

krowiak podwiniety

36 Phaeolus schweinitzii

murszak rdzawy

37 Pluteus atricapillus

drobnotuszczak jeleni

38 Polyporus badius

zagiew kasztanowa

39 Rickenella fibula

spinka pomaranczowa

40 Russula betularum gotgbek brzozowy
41 Russula claroflava gotgbek jasnozotty
42 Russula luteotacta gotabek z6tkngcy

43 Russula mairei

gotabek buczynowy

a4 Russula ochroleuca

gotgbek brudnozotty

45 Russula pectinata

gotgbek grzebieniasty

46 Russula pectinatoides

gotabek przykry

a7 Russula rosea

gotabek sliczny

48 Russula xerampelina

gotgbek Sledziowy

49 Schizophyllum commune

rozszczepka pospolita

50 Suillus granulatus

maslak ziarnisty

51 Suillus luteus

maslak zwyczajny
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52 Trametes versicolor wrosniak réznobarwny
53 Xylaria hypoxylon prochnilec gatezisty
54 Xylaria polymorpha prochnilec maczugowaty

Wsrdd stwierdzonych gatunkéw przewazajg grzyby pospolicie wystepujgce na terenie Polski (Wojewoda
2003), zwigzane ze zbiorowiskami trawiastymi oraz réznymi typami zbiorowisk le$nych. Gatunki te sg
szeroko rozpowszechnione, ponadto zwigzane z czesto wystepujgcymi siedliskami (zbiorowiska trawiaste,
lasy i zarosla lisciaste, mieszane oraz bory), w zwigzku z tym nie sg narazone na negatywne zmiany
liczebnosci ich populacji. Zaden ze stwierdzonych podczas inwentaryzacji gatunkéw grzybdéw
wielkoowocnikowych nie podlega ochronie prawnej (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkdéw dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong), a jeden z nich
— butawka sitkowata (Macrotyphula juncea) zostat ujety na czerwonej liscie grzybéw wielkoowocnikowych
(Wojewoda, tawrynowicz 2006) w kategorii ,,R” — rzadki, potencjalnie zagrozony wyginieciem.

» Ocena oddziatywania inwestycji

Na omawianym obszarze brak jest bezposredniego zagrozenia dla mykobioty. W celu ochrony stanowisk
grzybow stwierdzonych podczas inwentaryzacji, zaleca sie w fazie realizacji ograniczy¢ ruch pojazdéw do
planowanych drdg oraz wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw oraz postoju pojazdéw poza jednym
stanowiskiem. Dotyczy to stanowiska, bedacego miejscem wystepowania Macrotyphula juncea
(53°30'57.26"N, 16°55'49.85"E).

Ze wzgledu na specyfike biologii grzybéw oraz rodzaj planowanej inwestycji brak jest bezposredniego
wptywu Sciezki podczas jej uzytkowania. Zagrozeniem dla mykobioty moze by¢ jedynie ruch pojazdéw
obstugi inwestycji poza wyznaczonymi drogami technicznymi.

> Podsumowanie

Mykobiota badanego obszaru liczy 54 gatunki grzybow wielkoowocnikowych. Wiekszo$¢é z nich nalezy do
taksondw czestych i szeroko rozpowszechnionych na terenie Polski (Wojewoda 2003). Zaden ze
stwierdzonych podczas inwentaryzacji gatunkéw grzybow wielkoowocnikowych nie podlega ochronie
prawnej, a jeden z nich — Macrotyphula juncea znajduje sie na czerwonej liscie grzybow
wielkoowocnikowych (Wojewoda, tawrynowicz 2006).

Dla ochrony stwierdzonych gatunkéw grzybow nalezy w fazie realizacji ograniczy¢ ruch pojazdéw do
planowanych drég dojazdowych, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw oraz postoju pojazdéw poza
stwierdzonymi stanowiskami, a w fazie eksploatacji zorganizowaé ruch pojazdéw obstugi jedynie po
wyznaczonych do tego drogach.
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Zarzycki K., Wojewoda W., Szelag Z., Red list of plants and fungi in Poland, W. Szafer Institute of
Botany, Polish Academy Sciences, Krakéw.

11.8. Porosty

Wykonanie ekspertyzy lichenologicznej dokonane byto w celu analizy wystepowania bioty porostéow
i stwierdzenia bgdz wykluczenia chronionych gatunkow.

Badania terenowe przeprowadzone zostaty w dniach 5 — 26.08.2019 r. W poszukiwaniu porostéw, teren
analizowano w taki sposdb, aby uzyska¢ mozliwie petny obraz bioty. Sprawdzano wszystkie mozliwe typy
podtozy (w tym zaréwno naturalne jak i antropogeniczne) tj.: kore drzew i krzewdw, murszejgce drewno,
glebe oraz podioza skalne. W trakcie prac terenowych badano lichenobiote wzdtuz przebiegu drogi
w pasie o szerokosci do 50 m po kazdej stronie drogi.

W trakcie prac terenowych przyjeto metode opartg na spisach florystycznych: gatunki charakterystyczne,
ktérych oznaczenie w terenie nie budzito watpliwosci (w tym réwniez objete ochrong prawng) nie byty
zbierane, a jedynie odnotowano ich obecnos¢. Taksony wymagajgce badan struktur anatomicznych lub
analiz chemicznych zebrano i oznaczono w Zaktadzie Nauk Biologicznych Zamiejscowego Wydziatu Kultury
Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zebrany materiat oznaczano na podstawie klucza Nowaka i Tobolewskiego (1975) oraz opracowania Purvisa
i in. (1992). Okazy z rodzaju Micarea oznaczone zostaty na podstawie opracowania Czarnoty (2007).

W ramach prac laboratoryjnych przeprowadzono analizy morfologiczne, anatomiczne oraz
chemotaksonomiczne, korzystajagc z lupy binokularnej oraz mikroskopu $wietlnego zaopatrzonego
w wykalibrowang podziatke. Uzywano standardowych odczynnikéw, takich jak:

e Etanolowy roztwadr parafenylenodwuaminy CeHa(NH3)2

e Roztwér zawierajgcy podchloryny (ptyn Javel)

e Stezony roztwor wodorotlenku potasu (KOH)

e 3% roztwér jodku w jodku potasu

Nazewnictwo porostow przyjeto wedtug Index Fungorum (www.indexfungorum.org/names/names.asp) z
dnia 20.08.2019 r. Grupy taksondw wymagajacych weryfikacji przy uzyciu metod chromatografii
cienkowarstwowej opisano jako Lepraria spp., oraz grupa Cladonia chlorophaea.

Kategorie zagrozenia porostéw podano w oparciu o publikacje , Czerwonej listy porostow wymartych
i zagrozonych w Polsce” (Cieslinski i in. 2006).
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Gatunki prawnie chronione wyrézniono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
pazdziernika 2014 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. poz. 1408
z 2014 r.). Tabele ponizej zawierajg liste wspdtrzednych odnotowanych chronionych porostéw
epifitycznych na drzewach przydroznych, terenach lesnych oraz porostéw naziemnych.

Na badanym terenie odnotowano wystepowanie tgcznie 79 gatunkéw porostow. Najliczniejszg grupe
siedliskowg stanowig epifity (45 gatunkdéw), co jest konsekwencjg dominacji terenéw lesnych jako
charakteru uzytkowania terenu. Dwadziescia gatunkéw odnotowano na glebie. tacznie 9 gatunkdw
odnotowano na podtozu skalnym, z ktérych: cztery na podtozu krzemianowym, natomiast pie¢ na podtozu
zawierajgcym weglan wapnia (beton, zaprawa murarska). Porosty epiksyliczne wystgpity w liczbie 5
gatunkdéw. Podtozem dla tej grupy organizmoéow byto martwe drewno w rézinym stopniu rozktadu
(murszejgce pniaki, lezgce pnie i gatezie), 5 gatunkow wystgpito zarowno na korze drzew oraz drewnie —w
opracowaniu przypisano je do grupy, w ktorej wykazywaty wyrazniejsze preferencje siedliskowe.

Pod wzgledem morfologicznym dominowaty gatunki o plechach skorupiastych (32). Pozostate grupy
morfologiczne, tj. krzaczkowate i listkowate byty reprezentowane odpowiednio przez 22 i 25 gatunkéw w
kazdej grupie.

Sposrdd stwierdzonych taksondw, 12 znajduje sie na Czerwonej liscie gatunkéw porostéw wymartych
i zagrozonych w Polsce Cieslinski i in. (2006) w tym: w kategorii, EN (wymierajgce) trzy gatunki, VU
(narazone) pie¢ gatunkéw, NT (bliskie zagrozenia) cztery gatunki.

Sposrdod 12 gatunkédw podlegajgcych ochronie prawnej: dwa podlegajg ochronie $cistej, czesciowej
ochronie 10 (Rozporzadzenie... 2014).

Tabela Nr 40. Wykaz stwierdzonych gatunkow porostow

Kategoria
L.p. Gatunek Fom.ia zagrozenia Ochrona
ekologiczna Polska prawna
1 2 3 4 5
1 | Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid., epifit - -
2 | Athallia holocarpa (Hoffm.) Arup, Frodén & Sgchting epilit - -
3 | Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. epigeit - -
4 | Buellia griseovirens (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. epifit - -
5 | Calogaya decipiens (Arnold) Arup, Frédén & Sgchting epilit - -
6 | Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. epilit - -
7 | Candelariella xanthostigma (Pers. ex Ach.) Lettau epifit - -
8 | Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. epigeit - -
9 | Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. epifit EN §§
10 | Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. epifit - -
11 | Chaenotheca ferruginea (Turner ex Sm.) Mig. epifit - -
12 | Cladonia bacillaris (Ach.) Genth epigeit - -
13 | Cladonia chlorophaea — grupa epigeit - -
14 | Cladonia coccifera (L.) Willd. epigeit - -
15 | Cladonia coniocraea (Florke) Spreng. epiksylit - -
16 | Cladonia cornuta (L.) Hoffm. epiksylit - -
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Kategoria
L.p. Gatunek Forr?a zagrozenia Ochrona
ekologiczna Polska prawna
1 2 3 4 5
17 | Cladonia deformis (L.) Hoffm. epigeit - -
18 | Cladonia digitata (L.) Hoffm. epiksylit - -
19 | Cladonia fimbriata (L.) Fr. epigeit - -
20 | Cladonia foliacea (Huds.) Willd. epigeit - -
21 | Cladonia furcata (Huds.) Schrad. epigeit - -
22 | Cladonia gracilis (L.) Willd. epigeit - -
23 | Cladonia macilenta Hoffm. epiksylit - -
24 | Cladonia mitis Sandst. epigeit - -
25 | Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. epigeit - §
26 | Cladonia rangiformis Hoffm. epigeit - -
27 | Cladonia subulata (L.) Weber ex F.H. Wigg. epigeit - -
28 | Cladonia uncialis (L.) Weber ex F.H. Wigg. epigeit - -
29 | Coenogonium pineti (Ach.) Liicking & Lumbsch epifit - -
30 | Evernia prunastri (L.) Ach. epifit NT -
31 | Flavoplaca citrina (Hoffm.) Arup, Frédén & S@chting epilit - -
32 | Fuscidea lygaea (W. Mann) V. Wirth & Vézda epilit - -
33 | Graphis scripta (L.) Ach. epifit NT -
34 | Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy epifit - -
35 | Hypogymnia physodes (L.) Nyl. epifit - -
36 | Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. epifit NT §
37 | Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Mey. epifit - §
38 | Lecanora argentata (Ach.) Rohl. epifit - -
39 | Lecanora carpinea (L.) Vain. epifit - -
40 | Lecanora chlarotera Nyl. epifit - -
41 | Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb. epifit - -
42 | Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh. epilit - -
43 | Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. epifit - -
44 | Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy epifit - -
45 | Lepra amara (Ach.) Hafellner epifit - -
46 | Lepraria spp. epifit - -
47 Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, epifit i i
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
48 Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, epifit i i
Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch
49 | Micarea micrococca (Kérber) Gams ex Coppins epifit - -
50 | Micarea nitschkeana (). Lahm ex Rabenh.) Harm. epifit - -
51 | Myriolecis dispersa (Pers.) Sliwa, Zhao Xin & Lumbsch epilit - -
5 IL\lj:ftl)rsc:r:opsis chlorophylla (Willd.) Divakar, A. Crespo & epifit VU 5
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Kategoria
L.p. Gatunek Forr?a zagrozenia Ochrona
ekologiczna Polska prawna
1 2 3 4 5
53 | Parmelia sulcata Taylor epifit - -
54 | Peltigera canina (L.) Willd. epigeit VU §
55 | Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. epifit - -
56 | Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon epigeit - -
57 | Peltigera rufescens (Weiss) Humb. epigeit - -
58 | Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg epifit - -
59 | Phlyctis argena (Ach.) Flot. epifit - -
60 | Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier epifit - -
61 | Physcia tenella (Scop.) DC. epifit - -
62 | Physconia grisea (Lam.) Poelt epifit - -
63 | Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James epigeit - -
64 | Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James epigeit - -
65 | Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. epifit - -
66 | Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch epifit EN §
67 | Polycauliona candelaria (L.) Frodén, Arup & Sgchting epifit - -
63 Polyc?uliona polycarpa (Hoffm.) Frodén, Arup & epifit i i
Sgchting
69 | Porpidia soredizodes (Lamy) J.R. Laundon epilit - -
70 | Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy epilit - -
71 | Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf epifit - -
72 | Ramalina farinacea (L.) Ach. epifit VU §
73 | Ramalina fraxinea (L.) Ach. epifit EN §§
74 | Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. epifit VU §
75 | Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vézda epifit - -
76 | Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James epiksylit - -
77 | Usnea filipendula Stirt. epifit VU §
78 | Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai epifit NT §
79 | Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. epifit - -

Wyijasnienia do tabeli:
Forma ekologiczna:
® epifit - porost nadrzewny, spotykane na korze pni igatezi drzew, krzewow ikrzewinek (tereny lesne, drzewa przydrozne, zalesienia
$rédpolne);
® epilit - porost naskalny, wystepujacy na podtozach pochodzenia naturalnego (kamienie, skaty, gtazy narzutowe), lub antropogenicznego
(budowle z betonu, tynk, dachéowki);
® epiksylit — porost zwigzany z martwym drewnem w réznych stopniu rozktadu — (pniaki, ktody, gatezie).
® epigeit - porost naziemny
Kategoria zagrozenia
. EN Wymierajace (Endangered).
. VU Narazone (Vulnerable).
. NT Bliskie zagrozenia (Near Threatended).
Forma ochrony prawnej:
§ - ochrona czesciowa
8§ - ochrona Scista
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» Charakterystyka szczegétowa bioty porostow
= Gatunki chronione
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014, poz. 1408) do gatunkdéw podlegajgcych ochronie naleza:
a) objete ochrong $cisty
1. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. - ptucnica ptotowa
2. Ramalina fraxinea (L.) Ach. - odnozyca jesionowa

b) objete ochrong cze$ciowg

1. Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. - chrobotek reniferowy
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. - pustutka rurkowata
Imshaugia alaurites (Ach.) S.L.F. Mey. - popielak pylasty
Peltigera canina (L.) Willd. — paweznica psia
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch - wabnica kielichowata
Ramalina farinacea (L.) Ach. - odnozyca maczysta

Ramalina pollinaria - odnozyca opylona

O NO UV EWDN

Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, A. Crespo & Lumbsch - brgzowniczka
zielonawa

9. Usnea filipendula Stirt. - brodaczka zwyczajna

10. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai - ztotlinka jaskrawa

» Opis gatunkoéw chronionych

Cetraria sepincola ptucnica ptotowa (Foto Nr 2) — porost o drobnej brazowej lub brunatnooliwkowej
listkowate]j plesze, wystepuje w postaci poduszeczkowatych skupien. Spotykany na cienkich usychajgcych
gatgzkach brzdz lub modrzewi, rzadko na korze drzew i drewnie. Niezbyt czesty, wystepuje w catym kraju
na terenach lesnych, zwtaszcza w mtodnikach i nasadzeniach. Czasami przeoczany ze wzgledu na niewielkie
wymiary.

Foto Nr 2
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Cladonia rangiferina Chrobotek reniferowy (Foto Nr 3) — porost naziemny o plesze krzaczkowatej, biatej
szarej lub popielatej. Rosnie na glebach ubogich i kwasnych w borach sosnowych oraz w zbiorowiskach
nielesnych (murawy, wrzosowiska, torfowiska). Pospolity i szeroko rozpowszechniony w catym kraju.

73

Foto Nr 3.

Hypogymnia tubulosa Pustutka rurkowata (Foto Nr 4) — plecha listkowata, rozetkowata, w rdznych
odcieniach szarosci, o odcinkach rozgatezionych, wypuktych, przylegajagcych do podtoza. Gatunek
wystepujacy na terenach lesnych na korze drzew lisciastych (rzadziej iglastych) oraz na murszejagcym
drewnie, na drzewach przydroznych dos¢ rzadki. W skali kraju rozpowszechniony i dos¢ czesty.

Foto Nr 4.
Imshaugia aleurites Popielak pylasty (Foto Nr 5) — plecha listkowata, rozetkowata, Scisle przylegajaca do
podtoza, biato-szarawa do ciemnoszarej. Porost wystepujgcy przewaznie w lasach na murszejgcym drewnie
i drzewach iglastych, bardzo rzadki na korze drzew przydroznych. W skali kraju rozpowszechniony i czesto
spotykany.
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Foto Nr 5
Nephromopsis chlorophylla (Tuckemannopsis chlorophylla) Ptucnica zielonawa (Foto Nr 6) — plecha

drobnolistkowata, rozetkowata do 4 cm $rednicy, rzadko wieksza, oliwkowo-brunatna lub jasnobrunatna.
Dolna strona jasnobrunatna lub biatawa, pomarszczona z nielicznymi chwytnikami u nasady odcinkow.
Gatunek spotykany na terenach lesnych, szczegélnie czesto na brzozach. Rzadki na drzewach przydroznych,
zazwyczaj w postaci pojedynczych plech. W skali kraju czesty i rozpowszechniony.

Foto Nr 6

Peltigera canina Paweznica psia (Foto Nr 7) — Plecha listkowata, duza (osigga nawet ponad 20 cm sSrednicy),
zwykle jasnoszara, czasem ciemniejsza. Odcinki sg szerokie, o tatkach zaokraglonych, na brzegach,
powyginane, miekkie. Rosnie na préchnicznej i piaszczystej glebie, u podstawy pni drzew i rzadko na
murszejgcym drewnie. W Polsce wystepuje na nizu i w nizszych potozeniach gérskich jako gatunek czesty
i rozpowszechniony.
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Foto Nr 7.
Pleurosticta acetabulum Wabnica kielichowata (Foto Nr 8) — plecha listkowata, gruba i sztywna,
skdrkowata, duza (o $rednicy do 20 cm) o szerokich odcinkach koloru oliwkowego, lub zielono-brunatnego.
Gatunek spotykany prawie wytgcznie na drzewach przydroznych. Rozpowszechniony w catym kraju,
szczegdlnie czesty w potnocnej czesci. W niektdrych regionach ustepujgcy na skutek niszczenia siedlisk
(m.in. wycinania drzew przydroznych).

TN

Foto Nr 8
Ramalina farinacea Odnozyca maczysta (Foto Nr 9) — plecha krzaczkowata, zwykle do 6-7 cm dtugosci,

czasem dtuzsza, biato- lub szaro-zielona, lub o odcieniu zéftawym, rozgateziona, sztywna. Odcinki plechy
sptaszczone, na zakonczeniach waskie do prawie obtych. Jest to najpospolitszy z rodzaju odnozyca.
Wystepuje na drzewach przydroznych, terenach lesnych, spotykany réwniez na podtozach krzemianowym
oraz wapiennym w tym pochodzenia antropogenicznego (mury). Rozpowszechniony w catym kraju.
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Foto Nr 9
Ramalina fraxinea Odnozyca jesionowa (Foto Nr 10) — plecha duza do 15 cm dtugosci, krzaczkowato-

listkowata, odcinki sztywne, szaro-zielone, czasem o odcieniu oliwkowym, zielonkawym lub zéttawym,
rozgatezione, sptaszczone, pomarszczone lub doteczkowate z biatawymi szczelinkami. Owocniki prawie
zawsze wyksztatcone na brzegach lub na ptaskiej stronie odcinkéw. Gatunek wystepujgcy prawie wytgcznie
na drzewach przydroznych. Rozpowszechniony w catym kraju, jednak ustepujgcy na skutek niszczenia
siedlisk (m.in. wycinania drzew przydroznych).

Foto Nr 10
Odnozyca opylona Ramalina pollinaria (Foto Nr 11) — plecha do 5-6 cm dtugosci, zielonawa (w réznych

odcieniach), rozgateziona. Odcinki plechy sptaszczone, na zakoriczeniach poszerzone, Owocniki sg
wyjatkowo wyksztatcone. Rozpowszechniony na drzewach przydroznych ze wzgledu na czeste
niewyksztatcanie typowych cech (zwtaszcza u okazéw mtodocianych lub rosngcych w zanieczyszczonym
Srodowisku) moze by¢ przeoczana lub mylona z podobng odnozycg maczysta.
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Foto Nr 11

Usnea filipendula Brodaczka zwyczajna (Foto Nr 12) — plecha krzaczkowata, zwisajgca, z zaczerniong
nasada, szaro - lub jasnozielona, czesto w odcieniu stomkowo-zéttym. Gatunek lesny, preferujacy drzewa
lisciaste (dos¢ rzadki na drzewach iglastych). Sporadycznie spotykany na drzewach przydroznych, gdzie
czesto jego plechy sg drobne, zdegenerowane, ze $ladami obumierania. Do niedawna gatunek gingcy,
obecnie coraz czesciej notowany.

Foto Nr 12.

Vulpicida pinastri Ztotlinka jaskrawa (Foto Nr 13) — plecha drobnolistkowata do 3 (5) cm S$rednicy,
przewaznie w postaci nieregularnej rozetki, intensywnie z6tta, rzadziej zielonawa lub szarozétta. Odcinki
karbowane, wyraZnie odstajgce od podioza. Dolna strona blado lub brunatno-zétta, z nielicznymi
chwytnikami. Gatunek zwykle wystepujacy na brzozach i drewnie w terenach lesnych, rzadko wystepujacy
na drzewach przydroznych. Rozpowszechniony w catym kraju, spotykany zazwyczaj w postaci pojedynczych
plech.
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Foto Nr 13
Gatunki zagrozone wymarciem w Polsce

EN Wymierajace (Endangered). Takson zaliczany jest do tej grupy, gdy wedtug najnowszych dostepnych
danych znajduje sie w sytuacji bardzo wysokiego ryzyka wymarcia w stanie dzikim w regionie.

e (Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. ptucnica ptotowa

e Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch - wabnica kielichowata

e Ramalina fraxinea (L.) Ach - odnozyca jesionowa

VU Narazone (Vulnerable). Takson zaliczany jest do tej grupy gdy wedtug najnowszych dostepnych danych
znajduje sie w sytuacji wysokiego ryzyka wymarcia w stanie dzikim w regionie.

e Peltigera canina (L.) Willd. — paweznica psia

e Ramalina farinacea (L.) Ach. - odnozyca maczysta

e Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. - odnozyca maczysta

e Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, A. Crespo & Lumbsch - ptucnica zielonawa

e Usnea filipendula Stirt. - brodaczka zwyczajna

NT Bliskie zagrozenia (Near Threatended). Takson zaliczany jest do tej grupy, gdy nie kwalifikuje sie do
gatunkéw zagrozonych (EN, VU), jednak istniejg odpowiednie dane $wiadczace, ze w regionie jego
populacje sg bliskie zaklasyfikowania sie do kategorii narazone (VU).

e Graphis scripta (L.) Ach. - literak wtasciwy

e  Evernia prunastri (L.) Ach. - makla tarniowa

e Hypogymnia tubulosa (Schaerer) Hav. - pustutka rurkowata

e Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai - ztotlinka jaskrawa

Porosty epifityczne (nadrzewne)

Rozmieszczenie tej grupy porostéw jest wypadkowg wielu czynnikdw zaréwno naturalnych (m.in. wiek
i gatunek forofitu, stopien zacienienia pnia) jak i oddziatywan antropogenicznych (wycinka drzew, rodzaj
i wielko$¢ zanieczyszczen powietrza). Najpospolitszymi epifitami na badanym terenie sg: Hypogymnia
physodes, Hypocenomyce scalaris, Lecanora conizaeoides i Lepraria spp. Gtéwnym naturalnym czynnikiem
determinujgcym obecny rozwdj i stan porostdw nadrzewnych jest oswietlenie. Porosty epifityczne
wystepujg gtéwnie na korze drzew rosngcych na skrajach laséw, przy szerszych sciezkach, przeswietleniach,
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polanach - czyli w miejscach bardziej oswietlonych. W gtebi lasu (zwtaszcza przy bardzo silnym rozwoju
warstwy krzewdw oraz podrostéw drzew lisciastych), wraz ze wzrostem zacienienia, bardzo wyraznie
zmniejsza sie stopien pokrycia i liczba gatunkéw porostéw na pniu (do catkowitego braku wiacznie).
W miejscach najbardziej ocienionych wystepujg jedynie Lepraria spp. oraz Lecanora conizaeoides. Na
terenach otwartych najwiecej gatunkéw porostéw stwierdzono na korze drzew przydroznych — lipy
drobnolistnej Tilia cordata. W kilku miejscach na skutek zanieczyszczen zauwazono zmiany w wygladzie
plech (deformacje, przebarwienia). Na obszarach le$nych najwiekszg liczbe porostéw odnotowano na
korze brzozy brodawkowate] Betula pendula oraz modrzewia europejskiego Larix decidua. Najubozszy
sktad gatunkowy porostdw ma sosna zwyczajna Pinus sylvestris - forofit niechetnie zasiedlany przez
porosty. Jedynym gatunkiem zwigzanym z jego korg podlegajgcym ochronie (czesciowej) byt popielak
pylasty Imshaugia aleurites - do$¢ rozpowszechniony w kraju.

Porosty epigeiczne (naziemne)

W trakcie prac stwierdzono wystepowanie bardzo niewielkiej powierzchniowo ilosci porostéw naziemnych.
Wystepuja one w znacznym rozproszeniu na catym analizowanym terenie, bardzo rzadko tworzac wieksze
skupiska. Zazwyczaj kepki porostéw byly poprzerastane roslinnoscig zielng. Obserwowane jest wyrazne
ustepowanie tej grupy ekologicznej. Na poboczu drogi praktycznie na catym obszarze zostaty juz wyparte
przez roslinnos¢ wyzszg w toku naturalnej sukcesji. Na obszarach lesnych poza silng sukcesjg roslinnosci
wyzszej ich wystepowanie jest dodatkowo ograniczone na skutek zacienienia dna lasu oraz opadu listowia
i igliwia. Wystepowanie gatunkéw naziemnych skupione jest przy Sciezkach, polanach lub miejscach
przerzedzonych —a wiec bardziej nastonecznionych. Czes¢ porostow wykazywata uszkodzenia mechaniczne
powstate w wyniku wydeptywania. Stwierdzone gatunki nalezg do bardzo czestych i rozpowszechnionych
w skali kraju.

Porosty epilityczne (naskalne)

W catosci ta grupa ekologiczna reprezentowana jest przez gatunki szeroko rozpowszechnione w skali kraju.
Ich udziat w biocie porostow jest bardzo niewielki. Powodem tego jest brak odpowiednich siedlisk. Caty
teren badan jest bardzo ubogi w krzemianowe (kwasne) podtoze skalne. Porosty zwigzane z tym typem
podtoza stwierdzono na kilku niewielkich kamieniach narzutowych (gtéwnie na skraju pobocza drogi i lasu).
Do gatunkdw naskalnych zaliczono réwniez porosty wystepujgce na podiozu antropogenicznym
zawierajgcym weglan wapnia (cement, zaprawa murarska, beton).

Porosty epiksyliczne (martwego drewna)

Podtoze dla porostéw epiksylicznych stanowi drewno w réznym stopniu rozktadu (murszejgce pniaki, lezgce
pnie i gatezie). Gatunki zwigzane z tym siedliskiem reprezentowane sg nieczesto, co jest konsekwencjg silnie
przeksztatconego terenu, ubogoscig potencjalnych siedlisk oraz niesprzyjajacych warunkéw do rozwoju
(zacienienie dna lasu, opad listowia).

» Whnioski
Planowana inwestycja w zdecydowanej wiekszosci bedzie przebiegaé przez obszary lesne o przecietnych
walorach lichenologicznych. Stwierdzona biota porostéw sktada sie w duzej czesci z gatunkéw pospolitych
i szeroko rozpowszechnionych w skali kraju. W duzej mierze podlegajg one silnemu oddziatywaniu

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, p. 252 510 170 480 110
www.biotop.com.pl e —mail: biotop@biotop.com.pl


http://www.biotop.com.pl/

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego.

antropogenicznemu (gospodarka lesna, zanieczyszczanie powietrza) oraz naturalnemu (zacienianie
wnetrza laséw przez podrost, wypieranie przez roslinnosé wyzszg w toku sukcesji, zniszczenia w wyniku
nawatnic) — co doprowadza do ciggtego kurczenia sie areatéw wystepowania porostéw na badanym
obszarze. Planowana inwestycja powinna mie¢ stosunkowo niewielki wptyw na stan lichenobioty
w regionie. Wynika to z faktu, iz ograniczac sie bedzie gtéwnie do czesci przylegtej do poboczy istniejgcej
drogi, a wiec obszaru w przewazajacej czesci przeksztatconego i podlegajgcego bezposredniemu wptywowi
(wykaszanie, oczyszczanie, wycinka drzew). Praktycznie cato$¢ stanowisk chronionych i zagrozonych
nadrzewnych gatunkéw typowo lesnych znajduje sie poza strefg bezposredniej ingerencji.

Porosty chronione wystepujgce na drzewach przydroznych nalezg do grupy najczesciej spotykanych na tego
typu siedliskach.

W odniesieniu do analizowanego odcinka drogi, wycinka drzew przydroznych w planowanym zakresie
przyczyni sie do likwidacji niewielkiej liczby stanowisk porostéw (tabela ponizej). Negatywny stopien
oddziatywania zwigzany z realizacjg inwestycji jest niewielki. Mata liczba przeznaczonych do usuniecia
stanowisk z chronionymi porostami nie doprowadzi do drastycznej utraty bioréznorodnosci i nie bedzie
miata wptywu na zagrozenie catkowitym wymarciem w regionie.

W odniesieniu do stwierdzonych porostéw brak jest rozwigzan alternatywnych, ktére pozwalajg na
ograniczenie konsekwencji przyrodniczych na skutek wycinki drzew bedacych miejscem ich bytowania.
Wynika to z niewielkich zdolno$ci adaptacyjnych do szybkich zmian siedliskowych wiekszosci
przedstawicieli tej grupy organizméw. Ich strategia zyciowa polega na trwaniu w miejscach w ktérych
zespot warunkéw sprzyja ich utrzymywaniu sie przy zyciu. Skutkiem czego efektywne przenoszenie
przezyciowe plech porostdw w inne miejsce jest praktycznie niemozliwe.

Kazda wycinka drzew wptywa na zubozenie i fragmentaryzacje siedlisk porostéw utrudniajgc ich
rozprzestrzenianie sie. Uwzgledniajgc wymagania porostéw pozadane jest aby w przewidywanych
nasadzeniach gtdéwnym gatunkiem byt klon zwyczajny Acer platanoides — forofit chetnie zasiedlany przez
gatunki rzadkie i zagrozone. Da to mozliwos¢ powstania nowego, potencjalnie atrakcyjnego siedliska
i szansy odtworzenia sie lichenobioty. W celu zwiekszenia prawdopodobienstwa kolonizacji przez porosty,
zalecane jest posadzenie w poblizu drzew ze stwierdzonymi gatunkami chronionymi.

Tabela Nr 41. Stopier ingerencji na stanowiska porostow przydroznych

Stanowiska Stanowiska

L.p. Gatunek porost R . .. R ..
P Y P . podlegajace inwestycji poza zakresem inwestycji

1 Pleurosticta acetabulum ) )
' wabnica kielichowata

Ramalina farinacea
odnozyca maczysta

Ramalina fraxinea
odnozyca jesionowa

Ramalina polynaria
odnozyca opylona
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W przypadku porostéw naziemnych zdecydowana wiekszos¢ stwierdzonych stanowisk porostéw znajduje
sie poza strefg bezposredniego odziatywania i skupiona jest na terenach lesnych. W bliskiej strefie przy
granicy z poboczem znajduje sie stanowisko Cladonia rangiferina - nie jest jednak zagrozone bezposrednia
ingerencjg. W strefie bezposredniego odziatywania znajduje sie stanowisko wyraznie ustepujgcej Peltigera
canina. Przenoszenie porostu poza strefe odziatywania jest w tym przypadku nieefektywne. Brak jest
bowiem w najblizszym otoczeniu odpowiedniego siedliska a sam porost jest poprzerastany roslinnoscig
zielng i w trakcie przenoszenia zachodzi prawdopodobienstwo uszkodzenia plech. Dodatkowo pula
przeniesionych wraz z podtozem diaspor roslin naczyniowych bedzie nadal zarastata porost w toku
naturalnej sukcesji. Samo zniszczenie stanowiska nie bedzie miato wptywu na stopien zagrozenia
wymarciem w kraju.

W przypadku zniszczenia porostéw objetych ochrong musi byé wydanie przez Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw zwierzat, roélin lub grzybéw
objetych ochrong gatunkowsa.

Pozostate grupy ekologiczne tj. naskalne i zwigzane z murszejagcym drewnem z uwagi na matg liczbe
potencjalnych siedlisk i stwierdzonych stanowisk oraz fakt, iz sg to taksony pospolite, wptyw inwestycji na
stan ich bioty w skali regionalnej oraz krajowej ma znaczenie pomijalne.

Posrednie oddziatywanie na biote porostéw moze byé spowodowane w wyniku emisji spalin przez maszyny
budowlane na etapie realizacji. Spowodowac to moze wycofanie sie na terenach lesnych (znajdujacych sie
w poblizu inwestycji) gatunkdw wrazliwszych na zanieczyszczenia powietrza i zastgpienie ich gatunkami
bardziej toksytolerancyjnymi. Mozliwy wptyw emisji zanieczyszczen jest jednak bardzo trudny do
okreslenia. Wptywa na niego wiele czynnikow w dodatku zmiennych (stan techniczny maszyn i pojazdow,
ich wiek, lokalizacja robét budowlanych, natezenie ruchu pojazdéw itp.). Biorgc pod uwage wielko$é, zakres
i czas trwania prac odziatywanie posrednie bedzie miato charakter przejsciowy i skupiaé sie bedzie
w przylegajacych do drogi obszarach.

Tabela Nr 42. Stanowiska chronionych porostow na drzewach przydroznych

L.p. | Forofit/ Wspoétrzedne Odlegtos¢ od Kilometraz drogi
Gatunek chroniony drogi [m]

1 Topola czarna 53°28'39.1"N 8 Pita-Cztuchéw
Ramalina farinacea (3 plechy) 16°53'06.1"E 194+100
Pleurosticta acetabulum (3 plechy)

2 Lipa drobnolistna 53°30'00.9"N; 3 Pita-Cztuchow
Ramalina farinacea (20 plech) 16°55'09.9"E 197+500
Pleurosticta acetabulum (1 plecha)

3 Lipa drobnolistna 53°30'01.0"N; 3 Pita-Cztuchow
Ramalina farinacea (12 plech) 16°55'10.5"E 197+500
Pleurosticta acetabulum (2 plechy)

Ramalina fraxinea(3 plechy)
Ramalina polynaria(3 plechy)

4 Klon zwyczajny 53°30'02.0"N; 3 Cztuchow Pita-
Ramalina farinacea (2 plechy) 16°55'11.0"E 197+500
Pleurosticta acetabulum (6 plech)
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Tabela Nr 43. Stanowiska chronionych porostow nadrzewnych na terenach lesnych

Odlegtos¢ od drogi
L.p. Gatunek Wspétrzedne & &
[m]
1 2 3 4
1 Cetraria sepincola 53°32'19.2"N; 16°58'07.6"E 12
Cetraria sepincola
2 . 53°32'19.8"N; 16°58'09.2"E 12
Nephromopsis chlorophylla
3 Cetraria sepincola 53°32'20.0"N; 16°58'10.0"E 12
4 Cetraria sepincola 53°32'21.1"N; 16°58'13.6"E 20
5 Cetraria sepincola 53°32'21.1"N; 16°58'13.7"E 12
Cetraria sepincola
6 . 53°32'22.4"N; 16°58'16.5"E 12
Hypogymnia tubulosa
7 Hypogymnia tubulosa 53°30'45.9"N; 16°55'39.7"E 20
8 Hypogymnia tubulosa 53°30'44.7"N; 16°55'39.3"E 20
9 Imshaugia aleurites 53°31'26.7"N; 16°56'07.5"E 20
10 Cetraria sepincola 53°28'53.8"N; 16°53'25.9"E 6
Cetraria sepincola
11 . 53°32'22.7"N; 16°58'17.6"E 15
Hypogymnia tubulosa
12 Imshaugia aleurites 53°32'24.4"N; 16°58'22.9"E 12
13 Imshaugia aleurites 53°32'26.4"N; 16°58'32.4"E 20
14 Hypogymnia tubulosa 53°32'56.4"N; 16°59'56.8"E 10
Nephromopsis chlorophylla
15 ] 53°29'14.1"N; 16°53'57.0"E 10
Hypogymnia tubulosa
Usnea filipendula
16 Hypogymnia tubulosa 53°31'28.4"N; 16°56'12.6"E 30
Nephromopsis chlorophylla
Hypogymnia tubulosa
17 . 53°31'28.6"N; 16°56'11.8"E 20
Nephromopsis chlorophylla
18 Hypogymnia tubulosa 53°31'28.6"N; 16°56'11.2"E 10
Usnea filipendula
Hypogymnia tubulosa
19 . 53°31'28.8"N; 16°56'10.9"E 10
Nephromopsis chlorophylla
Vulpicida pinastri
20 Ramalina farinacea 53°30'15.3"N; 16°55'26.9"E 8
Hypogymnia tubulosa
21 . 53°31'28.0"N; 16°56'12.2"E 30
Nephromopsis chlorophylla
Usnea filipendula
22 ) 53°31'28.0"N; 16°56'12.4"E 30
Hypogymnia tubulosa
Usnea filipendula
23 Hypogymnia tubulosa 53°31'28.0"N; 16°56'12.3"E 30
Vulpicida pinastri
24 Hypogymnia tubulosa 53°29'27.0"N; 16°54'19.9"E 8
25 Hypogymnia tubulosa 53°29'22.2"N; 16°54'09.9"E 8
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Tabela Nr 44. Stanowiska chronionych porostow naziemnych

L.p. Gatunek Wspétrzedne Odlegto$é od drogi [m]/ Kilometraz drogi
powierzchnia [m?2]
1 Cladonia rangiferina 53°29'17.1"N; 6/4 Czuchow - Pita
16°54'02.4"E 195+600
2 Peltigera canina 53°30'10.4"N; 4/10 CZiF:’rcah;W
16°55'24.2"E 1974900

11.9. Inwentaryzacja drzew przewidzianych do wycinki w ramach realizacji inwestycji

Inwentaryzacja drzew na obszarach lesnych.
Inwentaryzacje na terenach lesnych w pasie drogi wykonano okresie: wrzesienn — pazdziernik 2020. Dla
drzew podano obwody w cm na wysokosci 130 cm, dla krzewdw catkowite powierzchnie w m?.

»  Wyniki

Dziatka 8029/2 (powierzchnia wylesieri 1244,75 m?)
Drzewa:
e Brzoza brodawkowata 115, 115, 100, 30, 20, 40, 40, 50, 70, 120, 50, 40, 44, 30, 30, 90, 31, 31, 30
e Grab pospolity 20, 22, 30, 37, 30, 21, 20, 22, 24, 30, 20,
e Grusza pospolita 20
e Klon zwyczajny 40, 10, 100, 25, 50, 100, 115
e Lipadrobnolistna 100, 50, 55, 20, 20
e Modrzew europejski 15, 20, 22, 15
e Sosna zwyczajna 85, 165, 70, 140, 120, 80, 105, 80, 81, 70, 150, 170, 20, 27, 20, 120, 100, 125, 90,
110, 25
o Swierk pospolity 30, 20, 40, 40, 100, 120, 120, 40, 20
Krzewy: Bez czarny 20m?, Grab pospolity 160m?, Jatowiec pospolity 12m?, Snieguliczka biata 25m

2

Dziatka 8028 (powierzchnia wylesier 414,16 m?)
Drzewa
e Brzoza brodawkowata 30, 60
e Grab pospolity 50, 52, 59, 35, 25, 30, 33, 35, 30, 30, 35, 30, 45, 50, 30, 50, 50, 30, 31, 30, 33, 30,
35, 40, 35, 30, 50, 60
e Klon zwyczajny 30
e Sosnazwyczajna 150, 120, 80, 70, 60, 60, 91, 120, 90, 120, 50, 93, 120, 135, 90, 130, 142, 120, 110,
100, 90, 80, 88, 81, 85, 80, 87, 90, 133, 120, 135, 70, 110, 100, 90, 111, 110, 120, 120, 110, 60
Krzewy: Grab pospolity 150m?

Dziatka 8022/2 (powierzchnia wylesieri 2689,31 m?)
Drzewa
e Grab pospolity 44, 30, 30, 40, 65, 55, 24, 25, 30, 40, 34, 20, 24, 30, 40, 30, 30, 20, 20, 29, 20, 37,
40, 60, 40, 30, 31, 32, 40, 30, 40, 40, 30, 30, 30, 40, 30, 35, 155, 30, 35, 35, 40, 35, 40, 64, 80, 97,
31, 30, 35, 41, 30, 30, 58, 40, 44, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 50, 40, 50, 60, 30, 60, 60, 35, 35, 35, 55, 35,
35, 35, 40
e Lipa drobnolistna 42, 40, 51, 40
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e Sosha zwyczajna 125, 100, 103, 110, 90, 11, 90, 150, 140, 80, 50, 60, 40, 55, 55, 90, 111, 120, 130,
40, 50, 101, 120, 90, 90, 119, 30, 30, 44, 40, 140, 120, 100, 120, 110, 160, 210, 104, 120, 127, 120,
176,120, 135, 132,112, 134, 144, 90, 130, 130, 115, 150, 60, 117, 130, 70, 75, 80
Krzewy: Grab pospolity 100m?, Jatowiec pospolity 4m?

Dziatka 8021/2 (powierzchnia wylesieri 1592,34 m?)
Drzewa:
e Brzoza brodawkowata 90, 87, 45, 68
e Grab pospolity 48, 60, 60, 55, 51, 83, 40, 50, 55, 41, 80, 90, 30, 70, 31, 55, 60, 40, 50, 70, 80, 90,
30, 70, 59, 54, 60, 40, 70, 60, 21, 83, 82, 60, 68, 44, 78, 21, 47, 92
e Modrzew europejski 50
e Sosna zwyczajna 120, 95, 78, 85, 90, 100, 123, 130, 120, 150
o Swierk pospolity 65

e Topola osika 98, 95
Krzewy: Grab pospolity 80m?

Dziatka 8020 (powierzchnia wylesier 35,94 m?)

Drzewa

e Grab pospolity 25, 40

e Klon zwyczajny 50

e Sosnazwyczajna 136, 22, 31
Krzewy: Grab pospolity 25m?

Dziatka 8012/2 (powierzchnia wylesier 2642,75 m?)
Drzewa:

e Dab szyputkowy 45, 21, 145, 35, 30, 25, 25, 45, 60, 50, 40,

e Sosna zwyczajna 150, 100, 107, 97, 84, 85, 90, 75, 75, 92, 98, 82, 25, 135, 88, 140
Krzewy: Dab szyputkowy 40m?, Grab pospolity 10m?, Jatowiec pospolity 2m?

Dziatka 8011/2 (powierzchnia wylesier 1154,55 m?)
Drzewa:
e Grab pospolity 55, 79, 44, 35, 38, 28, 36, 42, 81, 30, 42, 38, 59, 31, 89, 40, 50, 40, 38, 35, 34, 46,
43,43,42,112, 30, 28, 42, 30, 30, 30, 30, 30, 50, 90, 40, 50, 40, 50, 53, 60, 55, 40, 32, 60, 28, 60,
55, 50, 30, 20, 20, 60, 55, 56, 36, 80, 20, 60, 80, 74, 65, 32, 60, 60, 80, 40, 110, 20, 80, 60, 45, 39,
42, 38, 25, 30, 26, 38, 31, 48,
e Modrzew europejski 64, 50, 60, 40, 40, 45, 55, 45, 30, 90, 139, 125,
e Brzoza brodawkowata 50, 66, 61, 90, 52, 64, 104, 90, 60, 29, 82
e Sosna zwyczajna 86, 60, 60, 70, 100, 50, 50, 80, 130, 140, 150, 120, 174, 180, 112, 172, 154, 190,
90, 120, 175, 141, 184, 152
e Swierk pospolity 86, 60, 60, 70, 100, 50, 50, 80, 130, 140, 150, 120, 174, 180, 112, 154, 90, 120,
175, 141, 184, 152,
e Jarzab pospolity 50, 24, 23,

e Buk zwyczajny 215
e Wiaz szyputkowy 30, 28, 30, 30, 42, 36, 45, 29, 52
e Dab szyputkowy 96, 40, 20, 40, 42, 65
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Krzewy: Grab pospolity 5m?, Gtég jednoszyjkowy 1m?, Jatowiec pospolity 15m?

Dziatka 8004/2 (powierzchnia wylesier 560,60 m?)
Drzewa:
e Brzoza brodawkowata 148, 20, 45, 50, 47, 38, 48
e Buk zwyczajny 86, 85, 74, 82, 85, 92, 75, 74, 76, 78, 149, 20, 99, 20
e Dab szyputkowy 103, 11, 72, 75, 38, 63, 38, 40, 61
e Grab pospolity 60, 45, 30, 28, 25, 35, 40, 135, 32, 32, 28, 29, 28, 40, 139, 55, 60, 26, 26, 24, 23, 32,
21,72,39,55,49, 42, 40, 29, 58, 48, 48, 40, 55, 58, 56, 65, 49
e Jarzab zwyczajny 39

e Lipa drobnolistna 43
e Sosnhazwyczajna 117,137, 148, 145,117, 106, 179, 140, 138, 90, 145, 128, 129, 128,120,112, 122,
97, 159, 136, 109, 109, 108, 198, 172, 136, 151, 102, 125, 145, 118, 158, 98, 128, 160,
e  Wiaz szyputkowy 43
Krzewy: Jatowiec pospolity 6m?

Dziatka 8003/2 (powierzchnia wylesieri 2203,27 m?)
Drzewa
e Sosna zwyczajna 73, 114, 144, 154, 130, 125, 140, 148, 148, 158, 149, 127, 84, 112, 140, 97, 147,
147, 96, 121, 143, 129, 129, 146, 175, 104, 165, 122, 149, 131, 127, 128, 141, 172, 135, 140, 144,
124, 148, 150, 114, 178, 145, 149, 138, 181, 109, 148, 109, 150, 152, 107, 163, 112, 140, 139, 172,
158, 132, 141, 179, 120, 96, 129, 159, 104, 120, 163, 110, 133, 129, 138, 148, 148, 155, 113, 119,
117, 168, 154, 114, 150, 130, 140, 110, 134, 132, 107, 148, 94, 128, 145, 116, 120, 100, 63, 82, 52,
64,55, 85, 42, 35, 26
e Wiaz szyputkowy 49, 102, 57, 59
e Dab szyputkowy 39, 48, 47, 69, 35, 83, 50, 40, 49, 79, 48, 29, 124, 52, 54, 65, 71,
e Brzoza brodawkowata 65, 80, 103, 46, 95, 40, 59, 40, 81, 20
e Klon zwyczajny 56, 35, 32,52, 34, 62, 68, 43,71, 55,52, 34, 62
e Grab pospolity 28, 38, 45, 65, 56, 54, 48, 49, 44, 44, 48, 39, 27, 69, 46, 49, 30, 37, 40, 35, 104, 46,
49, 48, 39, 39, 41, 47, 46, 41, 51, 44,57, 49, 52, 48, 35, 39, 117, 48, 69, 43, 55, 35, 27, 28, 37, 39,
98, 26, 44, 52, 36, 38, 68, 48, 22, 38, 39, 69, 44, 65, 35, 34, 36, 32,75, 84, 31, 29, 46, 59, 131, 38,
39,34,85,72,37,48,35,57,48,63,41,42,78,72,74,38,52,61, 41, 46, 48, 47, 46, 61, 55, 64, 30,
52,41, 68,42, 39, 65, 28, 75, 44,59, 75, 54, 28, 58, 29, 46, 36, 55, 49, 36, 34, 72, 49, 44, 52, 59, 29,
44,41,62,52,59,59, 26,52, 52,43, 40, 49, 54, 70, 59, 38, 26, 29, 21, 40, 61, 52, 41, 56, 48, 49, 56,
32,34, 36, 32,32, 31, 30, 46, 45, 50, 30, 61, 59, 55, 49, 28, 83, 52, 33, 63, 29, 21, 20, 30, 41, 45, 46,
29, 33, 28, 34,42, 46, 46, 45, 46, 30, 29, 48, 53, 44, 29, 30, 31, 32,41,57,52,59, 60, 62,57, 78, 43,
44, 62, 44, 43, 35, 39, 53, 37, 48, 20, 168, 49, 48, 40, 52, 55, 63, 64, 39, 59, 51, 45, 62, 28, 63, 62,
66,72, 28,41, 44, 66, 24, 65, 67,58, 38,42, 44,49, 49, 46, 49, 51, 45, 59, 52, 39, 60, 52, 28, 54, 41,
68, 39, 39, 39,62, 74,63, 54,51, 22, 24,47,75,74, 49, 38, 27, 55, 33, 22, 23, 39, 39, 38, 70, 39, 43,
44, 60, 25, 105, 115, 39, 71, 58, 60, 101, 52, 60, 58, 44, 33, 34, 21, 58, 32, 31, 34, 33,52, 58, 35, 35,
41,21, 25,44, 65, 46,77,73,71, 65,42, 33, 50
e Buk zwyczajny 89, 49, 58, 20, 59, 40, 69, 30, 25, 20
Krzewy: Grab pospolity 80m?
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Dziatka

8002 (powierzchnia wylesier 1751,95 m?)

Drzewa

Krzewy:

Dziatka

Brzoza brodawkowata 60, 88, 25, 52, 44, 51, 43, 42, 48, 50, 61, 52, 59, 39, 32, 32, 71, 45, 48, 88,
86, 81, 65, 59, 25, 85
Dab czerwony 20, 22, 25, 28
Grab pospolity 30, 32, 25, 32, 32, 58, 38, 33, 42, 39, 28, 24, 25, 26, 28, 44, 26, 48, 48, 47, 20, 22,
21,35, 43, 36, 28, 36, 21, 27, 34,57,50, 44, 46,52, 32,32, 38, 32, 55, 53, 44, 46, 34, 32, 22, 32, 35,
32,59, 88, 44, 40, 45, 22, 23, 35, 40, 55, 46, 43, 59, 83, 28, 43, 48, 58, 31, 61, 44, 49, 50, 61, 22, 25,
34,41, 62,74, 80, 64, 63, 56, 55, 33,40, 51, 63, 32, 32,41, 58, 61, 34, 82
Klon zwyczajny 55, 54, 30, 41, 28, 49, 55, 32, 28, 29, 77, 78, 39, 43, 38, 53, 61, 29, 77, 68, 38, 24,
31,73, 68, 29, 39, 58, 58,
50, 75, 55, 44, 69, 68, 46, 93, 96, 95, 63, 80, 79, 52, 33, 44,52, 73, 48, 44, 55, 49, 60, 70, 80, 90, 72,
74,76, 90, 62,
Modrzew europejski 69, 40, 54, 60
Sosna zwyczajna 59, 46, 76, 72, 83, 85, 69, 169, 163, 122,120, 172, 78, 158, 125
Wiaz szyputkowy 54, 68, 58

Grab pospolity 100m?, Lipa drobnolistna 100m?, Snieguliczka biata 80m?

8199 (powierzchnia wylesiern 597,9 m?)

Drzewa

Krzewy:

Dziatka

Brzoza 120, 98, 121, 60, 166, 68
Brzoza brodawkowata 74, 68
Dab szyputkowy 97, 78
Grab pospolity 49, 48, 51, 52, 52, 53, 40, 38, 58, 62, 54, 30, 40
Jesion wyniosty 35
Sosna zwyczajna 80, 70, 101, 95, 103, 104, 105, 95, 68, 74, 72, 95, 58, 98, 55, 62, 69, 68, 98, 111,
113,108, 98, 95, 94, 105, 94, 89, 72, 64, 75, 68, 85, 58, 82, 82, 92, 65, 66, 110, 100, 65, 82, 132, 85,
88, 45, 115, 99, 94, 102, 45, 65, 84, 124, 91, 80, 64, 95, 127, 75, 73, 84, 70, 95, 92, 98, 97, 102, 60,
98, 88, 89, 94, 92, 94, 95, 80, 45, 123, 105, 102, 98, 100, 134
Swierk pospolity 55, 65, 52, 45, 50, 52, 98, 65, 52, 50, 75, 80, 60, 55, 75, 70, 30, 64, 82, 40, 55, 75,
92,110, 88, 393,52, 52, 48, 52, 56, 47, 42
Wiaz szyputkowy 93

Czeremcha amerykariska 2m?

8200/1 (powierzchnia wylesien 3410,22 m?)

Drzewa
[}

Swierk pospolity 54, 110, 81, 30, 40, 50, 55,

Sosna zwyczajna 116, 120, 105, 88, 70, 130, 90, 115, 126, 112, 110, 120, 138, 88, 90, 140, 98, 100,
120, 60, 112, 44, 80, 140, 129, 145, 107 99, 119, 198, 120, 140,97, 121, 125, 98, 80, 120, 138, 155,
110, 135, 115, 125, 131, 140, 13098, 110 123, 124, 105, 77, 98, 100, 115, 120, 110, 120, 102, 158,
160, 150, 128, 110, 150, 150, 131, 123, 135, 180, 99, 103, 115, 108, 130, 187, 160, 120, 126, 118,
119, 121, 150, 130, 126, 124, 125, 130, 134, 150, 138, 135, 110, 115, 120, 96, 90, 80, 102, 98, 122,
159, 120, 160, 110, 179, 120, 115, 120, 110, 120, 130, 148, 150, 125, 154, 160, 128, 127, 120, 110,
134, 168, 139, 205, 98,96, 76, 95, 75, 65, 130, 120, 98, 82, 125, 125, 127, 130, 140, 98, 115,
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Jesion wyniosty 26, 36, 20, 58, 20, 30, 30 20, 42, 45, 40, 23 20, 21, 36,

Klon zwyczajny 96, 98 54, 69, 69, 76, 80, 60, 90, 151, 55, 82, 84, 75, 155, 40, 33, 225, 36, 35, 42,
40, 52, 44,

Lipa drobnolistna 44,29, 54, 57, 47, 45, 61, 25, 88, 84, 85, 60, 87 110 125, 120, 120, 100, 90, 40,
30, 20, 90, 60, 90, 100, 88, 20, 20, 23, 30, 33,

Grab pospolity 26, 40, 24, 24, 32, 29, 51, 40, 28, 28, 45, 46, 51, 40, 40, 52, 54, 48, 29, 50, 80, 55,
60, 30, 55, 30, 30, 35, 41, 60, 41, 52, 54, 48, 29, 80, 55, 60, 30, 21, 40, 55, 68, 38, 40, 25, 35, 40, 51,
20, 21, 24, 33, 35, 25, 25,32, 33, 20, 20, 40,40, 20, 20 38, 34 39, 55, 54, 49, 30, 60, 25, 25, 35, 25,
49, 50, 25, 35, 32, 61, 38, 25, 31, 45, 50, 31, 25, 20, 20, 46, 28, 38, 23, 45, 25, 25, 38, 36, 28, 26, 29,
35, 40, 41, 40, 40, 85, 49, 113, 113, 84, 79, 78, 65, 72, 59, 54, 90, 80, 68, 57, 68, 70, 60, 50, 75, 50,
95, 88, 60, 65, 48, 78, 55, 72, 73, 70, 81, 4-48, 56, 40, 50, 30, 35, 45, 26, 45, 26, 33, 32, 31, 40, 45,
30, 59, 68, 58, 62, 51, 60, 43, 25, 43, 36, 40, 34, 30, 41, 98, 100, 58, 29, 28, 54, 56, 64, 60, 58, 32,
33, 24, 25, 26, 28, 40, 45, 50, 65, 55, 78,98, 87,72, 68, 74, 100, 98, 70, 102, 71, 46, 40, 30, 20, 46,
50, 31, 27, 64, 38, 48, 80, 60, 50, 55, 40, 47, 93, 62, 68, 56,65, 56, 42, 98, 82, 70, 70, 90,, 45, 90, 43,
23, 23, 34, 20, 69, 70, 35, 34, 46, 32, 40

Brzoza brodawkowata 40, 54, 98, 132, 40, 48, 150, 70, 84, 71, 85, 86, 98, 86, 90, 122, 98, 88, 74,
88, 103, 115, 84, 30, 40, 110, 78, 93, 80, 90, 100, 120, 48, 40, 120, 104, 48, 110, 115, 95, 100, 110,
97,98, 101, 113, 120, 98, 96, 66, 121, 130, 30, 30

Dab szyputkowy 48, 60, 50, 98, 70, 60, 27, 30, 20, 30, 40, 25, 50, 74, 28, 29, 108, 74, 20, 30,45, 40,
45, 50, 55, 60, 34, 30, 23, 20, 32, 20, 20, 40

Wiaz szyputkowy 39,55, 35, 34, 80, 90, 60, 70, 90, 55, 56, 72, 72, 77, 30, 20, 55,

Krzewy: Porzeczka czarna 50m?, Porzeczka zfota 4m?, Czeremcha amerykariska 1m?, Grab 200 m?,

Leszczyna 10m?

Dziatka

8182 (powierzchnia wylesieri 2296,48 m?)

Drzewa

Brzoza brodawkowata 60, 60, 70, 86, 90, 25, 30, 30, 35, 30, 27, 30, 90, 30, 40, 50, 30, 42, 45, 40,
30, 42, 40, 50, 61, 60, 60, 65, 62, 30, 66, 60, 60, 72, 30, 66, 115, 72, 62, 34, 80, 87, 65, 50, 92, 110,
94, 90, 102, 98, 65, 64, 55, 40, 116, 115, 102, 40, 30, 60, 63, 84, 85, 48, 42, 86, 82, 48, 39, 49

Buk zwyczajny 40, 40, 60, 60, 40, 23, 20, 21, 32

Czeremcha amerykanska 28, 30, 47

Dab szyputkowy 26, 62, 112, 92, 4040, 38, 25, 38, 26, 37, 52, 53, 81, 88, 90, 50, 98, 37, 52, 53, 62,
54,35, 78, 87, 81, 60, 52, 40, 23, 40, 35, 85, 82, 34

Gtog jednoszyjkowy 26

Grab pospolity zwyczajny 40, 42, 40, 30, 42, 32, 32, 40, 45, 21, 4030, 40, 50, 46, 66, 62, 10, 38, 22,
21,27, 39, 20, 46, 40, 52, 49, 56, 55, 41, 65, 85, 61, 42, 45, 38, 24, 35, 52, 42, 43, 40, 120, 90, 40
Jatowiec pospolity 20

Jarzab pospolity 40, 20, 33, 25, 30, 30, 22

Jesion wyniosty 20, 30, 20

Klon zwyczajny 38, 35, 40, 45

Lipa drobnolistna 56

Sosna zwyczajna 90, 60, 60, 40, 74, 81, 90, 90, 80, 80, 80, 90, 92, 120, 130, 120, 90, 82, 60, 60, 100,
120, 100, 90, 130, 100, 120, 90, 110, 115, 115, 98, 29, 78, 120, 88, 75, 80, 93, 45, 89, 88, 117, 75,
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80, 82, 88, 100, 95, 82, 45, 28, 77, 71, 35, 38, 52, 35, 100, 48, 53, 70, 68, 68, 49, 75, 82, 96, 102,
105, 108, 35, 88, 35, 48, 52, 38, 148, 90, 52, 60, 48, 150, 135, 85, 130, 140, 88, 89, 142, 68, 55, 37,
134, 120, 76, 135, 118, 138, 68, 65, 134, 90, 98, 92, 88, 91, 92, 135, 137, 88, 106, 100, 98, 92, 95,
85, 86, 110, 131, 72, 82, 104, 122, 88, 108, 115, 68, 38, 107, 110, 98, 96, 110, 042, 64, 62, 86, 85,
95, 67, 98, 38, 126, 115, 123, 98, 112, 67, 98, 38, 126, 115, 123, 98, 12, , 95, 60, 105, 110, 80, 85,
65, 89, 70, 120, 98, 84, 78, 131, 120, 105, 112, 118, 123, 80, 95, 88, 95, 88, 146, 116, 109, 108, 115,
130, 88, 91, 152, 150, 112, 98, 120, 88, 81, 90, 30, 32

e Swierk pospolity 30, 30, 30, 25, 30, 25, 38, 60, 55, 58, 38, 40, 30, 35, 35, 30, 38, 30, 40, 30, 4050,
30, 40, 41, 410, 50, 30, 40, 40, 30, 50, 30, 30, 42, 48, 520, 50, 46, 40, 33, 30, 30, 25, 28, 32, 40, 50,
40, 52, 20, 30, 30, 35, 36, 30, 40, 35, 40, 30, 20, 20, 33, 44, 41, 44, 35, 60, 74, 70, 41, 40, 30, 44, 40,
55, 76, 88, 80, 98, 86, 110, 92, 118, 88, 95, 98, 110, 110, 45, 58, 88,

e Wiaz szyputkowy 30, 30, 21, 47, 46, 65, 40, 55, 62, 52, 43, 51, 50, 78, 85, 82, 63, 55, 38

Krzewy: Czeremcha amerykariska 4m?, Porzeczka czarna 10m?, Réza dzika 4m?

Dziatka 8166/2 (powierzchnia wylesieri 766,55 m?)
Drzewa
e Brzoza 74, 110, 100, 76, 11, 108, 82
e Buk zwyczajny 41, 55, 35
e Dab 85,108, 77, 88, 98, 93, 47, 59, 24, 73, 110, 88, 126
e Grab pospolity 33, 28, 32, 21, 88, 40
e Sosna zwyczajna 132, 84, 80, 108, 84, 100, 76, 98, 92, 94, 88, 80, 98, 99, 100, 82, 88, 47, 68, 92,
120, 100, 110, 88, 89, 146, 98, 110, 82, 84, 86, 88, 109, 99, 110, 74, 53, 53, 60, 90, 120, 110, 88, 95,
88, 101, 94, 90, 80, 110, 61, 82, 64, 94, 99, 143, 95, 78, 100, 110, 92, 84, 78, 82
e Swierk pospolity 88, 88, 90, 75, 79
e Wiaz szyputkowy 82, 25, 23, 30

Dziatka 8165/1 (powierzchnia wylesieri 2961,23 m?)
Drzewa:
e Brzoza brodawkowata 70, 100, 110, 25, 58,97, 47, 71, 74, 91, 88, 71, 78, 80, 57, 42, 98, 66, 117,
113,126, 50, 98, 134, 112, 32, 45, 52, 36
e Buk zwyczajny 90, 66, 71, 50, 35, 88, 46, 40, 60, 75, 89
e Dab szyputkowy 66, 35, 81, 68, 82, 33, 60, 64, 51, 128, 178, 103, 24, 38, 49, 28, 29, 74,52, 42, 94,
90, 101, 115
e Grab pospolity 22, 62, 34, 36, 4338, 22, 27, 38, 63, 27, 45, 43, 38, 37, 25, 23,97, 48, 92, 22, 26, 24,
93
e Klon jawor 71
e Sosnazwyczajna 88, 72, 88, 79, 68, 139, 78, 82, 90, 104, 77, 78, 159, 98, 35, 35, 105, 88, 82, 84, 78,
80, 110, 88, 84, 77, 79, 68, 58, 79, 98, 110, 98, 76, 77, 96, 88, 74, 98, 82, 84, 82, 88, 90, 82, 94, 88,
77,65, 62,129, 123, 74, 98, 105, 65, 168, 123, 110, 96, 92, 87, 81, 110137, 112, 115, 135, 98, 99,
103, 136, 160, 120, 108, 93, 124, 151, 141, 274, 199, 147, 156, 180, 77, 110, 98, 63, 42, 69, 90, 50,
78,135, 78, 85, 193, 143, 135, 134, 130, 110, 115, 48, 112, 184, 130, 128, 108, 132, 131, 93, 190
e Swierk pospolity 66, 59, 35, 86, 32
e  Wiaz szyputkowy 55

Krzewy: Jatowiec pospolity 5m?
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Dziatka 8147/2 (powierzchnia wylesieri 2179,61 m?)
Drzewa:
e Brzoza brodawkowata 160, 69, 67, 140, 110, 60, 80, 42, 30, 138, 160, 155, 68, 61, 54, 72, 121, 68,
88, 84, 65, 68, 66, 40, 21, 26, 118, 62, 94, 96, 39, 48, 53, 120, 113, 112, 110, 102, 72, 74, 98, 56, 65,
88, 65, 60, 6848, 114, 58, 552, 42, 44, 65, 58, 83, 61, 68, 47, 70, 22,
e Buk zwyczajny 38, 44, 26, 38, 50, 112, 21, 73, 85, 38, 112, 21, 20, 73, 85, 60, 40, 32, 23, 62, 68, 21,
78, 70, 80, 38, 48,97, 48, 48, 52, 60, 60, 45, 58, 32, 21, 20
e Dab szyputkowy 100, 142, 92, 43, 48, 240, 73, 73, 82, 115, 40, 60, 65, 83, 77, 56, 68, 69, 58, 68, 66,
82,45, 36,51, 82,45
e Grab pospolity 21, 69, 40, 30, 20, 25, 23, 28, 30, 60, 40, 42, 39, 32, 32, 40, 68, 39, 70, 55, 52, 48,
72, 38, 26, 35, 42,91, 38,51, 42, 44, 48, 50, 66, 90, 70
e Sosnha zwyczajna 155, 163, 110, 145, 150, 110, 115, 99, 121, 126, 115, 170, 80, 110, 140, 100, 120,
105, 108, 115, 109, 105, 103, 105, 108, 102, 99, 85, 112, 120, 130, 142, 140, 132, 141, 132, 112,
138, 125, 60, 38, 88, 115, 1150, 116, 110, 132, 115, 98, 94, 120, 91, 82, 100, 117, 137, 142, 122,
126, 61, 45, 135, 148, 120, 116, 115, 120, 116, 121, 48, 105, 101, 110, 122, 126, 61, 98, 110, 123,
110, 120, 101, 138, 138, 140, 141, 155, 121, 32, 110, 132, 62, 139, 109, 132, 139, 126, 140, 150,
122, 118, 157, 98, 100, 112, 160, 127, 130, 141, 150, 150, 112, 148, 137, 102, 115, 88, 100, 140,
138, 162, 160, 160, 60, 1264, 158, 115, 118, 141, 160, 171, 177, 88, 89, 151, 97, 148, 97, 99, 110,
88, 115, 130, 148, 68, 120, 140, 181, 83, 68, 114, 48, 58, 44, 80, 38, 48, 41, 70
Krzewy: Grab pospolity 200m?

Dziatka 8146/1 (powierzchnia wylesierr 1267,56 m?)
Drzewa

e Brzoza brodawkowata 71, 29

e Buk zwyczajny 26, 32, 74, 67, 48, 114, 48, 52, 38, 72, 86, 156, 51, 62, 81, 84, 42, 94, 102, 86, 115,
73,69, 38, 28, 23,41, 47,48, 117

e Dab szyputkowy 115, 30, 77, 85

e Grab pospolity 20, 50, 62, 78

e Klon zwyczajny 38, 42

e Sosna zwyczajna 145, 170, 130, 141, 142, 98, 101, 116, 98, 116, 120, 122, 11, 114, 128, 160, 155,
125, 120, 135, 131, 123, 100, 142, 68, 78, 128, 126, 120, 120, 130, 130, 85, 138, 126, 118, 127, 115,
180, 102, 138, 124, 135, 110, 103, 138, 155, 120, 115, 228, 160, 180, 170, 142, 135, 138, 121, 120,
110, 100, 109, 115, 150, 135, 122, 145, 172, 97, 100, 173, 168, 105, 185, 110, 96, 110, 115, 118,
128, 115, 128, 145, 130, 100, 97, 87, 80, 115, 168, 165, 200, 68, 138, 140,

e Swierk pospolity 78

Krzewy: Grab pospolity 200m?

Dziatka 8131/2 (powierzchnia wylesieri 2586,96 m?)
e Brzoza brodawkowata 148
e Dab czerwony 28, 30, 40, 27, 66, 30, 21
e Dab szyputkowy 42, 32,92, 56, 31, 47, 52, 24, 34, 35, 20, 21, 21, 20, 30, 45, 40
e Grab pospolity 24, 52, 48, 32, 33, 42, 32, 37, 35, 38, 61, 52, 42, 26, 28, 23, 28, 31, 34, 25, 25, 35,
54,32, 46, 38,42, 38, 36, 48, 42, 34, 33, 28, 43, 38,47, 39, 51, 50, 28, 38, 30, 32, 31, 44, 55, 28, 40,
38, 30, 36, 36, 32, 32, 40, 36, 56, 38, 24, 27, 30

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, p. 252 510 170 480 120
www.biotop.com.pl e —mail: biotop@biotop.com.pl


http://www.biotop.com.pl/

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego.

Modrzew europejski 78, 60, 40, 78, 51

Sosna zwyczajna 59, 29, 72, 68, 54, 58, 53, 34, 51, 62, 63, 38, 41, 51, 46, 32, 38, 27, 48, 45, 38, 42,
39, 29, 29, 28,57, 58, 48,47, 49, 50, 41, 42, 48, 66, 62, 68, 48, 58, 31, 36, 58, 73, 54, 48, 48, 38, 54,
50, 41, 42, 48, 66, 62, 30, 32, 45, 55, 21, 29, 32, 62, 38, 50, 58, 44, 58, 29, 69, 75, 68, 35,47, 32, 62,
49, 46, 59, 55, 66, 66, 46, 42, 28, 35, 28, 33,32, 40, 41, 42,51, 49, 31, 48, 38, 58, 62, 34, 35, 24, 63,
48,57, 55, 60, 71, 30, 35, 33, 34, 40, 40, 42,52, 51, 54, 53, 58, 37, 42, 58, 34, 35, 32, 28, 30338, 38,
30, 46, 47, 36, 38, 51, 52, 41, 56, 46, 42, 52, 36, 54, 32, 46, 29, 69, 75, 68, 35, 47,32 42, 42, 38, 34,
35, 68, 38, 48, 49, 49, 50, 38, 62, 42, 42,47, 52, 50, 54, 50, 34, 38, 54, 52, 48, 45, 55

Swierk pospolity 20, 25, 30, 40, 21, 59, 38, 42, 33, 40, 41

Krzewy: Grab pospolity 200m?

Dziatka 8130/2 (powierzchnia wylesien 2692,30 m?)

Brzoza brodawkowata 40, 90, 72, 68, 81, 61, 60, 54, 78, 75, 84, 70, 74, 82, 67, 60, 85, 88, 138, 110,
68, 35, 26, 20

Buk zwyczajny 52, 48, 38, 52, 41, 42, 42, 28, 32, 22, 28, 85, 54

Dab szyputkowy 74, 79, 34, 40

Grab pospolity 22 38, 32, 38, 48, 52, 43, 48, 40, 53, 77, 39, 42, 28, 50, 48, 32, 53, 48, 88, 93, 48, 48,
83,47,63,56, 62,48, 41, 58, 38,94, 91, 60, 41, 38, 80, 47, 48

Sosna zwyczajna 73, 82, 94, 45, 96, 94, 88, 89, 63, 52, 63, 61, 69, 41, 48, 54, 72, 88, 46, 74, 88, 112,
74, 68, 102, 98,97, 74,72, 84,92, 90, 106, 98, 90, 89, 105, 110, 62, 68, 78, 102, 58, 52, 62, 52, 68,
83,78, 78, 80,90, 72, 84, 86,92, 75, 87, 96, 98, 100, 101, 125, 89, 102, 114, 93, 120, 109, 110, 119,
114, 80, 88, 84, 90, 89, 82, 80, 93, 78, 115, 90, 84, 115, 84, 96, 96, 81, 65, 43, 48, 111, 84, 83, 72,
77, 84, 107, 140, 88, 70, 60, 40, 67, 105, 112, 108, 101, 103, 98, 89, 83, 102, 26, 47, 52, 83, 124,
110, 74,72, 110, 112, 115, 135, 96, 94, 135, 111, 98, 38, 51

Szaktak pospolity 31

Topola osika 41, 114, 119, 74

Wiaz szyputkowy 63, 48, 39, 34, 42, 96, 99, 34

Krzewy: Grab pospolity 20m?, Leszczyna 12m?, Porzeczka czarna 4m?

Dziatka 8113/3 (powierzchnia wylesien 1733,18 m?)

Drzewa:

Brzoza brodawkowata 97

Buk zwyczajny 32, 65, 38, 159, 120, 100, 62, 78, 38, 42, 58, 60, 102, 52, 28, 42, 53, 32, 49, 53, 62,
58, 52, 107, 60, 90, 77, 70, 130, 80, 65, 60, 52, 48, 100, 90, 80, 45, 68, 125, 62, 61, 98, 74, 98, 88,
112, 62, 81, 82,90, 110, 53, 62, 155, 30, 45, 52, 35

Dab czerwony 35, 42, 42, 45, 40, 30, 25, 65

Dab szyputkowy 77, 42, 72, 46, 32, 87, 74, 34, 33, 38

Grab pospolity 87, 47, 34, 45, 91, 92, 90, 88, 60, 40, 42, 28, 20, 30, 64, 85, 45, 61, 44, 42, 30, 35,
43, 60, 38, 42,50, 38, 77,71, 68, 48, 39, 39, 66, 40, 35, 40, 41, 50, 50, 60, 80, 40, 35, 28, 36, 28, 29,
35, 28, 35, 34, 28, 38, 38,42, 36, 48, 31, 60, 41, 50, 52, 68, 75, 58, 35, 34, 48, 20, 43, 20, 88, 40, 34,
52, 30, 46, 58, 24, 30, 53, 34, 60, 38, 39, 76, 66, 71, 86, 39, 66, 53, 40, 42, 50, 39, 40, 21, 50, 53, 28,
42,43, 28,41, 24,41, 25, 26, 36,42,41, 34,62, 22, 23, 33, 21, 52, 46, 60, 50, 42, 35, 29, 29, 25, 25,
35,42,41,75,42,52

Sosna zwyczajna 120, 60, 40, 110, 97, 39, 66, 49, 50, 63, 51, 119, 199, 200, 140, 155, 163, 220
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e Topola osika 71, 87
e Wiaz szyputkowy 84, 91

Dziatka 8112/3 — obreb Chwalimie (powierzchnia wylesier 3383,86 m?)
Drzewa

e Brzoza brodawkowata 30, 37, 28, 72, 166, 74, 61, 60, 74

e Buk zwyczajny 190, 78

e Dab szyputkowy 23

e Grab pospolity 37, 68, 38, 39, 38, 52, 48, 68, 72, 62, 49, 50, 40, 38, 47, 51, 48, 51, 47, 48, 51, 48,
39,52, 60, 62,47,52, 63, 64, 65, 80, 62,74, 78,52,55, 62,78, 48, 51, 38, 27, 24, 39, 40, 45, 60, 70,
60, 45, 50, 50, 60, 80, 41, 65, 60, 80, 30, 20, 44, 48, 78, 62, 58, 35, 70, 39, 55, 58, 49, 48, 62, 78, 60,
40, 38, 38, 62, 69, 31, 65, 80, 70, 86, 60, 100, 88, 90, 40, 60, 90, 70, 91, 94, 70, 65, 61, 124, 80, 30,
25, 26, 32, 55, 40, 36, 45, 95, 70, 82, 62, 34, 22, 20, 52, 40, 30, 30, 20, 40, 40, 30, 30, 70, 39, 55, 58,
49, 48, 70, 39, 55, 58, 49, 48, 62, 78, 60, 40, 48, 51, 38, 27, 24, 39, 40, 4544, 48, 78, 62, 58, 35, 70,
39, 55, 58, 49, 48, 30, 32, 66, 35, 40, 89, 65, 77, 74,52, 63, 21, 32, 45, 52, 23, 23, 30, 30, 30, 60, 80,
35, 45, 40, 40, 35, 35, 41, 65, 60, 80, 30, 20, 44, 48, 78, 62, 58

e Klon zwyczajny 76, 78, 61, 143, 106,

e Lipa drobnolistna 74, 82, 72, 78

e Sosna zwyczajna 158, 164, 280, 132, 142, 199, 152, 161, 130, 140, 150, 120, 80, 85, 120, 79, 80,
226, 164, 143, 192, 98, 78, 130

e Olsza czarna 130, 140, 150

e Klon jawor 130, 140, 150, 60, 60, 110

Dziatka 8112/3 — obreb tomczewo (powierzchnia wylesier 87,95 m?)
e Olsza czarna- 10, 90, 100, 80, 90, 90, 150, 60, 80, 80, 70, 80, 80, 50.
e Klon zwyczajny — 160

e Krzew olsza czarna- 1m?

Dziatka 8073 (powierzchnia wylesier 2143,57 m?)
Drzewa:
e Brzoza brodawkowata 75, 68, 65, 48, 28, 53, 49, 34, 64, 37, 124, 30, 47, 48, 70, 91, 70, 96, 42, 36,
48,42, 36, 38, 35, 41, 81, 28, 34,48, 60, 45, 34,42, 42,
e Buk zwyczajny 48, 47, 81, 71, 28, 59, 60, 61, 73, 80, 100, 40, 32, 48, 45, 94, 28, 42,51, 21, 54, 51,
54,72,
e Dagb112,70,72,77,40,72,64,60,46,52,50
e Klon zwyczajny 27, 48, 39, 46, 48
e Sosna zwyczajna 132, 155, 146, 139, 149, 106, 111, 63, 62, 111, 161, 120, 138,53, 112, 125, 151,
150, 148, 119, 138, 123,52, 53, 112, 125, 136, 72, 122, 124, 130, 151, 150, 147, 148, 40, 50, 150,
158, 112, 87, 110, 28, 110, 94, 90, 40, 50, 150, 158, 112, 78, 87, 110, 28, 110, 94, 90, 40, 50, 150,
158,112, 87,110, 28,110, 94, 90, 60, 121,113, 115,71, 178, 141, 115, 166, 56, 138, 120, 114, 117,
81,77,32,48, 163, 120, 149, 125, 143, 36, 38, 123, 132, 125, 136, 100, 160, 130, 136, 72, 122, 124,
130, 73,120, 110,132,131, 121,142,131, 181, 151, 135, 139, 180, 198, 113, 113, 138, 140, 72, 70,
115, 134, 135, 100, 210, 215, 110, 121, 119, 110, 71, 178, 151, 115, 72,128,117, 174, 38, 42, 122,
63, 160, 72,72, 70, 80, 98, 45, 110, 53, 41, 48, 44, 126, 129
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Krzewy: Jatowiec pospolity 2m?

Dziatka 8074/1 (powierzchnia wylesier 2546,04 m?)
Drzewa
e Brzoza brodawkowata 33, 38, 42, 61, 20, 21, 30
e Bukzwyczajny 78, 79, 37, 32, 59, 38, 84, 91, 73, 35, 55, 58, 68, 56, 47, 25, 84, 72,91, 90, 79, 81, 39,
24,21, 32,34,55, 40, 28, 65, 48, 40, 67, 73, 80, 90, 78, 37, 28, 29, 24, 29, 31, 54, 22, 35, 32, 28, 21,
74,74
e Dab szyputkowy 32, 36, 65, 2826, 62, 49, 68, 20, 25, 32, 33, 40,
e Klon zwyczajny 40, 39, 20,
e Sosna zwyczajna 93, 121, 91, 155, 119, 118, 120, 90, 50, 60, 85, 71, 60, 113, 118, 139, 110, 131,
138, 142,135, 55, 59, 70, 40, 122, 135, 49, 161, 71, 78, 137, 112, 127, 30, 20, 23, 25, 135, 138, 198,
145, 125, 140, 78, 61, 72, 25, 23, 78, 61, 72, 25, 84, 120, 110, 121, 113, 105, 120, 100, 72, 142, 110,
135,104, 128, 72,100, 103, 117, 125,117, 131, 140, 123,98, 121, 91, 115, 61, 48, 125, 21, 28, 98,
97,29,72,48,40,42,58,72,111, 110, 131, 122, 151, 164, 74, 117, 78, 119, 26, 142, 146, 123, 98,
103, 101, 115, 71, 38, 105, 150, 108, 110, 125, 95, 140, 142, 40, 53, 113, 140, 142, 128, 130, 107,
110, 78, 194, 84, 131, 68, 114, 98, 74, 60, 83, 103, 87, 105, 109, 75, 73, 122, 165, 170, 105, 186, 24,
28,133, 74,75, 80, 90, 110, 100, 71, 92, 81, 110, 20, 120, 72, 50, 34, 120, 49, 58, 102, 39, 140, 42,
178,99, 100, 72, 49, 168, 165, 115, 112, 105, 108, 132, 122, 48, 75, 88, 127, 61, 143, 114, 144, 142,
78,64,98, 33,42,49, 50, 29, 33, 78, 65, 72, 28, 84, 120, 119, 121, 103, 105, 121, 100, 75, 142, 110,
135,104, 128, 72, 100, 103, 117

Dziatka 8075 (powierzchnia wylesier 2183,61 m?)
Drzewa:
e Klon zwyczajny 30, 23, 23, 24, 59, 50, 68, 98, 48, 78, 35, 40, 48
e Sosna zwyczajna 73, 78, 70, 72, 98, 85, 65, 59, 72, 81, 98, 82, 72, 88, 94, 110, 185, 140, 140, 107,
107, 70, 71, 115, 112, 131, 130, 120, 120, 132, 110, 40, 50, 120, 115, 170, 40, 89, 70, 75, 120, 128,
90, 124, 116, 78, 120, 161, 131, 89, 124, 145, 135, 140, 104, 115, 150, 174, 123, 128, 135, 73, 78,
48, 80, 61, 58, 49, 149, 52, 110, 120, 131, 33, 145, 172, 103, 168, 97, 140, 150, 110, 134, 50, 121,
104, 110, 107, 98, 160, 120, 98, 120, 98, 120, 124, 145, 131, 115, 118, 72, 62, 88, 85, 74, 98, 65, 59,
120, 54, 70, 72, 118, 75, 39, 98, 110, 102, 118, 151, 94, 68, 145, 141, 132, 158, 115, 105, 125, 115,
131, 115, 145, 117, 72, 105, 115, 85, 170, 100, 98, 110, 108, 91, 87, 160, 87, 160, 87, 66, 148, 86,
77,98, 68, 110, 88, 94, 62, 68, 78, 75, 80
e Dab szyputkowy 30, 38, 32
e Modrzew 21
e Brzoza 48, 35, 28, 40, 40, 35, 35, 30, 20, 40, 21, 27, 38, 35, 60, 73, 74, 76, 48, 49, 110, 93, 110, 95,
20, 30, 20, 28, 70, 38, 45, 25, 36
e Buk 35, 40, 28, 48, 60, 82, 35, 51, 49, 32, 81, 25
Krzewy: Jatowiec 17m?, Grab 53m?

Dziatka 8076 (powierzchnia wylesier 2939,12 m?)
Drzewa:
e Sosna zwyczajna 112, 121, 130, 105, 140, 141, 120, 115, 78, 95, 110, 130, 98, 115, 130, 78, 115,
120, 128, 33, 42, 78, 109, 160, 33, 115, 45, 115, 131, 68, 130, 175, 130
e Dab szyputkowy 45, 58, 29, 35, 382, 95
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e Brzoza 98, 64, 75, 120, 68, 73, 81, 72, 61, 85, 88, 94, 86, 81, 47, 48, 55, 69, 91, 81, 53, 58, 72, 63,
68, 39, 54, 56, 110, 62, 84, 65, 53, 115, 123, 63, 59, 72, 58, 73, 54, 80, 62, 58, 63, 83, 98, 72, 68, 69,
54, 44, 68, 68, 54, 44, 82, 85, 59, 31, 78, 94, 81, 53, 49, 86, 82, 79, 84, 141, 58, 88, 65, 71, 62, 93,

59, 74, 85, 52
e Klon zwyczajny 81, 52, 68, 40
e Lipa 25,48, 35, 40,32
o Swierk 32, 26,71, 48,68

e Olchaczarna 73, 68, 58, 67, 72, 18, 75, 67, 58, 62, 74, 94, 68, 85, 94, 78, 81, 71, 64, 62, 95, 64, 87,

90, 99, 74, 65, 88, 93, 60, 72, 72,78, 85, 86, 61, 72, 74, 81

e Buk37
e Osika 41, 65, 69, 51, 49, 58, 30, 36, 42, 35, 48, 38
Krzewy: Grab 3m?, Jatowiec 36m?

Dziatka 8077 (powierzchnia wylesierh 1343,82 m?)

Drzewa
e Sosna zwyczajna 68, 130, 175, 130, 154, 160, 161, 160, 161, 64, 150, 164, 148, 139, 163
e Dab 23,154, 76,
e Brzoza 94,62, 88,170, 84, 108

Krzewy: Jatowiec pospolity 14m?

Dziatka 8078/5 (powierzchnia wylesier 886,44 m?)
Drzewa
e Sosna zwyczajna o srednicy ok. 30— 110 cm
e Brzoza brodawkowata o srednicy ok. 20 - 80 cm
e Topola osika o srednicy ok. - 20-60 cm
e Modrzew o $rednicy ok. 30-40 cm
Krzewy: Zarnowiec miotlasty, Topola osika

Dziatka 8088/2 (powierzchnia wylesierh 1770,45 m?)
Drzewa
Sosna zwyczajna o ok. 20 -120 cm

e Brzoza o srednicy ok. 20 - 150 cm

e Swierk pospolity o érednicy ok. 30-60 cm
Krzewy

e Sliwa tarnina

e (Czeremcha amerykariska

e Brzoza brodawkowata

Dziatka 8099 (powierzchnia wylesien 2362,08 m?)
Drzewa

e Osika 73,78, 61, 45, 72, 50, 83, 45, 54, 44, 97, 66, 74, 57, 21, 75, 81, 22, 83, 97, 68, 36, 28, 48, 30,

64, 47, 55
e Brzoza 20, 24, 54, 50, 24, 45, 104, 23, 53, 48, 55, 35, 52, 38, 35, 47, 35, 54, 50, 38, 45, 50, 82
e Sosnazwyczajna 111, 100, 92, 55, 65, 70, 78, 106, 75, 95, 75, 119, 69, 55, 35, 54
e Klon zwyczajny 21, 23, 21,47, 22,48

Dziatka 8112/2 (powierzchnia wylesier 263,24 m?)

Drzewa
e Grab98, 67,124, 53,98, 38, 60, 106, 31, 49, 56, 47, 35, 28, 37, 50, 70, 27
e Dab 155

e Lipa drobnolistna 40, 36
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e Sosnazwyczajna 114, 40, 191
Grab zwyczajny 23m?, Olcha czarna 2m?, Sliwa tarnina 90m?, R6za dzika 3m?

Krzewy:

Dziatka 8113/2 (powierzchnia wylesieri 267,22 m?)

Drzewa:

e Grab zwyczajny 52, 46, 85, 20

e Sosna zwyczajny 102, 74, 92, 110, 71, 129, 82, 113, 107, 115, 74, 110, 96, 157, 90, 103, 75, 115,

120,92, 131
e Buk 34,35
Grab zwyczajny 10m?, Buk 10m?

Krzewy:

Dziatka 31/1 (powierzchnia 54,8 m? — wycinka w rowie)

Krzewy, Bez lilak, Sliwa tarnina, Snieguliczka biata

Dziatka 131 (powierzchnia wylesier 366,01 m?)

Oprdécz wymienianych powyzej, inwestycja bedzie wchodzita na dziatki 8147/1, 8165/2, 8183, jednakze
nie bedzie wymagata wylesien.

Wycinka drzew w pasie drogowym

Lp. Wspétrzedne Ple::ma Gatunek Kierunek drogi Kilometraz
1. 53°28'34.6"N; 16°52'59.1"E 250 Klon zwyczajny Pita - Cztuchow 193+900
2. 53°28'35.8"N; 16°53'01.0"E 120 Klon zwyczajny Pita - Cztuchdw 193+900
3. 53°28'36.0"N; 16°53'01.1"E 120 Klon zwyczajny Pita - Cztuchdw 193+900
4, 53°28'36.8"N; 16°53'02.2"E 90 Lipa drobnolistna Pita - Cztuchow 194+000
5. 53°28'37.1"N; 16°53'02.7"E 60 Lipa drobnolistna Pita - Cztuchdéw 194+000
6. 53°28'38.9"N; 16°53'05.9"E 170 Topola czarna Pita - Cztuchdéw 194+100
7. 53°28'38.9"N; 16°53'05.9"E 170 Topola czarna Pita - Cztuchdéw 194+100
8. 53°28'39.1"N; 16°53'05.9"E 120 Swierk pospolity Pita - Cztuchow 194+100
9. 53°28'39.5"N; 16°53'06.6"E 160 Sosna zwyczajna Pita - Cztuchow 194+100
10.| 53°28'39.9"N; 16°53'06.9"E 130 Klon zwyczajny Pita - Cztuchow 194+100
11.| 53°28'39.9"N; 16°53'07.0"E 80 Swierk pospolity Pita - Cztuchow 194+100
12.| 53°28'42.7"N; 16°53'09.9"E 100 Lipa drobnolistna Cztuchow - Pita 194+200
13.| 53°28'42.2"N; 16°53'09.4"E 90 Lipa drobnolistna Cztuchow - Pita 194+200
14.| 53°28'41.5"N; 16°53'08.0"E 100 Lipa drobnolistna Cztuchow - Pita 194+100
15.| 53°28'41.0"N; 16°53'07.4"E 80 Lipa drobnolistna Cztuchow - Pita 194+100
16.| 53°28'38.9"N; 16°53'04.1"E 130 Lipa drobnolistna Cztuchéw - Pita 194+000
17.| 53°28'38.1"N; 16°53'02.8"E 130 Lipa drobnolistna Cztuchéw - Pita 194+000
18.| 53°30'00.9"N; 16°55'09.9"E 300 Lipa drobnolistna Pita - Cztuchow 197+500*
19.| 53°30'00.8"N; 16°55'10.4"E 360 Lipa drobnolistna Pita - Cztuchdéw 197+500*
20.| 53°30'01.0"N; 16°55'10.5"E 310 Lipa drobnolistna Pita - Cztuchéw 197+500*
21.| 53°30'01.1"N; 16°55'10.7"E 140 Grusza pospolita Pita - Cztuchéw 197+500
22.| 53°30'02.0"N; 16°55'11.1"E 280 Klon zwyczajny Cztuchdw - Pita 197+500
23.| 53°30'02.3"N; 16°55'11.1"E 80 Wiaz Cztuchdw - Pita 197+500
24.| 53°30'02.4"N; 16°55'11.6"E 90 Wigz Cztuchow - Pita 197+500
25.| 53°30'36.6"N; 16°55'35.2"E 160 Sosna zwyczajna Cztuchoéw - Pita 198+700
26.| 53°30'36.5"N; 16°55'34.8"E 130 Sosna zwyczajna Cztuchdw - Pita 198+700
27.| 53°30'36.1"N; 16°55'34.5"E 180 Sosna zwyczajna Cztuchdw - Pita 198+700
28.| 53°31'59.6"N; 16°56'47.8"E 130;140;150 Olsza czarna Pita -Cztuchow 201+600
29.| 53°31'59.4"N; 16°56'47.1"E 130;140;150 Klon jawor Pita -Cztuchdéw 201+600
30.| 53°31'59.5"N; 16°56'47.2"E 60;60;110 Klon jawor Pita -Cztuchow 201+600
31.| 53°32'00.4"N; 16°56'49.9"E 160 Klon zwyczajny Pita -Cztuchdéw 201+700
32.| 53°32'00.2"N; 16°56'49.3"E | 10;90;100;80;90;90 Olsza czarna Pita -Cztuchow 201+700
33.| 53°32'00.2"N; 16°56'48.8"E 150 Olsza czarna Pita -Cztuchow 201+700
34.| 53°32'00.2"N; 16°56'48.8"E 150 Brzoza Pita -Cztuchéw 201+700

brodawkowata
35.] 53°31'59.9"N; 16°56'48.7"E 60;80;80;70;80 Olsza czarna Pita -Cztuchdéw 201+700
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Lp. Wspétrzedne Ple::‘uca Gatunek Kierunek drogi Kilometraz
36.| 53°31'59.9"N; 16°56'48.6"E 80 Olsza czarna Pita -Cztuchow 201+700
37.] 53°31'59.7"N; 16°56'48.2"E 50 Olsza czarna Pita -Cztuchdéw 201+700

*pozostawié, jesli nie bedzie kolidowato z rozwigzaniami sytuacyjnymi

Reasumujgc: Przewiduje sie do wycinki powierzchnie ok. 5,6 ha terendw lesnych przejetych w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy oraz ok. 37 sztuk drzew w istniejgcym pasie drogowym.

Jednoczesnie zaznacza sie, Ze ilos¢ drzew jest orientacyjna, a jej doktadny obmiar bedzie wynikiem
realizowanych prac budowlanych.

12. Opis istniejacych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania
planowanego przedsiewziecia zabytkdw chronionych na podstawie przepisow
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

W obszarze lokalizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

W miejscowosci Chwalimie wystepujg cmentarz protestancki, dzwonnica i kaplica, a w miejscowosci
Ledyczek koscidt protestancki, uktad przestrzenny miejscowosci oraz cmentarzysko kurhanowe. Jednakze
planowana inwestycja nie bedzie stanowita kolizji dla wymienionych powyzej obiektéw.

Ryc. Nr 17.

13. Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

Cafa inwestycja zrealizowana zostanie w ciggu drogi krajowej nr 22, poza obszarem silnie zurbanizowanym.
Otoczenie inwestycji to w czesci pola uprawne, kompleks lesny oraz bardzo nieliczna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
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14. Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci
kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla ktorych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich
oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem

Analiza oddziatywania skumulowanego uwzglednia fragment drogi DK22 znajdujgcy sie poza zakresem

przedsiewziecia, tj. w miejscowosci Ledyczek od km 201+937 do 203+340. W sgsiedztwie inwestycji nie

znajduja sie inne obiekty liniowe powodujgce kumulacje oddziatywania akustycznego.

Punkty imisji hatasu zlokalizowano na terenach wymagajgcych ochrony akustycznej, a wyniki symulacji

w punktach przy zastosowaniu ekranéw akustycznych zestawiono w Tabela 15 (rozdziat 5.2). Punkty

z symbolami prim (‘) zlokalizowane s3g przy elewacjach zabudowy chronionej, na poszczegélnych

kondygnacjach budynku, natomiast punkty bez tego symbolu - na granicy terenu chronionego na wysokosci

4 m. Wydruk wynikéw z programu obliczeniowego znajduje sie w osobnym zatgczniku dotgczonym do

raportu.

Tabela Nr 45. Prognozowany poziom skumulowanego oddzialywania akustycznego w receptorach dla roku 2021 i 2041

. X 2021 2041
. Kondygnacja/ Poziom - -
Oznaczenie .. Poziom ) Poziom .
wysokos¢ n.p.t. dopuszczalny Przekroczenie Przekroczenie
punktu (m] hatasu hatasu
m
dzien noc | dzien | noc | dzieh noc | dzien | noc | dzien noc
P1 4m 61 56 58,9 | 53,4 60,9 | 55,4
P1' parter 61 56 54,8 49,3 --- --- 56,8 51,3 --- -
P2 4m 61 56 60,1 54,7 - - 62,1 56,6 1,1 0,6
p2' parter 61 56 56,7 51,3 --- --- 58,7 53,2 --- -
p2' 1. pietro 61 56 59,2 | 53,8 61,2 [ 557 | 02
P3 4m 61 56 67,9 62,4 6,9 6,4 69,9 64,4 8,9 8,4
pP3' parter 61 56 59,7 54,3 - - 61,7 56,2 0,7 0,2
P4 4m 61 56 67,1 61,6 6,1 5,6 69,1 63,6 8,1 7,6
P4 parter 61 56 64,4 58,9 3,4 2,9 66,4 60,9 54 4,9
p5' parter * * 66,7 61,2 * * 68,7 | 63,2 * *
P6' parter * * 70,8 65,3 * * 72,8 67,3 * *
P7 4m 61 56 67,9 | 62,5 6,9 6,5 69,9 | 64,5 8,9 8,5
P7' parter 61 56 68,3 | 62,8 7,3 6,8 70,3 | 64,8 9,3 8,8
pg' parter 61 56 69 63,5 8 7,5 71 65,5 10 9,5
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. 2021 2041
Oznaczenie Kondyg'rtacja/ Poziom Poziom . Poziom .
punktu wysokos¢ n.p.t. dopuszczalny hatasu Przekroczenie hatasu Przekroczenie
(] dzien noc | dzien | noc | dzieh | noc | dzien | noc | dzien | noc
P9 4m 61 *x 68,7 63,3 7,7 - 70,7 65,2 9,7 -
P9’ parter 61 *x 64,1 58,6 3,1 - 66,1 60,6 51 -
P10 4m 65 56 67,8 62,3 2,8 6,3 69,8 64,2 4,8 8,2
P10’ parter 65 56 54,7 49,1 - - 56,6 51 - -
P10’ 1. pietro 65 56 60,1 54,5 - - 62,1 56,5 - 0,5
P11 4m 61 56 68,4 63 7,4 7 70,4 64,9 9,4 8,9
P11’ parter 61 56 64,1 | 58,6 3,1 2,6 66,1 | 60,6 51 4,6
P11' 1. pietro 61 56 65 59,5 4 3,5 67 61,5 6 5,5
P12 4m 61 56 63,8 58,4 2,8 2,4 65,8 60,4 4,8 4,4
P12' parter 61 56 58,6 | 53,1 60,6 | 55,1
P12’ 1. pietro 61 56 61 55,6 - - 63 57,6 2 1,6
P13 4m 65 56 65,4 60 0,4 4 67,4 | 61,9 2,4 5,9
P13’ parter 65 56 62,3 | 56,8 0,8 64,3 | 58,8 2,8
P13’ 1. pietro 65 56 64,1 58,6 - 2,6 66,1 60,6 1,1 4,6
P14 parter * * 69,9 64,5 * * 71,9 | 66,4 * *
P14’ 1. pietro * * 69,6 64,2 * * 71,6 66,1 * *
P15’ parter * * 69,7 64,2 * * 71,7 66,2 * *
P16’ parter * * 70,5 65,1 * * 72,5 | 67,1 * *
P16’ 1. pietro * * 70,1 64,7 * * 72,1 66,7 * *
P17' parter 61 56 70,2 | 64,8 9,2 8,8 72,2 | 66,7 11,2 10,7
P17' 1. pietro 61 56 70,7 65,2 9,7 9,2 72,7 67,2 11,7 11,2
P18’ parter * * 70,6 65 * * 72,6 67 * *
P19’ parter 61 56 71,3 65,5 10,3 9,5 73,3 67,5 12,3 11,5
P19’ 1. pietro 61 56 71,2 65,4 10,2 9,4 73,2 67,4 12,2 11,4
P20’ parter * * 70,5 64,7 * * 72,5 | 66,6 * *
P20’ 1. pietro * * 70,2 64,3 * * 72,1 66,3 * *
BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, p. 252 510 170 480 128

www.biotop.com.pl

e —mail: biotop@biotop.com.pl



http://www.biotop.com.pl/

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego.

. 2021 2041
Oznaczenie Kondyg'rtacja/ Poziom Poziom . Poziom .
punktu wysokos¢ n.p.t. dopuszczalny hatasu Przekroczenie hatasu Przekroczenie
(] dzien noc | dzien | noc | dzieh | noc | dzien | noc | dzien | noc
P21 4m 61 56 65,9 60,3 4,9 4,3 67,9 62,3 6,9 6,3
P21’ parter 61 56 62,3 56,7 1,3 0,7 64,3 58,7 3,3 2,7
p21' 1. pietro 61 56 63 57,4 2 1,4 65 59,3 4 3,3
p22' parter * * 70,9 65,5 * * 72,9 67,4 * *
p23' parter * * 72,3 66,8 * * 74,3 68,8 * *
P23’ 1. pietro * * 71,6 66 * * 73,6 68 * *
P24 parter 65 56 71,8 66 6,8 10 73,8 68 8,8 12
p24' 1. pietro 65 56 71,4 65,7 6,4 9,7 73,4 67,6 8,4 11,6
P25’ parter * * 72,1 66,3 * * 74,1 68,2 * *
p25' 1. pietro * * 71,6 | 65,8 * * 73,6 | 67,7 * *
P25’ 2. pietro * * 70,7 64,9 * * 72,7 66,9 * *
P26 4m 61 56 71,1 | 652 | 101 9,2 73 | 67,2 12 11,2
P26' parter 61 56 66 60,2 5 4,2 68 62,2 7 6,2
P26’ 1. pietro 61 56 66,9 61,1 5,9 5,1 68,9 63,1 7,9 7,1
P27' parter 61 56 70,3 | 64,5 9,3 8,5 72,2 | 66,5 11,2 10,5
P27' 1. pietro 61 56 70 64,2 9 8,2 71,9 66,2 10,9 10,2
p28' parter 61 56 70 64,5 9 8,5 72 66,5 11 10,5
P29 4m 61 56 61,6 | 56,2 0,6 0,2 63,6 | 58,1 2,6 2,1
P29’ parter 61 56 56,1 50,7 - - 58,1 52,7 - ---
P30 4m 61 56 68,8 | 63,4 7,8 7,4 70,8 | 65,3 9,8 9,3
P30’ parter 61 56 64,1 58,6 3,1 2,6 66,1 60,6 51 4,6
P31 4m 61 56 60 54,6 - - 62 56,6 1 0,6
P32 4m 61 56 67,4 62 6,4 6 69,4 | 63,9 8,4 7,9
P32’ parter 61 56 64,8 59,4 3,8 3,4 66,8 61,3 5,8 5,3
P32’ 1. pietro 61 56 65,7 | 60,3 4,7 4,3 67,7 | 62,3 6,7 6,3
P33’ parter 66,1 60,6 * * 68,1 62,6 * *
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. ) 2021 2041
. Kondygnacja/ Poziom - -
Oznaczenie L. Poziom ) Poziom .
wysokos¢ n.p.t. dopuszczalny Przekroczenie Przekroczenie
punktu (m] hatasu hatasu
m
dzien noc | dzien | noc | dzieh | noc | dzien | noc | dzien | noc
P33’ 1. pietro 66,7 61,2 * * 68,7 63,2 * *
P34 4m 61 56 69,5 64,1 8,5 8,1 71,5 66,1 10,5 10,1
P34’ parter 61 56 66,3 60,8 5,3 4,8 68,3 62,8 7,3 6,8
P34’ 1. pietro 61 56 66,8 61,3 5,8 5,3 68,8 63,3 7,8 7,3
P35 4m 61 56 69,4 63,9 8,4 7,9 71,4 65,9 10,4 9,9
P35’ parter 61 56 66,5 61 5,5 5 68,5 63 7,5 7

*- konieczno$¢ zapewnienia wtasciwych warunkdw akustycznych wewnatrz budynku (art. 114 ust. 4 ustawy Prawo ochrony srodowiska)
**_ w zwigzku z niewykorzystywaniem tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w
porze nocy

Wyniki oddziatywania skumulowanego potwierdzajg wystepowanie licznych przekroczen dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku od fragmentu drogi DK22 nie wchodzgcego w zakres inwestycji, tj.

w miejscowosci Ledyczek. W zwigzku z tym dla ww. fragmentu drogi nie analizowano zabezpieczen
akustycznych w ramach przedsiewziecia.

Posrednie oddziatywanie akustyczne

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie posredniego oddziatywania akustycznego.

15. Opis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia

Wariant polegajacy na braku realizacji przedsiewziecia oznacza pozostawienie drogi w stanie obecnym, jak
rowniez spowodowanie jej dalszego pogarszania sie stanu technicznego. Brak realizacji inwestycji
rozbudowy drogi krajowej 22 wigzat by sie przede wszystkim z uniemozliwieniem poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz uporzagdkowaniem dostepnosci do drogi.

Na drodze wystepujg nieréwnosci, wyboje, dziury i koleiny. Brak jest odpowiednich oznaczen
i bezpiecznych zjazdéw do posesji znajdujgcych sie przy drodze, co wptywa na bezpieczeristwo ruchu.
W przypadku niepodejmowania realizacji planowane] inwestycji mozna liczy¢ sie z mozliwoscig wypadkdéw
drogowych oraz statym pogarszaniem sie stanu technicznego drogi, przektadajgcego sie na wzrost
zanieczyszczenia powietrza i poziomu hatasu.
W stanie istniejgcym na rozpatrywanym odcinku stwierdzono wystepowanie nastepujacych wad
i uszkodzen nawierzchni i asfaltowej:

— deformacje trwate wystepujgce w Sladzie prawego i lewego kota,

— spekania zmeczeniowe,

— miejscowe spekania poprzeczne i podtuzne,

— lokalne wykruszenia mieszanki mineralno-asfaltowej z nawierzchni.
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Ponadto obecne sg liczne $lady remontéw czgstkowych w postaci zabiegéw usuwania kolein i taty
wykonane w ramach zabiegdw utrzymaniowych.

Taki stan drogi to wieksze zuzycie paliwa, niebezpieczeinstwo kolizji i wypadkéw. Ma to zwigzek na
potencjalne wieksze zanieczyszczenie wéd i gleby (niebezpieczenstwo wyciekdw podczas kolizji, wieksza
emisja spalin).

Wzdtuz drogi planowana jest rowniez Sciezka rowerowa, ktéra moze wptyngé na ograniczenie ruchu
pojazdéw lokalnych mieszkaincow. W chwili obecnej, w zwigzku z brakiem mozliwosci bezpiecznego
poruszania sie, wiekszos¢ z lokalnych mieszkaricow wybiera samochdd. Zaktada sie, iz po oddaniu do
uzytkowania drogi rowerowej, ruch pojazdéw spalinowych moze ulec zmniejszeniu.

16. Opis analizowanych wariantow wraz z ich uzasadnieniem

16.1. Wariant zerowy

Brak realizacji inwestycji rozbudowy drogi krajowej 22 wigzat by sie przede wszystkim z uniemozliwieniem
poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz uporzagdkowaniem dostepnosci do drogi.

Na drodze wystepujg nieréwnosci, wyboje, dziury i koleiny. Brak jest odpowiednich oznaczen
i bezpiecznych zjazddw do posesji znajdujgcych sie przy drodze, co wptywa na bezpieczeristwo ruchu.
Brak inwestyciji, to brak sciezki rowerowej, ktéra umozliwi lokalnej spotecznosci bezpieczne poruszanie sieg,
a tym samym moze wptynaé na zmniejszenie sie ruchu lokalnych pojazdow.

Biorgc pod uwage opisany zakres przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze brak jego realizacji przyczyni sie do
dalszego pogarszania warunkéw komunikacyjnych poprzez zmniejszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu
przy degradacji stanu drogi. Nalezy ponadto liczy¢ sie z mozliwoscig degradacji dalszego pogorszania sie
stanu nawierzchni jezdni, poboczy i rowdéw. Niepodejmowanie jakichkolwiek robdt zwigzanych z poprawa
odwodnienia jezdni oraz wzmocnieniem nawierzchni w konsekwencji moze doprowadzi¢ do wystepowania
przetomow, przektadajacych sie na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hatasu a takze
bezposrednie bezpieczeristwo uzytkownikédw ruchu drogowego.

16.2. Wariant lokalizacji

Lokalizacja inwestycji jest scisle zwigzana z istniejagcg droga krajowa, jej powigzaniem z innymi drogami
krajowymi i gminnymi. Trasa omawianej przebudowy drogi realizowana bedzie w obrebie istniejgcego pasa
drogowego.

Wytyczenie innej trasy bytaby zaréwno ekonomicznie, logistycznie, jak i przyrodniczo nieuzasadniona.
16.3. Wariant | — wariant inwestorski

Wariant polega na wykonaniu rozbudowy drogi poprzez poszerzenie jezdni do szerokosci normatywnej dla
klasy drogi GP tj. 8,0 m oraz na wzmocnieniu jezdni poprzez dostosowanie jej do wymaganej nosnosci 115
kN/os.

Rozwigzania projektowe zaktadajg czeSciowe sfrezowanie istniejgcej konstrukcji jezdni i wykonanie naktadki
oraz korekte i poprawe geometrii jezdni zgodnie z wymogami okreslonymi w warunkach technicznych
skrzyzowan z drogg krajowa klasy GP.

Ponadto przewiduje sie wprowadzenie elementéw BRD, ktére majg na celu wyhamowanie predkosci przez
uczestnikéw ruchu, na wlotach do miejscowosci stanowigcych obszar zabudowany.
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Uregulowanie komunikacji ruchu pieszych planowane jest poprzez wykonanie ciggdw pieszych, Sciezek
rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, zatok autobusowych oraz zjazdéw do posesji i na pola.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia projektuje sie rGwniez rozwigzania w zakresie odwodnienia. W
obszarze zabudowanym rozwigzania przewidujag budowe kanalizacji deszczowej, poza obszarem
zabudowanym odtworzenie istniejgcych rowdéw przydroznych. W ramach zadania przewiduje sie rdwniez
odmulenie istniejacych przepustéw lub ich przebudowe, oraz wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja.

Niezrealizowanie przedsiewziecia powoduje zagrozenie dla mieszkancéw z powodu wzmozonej degradacji
istniejgcej jezdni, zwiekszong wypadkowos¢, pekniecia domdw, uszkodzenia ulic. Wariant | realizacyjny
obejmuje przebudowe drogi krajowe] z wytaczeniem Ledyczka.
Parametry techniczne projektowanego odcinka przedstawiajg sie nastepujaco:

Projektowana rozbudowa drogi:

Klasa techniczna drogi:
= Krajowej - GP
=  Powiatowej—Z
=  Gminnej-L
e Dopuszczalne obcigzenia nawierzchni — 115 kN/os,
e Kategoria obcigzenia ruchem:
= Krajowej— KR5
=  Powiatowej— KR3
= Gminnej— KR2
e Przekrdj jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu,
e Szerokos¢ pasa ruchu:
= 7,00m (2x3,5m) +2x0,5m paska dla drogi krajowej
= 6,00m (2x3,0m) dla drogi powiatowej
= 5,50m (2x2,75m) dla drogi gminnej
e Szerokos¢ pobocza gruntowego:
= Krajowej—1,5m
=  Powiatowej—1,0m
=  Gminnej—0,75m
e Predkos¢ projektowa
= 60 km/h (na terenie zabudowy) dla drogi krajowej
= 70 km/h (poza terenem zabudowy) dla drogi krajowe;j
= 40 km/h (poza terenem zabudowy) dla drogi powiatowej
= 40 km/h (poza terenem zabudowy) dla drogi gminnej
e Predkos$¢ miarodajna
= 70 km/h (na terenie zabudowy) dla drogi krajowej
= 90 km/h (poza terenem zabudowy) dla drogi krajowej

W ramach inwestycji projektuje sie:
e poszerzenie jezdni do 8,0m (2x3,5m + 2x0,5m), konstrukcja KR5 na pozostatych odcinkach
jezdni, ktore nie podlegaty remontowi w etapie |,
o frezowanie profilujgce nawierzchni drogi krajowej,
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e ufozenie na istniejacej nawierzchni nowych warstw bitumicznych zgodnie z opracowanym
projektem wzmocnienia,

e wzmochienie nawierzchni do 115 kN/os,

e przebudowe poboczy,

e budowe i przebudowe odwodnienia drogi,

e renowacja istniejgcych rowéw, uzupetnienie odcinkéw rowu, budowa przepustéw pod
zjazdami,

o korekte dostepnosci do drogi (zjazdy),

e ustawienie nowych barier ochronnych i ogrodzen oraz wymiana istniejgcych na pozostatych
odcinkach,

o wykonanie ktadki rowerowej nad rzeka,

e wymiane istniejgcych i zaprojektowanie nowych wpustéw ulicznych jako kraweznikowo-
jezdniowych,

e przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach,

e przebudowe skrzyzowan, w tym budowe lewoskretéw z wyspami kanalizujgcymi ruch i
znakami aktywnymi,

e wykonanie sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych,

e przebudowe istniejacych i budowa nowych chodnikdw (przy zatokach autobusowych,
dojsciach do skrzyzowan i w miejscowosciach),

e projekty branzowe zasilania znakdw aktywnych, oswietlenia przejs¢ dla pieszych i
oswietlenia ulicznego,

e budowe kanatu technologicznego,

e przebudowe infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

e wycinke drzew kolidujgcych oraz nasadzenia nowych drzew,

e rozbidrki istniejgcych elementéw drogi kolidujgcych z inwestycja.

Podjete dziatania beda miaty na celu dostosowanie DK22 do wymaganej szerokosci i nosnosci 115 kN/os.
Dotychczasowy sposéb wykorzystania drogi jako droga publiczna po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie
natomiast poprawi sie jakos¢ korzystania z rozbudowanej DK22.

16.4. Wariant Il — racjonalny wariant alternatywny

Wariant Il alternatywny polegajacy na pozostawieniu istniejgcych parametréw technicznych drogi o klasie
technicznej.

Zakres prac jest zblizony do wariantu | z tg rdznicg, iz zmienia jedynie charakter prac w zakresie jezdni,
poprzez pozostawienie drogi klasy G. Wykonane zostanie wzmocnienie istniejgcej jezdni 6,0 m poprzez
naktadke, bez korekty geometrii jezdni i skrzyzowan, przy jednoczesnym wykonaniu obustronnych poboczy
o szerokosci 1,5 m oraz tak jak w wariancie realizowanym wykonanie ciggéw dla pieszych, wykonanie
zjazdéw do posesji i na pola, odtworzenie istniejgcych rowéw przydroznych, wycinke drzew, odmulenie
istniejgcych przepustow, wykonanie Sciezki z dopuszczonym ruchem pieszych.

W zwigzku z tym w wariancie alternatywnym przewiduje sie takie same zasiegi oddziatywania akustycznego
jak dla wariantu | — preferowanego przez Inwestora.
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16.5. Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska — uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego do
realizacji

Analizowane warianty trasy posiadajg rdine parametry techniczne spetniajgce wymogi okreslone
w rozporzadzeniu Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.
U.z2016r., poz. 124).
Elementarnymi kryteriami wyboru trasy sg nastepujace elementy:

e stwarzane warunki komunikacyjne,

e koszty srodowiskowe, kolizyjnos¢,

e czynniki spoteczne, zagadnienia techniczne i technologiczne w realizacji inwestycji oraz koszt

realizacji inwestycji.

W zakresie oddziatywania na sSrodowisko i standardy dla terenéw mieszkaniowych wskazuje sie, iz
najkorzystniejszym rozwigzaniem jest wariant | z uwagi na:

e poprawe bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi;

e poprawe standardéw srodowiska z uwagi na budowe kanalizacji deszczowe] zapewniajgcej
wieksze bezpieczenstwo dla sSrodowiska gruntowo-wodnego;

e poszerzenie drogi poprawiajgce bezpieczenstwo i zapewniajgce wiekszg ptynnos¢ ruchu, co
zmniejsza prawdopodobienstwo wypadkdw, ktore powodujg dodatkowg emisje zanieczyszczen do
srodowiska.

Istotne z punktu widzenia ochrony srodowiska wariantowanie inwestycji uwzgledniato:

v" sposdb zagospodarowania sgsiednich terendw, istniejacg infrastrukture,
v' wzajemne oddziatywanie poszczegdlnych obiektdw na siebie,

v konieczno$¢ ochrony przed hatasem,

v" ochrone cennej szaty roslinnej i $wiata zwierzecego.

Realizacja wybranego wariantu nie spowoduje zubozenia swiata roslinnego i zwierzecego.

Zasoby przyrodnicze i kulturowe bedg w minimalnym stopniu podlegac presji wytwarzanej przez realizacje,
a nastepnie eksploatacje inwestycji; oddziatywanie uznaje sie za pomijalnie mate, adekwatne do
zatozonego celu.

Budowa i przebudowa omawianego odcinka drogi prowadzona bedzie zgodnie z aktualnym poziomem
sztuki inzynierskiej, przy uzyciu wtasciwych materiatéow, z udziatem specjalistycznych firm zatrudniajgcych
wykwalifikowanych pracownikéw. W zwigzku z powyzszym ryzyko techniczne i ekologiczne bedzie
ograniczone, inwestycja przeprowadzona zostanie w sposdb zapewniajacy catkowite bezpieczenstwo.

Wybrany wariant stanowi najlepszg dostepng technike. Oznacza to, ze przyjete rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne sg najlepsze i najnowoczesniejsze z punktu widzenia celu, dla jakiego
tworzony jest przedmiot inwestycji oraz najlepsze z punktu widzenia intereséw ochrony $rodowiska
przyrodniczego, w ktdrym inwestycja bedzie zlokalizowana.

Wariant | — preferowany, jest wariantem korzystniejszym pod wzgledem warunkéw srodowiskowych, jak i
przyrodniczych w poréwnaniu z wariantem alternatywnym. Pomimo wiekszej zajetosci terenu (szerokos¢
drogi) wariantu preferowanego. Wariant | jest korzystniejszy ze wzgledu na przysztosciowe korzysci
wynikajgce z mniejszej kolizyjnosci, mniejszego zanieczyszczenia powietrza oraz parametréow
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technologicznych drogi. Ponadto wariant | znaczaco przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczenstwa zaréwno
pieszych i rowerzystow, jak i pojazddéw.

17. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko, w tym rowniez
w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalne;j
i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko

17.1. Powazna awaria

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska definiuje pojecie powaznej awarii jako zdarzenie, w szczegdélnosci
emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu,
w ktorych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia
z opdznieniem.

Droga nie zalicza sie do inwestycji o zwiekszonym ryzyku lub do zaktadéw o duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowej, zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. 2016, poz. 138).

Istnienie drogi nie stwarza mozliwosci sytuacji nadzwyczajnych, ale mogg tu pojawié sie sytuacje takiej
awarii np.: kolizja pojazdéw, w wyniku ktdrej uszkodzona moze zostac instalacja paliwowa. Mozne to
spowodowac wyciek paliwa i ewentualnie przedostanie sie tego paliwa do gruntu i dalej do wéd
podziemnych oraz emisje znacznych ilosci zanieczyszczen do powietrza.

Nadzwyczajne zagrozenia srodowiska sg rzadkie i trudne do przewidzenia. W przypadku ich zaistnienia
rozmiary katastrofy mogg by¢ ograniczone tylko dzieki przeprowadzeniu szybkiej i sprawnej akgcji
ratunkowej.

Jednym z gtéwnych celdéw planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz
uporzadkowaniem dostepnosci do drogi.

Realizacja planowanej inwestycji zlecona zostanie wyspecjalizowanym firmom, posiadajgcym wymagane
doswiadczenie i obecnym na rynku od wielu lat. Cato$¢ prac wykonana zastanie w oparciu o decyzje, ktorych
uzyskanie wymagane jest przepisami ustawy Prawo budowlane.

Podczas uzytkowania droga bedzie utrzymywana w nalezytym stanie technicznym, nie dopuszczajgc do
pogorszenia sie ich wtasciwosci uzytkowych i bezpieczeristwa.

Rozwigzania techniczne zastosowane w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem zgodne s3g
z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepisdw i norm branzowych. Droga wykonana zostanie
z nowoczesnych, trwatych materiatéw.

17.2. Katastrofa naturalna
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Teren, na ktdrym znajduje sie droga krajowa DK22 nie jest poftozony w obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi. W jego obrebie, jak rowniez w otoczeniu nie wystepujg ruchy masowe ziemi,
czy tez wstrzasy sejsmiczne.

Materiaty, z ktérych planowana jest remontowana droga, a takze jego konstrukcja, dostosowane bedg do
warunkdw klimatycznych panujgcych w obszarze usytuowania inwestycji, w tym m.in. wysokosci opadow,
predkosci wiatréw oraz temperatur powietrza.

tagodzeniu zmian klimatu, jak i przystosowaniu do nich sprzyja zachowanie réznorodnosci biologiczne;j.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na réznorodnos¢ biologiczna.

17.3. Katastrofa budowlana

Nie przewiduje sie wystgpienia katastrofy budowlanej w zwigzku z przedsiewzieciem.

17.4. Oddziatywanie transgraniczne

Biorgc pod uwage znaczne oddalenie planowanego do przebudowy odcinka drogi od granic kraju, charakter
oraz skale przedsiewziecia, a takze zasieg wywotywanych wptywéw Srodowiskowych, w czasie uzytkowania
inwestycji, nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywan o charakterze transgranicznym.

17.5. Powietrze

Rozbudowa drogi krajowej DK22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa nie spowoduje powstania
nowych zrédet emisji gazéw i pytéw do powietrza. Tak jak obecnie emisja do powietrza bedzie wynikata z
emisji ze Srodkéw transportu.

W wyniku rozbudowy drogi nie nastgpi wzrost wielkosci emisji do powietrza.

Dokonane zgodnie metodykg okreélong w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
obliczenia maksymalnych poziomdéw substancji w powietrzu dla stanu docelowego nie wykazaty
przekroczen dopuszczalnych poziomdw substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia w powietrzu poza
teren, do ktdrego prowadzgcy gospodarstwo posiada tytut prawny.

Szczegdlty oddziatywania przedsiewziecia w zakresie emisji gazéw i pytdw do powietrza opisano
w rozdziale 5.1. ,Raportu”. Emisje do powietrza obrazujg zatgczone do ,Raportu” zatgczniki graficzne
i wyniki obliczen stezent emitowanych substancji w sieci receptoréw (Zatgcznik do raportu).

17.6. Klimat akustyczny

Sama realizacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z powstaniem nowych zrédet emisji hatasu. Zaktada
sie, ze polepszenie parametréw technicznych drogi wptynie korzystnie na ptynnos¢ ruchu, a co za tym idzie
przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania akustycznego.

Szczegdly oddziatywania przedsiewziecia w zakresie emisji hatasu przedstawiono w rozdziale 5.2.
niniejszego opracowania.

17.7. Wody powierzchniowe i podziemne
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Etap realizacji

W fazie realizacji przedsiewziecia nastepowaé bedzie ewentualne oddziatywanie na ptytkie wody
podziemne, co zwigzane moze by¢ z koniecznoscig odwodnienia wykopdw. Zaktada sie, ze sytuacja taka
moze mieé¢ miejsce w przypadku doptywu woéd opadowych/roztopowych lub nasgczenia sie wod
gruntowych do wykopdw w obrebie gruntéw spoistych.

Stan i sktad wéd z odwodnien nie bedzie odbiegat od stanu i sktadu wdéd gruntowych zalegajgcych
w obszarze inwestycji — w przypadku zachowania czystosci na placu budowy oraz uzytkowania maszyn
roboczych sprawnych technicznie. W takiej sytuacji nie nalezy spodziewaé¢ sie ujemnych oddziatywan
Srodowiskowych zwigzanych ze zrzutem wdd pochodzacych z odwodnienia wykopdw.

Etap eksploatacji
Planowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem wéd powierzchniowych i podziemnych oraz z zrzutem
Sciekdw do wadd powierzchniowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi strefami bezposrednim uje¢ wod
podziemnych.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przewiduje sie poprzez odtworzenie spadkéw podiuznych
i poprzecznych umozliwiajgcych sptyw wody do istniejgcych rowdw drogowych lub poprzez odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej.?

Bezposrednim zrddtem zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drdg sg: materiaty pedne, smary,
oleje, dodatki organiczne do produktéw naftowych, woski, smoty, silikony, gazy spalinowe, produkty
Scierne opon i tarcz hamulcowych, resztki zuzywajacych sie elementéw pojazdéw, produkty zuzywajacych
sie nawierzchni drogowych i materiatéw konstrukcyjnych, srodki uzywane do zimowego utrzymania drég,
zanieczyszczenia z nieprawidtowego transportu materiatdéw sypkich i ptynnych, skazenia wynikajgce
z kolizji i niekontrolowanych rozlewdw transportowanych substancji.

Wymienione wyzej zrédta zanieczyszczen mogg miec charakter staty (wystepujg przez okres catego roku),
sezonowy (np. utrzymanie zimowe) lub incydentalny (rozlewy awaryjne, itp. nieprawidtowosci w przewozie
réznych substancji).

Jakos¢ wod opadowych i roztopowych spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w § 17.1, podpunkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do waéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych
do wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311), tj. maksymalne stezenia zanieczyszczen nie beda
przekracza¢ wartosci:

- zawiesina ogodlna <100 mg/dm?

- weglowodory ropopochodne <15 mg/dm3.

Najwieksze koncentracje zanieczyszczen wykazujg wody roztopowe pochodzgce ze $niegu, zwtaszcza po
dtuzszym jego zaleganiu na drodze lub w jej poblizu. Charakteryzuje je szczegdlnie duzy tadunek chlorkow
i weglowodoréw. Jako$é wdd opadowych zmienia sie wraz ze zmiang natezenia przeptywu i czasu trwania

3 »Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego” — opracowanie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Warszawa
2009.
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deszczu. W fazie poczatkowej, czyli tuz po wystgpieniu opadu obserwuje sie szybki wzrost natezenia
przeptywu, ktéremu towarzyszy ogdlny wzrost stezenia zanieczyszczen. Zjawisko to jest wywotane
wynoszeniem zanieczyszczen nie tylko z powierzchni odwadnianej, ale takze zanieczyszczen odtozonych w
urzadzeniach odwadniajacych.

Jak przedstawiono w ,,Ekologicznych zagadnieniach odwodnienia pasa drogowego” w tablicy 1.3 stezenie
zawiesiny ogélnej uzaleznione jest od natezenia ruchu. W omawianym przypadku rozbudowywanej drogi
krajowej 22, przewidywany ruch pojazdéw w roku 2031 wyniesie ok 6000 szt. na dobe. Przy takim natezeniu
ruchu, stezenie zawiesiny ogdlnej wyniesie ok. 72 mg/I.

Natomiast, jak podaje cytowane powyzej opracowanie ,Ekologiczne zagadnienia...”, w oparciu o zapisy
rozdziatu 4.4. normy PN-S5-02204/1997: Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg, wiedze empiryczng
z wielu badan krajowych i zagranicznych (w tym badan wykonywanych w trakcie pracy nad Wytycznymi
[Zatagcznik Nr 1 do zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Instrukcja
wykonania pomiaréw zanieczyszczen wod opadowych i roztopowych z drdg krajowych]) - mozna przyjaé,
iz:
e w wodach opadowych z paséw ruchu na obszarach niezurbanizowanych — przekroczenia
dopuszczalnej ilosci weglowodordow ropopochodnych — praktycznie nie wystepuja,
e podwyzszone stezenia weglowodoréw ropopochodnych w wodach opadowych z paséw ruchu
mogg by¢ jedynie nastepstwem wypadkéw drogowych.

Wystepowanie zanieczyszczenn ropopochodnych w wodach opadowych w ilosciach przekraczajgcych
obowigzujgce standardy jakosciowe — o charakterze trwatym — rejestrowane jest praktycznie wytgcznie w
takich obiektach infrastruktury drogowej jak stacje paliw, duze place parkingowe, zaplecza warsztatéw oraz
na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie odwodnienie drég jest czesto elementem komunalnej kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej nie tylko pasy ruchu, ale rowniez tereny przemystowe, sktadowe, itp. W
omawianym przypadku rozbudowy drogi krajowej DK22 na odcinku wskazanym niniejszym opracowaniem
wyzej wymienione obiekty nie wystepuja.

Wobec powyiszego, zaktada sie, iz planowana inwestycja nie spowoduje nieosiggniecia celdw
srodowiskowych okreslonych dla JCWPd i JCWP, przez ktdre przebiega inwestycja.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje nieosiegniecia celéw srodowiskowych zawartych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Na obszarze dorzecza Odry zidentyfikowano
nastepujgce rodzaje presji:

1. Punktowe Zrddta zanieczyszczen
= Zrzuty sciekéw komunalnych i przemystowych
Planowana inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw komunalnych i przemystowych.

= Dziatalnos¢ gornicza
Planowana inwestycja nie jest zwigzana z dziatalnoscig gorniczg

= Sktadowiska odpaddw
Planowa inwestycja nie jest zwigzana z eksploatacjg sktadowiska odpaddéw. Na etapie realizacji

inwestycji powstang odpady, ktére bedg czasowo gromadzone w wyznaczonych miejscach,
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zabezpieczonych przed mozliwoscia skazenia wdd powierzchniowych i podziemnych. Odpady
przekazywane bedg wyspecjalizowanym firmom, posiadajgcym odpowiednie zezwolenia.

= Przypadkowe skazenia srodowiska gruntowo-wodnego

Do najczestszych przypadkowych skazen srodowiska gruntowo-wodnego nastepuje w wyniku
wypadkéw drogowych, pozardw i rozszczelniania transformatoréow, przewoddéw i instalacji. Sg to
zdarzenia posrednie i zwigzane raczej z awarig, czy przypadkowymi zdarzeniami losowymi, niz
z normalng eksploatacjg drogi.

2. Zanieczyszczenia obszarowe

=  Powodowane przez dziatalnosc rolniczg.
Takie zanieczyszczenie w omawianym wypadku nie bedzie miato miejsca

= Zrzuty sciekéw komunalnych z terendw nieobjetych kanalizacjg
Nie bedzie wystepowato — droga nie jest zwigzana z powstawaniem $ciekow.

3. Oddziatywania wywierane na ilosciowy stan wéd - pobory wéd powierzchniowych
i podziemnych.
Eksploatacja inwestycji nie bedzie zwigzana z poborem wody powierzchniowej, czy podziemnej.
Zaréwno podczas realizacji, jak i eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie emisji do wéd powierzchniowych
substancji priorytetowych oraz substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Wyklucza sie
mozliwos$¢ negatywnego odziatywania inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz cele
srodowiskowe dla nich okreslone.

17.8. Powierzchnia ziemi i ruchy masowe

Etap realizacji
Teren inwestycji znajduje sie poza rejonem zagrozonym ruchami tektonicznymi.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi bedzie ograniczone do bezposredniego sgsiedztwa projektowanej
drogi.
Roboty ziemne bedg polega¢ na wykonaniu wykopu lub przygotowaniu nasypu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Wykopy sprowadzajg sie do korytowania na gteboko$¢ zaprojektowanych nawierzchni i
odwozu urobku.
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach budowy drogi bedzie polegato gtéwnie na

e zdjeciu warstwy humusu o grubosci Srednio 0,30m

e usunieciu warstwy gruntow organicznych i niebudowlanych

e wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopdw i nasypdéw

Roboty zostang rozpoczete od zdjecia przypowierzchniowej warstwy gleby (humusu) oraz warstw gruntow
organicznych i nasypdw niekontrolowanych, ktére zostang wywiezione poza teren budowy.

Po ich usunieciu, nalezy rownomiernie dogesci¢ piaszczyste grunty rodzime jako podtoze dla warstw
konstrukcyjnych.

Wykopy beda wykonane recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu na odktad
w przypadku gruntéw spoistych i organicznych oraz z przerzutem poprzecznym, jesli chodzi o grunty
piaszczyste.
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Grunt dowieziony (z dokopu) zostanie wbudowany w nasyp metoda warstwowg, rOwnomiernie na catej
szerokosci.

Etap realizacji

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na glebe bedzie state i posrednie, a zwigzane bedzie
z zanieczyszczaniami komunikacyjnymi, czyli metalami ciezkimi i substancjami ropopochodnymi. Natomiast
w okresach zimowych réwniez ze srodkami uzywanymi do bezpiecznego utrzymania ruchu.

Na jako$¢ i rodzaj oddziatywarn w decydujgcej czesci majg wptyw: natezenie i ptynnos¢ ruchu, rodzaj
zuzywanego paliwa, warunki atmosferyczne.

Nalezy jednak zaznaczyé, iz planowana inwestycja realizowana jest w pasie istniejgcej drogi, nie wyznacza
sie nowego ciggu komunikacyjnego. Nowa trwata nawierzchnia, wptywa na ptynnosé ruchu, a co za tym
idzie na zmniejszenie oddziatywania na srodowisko, w tym glebe.

17.9. Rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Oddziatywanie na ptaki

Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na chronione gatunki ptakéw, poniewaz
prowadzona bedzie gtdwnie na poboczu drogi. Obszar inwestycji i bufor do 200 m od krawedzi drogi nie
jest cennym obszarem dla ptakdw, nie wyrdznia sie walorami ornitologicznymi w skali regionu ani kraju.

Oddziatywanie na nietoperze

Rozbudowa infrastruktury liniowej, prowadzi do tworzenia antropogenicznych barier negatywnie
oddziatujacych na prawidtowe funkcjonowanie populacji wielu gatunkéw zwierzat (Jedrzejewski et al.
2006). Z powodu niskiego potencjatu rozrodczego, wysokich kosztéw energetycznych lotu oraz
wykorzystywania liniowych struktur krajobrazu w czasie migracji, nietoperze sg jedng z grup ssakéw
zagrozonych przez rozbudowe rdéznego typu infrastruktury liniowej. Fragmentacja krajobrazu wywotana
przez inwestycje liniowe i tworzony przez nig efekt barierowy polega przede wszystkim na utrudnieniu lub
uniemozliwieniu migracji nietoperzy z kolonii rozrodczych na Zzerowiska (migracje dobowe) oraz
z miejsc rozrodu do miejsc hibernacji (migracje sezonowe) (Lesinski 2006, Kokurewicz, Kiczynska 2011).
Ponadto na etapie budowy moze doj$s¢ do oddziatywania polegajgcego na zmianie Srodowisk zycia
nietoperzy, utraty siedlisk i zerowisk.

Ze wzgledu na fakt, iz planowana inwestycja stanowi modernizacje istniejgcej juz infrastruktury drogowej
oraz bedzie miata lokalny charakter (ograniczona jest do niewielkiego odcinka drogi) negatywne
oddziatywanie bedzie znacznie ograniczone. Potencjalne negatywne skutki sg rézne na réznych odcinkach
inwestycji oraz w poszczegdlnych okresach realizacji i eksploatacji przedsiewziecia i sg mozliwe do
eliminacji za pomocg wskazanych ponizej dziata zapobiegawczych i minimalizujgcych.

Na badanym terenie wykazano dwa gatunki nietoperzy wymienione w Zataczniku Il dyrektywy Rady
92/43/EWG (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992). Byty to mopek Barbastella barbastellus (kod gatunku:
1308) — na punkcie nastuchowym nr 2 i punkcie nastuchowym nr 3 oraz nocek duzy Myotis myotis (kod
gatunku: 1324) — przy transekcie nr 2. Na wszystkich stanowiskach badawczych aktywnos¢ tych gatunkéw
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byta niska: aktywnos$¢é mopka na punkcie nastuchowym nr 2 wyniosta w sezonie: 1,5 i. a/h, a na punkcie
nastuchowym nr 3: 0,8. Aktywnos$¢ nocka duzego na transekcie nr 2 wyniosta réwniez 0,8.

Najblizej potozony obszar Natura 2000 chroniony ze wzgledu na nietoperze to: Strzaliny koto Tuczna
PLH PLH320021 — ponad 30 km od terenu badan.

Biorgc pod uwage lokalny charakter planowanej inwestycji, przy zastosowaniu dziatan minimalizujacych i
zapobiegawczych (patrz rozdziat 19), nie przewiduje sie oddziatywania na populacje tych gatunkéw oraz
integralnos¢ obszaréw Natura 2000. Nie wykluczone jest pojawienie sie na obszarze inwestycji ktéregos z
innych gatunkéw wymienionych w zatgczniku 1l cytowanej wyzej Dyrektywy, jednak zastosowanie
zaproponowanych dziatan minimalizujgcych powinno wyeliminowa¢ ewentualne negatywne
oddziatywania inwestycji takze i na inne gatunki.

Biorgc pod uwage powyzsze, przy uwzglednieniu zapiséw w rozdziale dotyczgcym dziatan minimalizujgcych
i zapobiegawczych nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego, negatywnego wptywu inwestycji na obszary
Natura 2000, w zakresie chiropterofauny.

W okolicy planowanego przedsiewziecia dominujg obszary lesne i nie wystepujg inne szczegdlne
oddziatywania infrastruktury, ktére mogtyby znaczaco negatywnie oddziatywaé na faune nietoperzy. Nie
przewiduje sie, ze modernizacja drogi wptynie na natezenie istniejgcych oddziatywan, a zatem na
wystgpienia efektu skumulowanego w odniesieniu do tej grupy zwierzat.

Oddziatywanie na ssaki

Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na wydre i bobra, poniewaz obszar inwestycji nie obejmuje
rzeki Gwdy i rzeki Czarnej.

Nie stwierdzono martwych zwierzat lub Sladéw martwych zwierzat na drodze. Stwierdzono obecnos¢
martwego lisa i martwego borsuka na poboczu drogi, zwierzeta te mogty by¢ ofiarami kolizji drogowe;j.
Inwestycja bedzie realizowana poza obszarem rzeki Gwdy i Czarnej, ktére stanowig korytarze ekologiczne.

Oddziatywanie na ptazy i gady

W zasiegu bezposredniego oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie miejsca rozrodu
ptazéw. Planowana inwestycja nie obejmuje szlakéw migracyjnych ptazéw. Planowana inwestycja nie bedzie
stanowita dodatkowej bariery dla ptazow

Oddziatywanie na bezkregowce
Nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego wptywu inwestycji.

Wszystkie gatunki trzmieli s3 w Polsce objete ochrong czesciowg, ze wzgledu na ich istotng role jako
zapylaczy, takze roslin uprawnych. Zaktadajg sezonowe gniazda w przestworach ziemnych pod kamieniami,
mchem, w norach gryzoni, czasem w budkach dla ptakéw. Wszystkie stwierdzenia dotyczyty robotnic
zbierajacych pytek oraz samcéw. Nie odnaleziono gniazd, jednakze ich wystepowania jest bardzo
prawdopodobne, gdyz wloty do nich sg z reguty dobrze zamaskowane

Obszar inwestycji o charakterze otwartym jest do$¢ rGwnomiernie zasiedlony przez trzmiele. Koncentracje
osobnikéw sg jednak wyzsze na obrzezach, co jest wynikiem zwiekszenia réznorodnosci roslin kwiatowych
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na Swiezych siedliskach ruderalnych i z takg sytuacjg mamy do czynienia w przypadku terendw przy
drogach. Na terenach lesnych trzmieli nie zaobserwowano.

Wszystkie wykazane gatunki bezkregowcdéw sg mniej lub bardziej pospolite w skali kraju, jak i w skali
regionalnej. Poza oczywistg koniecznoscig przeniesienia kopcéw mrowek z grupy Formica rufa, nie ma
wytycznych oraz praktykowanych metod ratowania innych wykazanych gatunkdéw przed fizycznym
zniszczeniem. W przypadku trzmieli dotyczy to gtownie osobnikéw mobilnych — gniazd nie obserwowano.

Oddziatywanie na mszaki

Ze wzgledu na specyfike planowanej inwestycji wystepuje bezposredni jej wptyw na chronione gatunki
mchow. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wérédd prawnie chronionych gatunkéw w Polsce
(Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej)
stwierdzono pie¢ gatunkdw objetych ochrong czesciowa: Dicranum polysetum, Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus. Nie nalezy interpretowac
wptywu inwestycji jako negatywny, gdyz dotyczy zniszczenia zasobéw pospolitych ale jednak chronionych
czesciowo gatunkéw. Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o odstepstwa od rozporzadzenia dla powyzszych
gatunkow.

Oddziatywanie na grzyby

Na omawianym obszarze brak jest bezposredniego zagrozenia dla mykobioty. W celu ochrony stanowisk
grzybéw stwierdzonych podczas inwentaryzacji, zaleca sie w fazie realizacji ograniczy¢ ruch pojazdéw do
planowanych drég oraz wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw oraz postoju pojazdéw poza jednym
stanowiskiem. Dotyczy to stanowiska, bedacego miejscem wystepowania Macrotyphula juncea
(53°30'57.26"N, 16°55'49.85"E).

Ze wzgledu na specyfike biologii grzybéw oraz rodzaj planowanej inwestycji brak jest bezposredniego
wptywu Sciezki podczas jej uzytkowania. Zagrozeniem dla mykobioty moze by¢ jedynie ruch pojazddéw
obstugi inwestycji poza wyznaczonymi drogami technicznymi.

Mykobiota badanego obszaru liczy 54 gatunki grzybow wielkoowocnikowych. Wiekszos¢é z nich nalezy do
taksondw czestych i szeroko rozpowszechnionych na terenie Polski (Wojewoda 2003). Zaden ze
stwierdzonych podczas inwentaryzacji gatunkdéw grzybdw wielkoowocnikowych nie podlega ochronie
prawnej, a jeden z nich — Macrotyphula juncea znajduje sie na czerwonej liscie grzybow
wielkoowocnikowych (Wojewoda, tawrynowicz 2006).

Dla ochrony stwierdzonych gatunkéw grzybéw nalezy w fazie realizacji ograniczy¢ ruch pojazdéw do
planowanych drég dojazdowych, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow oraz postoju pojazdéw poza
stwierdzonymi stanowiskami, a w fazie eksploatacji zorganizowaé ruch pojazdéw obstugi jedynie po
wyznaczonych do tego drogach.

Oddziatywanie na porosty

Planowana inwestycja w zdecydowanej wiekszosci bedzie przebiegaé przez obszary lesne o przecietnych
walorach lichenologicznych. Stwierdzona biota porostéw sktada sie w duzej czesci z gatunkéw pospolitych
i szeroko rozpowszechnionych w skali kraju. W duzej mierze podlegajg one silnemu oddziatywaniu
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antropogenicznemu (gospodarka lesna, zanieczyszczanie powietrza) oraz naturalnemu (zacienianie
wnetrza laséw przez podrost, wypieranie przez roslinnosé wyzszg w toku sukcesji, zniszczenia w wyniku
nawatnic) — co doprowadza do ciggtego kurczenia sie areatéw wystepowania porostéw na badanym
obszarze. Planowana inwestycja powinna mie¢ stosunkowo niewielki wptyw na stan lichenobioty
w regionie. Wynika to z faktu, iz ograniczac sie bedzie gtdwnie do czesci przylegtej do poboczy istniejgcej
drogi, a wiec obszaru w przewazajacej czesci przeksztatconego i podlegajgcego bezposredniemu wptywowi
(wykaszanie, oczyszczanie, wycinka drzew). Praktycznie cato$¢ stanowisk chronionych i zagrozonych
nadrzewnych gatunkéw typowo lesnych znajduje sie poza strefg bezposredniej ingerencji.

Porosty chronione wystepujgce na drzewach przydroznych nalezg do grupy najczesciej spotykanych na tego
typu siedliskach.

W odniesieniu do analizowanego odcinka drogi, wycinka drzew przydroznych w planowanym zakresie
przyczyni sie do likwidacji niewielkiej liczby stanowisk porostéw. Negatywny stopier oddziatywania
zwigzany z realizacja inwestycji jest niewielki. Mata liczba przeznaczonych do usuniecia stanowisk
z chronionymi porostami nie doprowadzi do drastycznej utraty bioréznorodnosci i nie bedzie miata wptywu
na zagrozenie catkowitym wymarciem w regionie.

W przypadku porostéw naziemnych zdecydowana wiekszos¢ stwierdzonych stanowisk porostéw znajduje
sie poza strefg bezposredniego odziatywania i skupiona jest na terenach lesnych. W bliskiej strefie przy
granicy z poboczem znajduje sie stanowisko Cladonia rangiferina - nie jest jednak zagrozone bezposrednia
ingerencjg. W strefie bezposredniego odziatywania znajduje sie stanowisko wyraznie ustepujgcej Peltigera
canina. Przenoszenie porostu poza strefe odziatywania jest w tym przypadku nieefektywne. Brak jest
bowiem w najblizszym otoczeniu odpowiedniego siedliska a sam porost jest poprzerastany roslinnoscia
zielng i w trakcie przenoszenia zachodzi prawdopodobienstwo uszkodzenia plech. Dodatkowo pula
przeniesionych wraz z podtozem diaspor roslin naczyniowych bedzie nadal zarastata porost w toku
naturalnej sukcesji. Samo zniszczenie stanowiska nie bedzie miato wptywu na stopien zagrozenia
wymarciem w kraju.

W przypadku zniszczenia porostédw objetych ochrong musi by¢ wydanie przez Regionalng Dyrekcje Ochrony
Srodowiska zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw zwierzat, roélin lub grzybéw
objetych ochrong gatunkowsa.

Pozostate grupy ekologiczne tj. naskalne i zwigzane z murszejgcym drewnem z uwagi na matg liczbe
potencjalnych siedlisk i stwierdzonych stanowisk oraz fakt, iz sg to taksony pospolite, wptyw inwestycji na
stan ich bioty w skali regionalnej oraz krajowej ma znaczenie pomijalne.

Posrednie oddziatywanie na szate roslinng, mszaki, grzyby, porosty moze by¢ spowodowane w wyniku
emisji spalin przez maszyny budowlane na etapie realizacji. Spowodowa¢ to moze wycofanie sie na
terenach lesnych (znajdujgcych sie w poblizu inwestycji) gatunkéw wrazliwszych na zanieczyszczenia
powietrza i zastgpienie ich gatunkami bardziej toksytolerancyjnymi. Mozliwy wptyw emisji zanieczyszczen
jest jednak bardzo trudny do okreslenia. Wptywa na niego wiele czynnikow w dodatku zmiennych (stan
techniczny maszyn i pojazddw, ich wiek, lokalizacja robdt budowlanych, natezenie ruchu pojazddw itp.).
Biorgc pod uwage wielkos¢, zakres i czas trwania prac odziatywanie posrednie bedzie miato charakter
przejsciowy i skupiac sie bedzie w przylegajgcych do drogi obszarach.
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17.10. Klimat, odpornosc przedsiewziecia na zmiany klimatu

Transport drogowy powoduje emisje CO,, podtlenek azotu N,O, oznon O3, czy metanu CHs do atmosfery.
Planowana inwestycja realizowana bedzie w pasie istniejgcej juz drogi i ma za zadanie poprawe jej
warunkéw technicznych, miedzy innymi poprzez jej poszerzenie i wymiane nawierzchni. Dziatania te
przyczynig sie do wiekszej ptynnosci ruchu, zmniejszy ryzyko awarii pojazdéw, co przetozy sie na
zmniejszenie emisji zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego.

Na etapie realizacji inwestycji mozliwym do zastosowania dziataniem, majacym wptyw na fagodzenie zmian
klimatu moze by¢ wyeliminowanie tzw. ,pustych przebiegéw” transportu samochodowego, wytgczanie
silnikdw pracujacych maszyn, urzadzen i samochoddw podczas przerw w pracy.

Podczas projektowania inwestycji, uwzgledniono warunki klimatyczne w obszarze jej usytuowania.
Projektowana droga odporna bedzie na nawalne deszcze, jak i wysokie opady $niegu, susze i fale mrozu.

Wytadowania atmosferyczne i silne wiatry nie oddziatywujg bezposrednio na droge, a na drzewa znajdujace
sie przy niej. Mogg one powodowac ztamanie sie drzewa i czasowa blokade drogi. W wyniku takiego
zdarzenia, konieczne bedzie usuniecie przeszkody.

Ulewne opady atmosferyczne mogg powodowac lokalne podtopienia drég. Droga zostata wyprofilowana
ze spadkami w kierunku powierzchni biologicznie czynne, co utatwi wodzie sptyw z powierzchni
utwardzonej drogi. W miejscowosciach, droga wyposazona jest w system kanalizacji deszczowej,
zaprojektowanej na deszcze nawalne.

Fale mrozu i opady $niegu, przewiduje sie, ze zjawisko to bedzie coraz mniejsze. W projekcie zostaty
sprawdzone warunki mrozoodpornosci.

Jednakze wiekszym problemem sg duze rdéinice temperatur w krétkim czasie. Jest to zwigzane
z zamarzaniem wody w szczelinach i erozjg powierzchni drogi. Zaréwno dobre wyprofilowanie drogi, jak i
system kanalizacji deszczowej, zapobiegajg takim sytuacja.

17.11. Dobra materialne, dobra kultury, zabytki

Trasa omawianego odcinka drogi znajduje sie poza terenami objetymi ochrong konserwatorskg lub
archeologiczng. Zatem wyklucza sie negatywne oddziatywanie w tym zakresie.
Jednakze, jesli podczas realizacji inwestycji nastgpi incydent natrafienia na obiekt archeologiczny, nalezy
postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.
j- Dz. U. 2020 poz. 282):
Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty moggqce uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyd, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest

to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).
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Wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
dokonac ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli w terminie tym nie dokona ogledzin odkrytego przedmiotu,
przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkdw wydaje decyzje:
1) pozwalajgca na kontynuacje przerwanych robdt, jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;
2) pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robdt, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,
a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia;
3) nakazujaca dalsze wstrzymanie robdt i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym zakresie.

Roboty nie mogg by¢ wstrzymane na okres dtuzszy niz miesigc od dnia doreczenia decyzji. Jezeli w trakcie
badan archeologicznych zostanie odkryty zabytek posiadajacy wyjatkowg wartosé, wojewddzki
konserwator zabytkéw moze wydaé decyzje o przedtuzeniu okresu wstrzymania roboét. Okres wstrzymania
rob6t nie moze by¢ jednak dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia doreczenia decyzji. Po zakonczeniu badan
archeologicznych, wojewddzki konserwator zabytkdw wydaje decyzje pozwalajgcg na kontynuacje
przerwanych robat.

17.12. Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy

Na etapie realizacji, w trakcie prowadzenia robét zwigzanych z planowang inwestycjg dojdzie do zmian
w lokalnym krajobrazie, objawiajgcych sie:

v" wykopami w wyniku robét ziemnych i instalacyjno-montazowych,

v"oznakowaniem informacyjnym oraz ostrzegawczym,

v/ organizacjg tymczasowego zaplecza budowy.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji bedzie uprzatniety, zostanie wprowadzony fad
i porzadek.

Natomiast na etapie eksploatacji, ze wzgledu na to, ze planowany remont i przebudowa drogi przebiegac
bedzie po dotychczasowym S$ladzie, nie bedzie nowym elementem w lokalnym krajobrazie. Wymiana
nawierzchni drogi na nowa, wymiana zniszczonych, nieestetycznych elementéw infrastruktury
towarzyszacej spowoduje, ze efekt wizualny w odbiorze bedzie przyjemniejszy dla obserwatora.

17.13. Ludzie

Podczas budowy inwestycji, wypadki przy pracy mogg wystgpi¢ podczas: prac z ostrymi, obrotowymi

urzadzeniami, prac mechanicznego lub ciezkiego sprzetu.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane i montazowe powinni by¢ zapoznani z:

v" warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,

v" ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia, ktdre wystepujg na danym stanowisku pracy
oraz stosowanymi Srodkami likwidujgcymi to ryzyko i zagrozenia,

v' szczegdtowymi instrukcjami z zakresu BHP dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy biorgcy udziat w szkoleniu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Etap eksploatacji
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Trasa rozpatrywanej drogi zostata zaprojektowana po $ladzie istniejacej. Planowany remont ma wptyngc
na polepszenie jej parametrow i bezpieczeristwa, a co za tym idzie, zapewnié lepszy komfort dla oséb
najbardziej narazonych na oddziatywanie, a wiec okolicznych mieszkarcéw.

Z przedstawionej analizy wynika, ze najwieksze przekroczenie poziomdw dopuszczalnych wystepuje
w punkcie P8’ na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy budynku przy ul. Gdanskiej 10
w Podgajach i wynosi 10 dB w porze dziennej dla prognozy w roku 2041.

W raporcie dokonano réwniez analizy dotyczacej zapewnienia wtasciwych warunkéw akustycznych
wewnatrz budynku, zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy PosS. Przez wtasciwe warunki akustyczne
w pomieszczeniach nalezy rozumiec spetnienie wymagan normy PN-87/B-02151/02- "Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu diwieku w
pomieszczeniach." Dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia
mieszkalnego w budynku mieszkalnym, od wszystkich Zrédet hatasu facznie, wynosi 35 dB w dzien oraz 25
dB w nocy.

Z ww. analizy wynika, ze dla wszystkich budynkéw chronionych akustycznie zlokalizowanych na granicy
pasa drogowego zostang zachowane witasciwe warunki akustyczne wewnatrz, zgodnie z art. 114 ust. 4
ustawy Pos.

Jak wykazat rozdziat 5.1. oddziatywanie w zakresie emisji gazow i pytdw do powietrza nie bedzie
przekroczone.

17.14. Wzajemne oddzialywanie miedzy elementami przyrodniczymi srodowiska

Podczas eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wzajemnego oddziatywania w/w elementéw
na siebie np. powierzchni ziemi na zwierzeta, zwierzat na roslinnos¢, klimatu na zwierzeta, czy klimatu na
powierzchnie terenu itp. Wptyw oddziatywania jednego z elementéw srodowiska z uwagi na niewielka jego
skale jest trudny do oszacowania.

Wzajemne oddziatywanie poszczegdlnych elementéw na siebie jest uzaleznione tylko i wytgcznie od
dziatalnosci cztowieka, gdyz zaprojektowana instalacja jest dziatalnoscig prowadzong przez cztowieka.
Wzajemne oddziatywanie jest wynikiem tylko i wyfacznie dziatalnosci wynikajgcej z eksploatacji, ktéra
powstanie wyniku zamystu cztowieka.

18. Oddziatywanie na srodowisko na etapie likwidacji

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie jej likwidacji.

Jednakze likwidacja przedsiewziecia jest podobna w skutkach, jak faza budowy (pylenie, hatas wywotane
pracg sprzetu i pojazdéw).

Prace prowadzone na etapie likwidacji bedg przyczyng i Zrédtem zmian w aktualnym stanie srodowiska
w sposéb okresowy, w wyniku oddziatywan posrednich. Bedg to emisje niezorganizowane, ktdre nie
podlegajg normowaniu i na obecnym etapie analizy sg trudne do oszacowania.

Gtéwnym problemem podczas demontazu jest zagospodarowanie ,zuzytych” elementéw budowanej
obecnie infrastruktury. Podczas ewentualnej likwidacji powstang wykopy, ktére muszg zostaé
zrekultywowane.
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19. Opis metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczgcych oddziatywan
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, obejmujacy bezposrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krdtko-, srednio- i diugoterminowe, state
i chwilowe oddziatywania na srodowisko

Charakter planowanej inwestycji i jej rozmiary wskazujg, ze moze ona oddziatywa¢ na Srodowisko
naturalne, gtdéwnie na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, szate roslinng i swiat zwierzecy,
a w mniejszym stopniu na wody powierzchniowe i podziemne.

Ponizej dokonano oceny oddziatywan przedsiewziecia na Srodowisko wynikajgcych z jego istnienia,
wykorzystywania zasobéw Srodowiska oraz emisji. Skale przewidywanych wptywdéw srodowiskowych
okreslono na podstawie:

v" parametréw lokalizacji,

informacji dotyczacych rodzaju i skali inwestycji,

przepisdw prawnych,

danych literaturowych,

danych zgromadzonych podczas wizji terenowej,

AN NEN

przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych.

Przed przystgpieniem do opracowania niniejszego Raportu zinwentaryzowano zasoby i walory srodowiska
przyrodniczego w rejonie planowanej inwestycji. Zastosowano wiedze, doswiadczenie opracowujgcych
poszczegdlne rozdziaty raportu. Skorzystano réwniez z wiedzy na temat funkcjonowania podobnych
obiektow w Polsce.

Obliczenia akustyczne wykonano zgodnie zaleceniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2002/49/WE, odnoszacy sie do oceny i zarzgdzania poziomem hatasu w $rodowisku, przy zastosowaniu
francuskiej krajowej metody obliczen ,NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)”, okreslonej
w ,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995, art.
6”. W tym celu wykorzystano specjalistyczny program SoundPLAN 8.1., posiadajgcy moduty stuzgce do
wprowadzania danych, ich kontroli oraz modyfikacji, generowania numerycznej mapy terenu, jak rowniez
wprowadzania parametrow ruchu drogowego i warunkéw meteorologicznych. Aktualna wersja
oprogramowania wykonuje obliczenia zgodnie z metodg zalecang przez 1ISO 9613-2 oraz NMPB Routes-96.
Metody te sg zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardow poziomodw substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajgcego
drogg, linig kolejowg, linig tramwajowg, lotniskiem lub portem. Wyniki obliczen z uwzglednieniem
przecietnego btedu (+ 1.5 dB) mozna bezposrednio odnosi¢ do wartosci dopuszczalnych dla danego rodzaju
terenu i zabudowy. Dane wejsciowe do stworzenia cyfrowego modelu wraz z okresleniem zasiegu
oddziatywania akustycznego zaczerpnieto z analizy natezenia ruch oraz z map projektu danego
przedsiewziecia. W obliczeniach hatasu drogowego uzyte zostaty dwie kategorie pojazdéw
samochodowych tj. pojazdy ,lekkie” i ,ciezkie”. Do kategorii pojazdéw lekkich (mniej niz 3.5 tony masy
pojazdu) zaliczono samochody osobowe i dostawcze, natomiast do kategorii pojazdéw ciezkich zaliczono
samochody ciezarowe z przyczepami, samochody ciezarowe bez przyczep, autobusy oraz motocykle.
Podstawg prezentowanych analiz stat sie model obliczeniowy obejmujacy przygotowany cyfrowy model
terenu wraz z lokalizacjg Zzrodet hatasu oraz lokalizacjg i klasyfikacjg terendw podlegajgcych ochronie
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akustycznej. Wynikiem analiz jest oszacowanie oddziatywania planowane] inwestycji i przedstawienie jej
w postaci graficznej oraz liczbowej.

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczenn zostaly przeprowadzone wg. rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. Nr 16, poz. 87), w ktoérych okreslono referencyjne metodyki modelowania poziomoéw substancji
w powietrzu dla zrédet punktowych i liniowych.

Podstawg metodyki sg formuty Pasquille’a na obliczanie stezen zanieczyszczen pytowych i gazowych. Istotg
obliczen stezen jest okreslenie stezenn 1 godzinnych dla emisji usrednionej. llo$¢ i réznorodnos$é danych
powoduje koniecznos$¢ uzycia programéw komputerowych. Przy obliczaniu rozktadu zanieczyszczen
W rejonie inwestycji zastosowano program OPERAT FB.

Dla potrzeb niniejszego opracowania dokonano inwentaryzacji przyrodniczej. Metodyka przyjeta podczas
przeprowadzonych inwentaryzacji zostata opisana w rozdziale 11 niniejszego Raportu.

Ponizej wskazano i opisano przewidywane znaczgce oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko
przyrodnicze. Prognoze przeprowadzono majgc na wzgledzie jej lokalizacje oraz rodzaj i skale.

FAZA BUDOWY I LIKWIDACJI

Faza budowy i ewentualnej likwidacji analizowanego przedsiewziecia (podobny charakter oddziatywan)
stanowi¢ bedga zrédto wptywow na sSrodowisko o charakterze bezposrednim, posrednim, nieodwracalnym,
chwilowym oraz krétkoterminowym. Ponizej wyszczegdlniono komponenty srodowiska, na ktére moze
wptywac istotnie planowane przedsiewziecie na etapie budowy i likwidacji oraz opisano spodziewane
oddziatywania zwigzane z tymi fazami.

Powietrze atmosferyczne - oddziatywanie bezposrednie, posrednie, nieodwracalne, chwilowe
i krotkoterminowe.

W trakcie realizacji przedsiewziecia wptyw na jakos¢ Srodowiska powietrznego wynikac¢ bedzie z pracy
sprzetu i Srodkéw transportu, powodujgcych emisje produktéw spalania oleju napedowego. Emitowany
bedzie pytizanieczyszczenia gazowe: dwutlenek wegla, tlenki azotu i siarki, weglowodory. Podczas budowy
wystepowaé bedzie réwniez niezorganizowana emisja substancji pylowych. llos¢ potencjalnych
zanieczyszczen nalezy szacowac jako stosunkowo niewielka.

Emisja zanieczyszczern powstajgcych w trakcie budowy/ likwidacji posiadaé bedzie zasieg lokalny,
wystepowaé bedzie w otoczeniu placu budowy, nie powodujac trwatych, negatywnych zmian
w Srodowisku.

Klimat akustyczny—oddziatywanie bezposrednie, posrednie, nieodwracalne, chwilowe i krotkoterminowe.
W trakcie realizacji/ likwidacji przedsiewziecia Zrédtami hatasu bedg sprzety oraz prace budowlano-
montazowe i konstrukcyjne/ demontazowe, a takze srodki transportu mogace krétkookresowo wptywacé
niekorzystnie na klimat akustyczny. Zaznaczy¢ nalezy, iz wywotywane wptywy dotyczy¢ bedg wytacznie pory
dziennej. Powodowane ucigzliwosci bedg miaty charakter tymczasowy, typowy dla kazdej budowy
i ustgpig wraz z zakonczeniem prac.

Wytwarzanie odpadow — oddziatywanie posrednie, nieodwracalne i krotkoterminowe.

Podczas budowy/ likwidacji planowanego przedsiewziecia wytwarzane bedg odpady o charakterze
niebezpiecznym oraz inne niz niebezpieczne. Do czasu wywiezienia z terenu budowy, odpady
magazynowane bedg na terenie inwestycji. Przyjete sposoby magazynowania odpadéw eliminowa¢ bedg
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negatywne oddziatywania na sSrodowisko. Rodzaje i ilosci odpaddw, ktdre mogg by¢ wytworzone na etapie
realizacji inwestycji oraz jej likwidacji przedstawiono w rozdziale 5.4.

Szata roslinna, swiat zwierzecy — realizacja inwestycji bedzie zwigzana z koniecznos$cig ingerencji
w istniejgcy szate roslinna. Planuje sie wycinke drzew i krzewdw wskazanych w rozdziale 11.9. Na postawie
przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych, przy zastosowaniu s$rodkdéw minimalizujgcych
oddziatywania, wskazanych w rozdziale 19, realizacja planowanej inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla szaty roslinnej i zwierzecej, w tym dla obszaréw Natura 2000. Oddziatywanie na szate roslinng i swiat
zwierzecy bedzie miato charakter bezposredni, chwilowy.

FAZA EKSPLOATACJI

Ze wzgledu na specyfike inwestycji faza eksploatacji analizowanego przedsiewziecia, charakteryzowaé sie
bedzie gtéwnie oddziatywaniami w zakresie klimatu akustycznego oraz emisji zanieczyszczen gazéw
i pytdw do powietrza. Wystepujgce wptywy sSrodowiskowe posiada¢ bedg charakter bezposredni,
odwracalny, staty oraz dtugoterminowy.

W zwigzku z tym, iz inwestycja stanowi modernizacje istniejgce] juz infrastruktury drogowej oraz bedzie
miata lokalny charakter (ograniczona jest do niewielkiego odcinka drogi) negatywne oddziatywanie bedzie
znacznie ograniczone. Inwestycja ma na celu eliminacje oddziatywan na srodowisko, w stosunku do stanu
obecnego.

Klimat akustyczny — oddziatywanie bezposrednie, state, dtugoterminowe i odwracalne.

Oddziatywanie spowodowane ruchem pojazdéw po drodze. Na podstawie obliczen wykonanych
w ramach niniejszego opracowania wykazano brak przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu na
terenach zabudowy podlegajgcym prawnej ochronie akustycznej. Bedzie to oddziatywanie znaczgce,
o charakterze dtugotrwatym i bezposrednim. Patrz szczegdty rozdziat 5.2.

Emisja gazow i pytéw do powietrza — oddziatywanie bezposrednie, state, dfugoterminowe i odwracalne.
W trakcie funkcjonowania przedsiewziecia wystepowac bedzie emisja substancji gazowych i pytowych do
powietrza. Do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pochodzce ze spalin paliw w silnikach
pojazddéw poruszajgcych sie po drodze: pyt, ktéry w catosci jest pytem zawieszonym PM 10 (w tym pyt PM
2,5), tlenek wegla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, otéw, weglowodory alifatyczne oraz
aromatyczne. Na potrzeby Raportu wykonano obliczenia modelowania poziomdw stezen emitowanych
substancji w powietrzu atmosferycznym w rejonie lokalizacji inwestycji. Dokonane zgodnie metodyka
okreslona w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) obliczenia maksymalnych pozioméw substancji
w powietrzu nie wykazujg przekroczen dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu oraz wartosci
odniesienia w powietrzu poza teren pasa drogowego.

Wytwarzanie odpadow — oddziatywanie posrednie, chwilowe i dtugoterminowe, nieodwracalne
Podczas eksploatacji planowanego przedsiewziecia, wytwarzane bedg gtéwnie odpady o charakterze
komunalnym oraz odpady zwigzane z utrzymaniem ruchu.

20. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na
srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
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6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich
skutecznosci odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, uzytkowania lub
likwidacji przedsiewziecia

Etap realizacji
Rozpoczecie realizacji inwestycji nastapi po uzyskaniu wszystkich niezbednych, wymaganych prawem

dokumentdéw, w tym pozwolenia na budowe oraz uzgodnien branzowych.

Zaplecze budowy (m.in. park maszynowy, baza materiatowa, miejsca magazynowania odpaddw)

zorganizowane zostanie z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego

powierzchni i zlokalizowane na terenie utwardzonym, ponadto poza rowami melioracyjnymi i ciekami.

Wyznaczenie i organizacja zaplecza budowy naleze¢ bedzie do wykonawcy robdt. Zaplecze wyznaczone

i zorganizowane bedzie niezwtocznie po rozpoczeciu inwestycji.

Organizacja zaplecza obejmowac bedzie:

v" wyznaczenie czasowych dojazdéw do budowy oraz stanowisk pracy sprzetu,
v" wyznaczenie placéw sktadowych dla czasowego sktadowania materiatéw budowlanych,
v" wyznaczenie miejsc magazynowania wytwarzanych odpadéw, w przypadku odpadéw

niebezpiecznych na terenie zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczerh do srodowiska
gruntowo-wodnego,

v' zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikéw budowlanych (kontener, przyczepa, toaleta

przenosna).

W zakresie ochrony wéd gruntowych, wod powierzchniowych i gleby

Prace beda prowadzone w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana na oddzielnych pryzmach do wykorzystania przy rekultywacji po zakorczeniu prac.
Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdw zostanie rozplantowany na terenie dziatki, na ktorej realizowane
bedzie przedsiewziecie.

Grunty zajete na czas realizacji inwestycji, po zakoriczeniu prac zostang przywrécone do stanu
poprzedniego.

Prace budowlane bedg prowadzone w sposéb eliminujacy zanieczyszczenia gleb i wéd gruntowych.
Zaplecze budowy (m.in. park maszynowy, baza materiatowa, miejsca magazynowania odpadow)
zorganizowane zostanie z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego
powierzchni i zlokalizowane na terenie utwardzonym, ponadto poza rowami melioracyjnymi i ciekami.
Organizacja zaplecza budowy na powierzchni utwardzonej i uszczelnionej, z uwzglednieniem
minimalizacji zajecia terenu.

Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia, teren robdt i teren zaplecza budowy zostanie
uporzadkowany oraz przywrdcony do stanu najbardziej zblizonego do stanu pierwotnego.
Zapewnienie dostepu do sorbentow na wypadek wycieku substancji niebezpiecznych.

Wszelkie naprawy sprzetu, wymiany ptyndw eksploatacyjnych, prowadzone beda poza terenem
przedsiewziecia, na terenie bazy wykonawcy wytonionego w trakcie przetargu.

Odpady powstajgce na etapie budowy gromadzone bedg w szczelnych, specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach, ustawionych na utwardzonym podtozu. Wszystkie odpady do czasu ich
przekazania uprawnionemu odbiorcy bedg magazynowane w sposéb bezpieczny dla srodowiska
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naturalnego, zabezpieczone przed mozliwoscig skazenia wdd, czy powierzchni ziemi. Sposdb ich
magazynowania nie bedzie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska wodno-gruntowego.

= Wykopy nie beda =zanieczyszczane, zwiaszcza substancjami ropopochodnymi i olejowymi,
a w przypadku awarii sprzetu budowlanego zapewniona zostanie neutralizacja i minimalizacja
negatywnego oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.

= Oleje, smary, ropa paliwa beda przechowywane w szczelnych pojemnikach.

= W przypadku awarii, ktérych skutkiem bytoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu nalezy postepowad,
zgodnie z art. 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie.

= W przypadku wystgpienia ewentualnych zanieczyszczen gruntu lub gleby zagospodarowanie mas
ziemnych bedzie uwzglednia¢ okreslone standardy jakosci gruntu (dla gruntéw kat. C), wynikajgce z
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz.U. nr 165, poz. 1359).

W zakresie ochrony przed hatasem
Na etapie realizacji wykonywanie robét budowlanych ograniczone bedzie do pory dziennej i zorganizowane
tak, aby ucigzliwos$¢ hatasowg ograniczy¢ do minimum.

W zakresie ochrony powietrza

= Celem ograniczenia wptywu maszyn budowlanych i sSrodkéw transportu na Srodowisko powietrzne
zadba sie o ich prawidtowa eksploatacje i wtasciwg konserwacje.

= Maszyny i pojazdy nie beda przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych obrotach silnikéw, gdyz
zwieksza to emisje spalin.

= Sprzet uzywany podczas robdt bedzie spetnia¢é wymagania odnosnie ochrony przed hatasem
i gazami spalinowymi, podane w stosownych rozporzadzeniach i normach.

= Na terenie budowy nie bedzie palonych ognisk, a zwtaszcza papy, opon, rozpuszczalnikéw, farb itp.

W zakresie ochrony szaty roslinnej i Swiata zwierzecego

Nietoperze
= W miejscach licznego wystepowania nietoperzy (wykorzystywanych jako gtéwne trasy migracji

i zerowiska) — w sgsiedztwie rzeki Gwdy i rzeki Czarnej oraz w sasiedztwie punktu nastuchowego nr 2
prace budowlane nalezy wykonywac poza okresem rozrodu nietoperzy przypadajacych w miesigcach
maj-czerwiec.

Uzasadnienie: Oddziatywanie krétkoterminowe na etapie realizacji przedsiewziecia zwigzane gtéwnie

z emisjg hatasu, wywotang pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz zwiekszeniem natezenia ruchu

pojazddéw podczas prac budowlanych i montazowych moze powodowaé ptoszenie i niepokojenie zwierzat

w miejscach wykorzystywanych jako wazine zerowiska i trasy przelotéw. Oddziatywanie tego typu jest

szczegodlnie niebezpieczne w okresie rozrodu. Aby minimalizowad tego typu oddziatywanie niezbedne jest,

w miejscach licznego wystepowania nietoperzy (wykorzystywanych jako trasy migracji i zerowiska)

ustalenie odpowiednich termindw prac budowlanych (poza okresem rozrodu).

= Na etapie budowy wycinke drzew i krzewéw wykona¢ w terminie od 1 listopada do 28 lutego.
Uzasadnienie: Ze wzgledu na fakt, iz nietoperze czesto zmieniajg kryjowki i jedna kolonia wykorzystuje
przynajmniej kilka alternatywnych schronien, mimo iz nie stwierdzono podczas kontroli kolonii nietoperzy,
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nie wykluczone jest pojawienie sie osobnikéw nietoperzy w kryjéwkach w drzewach. Dlatego usuwanie
wszystkich drzew w obszarze inwestycji nalezy wykonac¢ poza okresem istnienia kolonii rozrodczych i
zgrupowan godowych.

= Na etapie budowy przy usuwaniu wszystkich drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm konieczny jest
nadzor przyrodniczy.

Uzasadnienie: ze wzgledu na mozliwo$¢ zimowania nietoperzy lub obecnosci pdznojesiennych zgrupowan
przejSciowych w dziuplach drzew (brak jest mozliwosci pewnego wykluczenia obecnosci nietoperzy
w konkretnych drzewach zimg) konieczne jest zapewnienie nadzoru chiropterologa podczas wszystkich
wycinek drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm (w drzewach o mniejszym obwodzie stabsza izolacja od
warunkéw zewnetrznych znacznie zmniejsza prawdopodobienstwo ich przebywania w okresie
pdznojesiennym i zimowym). Osoba nadzorujgca powinna posiadac wiedze i umiejetnosci pozwalajgce na
fachowe chwytanie nietoperzy i ewentualne umieszczenie ich w zastepczym miejscu hibernacji.

= Na etapie budowy i eksploatacji inwestycji - nalezy zachowac kepe starych dziuplastych lip — obok
punktu nastuchowego nr 3 - 53°30°00.64”’, 16°55’10.39”’) stanowigcg wazne miejsce zerowania
nietoperzy.
Uzasadnienie: podczas nastuchéw na punkcie nastuchowym nr 3 wykazano bardzo wysokie indeksy
aktywnosci nietoperzy i bogaty sktad gatunkowy, w tym jeden gatunek z zatgcznika Il Dyrektywy
Siedliskowej. Drzewa te ze wzgledu na liczne dziuple stanowig tez potencjalne kryjéwki kolonii rozrodczych
i/lub zgrupowan godowych lub zimowych. Mimo, iz nie stwierdzono podczas kontroli obecnosci kryjowek
w tych drzewach, ze wzgledu na czeste zmiany schronied nietoperzy, istnieje wysokie
prawdopodobienstwo zasiedlenia podczas kolejnych sezondéw tych drzew przez nietoperze.

Celem ochrony miejsca i pozostawienia w nienaruszonym stanie lip, podczas projektowania ,odgieto”
Sciezke w strone jezdni, celem unikniecia wycinki lip.

= |nstalacja siatek zabezpieczajgcych lub ekrandw o wysokosci przynajmniej 2,5 m wzdtuz mostow na
rzece Gwdzie i Czarnej, po obu stronach mostu. Ekrany lub siatki umiesci¢ na dtugosci przynajmniej 15
metréw, wzdtuz drogi (w kazdg strone, liczac od srodka mostu).
Uzasadnienie: Na etapie eksploatacji inwestycji (w miejscach waznych tras migracji i przemieszczania sie
nietoperzy) nalezy zastosowac ekrany badz siatki ograniczajgce mozliwosci wlotu nietoperzy na droge na
kolizyjnym putapie i sktanianie migrujacych osobnikéw do przelotéw pod mostem, lub nad nim, na
bezpiecznej wysokosci (powyzej ekrandw).

Grzyby

Dla ochrony stwierdzonych gatunkéw grzyboéw nalezy w fazie realizacji ograniczy¢ ruch pojazdéw do
planowanych drég dojazdowych, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw oraz postoju pojazdéw poza
stwierdzonymi stanowiskami, a w fazie eksploatacji zorganizowaé ruch pojazdéw obstugi jedynie po
wyznaczonych do tego drogach.

Mszaki

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wsrdd prawnie chronionych gatunkéw w Polsce
(Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej)
stwierdzono pie¢ gatunkow objetych ochrong czesciowq: Dicranum polysetum, Dicranum scoparium,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus. Nie nalezy interpretowad
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wptywu inwestycji jako negatywny, gdyz dotyczy zniszczenia zasobdw pospolitych, ale jednak chronionych
czesciowo gatunkéw. Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o odstepstwa od rozporzadzenia dla powyzszych

gatunkow.

Porosty

W odniesieniu do stwierdzonych porostow brak jest rozwigzan alternatywnych, ktére pozwalajg na
ograniczenie konsekwencji przyrodniczych na skutek wycinki drzew bedacych miejscem ich bytowania.
Wynika to z niewielkich zdolno$ci adaptacyjnych do szybkich zmian siedliskowych wiekszosci
przedstawicieli tej grupy organizméw. Ich strategia zyciowa polega na trwaniu w miejscach w ktérych
zesp6t warunkdw sprzyja ich utrzymywaniu sie przy zyciu. Skutkiem czego efektywne przenoszenie
przezyciowe plech porostdw w inne miejsce jest praktycznie niemozliwe.

Kazda wycinka drzew wptywa na zubozenie i fragmentaryzacje siedlisk porostéw utrudniajgc ich
rozprzestrzenianie sie. Dlatego tez wskazane jest dokona¢ ponownych nasadzen drzew, co pozwoli
(przynajmniej czesciowo) zrekompensowac szkody. Dzieki temu zminimalizowaniu ulegnie tez negatywny
wptyw inwestycji. Uwzgledniajgc wymagania porostdw pozgdane jest aby w przewidywanych nasadzeniach
gtéwnym gatunkiem byt klon zwyczajny Acer platanoides — forofit chetnie zasiedlany przez gatunki rzadkie
i zagrozone. Da to mozliwos¢ powstania nowego, potencjalnie atrakcyjnego siedliska
i szansy odtworzenia sie lichenobioty. W celu zwiekszenia prawdopodobieristwa kolonizacji przez porosty,
zalecane jest posadzenie w poblizu drzew ze stwierdzonymi gatunkami chronionymi.

W przypadku porostéw naziemnych zdecydowana wiekszos¢ stwierdzonych stanowisk porostow znajduje
sie poza strefg bezposredniego odziatywania i skupiona jest na terenach lesnych. W bliskiej strefie przy
granicy z poboczem znajduje sie stanowisko Cladonia rangiferina - nie jest jednak zagrozone bezposrednig
ingerencjg. W strefie bezposredniego odziatywania znajduje sie stanowisko wyraznie ustepujacej Peltigera
canina. Przenoszenie porostu poza strefe odziatywania jest w tym przypadku nieefektywne. Brak jest
bowiem w najblizszym otoczeniu odpowiedniego siedliska a sam porost jest poprzerastany roslinnoscia
zielng i w trakcie przenoszenia zachodzi prawdopodobienstwo uszkodzenia plech. Dodatkowo pula
przeniesionych wraz z podtozem diaspor roslin naczyniowych bedzie nadal zarastata porost w toku
naturalnej sukcesji. Samo zniszczenie stanowiska nie bedzie miato wptywu na stopien zagrozenia
wymarciem w kraju.

W przypadku zniszczenia porostéow objetych ochrong, musi by¢ wydanie przez Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska zezwolenie na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw zwierzat, roélin lub
grzybdéw objetych ochrong gatunkowsa.

Ptaki

Bezposrednio przed rozpoczeciem inwestycji nalezy wykonaé powtdrnie inwentaryzacje ornitologiczng w
pasie robot budowlanych. Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

Bezkregowce
Koniecznos¢ przeniesienia kopcoéw mréowek z grupy Formica rufa.

W zakresie oddziatywania na ludzi
= Dobdr doswiadczonej i posiadajgcej odpowiednie uprawnienia kadry pracowniczej.
= Zatrudnienie pracownikéw zdrowych i sprawnych fizycznie.
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= Kontrola waznosci zaswiadczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych
robot budowlanych.

= Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy; szkolenie pracownikéw
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne
i kwalifikacje formalne.

= Uzywanie sprzetu sprawnego technicznie.

21. Poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajacg wymagania,
o ktdorych mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska

Droga nie jest objeta obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego w zwigzku z tym podczas jej
eksploatacji nie bedzie zachodzi¢ koniecznos$¢ spetniania wymogdw wynikajacych z najlepszych dostepnych
technik opisanych w dokumencie referencyjnym.

Zgodnie z zapisami art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1396 ze zm.), technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposdb
istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w
szczegoblnosci:

Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen
Eksploatacja drogi nie jest zwigzana ze stosowaniem substancji o wysoki potencjale zagrozen.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zwigzane z wytwarzaniem energii.

Efektywne wykorzystanie energii w przypadku analizowanego przedsiewziecia polega¢ bedzie na
wykorzystywaniu energooszczednych Zrédet swiatta.

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow
Eksploatacja drogi nie wymaga zuzywania wody i odprowadzenia $ciekdw.

Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosc¢ odzysku powstajgcych
odpaddéw
Podczas eksploatacji drogi powstajg znikome ilosci odpaddw.

Rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji

Omawiane przedsiewziecie powodowac bedzie emisje hatasu oraz gazéw i pytow do powietrza. Zasieg
wywotywanych emisji posiada¢ bedzie wytgcznie charakter lokalny i nie bedzie powodowaé przekroczen
dopuszczalnych wskaznikow.

Wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaty skutecznie zastosowane w skali
przemystowej oraz postep naukowo — techniczny

Projektowane przedsiewziecie wykonane zostanie zgodnie ze stanem wiedzy i mozliwosciami
technicznymi dostepnymi w kraju i wykorzystywanymi przy tego typu inwestycjach.

22. Obszar ograniczonego uzytkowania
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Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska obszary ograniczonego uzytkowania mogg by¢
tworzone dla nastepujacych obiektow:
v" oczyszczalnie $ciekdw,
sktadowiska odpadéw komunalnych,
kompostownie,
trasy komunikacyjne,
lotniska,

AN NN

linie i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne
i radiolokacyjne, w przypadku, jezeli z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
lub analizy porealizacyjnej wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy emisyjne poza terenem
inwestycji.

W zwigzku z prawdopodobienstwem wystgpienia przekroczern dopuszczalnych norm hatasu na etapie
analizy porealizacyjnej, mozliwe jest ustanowienie takiego obszaru przez wtasciwe organy, wskazane
w art. 135 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Uzasadnione jest zatem przeprowadzenie analizy
porealizacyjne;j.

Analiza porealizacyjna

Wykazano potrzebe przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie hatasu. Przyjeto punkty znajdujace
sie na granicy terendw chronionych akustycznie, w ktdérych prognozuje sie przekroczenia norm hatasu, a
takze punkty przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na granicy pasa drogowego, dla ktérych
stwierdzono brak spetnienia norm akustyki budowlanej wewnatrz pomieszczen (P5’, P6’, P8’).
W celu nie powielania zbednych pomiaréw, wytypowano punkty w sasiedztwie odcinkdw DK22
charakteryzujacych sie roznymi parametrami ruchowymi, tj. jeden reprezentatywny punkt
w miejscowosci Podgaje (teren zabudowany z dopuszczalng predkoscig ruchu 50/60 km/h) oraz jeden
punkt poza terenem zabudowanym. Wytypowano nastepujgce lokalizacje punktéw pomiarowych do
analizy porealizacyjnej:

Tabela Nr 46. Punkty wytypowane do analizy porealizacyjnej

Lp. Oznaczenie punktu Kilometraz drogi Strona drogi (P/L) Miejscowosé
1 P5’ 193+775 P Podgaje

2 P&’ 193+823 P Podgaje

3 P7’ 193+826 L Podgaje
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Lp. Oznaczenie punktu Kilometraz drogi Strona drogi (P/L) Miejscowosé
4 P8’ 193+854 P Podgaje
5 P10 197+257 L Chwalimie

Proponuje sie przeprowadzenie analizy porealizacyjnej tgcznie w 5 punktach pomiarowych. Wyniki
pomiaréw akustycznych w ww. punktach bedg stanowi¢ podstawe do kalibracji modelu akustycznego,
ktory powstanie na etapie analizy porealizacyjnej oraz weryfikacji koniecznosci wymiany stolarki okiennej.

Lokalizacje punktéw pomiarowych wytypowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw
substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajows,
lotniskiem lub portem.

Pomiary powinny by¢ wykonane jednokrotnie, w terminie 1 roku od oddania inwestycji do uzytkowania, w
robocze dni tygodnia z wyfaczeniem wszelkich dni swigtecznych i wolnych od pracy. Poczatek pomiaréw
nie powinien nastepowac wczesniej niz w poniedziatek o godzinie 22.00, a koniec w pigtek o godzinie 6.00.

W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku na etapie analizy
porealizacyjnej, nalezy rozwazy¢ wprowadzenie obszaru ograniczonego uzytkowania, zgodnie z art. 135 ust.
5 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

23. Analiza moiliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych 2z planowanym
przedsiewzieciem

Zaréwno prawo unijne, jak i Prawo ochrony srodowiska daje kazdemu, bez wzgledu na obywatelstwo czy
interes prawny, rowniez stowarzyszeniom ekologicznym prawo do informacji o srodowisku i jego ochronie
oraz zapewnia udziat spoteczeristwa w ochronie srodowiska. Spoteczno$¢ ma prawo do wspétdecydowania
w kwestiach dotyczacych inwestycji mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko poprzez sktadanie
uwag i wnioskéw w postepowaniu, w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia inwestycyjnego na
srodowisko.

Wszyscy zainteresowani mieszkancy beda mie¢ prawo zgtosi¢c swoje uwagi i wnioski dotyczace
przedsiewziecia, a organ wydajgcy decyzje jest zobowigzany do ich uwzglednienia przy wydawaniu decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (art. 37 pkt 1iart. 80 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.)

Planowana inwestycja nie wyznacza nowego szlaku drogowego, a jest remontem istniejgcej drogi. Takie
przedsiewziecia majg raczej akceptacje spoteczng. Wyznaczona dodatkowo $ciezka rowerowa
z dopuszczeniem ruchu pieszych rdwniez spotyka sie z pozytywnym odbiorem.

Opracowany Raport oddziatywania na srodowisko analizuje wszystkie ewentualne ucigzliwosci w zakresie
planowanej inwestycji, zaréwno w zakresie wptywu na emisje hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wptywu
na glebe i wody, jak rGwniez wptywu na szate roslinng i $wiat zwierzecy.
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W toku robdt zostang uwzglednione wszystkie opinie organdéw i jednostek uzgadniajgcych projekt
budowlany.

W czasie realizacji inwestycji nie przewiduje sie sytuacji pozbawienia lub przerwania dostaw wody, energii
elektrycznej, srodkéw tgcznosci do budynkéw usytuowanych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Z uwagi na powyzsze nie nalezy spodziewaé sie konfliktéw spotecznych zwigzanych z pracami
wykonywanymi w fazie realizacji przedsiewziecia, jak i jego istnienia.

Planowane od wprowadzenia rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne (patrz rozdziat 19)
bedg wystarczajgce dla zabezpieczenia elementéw otaczajgcego S$rodowiska przyrodniczego przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem jego stanu stad rdwniez w tym wzgledzie nie nalezy spodziewac sie
zaistnienia konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowang inwestycja.

24. Odniesienie sie do celow srodowiskowych wynikajacych z dokumentow
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia

Dla czesci dziatek inwestycji oraz jej otoczenia obowigzujg zapisy Uchwaty Nr LII/298/2010 z dnia 23 lutego
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Okonek — wie$ Podgaje.

Natomiast dla czesci dziatek, dla ktorych brak jest zapisdw mpzp oraz jego otoczenia, obowigzujg zapisy
studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek.

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami dziatan zaplanowanych w ,Strategii Rozwoju Gminy Okonek
na lata 2012-2020”, ktére dotyczg takze sfer gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, gdzie
jako cele operacyjne wskazane zostaty nastepujgce: Cel operacyjny A.l.1 Poprawa stanu drdg.

Dla Gminy Okonek zostat rowniez opracowany Program rewitalizacji na lata 2017 — 2023. Cele strategiczne
i zasady rozwoju miasta i gminy Okonek wskazane w Studium uwarunkowan i kierunkéw rozwoju gminy
Okonek sg bezposrednio powigzane z celami strategicznymi i kierunkami dziatan rewitalizacyjnych ujetych
w Programie rewitalizacji, tj. poprawa jakosci zycia oraz kapitatu spotecznego gminy, poprawg
infrastruktury i zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wykorzystaniem potencjatu srodowiska
naturalnego. W zapisach obydwu dokumentéw znalazty sie dazenia do realizacji przestrzennych proceséw
rozwojowych w sposob kompleksowy i wszechstronny w obszarach: spotecznym, gospodarczym,
srodowiskowym, funkcjonalno-przestrzennym i technicznym, determinujac w ten sposéb przeksztatcenia
zwigzane z poprawg sytuacji spotecznej i jakosci zycia mieszkarcow.

Remont drogi wraz z budowg $ciezki rowerowe]j wpisuje sie w wyznaczone cele powyzszych dokumentow.

25. Uzasadnienie spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy
Prawo wodne, jezeli przedsiewziecie wptywa na mozliwos¢ osiggniecia celéw
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ust. 1 tej
ustawy

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz jednolitej czesci wod podziemnych, w ktérych znajduje sie
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inwestycja. Nie wprowadza sie w omawianym projekcie rozwigzan, ktére moga zagrozi¢ jednolitym
czesciom wad, lub wptynaé na ich stan.

Ze wzgledu na powyisze podczas realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji nie bedzie konieczne
podejmowanie dziatan fagodzacych skutki negatywnych oddziatywan na stan jednolitych czesci wdd.

26. Przedstawienie  propozycji monitoringu  oddzialywania  planowanego
przedsiewziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegollnosci na formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000, oraz ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych, oraz informacje
o dostepnych wynikach innego monitoringu, ktére moga mie¢ znaczenie dla
ustalenia obowigzkow w tym zakresie

Realizacja
W czasie trwania budowy zaleca sie kontrolowanie stanu technicznego uzytkowanych maszyn

i urzgdzen budowlanych, a takze czystosci terenu, w obrebie ktérego prowadzone bedg roboty budowlane
i montazowe.

Monitoring przyrodniczy

Na etapie budowy przy usuwaniu wszystkich drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm konieczny jest nadzoér
przyrodniczy. Ze wzgledu na mozliwos¢ zimowania nietoperzy lub obecnosci pdZnojesiennych zgrupowan
przejSciowych w dziuplach drzew (brak jest mozliwosci pewnego wykluczenia obecnosci nietoperzy
w konkretnych drzewach zimg) konieczne jest zapewnienie nadzoru chiropterologa podczas wszystkich
wycinek drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm (w drzewach o mniejszym obwodzie stabsza izolacja od
warunkéw zewnetrznych znacznie zmniejsza prawdopodobienstwo ich przebywania w okresie
pbéznojesiennym i zimowym). Osoba nadzorujgca powinna posiada¢ wiedze i umiejetnosci pozwalajgce na
fachowe chwytanie nietoperzy i ewentualne umieszczenie ich w zastepczym miejscu hibernacji.

Bezposrednio przed rozpoczeciem inwestycji nalezy wykonaé powtdrnie inwentaryzacje ornitologiczng w
pasie robot budowlanych. Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

Eksploatacja

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na formy
ochrony przyrody, ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, stad nie proponuje sie
monitorowania oddziatywania inwestycji na te obszary.

Wykazano potrzebe przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie hatasu. Przyjeto punkty znajdujace
sie na granicy terendéw chronionych akustycznie, w ktdrych prognozuje sie przekroczenia norm hatasu, a
takze punkty przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na granicy pasa drogowego, dla ktérych
stwierdzono brak spetnienia norm akustyki budowlanej wewnatrz pomieszczen (P5’, P6’, P8’). W celu nie
powielania zbednych pomiaréw, wytypowano punkty w sgsiedztwie odcinkdw DK22 charakteryzujgcych sie
roznymi parametrami ruchowymi, tj. jeden reprezentatywny punkt w miejscowosci Podgaje (teren
zabudowany z dopuszczalng predkoscig ruchu 50/60 km/h) oraz jeden punkt poza terenem zabudowanym.
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Tabela Nr 47. Punkty wytypowane do analizy porealizacyjnej

Lp. Oznaczenie punktu Kilometraz drogi Strona drogi (P/L) Miejscowosé
1 P5’ 193+775 P Podgaje
2 P&’ 193+823 P Podgaje
3 P7’ 193+826 L Podgaje
4 P8’ 193+854 P Podgaje
5 P10 197+257 L Chwalimie

Proponuje sie przeprowadzenie analizy porealizacyjnej tacznie w 2 punktach pomiarowych. Wyniki
pomiardw akustycznych w ww. punktach bedg stanowi¢ podstawe do kalibracji modelu akustycznego,
ktory powstanie na etapie analizy porealizacyjnej.

Lokalizacje punktéw pomiarowych wytypowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw
substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajacego drogg, linig kolejowg, linig tramwajowa,
lotniskiem lub portem.

Pomiary powinny by¢ wykonane jednokrotnie, w terminie 1 roku od oddania inwestycji do uzytkowania, w
robocze dni tygodnia z wytgczeniem wszelkich dni swigtecznych i wolnych od pracy. Poczgtek pomiaréw
nie powinien nastepowa¢ wczesniej niz w poniedziatek o godzinie 22.00, a koniec w pigtek
o godzinie 6.00.

W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku na etapie analizy
porealizacyjnej, nalezy rozwazy¢ wprowadzenie obszaru ograniczonego uzytkowania, zgodnie z art. 135 ust.
5 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

27. Wskazanie trudnosci wynikajagcych z niedostatkdw techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac ,,Raport”

Analizowane w przedtozonym ,,Raporcie ...” zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych opracowanie raportu nie jest obligatoryjne.

Planowane przedsiewziecie nie stanowi inwestycji o charakterze nowatorskim i przetomowym, zaréwno

”

pod wzgledem technicznym, jak rowniez technologicznym. Autorzy ,,Raportu ...” uzyskali wystarczajgce
informacje dla analizowanych etapéw przedsiewziecia, co do zakresu przedsiewziecia, jak

i przewidywanych zabezpieczen. Informacje udzielone zostaty przez Inwestora oraz projektantow.

Nalezy jednak zaznaczy¢, iz metody pomiarowe dotyczgce analizy akustyczne oraz emisji gazow i pytow do
powietrza obarczone sg btedem niepewnosci. Dla analizy akustycznej, z wykorzystaniem programu
SoundPLAN 8.1, wyniki obliczen przedstawiono z uwzglednieniem przecietnego btedu (+ 1.5 dB)

Trudnos¢ jaka zaistniata podczas opracowania ,Raportu ...” to, mozliwosci rzeczywistego oszacowania
wpltywu na przyrode, jaki wystgpi w podczas realizacji inwestycji. Sad tez zaproponowano monitoring
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przyrodniczy i nadzér podczas niektorych prac budowlanych. Dzieki kontroli przyrodniczej, wykluczy sie
mozliwo$é wiekszego wptywu na srodowisko, niz zostat on oszacowany.

28. Data sporzadzenia raportu, imie, nazwisko i podpis autora, a w przypadku, gdy
wykonawcg raportu jest zespot autoréw — imie, nazwisko i podpis kierujgcego tym
zespotem oraz imiona, nazwiska i podpisy cztonkéw zespotu autoréw

Niniejszy ,Raport” sporzagdzony zostat 1 lutego 2021 roku.
Autorzy ,,Raportu”:

inz. Matgorzata Bohatkiewicz

mgr inz. Andrzej Oelke
Analiza akustyczna

mgr Pawet Maglewski specjalista akustyk
Inwentaryzacja przyrodnicza:

dr Wojciech Gruszka

dr Marek Podsiedlik

mgr Tomasz Rutkowski

mgr Artur Stanilewicz

dr Grzegorz Wojtaszyn

29. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Przedmiotem inwestycji poddanej ocenie w niniejszym raporcie o oddziatywaniu na srodowisko jest
przedsiewziecie polegajace na ,Rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica
wojewddztwa wielkopolskiego”. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 22 wraz z poprawg
bezpieczenstwa ruchu oraz uporzadkowaniem dostepnosci do drogi.

Stan techniczny nawierzchni oceniono jako ostrzegawczy, co wymusza wykonanie rozbudowy drogi.
Inwestycja zaktada zwiekszenie nosnosci nawierzchni do 115 kN/o$ (miejscowo 100 kN/o$), poprawe
rownosci podtuznej i poprzecznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawe odwodnienia
drogowego, uporzadkowanie dostepnosci do posesji oraz segregacje ruchu rowerowego
i pieszego.
Realizacja inwestycji zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikdw ruchu w tym réwniez pieszych
i rowerzystow (dzieki chodnikom i przejsciom dla pieszych, Sciezkom rowerowym).
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Skarb Paristwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad
dziatajgcy przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu
z siedzibq w Poznaniu, przy ul. Siemiradzkiego 5a,
Rozbudowe projektuje sie na dwdch odcinkach:
» od km 193+731,61 do km 201+937,00
» od km 203+340,00 do km 205+750,69

Odcinki zlokalizowane sg w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Okonek.
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Zakres planowanej inwestycji obejmowacd bedzie:

. poszerzenie jezdni do 8,0m (2x3,5m + 2x0,5m), konstrukcja KR5 na pozostatych odcinkach jezdni,
ktdre nie podlegaty remontowi w etapie |,

° frezowanie profilujgce nawierzchni drogi krajowej,

. utozenie na istniejacej nawierzchni nowych warstw bitumicznych zgodnie z opracowanym
projektem wzmocnienia,

° wzmochienie nawierzchni do 115 kN/os,

. przebudowe poboczy,

. budowe i przebudowe odwodnienia drogi,

° renowacja istniejgcych rowéw, uzupetnienie odcinkdw rowu, budowa przepustéw pod zjazdami,

° korekte dostepnosci do drogi (zjazdy),

. ustawienie nowych barier ochronnych i ogrodzen oraz wymiana istniejgcych na pozostatych
odcinkach,

. wykonanie ktadki rowerowej nad rzeka,

. wymiane istniejacych i zaprojektowanie nowych wpustéw ulicznych jako kraweznikowo-
jezdniowych,

° przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach,

. przebudowe skrzyzowan, w tym budowe lewoskretdw z wyspami kanalizujgcymi ruch i znakami
aktywnymi,

° wykonanie $ciezki rowerowe]j z dopuszczonym ruchem pieszych,

. przebudowe istniejgcych i budowa nowych chodnikéw (przy zatokach autobusowych, dojsciach
do skrzyzowan i w miejscowosciach),

. projekty branzowe zasilania znakdéw aktywnych, oswietlenia przejs¢ dla pieszych i oswietlenia
ulicznego,

. budowe kanatu technologicznego,

. przebudowe infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

° wycinke drzew kolidujgcych oraz nasadzenia nowych drzew,

° rozbidrki istniejgcych elementéw drogi kolidujgcych z inwestycja.

Catfa inwestycja zrealizowana zostanie w ciggu drogi krajowej nr 22. Otoczenie inwestycji to w czesci pola
uprawne, kompleks lesny oraz nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Faza budowy obejmowac¢ bedzie szereg oddziatywan na S$rodowisko, z ktdérych najbardziej
charakterystyczne to:

v zajecie terenu oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,

hatas przenikajgcy do Srodowiska,

pylenie z odstonietych powierzchni ziemi,

wytwarzanie odpadow,

ASANENEN

oddziatywanie na szate roslinna i zwierzeta zwigzku z koniecznoscig usuniecia kolidujgcych drzew
i krzewow.

v" emisja spalin ze $rodkéw transportu i maszyn budowlanych.

Oddziatywania te beda miaty charakter krétkotrwaty i zakoriczg sie z chwilg ustgpienia prac budowlanych.
W fazie eksploatacji przedsiewziecia, po oddaniu inwestycji do uzytkowania, prognozuje sie wystepowanie
nastepujgcych oddziatywan na srodowisko:
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- oddziatywanie na klimat akustyczny,

- emisja zanieczyszczen gazow i pytéw do powietrza,

- odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych,

- wytwarzanie odpaddéw w zwigzku z utrzymaniem porzadku i czystosci na drodze.

W Raporcie dokonano analizy przewidywanych rodzajéw i ilosci emisji, w tym odpaddw, wynikajgcych
z fazy realizacji i eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia

Emisja do powietrza

Na potrzeby opracowania, dla rozpatrywanej inwestycji, przeprowadzono obliczenia stezen
Sredniorocznych dla wybranych sktadnikéw powietrza. Obliczenia wielkosci emisji do powietrza
przeprowadzono dla prognozowanego natezenia ruchu pojazdéw w roku 2031.

Najbardziej znaczagcym wskaznikiem wynikajagcym z emisji zanieczyszczern powodowanych transportem
drogowym jest dwutlenek azotu. Waznym wyznacznikiem jakosci powietrza jest pyt zawieszony PM10
i PM2,5. W przypadku pozostatych analizowanych zanieczyszczenn powietrza, prognozowane wartosci
stezed utrzymuja sie na poziomie nizszym niz 10 % swoich wartosci odniesienia badZ wartosci
dyspozycyjnych. Obliczenia maksymalnych poziomdw substancji w powietrzu nie wykazujg przekroczen
dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia w powietrzu poza teren pasa
drogowego.

Emisja hatasu
W ramach analizy dokonano oceny prognozowanego oddziatywania akustycznego na otaczajace
srodowisko w odniesieniu do roku 2021 (dla roku oddania przedsiewziecia do eksploatacji) oraz roku 2041,
w oparciu o zaakceptowang przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad prognoze ruchu.
W zakres opracowania weszto:
e Stworzenie modelu akustycznego,
e Przedstawienie wynikdéw analiz hatasu,
e Ocena warunkéw akustycznych, w odniesieniu do obowigzujgcych aktualnie dopuszczalnych
wartosci poziomu hatasu,
e W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziatywania hatasu, wskazanie dziatan
technicznych i/lub organizacyjnych ograniczajacych go do poziomdw dopuszczalnych.
Wyznaczone zasiegi oddziatywania hatasu w porze dziennej i nocnej przedstawione zostaty w postaci
graficznej, za pomocg izolinii rbwnowaznego poziomu dzwieku A, a wyniki obliczen dla terendw narazonych
na oddziatywanie hatasu przedstawiono takze w postaci tabelarycznej.

Punkty imisji hatasu zlokalizowano na terenach wymagajgcych ochrony akustyczne;.

Z przedstawionej analizy wynika, ze najwieksze przekroczenie poziomoéw dopuszczalnych wystepuje w
punkcie P8’ na terenie zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej przy budynku przy ul. Gdanskiej 10 w
Podgajach i wynosi 10 dB w porze dziennej dla prognozy w roku 2041. W zwigzku ze stwierdzonymi
przekroczeniami zasadne jest zastosowanie rozwigzan ograniczajgcych hatas, jednak ze wzgledow
praktycznych nie zaproponowano takich rozwigzan.

W przypadku punktéw P5’, P6’dokonano analizy dotyczacej zapewnienia wifasciwych warunkéw
akustycznych wewnatrz budynku. Z ww. analizy wynika, ze dla wszystkich budynkéw chronionych
akustycznie zlokalizowanych na granicy pasa drogowego zostang zachowane wtasciwe warunki akustyczne
wewnatrz.
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W raporcie przeanalizowani mozliwosci zastosowania rozwigzan ograniczajacych hatas
Jako rozwigzania ograniczajgce hatas rozwazano 3 rozwigzania:

1. zastosowanie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci,

2. zastosowanie ekranéw akustycznych

3. ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw.
Analizy wykazaty jednak, ze brak jest dostepnych $rodkéw technicznych, technologicznych
i organizacyjnych zapewniajgcych dotrzymanie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku, w wyniku
oddziatywania planowanej inwestycji.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych

Projektuje sie kanalizacje deszczowg, odprowadzajacg wody opadowe i roztopowe z remontowanych
odcinkéw drég. Jakos¢ wod opadowych i roztopowych spetnia¢ bedzie wymagania okreslone
w rozporzadzeniu w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wadd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

Wytwarzanie odpadéw

Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsiewziecia gromadzone bedg krétkookresowo w miejscu
wyznaczonym w obrebie terenu inwestowania lub magazynowane bedg na przyczepach pojazdéw i po ich
zapetnieniu wywozone celem przekazania uprawnionemu odbiorcy do przetworzenia lub
unieszkodliwienia.

Projekt realizacji inwestycji przewiduje likwidacje wystuzonych juz obiektéow i elementéw infrastruktury
drogowej (barierki drogowe, oznakowania pionowe itp.) i sieci kanalizacyjnej deszczowej (wpusty drogowe,
studzienki kanalizacyjne itp.).

W zakresie przebudowy drogi, na obecnym etapie nie jest mozliwe uszczegétowienie zakresu rozbiorki.

Podczas eksploatacji powstawaé¢ bedg odpady zwigzane z utrzymaniem bezpieczeristwa, czystosci
i porzadku na drodze oraz systemach kanalizacji deszczowe;.

Bioréznorodnos¢

Planowane przedsiewziecie posiada zasieg lokalny i nie bedzie miato wptywu na bioréznorodnosc¢

w miejscu jego lokalizacji, jak i terenu znajdujgcego sie w otoczeniu. Inwestycja realizowana bedzie

w pasie drogowym.

Zarédwno na etapie realizacji, eksploatacji, jak i likwidacji inwestycji nie przewiduje sie:

= wystepowania interakcji z chronionymi gatunkami, siedliskami gatunkéw oraz najblizej potozonymi
obszarami chronionymi,

=  wplywu na liczebnos¢ i kondycje populacji,

= utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk,

=  zaburzenia funkcji petnionych obecnie przez siedliska.

Ponizszej przedstawiono wykaz powierzchniowych form ochrony przyrody, znajdujgcych sie w poblizu
planowanej inwestycji. Ze wzgledu na jej liniowy charakter podano najblizsze odlegtosci od planowanej
inwestycji.

Rezerwaty przyrody

»Kozie Brody”. Oddziatywanie: Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz jej znaczne oddalenie, nie zachodzi
mozliwo$é bezposredniego odziatywania w trakcie realizacji i eksploatacji.
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»Dolina Gwdy”. Oddziatywanie: Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz jej oddalenie, nie zachodzi
mozliwo$é bezposredniego jej odziatywania w trakcie realizacji.

Obszary chronionego krajobrazu

»,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” Odlegtos¢: na catym odcinku droga przechodzi przez obszar.
Oddziatywanie: Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz maty stopien ingerencji w juz przeksztatcone
srodowisko, bezposrednie odziatywanie bedzie miato pomijany charakter i nie przyczyni sie do trwatego
uszczerbku waloréw przyrodniczych regionu.

Obszary Natura 2000

Dolina Szczyry PLH220066. Oddziatywanie: Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji jej oddalenie od
granic obszaru Natura 2000 oraz oddzielenie terenami leSnymi, nie zachodzi mozliwos¢ bezposredniego jej
odziatywania w trakcie realizacji i eksploatacji.

Dolina Debrzynki PLH300047. Oddziatywanie: Pomimo bliskiej odlegtosci od granic obszaru Natura 2000
(na odcinku okoto 150 metréw) biorgc pod uwage charakter inwestycji, czyli przebudowe istniejgcego juz
odcinka drogi, oraz brak mozliwosci bezposredniej ingerencji (oddzielenie zabudowg wielorodzinng i
ogrodami dziatkowymi) nie grozi to fragmentacjg siedlisk oraz obszaréw chronionych; w zwigzku z tym
mozna uznaé, ze inwestycja w znaczacy sposéb bezposrednio nie wptynie na obszary o znaczeniu dla
Wspdlnoty;

Znaczna czesc¢ terenu inwestycji znajduje sie w obszarze Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 126 —
Zbiornik Szczecinek. Zbiornik ma charakter trzeciorzedowy, tworzg go utwory czwartorzedu w utworach
miedzymorenowych. Cze$¢ terenu inwestycji (wie$ Chwalimie) znajduje sie w obszarze najwyzszej ochrony.
Inwestycja znajduje sie poza strefami bezposrednimi ochrony wéd podziemnych.

Trasa planowanej inwestycji przebiega poza obszarami wodno-btotnymi.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
Celem tej czesci opracowania jest analiza potencjalnego wptywu planowanej inwestycji polegajacej na
przebudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego na
bioréznorodnos¢.
W zakres opracowania wchodzi charakterystyka elementéw fauny, fory oraz szaty roslinnej wystepujacej
na obszarze planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie do 200 m od krawedzi drogi.
Dokonano réwniez analize wptywu planowanej inwestycji na obszarowe formy ochrony przyrody
znajdujace sie w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia.
Ptaki
Wyniki w 2019 r.: Stwierdzono tylko 10 gatunkéw ptakdéw w okresie dyspersji polegowe;j.
Wyniki w 2020 r.: Stwierdzono 39 gatunkéw ptakdéw w okresie legowym. Ptaki stwierdzono od 5 do 100 m
od krawedzi drogi.
Whnioski:
— Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na chronione gatunki ptakéw, poniewaz
prowadzona bedzie gtéwnie na poboczu drogi.
— Bezposrednio przed rozpoczeciem inwestycji nalezy wykonaé powtdrnie inwentaryzacje
ornitologiczng w pasie robdt budowlanych.
— Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.
— Obszar inwestycji i bufor do 200 m od krawedzi drogi nie jest cennym obszarem dla ptakéw, nie

wyrdznia sie walorami ornitologicznymi w skali regionu ani kraju.
Chiropterofauna
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Na terenie objetym badaniami wykazano wystepowanie nastepujgcych gatunkéw nietoperzy: borowca
wielkiego, mroczka pdznego, karlika malutkiego, karlika drobnego, karlika wiekszego, mopka, nocka rudego
i nocka duzego.

Biorgc pod uwage lokalny charakter planowanej inwestycji, przy zastosowaniu dziatann minimalizujgcych i
zapobiegawczych, nie przewiduje sie oddziatywania na populacje tych gatunkdw oraz integralnosé
obszaréw Natura 2000. Nie wykluczone jest pojawienie sie na obszarze inwestycji ktéregos z innych
gatunkéw wymienionych w zafaczniku 1l cytowanej wyzej Dyrektywy, jednak zastosowanie
zaproponowanych dziatan minimalizujgcych powinno wyeliminowa¢ ewentualne negatywne
oddziatywania inwestycji takze i na inne gatunki.

Biorgc pod uwage powyzsze, przy uwzglednieniu zapiséw w rozdziale dotyczgcym dziatan minimalizujgcych
i zapobiegawczych nie przewiduje sie wystgpienia znaczacego, negatywnego wptywu inwestycji na obszary
Natura 2000, w zakresie chiropterofauny.

Ssaki

W trakcie inwentaryzacji wykazano 6 gatunkéw ssakdw ,,naziemnych”, w tym 2 gatunki objete ochrong
prawng i z Zatacznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Inwestycja nie bedzie miata znaczacego wptywu na wydre
i bobra, poniewaz obszar inwestycji nie obejmuje rzeki Gwdy i rzeki Czarnej. Nie stwierdzono martwych
zwierzat lub $ladéw martwych zwierzat na drodze. Stwierdzono obecnos¢ martwego lisa i martwego
borsuka na poboczu drogi, zwierzeta te mogty by¢ ofiarami kolizji drogowej. Inwestycja jest poza obszarem
rzeki Gwdy i Czarnej, ktdre stanowig korytarze ekologiczne

Ptazy i gady

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie na 7 stanowiskach 6 mtodych osobnikéw zaby
moczarowej, zaby trawnej, jedng ropuche szarg, dwa osobnik jaszczurki zwinki. Wszystkie osobniki ptazéw
przebywaty w $cidtce boru swiezego i byly oddalone ponad 30 m od krawedzi drogi. Nie stwierdzono
wystepowania terenéw podmoktych z otwartym lustrem wody (np. oczka wodne, rowy melioracyjne, stawy,
jeziora) w odlegtosci do 30 m od krawedzi drogi, ktére mogtyby stanowi¢ miejsca rozrodu ptazéw. Nie
stwierdzono martwych gaddw i ptazéw, ktére mogty zging¢ na drodze w wyniku kolizji komunikacyjnej.

W zasiegu bezposredniego oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie znajdujg sie miejsca rozrodu
ptazéw. Planowana inwestycja nie obejmuje szlakéw migracyjnych ptazéw. Planowana inwestycja nie bedzie
stanowifa dodatkowej bariery dla ptazow.

Bezkregowce

Na terenie inwestycji stwierdzono trzy gatunki posiadajgce prawne atrybuty gatunkdéw cennych,
a mianowicie dwa gatunki pajgkéw i jeden gatunek trzmiela. Nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
wptywu inwestycji.

Wszystkie gatunki trzmieli s3 w Polsce objete ochrong czesciows, ze wzgledu na ich istotng role jako
zapylaczy, takze roslin uprawnych. Wszystkie stwierdzenia dotyczyty robotnic zbierajgcych pytek oraz
samcoéw. Nie odnaleziono gniazd.

Wszystkie wykazane gatunki bezkregowcdéw sg mniej lub bardziej pospolite w skali kraju, jak i w skali
regionalnej. Poza oczywistg koniecznoscig przeniesienia kopcéw mréwek, nie ma wytycznych oraz
praktykowanych metod ratowania innych wykazanych gatunkéw przed fizycznym zniszczeniem.

Mszaki

Na badanym obszarze stwierdzono pie¢ gatunkéw, ktére wymienione sg w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Tab. 1).

Nie stwierdzono tam gatunkéw rzadkich i gingcych, umieszczonych w polskich Czerwonych Listach.
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Grzyby

Mykobiota badanego obszaru liczy 54 gatunki grzybow wielkoowocnikowych. Wiekszosé z nich nalezy do
taksondw czestych i szeroko rozpowszechnionych na terenie Polski. Zaden ze stwierdzonych podczas
inwentaryzacji gatunkéw grzybow wielkoowocnikowych nie podlega ochronie prawnej, a jeden z nich —
Macrotyphula juncea znajduje sie na czerwonej liscie grzybéw wielkoowocnikowych.

Dla ochrony stwierdzonych gatunkdéw grzybéw nalezy w fazie realizacji ograniczy¢ ruch pojazdéw do
planowanych drég dojazdowych, wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw oraz postoju pojazdéw poza
stwierdzonymi stanowiskami, a w fazie eksploatacji zorganizowaé ruch pojazdéw obstugi jedynie po
wyznaczonych do tego drogach.

Porosty

Na badanym terenie odnotowano wystepowanie fgcznie 79 gatunkdéw porostow. Sposrdéd stwierdzonych
taksondéw, 12 znajduje sie na Czerwonej liscie gatunkdw porostéw wymartych i zagrozonych w Polsce
Cieslinski i in. (2006) w tym: w kategorii, EN (wymierajace) trzy gatunki, VU (narazone) pie¢ gatunkdéw, NT
(bliskie zagrozenia) cztery gatunki. Sposrdd 12 gatunkow podlegajgcych ochronie prawnej: dwa podlegajg
ochronie Scistej, czesciowej ochronie 10 (Rozporzadzenie... 2014).

Planowana inwestycja powinna mie¢ stosunkowo niewielki wptyw na stan lichenobioty w regionie. Wynika
to z faktu, iz ograniczac sie bedzie gtéwnie do czesci przylegtej do poboczy istniejacej drogi, a wiec obszaru
W przewazajacej czesci przeksztatconego i podlegajgcego bezposredniemu wptywowi (wykaszanie,
oczyszczanie, wycinka drzew). Praktycznie cato$¢ stanowisk chronionych i zagrozonych nadrzewnych
gatunkdow typowo lesnych znajduje sie poza strefg bezposredniej ingerencji.

Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych

W obszarze lokalizacji projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

Cafa inwestycja zrealizowana zostanie w ciggu drogi krajowej nr 22, poza obszarem silnie zurbanizowanym.
Otoczenie inwestycji to w czesci pola uprawne, kompleks lesny oraz bardzo nieliczna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Oddziatywanie skumulowane

Analiza oddziatywania skumulowanego uwzglednia fragment drogi DK22 znajdujacy sie poza zakresem
przedsiewziecia, tj. w miejscowosci Ledyczek od km 201+937 do 203+340. W sasiedztwie inwestycji nie
znajduja sie inne obiekty liniowe powodujgce kumulacje oddziatywania akustycznego.

Wyniki oddziatywania skumulowanego potwierdzajg wystepowanie licznych przekroczen dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku od fragmentu drogi DK22 nie wchodzgcego w zakres inwestycji, tj.
w miejscowosci Ledyczek. W zwigzku z tym dla ww. fragmentu drogi nie analizowano zabezpieczen
akustycznych w ramach przedsiewziecia.

Skutki dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

Wariant polegajacy na braku realizacji przedsiewziecia oznacza pozostawienie drogi w stanie obecnym, jak
rowniez spowodowanie jej dalszego pogarszania sie stanu technicznego. Brak realizacji inwestycji
rozbudowy drogi krajowej 22 wigzat by sie przede wszystkim z uniemozliwieniem poprawy bezpieczeristwa
ruchu oraz uporzgdkowaniem dostepnosci do drogi. Na drodze wystepujg nierdwnosci, wyboje, dziury i
koleiny. Brak jest odpowiednich oznaczen i bezpiecznych zjazdéw do posesji znajdujacych sie przy drodze,
co wptywa na bezpieczenstwo ruchu.

BIOTOP Pracownia Ochrony Srodowiska
64-920 Pita, ul. Kotobrzeska 15, p. 252 510 170 480 166
www.biotop.com.pl e —mail: biotop@biotop.com.pl


http://www.biotop.com.pl/

Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego.

Taki stan drogi to wieksze zuzycie paliwa, niebezpieczenstwo kolizji i wypadkéw. Ma to zwigzek na
potencjalne wieksze zanieczyszczenie wéd i gleby (niebezpieczerstwo wyciekdw podczas kolizji, wieksza
emisja spalin).
Wzdtuz drogi planowana jest réwniez $ciezka rowerowa, ktéra moze wptyngé na ograniczenie ruchu
pojazdéw lokalnych mieszkanicow. W chwili obecnej, w zwigzku z brakiem mozliwosci bezpiecznego
poruszania sie, wiekszo$¢ z lokalnych mieszkarncéw wybiera samochdd. Zaktada sie, iz po oddaniu do
uzytkowania drogi rowerowej, ruch pojazddéw spalinowych moze ulec zmniejszeniu.
Opis analizowanych wariantéw wraz z ich uzasadnieniem
Biorgc pod uwage opisany zakres przedsiewziecia mozna stwierdzié, ze brak jego realizacji przyczyni sie do
dalszego pogarszania warunkéw komunikacyjnych poprzez zmniejszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu
przy degradacji stanu drogi. Niepodejmowanie jakichkolwiek robdt zwigzanych z poprawg odwodnienia
jezdni oraz wzmocnieniem nawierzchni w konsekwencji moze doprowadzi¢ do wystepowania przetomoéw,
przektadajgcych sie na wzrost zanieczyszczenia powietrza i poziomu hatasu, a takze bezposrednie
bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu drogowego.
Lokalizacja inwestycji jest Scisle zwigzana z istniejacg drogg krajowa, jej powigzaniem z innymi drogami
krajowymi i gminnymi. Trasa omawianej przebudowy drogi realizowana bedzie w obrebie istniejgcego pasa
drogowego.
Wytyczenie innej trasy bytaby zaréwno ekonomicznie, logistycznie, jak i przyrodniczo nieuzasadniona.
Wariant | — wariant inwestorski
Wariant polega na wykonaniu rozbudowy drogi poprzez poszerzenie jezdni do szeroko$ci normatywnej dla
klasy drogi GP tj. 8,0 m oraz na wzmocnieniu jezdni poprzez dostosowanie jej do wymaganej nosnosci 115
kN/os.
Uregulowanie komunikacji ruchu pieszych planowane jest poprzez wykonanie ciggdw pieszych, Sciezek
rowerowych z dopuszczonym ruchem pieszych, zatok autobusowych oraz zjazdéw do posesji i na pola.
Podjete dziatania bedg miaty na celu dostosowanie DK22 do wymaganej szerokosci i nosnosci 115 kN/os.
Dotychczasowy sposdb wykorzystania drogi jako droga publiczna po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie
natomiast poprawi sie jakos¢ korzystania z rozbudowanej DK22.
Wariant Il — racjonalny wariant alternatywny
Wariant Il alternatywny polegajacy na pozostawieniu istniejgcych parametréw technicznych drogi o klasie
technicznej.
Zakres prac jest zblizony do wariantu | z t3 rdznica, iz zmienia jedynie charakter prac w zakresie jezdni,
poprzez pozostawienie drogi klasy G. Wykonane zostanie wzmocnienie istniejgcej jezdni 6,0 m poprzez
naktadke, bez korekty geometrii jezdni i skrzyzowan, przy jednoczesnym wykonaniu obustronnych poboczy
o szerokosci 1,5 m oraz tak jak w wariancie realizowanym wykonanie ciggéw dla pieszych, wykonanie
zjazdéw do posesji i na pola, odtworzenie istniejgcych rowéw przydroznych, wycinke drzew, odmulenie
istniejgcych przepustow, wykonanie Sciezki z dopuszczonym ruchem pieszych.
W zwigzku z tym w wariancie alternatywnym przewiduje sie takie same zasiegi oddziatywania akustycznego
jak dla wariantu | — preferowanego przez Inwestora.
Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska — uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego do realizacji
W zakresie oddziatywania na Srodowisko i standardy dla terenéw mieszkaniowych wskazuje sie, iz
najkorzystniejszym rozwigzaniem jest wariant | z uwagi na:

e poprawe bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi;

e poprawe standardéw srodowiska z uwagi na budowe kanalizacji deszczowe] zapewniajgcej
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wieksze bezpieczenstwo dla sSrodowiska gruntowo-wodnego;

e poszerzenie drogi poprawiajgce bezpieczenstwo i zapewniajgce wiekszg ptynnosé ruchu, co
zmniejsza prawdopodobienstwo wypadkdw, ktére powodujg dodatkowg emisje zanieczyszczen do
srodowiska.

Wariant | — preferowany, jest wariantem korzystniejszym pod wzgledem warunkdéw $rodowiskowych, jak

i przyrodniczych w poréwnaniu z wariantem alternatywnym. Pomimo wiekszej zajetosci terenu (szerokos¢
drogi) wariantu preferowanego. Wariant | jest korzystniejszy ze wzgledu na przysztosciowe korzysci
wynikajagce z mniejszej kolizyjnosci, mniejszego zanieczyszczenia powietrza oraz parametréow
technologicznych drogi. Ponadto wariant | znaczgco przyczynia sie do zwiekszenia bezpieczenstwa zaréwno
pieszych i rowerzystow, jak i pojazdow.

Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko

Teren, na ktérym znajduje sie droga krajowa DK22 nie jest potozony w obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi. W jego obrebie, jak rowniez w otoczeniu nie wystepujg ruchy masowe ziemi,
czy tez wstrzasy sejsmiczne.

Biorgc pod uwage znaczne oddalenie planowanego do przebudowy odcinka drogi od granic kraju, charakter
oraz skale przedsiewziecia, a takze zasieg wywotywanych wptywdéw srodowiskowych, w czasie uzytkowania
inwestycji, nie przewiduje sie wystgpienia oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Powietrze. Rozbudowa drogi krajowej DK22 na odcinku Podgaje — granica wojewdédztwa nie spowoduje
powstania nowych zrodet emisji gazéw i pytdw do powietrza. Tak jak obecnie emisja do powietrza bedzie
wynikata z emisji ze sSrodkéw transportu. W wyniku rozbudowy drogi nie nastgpi wzrost wielkosci emisji do
powietrza.

Klimat akustyczny. Sama realizacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z powstaniem nowych zZrédet
emisji hatasu. Zaktada sie, ze polepszenie parametréw technicznych drogi wptynie korzystnie na ptynnosc
ruchu, a co za tym idzie przyczyni sie do zmniejszenia oddziatywania akustycznego.

Wody powierzchniowe i podziemne. W fazie realizacji przedsiewziecia nastepowaé bedzie ewentualne
oddziatywanie na ptytkie wody podziemne, co zwigzane moze by¢ z koniecznoscig odwodnienia wykopow.
Stan i sktad wéd z odwodnien nie bedzie odbiegat od stanu i sktadu wod gruntowych zalegajacych w
obszarze inwestycji. W takiej sytuacji nie nalezy spodziewad sie ujemnych oddziatywan srodowiskowych
zwigzanych ze zrzutem waod pochodzgcych z odwodnienia wykopdw.

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z poborem wéd powierzchniowych i podziemnych oraz z zrzutem
Sciekdow do wadd powierzchniowych. Inwestycja zlokalizowana jest poza wyznaczonymi strefami
bezposrednim uje¢ wod podziemnych.

Zaktada sie, iz planowana inwestycja nie spowoduje nieosiggniecia celdw srodowiskowych okreslonych dla
JCWPd i JCWP, przez ktore przebiega inwestycja.

Powierzchnia ziemi i ruchy masowe. Na etapie realizacji oddziatywanie na powierzchnie ziemi bedzie
ograniczone do bezposredniego sasiedztwa projektowanej drogi.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na glebe zwigzane bedzie z zanieczyszczaniami komunikacyjnymi,
a w okresach zimowych réwniez ze srodkami uzywanymi do bezpiecznego utrzymania ruchu.

Nalezy jednak zaznaczy¢, iz planowana inwestycja realizowana jest w pasie istniejgcej drogi, nie wyznacza
sie nowego ciggu komunikacyjnego. Nowa trwata nawierzchnia, wptywa na ptynnosé ruchu, a co za tym
idzie na zmniejszenie oddziatywania na srodowisko, w tym glebe.
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Rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze. Jak wskazano wczesniej, planowana inwestycja nie
bedzie miata znaczgcego wptywu na chronione gatunki ptakéw, nietoperzy, bezkregowcow, mszakéw,
grzybodw, porostéw.

Klimat, odpornosc¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu. Transport drogowy powoduje emisje CO,
podtlenek azotu N,0, oznon O3, czy metanu CH, do atmosfery. Planowana inwestycja realizowana bedzie
w pasie istniejgcej juz drogi i ma za zadanie poprawe jej warunkéw technicznych, miedzy innymi poprzez
jej poszerzenie i wymiane nawierzchni. Dziatania te przyczynia sie do wiekszej ptynnosci ruchu, zmniejszy
ryzyko awarii pojazddéw, co przetozy sie na zmniejszenie emisji zanieczyszczen w stosunku do stanu
obecnego.

Projektowana droga odporna bedzie na nawalne deszcze, jak i wysokie opady $niegu, susze i fale mrozu.

Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy. Na etapie realizacji, w trakcie prowadzenia robdt zwigzanych
z planowang inwestycjg dojdzie do zmian w lokalnym krajobrazie, objawiajgcych sie: wykopami,
znakowaniem itp. Po zakorfczeniu prac budowlanych teren inwestycji bedzie uprzatniety, zostanie
wprowadzony tad i porzadek.

Natomiast na etapie eksploatacji, wymiana nawierzchni drogi na nowg, wymiana zniszczonych,
nieestetycznych elementdéw infrastruktury towarzyszacej spowoduje, ze efekt wizualny w odbiorze bedzie
przyjemniejszy dla obserwatora.

Ludzie. Podczas budowy inwestycji, wypadki przy pracy mogg wystgpi¢ podczas: prac z ostrymi,
obrotowymi urzadzeniami, prac mechanicznego lub ciezkiego sprzetu. Pracownicy biorgcy udziat
w szkoleniu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Trasa rozpatrywanej drogi zostata zaprojektowana po $ladzie istniejacej. Jej remont ma wptyngc na
polepszenie jej parametrow i bezpieczenstwa, a co za tym idzie inwestycja ma zapewnié¢ lepszy komfort dla
0s6b najbardziej narazonych na oddziatywanie, a wiec okolicznych mieszkancéw.

Opis metod prognozowania
Charakter planowanej inwestycji i jej rozmiary wskazujg, ze moze ona oddziatywaé na s$rodowisko

naturalne, gtéwnie na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, szate roslinng i $wiat zwierzecy,
a w mniejszym stopniu na wody powierzchniowe i podziemne.
Skale przewidywanych wptywodw srodowiskowych okreslono na podstawie:
v’ parametréw lokalizacji,
informacji dotyczacych rodzaju i skali inwestycji,
przepiséw prawnych,
danych literaturowych,
danych zgromadzonych podczas wizji terenowej,

SRV NN

przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych.

Zastosowano programy komputerowe do analizy akustycznej oraz emisji zanieczyszczen gazéw i pytdw do
powietrza.

W raporcie odniesiono sie do dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacje przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ tgczacych je korytarzy
ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji, uzytkowania
lub likwidacji przedsiewziecia. Wskazano sposdb postepowania gtéwnie na etapie realizacji
przedsiewziecia, ktdory ma za zadnie takie prowadzenie robdt, aby ich realizacja nie spowodowata
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negatywnych oddziatywan. W odniesieniu do $wiata roslinnego i zwierzecego zawarto zalecenia
i wskazowki przekazane przez zespot prowadzacy inwentaryzacje przyrodniczg na omawianym obszarze.

W zwigzku z prawdopodobienstwem wystgpienia przekroczen dopuszczalnych norm hatasu na etapie
analizy porealizacyjnej, mozliwe jest ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania przez wtasciwe
organy. Uzasadnione jest zatem przeprowadzenie analizy porealizacyjnej. Wykazano potrzebe
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie hatasu. Przyjeto punkty znajdujgce sie na granicy
terendw chronionych akustycznie, w ktérych prognozuje sie przekroczenia norm hatasu.

W przypadku stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku na etapie analizy
porealizacyjnej, nalezy rozwazy¢ wprowadzenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

Opracowujac niniejszy Raport przeanalizowano konflikty spoteczne. Planowana inwestycja nie wyznacza
nowego szlaku drogowego, a jest remontem istniejgcej drogi. Takie przedsiewziecia majg raczej akceptacje
spoteczng. Wyznaczona dodatkowo Sciezka rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszych rdwniez spotyka sie
z pozytywnym odbiorem.

Planowane od wprowadzenia rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne (patrz rozdziat 19)
bedg wystarczajgce dla zabezpieczenia elementéw otaczajgcego Srodowiska przyrodniczego przed
zanieczyszczeniem i pogorszeniem jego stanu stad rowniez w tym wzgledzie nie nalezy spodziewac sie
zaistnienia konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowang inwestycja.

W Raporcie przedstawiono propozycje monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na etapie
jego realizacji i eksploatacji. W czasie trwania budowy zaleca sie kontrolowanie stanu technicznego
uzytkowanych maszyn i urzadzen budowlanych, a takze czystosci terenu, w obrebie ktérego prowadzone
beda roboty budowlane i montazowe.

Na etapie budowy, przy usuwaniu wszystkich drzew o obwodzie wiekszym niz 80 cm konieczny jest nadzor
przyrodniczy (nadzor chiropterologa).

Bezposrednio przed rozpoczeciem inwestycji nalezy wykonaé powtdrnie inwentaryzacje ornitologiczng

w pasie robdt budowlanych. Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym.

Natomiast na etapie eksploatacji, jak juz wcze$niej wspomniano, w zwigzku z przeprowadzong analiza
akustyczng planowanego przedsiewziecia, wykazano potrzebe przeprowadzenia analizy porealizacyjnej
w zakresie hatasu.

30. Zrédta informacji stanowiacych podstawe opracowania ,,Raportu”
30.1. Podstawy prawne sporzgdzenia ,,Raportu”

Za podstawe opracowania ,,Raportu” przyjeto nastepujace akty prawne:

1) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 2081 ze zm.).

2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.),

ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1614 ze zm.),
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczyco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. z
2014 r., poz. 1923),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdérych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1713),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
roslin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe;j
zwierzat (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348),

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1542 ze zm.).

Zataczniki do Raportu:

1. Postanowienie Burmistrza Okonka znak ITRIS.6220.7.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. o stwierdzeniu obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
2. Analiza akustyczna

2.1. Dane wyjsciowe do obliczen 2021

2.2. Wyniki w punktach 2021

2.3. Zasieg oddziatywania akustycznego 2021, skala 1:5000

2.4, Wyniki w punktach skumulowane 2021

2.5. Zasieg oddziatywania akustycznego skumulowane 2021, skala 1:5000
2.6. Dane wyjsciowe do obliczen 2041
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Raport o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na srodowisko.
Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa wielkopolskiego.

2.7. Wyniki w punktach 2041
2.8. Zasieg oddziatywania akustycznego 2041, skala 1:5000
2.9. Wyniki w punktach skumulowane 2041

2.10. Zasieg oddziatywania akustycznego 2014, skala 1:5000
3. Emisja zanieczyszczen gazéw i pytéw do powietrza

3.1. Klasyfikacja grupy emitoréw
3.2. Zestawienie emisji i emitorow
3.3. Wyniki obliczen w sieci receptoréw

3.4. —3.7. Wykres stezen
3.8. Ocena wynikéw obliczen
4. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji
5. Oswiadczenie autora raportu
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