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1.Wstep

Raport oddziatywania na sSrodowisko przedsiewziecia polegajgcego na
eksploatacji odkrywkowej ztoza kruszywa naturalnego LUBNICA wykonano na
zlecenie  firmy ,RYBY - LUBNICA” SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA,.

Raport zostat opracowany przez zespdt pod kierownictwem inz. Daniel
Danielewski upr. geolog. Nr I11-0551sktadajacy sie z: mgr inz. Michata Szwedziaka
specjalisty ds. powietrza i akustyki, oraz mgr Karola Amanowicza specjalisty ds.
ochrony srodowiska. Raport zakornczono opracowywac w dniu 18.06.2020 r., na jego
potrzeby wykonano, badania terenowe objety dwukrotng kontrole terenu w okresach:
6 maja oraz 9 czerwca 2021 roku.

Ztoze LUBNICA znajduje sie na dziatkach o nr ewidencyjnych 54/11, 54/12,
54/13 i 54/17 potozonych na gruntach wsi Lubnica, gm. Okonek, pow. ztotowski, woj.
wielkopolskie..

Koniecznos¢ wykonania raportu oddziatywania eksploatacji zloza na
srodowisko wynika z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.).
Zgodnie z art. 59 ust. 1. przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko wymaga realizacja planowanego przedsiewziecia planowanego
przedsiewziecia moggcego zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Planowane przedsiewziecie kwalifikuje sie, jako przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko, dla ktérego sporzgdzenie raportu
moze by¢ wymagane zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) ze wzgledu na:

e §3 ust. | pkt. 40 lit. a tiret 2 na realizacje na obszarach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — Prawo wodne, a jezeli zostata sporzgdzona mapa zagrozenia
powodziowego — na obszarach, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej

ustawy
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e §3 ust. | pkt. 40 lit. a tiret 3 realizacje na terenie gruntow lesnych lub w
odlegtosci nie wiekszej niz 100 m od nich,

e §3 ust. | pkt. 40 lit. a tiret 4- realizacje na obszarach objetych formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

Organ prowadzacy postepowanie zasiegnagt w przedmiotowej sprawie opinii
wystepujgc z pismami z dnia 29 grudnia 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ztotowie i Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Pile o ocene koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
niezbedna do uzyskania koncesji na wydobywanie kruszywa ze ztoza kruszywa
naturalnego LUBNICA. Zgodnie z Ustawg z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wiasciwy organ
inspekcji sanitarnej nie opiniuje wnioskow o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienianych w art. 72 ust 1, pkt. 4, tj.
koncesji na eksploatacje ztéz kopalin wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze. (opinia wiasciwego inspektora
sanitarnego o ktérym mowa w art. 78, jest konieczna zgodnie z art. Art. 64. ust. 1 pkt.
2 w przypadku przedsiewzie¢ wymagajgcych decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1-3, 10-19 i 21-23 - brak punktu pkt. 4). Organ prowadzacy nie powinien
zatem wystepowaé do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ztotowie o opinie. Niemniej Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Ztotowie pismem znak: ON.NS-9011.2.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. (data
wptywu do Urzedu Miejskiego w Okonku) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ztotowie wyrazit opinie, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko
dla wiw przedsiewziecia nie jest konieczne.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich  w  Pile  pismem  znak:
BD.ZZ$.2.435.4.2021.AK z dnia 18 stycznia 2021 r. (data wplywu do Urzedu
Miejskiego w Okonku 20 stycznia 2021 r.) wyrazit opinie o braku potrzeby
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko, wykazujgc jednocze$nie
warunki konieczne do uwzglednienia w decyzji sSrodowiskowe;.

1) prace wydobywcze prowadzic w sposdb eliminujgcy mozliwosé
zanieczyszczenia gleb, wod gruntowych i ciekdw zwlaszcza substancjami
ropopochodnymi.

2) wzdtuz rzek Gwda i Czernica nalezy wyznaczy¢ pasy ochronne o szerokosci
min. 10,0 m w celu umozliwienia wykonywania robét konserwacyjnych ciekow.

3) w przypadku ewentualnych wyciekdbw substancji ropopochodnych
zanieczyszczone miejsce oczysSci¢ przy uzyciu sorbentéw substancji
ropopochodnych, a zanieczyszczony grunt poddac utylizaciji.

4) przeglady, konserwacje i naprawy maszyn wykonywac poza terenem ztoza.
5) w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsiewziecie zaopatrzy¢ w przenosne
toalety (posiadajgce szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone
Scieki dostarcza¢ do oczyszczalni sciekow.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy oos wilasciwy organ Wéd Polskich w
przypadku przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na srodowisko nie uzgadnia mozliwosci realizacji inwestycji w
postepowaniu oos$ jezeli organ ten wyrazit wczesniej opinie, ze nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Wigzgce dla organu wydajgcego decyzje sg warunki okreslone w opinii.

W dniu 18 stycznia 2021 r. do Urzedu Miejskiego w Okonku wptyneta opinia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak:WOO- V.4220.3.202
LMK 1.1 z dnia 18 stycznia 2021 r. o odstgpieniu od obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia. Po wnikliwym
przeanalizowaniu sprawy oraz biorgc pod uwage, ze w toku prowadzonego
postepowania wptynety dodatkowe materiaty dowodowe w sprawie moggce miec
wptyw na zajete przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
stanowisko Burmistrz Okonka w dniu 9 lutego 2021 r. wystgpit do Regionalnego
Dyrektora z prosbg o ponowne wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko oraz o okreslenie ewentualnego zakresu raportu
dla planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko. W dniu 15 marca 2021 r. do Urzedu Miejskiego w Okonku wptyneta

opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak: WOO-
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IV.4220.228.2021.MK1.1 z dnia 12 marca 2021 r. o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. W opinii wyszczegdlniono liste
zagadnien, ktore powinny zosta¢ ujete w raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko,
ktére ujeto w postanowieniu o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Burmistrz Okonka postanowieniem znak ITRiS. 6220.14.2020 z dnia 25 marca
2021 r natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,Eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego Lubnica na dziatkach
54/11, 54/12, 54/13 i 54/17 obreb Lubnica, gin. Okonek, pow. ztotowski, woj.

wielkopolskie ” oraz ustalit zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko zgodnie z art. 66 ustawy 00S, ktéry powinien zawiera¢ w szczegolnosci
analize podanych nizej zagadnien:

1. Z zakresu ochrony przed hatasem:

1) Okreslenie faktycznego zagospodarowania terenéw wokét planowanego
przedsiewziecia, ze wskazaniem rodzajow terendw, o ktorych mowa w art. 113
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 1219 z p6z. zm.) i rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z 2014 r. Nr 112); w szczegolnosci okreslenie odlegtosci najblizszych
terendw, o ktorych mowa w ww. aktach prawnych od granic przedsiewziecia
(miejsc pracy zrodet hatasu).

2) Przedstawienie zatgcznika graficznego opatrzonego legendg, na ktérym
zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich planowanych miejsc pracy
urzgdzen i pojazdow, w tym ich manewrow, w tym takze tras, po ktorych
poruszac sie bedg pojazdy wywozgce urobek. Nalezy uwzgledni¢ kolejne
etapy eksploatacji przedsiewziecia.

3) Zinwentaryzowanie zrédet hatasu na terenie przedsiewziecia wraz z podaniem
poziomdéw mocy akustycznych i okresleniem czasu pracy w ciggu kolejnych
najmniej korzystnych osmiu godzin pory dnia i jednej najmniej korzystnej
godziny pory nocy przy maksymalnym obcigzeniu eksploatacyjnym.

4)  Przedstawienie szczegotowego opisu eksploatacji przedsiewziecia pod katem
emisji hatasu do srodowiska.
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5)

6)

7)

8)

Okreslenie przewidywanych pozioméw hatasu na najblizej potozonych

terenach, dla ktérych w przepisach odrebnych okreslone zostaty dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku wraz z graficznym zatgcznikiem prezentujgcym
emisje hatasu do srodowiska, w kolejnych etapach przedsiewziecia.

Przedstawienie zatgcznika (w wersji papierowej lub elektronicznej) z danymi
wejsciowymi do programu modelujgcego rozprzestrzenianie sie hatasu w
srodowisku, celem weryfikacji uzyskanym wynikow, uwzgledniajgcymi takze
planowang lokalizacjg nasypow.

W  przypadku wystgpienia przekroczen akustycznych standardow jakosci
Ssrodowiska okreslenie  Srodkow  organizacyjnych, technicznych Ilub
technologicznych  ograniczajgcych emisje hatasu ponizej poziomow
dopuszczalnych.

Dokonanie oceny posredniego oddziatywania przedsiewziecia zwigzanego ze
zwiekszonym ruchem na drodze dojazdowej poréwnujgc oddziatywanie drogi

w stanie obecnym oraz po rozpoczeciu eksploatacji przedsiewziecia.

2. Z zakresu geologii, hydrogeologii, ochrony wod powierzchniowych, srodowiska

1)

2)

3)

4)

gruntowo- wodnego:

Opisanie budowy geologicznej rozpoznanego zioza, m.in. informacji o

parametrach zioza, jego migzszosci, nadktadzie, informacji o sktadzie
granulometrycznym, zawartosci frakcji pylastej, punkcie piaskowym.

Opisanie warunkow gruntowo-wodnych wystepujgcych w ztozu, w tym rzedne;j
terenu, potozenia zwierciadta wod gruntowych, amplitudy wahan sezonowych,
kierunkdw i natezenia przeptywu wod wystepujgcych w ztozu, gtéwnych
strumieni wéd naptywajgcych na teren ztoza, pojemnosci wodnej ztoza, bazy
drenazu i zasilania poziomu wodonosnego wystepujgcego w ztozu, zmiennosci
potozenia zwierciadta w ztozu i czynnikow, ktore o tym decyduja.

Opisanie regionalnej budowy geologicznej i hydrogeologicznej, w ktorej
znajduje sie planowane do eksploatacji ztoze, uwzgledniajgc stratygrafie i
litologie osadow, poziomy i pietra wodonosne, w tym uzytkowe i gtdwne
uzytkowe poziomy wodonosne, gtéwne zbiorniki wod podziemnych.

Przedstawienie informacji o najblizej potozonych ujeciach wéd podziemnych w
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tym réowniez prywatnych, wraz z informacjg o ich strefach ochronnych, celu i
sposobie ich uzytkowania, gtebokosci oraz wydajnosci.

5) Przedstawienie budowy geologicznej na zatgcznikach graficznych w formie
map, przekrojow oraz profili.

6) Opisanie sposobu prowadzenia eksploatacji ztoza z uwzglednieniem informaciji
o0 poziomach i pietrach eksploatacyjnych, planowanym froncie odkrywki,
kierunku eksploatacji, poziomy wydobycia, sposobie urabiania kopaliny,
uwzgledniajgc wariant dtugotrwatej eksploatacji kopaliny oraz w szczegolnosci
intensywnej eksploatacji.

7) Do raportu dotgczy¢ kopie dokumentacji geologicznej ztoza wraz z kopig decyzji
wiasciwego organu zatwierdzajgcej tg dokumentacje.

8) Opisanie sieci hydrograficznej wystepujagcej w otoczeniu planowanego
przedsiewziecia, wraz z przedstawieniem informacji o0 parametrach
hydrologicznych poszczegdlnych ciekéw, przeptywach charakterystycznych
oraz rzednych charakteryzujgcych poszczegolne przeptywy.

9) Opisanie lokalizacji przedsiewziecia wzgledem obszarow szczegdlnego
zagrozenia powodzig.

10) Opisanie zalezno$ci i powigzania hydraulicznego pomiedzy wodami gruntowymi
wystepujgcymi w ztozu i wodami powierzchniowymi otaczajgcymi ztoze w
ujeciu lokalnym (drenowanie, zasilanie) oraz regionalnym (obszary zasilania
wod gruntowych, podziemnych, bazy drenazu), lokalnego systemu krgzenia
wod gruntowych oraz wrazliwosci systemu wod na czynniki zewnetrzne.

11) Analize strat wodnych na etapie eksploatacji kopaliny uwzgledniajgca
parowanie z powierzchni hatd gromadzacych wilgotny urobek w procesie
technologicznym, parowanie z zawodnionych wyrobisk powstatych w trakcie
eksploatacji kruszywa, ilos¢ wody wywozonej wraz z wilgotnym kruszywem -
straty bezpowrotne, ilos¢ wody doptywajgcej do wyrobiska, jako rekompensata
traconego (wywozonego) szkieletu ziarnowego w trakcie eksploataciji.

12) Opracowanie, przedstawienie 1 uzasadnienie bilansu wodnego zloza
uwzgledniajgcego m.in. okreslone straty, parowanie terenowe, zasilanie w
postaci opaddéw atmosferycznych przy zatozeniu mokrego i suchego roku
hydrologicznego.

13) Opisanie oddziatywania planowanego przedsiewziecia na potozenie zwierciadta
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wod gruntowych, zmian standéw i przeptywdéw oraz wody powierzchniowe na
etapie eksploatacji kopaliny oraz po rekultywacji ztoza, uwzgledniajgc ryzyko
drenowania wod rzek do wyrobiska.

14) Zaproponowanie rozwigzan minimalizujgcych oddziatywanie planowanego
przedsiewziecia na zmiany w natezeniu i przeptywach wod gruntowych i
powigzanych z nimi hydraulicznie wodami powierzchniowymi.

15) Opisanie planowanych kierunkdéw rekultywacji terenu odkrywki, przedstawiajgc
réwniez ocene wptywu poszczegolnych projektéw na srodowisko.

16) Opisanie oddziatywania planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe
oraz Srodowisko gruntowo-wodne, uwzgledniajgc zagrozenia srodowiska
gruntowo-wodnego wynikajgce z prowadzonych prac ziemnych przy uzyciu
ciezkiego sprzetu
eksploatacyjnego i organizacji zaplecza budowy oraz zaproponowac
rozwigzania minimalizujgce negatywny wptyw eksploatacji sprzetu oraz
zaplecza budowy na srodowisko gruntowo-wodne analizowanego obszaru.

17) Zamieszczenie informacji o wszystkich sprzetach wykorzystywanych do
wydobycia kruszywa ze zitoza, miejscu postoju maszyn w czasie wolnym od
pracy oraz sposob uzupetniania paliw i smaréw, opisanie planowanego
zagospodarowania przedmiotowego terenu obejmujgcego zabudowe,
lokalizacje nawierzchni uszczelnionych, urzgdzenia do przerobu kopaliny (drogi
dojazdowe, place manewrowe, parkingi itp.).

18) Przedstawienie sposobu zabezpieczenia srodowiska hydrogeologicznego przed
przenikaniem zanieczyszczen z powyzszych urzgdzen oraz magazynéw paliw i
smarow, majgc na uwadze skrécony czas migracji do warstw wodonosnych
(brak nadktadu).

3.  Z zakresu ochrony przyrody i bioréznorodno$ci:

1) Przedstawienie informacji na temat obecnego, faktycznego, zagospodarowania
terenu planowanego przedsiewziecia, wystepowania na danym terenie oraz w
jego sgsiedztwie chronionych gatunkéw roslin, w tym mchéw, zwierzat i
grzybéw, w tym porostéw wraz z podaniem zrodta danych.

2) Przedstawienie wplywu przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze i kraj
obraz obszaru chronionego krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” i
rezerwatu przyrody ,Dolina Gwdy” wraz z propozycjami zastosowania srodkéw

Strona 13



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego

LUBNICA

3)

4)

5)

6)

4.

ograniczajgcych ewentualny negatywny wptyw na $rodowisko przyrodnicze i
krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestyciji.

Dokonanie oceny wptywu przedsiewziecia na gatunki ptakow ze wzgledu na
ktére wyznaczono obszar wazny dla ptakéw ,Dolina Goérnej Gwdy” i
wyznaczony na podstawie opracowania przygotowanego przez Przemystawa
Wylegate, Stanistawa Kuzniaka oraz Pawta T. Dolate ,Obszary wazne dla
ptakbw w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania
Przestrzennego (Poznan 2008)

Dokonanie oceny wptywu planowanego przedsiewziecia na bioréznorodnos¢ i
wyjasnienie, czy przedsiewziecie wptynie na utrate réznorodnosci gatunkow, w
tym gatunkéw chronionych na mocy przepisow dyrektywy siedliskowej i
dyrektywy ptasiej oraz czy wptynie na ciggtos¢ korytarzy ekologicznych,
bogactwo gatunkéw lub sktad gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

Opisanie poszczegdlnych paséw ochronnych wraz z uzasadnieniem szerokosci
przyjetych pasow.

Odniesienie sie do celéow dla ktérych utworzono obszar chronionego krajobrazu
.Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” i rezerwat przyrody ,Dolina Gwdy”.

Z zakresu ochrony klimatu: wyjasnienie, w jaki sposéb przedsiewziecie moze
wptyngC na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwigzania tagodzgce te zmiany
oraz dokonanie oceny odpornosci przedsiewziecia na przewidywane zmiany
klimatu, tj. wyjasnienie czy przedsiewziecie bedzie przystosowane do
postepujgcych zmian klimatu uwzgledniajgc elementy zwigzane z kleskami
zywiotowymi, np. silne wiatry, susze, pozary, fale upatéw i mrozéw, powodzie,
nawalne deszcze i burze, intensywne opady Sniegu i opisanie dziatan

minimalizujgcych.

Przeanalizowanie mozliwosci wystgpienia konfliktéw spotecznych.

Raport o oddziatywaniu na $rodowisko eksploatacji ztoza kruszywa

naturalnego LUBNICA, ma na celu okreslenie oddziatywan towarzyszgcych

wydobywaniu kopaliny, ich negatywnych skutkbw w poszczegolnych elementach

Srodowiska oraz ucigzliwo$ci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych korzystanie z
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okreslonych jego zasobow. Analiza wptywu przedsiewziecia na srodowisko obejmuje
etap jego realizacji, eksploatacji i likwidacji (z uwzglednieniem oddziatywan
zwigzanych z emisjg hatasu oraz zanieczyszczen do powietrza z wydobyciem i
transportem kopaliny. Wptyw dziatalnosci goérniczej przedstawiono na tle aktualnego
stanu srodowiska w rejonie ztoza, uwzgledniajgc jego najistotniejsze elementy takie
jak powierzchnia ziemi, krajobraz, gleba, swiat roslinny i zwierzecy, powietrze, wody
powierzchniowe i podziemne, ztoza kopalin. Przedstawione zostang rowniez
przedsiewziecia profilaktyczne obejmujgce dziatania w zakresie ksztaltowania
eksploatacji goérniczej, zabezpieczenia obiektdow, zagospodarowania odpadow i
ochrony przed hatasem i zapyleniem. Co do koniecznosci dokonania oceny
posredniego oddzialywania przedsiewziecia zwigzanego ze zwigkszonym
ruchem na drodze dojazdowej porownujac oddzialywanie drogi w stanie
obecnym oraz po rozpoczeciu eksploatacji przedsiewziecia autorzy raportu
stojg na stanowisko iz nie jest przedmiotem niniejszego postepowania, kwestie
wykorzystani drég publicznych regulujg przepisy szczegétowe. W tym miejscu
nalezy sie takze odwotaé na orzeczenie Il SA/Kr 716/15 - Wyrok WSA w
Krakowie z 2015-10-07 cyt.: ,,Sad przychyla sie do stanowiska organow
administracyjnych, zgodnie z ktérym w tej sprawie nie ma podstaw do
analizowania wplywu ruchu pojazdéw po drogach publicznych na srodowisko
naturalne. Przepisy Prawa o ruchu drogowym okreslaja zas w jaki sposob
powinien sie odbywaé¢ przewd6z materiatbw samochodami i jakie maksymalnie
poziomy hafasu (oraz spalin) sa dopuszczalne.”
W Raporcie przedstawiono i przeanalizowano trzy warianty realizacji inwestycji
réznigce sie odziatywaniem na srodowisko:
e Wariant nr 1 tj. proponowany do realizacji zwany w dalszej czesci
opracowani takze wariantem Inwestorskim,
e Wariant nr 2 tj. racjonalny wariant alternatywny, zwany w dalszej
czesci takze wariantem alternatywnym
e Wariant nr 3 t. racjonalny wariant najbardziej korzystny dla

$rodowiska, zwany w raporcie w skrocie wariantem NKDS.
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2.0pis planowanego przedsiewziecia
2.1. Usytuowanie inwestycji

2.1.1. Potozenie w stosunku do obszaréw szczegolnego

zagrozenia powodzig

Dla terenu objetego planowang inwestycjg sporzgdzono mape zagrozenia
powodziowego, obszar zloza znajduje sie na arkuszu Lubnica N-33-94-B-b-1.
Zgodnie z tg mapag niewielki fragment terenu ztoza potozony jest na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne:

a) obszarem, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i

wynosi 1%,
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Uwaga podktad topograficzny aktualny na rok 2010

b) obszarem, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie i

wynosi 10%,
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Uwaga podktad topograficzny aktualny na rok 2010
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W przypadku, gdy ryzyko wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1%, potudniowy

fragment ztoza moze zosta¢ zalany wodg o wysokosci od 0,5 do 2 metra,

potudniowo-wschodni fragment nizej potoznego terenu ztoza wodg o wysokosci do

0,5 metra. W przypadku, gdy ryzyko wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

potudniowy i potudniowy i potudniowo-wschodni fragment nizej potoznego terenu

ztoza moze zosta¢ zalany wodg o wysokosci mniejszej niz 0,5 metra. Praktycznie

catos¢ terenu zagrozonego powodzig znajdzie sie 10 metrowych pasach ochronnych

od rzeki Gwdy oraz Czernicy.

W przypadku gdy prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i

wynosi 0,2% (raz na 500 lat), zalany moze zosta¢ nie znacznie wigkszy obszar na

ktérym udokumentowano ztoze:
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2.1.2. Potozenie administracyjne, komunikacja

Teren udokumentowanego zioza znajduje sie w obrebie miejscowosci
Lubnica, gm. Okonek, pow. ztotowski, woj. dolnoslgskie. Od siedziby gminy oddalony
jest o okoto 11 km w kierunku poétnocno-wschodnim. Miasto i Gmina Okonek
obejmuje obszar 325,9 km?. Tereny rolnicze zajmujg 43% powierzchni natomiast lasy
41,3%. Gmina podzielona jest na 19 sotectw a miasto ma 2 osiedla. Miasto i Gmina
potozona jest na skraju Pojezierza Watecko-Drawskiego. Teren podobnie jak cate
Pojezierze Watecko-Drawskie jest gesto zalesiony, przewazajg lasy sosnowe. Przez
teren gminy przebiega trasa komunikacyjna nr 22 od granicy panstwa z Niemcami —
Kostrzyh nad Odrg - Gorzéw Wielkopolski — Watcz — Elblgg — do granicy panstwa z
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Rosjg oraz droga krajowa nr S11 Bytom — Poznan - Kofobrzeg, a takze trasa
kolejowa Poznan-Kotobrzeg.

Obszar zloza znajduje sie na terenie miejscowosci Lubnica, jest to wies
folwarczna, dawna osada miynska o sredniowiecznym rodowodzie, obszar ztoza jest
potozony poza zabudowg wsi ok. 0,7 km od jej zwartej zabudowy. Przez teren ztoza
przebiega droga gminna numer L 100008 P. Wywoz kruszywa bedzie obywat sie ta
drogg w kierunku zachodnim prze most na rzece Gwda, nastepnie w kierunku

potnocnym do drogi powiatowej 10004P.

¥

PUWG 1002

Potozenie ztoza w stosunku do infrastruktury regionalnej przedstawiono takze

na mapach zatgczonych do niniejszego opracowania.

2.1.3. Charakterystyka geograficzna potozenia ztoza kopaliny

Wg podziatu J. Kondrackiego teren projektowanej inwestycji potozony jest na
obszarze mezoregionu nr 318.44 Wzgdrza Trzebnickie (potocznie nazywany Kocie
Gory):

e Prowincja Niz Srodkowoeuropejski

e Podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie
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e Makroregion Pojezierze Potudniowobattyckie
e Mezoregion Dolina Gwdy
Dolina Gwdy (314.68) — mezoregion fizycznogeograficzny w podtnocno-

zachodniej Polsce, stanowigcy srodkowg czes¢ Pojezierza Potudniowopomorskiego.
Region graniczy od potnocy z Pojezierzem Drawskim, Pojezierzem Bytowskim i
Réwning Charzykowskg, od zachodu z Pojezierzem Szczecineckim, Roéwning
Wateckg i Pojezierzem Wateckim, od potudnia z Doling Srodkowej Noteci a od
wschodu z Pojezierzem Krajenskim. Dolina Gwdy lezy na pograniczu trzech
wojewddztw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Dolina Gwdy
jest mezoregionem o potudnikowej orientacji, stanowigcym doline srodkowej i dolnej
Gwdy, ktora podczas zlodowacenia potnocnopolskiego (faza pomorska) stanowita
szlak odptywu wdd fluwioglacjalnych lodowca skandynawskiego. Oznaki tego
etapowego rozwoju sg widoczne w postaci wielostopniowych tarasow rzecznych. Na
potudniu, w poblizu ujscia do Noteci, dolina Gwdy znacznie sie poszerza, tworzgc w
okolicach Pity kotline. Region porastajg gtéwnie bory sosnowe. Zastosowanie w
gospodarce region zawdziecza wybudowanym na Gwdzie zbiornikom retencyjnym.
Dolina Gwdy jest regionem stabo zaludnionym. Wiekszymi osrodkami miejskimi
regionu sg Pita i Jastrowie. Cze$¢ terenu znajduje sie w obszarze chronionego
krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy”.

Ztoze znajduje sie w rejonie ujscia rzeki Czernicy, ktora przeptywa wzdtuz
wschodniej granicy zioza do rzeki Gwdy. Teren zioza jest obszarem dosé
urozmaiconym hipsometrycznie, wyniesionym do rzednych 129,5 m n.p.m. w miare
zblizania sie do granicy dziatki z sgsiadujgcymi z nig Gwdg i Czernicg rzedne
tagodnie przechodzg od 119,6 do 118,5 m n.p.m. W potudniowej czesci dziatki nr
54/12 obreb Lubnica, w granicach ztoza LUBNICA istnieje niewielkie przeksztatcenie
terenu (wyrobisko). Powierzchnia terenu dokumentowania ztoza wynosi 8,3767 ha.
Wedtug ewidencji gruntow, dziatki nr 54/11, 54/12 i 54/17 stanowig grunty orne RVI
klasy bonitacyjnej oraz pastwiska, natomiast dziatka nr 54/13 stanowi droge
gruntowg — faktyczne zagospodarowanie terenu to nieuzytek.

Teren ztoza LUBNICA graniczy:

- od zachodu: z rzekg Gwda na dziatce o nr 1/2, z drogg na dziatce

ewidencyjnej o numerze 54/14 oraz z dziatkg nr 54/16,
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- od potnocy z drogg gruntowg na dziatce nr 53 oraz z terenami lesnymi i

pastwiskami na dziatce nr 8121,

- od wschodu z rzekg Czernica na dziatce o nr 409,

- od potudnia z rzekg Gwda na dalszej czesci dziatki o nr 1/2.

W obrebie dokumentowanego ztoza brak jest naturalnych ciekéw i zbiornikow
wodnych. Potozenie terenu dokumentowanego ztoza w stosunku do wazniejszych
osrodkow administracyjnych i szlakéw komunikacyjnych ilustruje zatgczona w czesci
graficznej mapa topograficzna z lokalizacjg ztoza oraz mapy geosrodowiskowe

plansze A i B.

2.1.4. Obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,

kulturowe, archeologiczne oraz zabytki

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. (zwana w skrocie ,Ustawg krajobrazowg”;
Dz.U. z 2015, poz. 774) o zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem
narzedzi ochrony krajobrazu definiuje krajobraz jako ,postrzegang przez ludzi
przestrzeh, zawierajgcg elementy przyrodnicze Iub  wytwory cywilizacji,
uksztattowang w wyniku dziatania czynnikow naturalnych lub dziatalnosci cztowieka”
Jest to powtdrzenie definicji z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Jednoczesnie
ta sama ustawa definiuje ,krajobraz kulturowy” jako ,postrzegang przez ludzi
przestrzen, zawierajgcg elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie
uksztattowang w wyniku dziatania czynnikow naturalnych i dziatalnosci cziowieka”.
Krajobraz przyrodniczo-kulturowy, terenu inwestycji zostat uksztattowany w
wyniku wspoélnego dziatania proceséw naturalnych i Swiadomych modyfikacji
pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez cztowieka. Zgodnie z podziatem
krajobrazéw zaproponowanych w opracowaniu pn. ,Typologia aktualnych
krajobrazéw Polski” (Tadeusz J. Chmielewski i inni, Przeglgd Geograficzny 2015, 87,
3, s. 377-408) - nowa typologia krajobrazéw Polski, bazujgca na zréznicowaniu
pokrycia terenu, traktowanego jako tto krajobrazowe — nalezy go zaliczy¢ do:
e grupy A - Krajobrazy przyrodnicze, kulturowo (zazwyczaj ekstensywnie)
uzytkowane, funkcjonujgce gtéwnie w wyniku dziatania proceséw naturalnych,
jedynie w réznym stopniu modyfikowanych przez dziatalnos¢ cziowieka

krajobrazu rolnego

Strona 23



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

e Typ 4. Bezlesne: murawowe, piaszczyste i skalne

e Podtyp 4a. Muraw i zarosli kserotermicznych oraz innych cieptolubnych
Tio krajobrazowe obszaru zioza tworzy wielkopowierzchniowy nieuzytek rolny
(zbiorowiska kserotermiczne zajmujg ponad 60% powierzchni), otoczenie ztoza
stanowig lasy oraz rzeki Czernica i Gwda. Teren ztoza jest obszarem dosc¢
urozmaiconym hipsometrycznie, wyniesionym do rzednych 129,5 m n.p.m. w miare
zblizania sie do granicy dziatki z sgsiadujgcymi z nig Gwdg i Czernicg rzedne
tagodnie przechodzg od 119,6 do 118,5 m n.p.m. W potudniowej czesci dziatki nr
54/12 obreb Lubnica, w granicach ztoza LUBNICA istnieje niewielkie przeksztatcenie

terenu (wyrobisko). Z terenu zloza widoczny jest tylko jeden budynek.
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Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami poprzez
zabytek rozumie sie nieruchomos¢ lub rzecz ruchoma, ich czesci lub zespoty, bedace
dzietem cztowieka lub zwigzane z jego dziatalnoscig i stanowigce swiadectwo
minionej epoki bgdz zdarzenia, ktérych zachowanie lezy w interesie spotecznym ze
wzgledu na posiadang wartosc¢ historyczng, artystyczng lub naukowg. Zgodnie z ww.
ustawg, kto w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych lub ziemnych, odkryje
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
zobowigzany:

a) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Iub zniszcze¢ odkryty
przedmiot,

b) zabezpieczyC, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

C) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego woéjta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Na terenie przedsiewziecia nie sg zlokalizowane zabytki, oraz obszary o

znaczeniu archeologicznym teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zabytkow
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archeologicznych chronionych przez ustanowienie stref ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. Informacje te uzyskano na podstawie wykonanej wizji
trenowej, na ktérej oceniono ekspozycje krajobrazowg terenu inwestycji oraz oceny
lokalizacji Inwestycji wzgledem informacji zawartych w:

. Rejestr zabytkdw nieruchomych woj. wielkopolskiego stan na dzieh 31 grudnia

2019 (opracowanie Narodowy Instytut Dziedzictwa).

. Portal http://mapy.zabytek.gov.pl - spis zabytkéw aktualizowany, co pét roku.

. Portal https://zabytek.pl/pl/mapa - Portal ZABYTEK.PL zintegrowany jest z
portalem mapowym administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

. Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy

Okonek.

Zgodnie z Studium Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Okonek (Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr LI1/368/2018
Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 maja 2018 roku) teren ztoza nalezy do strefy E —
ochrony ekspozyciji krajobrazowej — dla obszarow ekspozyciji:

e miejscowosci: Brokeciono, Chwalimie, Ciosaniec, Glinki Suche i Glinki Mokre,
Lotyn wraz z Babim Dworem i Drzewicami, Lubnica, Lubniczka, tomczewo,
Podgaje, Pniewo i Wegorzewo;

e krajobrazu kulturowego: rejon Borek, Brzozowki i Kruszki, zespot elektrowni
wodnej Podgaje;

e obiektéw fizjograficznych o znaczeniu historycznym — Goéra Tectawa z wiezg
widokowg, wzgorza na dawnym poligonie w tym Warbia Géra (Goéra Egipska)
w okolicy Barkniewka,;

Realizacja inwestycji w zaden sposdb nie wptynie na ekspozycje krajobrazowg
miejscowosci Lubnica (ztoze potozone jest w odlegtosci ok. 0,7 km od zwartej
zabudowy wsi), z jego terenu nie sg widoczne zabudowania wsi w szczegolnosci
znajdujgce sie tam zabytki takie jak dawny kosciot ewangelicki, szachulcowy, z 18.
wieku, cmentarz ewangelicko-augsburski,) czy zespét dworsko-parkowo-folwarczny.
Realizacja inwestycji nie wptynie takze na ekspozycje innych obiektow
fizjograficznych — realizacja inwestycji nie wigze sie z wysokg zabudowg kubaturowg

ktora wptywataby na krajobraz w szerszym niz lokalny kontekscie, realizacji
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inwestycji bedzie wigzaé sie jedynie z czasowg obecnoscig maszyn takich jak koparki

tadowarki oraz obnizeniem obecnego poziomu terenu o kilka metréw.

2.1.5. Obszary wodno - btotne oraz inne obszary o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych

Ochrona i zréwnowazone uzytkowanie mokradet poprzez dziatania na
szczeblu krajowym, lokalnym i miedzynarodowym stanowig cel Konwencji
Ramsarskiej, ktorej strong jest m.in. Polska. Zgodnie z trescig Konwencji obszarami
wodno-btotnymi sg tereny bagien, btot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne
jak i sztuczne, state i okresowe, o wodach stojgcych lub ptyngcych, stodkich,
stonawych lub stonych, tgcznie z wodami morskimi, ktorych gtebokos¢ podczas
odptywu nie przekracza szesciu metrow. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane
jest poza obszarami wodno-btotnymi i innymi obszarami o ptytkim zaleganiu waéd
podziemnych. Na Terenie inwestycji w trakcie badan geologicznych nawiercono
pierwszy poziom zwierciadta wody na na rzednych 118,66 — 118,71 m n.p.m. w
wiekszosci obszaru ztoza woda zalega na gtebokosci 6,20 -10,80 metréw, jedynie na
terenie przeksztatconym oraz w poblizu brzegu rzeki Czernicy (odwierty nr 6,7,8)
woda zalega na gtebokosci 0,90 - 1,60 m. Badania geologiczne wykonano w okresie
jesienno-zimowym w dniach 04.12.2020 r.- 05.12.2020 r. Szacuje sie iz w okresie
letnim poziom wody moze obniza sie o ok. 0,5 metra a przy diuzszym okresie suszy

nawet o 1-1,5 metra.

2.1.6. Siedliska tegowe oraz ujscia rzek

Teren inwestycji znajduje sie poza siedliskami tegowymi. Ztoze znajduje sie w

rejonie ujscia rzeki Czernicy do rzeki Gwdy.

2.1.7. Obszary gorskie lub lesne

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary gorskie.
Obszar inwestycji zgodnie z ewidencjg stanowig grunty rolne orne oraz droga
wewnetrzna. Faktyczne zagospodarowanie gruntow oznaczonych w ewidencji

gruntéw jako grunty orne to nieuzytek, jedynie w pdétnocnej czesci przy drodze
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gruntowej na terenie zioza znajduje sie niewielki drzewostan ktéry w kazdym

wariancie praktycznie w catosci znajdzie sie w pasie ochronnym.

2.1.8. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rozumieniu art. 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t..
Dz.U.2017.0.1056) przez uzdrowisko rozumie sie obszar, na terenie ktorego
prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i
ochrony znajdujgcych sie na jego obszarze naturalnych surowcéw leczniczych,
spetniajgcy warunki, o ktérych mowa w art. 34 ust. 1, ktéremu zostat nadany status
uzdrowiska natomiast obszar ochrony uzdrowiskowej to obszar spetniajgcy warunki,
o ktérych mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i 5, ktéremu zostat nadany status obszaru
ochrony uzdrowiskowej.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg uzdrowiska i obszary

ochrony uzdrowiskowej.

2.1.9. Obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty
przekroczone Ilub istnieje prawdopodobienstwo ich

przekroczenia

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska przez standard, jakosci
srodowiska rozumie sie poziomy dopuszczalne substancji lub energii oraz putap
stezenia ekspozycji, ktore muszg byC osiggniete w okreslonym czasie przez
Srodowisko, jako cato$¢ lub jego poszczegdine elementy przyrodnicze.

Zgodnie z art. 89 ww. ustawy GIOS w terminie do dnia 30 kwietnia kazdego
roku dokonuje oceny poziomow substancji w powietrzu w danej strefie za rok
poprzedni oraz odrebnie dla kazdej substancji dokonuje klasyfikacji stref. Do dnia 31
pazdziernika GIOS udostepnia raporty z oceny jakos$ci powietrza w kraju za rok
poprzedni. Gmina Okonek nalezy do strefy wielkopolskiej, ktora zostata
uwzgledniona w Rocznej ocenie, jakosci powietrza w wojewodztwie wielkopolskim za
rok 2019. Zgodnie z ww. dokumentem na terenie Gminy Okonek w strefie
wielkopolskie] odnotowane zostato przekroczenie poziomu docelowego dla pytu
PM10 oraz ozonu Oj3. Realizacja inwestycji ze wzgledu na swéj charakter nie bedzie

powodowac ryzyka przekroczenia standardow jakosci srodowiska.
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Teren ztoza stanowig grunty rolne, niezanieczyszczone, niezdegradowane
dziatalnoscig przemystowg — w zatgczeniu wycinek mapy Geosrodowiskowej Polski
ark nr 199 Okonek Plansza A i B.

2.1.10. Obszary przylegajace do jezior

Ztoze LUBNICA, udokumentowane zostato poza obszarami przylegajgcymi

do jezior.
2.1.11. Gestos¢ zaludnienia

Rejon inwestyciji jest obszarem stabo zurbanizowanym [
nieuprzemystowionym. Najblizsza zabudowa to budynki Parku Owadow
,LOWADOGIGANT” na dziatce nr 54/9 oddalone o ok. 35 m od terenu projektowanych
robot. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie ok. 300 m na potnocny zachdd
od terenu roboét na dziatkach nr 43/1 i 43/2. Zwarta zabudowa miejscowos$ci Lubnica,
znajduje sie w odlegtosci ok. 700 m na potnocny-zachdd od terenu ztoza. W obrebie
ztoza LUBNICA brak jest infrastruktury podziemnej i powierzchniowej, linii
energetycznych i telekomunikacyjnych. Najblizsza linia energetyczna znajduje sie ok
40 m od terenu ztoza i doprowadzona jest do budynku gospodarczego na dziatce nr
54/9.

2.1.12. Klimat rejonu inwestycji

Region klimatyczny analizowanego obszaru zaliczany jest do grupy regionow
o klimatach cechujgcych sie przejsciowoscig i zmiennoscig, pozostajgcych pod
wptywem mas powietrza. Na terenie tym mamy do czynienia zasadniczo z trzema
podstawowymi rodzajami mas powietrza: polarnym, arktycznym i zwrotnikowym.

Teren Gminy Okonek charakteryzujg wiatry zachodnie, potudniowo-zachodnie
i pétnocno-zachodnie. Wystepujg one z czestotliwosciami przekraczajgcymi 50% w
skali roku. Srednie predko$ci wiatru poza terenami zabudowanymi wynoszg okoto 4
m/s. Wieksze predkosci wiatréw wystepujg zwykle z kierunkow o wyzszych
frekwencjach. Cisze atmosferyczne notowane byty gtéwnie w miesigcach wrzesien-
pazdziernik. Najwiecej okreséw bezwietrznych wystepuje w okresie jesieni, a
najmniej przypada na okres zimy. Wiatry silne i bardzo silne wystepujg stosunkowo
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rzadko, tj. o predkosci do 10 m/s wystepujg przecietnie przez 11 dni w roku, a o
predkosci 15 m/s (bardzo silne) przecietnie ok. 1 dnia w roku. Latem przewazajg
wiatry z kierunku wschodniego, zimg wiatry zachodnie i potudniowo-wschodnie.
Srednia predko$é wiatru waha sie w granicach 3,4 m/s. Wzgledna wilgotno$é
powietrza wynosi okoto 81% a zachmurzenie ogolne nieba okoto 56%. Wielko$¢
opadéw atmosferycznych zalezy w duzej mierze od uksztattowania terenu.
Kulminacja Garbu Pomorskiego, a w tym okolice terenu objetego opracowaniem,
stanowig wyniesienie, na ktorym zachodzi kondensacja pary wodnej w powietrzu i
czesciej niz w innych regionach wojewodztwa wystepujg tu opady. Nalezy jednak
podkresli¢, Zze opady sg zmiennym elementem Kklimatu i ich rozktad
czasowoprzestrzenny moze podlegac¢ zréznicowaniu nawet rozktadzie rocznym. Na
analizowanym obszarze zaznacza sie istotna zmienno$¢ sum opaddéw
poszczegolnych lat w zaleznosci od charakteru danego roku. W roku normalnym
(przecietnym) roczna suma opaddéw mierzona na posterunku opadowym w Okonku
wynosi 620 mm, dla roku wilgotnego (1980) roczna suma opadow wynosita 847 mm,
zas dla roku suchego (1992) zaledwie 415 mm. Wobec takiego rozktadu wielkosci
sum opadow, maksymalne odchylenie ich sumy w roku wilgotnym w stosunku do
roku normalnego wynosi ponad 136%, natomiast w przypadku roku suchego nieco
ponad 66%. Przecietnie najwyzsze sumy miesieczne opadéw majg miejsce w lipcu
(77 mm), a najnizsze w lutym (36 mm). Najwiekszg zmienno$¢ opadow
atmosferycznych przypada na miesigce letnie.

Na charakter klimatu lokalnego wptywa miedzy innymi rzezba terenu, sposéb
jego uzytkowania, obecno$¢ wodd, charakter szaty roslinnej. Obszary zioza jest
bezlesny, delikatnie wyniesiony oraz znajduje sie w otoczeniu ciekow wodnych. Pod
wzgledem klimatu lokalnego i bioklimatu teren ztoza charakteryzuje sie dobrym
nastonecznieniem i przewietrzaniem oraz zwiekszong wilgotnoscig w poréwnaniu do
obszaréw oddalonych od koryta rzeki — nie jest to jednak obszar o wybitnie wilgotnym
powietrzu wzgledu na wyniesienie terenu ztoza ok. 6-10 metréw ponad poziom rzeki

Czernicy oraz dobre przewietrzanie terenu.
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2.1.13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety zapisami miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Budowa geologiczna rejonu ztoza

Wg podziatu J. Kondrackiego teren projektowanych robdt geologicznych
potozony jest w granicy makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie, w
mezoregionie Dolina Gwdy. Teren udokumentowanego ztoza LUBNICA zostat objety
.Projektem robot geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania ztoza kruszywa
naturalnego w miejscowosciach Lubnica na dziatkach nr 54/11, 54/12, 54/13 i 54/17”,
zatwierdzonym decyzjg Marszatka Wojewoddztwa Wielkopolskiego znak DSR-
1.7422.1.33.2020 z dnia 10.11.2020 r., wykonanym na zlecenie firmy: ,RYBY-
LUBNICA” SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Nasypowa 2,
70-001 Szczecin. W ramach robot geologicznych wykonano 11 otworow badawczych
o gtebokosci 2,0 — 11,0 m itgcznym metrazu 66,0 mb na dziatkach o numerze
ewidencyjnym 54/11, 54/12, 54/13 i 54/17 (obreb Lubnica), gm. Okonek, woj.
Wielkopolskie. Powierzchnia obszaru dokumentowanego wynosita 8,3767 ha, a
powierzchnia udokumentowanego zloza wynosi 8,3767 ha. Ztoze kruszywa
naturalnego LUBNICA nie bylo eksploatowane. Na podstawie zatwierdzonego
"Projektu robdt geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania ztoza kruszywa
naturalnego w miejscowosciach Lubnica na dziatkach nr 54/11, 54/12, 54/13 i 54/17”,
zatwierdzonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego znak DSR-
1.7422.1.33.2020 z dnia 10.11.2020 r., wykonano 11 odwiertdw geologicznych
(tacznie 66,0 mb). Roboty geologiczne odbyty sie pod stalym dozorem geologa,
ktorego obowigzkiem byto czuwanie nad prawidtowym przebiegiem robdt,
pobieraniem probek, prowadzeniem obserwacji hydrogeologicznych oraz
prowadzeniu na biezgco opisu litologicznego nawiercanych osadow.

Na podstawie odwiertow geologicznych oraz wynikéw badan
laboratoryjnych, zostala opracowana ,Dokumentacja geologiczna zioza
kruszywa naturalnego LUBNICA w kat. C1” zatwierdzona decyzja Marszatka
Wojewodztwa Wielkopolskiego znak DSR-1.7427.36.2020 z dnia 15.09.2020 r. —

kopia zatwierdzenia dokumentacji stanowi zatagcznik do raportu.

Strona 33



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

Na podstawie otworow badawczych stwierdzono wystepowanie piaskow
drobnoziarnistych, Srednioziarnistych i gruboziarnistych oraz pospofki. Seria utworéw
ztozowych jest czesciowo zawodniona. Nawiercono pierwszy poziom zwierciadta
wody swobodnej w niemal wszystkich otworach badawczych (z wyjatkiem 9/2020) na
gtebokosci 0,9 — 10,8 m p.p.t., tj. na rzednych 118,66 — 118,71 m n.p.m. W obrebie
terenu ztoza brak jest naturalnych i sztucznych ciekow oraz rowdéw. Teren ztoza od
potudniowego - zachodu sgsiaduje z rzekg Gwdg na dziatce o nr 1/2, natomiast
wzdtuz wschodniej jego granicy na dziatce nr 409 przeptywa rzeka Czernica, doptyw
Gwdy. Kopaline ztoza LUBNICA stanowi kruszywo naturalne piaskowe i zwirowe:
piaski drobnoziarniste, Srednioziarniste i drobnoziarniste oraz pospotka o Srednim
punkcie piaskowym dla catego ztoza 85,79%.

Migzszosc¢ ztoza wynosi:
e ziloze suche: 0,6 — 10,6 m; $r. 5,3 m;
e zloze zawodnione: 0,0 — 1,1 m; sr. 0,5 m;

e facznie:1,5-10,8 m; $r.5,8m

Strop udokumentowanego zioza zalega na rzednej 119,27 — 129,30 m n.p.m.,
natomiast spag ztoza na rzednej: 117,57 — 118,71 m n.p.m. Ze wzgledu na mato
skomplikowang budowe geologiczng ztoze kruszywa naturalnego LUBNICA
zaliczono do | grupy ztoz.

Ponizej podstawowe informacje i parametry ztoza:

Nazwa ztoza: LUBNICA

2. Kod zloza (w systemie MIDAS): KN

3. Kopalina gtéwna: kruszywo naturalne

4. Potozenie ztoza: miejscowosc¢: Lubnica
gmina: Okonek
powiat: Ztotowski
wojewodztwo: wielkopolskie

5. Uzytkownik: .,RYBY-LUBNICA”

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Nasypowa 2, 70-001 Szczecin
(tel. +48601278254, mail: ryby.lubnica@gmail.com, fax: nie dotyczy)
Nadzér gorniczy: OUG w Poznaniu

Koncesje na wydobywanie wydaje: Marszatek Woj. Wielkopolskiego
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8. Koncesja na wydobywanie brak
(dla zt6z zagospodarowanych)
9. Obszar i teren gorniczy: brak
10. Projekt zagospodarowania ztoza: brak

11. Powierzchnia obszaru dokumentowanego: 8,3767 ha
Powierzchnia udokumentowanego ztoza: 8,3767 ha
12. Rodzaj nieruchomosci gruntowej nad ztozem:

- grunty lesne 0,0000 ha

- grunty rolne ( I-1V kl. bon.) 0,0000 ha

- grunty rolne ( V-VI kl. bon.) 7,6169 ha

- zabudowa przemystowa 0,0000 ha

- grunty komunalne 0,0000 ha

- inne (nieuzytki, drogi) 0,7598 ha

13. Doptywy wod do wyrobiska: wody atmosferyczne
14. Poziomy wodonosne: nawiercono | poziom zwierciadta

wody na gtebokosci: 0,9 — 10,8 m p.p.t,,
rodzaj wod: wody gruntowe
15. Mozliwe zagrozenie srodowiska

przez wydobycie i przerobke kopaliny: brak
16. Stan zagospodarowania ztoza: ztoze nieeksploatowane
17. Data rozpoczecia eksploataciji: nie dotyczy
18. Data zakonczenia eksploatacji: nie dotyczy

19. Mozliwe zagrozenia eksploataciji:

- tgpaniami brak

- metanowe brak

- wybuchami pytéw brak

- pytowe brak

- wodne brak

- inne brak

20. Stratygrafia spagu kopaliny: czwartorzed-plejstocen

21. Stratygrafia stropu kopaliny: czwartorzed-plejstocen

22. Podtypy kopaliny: kruszywo piaskowo zwirowe

23. Parametry jakosciowe poszczegdlnych podtypdw kopaliny:
dla catego ztoza:
- punkt piaskowy: od 55,30% do 95,63%, sr. 85,79%
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- zawartos¢ pytdbw mineralnych
- wskaznik uziarnienia

- gesto$¢ nasyp. w stanie utrzesion. T/ m®
24. Kopalina towarzyszgca:
25. Wspotwystepujgce
uzyteczne pierwiastki sladowe:
26. Forma ztoza:

27. Grupa ztoza:

28. llos¢ poktadow:

29. Grubosc¢ nadktadu (N)

30. Migzszos¢ ztoza:

od 2,85% do 8,36%, srednio 5,02%
od 2,15% do 8,10%, srednio 3,45%

od 1,72 do 1,92, srednio 1,80

brak

brak
poktadowa
I

1

0d0,0mdo0,5m,sr.0,2m
zloze suche: 0,6 — 10,6 m; $r. 5,3 m;

zloze zawodnione: 0,0 — 1,1 m; $r. 0,5 m;

tacznie: 1,5-10,8 m; ér. 5,8 m
od 2,0 do 11,0m p.p.t., $r.5,98m p.p.,
od 0,00 do 0,33, $r. 0,07,
Sredniej arytmetyczne;j

31. Giebokos¢ spagu ztoza:

32. Stosunek N/Z:

33. Metoda obliczania zasobow:

34. Mozliwe kierunki zastosowan kopaliny:
35. Litologia skat otaczajgcych kopaline:

Kopaling ztoza stanowig piaski

gruboziarniste oraz pospoftki o nastepujgcych parametrach dla catego ztoza:

budownictwo i drogownictwo

gleba, glina, glina piaszczysta, piaski

gliniaste

drobnoziarniste,

srednioziarniste i

Wyszczegdlnienie Wartose -
Min. Max. Sredn.
1 2 3 4
Zawartos¢ frakcji <2 mm w % 59,97 99,39 90,81
Zawartos¢ frakcji <4 mm w % 68,02 99,80 93,59
Zawarto$¢ pytdbw mineralnych w % 2,85 8,36 5,02
Gestos¢ usypana w stanie utrzesionym T / m?® 1,72 1,92 1,80
Wskaznik uziarnienia 2,15 8,10 3,45

Oceny przydatnosci kopaliny ztoza dokonano w oparciu o graniczne parametry

definiujgce ztoze i jego granice dla udokumentowania zt6z piaskéw skaleniowo-

kwarcowych o punkcie piaskowym powyzej 75% - Rozporzgdzenie Ministra

Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r., w sprawie dokumentacji geologicznej ztoza
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kopaliny, z wytgczeniem ztoza weglowodorow (Dz.U. 2015 poz. 987). Wymogi tych
.Kryteriow...” odnosnie parametrow geologiczno — gorniczych sg nastepujgce:

- minimalna migzszosc¢ ztoza 2 m

- maksymalny stosunek grubosci nadktadu do migzszosci ztoza 0,3

- maksymalna zawartos¢ pytow mineralnych 10,0%

Na podstawie § 5.3. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca
2015 r., w sprawie dokumentacji geologicznej ztoza kopaliny, z wytgczeniem ztoza
weglowodoréw (Dz.U. 2015 poz. 987), zdecydowano sie na zmiane dwoch
granicznych parametréow definiujgcych ztoze i jego granice, tj. przyjeto graniczne
parametry definiujgce ztoze i jego granice:

- minimalna migzszosc¢ ztoza 1,5 m
- maksymalny stosunek grubosci nadktadu do migzszosci ztoza 0,33.

Na takg zmiane granicznych parametrow definiujgcych ztoze LUBNICA i jego
granice zdecydowano sie biorgc pod uwage pozostate wyniki badan laboratoryjnych
przebadanych probek kruszywa (spetniajgcych przyjete graniczne parametry
definiujgce zloze i jego granice) oraz na zlecenie i za zgodg zleceniodawcy i
uzytkownika ztoza: »,RYBY-LUBNICA” SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, ul. Nasypowa 2, 70-001 Szczecin, ktéra deklaruje
wykorzystac to kruszywo na potrzeby lokalne w budownictwie i drogownictwie.

W sktadzie granulometrycznym dominujg frakcje piaszczyste ponizej 1,0.
Oceny przydatnosci kruszywa dokonano w oparciu o normy:

- Kruszywa do betonu wg normy PN-EN 12620

- Kruszywa do zapraw wg normy PN-EN 13139

- Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym wg
normy PN-EN 13242
Kruszywo ze ztoza LUBNICA moze znalez¢ zastosowanie:
- w drogownictwie jako pospétki, 0/2 (klasy | i Il) oraz piaski gatunku 1,2,
- w budownictwie: do produkcji betondéw jako mieszanka drobna 0 — 2 mm.
Zestawienie zasobow geologicznych dla kopalin statych — kruszywa naturalnego w

ztozu LUBNICA obliczonych wg stanu na dzien 31.12.2019 r. w tys. t
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Kopalina rodza_J lub Zasoby bilansowe w tys. ton
zastosowanie
surowcowe

razem A B C, C, D

. 874,528 874,528
Piaski - - - -

, , 874,528 874,528
Kopalina ogétem - - - -

W ztozu kruszywa naturalnego LUBNICA nie wystepujg substancje toksyczne,
w zwigzku z tym nie wystepuje koniecznosS¢ przeprowadzenia specjalistycznych
pomiaréw oraz wdrazania Srodkow zmierzajgcych do ich zwalczania.

W zataczaniu do raportu przedstawiono mape sytuacyjno-wysokosciowa
terenu wraz z parametrami ztoza. ,,Dokumentacja geologiczna ztoza kruszywa
naturalnego LUBNICA w kat. C1” zatwierdzona decyzja Marszatka
Wojewoddztwa Wielkopolskiego znak DSR-1.7427.36.2020 z dnia 15.09.2020 r. w

wersji elektronicznej zostat takze przedstawiona na ptycie CD.

2.2.1. Warunki wykorzystywania terenu w fazie budowy i

eksploatacji lub uzytkowania

Teren dokumentowanego ztoza znajduje sie w obrebie miejscowosci Lubnica,
na terenie gminy Okonek, pow. Ztotowski, woj. wielkopolskie. Od siedziby gminy
oddalony jest o okoto 11,0 km w kierunku poétnocnym / pétnocno — wschodnim.
Wedlug ewidenciji gruntow, dziatki nr 54/11, 54/12 i 54/17 stanowig grunty orne RVI
klasy bonitacyjnej oraz pastwiska, natomiast dziatka nr 54/13 stanowi droge
gruntowg. Powierzchnia terenu ztoza wynosi 8,3767 ha i pokrywa sie z powierzchnig
obszaru gorniczego LUBNICA. Teren ztoza LUBNICA graniczy:

e od zachodu: z rzekg Gwda na dziatce o nr 1/2, z drogg na dziatce
ewidencyjnej o numerze 54/14 oraz z dziatkg nr 54/16,

e od pdtnocy z drogg gruntowg na dziatce nr 53 oraz z terenami lesSnymi i
pastwiskami (obecnie nieuzytki) na dziatce nr 8121,

e od wschodu z rzekg Czernica na dziatce o nr 409,

e od potudnia z rzekg Gwda na dalszej czesci dziatki o nr 1/2.
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W obrebie dokumentowanego ztoza brak jest naturalnych oraz sztucznych
ciekdéw i zbiornikdw wodnych. Obszar eksploatacji ztoza wyznaczono:

o w wariancie inwestorskim poziome granice obszaru eksploatacji
wyznaczono z zachowaniem pasow ochronnych o szerokosci 10
metréw od wszystkich granic ztoza (drég, lasow, ciekdéw), powierzchnia
zasobow przemystowych (obszar eksploatacji) wynosi 69576 m?, tj.
6,9576 ha, gorng granice poziomg eksploatacji tworzy spag
wydzielonego nadktadu — gleby i ziemi oraz mutkéw ilastych (mady
rzeczne), granice dolng stanowi rzedna 119,5 m

o W wariancie alternatywnym poziome granice eksploataciji
wyznaczono z zachowaniem paséw ochronnych od gruntow sgsiednich
o szerokosci 10 metréw z eksploatacji w tym wariancie wytgczono
takze obszar drogi na dziatce 54/13 od ktérego réwniez muszg zostac
zachowane 10 metrowe pasy ochronne, w wariancie alternatywnym
eksploatacja prowadzona bedzie w dwdch polach o powierzchni
1,8513 ha (pole zachodnie) 3,5987 ha (pole wschodnie) tgcznie
powierzchnia zasobow przemystowych (eksploatacji) wyniesie 5,45 ha,
gorng granice poziomg eksploatacji tworzy spgag wydzielonego
nadktadu — gleby i ziemi oraz mutkow ilastych (mady rzeczne), granice
dolng stanowi spgg udokumentowanych zasobow spgg zioza na
rzednej: 117,57 — 118,71 m n.p.m.

o w wariancie NKDS poziome granice eksploatacji wyznaczono
identycznie jak w wariancie inwestorskim, granice pionowe tak jak w
wariancie alternatywnym (do spggu ztoza)

W wyniku eksploatacji ztoza w inwestorskim powstanie jedno suche wyrobisko o
powierzchni 6,9576 ha, ktore planuje sie catkowicie zagospodarowaé rolniczo. W
wariancie alternatywnym powstang dwa czesciowo zawodnione wyrobiska o
powierzchni 1,8513 ha (wyrobisko zachodnie) 3,5987 ha (wyrobisko wschodnie),
ktére zostang zasypane przy uzyciu nadkfada oraz odpadami przewidzianymi do
przetwarzania zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015
r. w sprawie odzysku Ilub unieszkodliwiania odpadéw poza instalacjami i
urzagdzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz, 796) do rzednej, najblizszych terend
nieprzeksztatconych i zagospodarowane w kierunku lesnym. W wariancie NKDS
- strona39




Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

powstanie jedno czesciowo zawodnione wyrobisko o powierzchni 6,9576 ha, ktére
posiadaC bedzie gtebokosci 0,0 — 1,1 m; sr. 0,5 m, zbiornik zostanie dodatkowo
czesciowo wyptacony masami ziemnymi z nadktadu. W wariancie NKDS teren
zostanie zagospodarowany, jako nieuzytek tj. podmokly teren bagienny

pozostawiony do naturalnej sukcesji ekologicznej.

2.3. Giéwne cechy charakterystyczne procesow
produkcyjnych

W przypadku omawianej inwestycji etapem budowy bedg prace
udostepniajgce ztoze, etapem eksploatacji — wydobywanie kopaliny i jej transport, a

na etapie likwidacji nastgpi rekultywacja wyrobiska.

2.3.1. Etap udostepniania ztoza

Roboty udostepniajgce ztoze bedg polegaty na odspojeniu od ztoza nadkfadu i
przemieszczeniu go na zwatowiska wewnetrzne oraz na przygotowaniu drog dojazdu
bezposrednio do miejsca eksploatacji oraz wykonaniu wkopu udostepniajgcego.
Zgodnie z ,Dokumentacjg geologiczng...” nadktad ztoza LUBNICA stanowi gleba i
ziemia oraz muiki ilaste (mady rzeczne). Grubos¢ nadkfadu wynosi od 0,0 do 0,5
srednio 0,2 m..

Nadktad bedzie usuwany sukcesywnie w miare postepowania roboét
eksploatacyjnych z wyprzedzeniem ok. 10 m mierzgc od gornej krawedzi skarpy |
pietra eksploatacyjnego, i gromadzony w obrebie obszaru gérniczego. Zdejmowanie
nadktadu odbywac¢ sie bedzie spycharkg lub tadowarkg. Generalnie odspojone i
pozyskane masy ziemne z nadktadu =zostang wykorzystane na miejscu
projektowanego przedsiewziecia i juz na etapie prowadzonej rownolegle rekultywac;ji
zostang przemieszczone na teren poeksploatacyjny do profilowania skarp
koncowych wyrobiska lub odtwarzania warstwy urodzajnej gleby (wariant
alternatywny i inwestorski). Przy formowaniu zwatowisk nadktadu zachowane beda:
pasy bezpieczenstwa o szerokosci 1 m liczgc od dolnej krawedzi skarpy. Brak jest
mozliwosci sposobu wariantowania zdejmowania nadktadu — musi on zostac¢ zdjety
tadowarkg lub spycharkg i zosta¢ zmagazynowany na zwatowiskach. Rozpoczecie
eksploatacji planowane jest od istniejgcego wyrobiska w potudniowej granicy obszaru
gorniczego LUBNICA, w wariancie alternatywnym konieczne bedzie wykonanie
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wkopu udostepniajgcego w zachodnim wyrobisku. Miejsce rozpoczecia eksploatacji
nie bedzie miato wplywu na oddziatywanie inwestycji. W zakresie etapu
udostepniania ztoza wariantowana moze by¢ maksymalna powierzchnia
udostepniania ztoza, z ktérej jednorazowo zostanie zdjety nadktad, (ktéra zalezna

jest od wielkosci planowanego maksymalnego wydobycia).

2.3.1.1. Etap udostepniana w wariancie proponowanym do

realizacji

Na etapie udostepniania ztoza zostanie zdjety nadktad na powierzchni

maksymalnie 1 ha, dalsza czesS¢ bedzie udostepniania w miare postepu prac

wydobywczych.

2.3.1.1. Etap udostepniana w racjonalnym wariancie

alternatywnym

Na etapie udostepniania ztoza zostanie zdjety nadktad na catej powierzchni
jednego pola eksploatacyjnego maksymalnie 3,5987 ha pole wschodnie oraz 1,8513
ha pole zachodnie. W polu zachodnim wykonany zostanie wkop udostepniajgcy (w

polu wschodnim eksploatacja prowadzona bedzie od istniejgcego wyrobiska.

2.3.1.2. Etap udostepniana w racjonalnym wariancie

najkorzystniejszym dla srodowiska

Na etapie udostepniania zloza zostanie zdjety nadktad na powierzchni
maksymalnie 0,5 ha, dalsza czes$¢ bedzie uzytkowana rolniczo i udostepniania w

miare postepu prac wydobywczych.

2.3.2. Etap eksploatacji
Na tym etapie nastgpi dalsze zdejmowanie nadkladu i przeksztatcenie
powierzchni terenu ztoza LUBNICA w obszarze gérniczym LUBNICA w granicach
wystepowania zasobow przemystowych. Zioze LUBNICA eksploatowane bedzie
odkrywkowo. Nadktad wynoszgcy, srednio wynosi 0,2 m, usuniety zostanie koparkg
lub tadowarka. Wskazane jest zdjecie warstwy wiekszej — ok. 0,05 m ze wzgledu na
mozliwos¢é wystgpieh zanieczyszczen organicznych w strefie podglebia. Zasoby

geologiczne zloza wynoszg 485 849 m®, tj. 874 528 Mg, szacowany czas eksploatacji
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wyniesie od 2 do 10 lat w zaleznoéci od zapotrzebowania na kruszywa. Prace
odkrywkowe na ziozu nalezy prowadzi¢ z wyprzedzeniem zapewniajgcym
bezpieczne, co najmniej trzymiesieczne prowadzenie eksploatacji (wyprzedzenie
okoto 10 m).

Eksploatacja bedzie prowadzona systemem odkrywkowym. Gtéwnym
czynnikami determinujgcymi system eksploatacji ztoza sg: warunki hydrogeologiczne
i migzszo$¢ zioza. Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, na
potrzeby opracowania "Dokumentacji geologicznej ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA w kat. C," w ztozu nie przewiduje sie wystepowania uskokéw ani
ptaszczyzn poslizgu. Na terenie ztoza LUBNICA nie planuje sie lokalizowania
obiektow zaktadu goérniczego, ktére mogtyby ograniczaé mozliwos$¢ jego eksploataciji.
Zastosowana maszyna urabiajgca: powinna mie¢ odpowiednie parametry urabiania,
co do wysokosci urabianego pietra. Migzszo$¢ ztoza zalezna jest od morfologii
terenu i ksztattu stropu. W wariancie alternatywnym i NKDS eksploatacja obejmie
cate ztoze tgcznie od 1,5 do 10,8 m $r. 5,8 m. W wariancie Inwestorskim eksploatacja
prowadzona bedzie jedynie w czesci suchej ztoza, maksymalnie do rzednej 119,5 m
n.p.m. Migzszos¢ ztoza objetego wydobyciem wyniesie wyniesie od 0,26 metra do
9,8 m srednio 4,98 m.

Eksploatacja ztloza LUBNICA prowadzona bedzie w obszarze gorniczym
LUBNICA, przyjety system eksploatacji w Zzadnym wariancie nie przewiduje
koniecznosci odwadniania wyrobiska — zawodniona czes¢ ztoza o migzszosci 0,0 —
1,1 m, ér. 0,5 m bedzie eksploatowana jedynie w wariancie alternatywnym i NKD$
koparka koparkg podsiebierng. Ponizej opis sposobu wydobycia w analizowanych
wariantach:

W wariancie Inwestorski oraz NKDS, nie bedzie prowadzone wydobycie z
poziomu stropu ztoza, a wiec praca maszyn na poziomie terenu ograniczona bedzie
jedynie do etapu zdejmowani nadktadu.

W trakcie eksploatacji utrzymac nalezy nachylenie skarp pod kagtem zblizonym
do kata naturalnego stoku dla piaskdw wynoszgcego: dla ztoza ponad zwierciadtem
wody 36°- 45° oraz dla ztoza ponizej zwierciadta wody 27°. Eksploatacja kopaliny ze
ztoza LUBNICA nie spowoduje znaczacych ujemnych zmian w sSrodowisku
przyrodniczym najblizszej okolicy. Nie istnieje zagrozenie gruntow sasiednich,
poniewaz obszar wydzielonego ztoza w catosci wchodzi w sktad dziatek bedacych we
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wiadaniu przysztego uzytkownika, a granica eksploatacji bedzie zachowywaé pasy
ochronne od gruntow sasiednich. Nie istnieje zagrozenie budynkéw gospodarczych i
mieszkalnych, poniewaz takie w obrebie ztoza nie wystepujg. W trakcie eksploatac;ji
nalezy dbac o stan techniczny maszyn eksploatacyjnych i srodkéw transportu, aby
ich ewentualna awaria nie spowodowata wycieku oleju lub paliwa i tym samym nie

spowodowata skazenia Srodowiska, szczegolnie wod gruntowych.

2.3.2.1. Etap eksploatacji w wariancie proponowanym do
realizacji

Eksploatacja ztoza LUBNICA w obszarze goérniczym LUBNICA prowadzona
bedzie metodg odkrywkowa, dwoma pietrami eksploatacyjnymi:

- | pietro eksploatacyjne urabiane przedsiebiernie przy uzyciu tadowarki
pracujgcej 5,0 m p.p.t. tj. na rzednej 124,30 n.p.m (max. wysokosc
urabianego pietra 5,0m),

- Il pietro eksploatacyjne urabiane podsiebiernie przy uzyciu Kkoparki
pracujgcej 5,0 m p.p.t. tj. na rzednej 124,30 n.p.m., eksploatujgcej ztoze do
rzednej 119,5 m n.p.m. (max. wysokos¢ urabianego pietra 3,9 m), lub
przedsiebiernie przy uzyciu tadowarki pracujgcej na poziomie 119,5 (max.
wysokosc¢ urabianego pietra 5 m),

Planowane wydobycie kopaliny ze ztoza moze wynie$¢ w wariancie
proponowanym do realizacji do 200 000 m®rok. Planowane dzienne wydobycie
kruszywa wyniesie (eksploatacja ztoza prowadzona bedzie gtdwnie w okresie wiosny,
latem i jesienig, w okresie zimowym jest dopuszczalna przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, w dni robocze, tj. generalnie 22 dni w miesigcu, w systemie
dwuzmianowym w godzinach 6°°-22°) wyniesie do 758 m*/dzien. Do eksploatacii
ztoza planuje sie wykorzystac:

» koparka hydrauliczna 1 szt.,
+ tadowarka kotowa 1 szt.,

Przy planowanym wydobyciu maksymalnie 758 m?® ilo$¢ pojazdéw o
tadownosci ok. 15 m*® wynosita bedzie maksymalnie 50 w ciggu doby.

W wariancie inwestorskim ztoze bedzie eksploatowane w jednym wyrobisku
(polu) o powierzchni 6,9576 ha. Przebiegajaca przez obszar ztoza droga na dziatce

54/13 w uzgodnieniu z zarzgdcg Gming Okonek zostanie przeniesiona na obszar
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dziatki 54/16 poza obszar ztloza. Wydobycie prowadzone bedzie jedynie w czesci
suchej do rzednej 119,5 m n.p.m. Nie zostang wyeksploatowane zasoby w pasach

ochronnych oraz ponizej rzednej 119,5 m n.p.m.

2.3.2.1. Etap eksploatacji w racjonalnym wariancie
alternatywnym

Eksploatacja ztoza LUBNICA w obszarze goérniczym LUBNICA prowadzona
bedzie metodg odkrywkowg, dwoma pigetrami eksploatacyjnymi:

- | pietro eksploatacyjne urabiane podsiebiernie przy uzyciu koparki
pracujgcej na poziomie roboczym wyznaczonym na stropie ztoza lub
przedsiebiernie przy uzyciu tadowarki kotowej pracujgcej 5,0 m p.p.t.
terenu, tj. na rzednej 124,30 m n.p.m. (max. wysokos¢ urabianego pietra
5,0 m),

- Il pietro eksploatacyjne urabiane podsiebiernie przy uzyciu Kkoparki
pracujgcej 5,0 m p.p.t. tj. na rzednej 124,30 n.p.m., az do spagu zasobow
tj. do rzednej 117,57 — 118,71 m n.p.m. (max. wysokos¢ urabianego pietra
5,8 m),

Planowane wydobycie kopaliny ze zloza moze wynieS¢ w racjonalnym
wariancie alternatywnym do 400 000 m®/rok. Planowane dzienne wydobycie
kruszywa wyniesie (eksploatacja ztoza prowadzona bedzie gtdwnie w okresie wiosny,
latem i jesienig, w okresie zimowym jest dopuszczalna przy sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w dni robocze, tj. generalnie 22 dni w miesigcu, w systemie
dwuzmianowym w godzinach 6%°-22%) wyniesie do 1515 m®/dzien. Do eksploatacji
ztoza planuje sie wykorzystac:

» koparka hydrauliczna 1 szt.,
» tadowarka kotowa 1 szt.,
* spycharka 1 szt.,

Przy planowanym wydobyciu maksymalnie 1 515 m?® ilos¢ pojazdéw o
tadownosci ok. 15 m® wynosita bedzie maksymalnie 100 w ciggu doby.

W wariancie alternatywnym przebiegajgca przez obszar ztoza droga na
dziatce zostanie wylgczona z eksploatacji i od jej granic zachowane zostang pasy
ochronne o szerokosci 10 metrow, wobec czego ztoze wydobywane bedzie w dwdch
wyrobiskach o powierzchni 3,5987 ha pole wschodnie oraz 1,8513 ha pole
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zachodnie, razem 5,45 ha . Wydobycie prowadzone bedzie az do spagu zasobdéw fj.
do rzednej 117,57 — 118,71 m n.p.m. Nie zostang wyeksploatowane w pasach

ochronnych oraz pod drogg (dziatka 54/13).

2.3.2.1. Etap eksploatacji w racjonalnym wariancie
najkorzystniejszym dla sSrodowiska

Eksploatacja ztoza LUBNICA w obszarze goérniczym LUBNICA prowadzona

bedzie metodg odkrywkowg, dwoma pigetrami eksploatacyjnymi:

- | pietro eksploatacyjne urabiane przedsiebiernie przy uzyciu fadowarki
kotowej pracujgcej 5,0m p.p.t. terenu, tj. na rzednej 124,30 m n.p.m. (max.
wysokosc¢ urabianego pietra 5,0m),

- Il pietro eksploatacyjne urabiane podsigbiernie przy uzyciu koparki
pracujacej 5,0 m p.p.t. tj. na rzednej 124,30 n.p.m., az do spagu zasobdw {j.
do rzednej 117,57 — 118,71 m n.p.m. (max. wysokos¢ urabianego pietra 5,8
m),

Planowane wydobycie kopaliny ze ztoza moze wynie$é w wariancie NKDS do

100 000 m3rok. Planowane dzienne wydobycie kruszywa wyniesie (eksploatacja
ztoza prowadzona bedzie gtéwnie w okresie wiosny, latem i jesienig, w okresie
zimowym jest dopuszczalna przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, w dni
robocze, tj. generalnie 22 dni w miesigcu, w systemie dwuzmianowym w godzinach
6°°-22°°) wyniesie do 379 m®dzien Do eksploatacji ztoza planuje sie wykorzystac:

+ koparka hydrauliczna 1 szt.,

+ tadowarka kotowa 1 szt.,

Przy planowanym wydobyciu maksymalnie 379 m® ilo$¢ pojazdéw o

tadownosci ok. 15 m® wynosita bedzie maksymalnie 25 w ciggu doby.

W wariancie NKDS zloze bedzie eksploatowane jednym wyrobiskiem o

powierzchni 6,9576 ha. Wydobycie prowadzone bedzie az do spggu zasobdw tj. do
rzednej 117,57 — 118,71 m n.p.m. Nie zostang wyeksploatowane jedynie zasoby

zalegajgce w pasach ochronnych od gruntow sgsiednich..

2.3.3. Etap likwidacji

Likwidacja zaktadu goérniczego polegaé bedzie na wyprowadzeniu z wyrobiska

maszyn urabiajgcych. Nastepnie dokonczone zostang prace rekultywacyjne — prace
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rekultywacyjne prowadzone bedg w miare przesuwania sie frontu prac
wydobywczych. W wyniku eksploatacji kopaliny nastgpi przeksztatcenie terenu
uniemozliwiajgce uzytkowanie go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Przystosowanie tych terendw do ponownego uzytkowania bedzie wymagato
dokonania zabiegow rekultywacyjnych.

Etap  rekultywacji  powinien  zlagodzi¢  skutki  antropogenicznego
przeksztatcenia terenu i przywrocic¢ jego funkcje przyrodniczg i uzytkowg lub nadac
nowa. Planuje sie rolno kierunek rekultywacji, ktéry musi zosta¢ zatwierdzony przez
Staroste Ztotowskiego, po przedstawieniu przez Inwestora, bedgcej w opracowaniu,
,Dokumentacji rekultywaciji terenu poeksploatacyjnego ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA”. W wariancie alternatywnym proponuje sie lesny kierunek rekultywacji z
czesciowym zasypaniem wyrobiska, wariancie NKDS proponuje sie przyrodniczy

kierunek rekultywaciji tj. pozostawieni podmoktego terenu do naturalnej sukcesiji.

2.3.3.1. Etap likwidacji w wariancie proponowanym do realizacji

W wariancie tym ztoze rekultywowane bedzie w kierunku rolnym. W wyniku
wydobycia powstanie suche wyrobisko, poprawig sie jednak warunki wodne - obnizy
sie jednak poziom zalegania wod (dno wyrobisk znajdowac bedzie sie na rzednej ok.
119,5 a wiec woda gruntowa zalega¢ bedzie ok. 0,8 m p.p.t). Do rekultywacji
wyrobiska zostanie wykorzystany nadkfad ztoza.

Z wnioskiem o ustalenie kierunku rekultywacji, terminu oraz osoby
zobowigzanej do jej wykonania, przedsiebiorca wystgpi do Starosty Ztotowskiego.

Prace rekultywacyjne dzieli¢ sie bedg na dwa etapy:

. rekultywacje podstawowg, obejmujgcg wykonanie robot ziemnych

. rekultywacje szczegotowg, obejmujgcg docelowe zagospodarowanie
terenu rekultywaciji

Etap | — rekultywacja podstawowa

W ramach rekultywacji podstawowej projektuje sie wykonanie rob6t ziemnych,
majgcych na celu uksztattowanie, odpowiednie zlagodzenie powierzchni
poeksploatacyjnej. Prace te polega¢ bedg na przemieszczeniu do wyrobiska hatd
nadktadu znajdujgcych sie w granicach terenu poeksploatacyjnego Powyzsze prace
projektuje sie wykonac technologig prostg, za pomocg spycharki lub tadowarki.

Il Etap — rekultywacja szczego6towa
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Wyréwnanie i zagospodarowanie terenu wokot powstatego wyrobiska
poeksploatacyjnego poprzez wykonanie na splantowanej powierzchni zabiegow
agrotechnicznych zmierzajgcych do odtworzenia warstwy glebowej i przygotowania
terenu pod zasiew. Wiosng, na wczesniej uksztattowanej powierzchni terenu - nalezy
przystgpi¢ do prac objetych fazg szczegotowg. Catg powierzchnie terenu
projektowanej rekultywacji nalezy zaoraé, a nastepnie wysiaC mieszanke roslin
motylkowych o charakterze pionierskim - z przeznaczeniem na nawoz zielony.

Nasiona nalezy wysiewa¢ w okresie od 1 do 10 kwietnia. Najkorzystniejsza
gtebokos¢ siewu wynosi 3 - 5 cm w rzedach co 15 cm. Po wysianiu nasion teren
nalezy zbronowac brong lekka i przewatowa¢ watem gtadkim.

Prace rekultywacyjne, nie bedg miaty szkodliwego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze rejonu ztoza oraz nie bedg zakidcaty zatozen tadu przestrzennego

gminy Okonek.

2.3.3.2.  Etap likwidacji w racjonalnym wariancie alternatywnym

Przez rekultywacje gruntdw (zgodnie z art. 4, pkt. 18 Ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych), nalezy rozumieC¢ nadanie lub
przywrécenie wartosci uzytkowych gruntom zdegradowanym na terenie
poeksploatacyjnym. W wariancie alternatywnym planuje sie lesne zagospodarowanie
terenu. Poniewaz istota dziatalno$ci gospodarczej w obrebie ztoza, polega na
trwatym ubytku masy ziloza, przeksztaicenia wywotane eksploatacjg powodujg
zmiany w rzezbie terenu — po etapie eksploatacji powstang dwa czesciowo
zawodnione wyrobiska o gtebokosci zbiornika wodnego maksymalnie 1,1 metra
srednio 0,5 metra. W wariancie alternatywnym grunty poddane rekultywacji zostang
wyrownane do rzadnej co najmniej 119,5 m n.p.m. lub do rzednych najblizszych
terendw nieprzeksztatconych poprzez wypetnienie masami ziemnymi (nadktadem
ztoza) oraz odpadami przewidzianymi do przetwarzania zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz, 796). Wykaz

odpaddw dopuszczonych do umieszczania w wyrobisku:

LP. | KOD ODPADU RODZAJ ODPADU llos¢ [Mg/rok]
1. ex 010102 | State odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali 2000
2. 010180 Odpady skalny z gérnictwa miedzi, cynku i otowiu 3000
3. ex 010381 State odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali 500
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niezaleznych inne niz wymienione w 01 03 80

Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w

4. 01 04 08 0104 07 5000
5. 01 04 09 Odpady piaski i ity 5000
State odpady powstajgce przy ptukaniu i oczyszczaniu
6. | ex010412 kopalin inne niz wymienione w 01 04 07 | 01 04 11 2000
7 0104 13 Odpady pows.tajqce. .przy C{IQC_IU i obrobce postaciowej skat 2000
inne niz wymienione w 01 04 07
8 ex 01 04 81 State odpady z rotac.yjnc_ago wzbogacania wegla inne niz 500
wymienione w 01 04 80
9. ex 020101 State osady z mycia i czyszczenia 3000
10. ex 020301 Ziemia sucha , ziemia mokra, w tym kamienie 6000
11. ex 02 04 01 State osady z oczyszczania i mycia burakéw 5000
12, 10 05 80 Zuzle granulowam.a z F)lecow szybowych oraz zuzle z 500
piecow obrotowych
13. 10 06 80 Zuzle szybowe i granulowane 500
14. 10 09 03 Zuzle odlewnicze 500
15, 10 09 06 Rdzenie i fqrmy oqllewnlclze.przed procesem odlewania 500
inne niz wymienione w 10 09 05
16. 10 09 08 Rdzenie i formy odlewn!czg po procesie odlewania inne niz 500
wymienione 10 09 07
17. 1009 10 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09 500
18. 1009 12 Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11 500
19. 10 10 06 Rdzenie i fqrmy oqllewnlc.ze.przed procesem odlewania 500
inne niz wymienione w 10 10 05
20, 10 10 08 Rdzenie i formy odlewn!czc_a po procesie odlewania inne niz 500
wymienione 10 10 07
21. 101010 Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09 500
29, 1012 01 Odpady z przygotowania mas V\./sadowych do obrobki 500
termicznej
23. 101203 Czastki i pyty 500
24, 1012 06 Zuzyte formy 500
25 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramlcz’ne, ceeg,. kaﬂe. i ceramika 500
budowlana (po przerébce termicznej)
26 ex 16 07 99 Ziemia, piasek, miat z czyszczenia wagonow 500
dostarczajgcych ztom
27, 16 11 04 Oktadziny p|ecowe | mate.rllaiy og.nlo.trwa’fe Z procesow 500
metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 03
28. 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 8000
29. 170102 Gruz ceglany 8000
30, ex 17 01 03 Odpady innych matgrlaiow ceramicznych |'ellementow 3000
wyposazenia (wykonane z ceramiki)
31 ex 17 01 07 Zmles.zatwe odpady betonu., gruz.u_ ceglalneg.;o, odpadowych 8000
materiatbw ceramicznych inne niz wymienione w 17 01 06
32, 17 05 04 Gleba i ziemia , w tym kamienie , inne niz wymienione w 17 12000
0503
33. ex 191209 Mineraty (np. Piasek , kamienie) inne niz pochodzgce z 12000
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przetwarzania odpadéw komunalnych

34. 20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie 12000

Prace rekultywacyjne dzieli¢ sie bedg na trzy etapy:

e 0dzysk odpadow, polegajgcy na zasypaniu powstatego wyrobiska,

¢ rekultywacje podstawowg obejmujgcg wykonanie robot ziemnych, tj. docelowe
wyroéwnanie terenu z uzyciem nadktadu zapewniajgcego glebotworcze
wtasciwosci wierzchniej warstwy,

e rekultywacje szczegotowg, obejmujgcg docelowe zagospodarowanie terenu
rekultywaciji,

Etap | — odzysk odpadéw

W przypadku rekultywacji w kierunku alternatywnym poprzez zasypanie
wyrobiska zloza LUBNICA odtworzony zostanie stan sprzed rozpoczecia
eksploatacji. Zasypanie wyrobiska odbywaé bedzie sie w przypadku realizacji
wariantu alternatywnego do rzednych najblizszych terendw nieprzeksztatconych przy
wykorzystaniu odpaddw - kody i rodzaje odpaddéw mozliwych do wypetniania terenéw
niekorzystnie = przeksztatconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane
odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane czesci tych wyrobisk) oraz warunki ich
odzysku okre$la, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami. Zezwolenie na zbieranie
odpadow i zezwolenie na przetwarzanie odpadow wydaje, w drodze decyzji, organ
wtasciwy odpowiednio ze wzgledu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadow
w przypadku odpadow innych niz niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie
odzysku polegajgcym na wypetnianiu terendw niekorzystnie przeksztatconych, jezeli
ilos¢ umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpaddéw jest nie mniejsza niz 10
Mg na dobe lub catkowita pojemnosc¢ wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niz
25 000 Mg, jest Marszatek Wojewddztwa w pozostatych przypadkach Starosta.
Organ wydajacy zezwolenia na odzysk odpadéw okresla w decyzji kody mozliwych
do wykorzystania odpaddéw przeznaczonych do odzysku i maksymalng ilos¢
odpadow mozliwych do przetworzenia w ciggu roku oraz okresla dodatkowe warunki
min. dotyczgce ochrony srodowiska, ktore nalezy spetnia¢ w trakcie prowadzenia
odzysku. Odpady odzyskiwane bedg poprzez proces R5, czyli recykling lub odzysk

innych materiatdw nieorganicznych (zgodnie z zat. nr 1 do ustawy o odpadach).

Strona 49



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

Odpady bedg dostarczane na teren przetwarzania przez ich wytwércow lub
wnioskodawce samochodami samowytadowczymi bezposrednio do wyrobiska lub w
odlegtosci 5 m od skarpy wyrobiska i bedg przemieszczane na dno wyrobiska
poeksploatacyjnego za pomocg spycharki lub tadowarki.

Wierzchnia warstwa odtwarzanych gruntow o grubosci od 1 do 1,5 m zostanie
uformowana w sposob zapewniajgcy jej funkcje glebotwdrcze. Wiasciwosci
glebotwércze sg w stanie zapewni¢ odpady o kodach 17 05 04 oraz nadkfad ztoza.
Warunkiem przyjecia odpadéw do odzysku bedzie ustalenie ich przydatnosci do
rekultywaciji, tj. ustalenie zrodta odpadow - nie bedg przyjmowane odpady z miejsc, w
ktorych istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia zanieczyszczenia ziemi.
Przedsiebiorca bedzie prowadzit ewidencje przyjmowanych do wykorzystania
odpadow. Przedsiebiorca przed przyjeciem odpaddéw do odzysku ustali i potwierdzi
zgodnos¢ przyjmowanych odpadow z opisem rodzajow odpadow dopuszczonych do
odzysku w zezwoleniu. Dokumenty ewidencji przyjmowanych odpadow,
przedsiebiorca bedzie przechowywat przez okres 5 lat i udostepni je na zgdanie
organom kontrolnym. Wszelkie dziatania zwigzane z gospodarowaniem odpadami
bedg prowadzone z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP. Kontrolowane bedzie
takze pochodzenie odpaddéw a w przypadkach gdy bedg one pochodzi¢ z terenéw
zanieczyszczonych bgdz zawiera¢ bedg domieszki innych odpadow Przedsiebiorca
réwniez odmowi ich przyjecia. Zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku
Whnioskodawca bedzie musiat prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i jakosciowg zgodnie z
klasyfikacjg odpadow. Dokumenty ewidencji przyjmowanych przedsiebiorca bedzie
przechowywat zgodnie z przepisami przez okres minimum 5 lat i udostepni je na
zgdanie organom kontrolnym. W przypadku prowadzenia odzysku odpadow nie
zgodnie z przepisami odrebnymi np. poprzez uzycie odpaddéw zanieczyszczonych

moze dojs¢ do pogorszenia jakosci wdd lub do ich groznego zanieczyszczenia.

Etap Il — rekultywacja podstawowa

W ramach tych prac wykonana zostanie wierzchnia warstwa odtwarzanych
gruntéw o grubosci od 1 do 1,5 m w sposéb zapewniajacy jej funkcje glebotworcze.
Wiasciwosci glebotworcze sg w stanie zapewni¢ odpady o kodach 17 05 04 oraz
nadktad ztoza. Teren ztoza zostanie wyrownany do docelowych rzednych — sprzed

eksploatacji. Po wyréwnaniu terenu zostanie splantowany.
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Il Etap — rekultywacja szczegdtowa

Wyréwnanie i zagospodarowanie terenu poeksploatacyjnego zostanie wykonane
poprzez wykonanie na splantowanej powierzchni zabiegow agrotechnicznych
zmierzajgcych uzyznienia warstwy glebowej i przygotowania terenu pod zalesienie.
Skfad gatunkowy uprawy lesnej zostanie dobrany w zaleznosci od uzyskanych

warunkow siedliskowych.

2.4. Wytwarzanie odpadéw w planowanej dziatalnosci

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie bedzie dochodzi¢ do powstawiania
odpadow:

e niebezpiecznych poniewaz remonty i naprawy bedg wykonywane w siedzibie
przedsiebiorcy lub specjalistycznym warsztacie, a nie na ztozu,

e innych niz niebezpieczne, poniewaz caty nadktad postuzy do rekultywacji
ztoza,

Wyijatkiem moze byC sytuacja awaryjna zwigzana z niekontrolowanym
wyciekiem substancji ropopochodnych z eksploatowanych na terenie kopalni
maszyn. W kabinie koparki umieszczone zostang w tym celu neutralizujgce je
sorbenty, ktore po zuzyciu jako odpad niebezpieczne o kodzie 15 02 02* w ilosci ok.
0,01 Mg/rok umieszczone zostang w szczelnym metalowym pojemniku i natychmiast
przekazane do utylizaciji.

Masy ziemne (nadkfad) bedg wykorzystywane w ramach rekultywaciji terendow
poeksploatacyjnych do ksztattowania powierzchni terenu po zakonczeniu eksploatacji
kopaliny. Omawiane masy ziemne w my$| ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. nie sg odpadami, a zgodnie z ustawg o odpadach wydobywczych nie bedg
podlegac przepisom tej ustawy, gdyz termin i sposéb ich zagospodarowania zostang
okreslone zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gornicze dotyczgcymi
ruchu zaktadu goérniczego.

Podczas eksploatacji zloza nie powstajg odpady poprodukcyjne. Odpady
poprodukcyjne mogtyby powstawac¢ w przypadku naprawy maszyn na terenie ztoza.
Maszyny planowane do wykorzystywania w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg
posiada¢ gwarantowany umowami serwis producentéw (naprawy, wymiana olejow

itp.), ktory realizowany bedzie poza ztozem.
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Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach w trakcie
realizacji planowanego przedsiewziecia gtdbwny nacisk potozony bedzie na
zapobieganie powstawaniu odpadéw. W celu zapobieganiu i minimalizacji odpadow
na etapie eksploatacji przedsiewziecia wszelkie przeglagdy i naprawy pracujgcych
maszyn i urzgdzen prowadzone bedg przez wyspecjalizowane jednostki poza
terenem kopalni, odbywac¢ sie to bedzie w warsztacie technicznym specjalistycznej
firmy.

Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z wytwarzaniem odpadow bytowych i
komunalnych, przez pracownikow zwirowni. Powstajgce odpady komunalne np.
butelki po napojach gromadzone bedg w szczelnym kontenerze na smieci na terenie
zaktadu przy konturowym zapleczu, a stamtad odbieraC bedzie je specjalistyczna i
uprawniona firma.

Na kazdym etapie inwestycji mogg powsta¢ odpady zanieczyszczonego
sorbentu bedzie to miato miejsce jedynie w sytuacji awaryjnej podczas awarii maszyn
lub tankowania. Inwestor bedzie podejmowat wszelkie dziatania, aby do takich
sytuacji nie doszto w tym celu m.in. wykorzystywane do wydobycia maszyny bedag
podlega¢ okresowym przeglagdom i serwisom. Do ruchu w zaktadzie gorniczym
dopuszczane bedg jedynie w petni sprawne maszyny. Podczas tankowania maszyn
zachowane zostang podjete szczegolne $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
rozlania paliwa. W zwigzku z powyzszym prawdopodobna jest sytuacja gdy w trakcie
realizacji inwestycji w ogole nie powstang odpady niebezpiecznie o kodzie 15 02 02*
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) tj. zanieczyszczone sorbenty, ktory bedzie
wykorzystywany do zbierania ewentualnych plam oleju lub paliwa oraz folia
zabezpieczajgca przenikanie paliwa do gruntu.

Odpad ten powstawac¢ bedzie jedynie w sytuacjach awaryjnych jego ilo$¢ nie
przekroczy 0,01 Mg na rok. W przypadku powstania wycieku paliwa lub oleju uzyty
do jej zebrania sorbent zamkniety zostanie w szczelnym pojemniku przewieziony do
siedziby inwestora i przekazany niezwtocznie do utylizacji uprawnionej firmie — odpad
magazynowany bedzie pod zadaszeniem przez mozliwie najkrotszy czas.

Na terenie inwestycji nie bedg takze gromadzone paliwa, oleje, smary czy inne

materiaty niebezpieczne.
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Ponizej tabela przedstawiajgca szacunkowe ilosci odpaddéw w ciggu roku

mogace powstac bezposrednio w zaktadzie gérniczym:

Tab. 1. Szacunkowe ilosci odpadow w ciagu roku.

Szacunkowa
Kod ilogé Miejsce
Nazwa odpadu ) Sposoéb postepowania
odpadu magazynowania
w Mg
Etap przygotowania terenu pod wydobycie
Na terenie inwestyciji w
szczelnych pojemnikach ) )
. Odpad bedzie sukcesywnie
20 03 Zmieszane odpady (kontenerach) przy ) ]
0,1 Mg ] odbierany przez uprawniong
01 komunalne zapleczu socjalnym w ]
i . ] firme do odzysku
sposoéb umozliwiajgcy ich
bezpieczny odbior
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry Zebrany zanieczyszczony
olejowe nieujete w innych sorbet lub inny materiat
1502 grupach),tkaniny do Odpad magazynowany przez umieszczany bedzie w
02+ wycierania (np. szmaty, 0,01 mozliwie jak najkrétszy czas szczelnym pojemniku i
_ Scierki) i ubrania ochronne pod zadaszeniem. przekazywany do utylizacji
Zanieczyszczone podmiotowi posiadajgcemu
substancjami odpowiednie zezwolenia
niebezpiecznymi (np. PCB)
Etap eksploatacji
Na terenie inwestyciji w
szczelnych pojemnikach ) )
) Odpad bedzie sukcesywnie
20 03 Zmieszane odpady (kontenerach) przy i ]
0,5 Mg ] odbierany przez uprawniong
01 komunalne zapleczu socjalnym w ]
i . ] firme do odzysku
sposo6b umozliwiajgcy ich
bezpieczny odbior
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Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry Zebrany zanieczyszczony
olejowe nieujete w innych sorbet lub inny materiat
15 02 grupach),tkaniny do Odpad magazynowany prze umieszczany bedzie w
E wycierania (np. szmaty, 0,01 mozliwie jak najkrétszy czas szczelnym pojemniku i
_ Scierki) i ubrania ochronne pod zadaszeniem. przekazywany do utylizacji
Zanieczyszczone podmiotowi posiadajgcemu
substancjami odpowiednie zezwolenia
niebezpiecznymi (np. PCB)
Etap likwidacji - rekultywacii
Na terenie inwestycji w
szczelnych pojemnikach . .
20 03 Zmieszane odpady (kontenerach) przy Od.pad bedzle sukcesvwme
01 komunalne 04 Mg zapleczu socjalnym w odbler.anv przgz Uprawniong
sposob umozliwiajgey ich firme do odzysku
bezpieczny odbidr.
Sorbenty, materiaty
filtracyjne (w tym filtry Zebrany zanieczyszczony
olejowe nieujete w innych sorbet lub inny materiat
grupach),.tkaniny do Odpad magazynowany prze umieszczany bedzie w
% wycierania (np. szmaty, 0,01 mozliwie jak najkrétszy czas szczelnym pojemniku i
— Scierki) i ubrania ochronne pod zadaszeniem. przekazywany do utylizacji
Zanieczyszczone podmiotowi posiadajgcemu
substancjami odpowiednie zezwolenia
niebezpiecznymi (np. PCB)

Na terenie zaktadu nie bedg gromadzone materiaty pedne, smary i inne

substancji moggcych zanieczyscic¢ grunt i wody gruntowe.

2.5. Gospodarkawodno — sciekowa

Zaopatrzenie w wode pitng zapewnione bedzie przez przedsiebiorce w formie
wody mineralnej. Potrzeby socjalno — bytowe pracownikom zaktadu gérniczego,
zapewnig przenosne sanitariaty toalety ze zbiornikiem bezodptywowym, na terenie
ztoza, a stamtgd wywozone przez firme specjalistyczng do oczyszczalni sciekdéw — z
czestotliwoscig odpowiadajgcg zapotrzebowaniu. Jakos¢ sciekdéw sanitarnych bedzie

typowa, $cieki te nie bedg zawieraé specyficznych domieszek ani zanieczyszczen.
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Inwestycja nie bedzie zrodtem $ciekdw przemystowych.

2.6. Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen,
wynikajgce z wynikajgce z fazy realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania planowanego przedsiewziecia,

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana bedzie przede wszystkim z
wydobyciem kopaliny, jej zatadunkiem oraz transportem urobku. Bedzie to emisja
niezorganizowana pytow mineralnych, ktérych gtownym sktadnikiem bedzie
krzemionka, podrzednie inne czgstki mineralne. Zawartos¢ pytdw mineralnych w
kruszywie ztoza LUBNICA jest niewielka i wynosi od 2,85% do 8,36%, srednio
5,02%. Ponadto Zzrodtem zanieczyszczenia powietrza bedg silniki spalinowe
urzgdzen pracujgcych w zakfadzie gorniczym. Z uwagi na wgtebny charakter
eksploatacji, naturalng wilgotnos¢ kopaliny, emisja zanieczyszczen pytowych bedzie
minimalna. Dodatkowo zostang podjete zabiegi zmniejszajgce unoszenie sie czgstek
w powietrzu, tj. naktadanie plandek na transportujgce kruszywo samochody
ciezarowe, utwardzenie betonowymi ptytami lub grubym kruszywem drég
transportowych w obrebie obszaru gorniczego, jesli zajdzie taka koniecznosc.

Ponadto Zzrédtem zanieczyszczenia powietrza na etapie realizacji i eksploatacii
beda silniki spalinowe urzadzen pracujgcych w zaktadzie gorniczym. Silniki
spalinowe w wyniku spalania paliw produkujg zanieczyszczenia, ktore sg szkodliwe
dla srodowiska i cztowieka. Paliwa silnikowe stanowig mieszanine weglowodoréw
réznigcych sie budowg chemiczng i wynikajgcymi stgd wtasciwosciami chemicznymi.
Weglowodory podczas spalania ulegajg rozpadowi na sktadniki podstawowe — wegiel
i wodor. Spalanie jest zupetne, jesli produktami reakcji sg zwigzki, ktére nie mogag
ulec dalszemu utlenianiu.

Warunkiem koniecznym do spalania zupetnego jest dostateczna ilos¢ tlenu.
Przy spalaniu zupetnym benzyny pozbawionej domieszki:

- wodor H taczy sie z tlenem O, i daje wode H,O, kitéra w temperaturze

wydechu wystepuje w postaci pary wodnej,

- wegiel C tgczy sie z tlenem O, i daje dwutlenek wegla.

Pozostate gazy bedgce sktadnikami powietrza, jak azot (N) trudno wchodzg lub nie
wchodzg w Zadne zwigzki, a wiec w znacznie mniejszym stopniu wptywajg

negatywnie na organizm ludzki. Praktycznie w silniku wystepuje spalanie niezupetne
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paliwa zawierajgcego dodatki i zanieczyszczenia, co sprawia, ze w spalinach oprocz
powyzszych zwigzkéw znajdujg sie:
- azot (N2) — jego ilos¢ jest uzalezniona od tego, ile pozostato go z mieszanki
paliwowo-powietrznej,
- tlen (Oy) — jego ilos¢ jest uzalezniona od tego, ile pozostato go z mieszanki
paliwowo-powietrznej,
- tlenek wegla (CO) — jest to produkt niedokonczonego spalania wegla
w wyniku zbyt matej ilosci tlenu oraz zbyt krotkiego czasu do zupetnego
spalenia,
- weglowodory (HC) — sg to niespalone lub czesSciowo spalone czagstki paliwa,
przyczyny ich powstawania sg takie same jak tlenku wegla, sg zwigzkami
szczegolnie trujgcymi i majg dziatanie rakotworcze,
- tlenki azotu (NOyx) — sg produktem utleniania w wysokiej temperaturze azotu
zawartego w mieszance paliwowo - powietrznej,
- czgsteczki state (sadza),
- zwigzki otowiu, siarki i innych pierwiastkbw — sktadniki pochodzgce z
dodatkéw i zanieczyszczen paliw.
Przewidywang ilos¢ emisji spalin okreslono w zatgczonym opracowaniu
,Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hatasem - eksploatacja ztoza

kruszywa naturalnego LUBNICA”

2.7. Informacje o réznorodnosci biologicznej,
wykorzystywaniu zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi

Opis srodowiska przyrodniczego przedstawiono w rozdziale
3.5. Charakterystyka przyrodnicza terenu projektowanej inwestycji. Zgodnie z
Konwencjg o réznorodnosci biologicznej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.
(Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532) réznorodno$¢ biologiczna oznacza zrdéznicowanie
wszystkich zywych organizmow pochodzgcych, inter alia, z ekosystemow Igdowych,
morskich i innych wodnych ekosysteméw oraz zespotdw ekologicznych, ktérych sg
one czescig. Dotyczy to réznorodnosci w obrebie gatunku, pomiedzy gatunkami oraz
ekosystemami. Bior6znorodnos¢ jest czesto stosowanym okresleniem dla sumy

gatunkow lub ekosystemdw analizowanych lub poréwnywanych obszarow.
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Istnieje wiele definicji réznorodnosci biologicznej oraz sposobow jej okreslania
i pomiaru. W celu porownywania réznorodnosci biologicznej rozmaitych srodowisk
lub réznorodnosci biologicznej zespotow organizmdéw zamieszkujgcych jakies
Srodowisko stosuje sie rozmaite wskazniki, do najczesciej stosowanych naleza:

e bogactwo gatunkowe - liczba wystepujgcych gatunkow,
e bogactwo rzadkich gatunkow

Teren ztoza to grunty rolne stanowigce nieuzytek. W obrebie inwestycji nie
stwierdzono gatunkow rzadkich. Stwierdzone gatunki roslin sg typowymi pospolitymi
gatunkami zbiorowisk suchych muraw, zbiorowisk ruderalnych i segetalnych. Nie
zanotowano gatunkéw roslin chronionych na mocy Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedagcych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow
wyboru obszaréow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014r., poz.1713), tj. gatunkow
wymienionych w zatgcznikach I, IV i V Dyrektywie Siedliskowe;.

W czasie inwentaryzacji terenu inwestycji na ztozu zaobserwowano w gatunki
bezkregowcow powszechnie wystepujgce na terenach lesnych oraz tgkowych Na
terenie przedsiewziecia stwierdzono 2 osobniki jaszczurki zwinki. Na obszarze
inwestycji nie wystepujg zadne zbiorniki wodne, nie jest on zatem miejscem rozrodu
czy zimowania krajowych ptazow wodnych Ilub ziemnowodnych. W wyniku
zrealizowanych prac na obszarze badah oraz w jego sagsiedztwie stwierdzono 12
gatunkow ptakow, zadne ze stwierdzonych gatunkéw ptakéw nie sg zagrozone
wyginieciem, w obszarze ztoza nie stwierdzono miejsc legowych, ptaki stwierdzone
na tym obszarze, wykorzystujg obszar ztoza, jako zerowisko lub miejsce odpoczynku.

Biorgc pod uwage powyzsze ocenia sie réznorodnos¢ biologiczng terenu
inwestyciji, jako niska.

Inwestycja nie wigze sie z uzyciem wody na cele produkcyjne. Woda
wykorzystywana bedzie jedynie na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw,
zaopatrzenie w wode pitng zapewnione bedzie przez przedsiebiorce w formie wody
mineralnej, natomiast wode do celédw socjalnych dostarcza¢ bedzie firma
wynajmujgca sie toalete przenosna z umywalkg podczas okresowych serwiséw

toalety oraz w razie potrzeby przedsiebiorca, w oparciu o przepisy rozporzgdzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, pdz. 70)..

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska przez
glebe rozumie sie gérng warstwe litosfery, ztozong z czesci mineralnych, materii
organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizmdéw, obejmujgca
wierzchnig warstwe gleby i podglebie. Na obszarze przeznaczonym po eksploatacje
wstepujg gleby niskiej klasy bonitacyjnej tj. RV oraz RVI. Gleba stanowi nadktad
ztoza LUBNICA o grubosci ok. 0,10 m. Nadktad zdejmowany bedzie sukcesywnie w
miare postepu eksploatacji i sktadowany na tymczasowych zwatowiskach w obrebie
obszaru gorniczego. Nadktad ztoza (gleba) w kazdym z wariantow w catosci zostanie
wykorzystany do rekultywacji terenow poeksploatacyjnych — do umocnienia brzegow

zbiornika wodnego.

2.8. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

W Zaktadzie Gérniczym (ZG) LUBNICA bedg pracowaty maszyny o napedzie
spalinowym, wiec nie ma zapotrzebowania na energie elektryczng w tym zakresie. W
ZG nie wystgpi zapotrzebowania na energie cieplng i gazowg oraz nie przewiduje sie
wykorzystania innych surowcéw niz paliwo (ropa). Zuzycie paliwa zalezne bedzie od
faktycznej wielkosci wydobycia w ciggu roku. Zuzycia paliwa przez silniki
wysokoprezne w maszynach wynosi ok. 15 - 20 litréw na roboczogodzine, faktyczne

zapotrzebowanie na paliwo zalezne bedzie od wielkosci wydobycia.

2.9. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych
przedsiewzie¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko

Obszar ztoza to w cato$ci grunty rolne niezabudowane. W zwigzku z realizacjg
inwestycji w zadnym z analizowanych wariantéw nie zajdzie, zatem koniecznos¢
uprzedniego przeprowadzenia prac rozbiorkowych innych obiektow lub instalacji, w
tym takich, ktore zaliczatyby sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko.
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2.10. Ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwiazane
ze zmiang klimatu

Omawiana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ stwarzajgcych
zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej. Nie wystgpig sytuacje
awaryjne, poza zdarzeniami losowymi np. pozar, ktéry moze zdarzy¢ sie w zapleczu
socjalnym inwestycji (przenosny kontener).

W rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przez ,powazng awarie
przemystowg” rozumie sie zdarzenie, w szczegoélnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w
ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Jako substancje niebezpieczne - rozumie sie jedng lub wiecej substancji albo
mieszaniny substancji, ktore ze wzgledu na swoje wihasciwosci chemiczne,
biologiczne lub promieniotworcze moga, w razie nieprawidtowego obchodzenia sie z
nimi spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska; substancjg
niebezpieczng moze byc¢ surowiec, produkt, potprodukt, odpad, a takze substancja
powstata w wyniku awarii.

W procesie eksploatacji kruszywa naturalnego nie wykorzystuje sie materiatéw
wybuchowych, substancji toksycznych, niebezpiecznych lub zamknietych Zzrédet
promieniowania jonizujgcego. Na terenie ztoza LUBNICA nie bedg gromadzone
substancje i odpady niebezpieczne. W tych warunkach nie mogg powstac¢ sytuacje
awaryjne zwigzane z wprowadzeniem substancji niebezpiecznych do srodowiska.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 poz. 138) zaktad gorniczy
LUBNICAw kazdym za analizowanych wariantéw inwestycji nie zalicza sie do

zaktadu o zwiekszonym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej lub
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zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, o ktérych mowa
w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Podjecie realizacji planowanego przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z
wykorzystaniem maszyn budowlanych, co z kolei moze wigza¢ sie z zaistnieniem
sytuacji awaryjnych. W sytuacji powstania awarii sprzetu np. wycieku substancji
ropopochodnych moze spowodowaé zagrozenie zanieczyszczenia gruntu. Aby
zapobiegaé powstawaniu tego typu sytuacji awaryjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych warunkow pracy:

- dopuszczac do pracy tylko sprzet sprawny technicznie,

- przeprowadzac okresowe kontrole stanu technicznego maszyn,

- eksploatowa¢ sprzet zgodnie z jego przeznaczeniem w warunkach
okreslonych w instrukcji obstugi i Dokumentacji Techniczno Ruchowej
danej maszyny,

- do obstugi sprzetu dopuszcza¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i
przeszkolone na danym stanowisku pracy.

Na terenie zakfadu gorniczego nie bedzie magazynowane paliwo i inne materiaty
pedne.

W czasie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wystgpienia zdarzeh o
znamionach katastrofy budowlanej. W my$| ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017
poz. 1332) katastrofa budowlana jest to jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementdéw rusztowan,
elementoéw urzagdzenh formujgcych, scianek szczelnych i obudowy wykopow.

Biorgc pod uwage charakter planowanego przedsiewziecia, ktére polegacé
bedzie na wydobywaniu kopaliny to, iz w obszarze zloza przeznaczonym pod
wydobycie brak jest jakichkolwiek budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,
eksploatacja ztoza nie bedzie sie wigzata z budowg jakichkolwiek budynkow, nie ma
mozliwosci, aby doszto do wystgpienie katastrowy budowlanej na etapie zaréwno
realizacji, eksploataciji jak i likwidacji zaktadu goérniczego w kazdym z analizowanych
wariantow. W obrebie ztoza LUBNICA znajdujg sie grunty rolne niezabudowane.

Katastrofa naturalna w rozumieniu Ustawy o stanie kleski zywiotowej z 18 IV
2002 r. (. Dz.U. 2017 poz. 1897) to zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w
szczegolnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry,
intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych
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temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i
morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw,
chorob rodlin lub zwierzgt albo chorob zakaznych ludzi albo tez dziatanie innego
zywiotu. W procesie wydobycia kruszywa wykorzystywane bedg proste maszyny
budowlane, przy eksploatacji ztoza nie bedg wykorzystywane substancje mogace
zwiekszy¢ ryzyko wystgpienia katastrofy naturalne;j.

Obszar ztoza potozony jest w bardzo niewielkiej powierzchni na obszarze
szczegoblnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (patrz rozdziat 2.1.1.). W wariancie Inwestorskim zioze
eksploatowane bedzie do rzednej 119,5 m n.p.m. a wiec nawet w przypadku gdy
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500
lat),gdy rzedna wody zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego wynosi w tym
rejonie 119,23 m n.p.m. tern zaktadu goérniczego nie zostanie zalany. W przypadku
realizacji inwestycji w wariancie 2 i 3 wydobycie zawodnionej czesci zioza
prowadzone bedzie z poziomu 124,30 n.p.m., wobec czego réwniez nie istnieje
ryzyko zalania maszyn parujgcych w zakfadzie gérniczym — podniesieniu ulegnie
jedynie poziom wody w zawodnionej czesci wyrobiska.

Na podstawie danych udostepnianych przez Panstwowg Stuzbe Geologiczng
stwierdzono, ze planowany teren inwestycji jak zlokalizowany jest poza obszarami
zagrozonymi ruchami masowymi ziemi, przy czym przez ruchy masowe ziemi
rozumie sie powstajgce naturalnie lub na skutek dziatalnosci czlowieka osuwanie,
spetzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skat, zwietrzeliny i gleby.
Obszar inwestycji pod wzgledem wystepowania zjawisk sejsmicznych nalezy zaliczy¢
do obszarow asejsmicznych, na ktérym mozliwos¢ wystgpienia trzesienia ziemi jest
praktycznie zerowa. Realizacja inwestycji nie zwiekszy ryzyka wystgpienia katastrof
naturalnych, w przypadku realizacji inwestycji w wariancie nr 3 w ktorym przewiduje
sie rekultywacje w kierunku przyrodniczym z pozostawieniem zbiornika wodnego
oraz terendw podmoktych, moze nawet przyczyni¢ sie do ograniczenia skutkow np.
powodzi oraz susz i wysokich i niskich temperatur. Rzedna terenu po zakonczeniu
eksploatacji bedzie wynosi¢ ok. 117,57 — 118,71 m n.p.m. a wiec teren ten bedzie
mogt petnié role terenéw zalewowych - podczas powodzi maksymalna rzedna wody
powodziowe] moze osiggng¢é w tym rejonie maksymalnie ok. 119,23 m n.p.m.
Realizacja inwestycji w wariancie NKDS moze przyczyni¢ sie zatem do zmniejszenia
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skutkbw powodzi na obszarach ponizej ternu ztoza poprze zmniejszenie fali
powodziowej. W zakresie tagodzenia skutkdw susz nalezy zwroci¢ uwage na funkcje
retencyjng zbiornikbw wodnych i terenow podmoktych. Zbiorniki wodne i obszary
podmokte tagodzg zjawiska suszy i chronig ekosystemy poprzez réwnomierny i
powolny odptyw wod. Zbiorniki wodne gromadzg wode podczas nadmiaru wod
wiosng i oddajg wode latem, zapewniajgc staty przeptyw wody. Temperatura wody w
zbiornikach wodnych, w okresie wiosennym i letnim jest zwykle chtodniejsza od
obszaréw otaczajgcych zbiornik i od temperatury powietrza, zatem woda pobiera
ciepto z otoczenia, dgzgc do wyrdéwnania tej roznicy temperatury. Dlatego zbiorniki
wodne wptywajg na obnizenie temperatury podczas upatdw. Najwyzsze wartosci
temperatury powietrza w ciggu doby, czyli warto$ci temperatury maksymalnej, sg nad
obszarami lgdowymi wyzsze niz w bezposrednim sgsiedztwie zbiornikow. Jesienig
woda w zbiornikach jest nagrzana wtedy zbiornik zaczyna oddziatywa¢ na otoczenie
odwrotnie niz wiosng czy latem. Temperatura powietrza jest wyzsza niz nad
obszarem lgdowym, przy czym jest to widoczne przede wszystkim nocg. Wokot
zbiornikéw jest mniej dni z przymrozkami niz na terenach oddalonych od zbiornikow.
Oddziatywanie zbiornika powoduje podwyzszenie wartosci temperatury minimalnej, w
ciggu doby w poréwnaniu z obszarami oddalonymi od zbiornika. Zbiorniki wodne
przyczyniajg sie, zatem do polepszenia warunkow klimatu lokalnego, zwtaszcza z
punktu widzenia rolnictwa, poprzez zmniejszenie zagrozenia przymrozkami,
wydtuzenie okresu wegetacyjnego i wzrost ilosci promieniowania stonecznego
docierajgcego do terendow wokét zbiornika na skutek wysokiego albedo wody rano i
wieczorem.
Przewidywania co do kierunkow zmian klimatu sg trudne do okreslenia. Klimat
Polski wykazuje od konca XIX wieku systematyczng tendencje rosngcg temperatury
powietrza ze znaczgcym wzrostem od 1989 roku. Opady nie wykazujg
jednokierunkowych tendencji. Zmienita sie natomiast struktura opaddéw, gtownie w
cieptej porze roku; opady sg bardziej gwattowne, krétkotrwate, niszczycielskie,
powodujgce coraz czesciej powodzie i podtopienia. Jednoczes$nie zanikajg opady
niewielkie (ponizej 1 mm/dobe). Symulowana temperatura wykazuje wyrazng
tendencje wzrostowg na obszarze catego kraju, wieksze ocieplenie jest spodziewane
pod koniec stulecia. Przyrosty temperatury sg zréznicowane regionalnie i sezonowo.
Najsilniejsze wzrosty temperatury w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku, powyzej
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4,5°C w zakresie temperatur minimalnych, sg obserwowane zimg w regionie
potnocno-wschodnim  kraju, a w przypadku temperatur wysokich — latem w
potudniowo-wschodniej Polsce. Ze wzrostem temperatury zwigzane sg zmiany w
przebiegu wszystkich wskaznikéw klimatycznych opartych na tej zmiennej. Skutkiem
ocieplania sie klimatu jest wzrost wystepowania groznych zjawisk pogodowych. W
celu wyznaczenia strategicznych planéw adaptacyjnych do zmian klimatu,
opracowana zostata Biata Ksiega ,Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy
dziatania” (COM 2009), ktéra stworzyta podstawy do przygotowania kompleksowej
strategii UE ufatwiajgcej dostosowanie gospodarki i spoteczenstwa krajow
cztonkowskich do aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu w sposob najbardziej
efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Konsekwencjg stworzenia ww. dokumentu
byto opracowanie projektu KLIMADA ,Opracowanie i wdrozenie strategicznego planu
adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu” realizowanego na
zlecenie Ministerstwa Srodowiska oraz opracowanie ,Strategicznego planu adaptac;ji
dla sektoréow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg
do roku 2030” (MS 2013).
Analiza przewidywanych zmian klimatu wynikajgca z ww. opracowan,
wskazuje na to, iz:
e nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem sredniej temperatury dobowe;j
oraz zmniejszeniem liczby dni chtodnych,
e zmniejszy sie okres zalegania pokrywy sSnieznej na gruncie,
e zwigkszg sie opady, wyrazone zarowno wzrostem maksymalnego
opadu dobowego oraz liczbg dni z opadami ekstremalnymi,
e wskazane w opracowaniu parametry klimatu bedg sie charakteryzowaty
duzg zmiennoscig w odniesieniu do wartosci ekstremalny
Analiza dotyczgca zmian klimatu na poziomie przedsiewziecia powinna
uwzglednia¢ wptyw planowanego przedsiewziecia na klimat i jego zmiany (mitygacja,
czyli tagodzenie przez przedsiewziecie zmian klimatu) oraz wptyw klimatu i jego
zmian na przedsiewziecie (adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu).
Wplyw przedsiewziecia na zmiany klimatu spowodowany bedzie bezposrednig
emisjg gazéw cieplarnianych do atmosfery bedg to m.in. tlenki azotu i dwutlenku

wegla z procesu energetycznego spalania paliw tj. silniki maszyny. Minimalizacja
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emisji w kazdym wariancie polega¢ bedzie na ograniczeniu pracy silnikow do
niezbednego minimum (wytgcznie podczas postojéw itp.). Emisja spalin bedzie
jednak niewielka, odbywacC bedzie sie ze zrddet rozproszonych. Przyjmuje sie, iz
wptyw inwestycji na zmiany klimatu w zwigzku z niewielkg emisjg spalin w kazdym
wariancie jest marginalny.

W kazdym wariancie wydobycie kruszywa bedzie prowadzone z poziomu
roboczego powyzej rzednej najwyzszych wod powodziowych nie istnieje wiec ryzyko
zalania maszyn pracujgcych w zaktadzie podczas nawalnych odpadéw. W zakresie
tagodzenia przez przedsiewziecie zmian klimatu nalezy zwroci¢ uwage na retencyjng
role zbiornikow wodnych oraz terenow podmoktych, ktore powstang w przypadku
realizacji inwestycji w wariancie nr 3. Z powodu zmian klimatycznych powaznym
zagrozeniem w ostatnich latach sg czeste i diugotrwate susze. Zbiorniki wodne i
tereny podmokte tagodzg zjawiska suszy i chronig ekosystemy poprzez rownomierny
i powolny odptyw wod. Zbiorniki wodne i tereny podmokte gromadzg wode podczas

nadmiaru wod wiosng i oddajg wode latem, zapewniajgc staty przeptyw wody.
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3.0pis elementéw przyrodniczych srodowiska objetych
zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na sSrodowisko, w tym elementéw
srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody

3.1. Uksztatltowanie powierzchni

Rejon inwestycji znajduje sie w Dolinie rzeki Gwdy, ktéra podczas
zlodowacenia pétnocnopolskiego (faza pomorska) stanowita szlak odptywu wod
fluwioglacjalnych lodowca skandynawskiego. Oznaki tego etapowego rozwoju sg
widoczne w postaci wielostopniowych tarasow rzecznych. Na potudniu, w poblizu
ujscia do Noteci, dolina Gwdy znacznie sie poszerza, tworzgc w okolicach Pity
kotline. Region porastajg gtéwnie bory sosnowe. Zastosowanie w gospodarce region
zawdziecza wybudowanym na Gwdzie zbiornikom retencyjnym. Ztoze znajduje sie w
miejscu ujscia do Gwdy rzeki Czernica, ktéra przeptywa wzdtuz wschodniej granicy
ztoza. Teren ztoza jest obszarem dos¢ urozmaiconym hipsometrycznie, wyniesionym
do rzednych 129,5 m n.p.m. w miare zblizania sie do granicy dziatki z sgsiadujgcymi
z nig Gwdg i Czernicg rzedne tagodnie przechodzg od 119,6 do 118,5 m n.p.m. W
potudniowej czesci dziatki nr 54/12 obreb Lubnica, w granicach ztoza LUBNICA
istnieje niewielkie przeksztatcenie terenu (wyrobisko).

W obrebie terenu udokumentowanego ztoza brak jest ciekow i zbiornikéw

wodnych.

3.2. Powietrze i klimat

Region klimatyczny analizowanego obszaru zaliczany jest do grupy
regiondw o klimatach cechujgcych sie przejsciowoscig i zmiennoscig, pozostajgcych
pod wptywem mas powietrza. Na terenie tym mamy do czynienia zasadniczo z
trzema podstawowymi rodzajami mas powietrza: polarnym, arktycznym i
zwrotnikowym. Teren Gminy Okonek charakteryzujg wiatry zachodnie, potudniowo-
zachodnie i potnocno-zachodnie. Wystepujg one z  czestotliwosciami
przekraczajgcymi 50% w skali roku. Srednie predkosci wiatru poza terenami

zabudowanymi wynoszg okoto 4 m/s. Wieksze predkosci wiatréw wystepujg zwykle z
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kierunkow o wyzszych frekwencjach. Cisze atmosferyczne notowane byty gtéwnie w
miesigcach wrzesien-pazdziernik. Najwiecej okreséw bezwietrznych wystepuje w
okresie jesieni, a najmniej przypada na okres zimy. Wiatry silne i bardzo silne
wystepujg stosunkowo rzadko, tj. o predkosci do 10 m/s wystepujg przecietnie przez
11 dni w roku, a o predkosci 15 m/s (bardzo silne) przecietnie ok. 1 dnia w roku.
Latem przewazajg wiatry z kierunku wschodniego, zimg wiatry zachodnie i
potudniowo-wschodnie. Srednia predko$¢ wiatru waha sie w granicach 3,4 m/s.
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza wynosi okoto 81% a zachmurzenie ogdlne nieba
okoto 56%. Wielkos¢ opaddéw atmosferycznych =zalezy w duzej mierze od
uksztattowania terenu. Kulminacja Garbu Pomorskiego, a w tym okolice terenu
objetego opracowaniem, stanowig wyniesienie, na ktérym zachodzi kondensacja
pary wodnej w powietrzu i czesciej niz w innych regionach wojewodztwa wystepujg tu
opady. Nalezy jednak podkresli¢, ze opady sg zmiennym elementem klimatu i ich
rozktad czasowoprzestrzenny moze podlega¢ zrdéznicowaniu nawet rozktadzie
rocznym. Na analizowanym obszarze zaznacza sie istotna zmienno$¢ sum opadow
poszczegoblnych lat w zaleznosci od charakteru danego roku. W roku normalnym
(przecietnym) roczna suma opaddéw mierzona na posterunku opadowym w Okonku
wynosi 620 mm, dla roku wilgotnego (1980) roczna suma opadow wynosita 847 mm,
zas dla roku suchego (1992) zaledwie 415 mm. Wobec takiego rozktadu wielkosci
sum opadow, maksymalne odchylenie ich sumy w roku wilgotnym w stosunku do
roku normalnego wynosi ponad 136%, natomiast w przypadku roku suchego nieco
ponad 66%. Przecietnie najwyzsze sumy miesieczne opadéw majg miejsce w lipcu
(77 mm), a najnizsze w lutym (36 mm). Najwiekszg zmiennos¢ opadow
atmosferycznych przypada na miesigce letnie.

Na charakter klimatu lokalnego wptywa miedzy innymi rzezba terenu, sposéb
jego uzytkowania, obecno$¢ wodd, charakter szaty roslinnej. Obszary zioza jest
bezle$ny, delikatnie wyniesiony oraz znajduje sie w otoczeniu ciekow wodnych. Pod
wzgledem klimatu lokalnego i bioklimatu teren ztoza charakteryzuje sie dobrym
nastonecznieniem i przewietrzaniem oraz zwiekszong wilgotnoscig w poréwnaniu do
obszaréw oddalonych od koryta rzeki — nie jest to jednak obszar o wybitnie wilgotnym
powietrzu wzgledu na wyniesienie terenu ztoza ok. 6-10 metrow ponad poziom rzeki

Czernicy oraz dobre przewietrzanie terenu.
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Na jakos$¢ powietrza ma wptyw sposob zabudowy terenu i pora roku. W gesto
zabudowanych miejscach dochodzi do stabej wymiany mas powietrza i kumulowania
sie zanieczyszczen. JakosC powietrza pogarsza sie w miesigcach zimowych w
sezonie grzewczym, gdzie oprécz emisji ze zrodet komunikacyjnych wystepuje
emisja ze zrédet energetycznego spalania paliw. Na terenie gminy Okonek do
gtéwnych zrédet zanieczyszczen nalezg lokalne kottownie i paleniska domowe.
Jednak coraz wiecej gospodarstw domowych rezygnuje z kottow weglowych na rzecz
piecow na odpady z drewna, takich jak: trociny, brykiety, palety. Diagnoza
istniejgcego stanu w zakresie jakosci powietrza na terenie omawianej strefy
wskazuje, ze gtdwng przyczyng przekroczen poziomow dopuszczalnych pytu
zawieszonego PM10 jest emisja powierzchniowa oraz naptyw zanieczyszczen spoza
strefy. Specyfika pylu zawieszonego, ktérego duzg czes¢ tworzg aerozole
nieorganiczne (siarczany i azotany), bedgce wynikiem emisji zarébwno z wysokich jak
i niskich zZrodet spalania, powoduje, ze duzy udziat w stezeniach tego pytu ma
naptyw, szczegolnie w okresie zimowym. Ograniczanie emisji naptywowej (z
wysokich zrodet energetycznych spoza strefy) jest i bedzie wynikiem wdrazania
kolejnych coraz ostrzejszych standardéw emisji dla tych zrédet (kolejne dyrektywy:
IPPC, IED). Ograniczanie emisji naptywowej (ze zrédet komunalnych spoza strefy)
jest i bedzie wynikiem wdrazania kolejnych Programéw Ochrony Powietrza w
sgsiednich strefach. Jednak wysoki udziat w stezeniach pylu zawieszonego ma
réowniez lokalne ogrzewanie indywidualne oraz lokalna komunikacja. (Program
Ochrony Srodowiska dla gminy Okonek na lata 2018-2021 z perspektywg na lata
2022-2025). Na terenie Gminy Okonek brak jest duzych zaktadow przemystowych
bedgcych emitorem istotnego tadunku zanieczyszczen do atmosfery. Zgodnie z
informacja uzyskana z Departamentu Monitoringu Srodowiska Gléwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska, Regionalny Wydzial Monitoringu
Srodowiska w Poznaniu w rejonie inwestycji w roku kalendarzowym 2019 dla
dzialek ewidencyjnych o nr: 54/11, 54/12, 54/13, 54/17, obreb Lubnica, powiat
ztotowski, wystgpily nastepujgce wartosci stezen sredniorocznych:

1. NO2 (nr CAS 10102-44-0):
Sa =6 pg/m®

2. SOz (nr CAS 7446-09-5)*:
Sa =2 yg/m?®
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3. Pyt zawieszony PM10:

Sa = 14 ug/m?®

4. Pyt zawieszony PM2,5:

Sa= 11 pg/m?®

5. Benzen (nr CAS 71-43-2):

Sa=0,5 pyg/m®

6. Otéw (nr CAS 7439-92-1)**:

Sa =0,01 pg/m®

*Poziom dopuszczalny jako wartos¢ srednioroczna dla SO:jest okredlony w polskim prawie
jedynie pod katem ochrony roslin, co oznacza, ze norma ta nie dotyczy stref bedacych
aglomeracjami lub miastami powyzej 100 tys. mieszkancéw.

**Stezenie oznaczone jako suma metalu i jego zwigzkéw w pyle zawieszonym PM10.

Pismo z GIOS znak DM/P0O/063-1-422/01/21/MLM w zataczeniu.

3.3. Warunki hydrograficzne i hydrogeologiczne rejonu ztoza

3.3.1. Wody powierzchniowe

Przez teren gminy Okonek przeptywa rzeka Gwda oraz jej doptywy - rzeka
Czarna, Debrzynka, Szczyra i Chrzgstawa. Giéwnym ciekiem gminy jest Gwda,
biorgca swoj poczatek w wojewodztwie zachodniopomorskim i wptywajgca na teren
gminy w 96 km. W rejonie tym Gwda przyjmuje wody dwoch lewobrzeznych
doptywow Czernicy i Szczyry, zbierajgcych wody z woj. pomorskiego. Nieco nizej do
Gwdy uchodzi Debrzynka, ktéra odwadnia czes¢ wojewddztwa pomorskiego i
wielkopolskiego.

Gwda jest rzekg na pograniczu Pojezierza Wateckiego i Pojezierza
Krajenskiego. Jest to prawy doptyw rzeki Note¢. Dtugos¢ rzeki wynosi 145 km, a
powierzchnia jej dorzecza 4943 km. Zrodio Gwdy, znajduje sie w okolicach wsi
Porost a swdj kres w Ujsciu wpadajgc do Rzeki Noteé. Gwda wyptywa z
potudniowego brzegu jeziora Wierzchowo (mezoregion Dolina Gwdy) a w
miejscowosci Ujscie wpada do Noteci. W rejonie inwestycji rzeka znajduje sie w jej
Srodkowym biegu, wzdtuz potudniowej granicy ztoza przebiega ok. 99,5-98,0 kilometr
tej rzeki. Przeptyw nienaruszalny Gwdy wynosi wg Kostrzewy (Kostrzewa H., 1972 —
Przeptywy nienaruszalne w profilach kontrolnych rzek Polski. Mat. Bud. Inst. Gosp.

Wod. Seria Gospodarowanie Zasobami Wodnymi nr 17. Warszawa.) 4,62 m® /s, i
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odpowiada sredniemu niskiemu przeptywowi Gwdy w profilu Ptusza (Stachy J. (red.),
1987 — Atlas hydrologiczny Polski. Wyd. Geol. Warszawa.). Zlewnia wodowskazowa
Ptuszy zajmuje powierzchnie 2052 km? . Przeptywy charakterystyczne Gwdy podano

w tabeli ponizej:

WWQ 50 m’/s
SWQ 26,9 m’/s
SSQ 11,1 m'/s
SNQ 4,68 m’/s
NNQ 2,97 m'/s

Ryc. 2. Przeplywy charakterystyczne Gwdy — wodowskaz Ptusza (1951-1970)

Rzeka Czernica przeptywajgca przy wschodniej granicy ztoza jest lewym
doptywem Gwdy o dtugosci 53 km i powierzchni dorzecza 528 km?. Mniej wiecej w
potowie Czernicy uchodzi do niej z prawej strony rzeka Biata- zasilajgc dos¢
znaczaco jej wody. Rzeka ta w catosci ptynie na terenie wojewodztwa Pomorskiego
(wyptywa ze zrodet na Pojezierzu Bytowskim, we wsi Mitocice, na potudniowy zachéd
od Miastka.) zblizajgc sie do poinocnego kranca wojewodztwa Wielkopolskiego i w
rejonie inwestycji stanowi naturalng granice miedzy tymi wojewddztwami nastepnie
wpada do Gwdy przy pétnocnej granicy ztoza.

Zgodnie z mapg ewidencyjng oraz sytuacyjno-wysokosciowg teren sgsiedniej
54/8 stanowi wody, a z godnie z zlozonym protestami spoteczehstwa znajdujg sie
tam stawy rybne. Z wizji terenowej wynika jednak, iz teren tej dziatki stanowi suche
zagtebienie terenowe porosniete trawami i samosiejkami drzew. Analiza zdje¢
satelitarnych z przesziosci (03/2012, 07/2014, 5/2017, 08/2018, 09/2018,
04/2019,01/2020) wykazat, iz przez ten okres na obszarze dziatki 54/8 nie
znajdowata sie woda. Analiza mapy sytuacyjno-wysokosciowej wykazata, iz na
terenie dziatki 54/8 znajdowaty sie w przesziosci stawy wypetniane wodg z rzeki
Gwdy — urzadzenie pietrzgce wode znajduje sie na dziatce 92. W wyniku realizacji
inwestycji pomiedzy dziatkg 54/8 a ternem inwestycji pozostanie wat ziemny o
szerokosci u gory skarpy od 30 do 40 metréw, a wiec planowana inwestycja nie
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wptynie na mozliwo$¢ ponownego utworzenia na tym obszarze stawéw hodowlanych

— wypetnienia zagtebienia wodg z rzeki Gwdy.

W obrebie samego ztoza brak jest jakichkolwiek ciekow oraz zbiornikow

wodnych. Poniewaz ztoze LUBNICA usytuowane jest pomiedzy korytami rzeki Gwdy

i Czernicy, tuz przy ujsciu tej drugiej do Gwdy, obszar ztoza potozony jest dokfadnie

na granicy dwoch zlewni - jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP):

potudniowo — wschodnia czes¢ zloza nalezy do zlewni
RW6000201886299 Czernica od Biatej do ujscia — jest to rzeka nizinna
zwirowa (typ 20), naturalna czes¢ wodd; stan JCWP okreslony w
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w
sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w
przypadku tej JCWP oceniony zostat, jako zty i zagrozone jest
osiggniecie celow srodowiskowych (dobry stan ekologiczny oraz dobry
stan chemiczny), dlatego zastosowano odstepstwo czasowe do 2021
roku dla osiggniecia zatozonych celow, z powodu braku mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej byc¢
przyczyng wystepujgcych przekroczen wskaznikéw jakosci. Konieczne
jest dokonanie szczegotowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidlowego zaplanowania dziatan naprawczych. Rozpoznanie
przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na
poziomie krajowym. Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach
hydromorfologicznych. Opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich
wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wéd
powierzchniowych.

pothocno - zachodnia czeS¢ zioza nalezy do  zlewni
RW60002018865511 Gwda od Dotgi do wptywu do zbiornika Podgaje —
jest to rzeka nizinna zwirowa (typ 20), silnie zmieniona czes¢ wod, stan
JCWP okreslony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry, w przypadku tej JCWP oceniony zostat, jako

dobry, jednak zagrozone jest osiggniecie zamierzonych celéw
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srodowiskowych (dobry potencjat ekologiczny - mozliwos¢ migracji
organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Gwda od wptywu do
zbiornika Podgaje do ujscia Czernicy oraz dobry stan chemiczny), w
zwigzku z czym zastosowano odstepstwo poprzez przedtuzenie terminu
osiggniecia celu srodowiskowego dla tej zlewni. Zastosowano
derogacje do 2027 r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.
Wdrozenie skutecznych i efektywnych dziatan naprawczych wymaga
szczegOlowego rozpoznania wptywu  zidentyfikowanej presji i
mozliwosci jej redukcji. W biezgcym cyklu planistycznym dokonano
rozpoznania potrzeb w zakresie przywrdcenia ciggtosci morfologicznej
w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie
dziatan zaplanowano pracowanie wariantowej analizy sposobu
udroznienia budowli pietrzgcych na odcinku cieku istotnego Gwda wraz
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji
projektowej.
Ztoze znajduje sie w zasiegu obszaru chronionego (obszar chronionego krajobrazu)
Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (OCHK 237). Cel srodowiskowy dla obszaru
chronionego OCHK 237 to zachowanie torfowisk, zabagnien, podmoktosci, oczek
wodnych, zachowanie i ochrona zbiornikow wodnych wraz z pasem roslinnosci
okalajgcej, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach wodnych.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie z ingerencjg w morfologie
jakiegokolwiek cieku i zbiornika wodnego granica eksploatacji w zachowuje 10
metrowe pasy ochronne od rzeki Gwdy i Czernicy, w obrebie paséw os strony ciekow
nie bedg skladowane masy ziemne — zapewniony zostanie swobodny dostep do
koryta oraz nie wystgpi ryzyko jego zasypania wskutek osunie¢ zwatowisk. Ztoze jest
w czesciowo zawodnione jednak planowane jest wydobycie jedynie warstwy suchej
ztoza, natomiast w warrancie alternatywnym i NKDS gdzie wydobycie zaplanowano
takze ponizej wod gruntowych, przyjety system wydobycia nie wymaga prowadzenie
w trakcie eksploatacji ztoza LUBNICA prac odwodnieniowych, ktdre mogtyby zakitécié
stosunki wodne w okolicy. Eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego nie bedzie
powodowata emisji zanieczyszczen do wod i nie bedzie elementem utrudniajgcym

osiggniecie zamierzonych celéw srodowiskowych.
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Wwytgczenie z produkcji rolnej z ternu przeznaczonego pod odkrywke
ograniczy sptyw substancji biogennych (z stosowanych w rolnictwie nawozow
sztucznych oraz naturalnych) do wod. Inwestycja nie zwiekszy presji komunalnej w
zlewni, poniewaz w trakcie realizacji przedsiewziecia bedg wytwarzane jedynie Scieki
socjalno-bytowe, ktére bedg magazynowane w szczelnych zbiornikach przenosnych
sanitariatdw i nastepnie przekazywane do oczyszczalni $ciekdw. Scieki przemystowe
nie bedg powstawac.

W wyniku eksploatacji powstanie wyrobisko suche wyrobisko (w wariantach 2 i
3 czesciowo-zawodnione), ktére nie bedzie stanowito zagrozenia dla $rodowiska.
Teren po eksploatacji zostanie zagospodarowany zgodnie z kierunkiem rekultywacji
okreslonym w decyzji administracyjnej przez Staroste Ztotowskiego - Przedsigbiorca
planuje rolny kierunek rekultywacji. Szczegoty dotyczgce zagospodarowania terenu
po zakonczeniu eksploatacji zawiera¢ bedzie dokumentacja rekultywacyjna.

Kopalina gtéwna - kruszywo naturalne nie wykazuje wtasnosci toksycznych, w
zwigzku z tym nie zachodzi obawa przed zanieczyszczeniem Srodowiska w skutek jej
eksploatacji oraz transportu.

Zwigzku z powyzszym odwotujgc sie do zapisow art. 51. Ustawy Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 310) stwierdza sie, iz realizacja inwestycji
nie stanowi zagrozenia dla osiggniecia celdow srodowiskowych wyznaczonych dla
jednolitych czesci wdd powierzchniowych, w tym celow sSrodowiskowych dla
obszaréw chronionych zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 18

pazdziernika 2016 roku przez Prezesa Rady Ministrow.

3.3.2. Wody podziemne

Wody podziemne wystepujgce na terenie gminy Okonek zwigzane sg z
czwartorzedowymi poziomami wodonosnymi. Warstwa wodonosna utworzona jest
najczesciej z piaskdéw réznoziarnistych, pospotki i zwiru z otoczakami lub gtazami.
Zwierciadto wod podziemnych wystepuje tu najczesciej pod cisnieniem i stabilizuje
sie na gtebokosci kilkku metréw ppt - wody subartezyjskie. Wedtug Atlasu
hydrogeologicznego Polski obszar arkusza Okonek lezy w regionie pomorskim
(Paczynski, 1995). Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000
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(Witkowska, 1987) przewazajgca czes$¢ obszaru arkusza Okonek lezy w regionie
pomorsko-kujawskim (podregion pomorski). Potnocno-wschodnia cze$S¢ obszaru
nalezy do regionu stupsko-chojnickiego (podregion stupski). W obrebie obszaru
wystepuje pie¢ uzytkowych pozioméw wodonosnych, trzy poziomy sg zwigzane z
czwartorzedowym pietrem wodonosnym, jeden jest zwigzany z trzeciorzedowym
(miocenskim) pietrem wodonosnym i jeden stanowi potgczony czwartorzedowo-
trzeciorzedowy (czwartorzedowo-miocenski) poziom (Prussak, Prussak, 2004). Pietro
czwartorzedowe nie wystepuje na catym omawianym obszarze, brak go w czesci
potnocno-zachodniej i pétnocno-wschodniej. Zasilanie pozioméw wodonosnych
nastepuje gtéwnie w wyniku obiegu lokalnego wody. Pierwszy wodonosny poziom
uzytkowy jest zwigzany =z podmorenowymi piaskami wodnolodowcowymi
Zzlodowacenia Wisty, a lokalnie w jego spggu moga wystepowac piaski rzeczne
interglacjatu eemskiego. Wystepuje on w czesci srodkowo-zachodniej obszaru
arkusza. Migzszo$¢ pierwszego poziomu zmienia sie w granicach od 10 do 40 m, a
jego strop znajduje sie na gtebokosci 15-50 m. Lokalnie w strefach erozyjnych
rozmyc¢ starszych mutkow i glin zwatowych, poziom ten znajduje sie w bezposrednim
kontakcie z drugim czwartorzedowym poziomem uzytkowym. Drugi czwartorzedowy
poziom wodonosny wystepuje w miedzymorenowych piaskach wodnolodowcowych
zlodowacen srodkowopolskich. Jego rozprzestrzenienie jest ograniczone do
centralnej i wschodniej czesci omawianego obszaru. W jego czesci centralnej
gtebokos¢ wystepowania stropu tego poziomu wodonosnego wynosi 15-50 m, a jego
Migzszos¢ zawiera sie w przedziale 5-20 m. W czesci wschodniej jego strop znajduje
sie na zréznicowanych gtebokosciach od 10 do 100 m, przy migzszosci osadow do
20 m. Lokalnie we wschodniej czesci piaski tego poziomu spoczywajg bezposrednio
na piaskach miocenu. Poziom ten jest eksploatowany przez wiekszos$¢ uje¢ na tym
obszarze. W potudniowej czesci obszaru arkusza wystepuje trzeci poziom uzytkowy
czwartorzedowego pietra wodonosnego, ktéry budujg piaski i zwiry interglacjatu
augustowskiego i preglacjatu. Strop tego poziomu przebiega na gtebokosci 50-100
m, a jego migzszos¢ zmienia sie w granicach 20-40 m. Poziom wodonosny jest
podscielony tu  mutkami  miocenskimi. Wydajno$¢ potencjalna  pietra
czwartorzedowego, poziomow od jeden do trzy, wynosi od kilku do ponad 80 m3 /h
przy depresji od 2 do 13 m. Czwarty uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w
Srodkowo-wschodniej czesci omawianego arkusza. Jest on zwigzany z piaskami
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miedzymorenowymi zlodowacen srodkowopolskich, zalegajgcych bezposrednio na
piaskach  miocenskich. Jest to poziom czwartorzedowo-trzeciorzedowy
(czwartorzedowo-miocenski). Jego strop zalega na gtebokosci 50-100 m, a
migzszosC¢ miesci sie w granicach 20-40 m. Wydajnos¢ potencjalna tego pietra
wynosi ponad 40 m*® /h przy depresji do 7 m. Zasilanie pieter od pierwszego do
czwartego nastepuje drogg bezposredniej infiltracji opaddéw atmosferycznych w
dolinach, przez rozciecia erozyjne oraz w wyniku przesgczania przez utwory stabo
przepuszczalne na wysoczyznie. Trzeciorzedowe (miocenskie) pietro wodonosne,
stanowigce pigty poziom wodonosny na omawiany obszarze, budujg piaski
miocenskie. Jego rozprzestrzenienie jest ograniczone do czesci potnocno-zachodnie]
i potnocno-wschodniej obszaru. Strop tego poziomu wystepuje na gtebokosciach od
50 do 150 m, a migzszos¢ zmienia sie w granicach 10-40 m. Wydajnos¢ potencjalna
wynosi ponad 40 m® /h, przy depresji kilkku metréw. Zasilanie omawianego pietra
nastepuje przez infiltracje wod z warstw wyzej legtych i przez okna hydrauliczne w
strefach kopalnych dolin.

Teren ztoza znajduje sie w obrebie JCWPd nr 26 oraz w granicach Gtéwnego
Zbiornika wod Podziemnych o nazwie Zbiornik Szczecinek — zatgcznik nr 21.3 do
raportu.

System krgzenia wdd podziemnych na terenie jednostki nr 26 jest
wielostopniowy. Bogactwo form morfologicznych sktadajgcych sie na rzezbe
mitodoglacjalng, ktéremu towarzyszy urozmaicona budowa geologiczna, pozwala na
tym obszarze wyr6znic 3 systemy krgzenia wdod. Sg to: - obieg lokalny,
przypowierzchniowy zwigzany z ptytkim krgzeniem wod, drenowany przez doptywy
Gwdy a zasilany infiltracyjnie, - system posredni zwigzany z lateralnym doptywem z
sgsiednich jednostek i drenowany przez Gwde, - system regionalny, gdzie
alimentacja zachodzi w pétnocnej czesci zlewni, natomiast drenaz w dolinie Gwdy i

Noteci na potudniu:
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Strefa Sty v Strefa drenazu
_ Strefa zasilania i tranzytu W Strefa zasilania
zasilania v i zasilania

< 28 L 282

Jastrowie

I| JCWPd 26 II
Poziomy wodonosne Stratygrafia utworéw: @ Opad atmosferyczny
Q - czwartorzed

Utwory polprzepuszczalne Kierunki przeplywu

i staboprzepuszczalne Ng - neogen ¢ woéd podziemnych
—  Spag czwartorzedu J - jura

g Przesaczanie wod przez utwory

- Spag neogenu poiprzepuszczaine

Zgodnie z art. 38e. pkt 1. Ustawy Prawo Wodne celem srodowiskowym dla
jednolitych czesci wéd podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie
rownowagi miedzy poborem a zasilaniem tych waéd, tak aby osiggna¢ ich
dobry stan.
Aktualny stan JCWPd 26 okreslony w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, w przypadku tej JCWPd przedstawia sie nastepuja:
e dobry stan ilosciowy
e dobry stan iloSciowy
e ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowy: niezagrozona
Celem srodowiskowym dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy
w obszarze ktérego znajduje sie ztoze jest zachowanie torfowisk, zabagnien,

podmoktosci, oczek wodnych, zachowanie i ochrona zbiornikbw wodnych wraz z
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pasem roslinnosci okalajgcej, zapewnianie swobodnej migracji fauny w ciekach
wodnych.

Ztoze znajduje sie w obrebie GZWP nr 126 Zbiornik Szczecinek dla ktérego
opracowano ,Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne
w zwigzku z ustanawianiem obszarow ochronnych Giéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 126 Zbiornik Szczecinek” (Zerebiec-Chmielewska i zespot, 2011).
Gtéwny zbiornik wod podziemnych nr 126 jest zlokalizowany w centralnej czesci
Pomorza, w rejonie miasta Szczecinek. W osadach kenozoicznych rejonu zbiornika
wydzielono trzy gtéwne uzytkowe poziomy wodonosne bedgce jednoczesnie
gtéwnymi poziomami uzytkowymi, sg to: i uzytkowy poziom czwartorzedowy (poziom
przypowierzchniowy i miedzyglinowy gérny), Il uzytkowy poziom czwartorzedowy
(poziom miedzyglinowy dolny) oraz Il uzytkowy poziom czwartorzedowo-neogenski
(poziom czwartorzedowy podglinowy spggowy, poziom miocenski, podrzednie
oligocenski). Najbardziej zasobnym poziome wodonosny GZWP nr 126 jest Il
uzytkowy poziom czwartorzedowo- -neogenski (poziom czwartorzedowy podglinowy
tzw. spggowy, poziom miocenski i podrzednie oligocenski). Poziom ten jest zwigzany
z osadami piaszczysto-zwirowymi (podglinowymi) najstarszych ogniw czwartorzedu
zaliczanych do interglacjatu wielkiego i zlodowacen potudniowopolskich, oraz
kompleksem piaskéw drobnoziarnistych, czesto pylastych miocenu oraz lokalnie
oligocenu. Z uwagi na znaczne przeksztatcenia pierwotnej struktury osadéw w
wyniku proceséw denudacyjnych i glacitektonicznych piaszczyste osady wodonosne
tworzg tu bardzo ztozony kompleks strukturalny. Strop serii piaszczystej wodonosca
wystepuje na zréznicowanej gtebokosci 50-120 m ponizej poziomu terenu. £aczna
Migzszos¢ serii piaszczystych jest zmienna i wynosi od kilkudziesieciu do ponad 100
m. Parametry opisujgce wiasnosci hydrogeologiczne serii wodonosnej sg
zréznicowane, wspoétczynnik filtracji zmienia sie w granicach 86-0,86 m /d, wydatek
jednostkowy studni w granicach od 1680 do ponad 4800 m®/d przy depresjach 3-25
m. Wodoprzewodno$é warstw miesci sie w przedziale od 200 do ponad 1000 m?/d
(lokalnie wystepujg niewielkie obszary o wodoprzewodnos$ci wynoszgcej 100-200
m?/d). Zwierciadto wody ma charakter naporowy, subartezyjski. Poziom wodono$ny

jest izolowany od powierzchni terenu warstwg glin o zmiennej migzszosci ok. 20-50
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m. Zasilanie wod podziemnych GZWP nr 126 nastepuje przede wszystkim na drodze
infiltracji opadéw atmosferycznych w obrebie zbiornika. Zasoby dyspozycyjne dla
obszaru GZWP nr 126 wynoszg 166 000 m®/d, przy module 123,4 m3/d X k m2.

Podstawowym zrodtem zaopatrzenia w wode ludnosci, zaktadow przemystowych i
rolnictwa sg wody podziemne. Rzeczywisty pobér wdéd podziemnych z obszaru
GZWP nr 126 w 2009 r. wyniést 16 512 m®d, co stanowito niecate 10% zasobdw
dyspozycyjnych. Dominujagcym typem wod podziemnych tego poziomu, sg wody o
niewielkiej mineralizacji. Stan jakosciowy wdéd podziemnych na obszarze catego
zbiornika zaklasyfikowano jako dobry. Dominujg tu wody klasy I, wody $redniej oraz
dobrej jakosci, wymagajgce jedynie prostego uzdatniania ze wzgledu na
ponadnormatywne stezenia zelaza, manganu, sporadycznie o0 podwyzszonej
metnosci i/lub barwy. Obszar GZWP nr 126 w przewazajgcej czesci zajmujg uzytki
rolne. Dominuje tu rolnictwo o charakterze srednio i wielkoobszarowym, ktére
koncentruje sie na uprawach rolnych oraz gospodarce hodowlanej. Kompleksy lesne,
ktore gtownie zwigzane sg z dolinami rzecznymi oraz terenami sandrow, zajmujg
35% powierzchni GZWP. Teren zbiornika jest w niewielkim stopniu uprzemystowiony.
Na podstawie wynikéw badan modelowych oraz przeprowadzonych obliczen
potencjalnego czasu migracji zanieczyszczen z powierzchni terenu
stwierdzono, ze gtéwny poziom GZWP nr 126 charakteryzuje sie bardzo maig
podatnoscig na zanieczyszczenia. Ze wzgledu na wysoka odpornosé terenu na
zanieczyszczenia oraz zagospodarowanie terenu dla GZWP nr 126 nie
wyznaczono obszaru ochronnego.

Za pierwszy poziom wodonosny, uwaza sie pierwszg od powierzchni warstwe
wodonosng lub zespdt warstw, wykazujgcych dobrg tgcznos¢ hydrauliczng. W
schematyzacji warunkdéw hydrogeologicznych przyjmuje sie, ze pierwszy poziom
wodonosny posiada s$rednig wodoprzewodnos¢ powyzej 3,0 m/24godz, tgczna
migzszos¢ warstw zawodnionych jest powyzej 2,0 m (przy srednim stanie retenciji)
oraz wykazuje ciggto$¢ wystepowania na obszarze powyzej 2,0 km?. Jednostka
hydrogeologiczna pierwszego poziomu wodonosnego stanowi obszar wystepowania
o zblizonym wyksztatceniu litologicznym i pozycji stratygraficznej pierwszego
poziomu wodonosnego, o jednorodnym charakterze jego zwierciadta wody

(swobodnym lub napietym) i potozeniu hydrodynamiczno-geomorfologicznym,
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podobnym stopniu antropogenicznego przeksztatcenia powierzchni terenu i
jednolitym stosunku do gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego(GUPW),
tozsamosci lub rozdzielnosci: PPW=GUPW Ilub PPW#GUPW. Zgodnie z mapg
Hydrogeologiczng Polski — pierwszy poziom wodonosny (dalej PPW) hydrodynamika
i wystepowanie (arkusz nr 199 Okonek), teren przedsiewziecia znajduje sie na
obszarze jednostki PPW nr 3 — zatgcznik nr 21.9. Pierwszy poziom wodonosny
wystepujgcy w obrebie jednostki 3 p,z,n/zs/P/Q, nie jest utozsamiany z gtownym
uzytkowym poziomem wodonosnym (PPW#GUPW). PPW w jednostce nr 3
charakteryzuje sie réznorodnoscig litogenetyczng osadow (p-piaski réznoziarniste, z-
zwiry, namutu). PPW w rejonie ztoza jest zwigzany z doling (d), tworzg go osady
czwartorzedowe, zwierciadto wody na charakter swobodny.

Uzytkowy poziom wodonosny (UPW) to warstwa Ilub zespdt warstw
wodonosnych, wykazujgcych dobrg tgcznos¢ hydrauliczng, o parametrach ilosci i
jakosci wodd kwalifikujgcych do eksploatacji komunalnej: migzszos¢ utworow
wodonosnych ponad 5 m, wodoprzewodno$é¢ ponad 50 m? /24godz., wydajnosé
potencjalna studni ponad 5 m® /godz. Jako$¢ wéd poziomu uzytkowego umozliwia ich
wykorzystanie do zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia z zastosowaniem
uzdatniania powszechnie stosowanego w technice komunalnej. Gtowny UPW to
pierwszy od powierzchni terenu o regionalnym znaczeniu, jak podano wczesniej
PPW wystepujgcy na terenie inwestycji nie jest uzytkowym poziomem wod
podziemnych. Informacje dla gtéwnego uzytkowego poziomu wodonosnego mozna
odczyta¢ z MAP HYDROGEOLOGICZNYCH POLSKI (MHP) w skali 1:50 000.
Lokalizacje ztoza na wycinku MHP w skali 1:50 000 arkusz nr 199 Okonek
przedstawiono na zatgczniku nr 21.8. Zgodnie z w/w mapg zloze potozone jest w
jednostce hydrogeologicznej nr 4 bQ II/Tr. Jednostka hydrogeologiczna 4 potozona
jest w poinocno—wschodnie] czesci opisywanego arkusza, gdzie zajmuje
powierzchnie 45 km?. Jest to stabo rozpoznana jednostka, ujmowana do eksploatacii
zaledwie trzema otworami studziennymi. Strop poziomu wodono$nego wystepuje w
przedziale 15 — 50 m, migzszos¢ miesci sie w granicach 5 — 10 m, srednia wartos¢
wspoétczynnika filtracji wynosi k = 18,4 m/24h, wodoprzewodno$¢ osigga $rednig
warto$é T = 130 m?%24h. Wydajnosci potencjalne studni zawierajg sie w dwdch
przedziatach, Q = 30 — 50 i 50 — 70 m%h. Moduty zasobéw odnawialnych i
dyspozycyjnych wynoszg odpowiednio 145 i 100 m*24h.km? Obecno$¢ drugiego
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poziomu wodonosnego — trzeciorzedowego - wynika z rozpoznania geologicznego
(Lewandowski J., Chybiorz R., Kuzak R., Trzepierczynski J., 2000 — Szczegdtowa
mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Okonek (199). CAG PIG.
Warszawa.). Strop trzeciorzedowego poziomu wodonosnego wystepuje na
gtebokosci okoto 100 m, jego migzszos¢ przekracza 20 m. Dla obszaru jednostki nr 4
wskazano bardzo niski stopien zagrozenia GUPW ze wzgledu na obszar o wysokiej
odpornosci pietra gtownego lub o $Sredniej odpornosci pietra i ograniczonej
dostepnosci.

Najblizej potozone wzgledem obszaru ztoza ujecia wod podziemnych znajdujg sie w
odlegtosci:

- ok. 0,8 km w kierunku NW, w m. Lubnica,

- ok. 2,7 km w kierunku SW w m. Skoki,

- ok. 3,3 km w kierunku SSE w m. Wegorzewo,

- ok. 3,4 km w kierunku W, w miejscowosci Wojnowo,

- ok. 3,8 km w kierunku NW w m. Drawien,
Zgodnie z Systemem przetwarzania danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej
ktéry umozliwia wyszukiwanie i przeglgdanie danych Centralnego Banku Danych
Hydrogeologicznych (CBDH, tzw. BankHYDRO), bazy POBORY oraz bazy
Monitoring wod podziemnych (MWP). za pomocg specjalnej aplikacji internetowe]
dostepnej pod adresem: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html. najblizsze ujecie

znajdujgce sie w Lubnicy ujmuje wody w dwdch studniach z gtebokosci 11 i 10,5

metra:
CEDH Pobory MWP Mineralne Inne
Numer obiekiu = MNazwa obiekiu Siratygrafie Giebokosci Typ obiekiu Rodzaj obiekt ~
1990023 WODOQCIAG GMINNY (D.PGR) 1 Czwartorzed " Otwor Eksploatacja

1980028 WODOCIAG GMINNY (D.PGR) 2 Czwartorzed - plejstocen 10.3 Otwor Eksploatacja

Wymienione powyzej ujecia nie posiadaja wyznaczonej strefy ochrony
posredniej. Wycinek mapy Geosrodowiskowej Polski ark 199 — Okonek Plansza
A oraz wycinek mapy sozologicznej stanowiag zalgczniki do raportu. Z
ptynacych w trakcie postepowania protestow spotecznych wynika, iz
zabudowania na dziatkach 43/1 oraz 43/2 zasilane sg z indywidualnego ujecia
wody — brak informacji czy jest to studnia gtebinowa czy kopana ujmujaca

wody gruntowe. Nie mniej biorgc po uwage kierunek przeplywu wéd
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gruntowych nawet potencjalne zanieczyszczenia wéd w zaden sposob nie
zagraza temu ujeciu - zabudowania znajdujg sie¢ w kierunku pétnocnym od
ztoza, przeptyw wod gruntowych i powierzchniowych odbywa sie z pétnocy na
potudnie.

Ztoze kruszywa naturalnego LUBNICA zostato rozpoznane w stopniu
odpowiadajgcym kategorii C;. W celu udokumentowania powyzszego zioza
wykonano prace wiertnicze oraz laboratoryjne. Wykonane otwory przedstawiono na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej zatgczonej do raportu. Na podstawie
zatwierdzonego "Projektu robo6t geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania
ztoza kruszywa naturalnego w miejscowosciach Lubnica na dziatkach nr 54/11,
54/12, 54/13 i 54/17", zatwierdzonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego znak DSR-1.7422.1.33.2020 z dnia 10.11.2020 r., wykonano 11
odwiertow geologicznych (tgcznie 66,0 mb). W ramach wykonanych robdét
geologicznych odwiercono 11 otworéw o gtebokosci 2,0 - 11,0 m p.p.t. i tgcznym
metrazu 66,0 mb. Budowe geologiczng ztoza przedstawiono na przekrojach
geologicznych. Gtebokos¢ zalegania wod gruntowych zalezna jest od morfologii
terenu i ksztattu stropu. Na wiekszosci obszaru ztoza woda zalega na gtebokosci od
5,8 m p.p.t. do 10,8 m p.p.t. jedynie w istniejgcym wyrobisku oraz na terenie
potoznym wzdtuz rzeki Czernicy (teren obniza sie w kierunku rzeki) woda zalega
ptycej tj. na gtebokosci od 0,6 m p.p.t do 1,6 m p.p.t. (odwierty 6/2022, 7/2022,
8/2020, 10/202). Rzedna zalegania wody wyniosta 118,66-118,71 m n.p.m. W
wariancie alternatywnym i NKDS eksploatacja obejmie cate ztoze tgcznie od 1,5 do
10,8 m $r. 5,8 m. W wariancie Inwestorskim eksploatacja prowadzona bedzie jedynie
w czesci suchej ztoza, maksymalnie do rzednej 119,5 m n.p.m. Migzszos¢ ztoza
objetego wydobyciem w wariancie Inwestorskim wyniesie wyniesie od 0,26 metra do
9,8 m $rednio 4,98 m. W wariancie alternatywnym i NKDS eksploatacja ztoza
LUBNICA bedzie prowadzona w zawodnionej czesci ztoza jednak brak jest potrzeby
przeprowadzania odwodnienia, przez co nie powstanie lej depresji i nie zostang
zaburzone stosunki wodne, realizacja inwestycji nie wigze z emisjg zanieczyszczen —
inwestycja nie wptynie, zatem na stan ilosciowy jak i jakosciowy wdd podziemnych w

tym ujmowanych w najblizszych ujeciach.
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3.4. Formy ochrony przyrody

Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego LUBNICA zlokalizowane jest w
obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy ktory
podlega ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody oraz w bezposrednim
sgsiedztwie rezerwatu Dolina Gwdy. Ztoze znajduje sie na terenie korytarza
ekologicznego Bory Tucholskie Potudniowy (lokalizacja ztoza w stosunku do
obszarow chronionych zostata przedstawiona na zatgczniku nr 21.5). Wszelkie formy

ochrony przyrody zlokalizowane w odlegtosci do 30,0 km od ztoza LUBNICA to:

Rezerwaty

Nazwa [km]
Dolina Gwdy od 0.015do 0,6
Wrzosowiska w Okonku 11.22
Cisy w Czarnem 12.50
Deby Wilczkowskie 15.94
Miedzyborz 18.89
Bagno Ciemino 21.11
Kozie Brody 21.13
Diabelskie Pustacie 21.47
Bochenskie Btoto - otulina 22.55
Mitachowo - otulina 22.62
Mitachowo 2291
Bochenhskie Btoto 23.05
Uroczysko Jary - otulina 25.81
Uroczysko Jary 25.87
Sosny 26.26
Bagno Kusowo 26.94
Osiedle Kormoranow 28.46
Przyton 29.52

Obszary chronionego krajobrazu

Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie) w obszarze
Jeziora Szczecineckie 12.32
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki 12.65
Dolina rzeki Plytnicy (gm. Szczecinek) 13.30
Las Drzonowski 14.20
Pojezierze Drawskie 14.65
Dolina rzeki Ptytnicy (gm. Borne Sulinowo) 14.85
Okolice Jezior Krepsko i Szczytno 16.39
Okolice Zydowo-Biaty Bor 19.49
Na potudniowy wschod od Jeziora Bielsko 22.44
Dolina Pitawy 26.32
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1241
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.654
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.654
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.473
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1345
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.851
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.430
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.72
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Jezior Cztuchowskich 28.90
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony
Puszcza nad Gwdg PLB300012 26.35
Ostoja Drawska PLB320019 26.56
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony
Dolina Szczyry PLH220066 8.79
Poligon w Okonku PLH300021 11.09
Dolina Debrzynki PLH300047 11.15
Diabelskie Pustacie PLH320048 14.87
Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036 20.30
Jezioro Smiadowo PLH320042 20.75
Sporysz PLH220064 20.79
Dorzecze Parsety PLH320007 22.52
Jeziora Szczecineckie PLH320009 24.20
Dolina Pitawy PLH320025 26.32
Nowa Brda PLH220078 28.15
Jeziora Czaplineckie PLH320039 29.52
Uzytek ekologiczny
Torfianki w Jelenim Ruczaju 9.15
Torfowisko Wybudowanie 11.41
Torfowisko Raciborki 12.60
Torfowisko przy szosie 13.06
Szuwary nad jeziorem Wielimie 14.89
Torfowisko w Lasku Zachodnim 18.84
Gwdzianskie Mechowiska 19.02
Borbagno Nad Kutrami 20.75
W Dolinie Oski 21.39
Zurawina 22.02
Torfowisko nad Czarnym 22.86
Szare Malenkie 23.02
Mechowiska Ptociczno 23.37
Starowisniewski Mszar 24.03
Torfowisko Wyspowe 24.09
Uroczysko nad Gwda 24.74
brak nazwy 24.77
Jamenskie Bagno 25.04
Mokradta Brzeznickie 25.43
W Dolinie Samborki 26.81
Kusowskie Bagna 27.00
Kozie Bagno 27.54
Kusowskie Bagna 28.20
Wielkie Btoto 28.68

Pomnik przyrody
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309 pomnikow przyrody; najblizszy w odlegtosci 370 m

Obszar Chronioneqgo Krajobrazu Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy -

powierzchnia obszaru wynosi 93 910 ha, w tym 58 375 ha w wojewodztwie
wielkopolskim i 35 535 ha w wojewddztwie zachodniopomorskim. Ztoze LUBNICA
znajduje sie oczywiscie w wielkopolskiej czesci tego Obszaru. OChK ,Pojezierze
Wateckie i Dolina Gwdy” wyrdznia sie wielkim bogactwem walorow krajobrazowych,
na ktore sktadajg sie: urozmaicona rzezba terenu z rozlegtymi kompleksami lesnymi,
malownicze gteboko wciete doliny licznych rzek, moreny czotowe i doliny rynnowe z
licznymi jeziorami. Obszar charakteryzuje sie wysokg lesistoscig. Lasy
reprezentowane sg przez ubogie i zyzne buczyny, kwasne dgbrowy, bory sosnowe,
tegi olszowo-jesionowe, bagienne olsy wokét jezior i grady. Wystepuje tu wiele
gatunkéw rzadkich i zagrozonych roslin naczyniowych takich jak m.in.: bagnica
torfowa, cis pospolity, czermien btotna, fiotek przedziwny, modrzewnica europejska,
storczyk plamisty, ptywacz drobny, nerecznica grzebieniasta, rosiczka dtugolistna,
rosiczka okragtolistna, rosiczka posrednia, widtak sptaszczony, wilczomlecz btotny,
wetnianka waskolistna, zurawina btotna. Znajdujg sie tu miejsca legowe i ostoje
rzadkich i gingcych zwierzat, m.in. tracza nurogesi, bielika, orlika krzykliwego, zubra i
bobra, oraz miejsca zlotow i przelotow zurawi, gesi i kaczek.

Obszar chronionego krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” powotany
zostat Rozporzagdzeniem Nr 1X/54/89 Wojewddzkiej Rady Narodowej z dnia 31 maja
1989 roku, a nastepnie rozporzgdzeniem Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja
1998 roku w sprawie ustanowienia obszaréw chronionego krajobrazu w woj. pilskim.
Powyzsze rozporzgdzenie zostato utrzymane w mocy obwieszczeniem Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 roku. Na jego terenie wprowadzono szereg
zakazow (jak: zakaz lokalizowania budynkéw na gruntach lesnych i w odlegtosci
mniejszej niz 100 m od brzegdéw jezior i rzek, zakaz wznoszenia budowli i budowy
urzgdzen komunikacyjnych i innych technicznych itd.). Pamieta¢ jednak nalezy, ze
obowigzywanie ww. zakazéw poddawane jest w watpliwos¢ z dwéch powodéw —
braku dostosowania zakazéw (dokonanych w odpowiednim czasie) w toku kolejnych
zmian przepisdow ustawowych dot. ochrony przyrody, a takze wobec faktu wydania
przez Wojewode Wielkopolskiego rozporzgdzenia nr 212/06 z dnia 29 listopada 2006
roku (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 201 poz. 4770), ktorego przepisy uchylity ww.
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rozporzgdzenie Wojewody Pilskiego, mimo faktu pdzniejszego stwierdzenia
niewaznosci tego rozporzgdzenia wyrokiem Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego
w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 709/10 z 27 stycznia 2011 roku. Zatem obecnie
Obszar chronionego krajobrazu ,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” jest formg
ochrony przyrody pozbawiong wigzgcych zakazéw.

Teren inwestycji znajduje sie poza innymi formami ochrony jednak za
potudniowo-wschodnia dranica ztoza, za rzekg Czernica w odlegtosci od ok. 15
do 60 metréw znajduje sie rezerwat przyrody Dolina Gwdy. Rezerwat przyrody
Dolina Gwdy to rezerwat krajobrazowy na obszarze gminy Czarne, w powiecie
cztuchowskim (wojewddztwo pomorskie). Rezerwat potozony jest w wojewddztwie
pomorskim, w powiecie czluchowskim, w gminie Czarne, w obrebie lesSnym Czarne,
w oddziatach 126, 127, 135, 136, 146, 147, 158, 168, 179, 180, 191, 202, 214, 221,
236, 254, 270, 287. Uznany zostat Zarzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 21.12.1998 r. (Dz.U. Nr 161 poz. 1086 z
1998r). tgczna powierzchnia rezerwatu wynosi 428,20 ha, w tym na gruntach
Nadlesnictwa Czarne Cztuchowskie obejmuje fragmenty le$nictw Czarne, Sierpowo i
Prady o tgcznej powierzchni 425,96 ha. Reszte, tj. 2,24 ha stanowig grunty innej
wiasnosci. Na gruntach Nadlesnictwa udziat poszczegdlnych kategorii gruntow
przedstawia sie nastepujgco:

e grunty lesne zalesione i niezalesione 392,11 ha,

e grunty zwigzane z gospodarkg lesng 13,97 ha,

e grunty nielesne 19,88 ha
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie
rodzajéw, typow i podtypéw rezerwatéow przyrody (Dz. U. Nr 60, poz. 533), rezerwat
zostat zaliczony do:

I. Rodzaj rezerwatu - krajobrazowy (K); Il. Typ i podtyp rezerwatu:
a) ze wzgledu na dominujgcy przedmiot ochrony:

- typ: krajobrazowy (PKr);

- podtyp: krajobrazéw naturalnych (kn);

b) ze wzgledu na gtéwny typ ekosystemu:

- typ: lesny i borowy (EL);

- podtyp: boréw mieszanych nizinnych (bmn).
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Rezerwat utworzono w celu zachowania ze wzgledéw naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych w naturalnym stanie doliny rzek Gwdy i Czernicy tworzgcych
meandry i terasy zalewowe oraz wagwozy, jak rowniez olsu i boréw z licznymi
sedziwymi o okazatych rozmiarach drzewami. Rezerwat zostat utworzony na mocy
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 21 grudnia 1998. Zajmuje powierzchnie 424,60 ha (akt powotujgcy podawat
428,20 ha). Celem ochrony w rezerwacie jest ,zachowanie form rzezby terenu
charakterystycznych dla doliny rzeki Gwdy i jej doptywu Czernicy, tworzgcych
meandry rzeczne i terasy zalewowe oraz wagwozy, jak rowniez olsu i borow z licznymi
sedziwymi o okazatych rozmiarach drzewami”. Ochronie podlega specyficzna
roslinnos¢ wodno-lesno-bagienna i elementy regionalnej zabudowy zwigzanej
bezposrednio z osadnictwem lesnym i systemem zniszczonej obecnie infrastruktury
urzgdzen energetycznych regulujgcych przeptyw wody przez doline. Nadzor
sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku ktéry w zarzgdzeniu
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody ,Dolina Gwdy” (Dziennik
Urzedowy Wojewoddztwa Pomorskiego Poz. 93) okreslit aktualne Potozenie i przebieg
granicy rezerwatu. W zarzgdzaniu wskazano iz celem ochrony w rezerwacie jest
zachowanie form rzezby terenu charakterystycznych dla doliny rzeki Gwdy i
Czernicy, tworzgcych meandry rzeczne i terasy zalewowe oraz wawozy, jak rowniez
olsu i borow z licznymi sedziwymi o okazatych rozmiarach drzewami.

Pozostate obszary znajdujg sie w odlegtosci powyzej 8 km od ztoza LUBNICA.
W zwigzku z tym, iz te formy ochrony przyrody potozone sg w dalekiej odlegtosci (od
terenu inwestycji jedyne oddziatywanie, jakie mogtoby na nie oddziatywa¢ w zwigzku
z eksploatacjg kruszywa zwigzane musiaty by by¢ ze zmiang stosunkéw wodnych na
duzym obszarze lub zrzutem zanieczyszczen do wod powierzchniowych lub
podziemnych co nie bedzie miato miejsca.

Zgodnie z mapg przebiegu Kkorytarzy ekologicznych w Polsce ktéra
opracowana zostata przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie
Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr. hab. Wiodzimierza
Jedrzejewskiego ztoze LUBNICA znajduje sie obszarze korytarza ekologicznego.

Opracowanie powstawato w dwoch etapach:
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« etap |- w2005 r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska opracowano mape
sieci korytarzy dla obszaréw Natura 2000 z uwzglednieniem potrzeb ochrony
kluczowych gatunkéw duzych ssakow — zgodnie z tg siecig ztoze LUBNICA
znajduje sie w obrebie korytarz ekologicznego Bory Tucholskie Potudniowy
GKPn-13B,

o etap Il - w2011 r. we wspotpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot (w
ramach projektu ze srodkow EEA/EOG) opracowano kompletng mape
korytarzy istotnych dla populacji duzych ssakoéw lesnych oraz spojnosci
siedlisk lesnych iwodno-btotnych w skali krajowej ikontynentalnej
(Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gorny
M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych faczacych
Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakéw PAN,
Biatowieza 2011) — zgodnie z tg mapg korytarzy ekologicznych zioze
LUBNICA znajduje sie w obrebie korytarza Bory Krajenskie - Bory Tucholskie
GKPn-18B

Gtownym celem w/w projektéw bylo opracowanie mapy Kkorytarzy o
charakterze wielofunkcjonalnym (przeznaczonych dla mozliwie najwiekszej liczby
gatunkow i fgczgcych roznorodne siedliska przyrodnicze, zwtaszcza podlegajgce
ochronie w ramach sieci Natura 2000). Opracowane mapy stanowig praktyczne
narzedzie dla ochrony siedlisk i gatunkéw zagrozonych fragmentacjg Ssrodowiska,
wykorzystywane w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych.

Korytarz ekologiczny: Bory Tucholskie Poludniowy GKPn-13B w opracowaniu
Jedrzejewskiego i in. (2005) przedstawiony jest jako fragment Gtéwnego Korytarza
Poinocnego. Korytarz Poétnocny (KPn) to jeden z najistotniejszych dla migraciji
zwierzat korytarzy w Polsce. Niestety jest przy tym bardzo zagrozony przez
inwestycje drogowe. Szczegdlnie negatywny wptyw bedzie miat planowany przebieg
drogi ekspresowej ViaBaltica (wariant przez Biatystok) oraz budowa autostrady A1.
Korytarz Potnocny (KPn) tgczy Puszcze Augustowska, Knyszynskg i Biatowieskg z
doling Biebrzy, Puszczg Rominckg, Boreckg, Piska, lasami Napiwodzko Ramuckimi i
Pojezierzem ltawskim. Nastepnie biegnie przez doline Wisty do Boréw Tucholskich,

Pojezierza Kaszubskiego, Puszczy Koszalinskiej, Goleniowskiej i Wkrzanskie;.
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Przechodzac przez Lasy Krajenhskie i Wateckie, fgczy sie takze z Lasami Drawskimi,
a nastepnie dochodzi przez Puszcze Gorzowskg do Cedynskiego Parku
Krajobrazowego.

Ztoze LUBNICA, jest ztozem czesciowo zawodnionym jednak ze wzgledu na
nie duzg migzszos¢ ztoza przyjety system eksploatacji pozwala na wydobycie bez
potrzeby odwadniania wyrobiska (wariant 2 oraz 3), w wariancie proponowanym do
realizacji eksploatowana bedzie jedynie sucha czes¢ ztoza. Eksploatacja ztoza
LUBNICA nie wigze sie ze zmiang stosunkow wodnych obszaru. W trakcie
eksploatacji ztoza nie bedzie wystepowacé emisja zanieczyszczeh do wdd — Scieki
technologiczne nie bedg powstawaé, natomiast sScieki socjalno-bytowe bedg
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodptywowym. W obrebie zioza i jego
sgsiedztwie brak jest naturalnych zbiornikow i ciekow wodnych. Wszelkie
oddziatywania zwigzane z inwestycjg zamkng sie w projektowanym terenie
gorniczym i nie zagrozg obszarom chronionym. W zwigzku z powyzszym nalezy
stwierdzi¢ iz przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na Obszar
Chronionego Krajobrazu oraz inne obszary chronione potozone w dalekim
sgsiedztwie ztoza LUBNICA. Wszelkie oddziatywania zwiane z wydobyciem bedg

miaty charakter lokalny i punktowy.

3.5. Charakterystyka przyrodnicza terenu projektowanej
inwestycji

Badania terenowe obszaru projektowanej inwestycji przeprowadzono 6 maja
oraz 9 czerwca 2021 roku. Przeszukiwano cafta powierzchnie projektowanej
inwestycji i tereny przylegte w poszukiwaniu chronionych i rzadkich gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow. Przed przeprowadzeniem badan terenowych za poznano sie z
mapami projektowanej inwestycji okreslono w obszarze, jakich form ochrony
srodowiska sie teren inwestycji (ztozeLUBNICA zlokalizowane jest w obszarze
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy oraz na terenie
korytarza ekologicznego Bory Tucholskie Potudniowy w sgsiedztwie znajduje sie
réwniez rezerwat przyrody Dolina Gwdy). Na podstawie celéw ochrony oraz opisu
form ochrony srodowiska w zasiegu inwestycji wytypowano rzadkie i chronione

gatunki ktére mogg wystgpi¢ na terenie inwestycji.
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3.5.1. Rosliny i grzyby

Metodyka badan
Badania terenowe przeprowadzono postugujgc sie mapami: satelitarna,

ewidencyjng z granicami obszaru objetego opracowaniem oraz mapg sytuacyjno-
wysokosciowg terenu ztoza. Ze wzgledu na niezbyt duzg powierzchnie inwestycji
podczas prac kameralnych nie bylo potrzeby typowania reprezentatywnych
powierzchni badawczych. Podczas prac terenowych dokonano przejscia przez
obszar inwestycji tak, aby transekt przebiegat przez kazde wytworzone zbiorowisko
na terenie inwestycji. Inwentaryzacjg objete zostaty siedliska przyrodnicze Natura
2000 znajdujgce sie w Zatgczniku | Dyrektywy Siedliskowej, ktore sg jednoczesnie
ujete w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspodlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia
2014r., poz.1713). Inwentaryzacjg objete zostaty rowniez stanowiska gatunkow
roslin, tj. roslin naczyniowych oraz mszakow, a takze grzyby wielkoowocnikowe oraz
zlichenizowane (porosty), objete ochrong catkowitg oraz ochrong czesciowg na
mocy:

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 w
sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014r., poz.1713), ktére
obejmuje gatunki z Zatgcznika |l Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1992
roku (zmienionej dyrektywg 97/62/EWG) w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa).

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika
2014 r., poz. 1408).
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Uwzgledniono réwniez gatunki zagrozone, wymienione w Polskiej Czerwonej
Ksiedze Roslin (Zarzycki K., Kazmierczakowa R., Mirek Z.; Polska Czerwona Ksiega
Roslin. Paprotniki i rosliny kwiatowe. Wyd. Ill. uaktualnione i rozszerzone; Krakéw:
Instytut Ochrony Przyrody PAN; 2014). Badania terenowe prowadzono 6 maja oraz 9
czerwca 2021 roku.

Wstepne prace kameralne obejmowaty analize przyrodniczych dokumentow
miejscowych w celu zidentyfikowania listy rzadkich oraz chronionych gatunkow roslin,
ktérych wystepowanie jest/byto notowane w rejonie terenu objetego opracowaniem
(w gminie, powiecie, w lasach nadlesnictwa). Analiza taka pozwolita rozpoznac
gatunki, ktore z duzym prawdopodobienstwem mogg réwniez wystepowac na terenie
prowadzonych badan, a takze w zaleznosci od lokalnych warunkow siedliskowych,
wykluczyc te ktérych na pewno nie nalezy sie spodziewac.

Podstawowg metodg pracy w terenie byta metoda marszrutowa, podczas
ktérej starano sie dotrze¢ do wszystkich dostepnych miejsc na terenie planowanej
eksploatacji oraz do terenéw sgsiadujgcych w zasiegu co najmniej 100 m. Badania
byty skoncentrowane przede wszystkim na wyszukiwaniu i przeszukiwaniu miejsc
wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin objetych
ochrong prawng oraz gatunkéw rzadkich i zagrozonych. W trakcie badan terenowych
wykonywana byta dokumentacja fotograficzna. W trakcie przejscia dokonywano spisu
florystycznego, wykonywano dokumentacje fotograficzng oraz oznaczano wstepnie

na mapie ewidencyjnej lokalizacje, w ktdrej dominowata roslinnos¢ danego typu.

Wyniki badan

Przeprowadzona wizja terenowa potwierdzit iz teren ztoza jest obszarem

bardzo suchy i piaszczystym, z stabo rozwinieta warstwg gleby. W obszarze zloza
wystepujg niewielki ptaty zbiorowisk, w ktorych dominuje szczotlicha siwa, pomiedzy
ktérej kepami wystepuje miejscami praktycznie nagi piasek, na ktérym pojawia sie
miejscowo porost chrobotek tagodny oraz ptucnica kolczasta. W miejscach z lepigj
wyksztatcong warstwowg gleby pojawiajg sie mniejsze lub wigksze zgrupowania
mchéw takich jak zeborogi purpurowe, szroniaka siwego, ptonnika wtosistego czy
btonnika kfosistego. Wiekszos¢ terenu porasta do$¢ dobrze rozwinieta roslinnosé
zielna z miejscowo duzy pokryciem przez trawy miedzy innymi: jastrzebiec
kosmaczek, smiatek darniowy, chroszcz nagotodygowy, iglica pospolita, sporek
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wiosenny, czerwiec trwaty, jasieniec piaskowy, macierzanka piaskowa, mietlica
pospolita, kostrzewa owcza, bylica polna, potonicznik nagi, babka piaskowa,
przetacznik perski, rozchodnik ostry, rozchodnik szeSciorzedowy, gwiazdnica
pospolita, jasnota rézowa. W obszarze ztoza pojawiajg sie siewki sony zwyczajnej,
brzozy brodawkowatej oraz buka zwyczajnego. Udziat traw wzrasta w miare
obnizania sie terenu ztoza w strone rzeki Czernicy (lepsze warunki wilgotnosciowe),
licznie pojawia sie szczaw zwyczajny, krwawnik pospolity, babka zwyczajna, w
istniejgcym wyrobisku w potudniowej czesci ztoza pojawiajg sie takze gatunki
zwigzane z terenami wilgotnymi — trzcina zwyczajna zarosla wierzbowe oraz siewki
olszy czarnej. Wzdtuz pdtnocnej granicy dziatki 54/11 wystepuje zgrupowanie
krzewow lilaka pospolitego oraz czeremchy amerykanskiej. W potnocnej czesci ztoza
w rejonie dziatki 54/1 wystekuje nalot topoli osiki oraz kilka sztuk swierka pospolitego,
w rejonie tym stwierdzono takze dzikg réze i jatowiec. Na dziatce 54/7 w potudniowej
jej czesci w niewielkim zanizeniu terenu znajduje sie zgrupowanie krzewu
Snieguliczki biatej, w potudniowym rogu tej dziatki znajduje sie fragment drzewostanu
sosnowego z miejscowo wystepujgcg brzozg brodawkowatg oraz debem
(szyputkowym lub bezszyputkowym) — catos¢ terenu drzewostanu znajduje sie w
zaplanowanym pasie ochronnym. Ponizej zdjecia ukazujgce szate roslinng terenu

ztoza (dodatkowg dokumentacje przedstawiono na ptycie CD)
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Fot. 1. Widok ogdlny na obszar ztoza

Fot. 2 Ptat roslinnosci szczotlichy siwej z porostem naziemnym (chrobotek tagodny)
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Rysunek 1 Ptat roslinnos¢ z duzym udziatem mchéw
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Fot. 3. Nalot topoli osiki na terenie ztoza
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Fot. 4. Zgrupowanie lilaka zwyczajnego
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Fot. 6 Szata roslinna w rejonie rzeki Czernicy
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Fot. 8 Roslinnos¢ w istniejacym wyrobisku w potudniowej czesci ztoza
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Fot. 9 Zgrupowanie krzewu $nieguliczki biatej
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Fot. 10. Niewielki fragment drzewostanu na dziatce 54/17, znajdujacy sie poza obszarem wydobycia

Fot. 11. Istniejgce wyrobisko

Strona 100



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw
roslin i grzyboéw podlegajgcych ochronie. Majgc na uwadze wytyczne wskazane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdélnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia,
jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 1713) w granicach omawianego obszaru
nie stwierdzono wystepowania siedlisk podlegajgcych ochronie na podstawie tego
rozporzgdzenia. Nie stwierdzono takze gatunkéw wymienionych w zatgcznikach do
Dyrektywy Rady 92/43/[EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).

3.5.1. Zwierzeta

Metodyka badan

Przeprowadzone badanie trenowe byly ukierunkowane na wykrycie
bezposrednie (obserwacja gatunku) lub posrednie (tropy i $lady) zwierzat. Zakres
prowadzonego rozpoznania obejmowat ptaki, ssaki, gady, ptazy i bezkregowce
terenu inwestycji. Prace realizowane byty w dwoch etapach: przygotowawczym
(kameralnym) oraz terenowym, przeprowadzonym tgcznie z badaniami w zakresie
wystepujgcej flory w maju oraz czerwcu 2019 roku, metodg marszrutowg
(topgraficzng) w celu szczegolowej penetracji powierzchni dziatek. Celem
prowadzonych badan byto zidentyfikowanie chronionych gatunkow zwierzat, ze
szczegolnym uwzglednieniem ptakow.

Etap prac kameralnych obejmowat okreslenie potencjalnie wystepujgcych na
badanym terenie gatunkéw ptakow, ssakéw, gadéw, ptazéw i bezkregowcow, w
oparciu o dostepne dane literaturowe w tym opracowanie przygotowane przez
Przemystawa Wylegate, Stanistawa Kuzniaka oraz Pawta T. Dolate ,Obszary wazne
dla ptakédw w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego” zleconego przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
(Poznan 2008) — ustalono gatunki ptakow ze wzgledu, na ktére wyznaczono obszar
wazny dla ptakéw ,Dolina Gérnej Gwdy”. Uwzgledniono naturalne zasiegi
wystepowania, wymagania siedliskowe i roznice w biologii. Prace terenowe

uwzgledniata potrzebe ochrony potencjalnie wystepujgcych gatunkow zwierzgt —
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wykorzystywano wytgcznie przezyciowg identyfikacje gatunkowg, nie chwytano oraz
nie przetrzymywano zwierzat. Spis gatunkow zwierzat przeprowadzono w oparciu o
obserwacje bezposrednie oraz glosowe (ptaki), poszukiwanie gniazd, nor legowych i
tropow. Celem prowadzonych badan terenowych byto: zweryfikowanie i ustalenie
miejsc bytowania zwierzgt w obrebie terenu inwestycji z wyrdznieniem gatunkéw
chronionych, wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183)
Wyniki badan

Awifauna

Podczas wizji terenowej w maju na ternie inwestycji nie stwierdzono obecnosci
ptakébw. Podczas wizji terenowej przeprowadzonej w czerwcu nad terenem
inwestycji krgzyty jaskotki dymowki, zaobserwowano takze przelot stada ptakéow
gatunku potrzos zwyczajny — ptaki na ok. 3-4 minuty zatrzymaty sie w zbiorowisku
Snieguliczki biatej na terenie inwestycje, w obrebie istniejgcego wyrobiska
obserwowano trznadla zwyczajnego. W obrebie inwestycyjnie nie stwierdzono miejsc
gniazdowania ptakow. Po za gatunkami ptakéw stwierdzonymi na podstawie
bezposrednich obserwacji w rejonie sgsiedztwa ztoza z terenem leSnym nastuchano

odgtosy ptakow takich jak ptakéw takich jak:

Lp. Nazwa polska | Nazwa taciriska Obserwowany
bezposrednio na ztozu
1 dzwoniec Chloris chloris
2 trznadel Emberiza citrinella X
3 cierniowka Sylvia communis
4 bogatka Parus major
5 pierwiosnek Phylloscopus
6 zieba Fri'ﬁéiI.I‘a coelebs
7 modraszka Cyanistes
8 piecuszek Phylldscopus
9 pliszka siwa Motacilla alba
10 | potrzos Emberiza X
11 | szczygiet Carduelis
12 | jaskétka Hirundo rustica X

Kazdy ze stwierdzonych gatunkoéw ptakéw na terenie Polski objety jest

ochrong gatunkowg (Scistg lub czesciowg) na mocy rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.

Strona 102



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

Dla zadnego stwierdzonego gatunku badana powierzchnia nie petnita roli legowiska.

Moze to by¢ jednak miejsce odpoczynku lub zerowisko.
Ptazy oraz gady

Na obszarze inwestycji nie wystepujg zadne zbiorniki wodne, nie jest on zatem
miejscem rozrodu czy zimowania krajowych ptazéw wodnych lub ziemnowodnych.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono obecnosci ptazéw oraz potencjalnych siedlisk
ich wystepowania. Na terenie przedsiewziecia stwierdzono 2 osobniki jaszczurki

zwinki Lacerta Agilis.).

Ssaki

Na gruntach pokrywajgcych sie z terenem przedsiewzigcia obserwowano
liczne slady sarny Capreolus capreolus, stwierdzono ponadto tropy lisa Vulpes
vulpes, oraz dzika Sus scrofa.

Bezkregowce

W czasie inwentaryzacji zaobserwowano w wiekszosci gatunki powszechnie
wystepujgce na terenach lesnych oraz tgkowych. Stwierdzono jeden gatunek mréwek
tj. pierwomrowka zwirowa - jedno mrowisko w poétnocnej czesci. Do
zaobserwowanych gatunkow naleza:

Motyle Lepidoptera:

. Rusatka admirat Vanessa atalanta,

. Znamionowka starka Orgyia antiqua,

. Czerwonczyk dukacik Lycaena virgaureae,
Chrzaszcze Coleoptera:

. Moszczenica wierzbowka Clytra laeviuscula,
. Strangalia przepasana Stenurella bifasciata,
Btonkoskrzydte Hymenoptera:

. Szerszen europejski Vespa crabro,
. Trzmiel ziemny Bombus terrestris,
. Pierwomréwka zwirowa Formica cinerea
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3.6. Zloza kopalin

W sagsiedztwie ztoza LUBNICA brak jest innych udokumentowanych zi6z
kruszywa naturalnego. Najblizej potozne ztoze znajduje sie w odlegtosci ok. 2,25 km
w kierunku potudniowym — WEGORZEWO KR. Eksploatacja ztoza LUBNICA nie

bedzie w zaden sposob utrudnia¢ wydobycia innych zt6z surowcow naturalnych.

4.Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane 2z

uzyciem instalacji objetej obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, raport o oddzialywaniu
przedsiewziecia na sSrodowisko powinien zawieraé
porédwnanie proponowanej techniki z najlepszymi
dostepnymi technikami.

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej
obowigzkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Raport o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko nie musi zawiera¢ poréwnania proponowanej techniki

Z najlepszymi dostepnymi technikami.

5.Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane =z
uzyciem instalacji, porownanie proponowanej technologii
z technologia spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji — kruszywo
wydobywane bedzie przy pomocy zwyklych maszyn budowlanych takich jak koparka
i tadowarka. Kruszywo sprzedawane bedzie w stanie naturalnym bez procesu

przerobu kopaliny.
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6.Powigzanie z innymi przedsiewzieciami, w szczegolnosci
kumulowania sie oddziatywan przedsiewziec¢
realizowanych, zrealizowanych Ilub planowanych, dla
ktorych wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na
ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczag sie¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem

W sgsiedztwie ztoza LUBNICA znajdujg sie tereny lesne, nieuzytki, wody
ptyngce oraz Rodzinny Park Rozrywki Park Owadow ,OWADOGIGANT”. Wizja
terenowa w rejonie ztoza LUBNICA wykazata, iz w rejonie zioza brak jest
realizowanych innych przedsiewzie¢, ktére mogg prowadzi¢ do oddziatywan
skumulowanych.

Obszar ztoza to grunty rolne niezabudowane, w otoczeniu laséw oraz innych
pol uprawnych. Nie zidentyfikowano realizowanych Iub zrealizowanych
przedsiewzieé, dla ktorych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,
znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddziatywania przedsiewziecia oraz przedsiewzie¢, ktorych oddziatywania
mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie,
w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Okonek brak jest takze informacji na temat toczgcych sie postepowan w sprawie
planowanych przedsiewzie¢, ktorych oddziatywanie objetoby swym zasiegiem obszar
ztoza LUBNICA Ilub ktére znalaztyby sie w zasiegu oddziatywania planowane;j
inwestycji i mogto doprowadzi¢ do powstania oddziatywan skumulowanych z

planowang inwestycja.
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7.0pis przewidywanych skutkéow dla sSrodowiska w
przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

Ocena wariantu niepodejmowania przedsiewziecia ma sens gtébwnie przy
inwestycjach proekologicznych (oczyszczalnie sciekow, skfadowiska odpadow, itp.)
lub takich, gdzie jego niepodjecie przedsiewziecia rowniez ma negatywne skutki
(uregulowanie stosunkéw wodnych, zapora, obwodnica, itp.). Wtedy nalezy mie¢ na
wzgledzie iz brak realizacji inwestycji moze powodowa¢ duzo wieksze negatywne
oddziatywanie na srodowisko niz jego realizacja.

Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z oddziatywaniem na srodowisko w
zwigzku z emisjg spalin z maszyn oraz hatasu. Nalezy jednak zwrdéci¢ uwage, iz
oddziatywania te bedg dtugotrwate jednak niewielkie, wystepowac¢ bedg okresowo
podczas wydobycia. W czasie budowy zniszczony zostanie zniszczona obecna szata
roslinna. Nalezy jednak zauwazyc, iz w wyniku prowadzenia na biezgco rekultywacji
w kierunku rolnym poprawig sie warunki wodno-gruntowe i teren ten przestanie by¢
nieuzytkiem a obszar ten moze staé uzytkiem tgkarskim lub pastwiskiem. W
przypadku realizacji inwestycji w wariancie alternatywnym zostanie odtworzony stan
sprzed rozpoczecia wydobycia (wyrobisko zostanie zasypane). W przypadku
realizacji w wariancie NKDS powstaly zbiornik wodny $wiadczyé bedzie ustugi
Srodowiskowe takie jak poprawa stosunkéw wodnych magazynowanie wody (mata
retencja), stanowi¢ bedzie siedlisko dla wielu gatunkdéw zwierzat i roslin zwigzanych
ze srodowiskiem wodnym.

Brak realizacji inwestycji sprawi, iz nie bedg wystepowaé ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacjg zloza tj. emisja hatasu i emisji spalin do powietrza w
najblizszym otoczeniu miejsca wydobycia.

Wariant polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia nie wptynie na
poprawe obecnego stanu srodowiska w rejonie przedsiewziecia — teren inwestycji w
pozostanie nieuzytkiem, tym przypadku przewidywane skutki bedg nastepujgce:

¢ Nie zostang wykorzystane zasoby ztoza kruszywa naturalnego,

e Nie bedzie emisji hatasu do $rodowiska i zanieczyszczen pytowo—gazowych
do powietrza, zwigzanych z eksploatacjg i transportem kopaliny,

e Nie bedg wptywaly do budzetu gminy podatki zwigzane z prowadzong

dziatalnoscig gospodarczg oraz optaty eksploatacyjne za wydobycie kopalin,
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e Nie bedg wplywaty do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej optaty eksploatacyjne za wydobycie kopalin,

e Nastgpi zniechecenie przedsiebiorcow do podejmowania inicjatyw
prowadzgcych do ozywienia gospodarczego regionu, opartych na jego
podstawowych zasobach,

e Nie nastgpi zaspokojenie zapotrzebowanie lokalnego rynku na kruszywo
naturalne co moze skutkowaé podejmowaniem préb jego nielegalnej
eksploatacji i duzymi stratami w srodowisku
Brak realizacji przedsiewziecia spowoduje pozostanie aktualnego stanu

Srodowiska na aktualnym poziomie (opisanym m.in. w rozdz. 3 niniejszego ,Raportu)
i nie przyczyni sie do jego zmian. Zatozenie wariantu zerowego tzn. nie
podejmowanie inwestycji uniemozliwi jednak wyeksploatowanie udokumentowanego
ztoza kruszywa naturalnego. Kruszywo naturalne jest podstawowym materiatem
budowlanym niezbednym do realizacji inwestycji budowalnych i drogowych, ktére
stuzg nastepnie lokalnemu spoteczenstwu. W przypadku braku kruszywa na
lokalnym rynku istniej koniecznos¢ sprowadzania go odlegtych kopalni co znaczgco
podnosi koszty realizacji inwestycji publicznych a takze prywatnych co jest
niewatpliwie szkodg dla spoteczenstwa a takze Srodowiska poniewaz podczas
transportu generowana jest wieksza ilo$¢ spalin. Brak realizacji przedsiewziecia
stanowi¢ bedzie tym samym ograniczenie w rozwoju gospodarczego gminy Okonek
(brak wptywow z podatkéw, dodatkowych miejsc pracy czy tez zwiekszone koszty
lokalnych przedsiebiorstw budowlano-drogowych, ktére bedg ponosi¢ wieksze koszty
w zwigzku z koniecznoscig sprowadzania kruszywa z dalszych odlegtosci lub w
przypadku mniejszej ilos¢ kruszywa na rynku bedg musiaty za nie wiecej zaptacic¢).
Podsumowujgc nie podejmowanie inwestycji polegac¢ bedzie na pozostawieniu
terenu w stanie istniejgcym — nieuzytki. W zwigzku z udokumentowaniem ztoza teren
ten podlega ochronie uregulowanej w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gornicze, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, co powoduje m.in., iz obszar udokumentowanych ztéz w celu ich

zabezpieczenia pod przyszte wydobycie nie moze zosta¢ zabudowany.
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8.0pis analizowanych wariantéw inwestycji uwzgledniajacy
szczegollne cechy przedsiewziecia i jego oddzialywania

8.1. Warianty przedsiewziecia

Rozpatrujgc mozliwosci zagospodarowania terenu rozpatrzono nastepujgce
warianty polegajgce na:
e podjeciu inwestycji w wariancie projektowanym przez inwestora
e podjeciu inwestycji w racjonalnym wariancie alternatywnym
e podjeciu inwestycji w racjonalnym wariancie najbardziej korzystnym dla

srodowiska.

8.1.1. Podjecie inwestycji w wariancie inwestorskim

Gtowne cechy charakterystyczne inwestycji w wariancie proponowanym do
realizacji opisani w punkcie 2.3 niniejszego raportu.

W przypadku omawianej inwestycji etapem budowy bedg prace
udostepniajgce ztoze, etapem eksploatacji — wydobywanie kopaliny i jej transport, a
na etapie likwidacji nastgpi rekultywacja wyrobiska. Zdejmowanie nadktadu odbywac
sie bedzie koparka, spycharka lub tadowarkg. Eksploatacja ztoza prowadzona bedzie
w sposob odkrywkowy, wydobycie kopaliny prowadzone jedynie w czesci suchej
ztoza tj. do rzednej 119,5 m n.p.m. W wariancie inwestorskim obszar eksploataciji
wyznaczono z zachowaniem paséw ochronnych od laséw, ciekédw wodnych i drég o
szerokosci 10 metréw. W wariancie inwestorskim ztoze bedzie eksploatowane w
jednym wyrobisku (polu) o powierzchni 6,9576 ha. Przebiegajgca przez obszar ztoza
droga na dziatce 54/13 w uzgodnieniu z zarzgdcg Gming Okonek zostanie
przeniesiona na obszar dziatki 54/16 poza obszar ztoza. Wydobycie prowadzone
bedzie jedynie w czesci suchej do rzednej 119,5 m n.p.m. Nie zostang
wyeksploatowane zasoby w pasach ochronnych oraz ponizej rzednej 119,5 m n.p.m.

Planowane wydobycie kopaliny ze ztoza wyniesie w wariancie proponowanym
do realizacji do 200 000 m®/rok. Planowane dzienne wydobycie kruszywa wyniesie
(eksploatacja ztoza prowadzona bedzie gtéwnie w okresie wiosny, latem i jesienig, w
okresie zimowym jest dopuszczalna przy sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

w dni robocze, tj. generalnie 22 dni w miesigcu, w systemie dwuzmianowym w
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godzinach 6%°-22°) wyniesie do 758 mm?®dzien. Do eksploatacji ztoza planuje sie

wykorzystac:
. koparka hydrauliczna 1 szt.,
. tadowarka kotowa (zamiennie ze spycharkg) 1 szt.,

Przy planowanym wydobyciu maksymalnie 758 m® iloé¢ pojazdéw o
tadownosci ok. 15 m*® wynosita bedzie maksymalnie 25 w ciggu 8 godzin, liczba
pojazddw w ciggu najbardziej niekorzystnej godziny wyniesie maksymalnie 3 pojazdy
oraz 13 200 w ciggu roku. Efektywny czas pracy jeden maszyny nie przekroczy 2
godzin podczas 8 godzinnej zmiany. Na etapie udostepniania ztoza zostanie zdjety
nadktad na powierzchni maksymalnie 1 ha, dalsza czes¢ bedzie udostepniania w
miare postepu prac wydobywczych.

Wazng cechg przedsiewzie¢ polegajgcych na odkrywkowej eksploatacji zt6z
kruszywa naturalnego jest sposéb rekultywacji terenow powydobywczych. Przez
rekultywacje gruntéw (zgodnie z art. 4, pkt. 18 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych — tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161 z
pozniejszymi zmianami), nalezy rozumie¢ nadanie lub przywrocenie wartosci
uzytkowych gruntom zdegradowanym na terenie poeksploatacyjnym ztoza LUBNICA.
Inwestor projektuje przeprowadzanie rekultywacji w kierunku rolnym. Po zakonczeniu
wydobycia w danym rejonie teren zostanie wyréwnany a skarpy wyrobiska
ztagodzone, do czego zostanie wykorzystany nadktad ztoza, ktéry odtworzy takze

warstwe urodzajng gleby. Przebieg procesu rekultywacji opisano w rozdziale 2.3.3.1.

8.1.2. Podjecie inwestycji w racjonalnym wariancie

alternatywnym

W konteks$cie planowanej inwestycji (eksploatacji ztoza kruszywa) najbardziej
problematyczny jest opis racjonalnego wariantu alternatywnego. Ustawodawca w
przepisach Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko w Zzaden sposéb nie definiuje pojecia
racjonalnosci ani nie wskazuje kryteriow, ktére majg przesgdza¢ o wskazaniu w
decyzji  Srodowiskowej konkretnego wariantu realizacji  przedsiewziecia.

Przygotowanie opisu racjonalnego wariantu alternatywnego wymaga kazdorazowo
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przeprowadzenia indywidualnej oceny danego przedsiewziecia pod katem jego
szczegolnych cech oraz jego oddziatywania na srodowisko.

Racjonalnos¢ wariantu oznacza, ze wariant taki faktycznie mogtby zostaé
wybrany przez organ dokonujgcy oceny raportu zamiast wariantu zaproponowanego
przez inwestora. Racjonalny wariant alternatywny nie moze mie¢ charakteru
abstrakcyjnego czy tez jedynie teoretycznego. Nie mozna, zatem przedstawiac
wariantu, ktérego faktyczna realizacja jest technicznie lub faktycznie niemozliwa albo
jego realizacja jest skazana na niepowodzenie (np. ze wzgledéw finansowych). Co
istotne, w orzecznictwie podkresla sie takze, ze kryterium ekonomiczne moze
stanowi¢ element uzasadnienia wyboru okreslonego wariantu, (nie usprawiedliwia
ono jednak pominiecia w raporcie analizy racjonalnego wariantu alternatywnego) -
wyrok NSA z 14 listopada 2012 r., Il OSK 1238/11 oraz wyrok NSA z 20 maja 2014
r., I OSK 2999/12).

Z kolei alternatywnos¢ oznacza, ze racjonalny wariant alternatywny musi sie

rézni¢ od wariantu proponowanego przez inwestora w zakresie oddziatywania na
srodowisko. Z tego tez wzgledu wariantem alternatywnym nie jest tzw. wariant
zerowy (nierealizowanie przedsiewziecia), gdyz w ogoéle nie oddziatuje on na
Srodowisko. Wariant alternatywny musi zachowac¢ tozsamosé proponowanego
przedsiewziecia nie moze on prowadzi¢ w rezultacie do zaproponowania dwoch
réznych inwestycji. W tym miejscu nalezy przytoczy¢ fragment Wyrok NSA z 2018-
01-18 syg. Il OSK 1303/17 :
,warianty przedsiewziecia nie mogg odbiegaC od siebie w takim stopniu, ktory
oznaczatby  swoistg zmiane tozsamoS$ci tego przedsiewziecia poprzez
przeksztatcenie jego konstytutywnych, fundamentalnych parametrow i prowadzitby w
rezultacie do zaproponowania do realizacji kilku réznych przedsiewzie¢ tego samego
rodzaju.”

Za racjonalny wariant alternatywny przedsiewziecia nalezy uznac¢ taki, ktory
jest mozliwy do wykonania z ekonomicznego, technicznego/technologicznego oraz
prawnego punktu widzeniai wypetnia podstawowe zatozenia inwestycji.
Bezsprzecznie opis analizowanych  wariantow realizacji  przedsiewziecia
kazdorazowo powinien by¢ oceniany indywidualnie w oparciu o charakterystyczne

cechy inwestycji.
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W przypadku omawianego przedsiewziecia nie mozna wariantowaé¢ jego
lokalizacji, poniewaz ztoze LUBNICA zostato udokumentowane na terenie — dziatek
nr 54/11, 54/12, 54/13 i 54/17 obreb Lubnica, gm. Okonek, pow. ztotowski, woj.
wielkopolskie. Zmiana lokalizacji inwestycji ma, wiec jedynie charakter abstrakcyjny i
nie moze stanowi¢ racjonalnego alternatywnego wariantu przedsiewziecia.
Zaproponowanie wydobycia innego ztoza nie zachowuje z kolei tozsamosci
przedsiewziecia, poniewaz planowana inwestycja polega na eksploatacji ztoza
LUBNICA o parametrach okreslonych w dokumentacji geologiczne;j.

Rozwazanie zastosowania innej technologii wydobywczej takiej jak wydobycie
metodg podziemng czy z uzycie materiatbw wybuchowych moze mie¢ charakter
jedynie czysto abstrakcyjny nie mozliwy do zastosowania. Wariantowana mogtaby
by¢ metoda wydobycia tj. podsiebierna czy przedsiebierna (system zbierakowy), ilo$¢
pieter i poziomow eksploatacyjnych. Szczegdty eksploatacji zostang ustalone w
Projekcie Zagospodarowania Ztoza oraz Planie Ruchu Zaktadu Gérniczego, wobec
czego szczegoty eksploatacji nie mogg podlega¢ wariantowosci w ramach oceny
oddziatywania na srodowisko gdyz sg ustalane na dalszym etapie procesu
inwestycyjnego. Projekt zagospodarowania ztoza kopaliny powinien przedstawiac
optymalny wariant wykorzystania zasobéw ztoza, z uwzglednieniem geologicznych
warunkow jego wystepowania, wymagan w zakresie ochrony srodowiska,
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzkiego, technicznych mozliwosci wydobycia oraz
powinien uwzglednia¢ ekonomiczne uwarunkowania wydobywania kopaliny. Projekt
zagospodarowania ztoza LUBNICA bedzie, zatem uwzgledniat wymagania ochrony
Srodowiska ktore zostang okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Jedyng racjonalng metodg wydobycia ztoza jest eksploatacja odkrywkowa. Powyzsze
uzasadnienie znajduje takze swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie tj. w wyroku
WSA w Gdansku z 2010-09-15 syg. Il SA/Gd 295/10 ktory dotyczyt wydania decyzji
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na poszerzeniu
granicy kopalni kruszywa naturalnego gdzie zauwazono ,, Niezasadne sg nastepnie
zarzuty skargi odnoszgce sie do braku wariantowos$ci planowanego przedsiewziecia
w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko. Jak stusznie wywodzi Kolegium, zakres
raportu zostat dostosowany do charakteru i wielkosci oddziatywania zamierzonego
przedsiewziecia na Srodowisko. Na stronie 33 Raportu (pkt 8) znajduje sie opis
analizowanych wariantow, gdzie autorzy uzasadniajg, iz dla inwestycji w postaci
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czynnej kopalni kruszywa wybdr wariantu sprowadza sie do podejmowania
eksploatacji w nowych poszerzonych granicach ztoza i projektowanego obszaru
gorniczego (...) lub pozostawienia eksploatacji w granicach okreslonych
dotychczasowg koncesjg". RoOwniez sposéb eksploatacji - odkrywkowy,
zdeterminowany jest rodzajem kopaliny, wobec czego nie moze podlegac
wariantowaniu.”

Zatem brak jest mozliwosci zmiany lokalizacji inwestycji oraz zmiany
technologii wydobycia tak, aby zaproponowane warianty spetnialy kryteria
racjonalnosci.

Warianty mogg dotyczy¢ rozwigzan technologicznych takich jak konstrukcja
obiektow, skala przedsiewziecia, czy moc planowanych instalacji. Wskaza¢ w tym
miejscu nalezy, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie wigze sie budowg instalacji i
urzgdzen oraz wznoszeniem obiektdw budowlanych. Zaplecze inwestycji bedzie
miato charakter tymczasowy i bedzie realizowane w formie przenosnych kontenerow
— na terenie udokumentowanych zi6z kopalin nie mozna budowaé obiektow
budowlanych.

W celu zapewniania bezpieczenstwa w tym wyeliminowania ewentualnego
osuwania sie fragmentow skarp wyrobiska (zatem w celu zachowania stateczno$ci
skarp i zboczy) w projekcie technicznym eksploatacji ztoza zostang zaprojektowane
oraz zatwierdzone przez organ koncesyjny oraz organ nadzoru gorniczego Okregowy
Urzad Goérniczy:

* nachylenie skarpy roboczej (eksploatacyjnej) w warstwie suchej oraz

zawodnionej

* nachylenie skarpy statej w warstwie suchej oraz zawodnionej

* generalny kat zboczy statych i eksploatacyjnych

* szeroko$¢ potek poziomowych na zboczach statych

* nachylenie skarpy roboczej nadktadu na zwatowisku (wat nadktadu).

Przy prowadzeniu prac wydobywczych nalezy przestrzegaC przepisow
bezpiecznej eksploatacji zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczania przeciwpozarowego w odkrywkowych zaktadach
gorniczych wydobywajgcych kopaliny pospolite (Dz.U. z 2002 r. nr 109 poz. 962 z
pozniejszymi zmianami) oraz zarzgdzen Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego. Nie
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mozna, zatem wariantowac¢ parametréw inwestycji ktérych realizacja bedzie miata
wptyw na zycie i bezpieczenstwo pracownikow a ktore okreslone sg w przepisach
szczegotowych lub zostang okreslone przez specjalistyczne organy administracyjne
w decyzjach w dalszym toku uzyskiwania decyzji koncesyjnej. Nie dopuszczalne jest
zaproponowanie w wariancie alternatywnym np. takiego nachylenia sciany
eksploatacyjnej, ktory pododawaé bedzie osuwanie sie zboczy i wyrobisk. System
eksploatacji ztoza tj. sposob podsiebierny czy przedsiebierny, ilos¢ poziomow i pieter
praktycznie nie wptynie na oddziatywanie przedsiewziecia, wptywac natomiast bedzie
na bezpieczenstwo pracownikow kopalni.

Wariantowosci mozna poddaé potozenie pierwszego poziomu
eksploatacyjnego (roboczego) moze on znajdowac¢ sie na poziomie stropu ztozu
(eksploatacja przy uzyciu koparki podsiebiernej) lub na rzednej 124,30 n.p.m (I pietro
eksploatacyjne urabiane przedsiebiernie przy uzyciu tadowarki pracujgcej 5,0m p.p.t.
t..). Potozenie | poziomu roboczego ma wptyw na rozprzestrzenianie sie hatasu z
rejonu kopalni. W wariancie alternatywnym dopuszczono potozenie | poziomu
roboczego na poziomie stropu ztoza.

Eksploatacja w wariancie alternatywnym zachowa pasy ochronne o szerokosci
10 metréw od gruntow sagsiednich, w wariancie alternatywnym z eksploatacji
wytgczono takze obszar drogi wewnetrznej przebiegajgcej przez ztoze zachowujgc
od niej pas ochronny o szerokosci 10 metrow (lgcznie ztoze rozdzieli pas o
szerokosci od 35 do 40 metréw). Wobec czego ztoze wydobywane bedzie w dwéch
wyrobiskach o powierzchni 3,5987 ha pole wschodnie oraz 1,8513 ha pole
zachodnie. W wariancie alternatywnym eksploatacja prowadzona bedzie do spagu
udokumentowanych zasoboéw tj. do rzednej 117,57 — 118,71 m n.p.m. Wydobyte z
warstwy zawodnionej kruszywo bedzie tymczasowo pryzmowane na obszarze ztoza
do czasu odsgczanie urobku.

W odniesieniu do skali inwestycji mozna wariantowac wielko$¢ wydobycia. W
wariancie alternatywnym proponuje sie zwiekszenie maksymalnego wydobycia w
ciagu roku do 400 000 m® w ciagu roku. llo$¢ pojazdéw o tadownosci ok. 15 m?®
wynosita bedzie maksymalnie 6/h, 50 w ciggu 8 godzin i 26 664 rocznie. Zwiekszenie
wydobycia wigze sie takze z tym, iz wydtuzy sie takze efektywny czas pracy maszyn

do 4 godzin w ciggu 8 godzinnej zmiany.
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Cechg szczegodlng inwestycji polegajgcej na wydobywaniu kruszywa jest
sposob rekultywacji terendéw poeksploatacyjnych. Przedsiebiorca planuje rolno-
wodny kierunek rekultywacji. Alternatywnym  kierunkiem rekultywacji jest
prowadzenie rekultywacji w kierunku rolnym bez pozostawiania zbiornika wodnego tj.
zasypanie wyrobiska do rzednych najblizszych terendéw nieprzeksztatconych przy
wykorzystaniu odpaddéw - kody i rodzaje odpadéw mozliwych do wypetniania terenéw
niekorzystnie  przeksztatconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane
odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane czesci tych wyrobisk) oraz warunki ich
odzysku okre$la, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami. Kierunek ma zasadniczy
wptyw na oddziatywanie inwestycji zarowno na etapie realizacji inwestyciji, jaki i po jej
zakonczeniu. W przypadku catkowitego zasypania zbiornika przedsiebiorca bedzie
musiat pozyska¢ odpady dopuszczone do przewarzania w wyrobisku dostarczy¢ je
na skarpe zbiornika pojazdami ciezarowymi i nastepnie stopniowo spychac¢ do
zbiornika wodnego, co w sposob oczywisty spowoduje wydtuzenie procesu
rekultywaciji oraz bedzie wigzato sie z dodatkowg emisjg hatasu i spalin w zwigzku z
transportem i spychaniem odpadow. Na terenie inwestycji przez caly okres
prowadzenia inwestycji musiataby pracowa¢ dodatkowo maszyna (spycharka)
zasypujgca wyrobisko. W wariancie alternatywnym na terenie zakfadu bedg
pracowac, zatem:

» koparka hydrauliczna 1 szt.,
» tadowarka kotowa 1 szt.,
* spycharka 1 szt.,

Wariantowosci mozna poddacé miejsce rozpoczecia eksploatacji oraz kierunek
prowadzenia prac. Warianty przedsiewziecia powinny sie jednak rozni¢ przede
wszystkim pod wzgledem sposobu, w jaki przedsiewziecie w kazdym z tych
wariantéw bedzie oddziatywa¢ na $rodowisko, poniewaz ich rolg jest wskazanie
alternatywnych rozwigzan pozwalajgcych to srodowisko chroni¢ w jak najpetniejszym
wymiarze, natomiast zmiana lokalizacji wkopu udostepniajgcego nie powoduje
zmiany w oddziatywaniu inwestycji, wkop udostepniajgcy w kazdym wariancie musi
zosta¢ wykonany a eksploatacja ztoza obejmie catg powierzchnie ztoza w obszarze
zasobow przemystowych, roznica polegac bedzie jedynie na tym, iz dana czesc ztoza
eksploatowana bedzie w innym momencie realizacji przedsiewziecia.
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8.1.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska

W ocenie autoréw Raportu wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest
wariant proponowany przez inwestora w zakresie przeniesienia drogi na dziatce
54/13 na obszar dziatki 54/16 i objecie ztoza eksploatacjg jednym wyrobiskiem, co
znaczgco obnizy straty w zasobach ztoza oraz pozwoli na racjonalng gospodarke
ztozem.

W wariancie NKDS eksploatacja powinna by¢ prowadzona do spagu ztoza do
rzednej 117,57 — 118,71 m n.p.m. Wydobyte z warstwy zawodnionej kruszywo
bedzie tymczasowo pryzmowane na obszarze ztoza do czasu odsgczanie urobku.
Rekultywacja w wariancie NKDS powinna polegaé na pozostawianiu powstatego w
wyniku rekultywaciji zbiornika wodnego i terenéw podmoktych do naturalnej sukcesji
ekologicznej (nieuzytek). Podmokty teren wraz z ptytkim zbiornikiem wodnym
podniesie atrakcyjnos¢ terenu dla wielu grup zwierzat, szczegodlnie dla ptakow
wodnych i btotnych oraz ptazéw.

W wariancie alternatywnym proponuje sie ograniczenie liczby maszyn
pracujagcych jednoczesnie na ztozu do dwoch sztuk — brak jest potrzeby stosowania
spycharki. W wariancie najkorzystniejszym dla srodowiska powinna takze zostac
ograniczona maksymalna wielko$é wydobycia do 100 000 m® na rok i 379 m® na
dzieh. Zmniejszenie wydobycia wigze sie takze ze zmniejszeniem liczby pojazdow
ciezarowych obstugujgcych zwirownie do 2 pojazdow na godzine, 13 w ciggu 8
godziny oraz 6 600 rocznie w ciggu roku. Zmniejszenie maksymalnego wydobycia
pozwala zrealizowac¢ inwestycje tj. zagospodarowac ztoze jednoczes$nie zmniejszajgc
oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko poprzez ograniczenie emisiji
ucigzliwosci wynikajgcych z pracy maszyn i poruszania sie pojazdéw spalinowych
(emisja hatasu oraz spalin). Ewentualne wieksze zmniejszenie wydobycia sprawi, ze
przedsiewziecie moze przestac byC¢ rentowne (wariant najkorzystniejszy dla
Srodowiska rowniez musi spetniaC kryteria racjonalnosci). Zmniejszenie wydobycia
sprawi takze, ze oddzialtywania zwigzane z eksploatacjg bedg wystepowaé przez
dtuzszy okres czasu, wydtuzy sie czas eksploatacji oraz rekultywacji ztoza, oraz
utrudni racjonalne wykorzystanie zasobow kruszywa ktére jest podstawowym
materiatem budowalnym niezbednym do rozwoju infrastruktury i gospodarki. Zgodnie

z zasadg zrownowazonego rozwoju w analizie wariantéw nalezy uwzgledni¢ kwestie
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ekonomiczne, spoteczne, techniczne i prawne. W opinii autorbw zmniejszenie
wydobycia do maksymalnie 100 000 m*® zmniejszytoby oddziatywania inwestycji na
Srodowisko zapewniajgc jednoczesnie odpowiednie dochody Inwestorowi oraz nadal
dos¢ duzg podaz kruszywa do realizacji zadan zakresu budowy drog czy innej
infrastruktury, ktéra stuzy spoteczenstwu. Atrakcyjno$¢ przyrodniczg obszaru po
zakonczeniu inwestycji zwiekszy utworzenie zbiornika wodnego i terendw
podmoktych.

W wariancie NKDS na terenie zaktadu bedg pracowaé, zatem:

» koparka hydrauliczna 1 szt.,
» tadowarka kotowa 1 szt.,

Efektywny czas pracy jeden maszyny nie przekroczy 1 godziny podczas 8
godzinnej zmiany. Na etapie udostepniania zioza zostanie zdjety nadktad na
powierzchni maksymalnie 0,5 ha, dalsza czesS¢ bedzie udostepniania w miare
postepu prac wydobywczych. W wariancie NKDS pierwszy poziom roboczy potozny
bedzie na rzednej 124,30 n.p.m (| pietro eksploatacyjne urabiane przedsigbiernie

przy uzyciu tadowarki pracujgcej 5,0 m p.p.t. tj.).
8.2. Zestawianie analizowanych wariantéw

Ponizej tabela porownawcza analizowanych w raporcie wariantow inwestycji

) ) ) Racjonalny wariant Wariant najbardziej
Cecha Wariant inwestorski
. L ) alternatywny korzystny dla sSrodowiska
przedsiewziecia (wariant nr 1)
(wariant nr 2) (wariant nr 3)
Specjalny —
) Rolny (zasypanie wyrobiska  pozostawianie ptytkiego
Kierunek o _
~ Rolny do najblizszych terenéw zbiornika wodnego i
rekultywaciji )
nieprzeksztatconych) terenéw podmoktych do
naturalnej sukces;ji
Wielkosé Maksymalnie 200 Maksymalnie 400 000 Maksymalnie 100 000
3 3
wydobycia 000 m®/rok m/rok m/rok
Liczba maszyn
. 2 3
pracujgcych w 2
zaktadzie
Liczba pojazdéw  Maksymalnie 3/h, 25 Maksymalnie 6/h, 50 w Maksymalnie 2/h, 13 w
obstugujacych w ciggu 8 godziny i ciggu 8 godzin i 26 664 ciggu 8 godzin i 6 600
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zwirownie 13 200 rocznie rocznie. rocznie
Efektywny czas
e w.C|agu 8 2 godziny 4 godziny 1 godzina

godzin (1

maszyny)

Eksploatacja do spagu
Eksploatacja do spagu

Eksploatacja
warstwy

zawodnionej

Gtebokosc¢

eksploatacji

Potozenie
pierwszego
poziomu
roboczego

Powierzchnia
eksploataciji

Liczba wyrobisk
gorniczych

Przetwarzanie
odpadow w
ramach
rekultywaciji

Powierzchnia
udostepniania
ztoza

Straty zasobow
kruszywa

Nie (eksploatacja

jedynie warstwy

suchej)

do rzednej 119,5 m
n.p.m., migzszosé
ztoza od 0,3 do 9,8

m, $rednio 5,0 m

na rzednej 124,30 m

n.p.m. (max.

wysokos$¢ urabianego

pietra 5,0m),

6,9576 ha

Brak przetwarzania
odpadow

Zdjecie nadkfadu na
powierzchni
maksymalnie 1 ha

Niewielkie jedynie w
pasach ochronnych
wokot ztoza o
szerokosci 10
metréw od lasow,

ciekow i drogi oraz w

ztoza wraz z warstwa
ztoza wraz z warstwg zawodniong 0 migzszosci

zawodniong 0 migzszosci 00—11m:$r.05m —

0,0-1,1m; $r.0,5m — bez

odwadniania wyrobisk

bez odwadniania

wyrobiska

Wydobycie prowadzone Wydobycie prowadzone
bedzie az do spagu bedzie az do spagu

zasobow tj. do rzednej
117,57 — 118,71 m n.p.m.
migzszo$¢ ztoza od 1,5

do 10,8 m, $rednio 5,8 m

zasoboéw tj. do rzednej
117,57 - 118,71 m n.p.m.
migzszos¢ ztoza od 1,5 do

10,8 m, $rednio 5,8 m

na stropie zloza tj. na na rzgdnej 124,30 m
rzednej 119,27 129,30 m  M-P-M- (max. wysokos¢

urabianego pietra 5,0m),

n.p.m.,
5,4500 ha 6,9576 ha
dwa wyrobiska o
powierzchni 3,5987 ha pole 1

wschodnie oraz 1,8513 ha
pole zachodnie

W iloSci odpowiadajace;j
ilosci zasobow
wyeksploatowanych

Brak przetwarzania
odpadow

Zdjecie nadktadu na Zdjecie nadkfadu na
powierzchni maksymalnie 2 powierzchni maksymalnie
ha 0,5 ha

W pasach ochronnych Najmniejsze jedynie w
wokot ztoza o szerokosci 10 pasach ochronnych wokét

metréw oraz od drogi
wewnetrznej na ztozu na
dziatce 54/13 - (tgcznie

ztoze rozdzieli pas o

zloza o szerokosci 10
metréw od lasow, drogi i
ciekow wodnych
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dnie wyrobiska szerokosci od 35 do 40
ponizej rzednej 119,5 metréw)

m n.p.m.
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9.Poréwnanie oddzialywan analizowanych wariantéw

9.1. Okreslenie przewidywanego oddziatywania
analizowanych wariantow na srodowisko, w tym réwniez w
przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej i
katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje
gazow cieplarnianych i oddzialywania istotne z punktu
widzenia dostosowania do zmian klimatu, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z art. 3 ust. 23 Prawo Ochrony Srodowiska, pod pojeciem powaznej
awarii rozumie sie zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych
wystepuje jedna Iub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do
natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub
powstanie takiego zagrozenia z opoznieniem. Normalna eksploatacja kruszywa
naturalnego takiego jak piaski i zwiry bez uzycia materiatow wybuchowych nie niesie
za sobg zagrozenia wystgpienia powaznej awarii w rozumieniu w/w ustawy w
zadnym z omawianych wariantéw inwestycji. Na terenie zaktadu gorniczego w
zadnym wariancie realizacji inwestycji nie bedg magazynowane substancje
niebezpieczne ktére pozwolity by do zaliczenie ZG LUBNICA, do zaktadow o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe] w
rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w
zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o
duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Na terenie inwestycji oraz w jej sgsiedztwie brak jest obiektéw budowalnych, w
zadnym wariancie inwestycji nie planuje sie takze wykonywania takich obiektow. W
zwigzku z powyzszym brak jest mozliwosci wystgpienia zdarzen o znamionach
katastrofy budowalnej w kazdym z analizowanych wariantow.

Przewidywania co do kierunkéw zmian klimatu sg trudne do okreslenia. Klimat
Polski wykazuje od konca XIX wieku systematyczng tendencje rosngcg temperatury
powietrza ze znaczacym wzrostem od 1989 roku. Opady nie wykazujg

jednokierunkowych tendencji. Zmienita sie natomiast struktura opadow, gtéwnie w
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cieptej porze roku; opady sg bardziej gwattowne, krétkotrwate, niszczycielskie,
powodujgce coraz czesciej powodzie i podtopienia. Jednoczesnie zanikajg opady
niewielkie (ponizej 1 mm/dobe). Symulowana temperatura wykazuje wyrazng
tendencje wzrostowg na obszarze catego kraju, wieksze ocieplenie jest spodziewane
pod koniec stulecia. Przyrosty temperatury sg zroznicowane regionalnie i sezonowo.
Najsilniejsze wzrosty temperatury w ostatnim trzydziestoleciu XX wieku, powyzej
4,5°C w zakresie temperatur minimalnych, sg obserwowane zimg w regionie
potnocno-wschodnim  kraju, a w przypadku temperatur wysokich — latem w
potudniowo-wschodniej Polsce. Ze wzrostem temperatury zwigzane sg zmiany w
przebiegu wszystkich wskaznikéw klimatycznych opartych na tej zmiennej. Skutkiem
ocieplania sie klimatu jest wzrost wystepowania groznych zjawisk pogodowych. W
celu wyznaczenia strategicznych planéw adaptacyjnych do zmian klimatu,
opracowana zostata Biata Ksiega ,Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy
dziatania” (COM 2009), ktora stworzyta podstawy do przygotowania kompleksowej
strategii UE utatwiajgcej dostosowanie gospodarki i spoteczenstwa krajow
cztonkowskich do aktualnych i oczekiwanych zmian klimatu w sposéb najbardziej
efektywny i ekonomicznie uzasadniony. Konsekwencjg stworzenia ww. dokumentu
byto opracowanie projektu KLIMADA ,Opracowanie i wdrozenie strategicznego planu
adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu” realizowanego na
zlecenie Ministerstwa Srodowiska oraz opracowanie ,Strategicznego planu adaptacji
dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywg
do roku 2030” (MS 2013) . Analiza przewidywanych zmian klimatu wynikajgca z ww.
opracowan, wskazuje na to, iz:
e nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem Sredniej temperatury dobowej
oraz zmniejszeniem liczby dni chtodnych,
e zmniejszy sie okres zalegania pokrywy sSnieznej na gruncie,
e zwickszg sie opady, wyrazone zaréwno wzrostem maksymalnego
opadu dobowego oraz liczbg dni z opadami ekstremalnymi,
e wskazane w opracowaniu parametry klimatu bedg sie charakteryzowaty
duzg zmiennoscig w odniesieniu do wartosci ekstremalny
Analiza dotyczgca zmian klimatu na poziomie przedsiewziecia powinna uwzgledniaé

wplyw planowanego przedsiewziecia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli
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tagodzenie przez przedsiewziecie zmian klimatu) oraz wptyw klimatu i jego zmian na
przedsiewziecie (adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu).

Wptyw przedsiewziecia na zmiany klimatu spowodowany bedzie bezposrednig
emisjg gazéw cieplarnianych do atmosfery bedg to m.in. tlenki azotu i dwutlenku
wegla z procesu energetycznego spalania paliw tj. maszyny wydobywajgce kruszywo
lub pracujgce przy rekultywacji. Minimalizacja emisji w kazdym wariancie polegac¢
bedzie na ograniczeniu pracy silnikéw do niezbednego minimum (wytgcznie podczas
postojow itp.). Najwieksza emisja spalin wystgpi w przypadku realizacji w
proponowanym wariancie alternatywnym co jest spowodowane pracg dodatkowych
maszyny oraz dodatkowym ruchem pojazdéw. W Zadnym 2z analizowanych
wariantow zgodnie z przeprowadzona w zatgczeniu symulacjg emisji spalin nie
dojdzie do przekroczen stezen dopuszczalnych emitowanych zanieczyszczen po za
terenem zakfadu goérniczego, jak wykazano w zatgczonym do raportu opracowaniu
,Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hatasem - eksploatacja ztoza
kruszywa naturalnego LUBNICA”. Z terenu inwestycji w zadnym z analizowanych
wariantow nie bedzie odbywac sie emisja zorganizowana, wptyw niewielki emisji ze
zrédet rozproszonych w kazdym z analizowanych wariantow na zmiany klimatyczne
jest marginalne.

Przedsiewziecie ze wzgledu na stosowana technologie w kazdym wariancie
bedzie odporne na ekstremalne warunki pogodowe taki jak wichury (m.in. ze wzgledu
na brak realizacji obiektéw budowlanych, ktére mogg by¢ uszkodzone w wyniku
silnych porywéw wiatru) ekstremalne opady deszczu (wody wsigkaC bedg
bezposrednio w grunt lub sptywaC¢ do najgtebszej czesci wyrobiska), w okresie
zimowym ze wzgledu na przestdj branzy budowalnych wydobycie w zaktadach
gorniczych jest mocno ograniczone Iub nastepuje okresowe wstrzymanie
dziatalnosci. W kazdym z wariantow ostatni poziom roboczy potozny bedzie powyzej
rzednej najwyzszej wody powodziowe] ktéra moze osiggng¢é w tym rejonie
maksymalnie ok. 119,23 m n.p.m. (raz na 500 lat) — ostatni poziom roboczy potozny
bedzie na ok. 119,5 m n.p.m. lub na rzednej 124,30 n.p.m., a wiec maszyny
znajdowac bedg sie powyzej zasiegu ewentualnej powodzi.

W obszarze ztoza oraz w jego otoczeniu brak jest jakichkolwiek budynkow
mieszkalnych i gospodarczych, eksploatacja ztoza nie bedzie sie wigzata z budowg
jakichkolwiek budynkoéw. W zwigzku z tym nie ma mozliwosci, aby doszto do
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wystgpienie katastrowy budowlanej na etapie zaréwno realizacji, eksploatacji jak i
likwidacje zaktadu gorniczego. W ramach inwestycji nie bedg prowadzone
jakiekolwiek prace rozbiérkowe — zarébwno na etapie udostepniania, realizacji jak i
likwidacji przedsiewziecia w kazdym z analizowanych wariantéw.

Ztoze LUBNICA potozone jest ponad 170 km od najblizszej, granicy kraju. W
zwigzku rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia wykluczona jest mozliwos¢
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami
Polski, zarbwno na etapie realizacji eksploatacji jak i likwidacji. Nie zachodzg wiec
przestanki do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na

Srodowisko w kontekscie transgranicznym.

9.2. Oddziatywanie na ludzi rosliny zwierzeta grzyby i
siedliska przyrodnicze, wode i powietrze.

9.2.1. Odziatywanie na ludzi

Teren omawianego zioza LUBNICA jest niezabudowany, a najblizsze
zabudowanie znajduje sie w odlegtosci ok. 35 m na dziatce 54/9. Oddziatywania
akustyczne na tereny zwigzane ze statym pobytem ludzi bedzie minimalizowane
poprzez zwatowiska nadktadu oraz pryzmy urobku. W wariancie proponowanym do
realizacji zmniejszenie oddziatywania bedzie spowodowane dodatkowo tym iz
eksploatacja prowadzona bedzie z maksymalng wydajnoscig do 200 tys. m® na rok a
na terenie ztoza pracowac bedg 2 maszyny — w wariancie alternatywnym na terenie
zloza pracuje 3 maszyny a wydajno$é¢ wydobycia wynosi do 400 tys. m®/rok,
najmniejsze oddziatywanie akustyczne wystgpi natomiast w wariancie najbardziej
korzystnym dla srodowiska poniewaz na ztozu pracowac¢ bedg jedynie 2 maszyny a
wydobycie nie przekroczy 100 tys. m°rok. Szczegdlowego poréwnania
analizowanych wariantow na tereny chronione akustycznie dokonano w opracowaniu
,Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hatasem - eksploatacja ztoza
kruszywa naturalnego LUBNICA”.

Bezposrednim oddziatywaniem na ludzi bedg odziatywania na pracownikéw
kopalni. W trakcie wydobywania kruszywa ze ztoza LUBNICA pracownicy w kazdym
wariancie inwestycji mogg by¢ narazeni na ucigzliwosci zwigzane z obstugg maszyn

emitujgcych pyly oraz wytwarzajgcych hatas i wibracje. Zrédtami hatasu i niewielkich
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wibracji bedg koparka, refuler, tadowarka i srodki transportu a w przypadku wariantu
alternatywnego takze spycharka. W zadnym z analizowanych wariantow nie moze
dojs¢ do przekroczenia dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr
217 poz. 1833 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego
2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.). Najmniejsze narazenie
pracownikow na czynniki szkodliwe wystgpi w przypadku realizacji inwestycji w
wariancie nr 3, najwieksze w wariancie numer 2 w zwigzku miedzy innym z tym z tym
i w wariancie alternatywnym podczas zasypywania wyrobiska poeksploatacyjnego

dochodzi¢ bedzie do emisji dodatkowych oddziatywan.

9.2.2. Odziatywanie na rosliny zwierzeta grzyby i siedliska
przyrodnicze

W kazdym z analizowanych wariantow do celowo dojdzie do catkowitego
zniszczenia obecnej szaty roslinnej terenu zloza uzytkowanego, stanowigcego
nieuzytek. W wariancie numer 2 powierzchnia przeksztatcenia bedzie mniejsza ze
wzgledu na wytgczenie z wydobycia drogi przebiegajgcej przez

W wariancie numer 2 odtwarzane bedzie siedlisko przyrodnicze sprzed
rozpoczecia inwestycji tj. przywracanie terenu do produkcji rolnej (nie zostang
poprawione warunki siedliskowe, w zwigzku teren bedzie uzytkowany, jako grunty
rolne orne stabej bonitacji do uprawy zbdz lub ponownie stanie sie nieuzytkiem w
zwigzku, z czym odtworzony zostanie takze sktad gatunkowy roslin zblizony do
obecnego, co przedtozy sie réwniez na to iz teren bedzie mogt by¢ zasiedlony przez
te same gatunki roslin i zwierzat ktére spotykane sg w tym rejonie obecnie.

W przypadku wariantu nurem dwa teren rowniez bedzie rekultywowany w
kierunku rolnym, poprawione zostang jednak warunki siedliskowe (wilgotno$ciowe,
poniewaz woda gruntowa zalega¢ bedzie ok. 0,8 m ponizej ponizej poziomu terenu
obecnie gtebokos¢ wody wynosi 0,9 — 10,8 m p.p.t. (w wiekszos$ci obszaru ztoza jest
to ponad 5 metréw). Obecnie w obszarze ztoza gdzie woda zalega ptycej uformowaty

sie siedliska trawiaste (tgkowe), wobec czego przewiduje sie iz po zakonhczeniu
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rekultywaciji uzyskane siedlisko bedzie dogodne do uprawy traw (tgka lub pastwisko),
W przypadku wariantow nurem 3 teren poeksploatacyjny bedzie rekultywowany w
kierunku nieuzytku z ptytkimi zbiornikami wodnymi. W wariantami 3 na terenie
Inwestycji pojawi sie zupetnie nowe siedlisko przyrodnicze a co za tym idzie takze
nowe gatunki roslin i zwierzat. Kierunek rekultywacji znacznie przyczyni sie do
wzrostu wartosci przyrodniczej tego obszaru. W wariancie powstanie siedlisko
zwiekszajgce atrakcyjnos¢ tego terenu dla ptakow wodnych i btotnych wodnych,
pojawi sie specyficzna roslinno$¢ wodno-lesno-bagienna, sukcesja ekologiczna
bedzie przebiegac w kierunku olsu. W zwigzku z obnizeniem terenu obszar ten stanie
sie terenem zalewowym rzeki Czernicy. Przewiduje sie iz w wariancie nr 3 po
rekultywacji obszar ten moze sta¢ sie réwnie cenny przyrodniczo co obszar
Rezerwatu Dolina Gwdy.

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej terenu ztoza zidentyfikowano jeden dwa
gatunki grzyba. Jest nim porost chrobotek tagodny oraz ptucnica kolczasta.
Siedliskiem porostow naziemnych jest teren suchy, dobrze nastoneczniony. Teren
ten zostanie przeksztatcony w wyniku eksploatacji ztoza, jedynie w wariancie
alternatywnym po rekultywacji w wariancie numer 3, odtworzone zostanie siedlisko
sprzed wydobycia (zblizone warunki siedliskowe), ktore ponownie bedzie sprzyjac

rozwojowi muraw z udziatem chrobotka najezonego ptucnicy kolczaste;.
9.2.3. Oddzialywanie na wode

Odziatywanie analizowanych wariantéw na wody zaréwno podziemne i
powierzchniowe na etapie eksploatacji bedzie takie same (ze wzgledu na realizacje
wydobycia w tym samym miejscu, a wiec w takich samych uwarunkowaniach
hydrologicznych, hydrograficznych i hydrogeologicznych). W Zadnym z wariantéw nie
ma potrzeby odwadniania wyrobiska nie powstanie, wiec lej depresyjny nie zostang,
wiec zaburzone stosunki wodne. W wariancie numer 2 i 3 kruszywo bedzie
wydobywane z poziomu ponizej wystepowania woéd gruntowych. Kruszywo
wydobywane z warstwy zawodnionej bedzie sktadowane do czasu odsgczenia wody.
W wariancie numer 1 ztoze wydobywane bedzie do rzednej 119,5 m n.p.m. jedynie z

warstwy suche;j.
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W zaleznosci od sposobu rekultywacji terenu poeksploatacyjnego rdzne
bedzie oddziatywanie inwestycji na wody powierzchniowe oraz posrednio wody
podziemne.

W przypadku rekultywacji w kierunku proponowany do realizacji zmieni sie
poziom zalegania wod gruntowych na terenie ztoza gdzie obecnie jest to nawet 10,8
m p.p.t., do ok. 0,8 m p.p.t. Woda opadowa na terenie ztoza szybciej bedzie wsigkac
w ziemie i zasila¢ | poziom wodonosny. Rzedna terenu ztoza obnizy sie jednak teren
ztoza nie stanie sie obszarem zalewowym.

W przypadku rekultywacji w kierunku rolnym poprzez zasypanie wyrobiska
ztoza LUBNICA odtworzony zostanie stan sprzed rozpoczecia eksploatacii.
Zasypanie wyrobiska odbywacC bedzie sie w przypadku realizacji wariantu
alternatywnego do rzednych najblizszych terendw nieprzeksztatconych przy
wykorzystaniu odpadéw - kody i rodzaje odpaddéw mozliwych do wypetniania terenéw
niekorzystnie = przeksztatconych (takich jak zapadliska, nieeksploatowane
odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane czes$ci tych wyrobisk) oraz warunki ich
odzysku okre$la, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w
sprawie odzysku odpadow poza instalacjami i urzgdzeniami. Zezwolenie na zbieranie
odpadow i zezwolenie na przetwarzanie odpadow wydaje, w drodze decyzji, organ
wiasciwy odpowiednio ze wzgledu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadow
w przypadku odpadow innych niz niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie
odzysku polegajgcym na wypetnianiu terendw niekorzystnie przeksztatconych, jezeli
ilos¢ umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpaddéw jest nie mniejsza niz 10
Mg na dobe lub catkowita pojemnos¢ wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niz
25 000 Mg, jest Marszatek Wojewddztwa w pozostatych przypadkach Starosta.
Organ wydajacy zezwolenia na odzysk odpaddéw okresla w decyzji kody mozliwych
do wykorzystania odpaddéw przeznaczonych do odzysku i maksymalng ilos¢
odpaddéw mozliwych do przetworzenia w ciggu roku oraz okresla dodatkowe warunki
min. dotyczgce ochrony srodowiska, ktére nalezy spetnia¢ w trakcie prowadzenia
odzysku. Odpady dopuszczone do odzysku w wyrobiskach (wypetnianie terenéw
niekorzystnie przeksztatconych takich jak zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe
wyrobiska lub wyeksploatowane czesci tych wyrobisk), nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych zawierajgcych niebezpieczne substancje, ktére mogtyby byc¢
wymyte i spowodowac zanieczyszczanie wod powierzchniowych czy podziemnych.
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Przedsiebiorca w przypadku uzyskaniu decyzji na przetwarzanie odpadoéw bedzie
mogt umieszcza¢ wyrobisku jedynie dopuszczone w zezwoleniu odpady oraz
zostanie zobowigzany, aby prowadzi¢ kontrole przyjmowanych odpadoéw w zakresie
zgodnosci deklarowanego przez przekazujgcego odpad kodu ze stanem faktycznym,
w przypadku stwierdzenia braku zgodnosci Przedsiebiorca odmoéwi przyjecia
odpaddéw. Kontrolowane bedzie takze pochodzenie odpadow a w przypadkach, gdy
beda one pochodzi¢ z terendw zanieczyszczonych bgdz zawiera¢ bedg domieszki
innych odpadow Przedsiebiorca rowniez odmowi ich przyjecia. Zgodnie z Ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 roku Wnioskodawca bedzie musiat prowadzi¢ ewidencje
ilosciowg i jakosciowg zgodnie z klasyfikacjg odpadow. Dokumenty ewidenciji
przyjmowanych przedsigbiorca bedzie przechowywat zgodnie z przepisami przez
okres minimum 5 lat i udostepni je na zgdanie organom kontrolnym. W przypadku
prowadzenia odzysku odpaddw niezgodnie z przepisami odrebnymi np. poprzez
uzycie odpadow zanieczyszczonych moze dojs¢ do pogorszenia, jakosci wod lub do
ich groznego zanieczyszczenia.

Powstaty w trakcie eksploatacji zbiornik wodny w przypadku rekultywaciji
proponowanej w wariancie najbardziej korzystnym dla srodowiska tj. pozostawienie
otwartych zbiornikdbw wodnych spowoduje iz bedg one petié funkcje zbiornikow
matej retencji (mata retencja (fac. retentio — powstrzymywanie). Mata retencja to
gromadzenie wody w matych zbiornikach lub jej podpietrzone w korytach niewielkich
rzek i ciekdw wodnych. W literaturze fachowej mata retencja wodna definiowana jest
w rézny sposéb, zawsze jednak sprowadza sie do zmniejszania odptywu wod
powierzchniowych w celu ochrony i odbudowy zasobéw wodnych). W wyniku
wydobycia zfoza kruszywa ponizej poziomu wod gruntowych powstanie otwarty
zbiorniki wodne, co bedzie sprzyja¢ wiekszej retencji opaddéw, ktdéra w obrebie
zbiornika wyniesie nawet 4-krotnie wiecej niz w przypadku tej samej objetosci skalnej
ztoza. Sytuacja ta bedzie korzystana, poniewaz wody opadowe bedg zasilaé
bezposrednio poziom gruntowy oraz ograniczy odptyw wody z terenu zlewni podczas
okresow suszy. Mate zbiorniki wodne odgrywajg istotng role w ksztattowaniu
struktury bilansu wodnego i cieplnego terendw do nich przylegtych, ksztattujgc
mikroklimat graniczacych z nimi uzytkéw, zbiorniki te istotnie wptywajg zarazem na

zmiane warunkéw wzrostu, dojrzewania i plonowania roslin uprawnych(Chojnicki
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B.H.: Rola matych zbiornikéw s$rédpolnych w ksztattowaniu bilansu cieplnego i
wodnego krajobrazu rolniczego. Praca doktorska, Biblioteka AR Poznan, 124, 2002.).

Wptyw zbiornikow wodnych na zwiekszenie wewnetrznego obiegu wody (w
procesie parowania) jest znacznie mniejszy w poréwnaniu do roli retencyjnej, jakg
petnig magazynujgc wode. W gospodarowaniu wodg ogromng role odgrywa retencja
na terenach rolniczych (gromadzg one ok. 70% krajowych zasobdéw). Retencje
obszarowg mozna ksztattowaC poprzez zmiane struktury przestrzennej elementow
trwatych krajobrazu o roznej retencji wkasnej. Nawet niewielkie zwiekszanie retencji
uzytecznej w zlewni ma bardzo duze znaczenie dla zmniejszenia odptywow (Janusz
Jankowiak, Jerzy Bienkowski ,Ksztattowanie i wykorzystanie zasobow wodnych w
rolnictwie Nr 5/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddziat w Krakowie, s. 39-48
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi).

W wariancie nr 2 rola retencyjna zbiornikbw wodnych nie wystgpig gdyz

zostang one zasypane w miare postepu wydobycia.

9.2.4. Oddzialywanie na powietrze

Odziatywanie inwestycji na powietrze w kazdym wariancie zwigzane bedzie z
niezorganizowang emisjg zanieczyszczeh z maszyn pracujgcych przy wydobyciu
oraz rekultywaciji a takze pojazddéw ciezarowych obstugujgcych zwirownie. W kazdym
wariancie wystepowac bedzie jednak rézna wielkos¢ emitowanych substancji do
powietrza, ktéra zostata doktadnie przedstawiona w zatgczniku ,Ochrona powietrza
atmosferycznego i ochrona przed hatasem - eksploatacja ztoza kruszywa
naturalnego LUBNICA”. W Zzadnym 2z analizowanych wariantéow zgodnie z
przeprowadzong w zatgczeniu symulacjg emisji spalin nie dojdzie do przekroczen
stezen dopuszczalnych emitowanych zanieczyszczen poza terenem zaktadu
gorniczego. Najwieksza emisja bedzie jednak powstawa¢ podczas realizaciji
inwestycji w racjonalnym wariancie alternatywnym co bedzie spowodowane uzyciem
dodatkowych maszyny tj. 1 spycharki, 1 tadowarki, 1 koparki ich dtuzszg pracg oraz
wiekszym natezeniem ruchu pojazdéw ciezarowych w zwigzku z wieksza skalg
wydobycia oraz dowozeniem odpadow do rekultywacji. Najmniejsza emisja (roczna
oraz godzinowa) bedzie wystepowac¢ w przypadku realizacji inwestycji w wariancie

najbardziej korzystnym dla srodowiska. Rozktad izolinii emisji zanieczyszczen w
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zaleznosci od wariantu przedstawiono w zatgczonym opracowaniu ,Ochrona
powietrza atmosferycznego i ochrona przed hatasem - eksploatacja ztoza kruszywa
naturalnego LUBNICA”.

9.3. Powierzchnie¢ ziemi, 2z uwzglednieniem ruchéw
masowych ziemi, i krajobraz

Ruchy masowe ziemi okreslone zostaty w art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
519), jako powstajgce naturalnie lub na skutek dziatalnosci czlowieka osuwanie,
spetzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skat, zwietrzeliny i gleby.
Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na
zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Ustawa ta wskazuje starostow
jako odpowiedzialnych za prowadzenie obserwacji terendw zagrozonych ruchami
masowymi ziemi oraz terendw, na ktorych wystepujg te ruchy, a takze rejestru
zawierajgcego informacje o tych terenach (art. 110 a). Teren projektowanej inwestyciji
nie zostat objety rejestrem obszaréw zagrozonych ruchami masowymi ziemi lub tez
obszarow, na ktorych ruchy takie wystepujg. W kazdym z analizowanych wariantéw
inwestycji przedsiebiorca zobowigzany bedzie do przestrzegani odpowiednich katow
nachylenie skarp wyrobiska okreslonych prze kierownika ruchu zaktadu gdérniczego.
Przy zachowaniu odpowiedniej wysokosci $ciany eksploatacyjnej oraz utrzymaniu
odpowiedniego nachylenia $cian (parametry te zostang okreslone w planie ruchu
zaktadu gorniczego), zagrozenia spowodowane obsunieciem sie mas ziemnych w
kazdym z analizowanych wariantéw nie wystgpig.

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska przez
powierzchni ziemi rozumie sie uksztaltowanie terenu, glebe, ziemie oraz wody
gruntowe, z tym ze:

a) gleba — oznacza goérng warstwe litosfery, ztozong z czesci mineralnych, materii
organicznej, wody glebowej, powietrza glebowego i organizméw, obejmujgcg
wierzchnig warstwe gleby i podglebie,

b) ziemia — oznacza gérng warstwe litosfery, znajdujgcg sie ponizej gleby, do
gtebokosci oddziatywania cztowieka,

c) wody gruntowe — oznaczajg wody podziemne w rozumieniu art. 16 pkt 68 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650
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i 710), ktore znajdujg sie w strefie nasycenia i pozostajg w bezposredniej stycznosci
z gruntem lub podglebiem.

W kazdym z proponowanych wariantdw na etapie udostepniania ztoza
zdejmowana bedzie warstwa gleby stanowigca nadktad ztoza. W kazdym z
analizowanych wariantow nadktad bedzie wykorzystywany do rekultywacji - w
przypadku kierunku w wariancie NKDS ztagodzenia skarpy koncowych, w przypadku
rekultywacji w kierunku rolnym (wariant NR 1 oraz 2) do odtworzenia wierzchniej
warstwy urodzajnej. W wariancie 2 i 3 przyjmuje sie, iz eksploatacja bedzie
prowadzona do tej samej gtebokosci tj. do spggu ztoza — bedzie sie wigzac, zatem z
takg samg ingerencjg (gtebokoscig) w ziemie, w warcianie numer 1 wydobycie
prowadzone bedzie do rzednej 119,5 m n.p.m. W kazdym wariancie proponuje sie
,08zczedne” zagospodarowanie terenu pod wydobycie poprzez stopniowe $cigganie
nadktadu z ok. 10 metrowym wyprzedzeniem frontu eksploatacyjnego, pozostata
cze$¢ zloza w kazdym z wariantéw bedzie zagospodarowywane jak obecnie
(nieuzytek), jednak w wariancie alternatywnym wydobycie moze wynies¢ do 400 tys.
m3/rok w poczatkowym etapie istnieje koniecznosé zdjecia nadktadu z powierzchni
ok. 2 ha, w wariancie proponowanym do realizacji z powierzchni ok. 1 ha, natomiast
w wariancie NKDS maksymalnie 0,5 ha. W wariancie nr 1 i 3 powierzchnia
eksploatacji wyniesie 6,9576 ha, w wariancie nr 2 eksploatacja obejmie dwa
wyrobiska rozdzielone drogg o powierzchni 3,5987 ha pole wschodnie oraz 1,8513
ha pole zachodnie razem 5,4500 ha. Najmniejsza powierzchnia zostanie
przeksztatcona, zatem w wariancie numer 2 jednak wigze sie to z najwiekszg stratg
zasobow podczas wydobycia.

W kazdym z analizowanych wariantdw oddziatywanie na uksztattowanie
terenu oraz krajobraz na etapie realizacji (eksploatacji) bedzie mocno zblizone —
ponizej dotychczasowego poziomu terenu powstanie wyrobisko ( w wariancie 2 oraz
3 czesciowo zawodnione), powyzej tymczasowe sktadowiska nadktadu.

Rekultywacja w kierunku rolnym z wykorzystaniem dopuszczonych do tego
celu odpaddéw polegaé bedzie na dostarczeniu ich do wyrobiska samochodami
samowytadowczymi w poblize skarby wyrobiska, nastepnie odpady przy pomocy
maszyn tj. spycharki, tadowarki itp. zostang przemieszczone w odpowiednie miejsce
(zepchniete ze skarpy do wyrobiska) i w miare potrzeb wyréwnane. Proces odzysku
R5 prowadzony w ramach rekultywacji terendw niekorzystnie przeksztatcony
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prowadzony jest bez uzycia instalacji i urzgdzen. Do przemieszczania odpadow w
wyrobisku wykorzystywane bedg maszyny (spycharki, tadowarki) dopuszczone do
ruchu w Zaktadzie Gérniczym. Wypetnianie odpadami wyrobiska prowadzone bedzie
nie wyzej niz do rzednych gornych krawedzi tego wyrobiska, tj. do rzednych terendw
przylegtych nieprzeksztatconych, z zastrzezeniem, ze powierzchniowa warstwa o
migzszosci 1,0 — 1,5 m bedzie formowana w sposob zapewniajgcy jej funkcje
glebotworczg. Do tego celu wykorzystany zostanie w przede wszystkim nadktad
ztoza (te masy ziemne w mysl ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. nie sg
odpadami, a zgodnie z ustawg o odpadach wydobywczych nie bedg podlegaé
przepisom tej ustawy, gdyz termin i sposéb ich zagospodarowania bedzie zgodny z
przepisami ustawy Prawo geologiczne i goérnicze dotyczgcymi ruchu zaktadu
gorniczego tj. nadktad skladowany bedzie w obszarze gérniczym i w catosci zostanie
wykorzystany do rekultywacji). W przypadku rekultywacji w tym wariancie po
zakanczaniu inwestycji przywrdocone zostanie obecne uksztattowanie terenu ziemi
oraz odtworzony zostanie krajobraz rolniczy. Zmieni sie sktad litologiczny wierzchnie
warstwy ziemi sie naturalnych sktad w obrebie przestrzeni w ktérej bedzie
prowadzona eksploatacja — wydobyte kruszywo (piaski i zwiry) zostang zastgpione
przez uzyte do rekultywacji odpady. W przypadku rekultywacji w kierunku rolnym w
wariancie proponowanym do realizacji wykorzystywany bedzie jedynie nadktad ztoza.

Zmiany w krajobrazie podlegajg subiektywnej ocenie przez odbiorcow, na co
wptyw majg emocjonalne efekty oddziatywania na rézne zmysty uzytkownika (np.
wzrok, stuch, wech itp.) rankingowo ustalane wartosci (przyrodnicze, spoteczne,
ekonomiczne, materialne, duchowe, historyczne i inne) oraz ustugi Swiadczone przez
przestrzen krajobrazowg dla réznych grup uzytkownikéw (np. ustugi produkcyjne -
hodowla ryb w zbiorniku, ustugi regulujgce - retencja wod czy regulacja mikroklimatu,
ustugi przestrzeni zyciowej - przede wszystkim siedlisko dla gatunkéw wodnych,

ustugi kulturalne - mozliwosci rekreacji i turystyki).” Podejmujgc sie jednak
subiektywnej oceny zmian, jakie zajdg w krajobrazie w wyniku rekultywacji terenu
poeksploatacyjnego w wariancie numer 3 stwierdza sie, iz zmiany te bedg to zmiany
oddziatujgce pozytywne. Powstate zbiorniki wodne wraz z otoczeniem urozmaicg
krajobraz i poprawig jego estetyke. W przypadku zbiornikdbw majgcych na celu
podniesienie walorow krajobrazowych majgc jednoczesnie na celu osiggniecie
mozliwie najwiekszego bogactwa roznorodnych siedlisk nalezy tak uksztattowac
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brzegi zbiornika oraz dna, aby znalazty sie w nim oprécz stref z gtebokg woda,
ptycizny a takze wyspy/potwyspy/zatoki, nachylenie skarp podwodnych w strefach
przybrzeznych powinno byC tagodne nastepnie wzrasta¢ stopniowo wraz z
oddalaniem sie od brzegu zbiornika. W zwigzku niewielkg migzszoscig zloza
zawodnionego réwniez powstaty w wyniku wydobycia zbiornik bedzie ptytki a sam
obszar bedzie bardziej przypominat tereny podmokte i bagienne niz otwarty zbiornik
wodny.

W wyniku realizacja inwestycji w wariancie numer 1 proponowanym do
realizacji obnizeniu ulegnie obecna rzedng terenu przez co poszerzeniu ulegnie
dolina rzeki Czernicy i jej koryto zyska w tym rejonie wieksza ekspozycje widokowa,
co wedtug autoréw raportu rowniez nalezy uznac za zmiane pozytywng. W wariancie

alternatywnym odtworzony zostanie krajobraz sprzed realizacji inwestycji.

9.4. Dobra materialne

Realizacja inwestycji w kazdym z analizowanych wariantéw polega¢ bedzie na
eksploatacji kruszywa w obrebie terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny. W
obrebie zloza nie znajdujg sie dobra materialne podmiotow obcych. — brak

oddziatywania.

9.5. Zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca
dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem Ilub ewidencja
zabytkow

Inwestycja w kazdym z analizowanych wariantow nie bedzie oddziatywac na
zabytki i krajobraz kulturowy (rozumiany jako antropogenicznie uksztattowany
fragment przestrzeni geograficznej, przestrzen historycznie uksztattowana w wyniku
dziatalnosci cztowieka), w szczegodlnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkéw, ze

wzgledu na brak takowych w obrebie ztoza oraz w sgsiedztwie inwestycji.
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9.6. Formy ochrony formy ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000, oraz ciggtosé tgczacych je korytarzy ekologicznych

Ztoze LUBNICA znajduje sie poza obszarami sieci natura 2000. W zadnym z
analizowanych wariantow nie wystgpig negatywne oddziatywania na cele i przedmiot
ochrony obszaréw Natura 2000.

Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego LUBNICA zlokalizowane jest w
obszarze Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy, ktory
podlega ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. Mapa przebiegu
korytarzy ekologicznych w Polsce opracowana zostata przez Zaktad Badania Ssakéw
PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr.
hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego. Opracowanie powstawato w dwoch etapach:

. etap | - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Srodowiska opracowano mape
sieci korytarzy dla obszaréw Natura 2000 z uwzglednieniem potrzeb ochrony
kluczowych gatunkoéw duzych ssakow

. etap Il - w 2011 r. we wspOtpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot (w
ramach projektu ze srodkéw EEA/EOG) opracowano kompletng mape korytarzy
istotnych dla populacji duzych ssakdéw lesnych oraz spojnosci siedlisk lesnych i
wodno-btotnych w skali krajowej i kontynentalnej (Jedrzejewski W., Nowak S.,
Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B.,
Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt
korytarzy ekologicznych fgczgcych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad
Badania Ssakow PAN, Biatowieza 2011) Ztoze znajduje sie w obrebie korytarza Bory
Krajenskie - Bory Tucholskie GKPn-18B oraz Bory Tucholskie Potudniowy GKPn-
13B.

Nalezy jednak zwroci¢ uwage, iz obszary chronionego krajobrazu to tereny
chronione ze wzgledu na wyrOzniajgcy sie krajobraz o zréznicowanych
ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystykg i wypoczynkiem a takze petniong funkcjg korytarzy
ekologicznych. Realizacja kopalni w zadnym wariancie nie wptynie w zaden sposob

na droznos¢ korytarzy ekologicznych na poziomie lokalnym, ani tym bardziej na
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poziomie ponadregionalnym. Inwestycja w zadnym z proponowanych nie stanowi
trwatej i rozlegtej bariery dla migrujgcych organizmow jak np. przedsiewziecia liniowe
zwlaszcza drogi szybkiego ruchu. Inwestycja w zadnym z wariantow nie wptynie na
fragmentacje terendw lesnych, ktére sg gtdwnym szlakiem migracyjnym duzych
zwierzat lgdowych. Kluczowe znaczenie dla droznosci korytarzy ekologicznych ma
brak ciggtych i nieprzekraczalnych barier — planowana eksploatacja ztoza oraz
powstate w jej wyniku wyrobisku nie bedzie stanowic takiej bariery. Funkcja korytarzy
polega przede wszystkim na umozliwianiu powiekszania zasiegu gatunkéw oraz na
utatwianiu dlugodystansowych migracji i przemieszczen dyspersyjnych. Powstate w
wariancie NKDS zbiorniki wodne bedg petni¢ role waznego siedliska pomostowego w
ramach korytarzy ekologicznych w obszarze, ktérych znajduje sie ztoze utatwiajgc
migracje oraz umozliwiajgc dyspersje. W wariancie alternatywnym dojdzie do
catkowitego zasypania wyrobiska i przywrédcenia stanu obecnego. W warcianie nr 1
poszerzeniu uleganie dolina rzeki Czernicy co moze utatwi¢ migracje wydtuz koryta
rzeki.

Wplyw przedsiewziecia na cele ochrony Obszar Chronionego Krajobrazu
Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy w kazdym z wariantow nalezy uznac¢ za
nieznaczacy, poniewaz inwestycja realizowana bedzie na terenie niebedgcym
cennym siedliskiem przyrodniczym tj. na obszarze gruntow rolnych (obecnie
nieuzytek). W wariancie NKDS dojdzie do wzbogacenia $rodowiska przyrodniczego
obszaru poprzez stworzenie nowych cennych siedlisk wodnych oraz urozmaicenia

krajobrazu.

9.7. Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli
zostaly uwzglednione w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko lub jezeli s3 wymagane przez
wilasciwy organ

Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Okonka nr ITRiS. 6220.14.2020 z dnia
25.03.2021 r. raport winien by¢ sporzgadzony ze szczegdlnym uwzglednieniem
oddziatywania przedsiewziecia na:

1. Na srodowisko przyrodnicze i krajobraz obszaru chronionego krajobrazu

.Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” i rezerwatu przyrody ,Dolina Gwdy”

wraz z propozycjami zastosowania srodkéw ograniczajgcych ewentualny
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negatywny wptyw na sSrodowisko przyrodnicze i krajobraz na etapie
realizacji i eksploatacji inwestyciji.

2. Na gatunki ptakow ze wzgledu, na ktére wyznaczono obszar wazny dla
ptakow ,Dolina Goérnej Gwdy” i wyznaczony na podstawie opracowania
przygotowanego przez Przemystawa Wylegate, Stanistawa Kuzniaka oraz

Pawta T. Dolate ,,Obszary wazne dla ptakow w okresie gniazdowania oraz
migracji na terenie wojewodztwa wielkopolskiego” zleconego przez

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (Poznan 2008).

3. Na bioréznorodnosc¢ i wyjasnienie, czy przedsiewziecie wptynie na utrate
réznorodnosci gatunkéw, w tym gatunkéw chronionych na mocy przepisow
dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wptynie na ciggto$¢
korytarzy ekologicznych, bogactwo gatunkéw lub skiad gatunkowy siedlisk
na badanym obszarze.

4. Opisanie planowanych kierunkow rekultywacji terenu  odkrywki,
przedstawiajgc rowniez ocene wptywu poszczegolnych projektow na
Srodowisko.

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantéw ze wzgledu na wptyw na Obszar
Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy przedstawiono
wczesniej — w zadnym z wariantéw (jezeli prawidtowo zostanie wykonana
rekultywacja) nie wystgpi negatywny wplyw na w/w obszar, w wariancie
proponowanym do realizacji oraz NKDS oddziatywanie bedzie pozytywne poprzez
zwiekszenie bioréznorodnosci przyrodniczej (powstanie nowego siedliska wodnego)
oraz wzbogacenia (urozmaicenie krajobrazu). Charakterystycznym elementem
krajobrazu. Poréwnanie oddziatywania inwestycji w analizowanych wariantach na
réznorodnos¢ gatunkow, grzyby, rosliny i zwierzeta w tym przede wszystkim w
zaleznosci od kierunku rekultywacji omoéwiono w wczesniejszych punktach. Obszar
wazny dla ptakow w wojewddztwie wielkopolskim Dolina gérnej Gwdy to jedno z
najwazniejszych w regionie legowisk ptakéw zwigzanych z rzekami o gorskim
charakterze — pliszki gorskiej, nurogesia, gagota, zimorodka — w rejonie inwestycji nie
gniazdujg zadne z w/w gatunkéw ptakéw. W przypadku realizacji inwestycji w
wariancie numer 3 (wodno-podmokty kierunek rekultywacji) ptaki wodno-btotne

zapewne zasiedl|g teren i w przysztosci obszar moze sta¢ sie wazng ostojg ptactwa.
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9.8. Wzajemne oddziatlywanie miedzy elementami, o ktérych
mowa w rozdziatach 10.1 — 10.6

Oddziatywanie na jeden element Srodowiska niesie ze sobg oddziatywanie na
inne jego elementy. W przypadku planowanej inwestycji emisja zanieczyszczen do
powietrza oraz emisja hatasu bedzie oddziatywa¢ na ludzi i zwierzeta, natomiast
zmiany zwigzane powstaniem lasu i zbiornika wodnego spowodujg oddziatywanie na
rosliny i zwierzeta stanowigc siedlisko dla nowych gatunkow.

W wariancie alternatywnym w zwigzku z wiekszym ruchem pojazdéw oraz
dluzszg pracg maszyn (wieksza wydajnos¢ wydobycia, dodatkowe maszyny)
wystepowac bedzie wieksza emisja hatasu co moze powodowac czasowe ptoszenie
zwierzat na wiekszym obszarze niz w dwdch pozostatych wariantach (najmniejsze
wydobycie i zarazem najnizsza emisja hatasu wystepowa¢ bedzie w wariancie
wskazanym jako najbardziej korzystny dla srodowiska.

Wariant alternatywny polegajgcy na rolnym kierunku eksploatacji spowoduje
ustanie oddziatywania inwestycji na krajobraz i uksztattowanie powierzchni ziemi -
przywrocenie stanu obecnego. Realizacja inwestycji w wariancie NKDS z
rekultywacjg w kierunku specjalnym (pozostawianie ptytkiego zbiornika wodnego i
terenéw podmoktych do naturalnej sukcesji) pozwoli na poprawe (urozmaicenie
krajobrazu), powstaty zbiorniki wodny i tereny podmokte pozwolg na retencje wod
oraz bedg potencjalnym siedliskiem dla wielu nowych gatunkéw roslin i zwierzat —
zwiekszy sie bior6znorodno$s¢ w poréwnaniu do siedliska rolniczego, jakie jest
obecnie oraz jaki powstanie w wyniku rekultywacji w wariancie nr 2 oraz 3. .

Przy wtasciwym planowaniu nowoczesny przemyst wydobywczy surowcow
nieenergetycznych moze przyczynia¢ sie do zwiekszenia réznorodnosci biologiczne;.
Ma to szczegdlne znaczenie, gdy miejsce wydobycia zlokalizowane jest na obszarze,
na ktorym wartosci przyrodnicze sg niskie. W takich przypadkach przemyst
wydobycia moze pomoc stworzy¢ nowe siedliska dla dzikiej flory i fauny, np. nowe
tereny podmokie, odpowiednie dla wielu gatunkéw ptazéw. Kopalnie odkrywkowe
mogg takze nadawaC sie na siedlisko dla wielu owaddw, takich jak: biegacz
(cieptolubny chrzgszcz), pajaki, pszczoty oraz dla gadéw, np. jaszczurek. Ponadto
niektore z tych nowych siedlisk, zlokalizowane na obszarach o niskiej wartosci
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przyrodniczej, mogq takze petni¢ role przydatnych ostoi i korytarzy ekologicznych
miedzy priorytetowymi obszarami chronionymi, poprawiajgc o0golng spojnosc
istniejgcych sieci takich obszarow np. sie¢ Natura 2000. Badanie przeprowadzone
we Francji i w Niemczech wskazujg na to, ze niektére gatunki chronione, ktére w tych
krajach staly sie rzadkoscig, znajdujg schronienie w nowych siedliskach
mieszczgcych sie w dawnych kopalniach. Badanie ekologiczne przeprowadzone w
35 kopalniach odkrywkowych litych surowcow skalnych we Francji (z ktorych potowa
nadal funkcjonuje), wykazato, ze miejsca te sg domem dla ok. 50% gatunkéw
ptakow, gadow, ptazéw i konikow polnych, ktére wystepujg obecnie na terytorium
tego kraju. W miejscach wydobycia lub w ich poblizu czesto sg napotkane gatunki
chronione przepisami dyrektyw ptasiej i siedliskowej, stad niektére dawne kopalnie i
kamieniotomy witgczono do sieci Natura 2000 wtasnie dlatego, ze sg schronieniem

rzadkich i zagrozonych gatunkdw majgcych znaczenie dla Wspdinoty.
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10. Uzasadnienie = wybranego przez wnioskodawce
wariantu, ze wskazaniem jego oddzialywania na
srodowisko

Wybrany przez wnioskodawce wariant pozwala na zagospodarowanie ztoza
LUBNICA przy zachowaniu standardéw, jakosci srodowiska (m.in. wielko$¢ emisja
zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu). Oddziatywanie na srodowisko wariantu
przewidzianego do realizacji zostato szczegdétowo przedstawione w kolejnych
podrozdziatach tego rozdziatu oraz zatgczniku pn. ,Ochrona powietrza
atmosferycznego i ochrona przed hatasem - eksploatacja ztoza kruszywa
naturalnego LUBNICA”. Z przeprowadzonej w niniejszym Raporcie analizy wynika, iz
planowane przedsiewziecie w przypadku realizacji zaproponowanej przez inwestora
nie bedzie oddziatywa¢ ponadnormatywnie na tereny sasiednie. Mimo iz wariant
przewidziany do realizacji nie jest racjonalnym wariantem najkorzystniejszym w
wariancie proponowanym do realizacji przewidziano szereg dziatan zmniejszajgcych
oddziatywanie inwestycji. Inwestor wychodzgc na przeciw obawom spotecznym
catkowicie zrezygnowat z eksploatacji zawodnione czesci, co powoduje brak
mozliwosci rekultywacji ztoza w kierunku specjalny — pozostawianie ptytkiego
zbiornika wodnego i terendw podmokiych do naturalnej sukcesji. Rowniez
ewentualne przetwarzanie odpaddéw w wyrobisku budzi bardzo duze kontrowersje
wsrod spoteczenstwa. Przetwarzanie odpaddéw w bliskim sgsiedztwie rzek zdaniem
autoréw, w przypadku nawet btednego przyjecia odpadow zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi powoduje zbyt duze ryzyko przedostania sie
zanieczyszczen do rzeki. W wariancie inwestorskim ztoze bedzie eksploatowane w
jednym wyrobisku (polu) o powierzchni 6,9576 ha. Przebiegajgca przez obszar ztoza
droga na dzialce 54/13 w uzgodnieniu z zarzadcg Gming Okonek zostanie
przeniesiona na obszar dziatki 54/16 poza obszar zloza. Pozostawianie drogi w
obecnym przebiegu spowoduje bardzo duze dodatkowe straty w zasobach ztoza -
tgcznie ztoze rozdzieli pas o szerokosci od 35 do 40 metrow. Wobec czego ztoze
wydobywane bedzie w dwoch wyrobiskach o powierzchni 3,5987 ha pole wschodnie
oraz 1,8513 ha pole zachodnie. W opinii autorow oraz Wnioskodawcy kwota, o jakg
uszczuplg sie wptywy inwestora z tytutu strat w zasobach do wydobycia jest

znaczgca. Zgodnie z orzecznictwem sgdowym kryterium ekonomiczne moze
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stanowi¢ element uzasadnienia wyboru okreslonego wariantu. Inwestor
zainteresowany jest wyeksploatowaniem catosci zasobow operatywnych zioza.
Ponadto przedsigbiorca zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska zobowigzany jest do racjonalnej gospodarki zasobami ztoza. Art. 125 w/w
ustawy mowi, iz ztoza kopalin podlegajg ochronie polegajgcej na racjonalnym
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym
rébwniez kopalin towarzyszgcych. Natomiast art. 126. ustep 1. stanowi Zze
eksploatacje zt6z kopalin prowadzi sie w sposdb gospodarczo uzasadniony oraz przy
zastosowaniu srodkéw ograniczajgcych szkody w srodowisku i przy zapewnieniu
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopalin. Racjonalno$¢ wykorzystania
ztoza jest interpretowana, jako wykorzystanie catosci zasobow, ktére sg
nieodnawialnym skfadnikiem srodowiska, gdyz ich ilos¢ jest ograniczona, w sposéb
przynoszacy okreslony zysk, atrakcyjny w poréwnaniu z mozliwym do uzyskania z
innych przedsiewzie¢ inwestycyjnych. Celem racjonalnej gospodarki ztozami jest,
zatem mozliwie maksymalne wykorzystanie zasobow kopaliny poprzez minimalizacje
strat zasobow. Racjonalno$¢ musi opieracC sie na kompromisie pomiedzy dgzeniem
do petnego wykorzystania zasobow zioza i ekonomiczng efektywnoscig ich
pozyskiwania. Przedsiebiorca goérniczy jest, zatem zobligowany do mozliwie
maksymalnego wykorzystania eksploatowanego ztoza i wydobytej kopalin, a zatem
minimalizacji strat zasobow.

Biorgc po uwage powyzsze stwierdza sie, iz zmiana wariantu proponowanego
do realizacji poprzez pozostawienie drogi w aktualnym przebiegu nie znajduje
uzasadnienia ekonomicznego (powoduje brak dochodu przedsiebiorcy) oraz jest
sprzeczne z racjonalng gospodarkg zasobami ztoza. Podkresli¢ nalezy, iz w wyniku
realizacji inwestycji poprawig sie warunki wodnogruntowe na ztozu i teren przestanie
by¢ nieuzytkiem. Faktyczna wielkoS¢ wydobycia jest na obecnym etapie trudna do
ocenienia i zalezna bedzie od rozwoju branzy budowlanej oraz drogowej. Jednak w
przypadku realizacji duzych inwestycji drogowych wielkos¢ wydobycie na poziomie
379 m® na dobe moze byé¢ zbyt mate, aby Wnioskodawca mogt obstuzyé taka
Inwestycje. W dalszej czesci szczegotowo omdwiono oddziatywanie planowanej
inwestycji. Inwestor zainteresowany jest realizacjg inwestycji w wariancie opisanym w

raporcie, jako wariant nr 1.
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10.1. Oddziatywanie na ludzi

10.1.1. Hatas

Dopuszczalny poziom hatasu emitowany do srodowiska okreslony zostat w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. Zalezny jest on od funkcji terenu
otaczajgcego zaktad i sposobu zagospodarowania danego terenu. Ustalony on jest
dla terenéw chronionych takich jak zabudowa mieszkaniowa, szpitale, uzdrowiska,
domy opieki spotecznej, tereny wypoczynkowo — rekreacyjne itp. i okreslony odrebnie
dla pory dnia (godziny od 6 do 22) i pory nocy (godziny od 22 do 6). Dla terenéw
przemystowych, pol uprawnych, pastwisk, nieuzytkbw i laséw nie ustala sie
dopuszczalnego poziomu hatasu.

Ztoze LUBNICA otoczone jest gtownie lasami oraz polami w sgsiedztwie
znajdujg sie takze tereny chronione akustycznie - teren Parku Rozrywki
,LOWADOGIGANT” obejmuje obszar dziatek 54/9 oraz 54/18, obszar ten
zakwalifikowano jako tereny chronione akustycznie tj. tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy (w parku sg organizowane zajecia dla dzieci i mtodziezy miedzy
innymi zielone szkoty), wobec czego dopuszczalny poziom hatasu na obszarze tych
dziatek powinien wynie$ do 50 dB w porze dnia.

W poszczegdlnych etapach dziatalnosci na ztozu Zzrodtem hatasu beda:

e etap udostepniania ztoza: koparka, tadowarka,
e etap eksploatacji: koparka, tadowarka, srodki transportu,
e etap likwidacji: koparka/, tadowarka.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko pod wzgledem
emisji hatasu zostato opisane w zatgczniku do raportu oddziatywania przedsiewziecia
na $rodowisko: ,Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hatasem -
eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego LUBNICA”. Z powyzszego opracowania
wynika, ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje przekroczen normatywow
akustycznych, a wptyw zaktadu na klimat akustyczny przy zastosowaniu zwatowiska
nadktadu od strony terendéw chronionych akustycznie i prowadzenie wydobycia z

poziomu potozonego ponizej poziomu terenu bedzie minimalny.
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10.1.2. Ochrona zdrowia pracownikow

Pomiary okreslajgce stan zagrozenia $rodowiska i zatrudnionej zatogi w
zaktadzie gérniczym bedg wykonywane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1833 z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166 z p6zn. zm.).

W trakcie wydobywania kruszywa ze ztoza LUBNICA pracownicy mogg by¢
narazeni na ucigzliwosci zwigzane z obstugg maszyn emitujgcych pyly oraz
wytwarzajgcych hatas i wibracje.

Zrodtami hatasu i niewielkich wibracji bedg koparka, tadowarka, i $rodki
transportu. Jako $rodek profilaktyczny na stanowiskach, na ktérych wystepujg
przekroczenia najwyzszych dopuszczalnych natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, powinny byé stosowane ochronniki stuchu. Srodki ochrony indywidualnej
powinny posiadac¢ atesty bezpieczenstwa wydane przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy.

Zrédtem zapylenia w zaktadzie gérniczym LUBNICA moze byé wydobycie i
transport kruszywa (emisja niezorganizowana). Z uwagi na niewielkg zawartosé
pytow mineralnych w kopalinie, oraz naturalng jego wilgotno$é, emisja pytu do
atmosfery bedzie znikoma. Inne czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownikéw —
wysoka temperatura, substancje toksyczne itp. nie bedg wystepowac.

Na terenie zaktadu goérniczego nie bedg rowniez wystepowal zagrozenia
naturalne wyszczegélnione w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia
2013 r. w sprawie zagrozen naturalnych w zaktadach gorniczych (Dz. U. 2013
poz. 230).
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10.2. Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze

10.2.1. Oddzialywanie na obszar planowanej inwestycji, zwierzeta i
rosliny
Zrealizowanie planowanego przedsiewziecia przy wyborze wariantu
polegajgcego na odkrywkowym wydobyciu kopaliny z projektowanego obszaru
gorniczego utworzonego dla ztoza LUBNICA o powierzchni ok. 7 ha, w obrebie
spowoduje w obrebie terenu ztoza zmiany w srodowisku takie jak:
e zmiana sposobu uzytkowania gruntu,
e usuniecie pokrywy glebowo—-roslinnej,
e przeksztatcenie powierzchni ziemi,
e wydobycie okreslonej ilosci kruszywa,
e zmiany w krajobrazie,
e zmniejszenie powierzchni zerowiskowej niektorych gatunkow zwierzat
lgdowych,
e zmiany w klimacie akustycznym i aerosanitarnym o niewielkim zasiegu.
W okresie udostepniania ztoza jak rowniez w okresie funkcjonowania kopalni

nastgpig oddziatywania na srodowisko przyrodnicze bezposrednie i posrednie.

10.2.1.1. Oddziatywanie bezposrednie

Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego znaczgco wplywa na
elementy srodowiska przyrodniczego. W sSrodowisku zachodzg trwate zmiany.
Zmiany te powodujg lokalne, catkowite i czasem nieodwracalne przeksztatcenia w
miejscowym krajobrazie i rzezbie terenu. Nastepujg zmiany na powierzchni ziemi i
pod jej powierzchnig, zmienia sie roslinnos¢ w otoczeniu inwestycji, pojawiajg sie
inne organizmy zywe. Dzieje sie tak zarobwno na etapie udostepniania ztoza, w
trakcie jego eksploatacji jak i po jej zakonczeniu. Rekultywacja terendow
poeksploatacyjnych ma jednak na celu przywrécenie lub nadanie nowych

wiasciwosci uzytkowych i przyrodniczych terenom zdegradowanym.

Faza udostepniania ztoza

Strona 141



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

W fazie udostepniania ztoza ulegnie zmianie powierzchnia terenu — zostanie
zdjeta urodzajna warstwa gleby o migzszosci od 0,10m do 1,10m; srednio 0,18m.
Odspajany w miare postepu eksploatacji nadktad: gleba (humus) bedzie zdejmowany
i hatdowany na zwatowiskach tymczasowych w obrebie obszaru goérniczego
nastepnie na etapie rekultywacji tj. po zakonczeniu wydobycia zostanie w catosci
wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego (przemieszczony i
uformowany na terenach poeksploatacyjnych).

W ramach prac przygotowawczych wykonane zostang roboty zwigzane ze
zdjeciem i przemieszczeniem nadkfadu, oraz udostepnieniem ztoza. Przy formowaniu
zwatowisk nadktadu zachowane bedg: pasy bezpieczenstwa o szerokosci 1 m liczgc
od dolnej krawedzi skarpy - stopy zwatowiska do gornej krawedzi wyrobiska, oraz
nachylenie skarp zwatowiska - 45°.

Zdejmowanie gleby spowoduje hatas komunikacyjny. Mogg nastgpi¢ zmiany w
zachowaniu niektoérych gatunkow zwierzat, wystepujgcych, w otaczajgcym ztoze
terenie leSnym. Jednak ocenia sie, ze inwestycja nie bedzie wywiera¢ istotnego
wptywu na gatunki zerujgce w okolicach zloza, ze wzgledu na bogactwo bazy
pokarmowej terendw przylegtych. Odziatywanie planowanej eksploatacji na flore oraz
faune bedzie znikome ze wzgledu na to iz na terenie projektowanego
przedsiewziecia:

e nie wystepujg chronione gatunki roslin i grzybdéw

e na obszarze inwestycji nie wystepujg zadne zbiorniki wodne, nie jest on
zatem miejscem rozrodu czy zimowania krajowych ptazéw wodnych lub
ziemnowodnych,

e wystepujg gatunki bezkregowcow pospolite na terenach lesnych oraz
tgkowych, natomiast stanowisko kozioroga debosza, ktéry jest Scisle
chroniony, znajduje sie poza obszarem eksploataciji,

¢ nie stwierdzono miejsc legowych ptakéw w obszarze ztoza,

e nie wystepujg chronione siedliska przyrodnicze,

¢ nie jest to miejsce szczegdlne dla bytowania i rozrodu zwierzat,

e realizacja inwestycji nie wigze sie z zmniejszeniem i fragmentacjg

lesnych i zadrzewionych.
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Przed rozpoczeciem zdejmowania nadktadu (gleby) nalezy prowadzi¢ systematyczne
koszenie terenu przeznaczonego w danym roku pod wydobycie od poczatku marca,
aby teren pozbawiC roslinnosci, w ktorej mogtyby by¢ ewentualnie zakfadane
legowiska ptakow gniazdujgcych na ziemi.

Faza eksploatacji

W tej fazie nastgpi, w miare postepu prac wydobywczych, zdejmowanie
nadktadu, zdjecie pokrywy glebowej oraz wydobycie i wywiezienie kruszywa z terenu
planowanego przedsiewziecia. Powstanie wyrobisko, ktére spowoduje zmiany w
dotychczasowym funkcjonowaniu i sposobie uzytkowania tego terenu. Zioze
LUBNICA jest ztozem zawodnionym, jednak eksploatowana bedzie jedynie czesc
sucha ztoza, ktore na biezgco rekultywowane bedzie w kierunku rolnym. Skarpy
wyrobiska bedg fagodzone, formowane pod bezpiecznym kgtem nachylenia i
umachnianie. Teren ztoza zostanie obsiany trawami.

Projektowana inwestycja nie wptynie na utrate réznorodnosci biologicznej
roslin, zwierzat i grzybéw w tym w szczegdlnosci gatunkow chronionych. Obszar
inwestycji nie jest cennym siedliskiem z punktu widzenia przyrodniczego, nie jest
miejscem wystepowania gatunkéw chronionych na mocy przepisow dyrektywy
siedliskowej i ptasiej.

Transport urobku odbywac sie bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwiec 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w odkrywkowych zaktadach gorniczych (Dz. U.
nr 109 poz. 962) oraz w oparciu 0 wewnagtrzzaktadowy regulamin ruchu zatwierdzony
przez kierownika ruchu zakladu goérniczego, samochodami przedsiebiorcy lub
odbiorcow kruszywa. Obstuga komunikacyjna i transport kopaliny prowadzony bedzie
po drogach gruntowych, tymczasowych (na trenie ztoza), lokalizacja wjazdu i
wyjazdu z terenu ztoza LUBNICA realizowana bedzie w potudniowej czesci ztoza.

Inwestycja, z uwagi na przyjete rozwigzania techniczno — technologiczne, nie
powoduje odprowadzania do srodowiska szczegodlnie niebezpiecznych pierwiastkow
lub zwigzkdéw, ktore mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla organizméw zywych.
Przewiduje sie, ze prowadzone w fazie eksploatacji wydobycie i wywdz surowca

powinno spowodowac ustabilizowanie sie zachowan zerowiskowych, migracyjnych,
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rozrodczych i odpoczynkowych zyjgcych w dalszym otoczeniu kopalni zwierzat, w
tym gatunkow chronionych.

Z perspektywy ochrony fauny, biorgc pod uwage zasieg obszaru
oddziatywania, jego wielkoS¢ oraz charakter, bogactwo siedlisk bytowych w
sgsiedztwie inwestycji (znajdujgce sie poza obszarem oddziatywania tereny lesne
oraz uprawy rolne), oddziatywanie na faune bedzie punktowe, co najwyzej lokalne.
W czynnych zakfadach gorniczych obserwuje sie bardzo czesto gniazdujgce ptaki,
ptazy oraz zwierzeta wykorzystujgce zawodnione wyrobiska, jako miejsce zerowania
i wodopdj — mimo ciggtej pracy maszyn wydobywczych i obecnosci pracownikow.
Dobitnie o tym iz tereny kopalnie odkrywkowych zwiekszajg bior6znorodnosc¢ a nie
powodujg degradacji srodowiska Swiadczg informacje zawarta w opracowaniu pn.
.Przyroda Kopalni Surowcéw Mineralnych Nowogréd Bobrzanski” (Liga Ochrony
Przyrody ZO w Zielonej Gorze 2018 ISBN: 978-83-904404-6-0) w opracowaniu tym
zauwazono miedzy innymi ,Przy hatdach zwiru (na piaszczystej drodze, wyjezdzonej
przez maszyny) chetnie zerujg pliszki siwe Motacilla alba (ryc. 69) oraz rzadziej
pliszki zotte Motacilla flava.” ,Pliszki siwe nie majg duzych wymagan w odniesieniu
do miejsc gniazdowania. Mogg to by¢ szczeliny skalne, pekniecia budynkéw,
réznego rodzaju belki z zadaszeniem, budki legowe i inne. Na terenie kopalni
gniezdzg sie w poblizu maszyn i hatd piasku.” Z catosciag opracowania mozna
zapoznac sie na stronie http://wnb.uz.zgora.pl/files/staff/ljerzak/papers/Gorazdze 19-
07-18_internet.pdf. Przewiduje sie, iz rowniez na terenie planowanej kopalni dojdzie
do zasiedlenia jej obszaru przez rézne gatunki ptakow i gadow. Ptaki gniazdujgce na
ziemi bedg mogty zajmowaé obszary, ktore jeszcze nie zostaty objete eksploatacjg, a
po zakonczeniu eksploatacji na obszarze zrekultywowanym.

W stromych piaszczystych skarpach wyrobiska mogg gniazdowac ptaki takie,
jakie jaskotka brzegowka czy zimorodek zwyczajny. Skarpy wyrobiska bedag
monitorowane pod katem wystepowania ptakow, w przypadku stwierdzenia miejsc
legowych ptakéw proces rekultywaciji (czy tez eksploatacji) zostanie przerwany w
odlegtosci do 30 m od stwierdzonych miejsc gniazdowania do czasu zakonczenia
okresu legowego tj. zostanie wznowiony nie wczesniej niz przed 15 pazdziernika.

W trakcie eksploatacji zdjeta wierzchnia warstwa gleby stanowigca nadktad
ztoza sktadowana bedzie na tymczasowych zwatowiskach w obrebie obszaru
gorniczego LUBNICA. Na skarpach tych zwatowisk mogg sie pojawiC sie rosliny
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pionierskie a takze ro$liny zwigzane z pdzniejszymi stadiami sukcesji gdyz gleba ta
bedzie juz zawiera¢ sktadniki odzywcze (warstwa urodzajna) oraz baze nasion, bedg
to rodliny znoszgce dtugotrwaty brak wody i duze nastonecznie. Na powierzchni
skarp koncowych wyrobiska pozbawionych oraz w pasach ochronnych pojawig sie

cieptolubne zbiorowiska.

Faza likwidaciji

W tej fazie ustang oddziatywania zwigzane z eksploatacjg (hatas emisja

spalin), zostanie ostatecznie zakonczona rekultywacja terenu w kierunku rolnym

10.2.1.2. Oddziatywania posrednie

Prowadzenie transportu kruszywa oraz eksploatacja w sgsiedztwie laséw przy
powodowac bedzie efekt niepokojenia wystepujgcych tam ptakow, w zwigzku z
emitowanym hatasem. Moze to skutkowa¢ w okresie legowym, zaniechaniem
gniazdowania przez niektére z wystepujacych par legowych ptakéw, z uwagi na
wystepowanie znacznych zasobdéw podobnych siedlisk w otoczeniu terenu inwestycji
moze wystgpi¢ transpozycja miejsc gniazdowania (czasowa migracja legéw), jednak
wystepujgce na tym terenie ptaki przystosowane sg do otwartych terenow wiejskich,
sg to gatunki bardzo plastyczne ekologicznie tj. gatunki o szerokim spektrum
tolerancji na warunki Srodowiska oraz synantropijne zajmujgce nisze ekologiczne
stworzone przez cziowieka. Funkcjonowanie przedsiewziecia ani planowane zmiany
w jego obrebie nie powinny, zatem w znaczgcy sposdb oddziatywaé na wystepujaca
tu awifaune. Realizacja inwestycji nie bedzie skutkowac istotnymi zagrozeniami dla
stwierdzonych gatunkoéw w skali populacyjnej.

Przeznaczenie do eksploatacji ztoza LUBNICA nie spowoduje znaczgcych
zmian w otoczeniu. Prowadzone prace na ziozu, uzycie ciezkiego sprzetu i hatas
mogg czasowo zakioci¢ warunki zycia zwierzat w otoczeniu inwestycji. Jednak uwaza
sie, ze oddziatywanie miesci¢ sie bedzie w granicach inwestycji. Prowadzone prace
odbywaé sie bedg w granicach projektowanego obszaru z zachowaniem paséw
ochronnych, nie nastgpi ingerencja w tereny sgsiednie i nie nastgpi zniszczenie
sgsiednich biotopdéw. Prace wydobywcze bedg w danym momencie obejmowaty
jedynie fragment ztoza, a pozostate tereny wcigz bedg porosniete roslinnoscig

wystepujgcg obecnie.
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Wyrobisko eksploatacyjne nie bedzie odwadniane i nie dojdzie do powstania
leja depresyjnego i zmian stosunkow wodnych w otoczeniu inwestycji, co mogtoby
posrednio oddziatywac¢ ekosystemy terenow potozonych w dalszej odlegtosci.

W fazie rekultywacji rekomendowane jest wprowadzenie zakazu przetwarzani

odpadow.
10.2.2. Podsumowanie oddziatywan planowanego przedsiewziecia

Ze wzgledu na obecnie zagospodarowanie terenu inwestycji fauna i flora
terenu inwestycji jest uboga. Dominujg tu gatunki roslin i zwierzat srednio liczne,
liczne lub bardzo liczne oraz szeroko rozpowszechnione w Polsce.

W wyniku realizacji przedsiewziecia nie dojdzie do zabijania gatunkéw
zwierzgt objetych ochrong. Nastgpi niewielkie uszczuplenie miejsc Zerowania
gatunkow ptakow gniazdujgcych w rejonie ztoza. Inwestycja nie wigze sie z wycinkg
drzew i niszczeniem zbiornikbw wodnych nie ulegng, wiec zniszczenia miejsca
rozrodu ptazéw. Na teren planowanej kopalni zalatujg ptaki objete ochrong
gatunkowg, ale trudno w tym przypadku moéwié o zniszczeniu siedliska. Przed
rozpoczeciem zdejmowania nadktadu prowadzone bedzie systematyczne koszenie
terenu przeznaczonego w danym roku pod wydobycie od poczgtku marca, aby teren
pozbawi¢ roslinnosci, w ktorej mogtyby by¢ zaktadane legowiska ptakow
gniazdujgcych na ziemi. W sgsiedztwie inwestycji wystepuje bardzo duza
powierzchnia siedlisk nadajgca sie do zerowania, ponadto ptaki te nadal bedg mogty
zerowg w pasach ochronnych ztoza, na terenach nieobjetych eksploatacjg oraz na
terenach zrekultywowanych. W zwigzku z ich pracg wystgpig emisje zanieczyszczen
oraz hatas i wibracje. Oddziatywania te bedg miaty charakter diugoterminowy (do
czasu likwidacji przedsiewziecia) i jednoczesnie okresowy (w zwigzku z sezonowg
pracg maszyn i ruchem zaktadu jedynie w porze dnia). Zadne z opisanych w/w
oddziatywan nie sg potencjalnie znaczgce. Do momentu likwidacji zakfadu
gorniczego na drogach dojazdowych bedzie zwiekszony ruch samochoddéw, a w
obrebie inwestycji bedzie pracowat sprzet ciezki. Na przedmiotowym terenie
poruszaé sie bedg pojazdy ciezarowe w maksymalnej ilosci okoto 25 pojazdéw w

ciggu godziny oraz pracowac bedg maksymalnie 2 maszyn ciezkich.
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Planowane wydobycie kruszywa ze ztoza LUBNICA odbywac sie bedzie w
obszarze, ktéry stanowi w catosci teren rolniczym (obecnie nieuzytek). Oddanie pod
eksploatacje zloza nie naruszy integralnosci obszaru potozonego w otoczeniu
inwestycji, powstajgce wyrobisko nie wptynie na fragmentacje i izolacje siedlisk a
takze niezaktuci migracji zwierzat. Etap udostepniania zloza nie wigze sie z wycinkg
drzew poza kilkuletnim nalotem i pospolitych gatunkéw gdyz nie wystepujg one w
obrebie ztoza. Transport urobku odbywac sie bedzie po drogach tymczasowych,
wewnetrznych, wytyczonych na ztozu oraz istniejgcych drogach, a potozenie ztoza i
drdg nie powoduje powstania nowych barier.

Podjeta dziatalnos¢ nie bedzie miata znaczgcego wptywu na otoczenie, gdyz
nie zaktéca funkcjonowania obszaréw chronionych, czy proponowanych do objecia
ochrong w formie uzytkdw ekologicznych, siedlisk przyrodniczych z Zatgcznika |
Dyrektywy 92/43 EWG.

10.3. Oddziatywanie na glebe

W wyniku eksploatacji kopaliny nastgpi przeksztatcenie terenu czasowo
uniemozliwiajgce uzytkowanie go zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.
Catkowitemu przeksztatceniu ulegng grunty pod wyrobiskiem eksploatacyjnym,
czesciowo przeksztatcone bedg grunty przylegajgce do wyrobiska, na ktérych bedag
urzgdzone tymczasowe drogi dojazdowe i tymczasowe zwatowiska nadktadu.
Przystosowanie terendéw poeksploatacyjnych do ponownego uzytkowania bedzie
wymagato dokonania zabiegdw rekultywacyjnych, ktére zlagodzg skutki
antropogenicznego przeksztaicenia terenu i nadadzg nowg funkcje uzytkowg i
przyrodniczg.

Warstwa gleby zostanie catkowicie zdjeta i zostanie wykorzystana do
pozniejszej rekultywacji. Na terenie ztoza nie przewiduje sie lokalizacji zbiornikdéw z
substancjami chemicznymi (paliwem), ktére mogtyby by¢ zréditem potencjalnego
skazenia gruntu. Podczas prowadzenia wydobycia kruszywa nie bedg powstawac
substancje toksyczne lub rakotworcze. W trakcie eksploatacji kruszywa nie powstang
odpady gornicze. Dziatalnos¢ gornicza nie wptynie na zmiane struktury oraz zmiane

sktadu chemicznego gleb w otoczeniu ztoza.
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Podczas prowadzenia eksploatacji realizowane bedzie ,oszczedne”
zagospodarowanie terenu pod wydobycie poprzez stopniowe Scigganie nadktadu z
ok. 10 metrowym wyprzedzeniem frontu eksploatacyjnego.

Do zanieczyszczenia gleby moze dojs¢ jedynie w przypadku awarii i wycieku
oleju lub paliwa z maszyn. W celu unikniecia takich zdarzen prowadzona bedzie
biezgca kontrola stanu technicznego maszyn. W przypadku awarii i wycieku oleju lub
paliwa, plama zostanie zasypana sorbentem w ktory wyposazony bedzie zaktad
gorniczy, az do catkowitego wchtoniecia plamy. Zanieczyszczony sorbent wraz z
warstwg zanieczyszczonej gleby zostanie zebrany mechanicznie do szczelnych
pojemnikéw i przekazany nie zwilocznie odpowiedniemu podmiotowi w celu
unieszkodliwiania tych substancji. Tankowanie maszyn takich jak koparka i
tadowarka obywacC sie bedzie sie poza wyrobiskiem eksploatacyjnym. Podczas
tankowania teren pod urzgdzeniami (beczka z paliwem, pompa, zbiornik maszyny)
zabezpieczony bedzie folig PE utozong w sposdb uniemozliwiajgcy sptyw paliwa
poza jej obreb, zaktad wyposazony bedzie w odpowiednig ilo$¢ sorbentu, aby w razie
wycieku zebrac¢ rozlane paliwo z folii. W zakladzie znajdowac¢ bedzie sie takze
szczelny pojemnik do ktérego bedzie zbierany zanieczyszczony sorbent oraz masy
ziemne. Nie wyznacza sie miejsca statego tankowania, poniewaz bedzie ono
zmienne w zaleznosci od postepu prac wydobywczych. Miejsce tankownia bedzie
kazdorazowo wyznaczane przez osobe dozoru ruchu, ktéra bedzie dbata takze o

odpowiednie zabezpieczenie tego miejsca.

10.4. Oddziatywanie na wode

Zagrozeniem dla wod powierzchniowych i podziemnych mogg by¢ zwigzki
ropopochodne, ktére mogg sie przemieszczaé wraz z wodami opadowymi. W
przypadku projektowanej eksploatacji kruszywa ze ztoza LUBNICA zwigzki
ropopochodne mogg pochodzi¢ jedynie od koparki, tadowarki, spycharki oraz
samochoddéw wykorzystywanych do transportu kruszywa.

W celu ochrony wod i unikniecia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzié¢
kontrole techniczng uktadow paliwowych urzgdzen spalinowych uzywanych do pracy
w zaktadzie gorniczym. Do robot mogg by¢ dopuszczone, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, maszyny sprawne technicznie. Podobne wymagania dotyczg Srodkow

transportowych, ktére bedg wykorzystywane do transportu kruszywa.
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Na terenie ztoza LUBNICA, nie mozna gromadzi¢ materiatdbw pednych,
smarow i innych substancji moggcych zanieczysci¢ grunt i wody gruntowe. W trakcie
eksploatacji nalezy dba¢ o stan techniczny maszyn eksploatacyjnych i srodkow
transportu, aby ich ewentualna awaria nie spowodowata wycieku oleju i lub paliwa, a
tym samym nie spowodowata skazenia srodowiska, szczegolnie wod gruntowych. W
przypadku ewentualnego wycieku paliwa lub oleju, nalezy zebra¢ zanieczyszczone
masy ziemne i przetransportowac je do miejsca unieszkodliwiania tych substanciji.

W celu minimalizacji niebezpieczenstwa zanieczyszczenia wéd gruntowych
przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi, wszelkie prace naprawcze i
konserwacyjne maszyn pracujgcych w zaktadzie gérniczym, wykonywane bedg poza
ztozem w specjalistycznym warsztacie badz siedzibie przedsiebiorcy, w razie
niemozliwosci samodzielnego przejazdu maszyny przewozona bedzie ona do
warsztatu przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Tankowanie maszyn bedzie
przeprowadzane w miejscu wyznaczonym przez osobe dozoru ruchu, na czas
tankowania teren pod urzgdzeniami (beczka z paliwem, pompa, zbiornik maszyny)
zabezpieczony bedzie folig PE utozong w sposodb uniemozliwiajgcy sptyw paliwa
poza jej obreb, obiekt wyposazony bedzie w odpowiednig ilo$¢ sorbentu, aby w razie
wycieku zebra¢ rozlane paliwo z folii.

Kopalina gtébwna nie wykazuje wtasnosci toksycznych, w zwigzku z tym nie
zachodzi obawa przed zanieczyszczeniem srodowiska w skutek jej eksploatacji oraz
transportu.

Eksploatacja ztoza nie spowoduje powstawania Sciekow technologicznych
groznych dla Srodowiska, a powstate w trakcie eksploatacji ztoza Scieki bytowo—
gospodarcze bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku typu TOI-TOI i wywozone do
oczyszczalni.

Ztoze LUBNICA jest ztozem czesciowo zawodnionym jednak przyjety wariant
realizacji inwestycji obejmowaé bedzie jedynie suchg czes¢ ztoza. Zgodnie z mapg
ewidencyjng oraz sytuacyjno-wysokosciowg teren sgsiedniej 54/8 stanowi wody, a z
godnie z zlozonym protestami spoteczenstwa znajdujg sie tam stawy rybne. Z wizji
terenowej wynika jednak, iz teren tej dziatki stanowi suche zagtebienie terenowe
porosniete trawami i samosiejkami drzew. Analiza zdje¢ satelitarnych z przesztoSci
(03/2012, 07/2014, 5/2017, 08/2018, 09/2018, 04/2019,01/2020) wykazat, iz przez
ten okres na obszarze dziatki 54/8 nie znajdowata sie woda. Analiza mapy
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sytuacyjno-wysokosciowej wykazata, iz na terenie dziatki 54/8 znajdowaly sie w
przesztosci stawy wypetniane wodg z rzeki Gwdy — urzgdzenie pietrzgce wode
znajduje sie na dziatce 92. W wyniku realizacji inwestycji pomiedzy dziatkg 54/8 a
ternem inwestycji pozostanie wat ziemny o szerokosci u gory skarpy od 30 do 40
metrow, a wiec planowana inwestycja nie wptynie na mozliwos¢ ponownego
utworzenia na tym obszarze stawow hodowlanych — wypetnienia zagtebienia wodg z
rzeki Gwdy.

Wody opadowe z terenu ztoze bedg swobodnie infiltrowa¢ w gtgb ziemi, nie
przewiduje sie utwardzania gruntu poza wytozeniem w miare potrzeby tymczasowych
drog ptytami betonowymi. Przy wiekszych opadach atmosferycznych wody opadowe
bedag sptywac zgodnie z uksztattowaniem terenu w kierunku wyrobiska, jednak wody
sptywajgce powierzchniowo z terenu ztoza nie bedg zanieczyszczone, bedg niosty ze
sobg nawet mniej substancji biogennych niz z nawozonych pdl uprawnych.

Dla naturalnych czesci wod powierzchniowych nadrzednym celem zawartym w
art. 51 Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. 2017 nr poz. 469) jest osiggniecie celéw
srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych, jednolitych czesci
wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, a takze poprawa, jakosci wod oraz
biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym i na terenach podmoktych.
Eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego LUBNICA w Zaden sposob nie wptynie na
pogorszenie stanu wod w JCWP Dorzecza Odry i mozliwo$s¢ nie osiggniecia
wyznaczonych celow srodowiskowych gdyz nie zwiekszy doptywu zanieczyszczen do
wod powierzchniowych oraz podziemnych, ani nie zachwieje rownowagi pomiedzy
poborem, a zasileniami wod podziemnych. Jedynymi zagrozeniami sg
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, lecz ryzyko ich wystgpienia jest
porownywalne z ryzykiem zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi np. przy
rolniczym uzytkowaniu terenu.

Zagrozenie w postaci obnizenia wod podziemnych nie wystapi, gdyz ztoze
LUBNICA nie bedzie odwadniane, przez co nie powstanie lej depresyjny, a co za tym
idzie nie zostanie zachwiany otaczajgcy go ekosystem.

Dziatania prowadzgce do zachowania obecnego stanu ekologicznego wod w
w/w JCWP sg tymi samymi dziataniami jakie nalezy podejmowac w celu ochrony wod
podziemnych. Jest to m.in. przestrzeganie zarzgdzen KRZG, utrzymywanie
witasciwego stanu technicznego maszyn oraz tankowanie maszyn pracujgcych na
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terenie ztoza w specjalnych, wyznaczonych do tego miejscach, prawidtowo
zabezpieczonych.

Dokonujgc oceny wplywu planowanego przedsiewziecia na zagrozone
osiggniecie celow srodowiskowych przeanalizowano jego wptyw na elementy
biologiczne, hydromorfologiczne, elementy chemiczne i fizykochemiczne jakosci wod
powierzchniowych i podziemnych. Po dokonaniu tej analizy stwierdzono, ze
planowane prace nie ingerujg w koryto zadnego cieku, nie zmieniajg hydromorfologii
rzeki i jego elementow fizykochemicznych. Nie wplyng rowniez na elementy
biologiczne rzeki — nie nastgpi przeksztatcenie lub zniszczenie istniejgcego lokalnego
siedliska oraz organizméw — makrofitow, fitobentosu oraz makrobezkregowcow
bentosowych. Analiza warunkéw hydrogeologicznych na terenie planowanego
przedsiewziecia i w jego sgsiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane
eksploatacjg wskazujg, ze realizacja inwestycji, nie wptynie na stan ilosciowy i
chemiczny jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPAJ).

Analiza  warunkéw  hydrogeologicznych na  terenie  planowanego
przedsiewziecia i w jego sgsiedztwie oraz prognozowane zmiany spowodowane
eksploatacjg wskazujg, ze realizacja inwestycji nie bedzie miata istotnego wptywu na
Srodowisko gruntowo—wodne i tym samym nie spowoduje nieosiggniecia celow
Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami dorzecza Odry —
zaréwno na etapie eksploatacji ztoza jak i po jej zakonczeniu. Uktad krgzenia wéd
pozostanie taki sam jak istnieje obecnie.

Eksploatacja kopaliny prowadzona zgodnie z przepisami na podstawie na
podstawie planu ruchu zaktadu gérniczego, w petni sprawnym technicznie sprzetem
nie doprowadzi do zanieczyszczenia wodd. Podczas wydobycia nie uzywa sie
zadnych  srodkbw mogacych  zanieczyscic wode. Potencjalne mozliwe
zanieczyszczenie wod substancjami ropopochodnymi w przypadkach awarii maszyn
ma znikomg wielkos¢, ryzyko ich wystgpienia jest poréwnywalne z ryzykiem
zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi np. przy rolniczym uzytkowaniu
terenu. Na etapie projektowania granic obszaru gorniczego zostang wyznaczone od
wszystkich gruntéw sgsiednich pasy ochronne o szerokos¢ min. 10 m, ze wzgledu na
sgsiedztwo ztoza z korytem rzeki Czernicy i Gwdy w celu umozliwienia wykonywania
robot konserwacyjnych ciekow. W pasach ochronnych od ciekéw wodnych nie bedzie
sktadowany nadktada w celu zapobiezeniu ewentualnego osuwania sie mas
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ziemnych do koryta rzeki oraz w celu umozliwienia swobodnego dostepu do ciekdw
np. sprzetem budowalnych. Minimalizacja ryzyka zanieczyszczenia gruntu i wod
gruntowych substancjami ropopochodnymi w kopalni LUBNICA powinna byc¢
realizowana poprzez:

e utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym,

e sktadowanie paliw poza terenem eksploatacji,

e tankowanie maszyn w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym i
zabezpieczonym przed przedostawaniem sie produktow
ropopochodnych do gruntu i wod,

e naprawy i konserwacje maszyn wymagajgce spuszczania ptynow

eksploatacyjnych (np. oleju) prowadzone powinny by¢ poza wyrobiskiem.

W przypadku awarii zwigzanej z rozlaniem i wyciekiem substancji
ropopochodnych konieczne jest zastosowanie $rodkow neutralizujgcych i
powstrzymanie przedostania sie substancji ropopochodnych do wod gruntowych.
Substancje ropopochodne sg zwigzkami bardzo stabo rozpuszczalnymi w wodzie a
ich plamy utrzymujg sie na powierzchni wody zwigzku, z czym ich usuwanie jest
utatwione a przenikniecie zanieczyszczenia do wod gruntowych bardzo mocno
ograniczone.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile wyraza opinie, ze nie ma
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
polegajgcego na eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego ,Lubnica", na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 54/11, 54/12, 54/13 i 54/17, obreb Lubnica, gmina
Okonek. Organ wskazat na koniecznos¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkow nastepujgcych warunkéw:

e prace wydobywcze prowadzic w sposob eliminujgcy mozliwoscé
zanieczyszczenia gleb, wéd gruntowych i ciekow zwtaszcza substancjami
ropopochodnymi.

e wzdluz rzek Gwda i Czernica nalezy wyznaczy¢ pasy ochronne o
szerokosci min. 10,0 m w celu umozliwienia wykonywania robot
konserwacyjnych ciekow.

e w przypadku ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych

zanieczyszczone miejsce oczySci¢ przy uzyciu sorbentéw substancji
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ropopochodnych, a zanieczyszczony grunt poddaé utylizaciji.
e przeglady, konserwacje i naprawy maszyn wykonywac poza terenem ztoza.
e w trakcie realizacji oraz likwidacji przedsiewziecie zaopatrzy¢ w
przenosne toalety (posiadajgce szczelne zbiorniki na scieki socjalno-

bytowe). Zgromadzone Scieki dostarcza¢ do oczyszczalni Sciekow.

10.5. Oddziatywanie na powietrze

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania wydobycia kopaliny na
powietrze atmosferyczne. Nie przewiduje sie budowy instalacji, ktérej funkcjonowanie
mogtoby powodowac zanieczyszczenie Srodowiska w tym emisje do powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza pytami w czasie prac wydobywczych i
udostepniajgcych oraz podczas transportu kruszywa uznaje sie za pomijalne, z
uwagi nha naturalng wilgotnos¢ eksploatowanego kruszywa oraz eksploatacje spod
lustra wody, oraz matg zwarto$¢ pytdw mineralnych w kopalinie. Ponadto, w razie
potrzeby zostang podjete dziatania ograniczajgce pylenie, tj. plandekowanie
pojazdow transportujgcych kruszywo (wymagane polskim prawem), wytozenie drog
wewnatrz obszaru gorniczego ptytami betonowymi.

Emisja pyldw zawieszonych oraz opad pylu bedg miaty wymiar lokalny,
ograniczony przestrzennie do zrodet emisji i ich najblizszego sgsiedztwa. Gtownym
sktadnikiem emitowanych pytdw mineralnych bedzie krzemionka, podrzednie inne
czgstki mineralne. Pyty nie bedg zawieraty sktadnikdw toksycznych, zagrazajgcych
Srodowisku naturalnemu i zdrowiu ludzi. Wpltyw zrodet emisji na stan powietrza w
omawianym rejonie bedzie bardzo maty i wystgpi jedynie podczas eksploatacji
kruszywa z warstwy suchej — w okresach pozbawionych opadéw atmosferycznych.

Na podstawie obserwacji prowadzonych na innych tego typu ztozach, w tym
ztozach eksploatowanych przez inwestora w sgsiedztwie planowanej odkrywki
stwierdzi¢ mozna, ze rozpoczecie wydobycia kruszywa ze ztoza LUBNICA, nie
spowoduje przekroczen norm zanieczyszczen pytowych w otoczeniu zrodta
powierzchniowego, jakim bedzie wyrobisko.

Zrédtem emisji zanieczyszczen pytowo—gazowych bedg silniki spalinowe
maszyn pracujgcych w zaktadzie goérniczym (koparka, fadowarka, pojazdy
ciezarowe). W sktad spalin wchodzg takie substancje jak: weglowodory, zwigzki
otowiu, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla oraz sadza. WielkoS¢ emisiji
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uzalezniona jest od typu pojazdu i jego stanu technicznego. Generalnie emisja
zanieczyszczen pylowo—gazowych pochodzgca od silnikbw spalinowych maszyn
pracujgcych w zaktadzie gorniczym nie bedzie wieksza niz na przecietnej szosie. W
celu ograniczenia emisji spalin bedg dokonywane przeglady techniczne pojazdéw,
zgodnie z instrukcjg obstugi. Ocenia sie, ze zasieg oddziatywania zanieczyszczen
pylowo—gazowych zamyka¢ sie bedzie wewnatrz wyrobiska i w poblizu drogi
dojazdowej do wyrobiska (ograniczy sie do terendéw gorniczych) oraz zwigzany
bedzie bezposrednio z miejscami pracy maszyn (koparka, tadowarka) w zaktadzie
gorniczym.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko pod wzgledem
emisji zanieczyszczen do powietrza zostato opisane w zatgczniku do raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko: ,Ochrona powietrza atmosferycznego

i ochrona przed hatasem — eksploatacja ztoza kruszywa naturalnego LUBNICA”.

10.6. Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem
ruchéw masowych ziemi, i krajobraz

Ruchy masowe ziemi okreslone zostaty w art. 3 pkt 32a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.
519), jako powstajgce naturalnie lub na skutek dziatalnosci cztowieka osuwanie,
spetzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skat, zwietrzeliny i gleby.
Zgodnie z art. 101 pkt 6 ww. ustawy, ochrona powierzchni ziemi polega na
zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. Teren projektowanej inwestycji
nie zostat objety rejestrem obszaréw zagrozonych ruchami masowymi ziemi lub tez
obszardéw, na ktérych ruchy takie wystepujg. Parametry brzegéow zbiornika zostang
tak wyprofilowane i umocnione, aby nie zagrazaty osunieciem.

Wraz z postepem eksploatacji postepowac bedzie zmiana uksztattowania
terenu i zaznaczy sie wptyw tej dziatalnosci na krajobraz. Po wyeksploatowaniu ztoza
LUBNICA powstanie jedno suche wyrobisko o powierzchni 6,9576 ha i gtebokosci od
0,26 metra do 9,8 m Srednio 4,98 m.

Na etapie wydobycia powyzej poziomu terenu powstang tymczasowe
zwatowiska nadktadu od strony terenu parku rozrywki Owadogigant ktéry petnic

bedzie role ekranu akustycznego (wysokos¢ minimum 3 metry).
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Po zakonczeniu wydobycia hatdy nadktadu zostang zlikwidowane. Zmiany w
krajobrazie podlegajg subiektywnej ocenie wrazenia (emocjonalne efekty
oddziatywania na rézne zmysty uzytkownika — wzrok, stuch, wech), rankingowo
ustalane wartosci (przyrodnicze, spoteczne, ekonomiczne, materialne, duchowe,
historyczne i inne) oraz ustugi $wiadczone dla réznych grup uzytkownikow.

Eksploatacja ztoza spowoduje koniecznos¢ przeksztatcenia powierzchni
terenu w granicach projektowanego obszaru gorniczego o pow. ok. 7 ha, powyzej
pierwotnej rzednej terenu powstang tymczasowe zwatowiska nadktadu natomiast
ponizej poziomu terenu suche wyrobisko. Widocznym elementem zaktadu bedg
takze maszyny pracujgce na ztozu (koparka i tadowarki), jednak ze wzgledu na
wydobycie ponizej poziomu terenu ich widocznos¢ bedzie ograiczona. Gérnictwo
odkrywkowe powoduje widoczne zmiany krajobrazowe, w czasie trwania wydobycia
oceniane sg z reguty za niekorzystne, wymagajgce ztagodzenia, naprawy po jej
zakonczeniu przez odpowiednie zagospodarowanie wyrobisk i zwatowisk podczas
rekultywacji (Pietrzyk-Sokulska 2006). Jak juz wspomniano ocena walorow
wizualnych, ma charakter subiektywny. Zalezy nie tylko od jego cech
obserwowanych, ale takze od stosunku emocjonalnego obserwatora do gornictwa,
nastawienie oceniajgcego, jego upodobania, nastrdj, a takze ekspozycja, pora roku
itp. (DENTONI V., MASSACCI G., RADWANEK-BAK B., 2006 — Visual impact of
guarrying in the Polish Carpathians. Geol. Quat. V. 50, nr 3, s. 383-390). Najprostszg
metodg pozyskiwania surowcow niezbednych dla rozwoju ludzkosci jest eksploatacja
odkrywkowa. W Polsce metodg odkrywkowg wydobywanych jest ok. 40 kopalin, m.in.
piaski i zwiry, kamieh budowlany i drogowy, wapienie, margle, siarka oraz wegiel
brunatny. Odkrywkowa dziatalnos¢ goérnicza jakakolwiek by nie byta jest niestety
postrzegana przez spoteczenstwo (czesto réwniez przez urzednikow wydajgcych
stosowane decyzje administracyjne) tak samo jak dziatalnos¢ wydobywcza w
kopalniach wegla brunatnego, ktérych ingerencja w Srodowisko jest
nieporownywalnie wieksza. Na taki stan rzeczy majg wptyw réwniez poprzednie
dekady, w ktérych nie zawsze poswiecono wiele uwagi zagadnieniom ochrony
Srodowiska w tym krajobrazu oraz rekultywacji. Zaniechania z poprzednich okresow
sg jednak systematycznie likwidowane. W opinii autoréw niniejszego raportu
oddziatywanie na krajobraz na etapie wydobycia moze by¢ postrzegane, jako
negatywne, jednak bedzie to odziatywanie rangi lokalnej w miejscu niemajgcym duzej
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ekspozycji widokowej, oraz w krajobrazie niemajgcym znacznie kulturowego. Mimo iz
powierzchnia wyrobiskA wynosi¢ bedzie ok. 7 ha pod wydobycie w danym momencie
przeznaczone bedzie od 0,5 do 1 ha. Najwazniejszym czynnikiem wptywajgcym na
krajobraz bedzie sposob rekultywacji terenow powydobywczych. W wyniku
eksploatacji rekultywacji, poszerzeniu ulegnie obecna dolina rzeki Czernicy, zbocze
doliny przesunie sie w kierunku zachodnim, koryto rzeki zyska wieksza ekspozycje
widokowg (obecnie dolina w rejonie ztoza przypomina wawodz, a po realizacji
inwestycji powstanie taras nadrzeczny). Z punktu widzenia oceny krajobrazu zmiany

te mozna uzna¢ wedtug autoréw raportu za zmiany korzystne.

10.7. Oddziatywanie na zmiany klimatu

Przewidywania, co do kierunkéw zmian klimatu sg trudne do okreslenia.
Analiza przewidywanych zmian klimatu wynikajgca, wskazuje na to, iz:

* nastgpi ocieplenie, wyrazone wzrostem sSredniej temperatury dobowej oraz

zmniejszeniem liczby dni chtodnych,

* zmniejszy sie okres zalegania pokrywy snieznej na gruncie,

+ zwiekszg sie opady, wyrazone zarowno wzrostem maksymalnego opadu

dobowego oraz liczbg dni z opadami ekstremalnymi,

* wskazane w opracowaniu parametry klimatu bedg sie charakteryzowaty

duzg zmiennoscig w odniesieniu do wartosci ekstremalny

Analiza dotyczgca zmian klimatu na poziomie przedsiewziecia powinna
uwzglednia¢ wptyw planowanego przedsiewziecia na klimat i jego zmiany (mitygacja,
czyli tagodzenie przez przedsiewziecie zmian klimatu) oraz wptyw klimatu i jego
zmian na przedsiewziecie (adaptacja przedsiewziecia do zmian klimatu).

Wptyw przedsiewziecia na zmiany klimatu spowodowany bedzie bezposrednig
emisjg gazéw cieplarnianych do atmosfery bedg to m.in. tlenki azotu i dwutlenku
wegla z procesu energetycznego spalania paliw tj. silniki maszyny kopigcych staw.
Minimalizacja emisji w kazdym wariancie polega¢ bedzie na ograniczeniu pracy
silnikéw do niezbednego minimum (wytgcznie podczas postojow itp.). Emisja spalin
bedzie jednak nie wielka i ograniczona jedynie do etapu budowy stawu. Przewiduje
sie iz wptyw inwestycji w zwigzku z niewielkg emisjg spalin ze zrédet rozproszonych

w kazdym z analizowanych wariantow na zmiany klimatyczne jest marginalne.
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Przedsiewziecie ze wzgledu na stosowana technologie bedzie odporne na
ekstremalne warunki pogodowe taki jak wichury (m.in. ze wzgledu na brak realizacji
obiektow budowlanych, ktéore mogg by¢é uszkodzone w wyniku silnych porywow
wiatru) ekstremalne opady deszczu. Wody wsigka¢ bedg bezposrednio w grunt i
zasila¢ wody gruntowe. Eksploatacja bedzie prowadzona do poziomu rzednej 119,5
m n.p.m., ktory potozony bedzie powyzej zasiegu wod powodziowych w tym rejonie,

nie wystepuje zatem ryzyko zniszczenia zaktadu (zalania maszyn) podczas powodzi.

10.8. Oddziatywanie na dobra materialne, zabytki i krajobraz
kulturowy, objete istniejgca dokumentacja, w szczegodlnosci
rejestrem lub ewidencjg zabytkow

Na terenie ztoza LUBNICA nie ma dobr materialnych nalezgcych do oséb
trzecich. Teren ten to nieruchomos¢ gruntowa bedgca we wiadaniu Inwestora, za
wyjatkiem drogi na dziatce 54/13. W wariancie proponowanym przez Inwestora droga
Gminna przebiegajgc prze teren ztoza zostanie przeniesiona na teren dziatki 54/16 —
na obszar tej dziatki zostata juz wykonana droga i trwajg formalnosci prawne do
przeniesienia wtasnosci. Z tego wzgledu wydobywanie kruszywa ze ztoza LUBNICA
nie bedzie miato wptywu na dobra materialne. Po uruchomieniu przedsiewziecia w
zasiegu dziatalnosci zaktadu gorniczego znajdg sie dobra materialne nalezgce
jedynie do przedsiebiorcy (maszyny uzywane do zdejmowania nadktadu i
wydobywania kopaliny).

Na terenie ztoza LUBNICA nie ma obiektéw zabytkowych, objetych ochrong
konserwatorskg, nie sg réwniez znane  stanowiska archeologiczne.
W przypadku wykrycia w nadktadzie, ztozu lub urobku sladow kultury materialnej
badz znaleziska paleontologicznego, roboty gdérnicze zostang przerwane, a kierownik
ruchu zaktadu gorniczego jest zobowigzany powiadomic¢ o znalezisku:

. Urzad Gminy Okonek

. Wojewoddzkiego konserwatora przyrody oraz konserwatora zabytkow

. Organ nadzoru gorniczego.

Inwestycja potozona jest w krajobrazie rolniczym poza chronionymi

krajobrazami kulturowymi.
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10.9. Oddziatlywanie na przyrode i krajobraz Obszar
Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy
oraz Rezerwat przyrody Dolina Gwdy

Realizacji inwestycji nie wigze sie z zabijaniem dziko wystepujacych zwierzat,
niszczeniem ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu. Oddziatywanie
inwestycji na przyrode obszaru a wiec na rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze omoéwiono w punkcie 10.2. natomiast oddziatywanie na krajobraz w
punkcie 10.2. Wg ustawy o ochronie przyrody Obszary Chronionego Krajobrazu sg to
,Wyrézniajgce sie krajobrazowo tereny o zréznicowanych ekosystemach,
wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i
wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych". Ta forma ochrony
wprowadzona zostata w zwigzku z rozwijajgcym sie przemystem i postepujgca
urbanizacjg prowadzacg do degradacji srodowiska przyrodniczego i wptywajgca
niekorzystnie na warunki zycia cztowieka. Wymienione procesy spowodowaty
konieczno$¢ zabezpieczenia odpowiednio duzych, atrakcyjnych i zréznicowanych
obszaréw o mato znieksztatconym Srodowisku w celu utworzenia systemu, ktéry by
tgczyt funkcjonowanie tych obszaréw poddanych réznym rezimom ochronnym oraz w
celu stworzenia spoteczenstwu warunkéw do regeneraciji sit i roznych form rekreaciji.
Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy jest
formg ochrony pozbawiong wigzgcych zakazow. Przy jej zagospodarowaniu warto
natomiast przeanalizowac¢ zasadnos¢ rozwazenia pewnych zasad zagospodarowania
terendw, ktore zawarte byly w zatgczniku nr 3 do Rozporzgdzenia Nr 5/98 Wojewody
Pilskiego Z dnia 15 maja 1998 roku, jako zasady prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej na obszarach chronionego krajobrazu. Zasady te, to przede wszystkim:
1) ogdlne zasady gospodarowania:

- rozwoj gospodarczy powinien by¢ ukierunkowany na te gatezie, ktére wynikajg z
naturalnej predyspozycji terenu: gospodarka lesna i rolna, rybactwo, turystyka i
wypoczynek - po zakonczeniu wydobycia i rekultywacji teren bedzie wykorzystywany
na cele gospodarki rolnej,

- rozwdj przemystu i urbanizacji winien by¢ ograniczony do niezbednego minimum
uzasadnionego potrzebami miejscowej ludnosci i opartego na wykorzystaniu

miejscowych zasobdw, - planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykorzystaniu
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miejscowych zasobow, jaki jest nagromadzenia kruszywa naturalnego w ztozu
LUBNICA, eksploatacja bedzie prowadzona na cele gospodarki lokalnej poniewaz
transport kruszywa (piaskow i zwirébw) na odlegtosci wieksze niz 50-60 kilometrow
jest nie optacalny (koszty transportu przewyzszajg zysk ze sprzedazy)

— obowigzywa¢ winna wzmozona ochrona czystosci wod, powierzchni ziemi i
powietrza, - realizacja inwestycji nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen do wod, nie
bedzie takze dochodzi¢ do zorganizowanej duzej emisji zanieczyszczen do powietrza
(emitowane bedg jedynie niewielkie ilosci spalin z maszyn i pojazdow).

- w celu zapewnienia obszarom chronionego krajobrazu ochrony i dostosowania do
niej gospodarki, nalezy je uwzglednia¢ w planach zagospodarowania przestrzennego
jako ich integralng czesc —;

2) w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

— ochrona waloréw naturalnych $rodowiska przyrodniczego, ze szczegdolnym
uwzglednieniem krajobrazu — realizacja inwestycji przyczyni sie do lokalnej zmiany w
krajobrazie, polegajgcej na poszerzeniu doliny rzeki Czernicy i w konsekwencji
zwiekszenia ekspozycji widokowej koryta tej rzeki,

- ustalanie dla obszaru gmin i miast ekologicznych systemoéw terendéw otwartych -
nie dotyczy inwestycji

- rozwijanie jednostek osadniczych w oparciu o istniejgcy system osadniczy i
ograniczanie zabudowy rozproszonej- nie dotyczy inwestyciji,

- zakaz zabudowy na obszarach stref zalewowych rzek- nie dotyczy inwestycji

- zapewnianie w zabudowie spojnosci krajobrazu przyrodniczego i kulturowego- nie
dotyczy inwestyciji

- tworzenie systemow terendw zieleni miejskiej, stanowigcej uzupetnienie obszaréw
przyrodniczych- nie dotyczy inwestycji

3) w zakresie turystyki i wypoczynku:

- wyznaczanie terenéw dla lokalizacji wypoczynku pobytowego i budownictwa
letniskowego- nie dotyczy inwestycji

- dostosowanie rozwoju turystyki do wielkosci odpowiadajgcej odpornosci
biologicznej srodowiska- nie dotyczy inwestycji

- likwidacja dzikie] zabudowy letniskowe] oraz zabudowy letniskowej na terenach

przeznaczonych do $cislejszej ochrony- nie dotyczy inwestycji
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Teren zloza to grunty antropogeniczne — grunty orne obecnie bedgce
nieuzytkami. Realizacja inwestycji moze przyczyni¢ sie do urozmaicenia krajobrazu
poprzez niewielkie poszerzenie doliny rzeki Czernicy, obecnie w odlegtosci ok. 30 do
60 metréw teren podnosi sie 0 6 do 10 metréow, w wyniku realizacji inwestycji
powstanie nowa forma terenu w postaci tarasu nadrzecznego o powierzchni ok. 7 ha,
szerokos¢ doliny siegaC bedzie do ok. 200 metrow. Teren ztoza nie jest zwigzany
petnieniem funkcji turystycznych i wypoczynkowy. Miejsce do zaspakajania potrzeb
rekreacyjno wypoczynkowych oraz rekreacyjnych znajduje sie w sgsiedztwie ztoza
(Park Owadogigant), dlatego zaplanowano dziatania minimalizujgce oddziatywania
jak utworzenie zwatowiska nadktadu w celu ograniczenia hatasu. Teren zloza jest
czesci korytarze ekologicznego jednak, suche wyrobisko poeksploatacyjne w Zzaden
sposob nie utrudni migracji zwierzat — od strony rzeki czernicy oraz Gwdy nie bedg
tworzone zwatowiska nadktadu a wiec migracja wzdtuz ciekdbw nie bedzie w zaden
sposob zaktocona. Gtownymi przeszkodami w migracji zwierzgt jest infrastruktura
liniowa, gesta zabudowa kubaturowa, duze kompleksy pol uprawnych bez
zadrzewien i zbiornikow $rodpolnych, zabudowa dolin rzecznych oraz regulacja
ciekbw wodnych, osuszanie trenow bagiennych i podmokiych a takze presja
turystyczna wokoét szlakéw migracyjnych. Realizacja inwestycji bedzie wigzata sie z
okresowg pracg maszyn wydobywczych, ktorych oddziatywanie bedzie zblizone do
pracy maszyn na polach uprawnych. Powstate w wyniku eksploatacji wyrobisko nie
bedzie elementem utrudniajgcym migracje zwierzat. Realizacja inwestycji nie
ingeruje w morfologie rzeki Gwdy i Czernicy oraz nie przyczynia sie do fragmentac;ji
terendw lesnych (zloze potozone jest na granicy lasu oraz kompleksu pol
uprawnych). Wazne podkreslenia jest, iz korytarze ekologiczne nie muszg wyrézniaé
sie od pozostatych terendéw udziatem siedlisk o charakterze naturalnym Ilub
potnaturalnym. Wiele gatunkow podczas migracji i dyspersji uzytkuje siedliska
catkowicie antropogenicznie przyktadami sg, motyle migrujgce przez tereny
zabudowane wzdtuz pasow nieuporzgdkowanej roslinnosci ruderalnej, jaszczurki
migrujgce wzdtuz watdéw przeciwpowodziowych, poboczy drog polnych o niskiej
roslinnosci lub nasypow kolejowych. Oprécz zwartych jednorodnych siedlisk w
korytarzach ekologicznych bardzo wazng role odgrywajg tzw. siedliska pomostowe,
ktére sg rozproszone w krajobrazie i sg to np. zadrzewienia srodpolne, ptaty
zbiorowisk trawiastych lub nieuzytkow. Z siedlisk pomostowych korzystajg gatunki
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wystepujgce w ekotonach lub zaadaptowane do mozaiki siedlisk, z siedlisk
pomostowych mogg korzystajg przede wszystkim gatunki o matej mobilnosci.
Obecnos¢ dobrej, jakosci siedlisk pomostowych, czyli takich o odpowiedniej wielkosci
oraz zapewniajgcych obfitg baze pokarmowag. Wschodni brzeg rzeki Czernicy jest
porosniety lasem, w ktorym mogg ukryé sie migrujgce zwierzeta. Siedliskiem
pomostowym jest natomiast teren ztoza, jest to na tyle duzy pfat siedliska z
roslinnoscig zielng na granicy lasow, iz bedzie mogt stanowi¢ miejsce zerowania
zwierzat podczas wedrowek.

Podsumowujgc realizacja inwestycji nie przyczyni sie do fragmentaciji
Srodowiska, nie bedzie elementem utrudniajgcym migracje duzych zwierzat
kopytnych, wilkbéw czy rysi, gdyz zwierzeta te nie wedrujg przez tereny otwarte, jakie
stanowi ztoze (ponad 7 hektarow gruntéw rolnych). Kluczowe znaczenie dla
droznosci korytarzy ekologicznych ma brak ciggtych i nieprzekraczalnych barier —
planowana eksploatacja ztoza oraz powstate w jej wyniku wyrobisko nie bedzie
stanowiC takiej bariery w wyniku inwestycji powstanie taras nadrzeczny - oraz
obecnosc¢ i odpowiednia gestos¢ rozmieszczenia siedlisk pomostowych. Funkcja tych
korytarzy polega przede wszystkim na umozliwianiu powiekszania zasiegu gatunkéw
oraz na utatwianiu dtugodystansowych migracji i przemieszczen dyspersyjnych.

W opinii autoréw niniejszego raportu realizacja inwestycji nie bedzie miata
negatywnego wptywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru
chronionego krajobrazu Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i
Dolina Gwdy, a wobec braku obowigzujgcych zakazow na tym obszarze
przedmiotowe przedsiewziecie moze by¢ dopuszczone do realizacji. Odpowiednio
przeprowadzona realizacja inwestycji i rekultywacja terenu spowoduje zmiany w
krajobrazie nie bedg to jednak zmiany znaczgco negatywne tak jak np. powstanie
zabudowy przemystowej, czy drogi szybkiego ruchu. Obszar ten nadal bedzie
obszarem seminaturalnym (miejsca, gdzie nie wida¢ zbyt duzej ingerencji cztowieka)
zmieni sie jedynie w niewielkim stopniu forma uksztattowania terenu.

Rezerwat przyrody Dolina Gwdy to rezerwat krajobrazowy na obszarze gminy
Czarne, w powiecie cztuchowskim (wojewddztwo pomorskie). Celem ochrony w
rezerwacie jest ,zachowanie form rzezby terenu charakterystycznych dla doliny rzeki
Gwdy i jej doptywu Czernicy, tworzgcych meandry rzeczne i terasy zalewowe oraz
wawozy, jak rowniez olsu i borow z licznymi sedziwymi o okazatych rozmiarach
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drzewami”. Ochronie podlega specyficzna roslinnos¢ wodno-lesno-bagienna i
elementy regionalnej zabudowy zwigzanej bezposrednio z osadnictwem lesnym i
systemem zniszczonej obecnie infrastruktury urzgdzen energetycznych regulujgcych
przeptyw wody przez doline. Realizacja inwestycji w catosci odbywa sie poza
obszarem rezerwatu i w zaden sposéb nie ingeruje w uksztattowanie terenu na jego
obszarze. Realizacja inwestycji nie wigze sie ze zmiang stosunkéw wodnych, ktora
mogtaby wptyng¢ na roslinnos¢ wodno-lesno-bagienng na terenie rezerwatu. Od
strony koryta rzeki Czernicy i Gwdy nie bedg tworzone zwatowiska nadkfadu a wiec
nie dojdzie do ograniczenia ekspozycji widokowe] terenu rezerwatu. W wyniku
realizacji inwestycji zmieni sie jedynie uksztattowanie terenu w blizszym i dalszym
otoczeniu fragmentu rezerwatu — na obszarze zioza powstanie taras nadrzeczny
zamiast obecnego zbocza doliny rzeki Czernicy. Inwestycja nie wplynie zatem

negatywnie na cele dla jakich utworzono rezerwat Dolna Gwdy.

10.10. Oddziatywanie na ztoza kopalin

W sgsiedztwie ztoza LUBNICA nie znajdujg sie inne udokumentowane ztoza
surowcow. Eksploatacja ztoza LUBNICA w Zaden sposdb nie bedzie utrudniaé

eksploatacji innych ztéz kopalin.

10.11. Wpltyw kopalni na srodowisko ze wzgledu na
powstajace odpady

Podczas eksploatacji ztoza nie powstajg odpady poprodukcyjne. Odpady
poprodukcyjne mogtyby powstawac¢ w przypadku naprawy maszyn na terenie ztoza.
Maszyny planowane do wykorzystywania w trakcie realizacji przedsiewziecia do prac
zwigzanych z usuwaniem nadktadu i eksploatacjg kopaliny (koparka, tadowarka)
bedg posiadaé gwarantowany umowami serwis producentéw (naprawy, wymiana
olejow itp.). Wszelkie naprawy i wymiany ptyndw eksploatacyjnych przeprowadzane
bedg poza obszarem ztoza w siedzibie przedsiebiorcy lub specjalistycznym
warsztacie.

Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z wytwarzaniem odpadow bytowych i
komunalnych, przez pracownikdw Zzwirowni. Powstajgce odpady komunalne np.

butelki po napojach gromadzone bedg w szczelnym kontenerze na smieci na terenie
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zaktadu przy kontenerowym zapleczu, a stamtad odbierac¢ bedzie je specjalistyczna i
uprawniona firma.

Na kazdym etapie inwestycji mogg powsta¢ odpady zanieczyszczonego
sorbentu bedzie to miato miejsce jedynie w sytuacji awaryjnej podczas awarii maszyn
lub tankowania. Inwestor bedzie podejmowat wszelkie dziatania, aby do takich
sytuacji nie doszto w tym celu m.in. wykorzystywane do wydobycia maszyny bedag
podlega¢ okresowym przeglgdom i serwisom. Do ruchu w zakfadzie gorniczym
dopuszczane bedg jedynie w petni sprawne maszyny. Podczas tankowania maszyn
zachowane zostang podjete szczegdlne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do
rozlania paliwa. W zwigzku z powyzszym prawdopodobna jest sytuacja gdy w trakcie
realizacji inwestycji w ogole nie powstang odpady niebezpiecznie o kodzie 15 02 02*
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filiry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) tj. zanieczyszczone sorbenty, ktory bedzie
wykorzystywany do zbierania ewentualnych plam oleju lub paliwa oraz folia
zabezpieczajgca przenikanie paliwa do gruntu. W przypadku powstania wycieku
paliwa lub oleju uzyty do jej zebrania sorbent zamkniety zostanie w szczelnym
pojemniku przewieziony do siedziby inwestora i przekazany niezwtocznie do utylizacji
uprawnionej firmie — odpad magazynowany bedzie pod zadaszeniem przez mozliwie
najkrotszy czas.

Podsumowujgc na terenie zakfadu gorniczego LUBNICA, nie beda
wytwarzane odpady moggce byC przyczyng sie do niekorzystnych zmian w

srodowisku.

10.12. Wpltyw kopalni na srodowisko ze wzgledu na
gospodarke wodng i Sciekowg

Zaopatrzenie w wode pitng zapewnione bedzie przez przedsiebiorce w formie
wody mineralnej, natomiast wode do celéw socjalnych dostarcza¢ bedzie firma
wynajmujgca sie toalete przenosna z umywalkg podczas okresowych serwisow
toalety oraz w razie potrzeby przedsigbiorca.

Scieki bytowe z szczelnych zbiornikéw toalet wywozone bedg przez

specjalistyczng firme do oczyszczalni sciekdw — z czestotliwoscig odpowiadajgcg
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zapotrzebowaniu. Jakos¢ sciekéw sanitarnych bedzie typowa, Scieki te nie bedg
zawierac specyficznych domieszek ani zanieczyszczen.

W zwigzku z powyzszym dziatalno$¢ kopalni w zadnym stopniu nie przyczyni
sie do niekorzystnych zmian w srodowisku wodnym. Wytwarzane Scieki sanitarne nie
wptyng na pogorszenie stanu $rodowiska, poniewaz bedg dostarczane do
oczyszczalni sciekow.

Scieki technologiczne nie bedg wytwarzane.
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11. Opis metod prognozowania zastosowanych przez
whnioskodawce oraz opis przewidywanych znaczacych
oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko, wynikajace z istnienia przedsiewziecia,
wykorzystywania zasobéw srodowiska i emisji

Whnioski zawarte w niniejszym opracowaniu sg oceng eksperckg, opartg na
najlepszej dostepnej wiedzy, doswiadczeniu zawodowym autoréw miedzy innymi w
ocenie oddziatywania na srodowiska odkrywkowych zaktadow gérniczych, kierowaniu
ruchem odkrywkowych zaktaddéw, planowaniu rekultywacji odkrywkowych zaktadow
gorniczych oraz oparte na obserwacji dziatalnosci innych zaktadéw gorniczych
eksploatujgcych kruszywo w zblizonych uwarunkowaniach geologicznych i
hydrogeologicznych. W analizie przeprowadzonej w raporcie w pierwszej kolejnosci
postuzono sie metodg opisowg - oceniono zasoby i walory srodowiska. Nastepnie na
podstawie dotychczasowych doswiadczen, analizy kartograficznej i analogii
srodowiskowych okreslono wptyw przedsiewziecia na $rodowiska. Ostatecznie
okreslono rodzaj i skale przeobrazen powstatych w wyniku planowanej eksploataciji
kruszywa oraz mozliwosci ich minimalizacji. Na potrzeby oceny oddziatywania na
srodowisko przeprowadzono badania trenowe ktorych zakres objat:

e zidentyfikowanie miejsc (stanowisk, siedlisk) wystepowania
objetych ochrong gatunkow roslin oraz grzybow,
e rozpoznanie aktualnej szaty roslinnej, w tym rozpoznanie
zbiorowisk roslinnych podlegajgcych ochronie,
e zidentyfikowanie miejsc wystepowania (stanowisk i siedlisk)
objetych ochrong gatunkéw zwierzat.
Podstawowg metodg pracy w terenie byta metoda marszrutowa, podczas ktorej
starano sie dotrze¢ do wszystkich dostepnych miejsc na terenie planowanej
eksploatacji, co pozwolito na dokladng penetracie terenu. Badania byty
skoncentrowane przede wszystkim na wyszukiwaniu i przeszukiwaniu potencjalnych
siedlisk gatunkow roslin i zwierzat objetych ochrong prawng oraz gatunkow rzadkich i
zagrozonych. W trakcie badan terenowych wykonywana byta dokumentacja

fotograficzna.
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Do prognozowania przewidywanych znaczgcych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na srodowisko wykorzystano obserwacje witasne poprzez
wykorzystanie potozenia i funkcjonowania innych kopalni w poblizu planowanego
przedsiewziecia oraz doswiadczenia zwigzane z funkcjonowaniem podobnych
przedsiewziec.

W toku przygotowywania i opracowywania niniejszego raportu, dla
prognozowania potencjalnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na
srodowisko przyrodnicze, wykorzystano literature przedmiotowg, poradniki ochrony
siedlisk i gatunkéw Natura 2000, przeprowadzono analize dostepnych materiatow i
opracowan oraz przeprowadzono obserwacje wiasne.

Metodyka analizy oddziatywan akustycznych i emisji zanieczyszczen do
powietrza przedstawiona jest w opracowaniu ,Ochrona powietrza atmosferycznego i
ochrona przed hatasem — eksploatacja czesci ztoza kruszywa LUBNICA”.

Ws$8rdéd potencjalnie znaczgcych wzajemnych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na Srodowisko, wynikajgcych z istnienia przedsiewziecia,
wykorzystywania zasobow srodowiska i emisji, mozna wyrozni¢ nastepujgce ich

rodzaje:

bezposrednie:
o zmiana sposobu uzytkowania gruntu,
o usuniecie pokrywy glebowo—roslinnej,
o przeksztatcenie powierzchni terenu,
o hatas i emisja zanieczyszczen pytlowo—gazowych powodowane

przez maszyny pracujgce w zaktadzie gérniczym LUBNICA,

posrednie:
o hatas i emisja zanieczyszczen pytowo—gazowych powodowane
przez samochody odbiorcow kruszywa,

wtorne:

o wyeksploatowanie ztoza kruszywa naturalnego na powierzchni
okotfo 7 ha,
o zmiana uksztattowania terenu,

krotkoterminowe:
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o hatas i emisja zanieczyszczen pytowo—gazowych powodowane
przez koparke — w fazie prac zwigzanych ze Scigganiem
nadktadu,

e Srednioterminowe:

o hatas i emisja zanieczyszczen pytlowo—gazowych powodowane
przez maszyny wydobywajgce kruszywo w zakfadzie gérniczym
(maksymalnie przez szes¢ dni w tygodniu, przy pracy na dwie
zmiany) oraz srodki transportowe przewozgce kruszywo — przez
okres obowigzywania koncesiji,

e dtugoterminowe:
o emisja hatasu oraz zanieczyszczen na etapie eksploataciji,

e stafe:
o zmiana uksztattowania terenu — powstanie suche wyrobiska,
o poprawa warunkow siedliskowych gruntow po rekultywacii,

e chwilowe:

o zwiekszone zapylenie powietrza podczas silnych wiatrow w
okresach pozbawionych opaddéw atmosferycznych w fazie prac
zwigzanych ze $cigganiem nadkfadu - emisja wtérna z
wyrobiska.

Prognozuje sig, ze teren wokot projektowanego przedsiewziecia nie bedzie
podlegat bezposrednim wpltywom zwigzanym z eksploatacjg i nie nastgpig inne
znaczgce oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, przy zatozeniu oprowadzenia
wydobycia zgodnie z zaleceniami raportu.

Prognozuje sie, ze planowana dziatalnos¢ nie bedzie miata znaczgcego
wptywu i nie bedzie ingerowa¢ w siedliska przyrodnicze chronionych gatunkéw
potozone w sgsiedztwie, nie nastgpig dziatania, ktére mogtyby zmieni¢ uksztattowane
czynniki biotyczne i abiotyczne w sgsiedztwie i spowodowa¢ pogorszenie stanu
istniejgcych ekosystemdw czy zycia chronionych gatunkow zwierzat.

Reasumujac, nie zidentyfikowano potencjalnych znaczgcych oddziatywan na

chronione gatunki i siedliska przyrodnicze.
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11.1. Oddziatywanie skumulowane na etapie realizacji i
likwidacji przedsiewziecia takze z innymi realizowanymi,
zrealizowanymi lub planowanymi przedsiewzieciami.

W sgsiedztwie ztoza LUBNICA, brak jest realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych przedsiewzie¢, ktére mogtyby spowodowaé powstanie oddziatywan

skumulowanych z planowang inwestycja.

11.2. Podsumowanie réznych typow oddzialtywan

Ponizej przedstawiono  oszacowanie oddziatywania planowanego
przedsiewziecia w odniesieniu do mozliwych aspektéw funkcjonowania.

W przypadku analizowanej inwestycji nalezy podkresli¢, ze etap eksploatacji
(wydobywania zloza) bedzie prowadzony rownoczesnie z etapem likwidacji tj.
rekultywaciji terendw poeksploatacyjnych w kierunku rolno-wodnym. Przedsiewziecie
polegajgce na odkrywkowej eksploatacji kruszyw nie ma takze klasycznego etapu
realizacji (budowy) — ztoze bedzie na biezgco udostepniane (zdejmowanie nakfadu) i
eksploatowane. W zwigzku z powyzszym oddziatywanie inwestycji nalezy podzieli¢
na dwa etapy:

o Etap | udostepnianie ztoza i jego wydobycie oraz biezgca
rekultywacja
o Etap Il oddziatywanie po wykonaniu rekultywacji)
Doswiadczenia z innych zaktadow goérniczych oraz dane literaturowe wskazujg, iz
wyrobiska poeksploatacyjne jeszcze na etapie prowadzenia wydobycia sg zasiedlane
przez nowe gatunki zwierzgt gtownie ptazy oraz ptaki, w przypadku przedmiotowej
inwestycji ze wzgledu na rozlegtos¢ ztoza (wydobycie na powierzchni 7 ha) i to ze
wydobycie bedzie trwac 2 - 5 lat odziatywanie zwigzane z wydobyciem i rekultywacjg
beda wystepowac jednoczesnie.

Do oddziatywania zaprojektowanego przedsiewziecia na poszczegdlne

elementy srodowiska przyjeto nastepujgce kryteria:
Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziatywania i skutki w zakresie

analizowanego zagadnienia
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() - realizacja celu spowoduje negatywne oddziatywania i skutki w zakresie

analizowanego zagadnienia

(O) - realizacja celu nie wptywa w sposob zauwazalny na analizowane zagadnienie

(+/-) - realizacja celu moze spowodowac zardéwno pozytywne, jak i negatywne

oddziatywania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia

(N) — brak mozliwosci jednoznacznego okreslenia spodziewanego oddziatywania i

skutkow — sg one zalezne od wyboru szczegotowych rozwigzan lub innych

niemozliwych obecnie do przewidzenia i uwzglednienia w symulacji, uwarunkowan.

Typ oddziatywania

¢ |2
3 S °;’
Lp. Element ) o Q £ |o
c @ = £ £
2 o 2 £ o £ )
8 e o o 1 = =
e |3 @ |3 s 2 |2 o
e |2 |E |E |2 |5 |5 |2 |3
¥ |4 |g |2 |8 |8 |2 |8 |2
o o S 7 X 0 T |» @)
Etap udostepniania ztoza i jego wydobycia oraz biezgca rekultywacja
1 Ludzie 0 0 0 0 0 0 0| O 0
2 Fauna i flora - - +/- 0 - N 0 0 -
3 Powierzchnia ziemi - - - 0 - N 0 0 -
4 Wody podziemne 0 0 + 0 0 0 0 + 0
5 | Wody powierzchniowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grzyby - - 0 0 0 0 0 - 0
7 Siedliska - - 0 0 - - 0| O -
8 Powietrze - - 0 0 0 0 0 0 -
9 Klimat 0 0 0 0 0 0 0| O -
10 Krajobraz +/- + 0 0 - 0 0 | +/- -
11 Dobra materialne 0 - 0 0 0 0 0 0 0
12 Zabytki 0 0 0 0 0 0 0| O 0
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Etap likwidacji (po wykonaniu rekultywacji)

1 Ludzie 0 0 0 0 0 0 + 0
2 Fauna i flora 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Powierzchnia ziemi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Wody podziemne 0 0 0 0 0 0 0 0
5 | Wody powierzchniowe 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grzyby 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siedliska + + 0 + 0 0 + 0
8 Powietrze 0 0 (0
9 Klimat 0 0 0 0
10 Krajobraz + + 0 + 0 0 + 0
11 Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 + 0
12 Zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0

Strona 170




Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

12. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodniczg negatywnych oddzialywan na srodowisko,
w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaru
natura 2000 oraz integralnos¢ tego obszaru

W zasiegu oddziatywania inwestycji nie znajdujg sie zabytki, a wiec brak jest
potrzeby podejmowania dziatan minimalizujgcych oddziatywanie na zabytki ze
wzgledu na brak oddziatywan.

Inwestycja potozona jest poza obszarami sieci natura 200 i nie bedzie
wptywacC na cele i przedmioty ochrony najblizszych obszarow natura 2000. Ztoze
potozone jest w obrebie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i
Dolina Gwdy i jak wykazano wczesniej realizacja inwestycji i prowadzenie
rekultywacji w kierunku rolnym nie zaktoci w korytarzu ekologicznym.

Realizacja inwestycji w wariancie, nie wigze sie z wycinka drzew poza
kilkuletnim naturalnym nalotem drze wystepujgcych w sgsiedztwie. W obrebie ztoza
brak jest stanowisk chronionych roslin i grzybéw. Obszar przeznaczony pod
wydobycie gtownie nieuzytki, ktére nie sg rzadkim i cennym siedliskiem dla
chronionych gatunkéw zwierzat. W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony $rodowiska kompensacja przyrodnicza to: ,zespot dziatan
obejmujgcych w szczegolnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby,
zalesianie, zadrzewianie Iub tworzenie skupien roSlinnosci, prowadzgcych do
przywrocenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania Sszkod
dokonanych w Srodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie walorow
krajobrazowych”. Wobec powyzszego nalezy uznac iz role kompensaciji przyrodniczej
petni¢ bedzie odpowiednio zaplanowana rekultywacja terenow powydobywczych w
kierunku rolnym, ktéra doprowadzi poprawy warunkéw siedliskowcyh, co w petni
kompensuje sredniookresowe negatywne oddziatywania.

W celu ograniczenia lub wyeliminowania do niezbednego minimum ujemnych
wplywow planowanego przedsiewziecia na srodowisko w tym na przyrode i krajobraz
Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy oraz na ludzi,
przewiduje sie nastepujgce dziatania:

o W zakresie ochrony atmosfery i ochrony przed hatasem:
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Stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym.

Przeprowadzi¢ okresowe przeglady techniczne i konserwacje
maszyn pracujgcych w zaktadzie gorniczym.

Ograniczyc ilosci maszyn pracujgcych na terenie ztoza kruszywa
naturalnego, LUBNICA — wykonujgcych prace ziemne do max 2 szt.
Prowadzi¢ wydobycie w ilosci maksymalnej do 200 tys. m>\rok
Prowadzi¢ wydobycie jedynie w ciggu dnia.

StosowacC odpowiedni system organizacji pracy i ograniczy¢ emisje
hatasu poprzez wytgcznie silnikdw w trakcie przerw i postoju maszyn.
Pojazdy transportujgce kruszywo zabezpieczy¢ przed emisjg
niezorganizowang pytéw z przewozonego fadunku (skrzyni tadunkowej),
Transport kruszywa prowadzi¢ przy uzyciu maksymalnie 8 pojazdéw na
godzine.

Od strony terendw chronionych akustycznie utworzyé w pasie
ochronnym zwatowisko nadktadu o wysokosci min. 3 metrow.
Eksploatacje | pietra eksploatacyjnego prowadzi¢ tadowarkg
przedsiebiernie z poziomu eksploatacyjnego potoznego ponizej
poziomu ternu na rzednej 124,30 n.p.m lub 119,5 m n.p.m w zaleznosci
od morfologii ztoza w danym miejscu.

Ograniczy¢ powierzchnie pylgce poprzez ograniczenie powierzchni ze

zdjetym nadktadem do ok. 1 ha.

W zakresie ochrony srodowiska gruntowego i wodnego:

Wydobycie prowadzi¢ jedynie z warstwy suchej ztoza do rzednej

119,5 m n.p.pm

Rekultywacje prowadzi¢ w kierunku rolnym bez procesu przetwarzania
odpadow w wyrobisku.

Na terenie zaktadu nie magazynowac¢ materiatow niebezpiecznych.
Podczas tankowania maszyn teren pod urzgdzeniami (beczka z
paliwem, pompa, zbiornik maszyny) zabezpieczy¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ewentualny rozlew paliwa do gruntu i wod.
Wyposazy¢ zaktad sorbenty do usuwania olejéw, paliw, smaréw i

innych substancji ropopochodnych.
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Wzdtuz rzek Gwda i Czernica nalezy wyznaczy¢ pasy ochronne o
szerokosci min. 10,0 m w celu umozliwienia wykonywania robot
konserwacyjnych ciekow.

W pasach ochronnych od strony rzeki Gwdy i Czernicy nie sktadowac
nadktadu.

Tankowanie maszyn prowadzi¢ w odlegto$ci minimum 10 metréw od
ciekow wodnych.

Prowadzi¢ biezgcg kontrole stanu technicznego maszyn, prace
serwisowe i naprawcze sprzetu prowadzi¢ w miare mozliwosci poza
obszarem gorniczym.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do gruntu lub wody
bezzwtocznie podjgc dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkow awarii
(zanieczyszczony grunt nalezy natychmiast usuwaé i przekazywac
podmiotom uprawnionym do jego utylizacji), plamy oleju/paliw z wody
zebraé przy pomocy sorbentéw.

Oszczednie gospodarowa¢ terenem — nadkiad zdejmowaé z
wyprzedaniem 10 metréw.

Zdjety nadktad zagospodarowac do rekultywacji wyrobiska.

W zakresie ochrony przyrody

Przed rozpoczeciem zdejmowania nadktadu (gleby) prowadzi¢
systematyczne koszenie terenu przeznaczonego w danym roku pod
wydobycie od poczatku marca, aby teren pozbawic roslinnosci, w ktérej
mogtyby by¢ zaktadane legowiska ptakow gniazdujgcych na ziemi.
Zdejmowanie nadkladu prowadzi¢ etapowo (jednorazowo na
powierzchni nie wigkszej niz 1 ha) w celu wyeliminowania zaskoczenia
lokalnych populacji zwierzat, nagtym zmniejszeniem zerowisk.
Rekultywacje prowadzi¢ w kierunku rolnym.

Monitorowac suche skarpy wyrobiska pod kgtem gniazdowania ptakéw.
W przypadku stwierdzenia miejsc legowych ptakéw przerwaé proces
eksploatacji czy tez rekultywacji w odlegtosci do 30 m od stwierdzonych

miejsc gniazdowania do czasu zakonczenia okresu legowego.
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o W pasach ochronnych od strony rzeki Gwdy i Czernicy nie skladowac

nadktadu.
o W zakresie bezpieczenstwa i ochrony intereséw osoéb trzecich

o Prowadzi¢ monitoring statecznosci skarp wyrobiska.

o Zachowac pasy ochronne od drég, laséw i cekdw wodnych o szerokosci
10 metrow.

J Teren kopalni oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

o W przypadku natrafienia w trakcie eksploatacji na obiekty o wartosci

archeologicznej nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzy
konserwatorskie.

W wyniku eksploatacji kruszywa ze ztoza LUBNICA nie przewiduje sie

wystgpienia szkod goérniczych. Eksploatacja kruszywa prowadzona zgodnie z

przepisami prawa i zaleceniami niniejszego raportu nie bedzie stanowi¢ zagrozenia

dla srodowiska.

13. Odniesienie do celéw srodowiskowych wynikajacych z
dokumentow strategicznych istotnych z punktu widzenia
realizacji przedsiewziecia

Jednym 2z najwazniejszych dokumentéw strategicznych dla obszaru
Wojewddztwa Wielkopolskiego jest opracowanie pn. Program Ochrony Srodowiska
Dla Wojewddztwa Wielkopolskiego do roku 2030 (Ekostandard Pracownia Analiz
Srodowiskowych Poznan, 2020 r.) Dokument ten wyznacza cele strategiczne dla
ochrony srodowiska w Wojewodztwie Wielkopolskim. W obszarze interwencji nr 6

Zasoby geologiczne dokument wyznacza dwa cele:

e 6.1. Ograniczenie presji wywieranej na srodowisko podczas wydobycia

kopalin;
e 6.2. Rekultywacja terenéw poeksploatacyjnych;

Zgodnie Programem Ochrony Srodowiska Dla Wojewddztwa Wielkopolskiego
eksploatacja kopalin powinna odbywaé¢ sie przy minimalizacji konfliktbw z ochrong

Srodowiska, dziatalnoscig gospodarczg i rolniczg oraz z funkcjami mieszkalnymi.
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Celem jest uzyskanie rownowagi miedzy tymi funkcjami, z preferencjami dla
wymogow srodowiskowych. Z tego punktu widzenia konieczna jest z jednej strony
ochrona kluczowych zt6z, a z drugiej ochrona kluczowych obszaréw, w tym
rolniczych, przed eksploatacjg kopalin. Cel ten realizowany powinien miedzy innymi
przez ochrone przed zabudowg obszardw zt6z. Kruszywo naturalne jest niezbednym
surowcem dla inwestycji drogowych i budowniczych. Podjecie eksploatacji ztoza
LUBNICA spowoduje zabezpieczenie tego terenu przed zabudowg do czasu
zakonczenia wydobycia. Kolejnym zadaniem wskazany w dokumencie jest likwidacja
nielegalnego wydobycia kopalin. Eksploatacja ztoza LUBNICA spowoduje
zaspokaja¢ bedzie popyt na kruszywa naturalne w regionie prze, co ograniczona
zostanie liczba préb podejmowani nielegalnej eksploatacji. Dokument mow takze o
rekultywacji terendw poeksploatacyjnych oraz ograniczaniu negatywnych skutkow
dziatalnosci gorniczej — teren po wydobyciu ztoza LUBNICA bedzie na biezgco
poddawany rekultywaciji, prowadzenie wydobycia w petni sprawnym, sprzetem, jakim
dysponuje inwestor, zgodnie z zaleceniami Raportu..., co ograniczy do minimum
negatywne oddziatywanie inwestycji a po wykonaniu rekultywacji wystgpi szereg
pozytywnych oddziatywan.

Jak wynika z powyzszych informacji przedsiewziecie polegajgce na
eksploatacji ztoza LUBNICA, jest zgodne z celami srodowiskowymi, dziatu zasoby
geologiczne, a jego odpowiednia realizacja zgodnie z zaleceniami Raportu wpisuje
sie w proponowane Kkierunki dziatan, poprzez ktore zrealizowane majg byc¢

wyznaczone cele strategiczne.

14. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia
konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego
uzytkowania

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania inwestycji wynika iz poza terenem
zakfadu goérniczego nie wystgpig przekroczenia standardow jakosci srodowiska nie

zachodzi wiec potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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15. Analiza mozliwych konfliktow spotecznych
zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

Konflikt spoteczny, jako jedno z podstawowych poje¢ socjologii, oznacza
proces spoteczny zachodzgcy pomiedzy jednostkami lub grupami w wyniku
sprzecznosci intereséw i powodujgcy wrogos¢ miedzy nimi. Nastepstwem konfliktu
jest wspotzawodnictwo i walka (w réznym stopniu nasilenia) prowadzgce do
catkowitej kleski jednej ze stron (czasem obu) lub rozwigzanie kompromisowe. Kazda
inwestycja niesie ze sobg ryzyko spotecznego niezadowolenia i wywierania przez
opinie publiczng silnej presji na zakaz realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na odkrywkowe;j
eksploatacji ztoza LUBNICA juz na etapie wszczecia postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia wywotato
sprzeciw spoteczenstwa, ktory zostat wyrazony w pismach kierowanych przez strony
postepowania oraz spoteczenstwo do Burmistrza Gminy Okonek:

e Dnia 13 stycznia 2021 r. strona postepowania Pan Bronistaw Sieminski
pismem nr rej. 273 wniost uwagi do przedstawionej przez Inwestora
KIP. Z tresci wniosku strona postepowania stwierdza, ze nie zgadza sie
na powstanie kopalni kruszywa.

e Dnia 14 stycznia 202 Ir. strona postepowania Pani Danuta Sawicka i
Pan Jerzy Sawicki pismem nr rej. 284 wniesli rowniez uwagi do
planowanego przedsiewziecia. W tresci wniosku strony postepowania
stwierdzaja, ze sg przeciwni planowanej inwestycji.

e W dniu 27 stycznia 2021 r. do Urzedu Miejskiego w Okonku wptyneta
petycja mieszkancéw wsi Wegorzewo oraz sottys Wegorzewa Pani
Jolanty Stepniak. Petycja dotyczy podjecia przez Burmistrza dziatan
niezbednych do wydania odmownej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przyczyny mozliwych konfliktbw spotecznych sg trudne do okreSlenia,
poniewaz analizy raportowe oceniajg wptyw przedsiewziecia na ogoét elementow
srodowiskowych, do ktoérych dostep ma ogoét spoteczenstwa, natomiast nie analizuje
sie interesu poszczegdlnych jednostek, a z kolei to jednostki stanowig strony

postepowania w sprawach o0 wydanie decyzji $rodowiskowych. Kazde
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przedsiewziecie moze miec€, i z reguly ma, inne uwarunkowania, a spoteczenstwo
biorgce udziat w postepowaniach moze mie¢ bardzo rézne poglady na realizacje tych
przedsiewzie¢. Ztozone w sprawie protesty dotyczg przede wszystkim:

o Wplywu inwestycji na stosunki wodne,

e Wplywu inwestycji Srodowisko przyrodnicze i krajobraz Obszaru Chronionego

Krajobrazu Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy

e W zakresie emisji hatasu obawa przed nadmierng emisjg hatasu podczas
wydobycia oraz transportu kruszywa drogami lokalnymi,

o W zakresie emisji zanieczyszczenh obawa przed nadmierng emisjg spalin,

e Wplywu inwestycji na infrastrukture drogowa.

Przeprowadzona w raporcie ocena oddziatywania inwestycji nie wykazata, aby
mogty wystgpiC znaczagce negatywne oddziatywania inwestycji na poszczegolne
elementy srodowiska w tym wymienione powyzej, jezeli bedzie realizowana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zaleceniami raportu. Przedmiotem
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko nie jest natomiast
ocena mozliwych uszkodzen drég a okreslenie srodowiskowych uwarunkowan
eksploatacji ztoza kruszywa. Prawa i obowigzki uczestnikow ruchu drogowego sg
regulowane przez przepisy szczegédtowe tj. Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym. Kierujgcy pojazdami sg zobowigzani do przestrzegania
obowigzujgcych na drodze ograniczen tonazowych. W tym miejscu nalezy takze
przytoczy¢ fragment uzasadnienia wyroku Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego
w Kielcach z dnia 16 czerwca 2011 r., Il SA/Ke 247/11 - ,Drogi publiczne nalezgce
formalnie do jednostek samorzadu terytorialnego nie sg budowane i utrzymywane w
interesie tych jednostek, czy nawet w interesie mieszkancéw tych gmin, czy powiatu,
wojewodztwa ale w interesie wszystkich uzytkownikéw drog a wiec obywateli danego
panstwa i nie tylko. Nie mozna uznawaé, ze budowa i utrzymanie drogi gminnej,
powiatowej, wojewodzkiej stuzy jedynie interesom danej gminy czy miasta”. Nie
dopuszczalne jest, zatem dyskryminowanie jednych uzytkownikow drogi wzgledem
pozostatych. Organ wydajgcy decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach nie moze
odmowi¢ okreslenia srodowiskowych uwarunkowan z powotaniem sie na watpliwosci,
co do mozliwosci zachowania standardow ochrony srodowiska na drogach

publicznych. W tym miejscu nalezy sie takze powotac¢ na orzeczenie Il SA/Kr 716/15 -
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Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-07 cyt.: ,Sad przychyla sie do stanowiska
organdw administracyjnych, zgodnie z ktdérym w tej sprawie nie ma podstaw do
analizowania wptywu ruchu pojazdéw po drogach publicznych na $rodowisko
naturalne. Przepisy Prawa o ruchu drogowym okreslajg zas w jaki sposob powinien
sie odbywac przewo6z materiatbw samochodami i jakie maksymalnie poziomy hatasu
(oraz spalin) sg dopuszczalne.”

Inwestor wychodzgc na przeciw obawg spotecznym w zakresie zmiany
stosunkéw wodnych podjat decyzje w zakresie eksploatacji jedynie suchej czesci
ztoza do rzednej 119,5 m n.p.m. W celu minimalizacji hatasu wykonane zostang
zwatowiska naktadu od strony terendéw chronionych akustycznie o wysokosci
minimum 3 metréw, eksploatacja bedzie prowadzona ponizej poziomu terenu (bez
wydobycia z poziomu stropu ztoza.

Powszechnie wiadomo, ze wykorzystywanie zt6z kopalin jest niezbedne dla
zaspokajania podstawowych potrzeb gospodarki, a w przypadku ztéz kruszywa
niezbedne dla rozwoju budownictwa i drogownictwa. Ztoza te sg rozmieszczone
jednak nieréwnomiernie, w roznych uwarunkowaniach spoteczno-przyrodniczych i ich
wydobycie bardzo czesto staje sie zrédtem konfliktdw spotecznych. Z kolei istota
ochrony sSrodowiska polega m.in. na jego racjonalnym ksztattowaniu oraz
gospodarowaniu jego zasobami (a w istocie wykorzystywaniu ich), zgodnie z zasadg
zréwnowazonego rozwoju (art. 3 pkt 13 lit. a Prawo Ochrony Srodowiska).

W ocenie spoteczenstwa tego typu inwestycji czesto mylone sg oddziatywania
zwigzane z gornictwem wegla kamiennego czy brunatnego co nie przekfada sie na
oddziatywanie kopalni piasku i zwiru. Samo gornictwo jest zresztg postrzegane
niejednolicie. Z jednej strony jest to przemyst, ktory dostarcza gospodarce
niezbednych surowcéw, zapewnia miejsca pracy, generuje dochody budzetu
panstwa i samorzgddéw terytorialnych, a z drugiej strony postrzegany jest jako
.orudny”, ucigzliwy dla otoczenia i szkodzgcy srodowisku. Oceny, jakie dotyczag
wydobywania wegla kamiennego (zwlaszcza historyczne) sg uogdlniane na inne
rodzaje gornictwa. Te czynniki znaczgco wptywajg na mozliwosC powstania
konfliktdw spotecznych.

Realizacja inwestycji polegajgcych na odkrywkowym wydobyciu kruszywa bez
uzycia materiatdw wybuchowych oraz odwadniania wyrobisk prowadzona na
stosunkowo niewielkg skale nalezy jednak jednoczesnie do jednych z najbardziej
- strona17s
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konfliktogennych. Przyczynami konfliktbw jest przede wszystkim mylenie
odkrywkowych kopalni piaskow i zwirow z odkrywkowymi kopalniami wegla
brunatnego gdzie prawie zawsze koniecznie jest odwadnianie gorotworu i powstanie
leja depresyjnego obejmujgcego duze obszary, powodujgc straty w rolnictwie i
lesnictwie oraz degradacje ekosystemow zwigzanych z wodami powierzchniowym.
Upraszczajgc czesto w swiadomosci spotecznej istnieje przekonanie, iz kazda
kopalnia rownoznaczna jest z osuszeniem terenu i degradacjg srodowiska.
Postepowanie o wydania decyzji o srodowiskowych, jako jedne z pierwszych
rozstrzygnie¢ zmierzajgcych do uzyskania uprawnien do wydobywania kopalin
ujawnia konflikty, zarébwno jednostkowe, jak i zbiorowe, prywatne oraz publiczne.
Kolejne konflikty spoteczne ujawnig sie prawdopodobnie po sporzadzeniu i
przedtozeniu niniejszego Raportu. Przyczyny mozliwych konfliktdw spotecznych sg
trudne do okreslenia, poniewaz analizy raportowe oceniajg wptyw przedsiewziecia na
ogot elementdéw Srodowiskowych, do ktérych dostep ma ogot spoteczenstwa,
natomiast nie analizuje sie interesu poszczegolnych jednostek, a z kolei to jednostki
stanowig strony postepowania w sprawach o wydanie decyzji srodowiskowych. W
zwigzku z wystgpieniem konfliktdbw spotecznych organ prowadzgcy postepowanie
bedzie musiat rozwazy¢ zasadnosc i merytorycznos¢ sktadanych protestéw zapewnié
Whnioskodawcy oraz autorom Raportu mozliwos¢ odniesienia sie do protestéw
ewentualnie wykona¢ dodatkowe czynnosci dowodowe w celu wyjasnienia stanu
faktycznego. Obawy spoteczenstwa nie mogg by¢ natomiast podstawg nie

uzgodnienia warunkow realizacji przedmiotowej inwestyciji.
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16. Propozycje monitoringu oddzialywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji, w
szczegolnosci na formy ochrony przyrody, o ktoérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000, oraz ciagtosé taczacych je
korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostepnych
wynikach innego monitoringu, ktére moga miec
znaczenie dla ustalenia obowiazkéw w tym zakresie.

W trakcie wykonania prac ziemnych, niezbedne jest monitorowanie stanu
skarp pod katem rozmy¢ erozyjnych i ruchédw masowych. Jakos¢ gleb
zgromadzonych na watach nadktadu, a docelowo przemieszczonych na tereny
rekultywowane nie ulegnie zasadniczemu pogorszeniu w wyniku zwatowania i moze
by¢ wykorzystana, jako wierzchnia warstwa, na ktérej w krotkim czasie nastgpi
sukcesja roslin lokalnych zbiorowisk roslinnych.

Projektowana kopalnia kruszywa LUBNICA bedzie miata wyznaczony teren i
obszar gbrniczy, ktérych granice i zasady zagospodarowania podlegajg
zatwierdzeniu przez organ koncesyjny.

Monitoring oddziatywania przedsiewziecia ze strony Inwestora polegac bedzie
na wtasciwym nadzorze kierownictwa i dozoru ruchu zaktadu gérniczego oraz stuzby
mierniczo—geologicznej. W szczegdlnosci bedg kontrolowane: stan wyrobisk i skarp
eksploatacyjnych i ostatecznych, stan maszyn oraz stan zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Okresowo bedg przeprowadzane badania stanowiskowe w
zakresie natezenia hatasu, wibracji i zapylenia.

Ponadto zaktad goérniczy, jako wydobywajgcy kopaline pospolitg bedzie
pozostawat pod nadzorem organu koncesyjnego (Marszatek Wojewddztwa
Wielkopolskiego), organu nadzoru goérniczego (Okregowy Urzad Goérniczy),
Panstwowej Inspekcji Pracy oraz Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu. Eksploatacja kruszywa naturalnego, co do warunkéw prowadzenia
wydobycia podlega przepisom ustawy Prawo geologiczne i gérnicze. Ustawa ta, w
czeéci dotyczacej ruchu zaktadu gérniczego, naktada na eksploatatora obowigzek

opracowania planu ruchu. Zgodnie z wymogami przywotfanej ustawy przedsiebiorca
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eksploatujgcy  kruszywo powinien prowadzi¢ staty monitoring zasobow
eksploatowanego ztoza, tj. posiada¢ dokumentacje mierniczo — geologiczng bedacg
wynikiem okresowych (w trakcie ruchu kopalni) pomiarow powierzchni i kubatury
ztoza oraz wszelkich zmian w nim zachodzgcych, a takze prowadzi¢ ewidencje
zasobow zioza na podstawie dokumentacji geologicznej i biezgcych ubytkow
kruszywa powstajgcych w wyniku eksploatacji. Ponadto w ramach monitoringu
zaleca sie prowadzenie statego nadzoru nad wykorzystywanym sprzetem oraz
warunkami geologicznymi terenu ztoza. Prace rekultywacyjne kontrolowane bedg
natomiast przez Staroste Powiatowego.

Na podstawie oddziatywan innych kopalni nalezy stwierdzi¢, iz planowana
eksploatacja nie wptynie negatywnie na obszary objete formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w
tym na cele i przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000 — ztoze potozone poza
obszarami Natura 2000 na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze
Wateckie i Dolina Gwdy. Teren po eksploatacji bedzie na biezgco rekultywowany w
kierunku rolnym. Prace rekultywacyjne polegaC bedg ztagodzeniu scian wyrobiska
oraz odtworzeniu warstwy urodzajnej na dnie wyrobiska i zagospodarowanie w
kierunku rolnym.

Suche skarpy wyrobiska bedg monitorowane pod kgtem wystepowania ptakow
mogacych gniazdowac¢ w stromych piaszczystych brzegach np. jaskétek brzegdéwek,
zimorodka zwyczajnego. W przypadku stwierdzenia miejsc legowych ptakow proces
rekultywacji (czy tez eksploatacji) zostanie przerwany w odlegtosci do 30 m od
stwierdzonych miejsc gniazdowania do czasu zakonczenia okresu legowego {j.

zostanie wznowiony nie wczesniej niz przed 15 pazdziernika.
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17. Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéw
techniki lub luk we wspoéiczesnej wiedzy, jakie napotkano
opracowujac raport

Niniejszy raport opracowano na podstawie najlepszej dostepnej wiedzy,
doswiadczeniu zawodowym autoréw miedzy innymi w ocenie oddziatywania na
srodowiska odkrywkowych zaktadow gorniczych, kierowaniu ruchem odkrywkowych
zaktadow, planowaniu rekultywacji odkrywkowych zaktaddéw gorniczych oraz oparte
na obserwacji dziatalnosci innych zaktadéw gorniczych eksploatujgcych kruszywo w
zblizonych uwarunkowaniach geologicznych i hydrogeologicznych. W trakcie
opracowywania raportu nie napotkano trudnosci wynikajgcych z niedostatkéw

techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, ktére miatyby wptyw na zawartosc¢ raportu.

Strona 182



Raport oddziatywania na Srodowisko planowanej eksploatacji ztoza kruszywa naturalnego
LUBNICA

18. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji
zawartych w raporcie.

Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w

odniesieniu do kazdego elementu raportu stanowi osobny zatgcznik.

19. Zrédla  informacji  stanowiace podstawe do
sporzadzenia raportu

Przy opracowywaniu raportu korzystano z nastepujgcych aktow prawnych,
materiatow zrédtowych i literatury:

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz. 247)

2. Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1064).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219).

4. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 1849).

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.
Dz.U. 2021 poz. 779).

6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 624).

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 282).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 55)

9. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1463).

10.Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161).
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11.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedgcych przedmiotem
zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteribw wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000 (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 4 grudnia 2014r., poz.1713),

12.Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2014 w
sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409),

13.Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z dnia 16 pazdziernika
2014 r., poz. 1408),

14.Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183)

15.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2019 poz. 1839)

16.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz.
1031)

17.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w
sprawie dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U.
2012 poz. 1032)

18.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z 2014
r. poz. 112).

19.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w
sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. nr 25,
poz. 133 z pdzniejszymi zmianami)

20.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2014
r. poz. 817)
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21.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz.U. z 2011 r. nr 33 poz. 166)

22.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrozen naturalnych w zakfadach

gorniczych (Dz.U. z 2002 nr 94 poz. 841 z pdzniejszymi zmianami).

23.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w
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specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w
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24.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14

czerwca 2002 r. w sprawie zagrozen naturalnych w zakfadach

gorniczych (Dz.U. z 2002 nr 94 poz. 841 z pdzniejszymi zmianami).
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Projekt robét geologicznych w celu poszukiwania i rozpoznania ztoza w
miejscowosci LUBNICA

Dokumentacje geologiczng ztoza kruszywa naturalnego LUBNICA w
kat. C;”

Mapy projektowanego obszaru i terenu gorniczego.

Ptak M., Kotacz-Ciesielska., 2012, W zgodzie z NATURA 2000,
Mozliwosci prowadzenia dziatalnosci gdérniczej w obszarach
naturowych/chronionych, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1 (505).s.
56-62

Richert M., 2002, Ochrona srodowiska w dziatalnosci inwestycyjnej i
gospodarczej - wymagania, procedury, wdrazanie, Wyd. Osrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdansk.

Malinowski J. — Budowa geologiczna Polski tom. VII Hydrogeologia —
PIG 1991 r.

Nadlesnictwo Czarne Cztuchowskie Plan Urzadzenia Lasu na okres
1.01.2012 do 31.12.2021 r. Tom IB Program Ochrony Przyrody.
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Entomologiczne, 2004,

e Hanna Wojciak: Porosty, mszaki, paprotniki. Warszawa: Multico Oficyna
Wydawnicza, 2010. ISBN 978-83-7073-552-4.

e Porosty w lasach Przewodnik terenowy dla lesnikéw i taksatoréw,
Centrum Informacyjne Laséw Panstwowych, ISBN 978-83-61633-82-2

e Hanna Wojciak: Porosty, mszaki, paprotniki. Wyd. Il. Warszawa: Multico
Oficyna Wydawnicza, 2007, seria: Flora Polski. ISBN 978-83-7073-552-
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krajobrazowych dla zréwnowazonego rozwoju. Warszawa, Uniwersytet
Warszawski, s. 641—654.

e Karczewska A., 2012, Ochrona gleb i rekultywacja terenéw zdegradowanych,
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e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Okonek,

e Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz
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¢ Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Czes¢ IV.
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o Wiadystaw Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk
roslinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006

e Kleczkowski A.S. — Mapa obszaréw Gtéwnych Zbiornikéw Wad
Podziemnych w Polsce wymagajgcych szczegolnej ochrony, skala
1:500 000 — 1988 r.
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o Gtowacinski Z., Rafinski J. (red.) — Atlas ptazow i gadéw Polski —
Biblioteka monitoringu srodowiska, Warszawa-Krakow 2003 r..

e Gtowacinski Z., Nowacki J. (red.) — Polska Czerwona Ksiega Zwierzat.
T. Il. Bezkregowce. — Instytut Ochrony Przyrody PAN & Akademia
Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Krakow —Poznan 2004 r.

e Polakowski B. - Rosliny chronione ATLAS — PAN 1995 r.

e Janusz Jankowiak, Jerzy Bienkowski ,Ksztattowanie i wykorzystanie
zasobow wodnych w rolnictwie Nr 5/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK,
Oddziat w Krakowie, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi)

e Wiestaw Koziot, Ireneusz Baic, Stefan Goralczyk, tukasz Machniak,
Adrian Borcz , Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego
Akademia Goérniczo-Hutnicza, Krakéw ,Srodowiskowe aspekty
eksploatacji kruszyw zwirowo-piaskowych spod wody w Polsce”

o Wytyczne KE dotyczgce podejmowania nowej dziatalnoSci
wydobywczej w zakresie surowcéw nieenergetycznych

e Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy dziatania (COM 2009)

e Opracowanie i wdrozenie strategicznego planu adaptacji dla sektorow i

obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorow i obszaréw wrazliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030 (MS 2013)

e Strony internetowe:

(@]

©)

©)

o

o

http://mapy.isok.gov.pl
http://natura2000.gdos.gov.pl
http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
http://geoportal.pgi.gov.pl
http://baza.pgi.gov.pl/igs/default.asp
http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/
http://www.bip.Okonek.com.pl/
http://wroclaw.wios.gov.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy
http://www.atlas-roslin.pl
http://www.geoportal. gov.pl

http ://mapa.korytarze.pl/
http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/

http://www.mos. gov.pl

e Dane nieopublikowane, informacje od inwestora obserwacje terenowe.
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