MISTRZ OFTNIKA

ul. Niepodlegiosci 53

64-965 OKONEK _ )
> Okonek, dnia 7 grudnia 2021 r.

ITRIS.6220.7.2020
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, ust. 2, art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.),
a takze § 3 ust. 2 pkt. 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 1. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 26 maja 2020 r. przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu z siedzibg
w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan dziatajgcej przez pelnomocnika Pana
Tomasza Szadzik i przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko

ustalam
Srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,rozbudowie drogi
krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewédztwa wielkopolskiego”,
w wariancie I inwestycyjnym i okreslam warunki jego realizacji:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjaé¢ nastepujace
dzialania:

1. Odcinki drogi od km 198+500 do km 198+700 i od km 203+500 do km 203+700
dostosowa¢ do funkcji przejscia dla zwierzat po powierzchni drogi, poprzez rezygnacje
z wykonania glebokich rowdw przydroznych - maks. glebokos¢ 0,5 m, budowania
barier ochronnych i o$wietlania drogi. Powyzsze odcinki ujagé w zakresie oznakowania
A-18b.

2. Na obiekcie mostowym na rzece Czarna, w km ok. 201+708 zamontowa¢ po obu
stronach obiektu bariery ochronne zespolone z ekranami przeciwporazeniowymi,
0 wysokosci co najmniej 2,5 m 1 dlugosci co najmniej 20 m po kazdej stronie obiektu.

3. W km ok. 199+625 wykona¢ suche przejscie dla plazéw o ksztalcie elipsoidy
o wymiarach minimalnych 600x900 mm. Przejscie potaczy¢ szczelnie z ogrodzeniem
ochronno-naprowadzajagcym, ktére wykona¢ po prawej, jak i lewej stronie drogi
na odcinku od km 199+250 do km 199+775. W obrebie zjazdow projektowanych
na ww. odcinku zastosowa¢ korytka potgczone szczelnie z ogrodzeniem.

4. Prace wykonawcze w rejonie terendéw wymagajacych ochrony przed hatasem,
prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny
6:00 do 22:00.

5. Park maszynowy, zaplecze budowy oraz miejsca sktadowania materialéw i odpadow
zlokalizowaé w odleglosci co najmniej 100 m od terenéw wymagajacych ochrony przed
hatasem.

6. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornikow podczyszcza¢ w osadnikach
zawiesiny mineralnej zlokalizowanych w km 194+071 oraz 197+622.

7. Wody opadowe z obiektu kladki zbiera¢ systemem odwodnienia poprzez wpusty
1 kolektor, a nastgpnie odprowadza¢ do rowu odwadniajgcego $ciezke rowerowa.



8. Prowadzi¢ okresowe przeglady i prace konserwacyjne systemu odwodnienia
i odprowadzania $ciekow w postaci wod opadowych i roztopowych z drogi.

9. Postdj maszyn budowlanych i pojazdéw zlokalizowaé na terenie utwardzonym.

10. Plac budowy utrzymywaé w stanie ograniczajagcym wtorne pylenie.

11. Wytwarzane na poszczego6lnych etapach inwestycji odpady magazynowaé selektywnie
w wydzielonych miejscach.

12. Odpady niebezpieczne magazynowaé w szczelnych pojemnikach, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych przed
dostepem 0s6b postronnych.

13.Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadza¢ do bezodplywowych
zbiornikow objetych serwisem uprawnionych podmiotow.

14.Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazy¢ w materialy i $rodki pochtaniajgce
substancje ropopochodne i inne substancje moggce zanieczysci¢ Srodowisko wodne
i gruntowo-wodne, a w sytuacjach awaryjnych jak wyciek paliwa, czy rozlanie
substancji, podja¢ niezwlocznie dziatania majace na celu zapobieganie przenikania
i rozprzestrzenienia zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych.

15. Przed przystapieniem do prac, wszystkie kopce mrowek z rodzaju Formica, stwierdzone
w zasiegu bezposredniego oddziatywania przedsigwziecia, przenies¢ w odpowiednie dla
rodzaju siedliska miejsce potozone w otoczeniu przedmiotowej drogi, z zachowaniem
wiasciwych termindw i sposobdw realizacji takich dziatan.

16. Przed przystapieniem do prac, osobniki paweznicy psiej Peltigera canina, stwierdzone
w zasiegu bezposredniego oddziatywania przedsigwziecia przenies¢ wraz z bryla ziemi,
w odpowiednie dla gatunku siedliska miejsce, potozone poza zasiggiem oddziatywania
przedmiotowej drogi.

17.Zachowaé kepe starych dziuplastych lip znajdujacych si¢ obok punktu nastuchowego
nr 2 (o wspdlrzednych 53°30°00.64>° N, 16°55°10.39”* E). Przed rozpoczgciem prac
wytyczy¢ i oznaczy¢ w terenie, w widoczny sposob, granice kepy.

18.Na etapie realizacji przedsiewzigcia, stanowisko wystepowania grzyba Macrotyphula
Jjuncea (wspoOirzedne stanowiska 53°30'57.26" N, 16°55'49.85" E) wytyczy¢ i oznaczy¢
w terenie, w widoczny sposob oraz nie organizowaé w jego obrebie miejsc sktadowania
materiatdéw oraz postoju pojazdow.

19.W obrebie mostu na rzece Czarna oraz przy punkcie nastuchowym
nr 2 (o wspolrzednych 53°30°00.64° N, 16°55°10.39” E), w okresie aktywnosci
nietoperzy, tj. od 15 marca do 15 listopada, prace budowlane prowadzi¢ w porze
dziennej, tj. rozpoczynaé nie wezesdniej niz 30 minut po wschodzie stonica i konczy¢ nie
pdzniej niz 30 minut przed zachodem stonca.

20. Wycinke drzew i krzewdéw przeprowadzi¢ od 1 listopada do konca lutego, tj. poza
sezonem legowym ptakoéw oraz okresem aktywnosci nietoperzy; usuwanie drzew
o obwodzie powyzej 80 cm (na wysokosci 1,3 m) wykonywa¢ pod nadzorem
chiropterologicznym.

21. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewédw nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szczegdlnosei:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajgc konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposob
niepowodujgcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkow
roslin, zwierzat i grzyboéw,

—nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyZej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,




— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem

i przemarzaniem,
—nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

— prace w obrebie bryly korzeniowej wykonywaé wylacznie sposobem regcznym

22,

23.

24.

25.

lub metodg bezrozkopowsg (przewiertem sterowanym),
—przy glebokich wykopach wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami

pielegnacji drzew.
Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie, przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé wykopy, a uwigzione w nich zwierz¢ta niezwlocznie przenosi¢
w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
Wykonaé przeniesienie przyzyciowe plech wabnicy kielichowatej Pleurosticta
acetabulum i odnozycy maczyste] Ramalina farinacea na odpowiednie stanowiska
z zachowaniem wlasciwych terminéw i sposobow realizacji takich dziatan. Zabiegiem
metaplantacji obja¢ plechy ww. gatunkéw z dwdch drzew kolidujacych z inwestycja,
w km 1944100 i 1974500, w lacznej liczbie 5 plech Ramalina farinacea i 9 plech
Pleurosticta acetabulum. Zabieg metaplantacji wykona¢ od 1 wrzesnia do 31 grudnia.
Wykonaé nasadzenia rekompensujgce za usunigte drzewa 1 krzewy rosngce
w istniejacym pasie drogowym w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie
pnia do 100 c¢m, w stosunku 2:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie pnia od 101 cm
do 200 cm i w stosunku 3:1 za kazde wycicte drzewo o obwodzie pnia powyzej
200 c¢cm, a w przypadku krzewdw, na powierzchni nie mniejszej niz powierzchnia
usuwana.
Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnosci miode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystepujgce w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidtowo wyprodukowany materiat szkétkarski
drzew rodzimych gatunkow: wiasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie
i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielggnowac
i regularne podlewac przez okres min. 3 lat.

26.Na etapie realizacji przedsiewziecia prowadzi¢ nadzor przyrodniczy, odpowiedzialny

27.

II.

I11.

za: kontrole realizacji warunkow okres§lonych w punktach 1-3 i 15-25, kontrole terenu
przed rozpoczeciem poszezegdlnych etapéw prac pod katem wystgpowania gatunkow
chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkéw w wyniku realizacji
planowanych prac, podejmowanie na biezaco dziatan zapobiegajgcych tym
zagrozeniom poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia prac, dostosowanie termin6w
prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych ptotkéw herpetologicznych.

Po zakonczeniu inwestycji powierzchnie terenu objgtego pracami przywroci¢ do stanu
poprzedniego.

Nakladam obowigzek monitoringu nowych stanowisk plech wabnicy kielichowate]
Pleurosticta acetabulum i odnozycy maczystej Ramalina farinacea. Pierwsze badania
wykona¢ po 6 miesigcach od przeniesienia, nastgpne powtarzaé co roku przez okres
trzech lat. Raport koncowy z monitoringu przedtozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w okresie 3 miesigcy od zakoficzenia monitoringu.

Nakladam obowiazek sporzadzenia analizy porealizacyjnej po upltywie 6 miesigcy
od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia jej wynikow Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Poznaniu i Starodcie Ziotowskiemu w terminie
9 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. W ramach analizy wykonaé
pomiary poziomu hatasu w minimum 4 przekrojach pomiarowych, w miejscach,
w ktérych planowana droga przebiega w poblizu terenéw wymagajacych ochrony
przed hatasem. Zapewni¢ wykonanie pomiaréw przez akredytowane laboratorium.




Przy ustalaniu przekrojéw pomiarowych uwzglednié orientacyjng lokalizacje okreslong
w tabeli 1.

Tabela 1

Lp Oznaczenie w raporcie o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na Lokalizacja

) $rodowisko

1. Przekr6j P4 Podgaje, ul. Gdanska 14
2. Przekr6j P6 Podgaje, ul. Gdanska 8
3. Przekr6j P9 Podgaje, ul. Gdanska 3
4. Przekréj P10 Chwalimie 41

Wyniki pomiardw oraz wyniki matematycznej analizy akustycznej wykonanej
w programie modelujgcym, zgodnie z obowigzujaca metodyka, odnies¢ do akustycznych
standardéw jakosci srodowiska.

IV.  Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia
na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt. 1 1 pkt 10 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko.

V. Nie stwierdzam konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w  sprawie
transgranicznego oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 1 pkt
10 ustawy o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

VI.  Stwierdzam konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2020 r. do Burmistrza Okonka wpltynat wniosek od Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu przy
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan reprezentowanej przez petnomocnika Pana Tomasza
Szadzik o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
polegajacego na ,rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica
wojewodztwa wielkopolskiego”.

Przedsiewzigcie objete ww. wnioskiem kwalifikuje si¢ do przedsiewzig
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 2, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), czyli mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddziatywania
na $rodowisko moze by¢ stwierdzone.

Burmistrz Okonka obwieszczeniem z dnia 8 czerwca 2020 r. poinformowat strony
postepowania 0 wszczgciu postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na ,,rozbudowie drogi krajowej
nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewodztwa wielkopolskiego™.

W dniu 8 czerwca 2020 r. Burmistrz Okonka wystapit z pismem znak:
ITRiS.6220.7.2020 do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ziotowie,
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz do Panstwowego




Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile o wydanie opinii w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz o okreslenie
ewentualnego zakresu raportu dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Obwieszczeniem z dnia 8 czerweca 2020 r. zostal wydluzony termin zalatwienia
sprawy do dnia 31 lipca 2020 r. z powodu konieczno$ci uzyskania opinii Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zlotowie w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslenia
ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W dniu 24 czerwca 2020 1. uzyskano opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zlotowie z dnia 22 czerwca 2020 r. znak: ON.NS.9011.2.16.2020
kwalifikujaca przedmiotowe przedsiewzigcie jako nie wymagajace przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod  Polskich w  Pile opinig 2z dnia
25 czerwea 2020 r. znak: BD.ZZS.2.435.154.2020.KC (data wptywu do Urzedu Miejskiego
w Okonku 29 czerwca 2020 r.) stwierdzil, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny =~ Dyrektor  Ochrony Srodowiska ~w  Poznaniu  pismem
WO0O-11.4220.102.2020.ZP.1 z dnia 29 czerwca 2020 r. poinformowal o nowym terminie
rozpatrzenia sprawy.

Opinig znak: WOO-11.4220.102.2020.ZP.3 z dnia 15 lipca 2020 r. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu uznal, ze dla w/w przedsiewzigcia istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz ustalil zakres raportu
o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2020 r. Burmistrz Okonka nalozyt obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla w/w przedsigwziecia oraz okreslit
jego zakres. Z zwigzku z powyzszym Burmistrz zawiesit postepowanie w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedtozenia przez wnioskodawce
raportu oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

W ‘dniu 1 marca 2021 r. do Urzedu Miejskiego w Okonku wplynelo pismo
w zalgczeniu z raportem oddziatywania na $rodowisko. Postanowieniem z dnia
5 marca 2021 1. tut. organ podjal zawieszone postepowanie. W zwigzku z powyzszym w dniu
5 marca 2021 r. Burmistrz Okonka zwrdécit sie z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunkéw realizacji w/w przedsiewzigcia.

Obwieszczeniem z dnia 1 kwietnia 2021 r. zostat wydtuzony termin zalatwienia
sprawy do dnia 31 maja 2021 r. z powodu koniecznosci uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsigwzigcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony Srodowiska ~w  Poznaniu  pismem
WOO-11.4221.3.2021.A0ON.1 z dnia 9 kwietnia 2021 r. oraz WOO-I1.4221.3.2021.AON.2
z dnia 7 maja 2021 r. poinformowal o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w zwigzku
z analiza przedtoZzonego raportu.

Obwieszczeniem z dnia 27 maja 2021 r. zostat wydtuzony termin zatatwienia sprawy
do dnia 31 lipca 2021 r. z powodu koniecznosci uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewzigcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Pismem WOO-I1.4221.3.2021.AON.3 z dnia 2 czerwca 2021 r. RDOS w Poznaniu
wezwat inwestora do uzupelnienia raportu 00s.

Regionalny =~ Dyrektor ~ Ochrony Srodowiska ~w  Poznaniu  pismem
WOO-11.4221.3.2021.AON.4 z dnia 7 czerwca 2021 r. oraz WOO-11.4221.3.2021.AON.5




z dnia 6 lipca 2021 r. poinformowatl o nowym terminie rozpatrzenia sprawy w zwigzku
z oczekiwaniem na uzupeinienie raportu.

Uzupetnienie raportu wptyneto do Regionalnego Dyrektora w dniu 9 lipca 2021 1.
Ze wzgledu na to, ze przestane uzupelnienie nie czynitlo zado$¢ wezwaniu, pismami
z 16 wrze$nia 2021 r. znak: WOO-11.4221.3.2021.AON.8 oraz z 22 wrzesnia 2021 r.
znak: WOO-11.4221.3.2021.AON.9 Regionalny Dyrektor ponownie wezwal wnioskodawce
do uzupetnienia raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem
WOO-11.4221.3.2021.AON.8 z dnia 6 wrzesnia 2021 r. poinformowal o nowym terminie
rozpatrzenia sprawy w zwigzku z oczekiwaniem na ponowne uzupelnienie raportu.
Uzupetnienie raportu wptyneto do siedziby organu 18 pazdziernika 2021 1.

Obwieszczeniem z dnia 14 lipca 2021 r. zostal wydhuzony termin zatatwienia sprawy
do dnia 15 listopada 2021 r. z powodu koniecznosci uzgodnienia warunkow realizacji
przedsiewziecia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Pismem =z dnia 6 pazdziernika 2021 r. znak: WOO-11.4221.3.2021.AON.10
Regionalny Dyrektor zwrdcit si¢ do Burmistrza Okonka o wskazanie zakresu inwestycji,
majgc na wzgledzie informacje zawarte w uzupelnieniu raportu o ograniczeniu zakresu
wniosku wylgcznie do przebudowy drogi. Pismem z dnia 11 pazdziernika 2021 r. znak:
ITRiS.6220.7.2020 Burmistrz Okonka przedstawit wyjasnienia w sprawie.

Obwieszczeniem z dnia 8 listopada 2021 r. zostal wydluzony termin zatatwienia
sprawy do dnia 31 stycznia 2022 r. z powodu koniecznoéci uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem znak:
WOO0-11.4221.3.2021.AON.11 z dnia 6 listopada 2021 r. uzgodnit realizacj¢ planowanego
przedsigwzigcia.

Burmistrz Okonka obwieszczeniem z dnia 9 listopada 2021 r. zawiadomil strony
postepowania administracyjnego o mozliwoéci zapoznania si¢ z zebranym materialem
dowodowym oraz zlozenia wyjasnien i wypowiedzenia si¢, co do zebranych dowodow
1 materiatéw przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzig¢cia na $rodowisko dla przedmiotowe;
inwestycji.

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku
Podgaje — granica wojewddztwa. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedtozone;
dokumentacji planowane przedsigwzigcie zostato podzielone na dwa etapy: Etap I — remont,
ktory moze by¢ realizowany w oparciu o zgloszenie oraz Etap II — rozbudowa, ktéry bedzie
realizowany w oparciu o decyzje ZRID. W zwigzku z powyzszym przewidziano zakres
remontu dla odcinka od km 201+937 do km 203+340 w miejscowosci Ledyczek,
co spowodowato rezygnacj¢ z dodatkowej ktadki nad rzekg Gwda oraz remontu istniejacych
mostow (na rzece Gwda 1 Czarna). Przedmiotowa decyzja dotyczy rozbudowy drogi dk22 na
odcinku od km 193+731,61 do km 201+937,00 oraz od km 203+340,00 do km 205+750,69.
Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Okonek. Catkowita dlugos¢
odcinkéw drogi podlegajacych rozbudowie wynosi ok. 10,616 km.

Inwestycja przebiega gtownie wzdtuz terenéw lesnych, jak réwniez terendow rolniczych
i terenéw zabudowy mieszkaniowej. Analiza przedtozonego raportu wykazata, ze realizacja
przedsiewzigcia ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego, uplynnienie ruchu,
unowoczesnienie infrastruktury oraz poprawe warunkow jazdy w rejonie zainwestowania.
Zakres prac w ramach planowanego przedsigwzigcia obejmuje mi¢dzy innymi:

— poszerzenie jezdni do 8,0,
— frezowanie profilujace nawierzchni drogi krajowej,
— ulozenie na istniejgcej nawierzchni nowych warstw bitumicznych zgodnie

z opracowanym projektem wzmocnienia,




— wzmocnienie nawierzchni do 115 kIN/os,

— przebudowe poboczy, budowe i przebudowe odwodnienia drogi,

— renowacje istniejgcych rowow, uzupelnienie odcinkéw rowu, budoweg przepustow

pod zjazdami,

— korekte dostepnosci do drogi (zjazdy),

— ustawienie nowych barier ochronnych i ogrodzef oraz wymiana istniejgcych

na pozostatych odcinkach,

— wykonanie ktadki rowerowej nad rzeka Czarna,

— wymiang istniejacych i zaprojektowanie nowych wpustow ulicznych jako

kraweznikowo-jezdniowych,

— przebudowe i budowe o$wietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach,

— przebudowe skrzyzowan, w tym budowg lewoskretow z wyspami kanalizujgcymi ruch

i znakami aktywnymi,

— wykonanie $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych,

— przebudowe istniejacych i budowa nowych chodnikéw (przy zatokach autobusowych,

dojsciach do skrzyzowan i w miejscowosciach),

— projekty branzowe zasilania znakéw aktywnych os$wietlenia przejs¢ dla pieszych

i o$wietlenia ulicznego,

— budowe kanatu technologicznego,

— przebudowe infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,

— wycinke drzew kolidujgcych oraz nasadzenia nowych drzew,

~ rozbiérki istniejacych elementéw drogi kolidujacych z inwestycja.

W raporcie analizowano wariant realizacyjny przedsigwzigcia — wariant I preferowany
przez Wnioskodawce oraz wariant alternatywny — wariant II, a takze wariant polegajacy
na niepodejmowaniu przedsiewziecia, ktéry zaklada pozostawienie drogi i nawierzchni
w stanie istniejacym. Odstapienie od realizacji inwestycji wigzatoby si¢ z postgpujacym
pogorszeniem  stanu  nawierzchni  oraz  zwigkszonym  ryzykiem  wypadkow.
Wariant I preferowany rézni si¢ od wariantu II alternatywnego powierzchnig terenu zajgta
przez inwestycje oraz wzmocnieniu jezdni poprzez dostosowanie jej do wymagane; nosnosci
115 kN/o$. Wariant alternatywny polega na pozostawieniu istniejacych parametréw
technicznych drogi o klasie technicznej oraz brak korekty geometrii jezdni i skrzyzowan. Jako
wariant najkorzystniejszy dla srodowiska Wnioskodawca wskazat wariant I.

Na podstawie analizy ~ poréwnawczej Regionalny — Dyrektor  przychylit
sic do wnioskowania podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsigwzigcia,
ze najbardziej racjonalny wydaje si¢ wariant I. Przede wszystkim w wariancie tym wzrosnie
bezpieczefistwo innych uczestnikéw ruchu. W pozostatym zakresie oddzialywania drogi
w wariantach I i IT bedg poréwnywalne.

Realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia wiaze si¢ ze zmiang wielkosci emisji
hatasu i zmiana warunkéw akustycznych na terenach potozonych wokét planowanej
inwestycji. Przedmiotowa inwestycja polozona jest w sasiedztwie terenow zabudowy
mieszkaniowej na krotkich odcinkach, w miejscowodci Podgaje oraz w m. Chwalimie —
pozostate tereny to lasy oraz pola uprawne. Tereny wymagajace ochrony akustycznej
okre$lone na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
wskazano w raporcie oraz zweryfikowano na podstawie stanu faktycznego. Ustalono,
7¢ w rejonie planowanego do przebudowy odcinka drogi wystepujg nastgpujgce rodzaje
terenéw: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej,
tereny mieszkaniowo-ustugowe oraz teren zwigzany ze stalym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy.




Faza realizacji przedsiewzigcia zwigzana bedzie z czasowg emisjg hatasu oraz
oddziatywaniem wibroakustycznym podczas okresowego uzytkowania maszyn i urzadzen
niezbednych przy pracach budowlanych. Zuwagi na lokalizacje inwestycji czesciowo
w obszarze zurbanizowanym w rejonie zabudowy mieszkaniowej, w celu minimalizacji
negatywnego oddzialywania akustycznego natozono warunek, aby prace wykonawcze
w rejonie terendéw wymagajgcych ochrony przed hatasem, prowadzi¢ wylgcznie w porze dnia,
rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do 22:00. Znaczgcg ucigzliwo$é stanowié
mogg zaplecza techniczne wraz z parkingiem ciezkich maszyn budowlanych. W zwiazku
z tym, zaplecza techniczne robdt wraz z miejscem parkowania cigzkich maszyn budowlanych
nalezy lokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 100 m od terenéw wymagajacych ochrony przed
hatasem. W takiej odlegtosci zaplecze techniczne rob6t nie bedzie juz stanowié znaczacej
ucigzliwosci akustycznej dla srodowiska.

Podstawg oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko akustyczne sg parametry
ruchu w tym natezenie i struktura ruchu. Prognoze¢ ruchu wykonano w oparciu o pomiary
ruchu, zgodnie z wytycznymi GDDKIA zawartymi w Zarzadzeniu Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad nr 58 z dnia 23 listopada 2015 r. Natezenie ruchu w roku 2031
wyniesie 5871 poj./dobg, w tym: 3795 pojazdow lekkich i 2076 pojazdéw ciezkich, z czego
87,9% wszystkich pojazdéw przypada¢ bedzie na pore dnia a 12,1 % na pore nocy.
Prognozuje sig, ze udzial pojazdéw cigzkich w porze dnia wyniesie ok. 36,1 % a w porze
nocy 36,5 %. Z uwagi na to, ze rozbudowywany odcinek drogi krajowej przebiega przez
tereny zabudowane, w obliczeniach uwzgledniono dopuszczalne kodeksem drogowym
predkosei ruchu. Jako nawierzchnig drogowa uwzgledniono nawierzchnie SMA11.

Dla ww. danych zostata przeprowadzona analiza akustyczna, uwzgledniajaca ww. dane,
specyfike ruchu (w tym predkosé), uktad geometryczny drogi oraz inne istotne dla propagacji
fali akustycznej czynniki. Analiza zostata wykonana w oparciu o model matematyczny, ktory
scharakteryzowano w raporcie. Wyniki analiz przedstawiono w postaci obliczen poziomu
hatasu w 11 przekrojach obejmujgcych punkty usytuowane na terenach wymagajacych
ochrony przed hatasem oraz na fasadach budynkéw, na wysokosci §wiatla okna kazdej
elewacji. Punkty zlokalizowano zgodnie z kryteriami, o ktérych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 . w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw pozioméw substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajgcego droga, linia
kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pézn. zm.).

Dodatkowo, obliczenia wykonano w siatce punktow zlokalizowanych na wysokosci
4 m. Na podstawie tych wynikéw wyznaczono przebiegi izolinii poziomu hatasu
odpowiadajace dopuszczalnym poziomo hatasu dla terenéw wystepujacych w sgsiedztwie
przedsigwzigcia, tj. 61 dB i 65 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory dnia. Izolinie te wyznaczaja
jednoczesnie zasieg ponadnormatywnego oddziatywania akustycznego przedmiotowego
przedsiewzigcia.

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazaly, ze na terenach wymagajacych ochrony
przed hatasem, zlokalizowanych wzduz przedmiotowego odcinka drogi krajowej, wystepuja
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu. Przekroczenia wystapia w wiekszosci
wytypowanych punktach obliczeniowych, a najwicksze wyniesie 8,8 dB w porze dnia
17,9 dB w porze nocy.

Trzy budynki mieszkalne w miejscowosci Podgaje zlokalizowane sg na granicy pasa
drogowego. Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2021 1. poz. 1973), jezeli budynek mieszkalny zlokalizowany jest na granicy pasa
drogowego, ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan technicznych
zapewniajagcych wlasciwe warunki akustyczne w budynkach. Prognozowany miarodajny
poziom halasu w porze dziennej w odniesieniu do tych budynkéw wyniesie od 67,8 dB
do 70,1 dB, a w porze nocnej od 62,2 dB do 66,3 dB. Analiza spelnienia wlasciwego klimatu




akustycznego w tych budynkach wykazata, ze wymagania wewnatrz pomieszczen nie zostang
spetnione. Konieczne jest zatem zwiekszenie izolacyjnosci przegrod budowlanych
np. poprzez wymiane stolarki okiennej na okna charakteryzujace si¢ wigcksza izolacyjnoscia
akustyczna.

W zwigzku ze stwierdzonymi przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hatasu
Whnioskodawca przeanalizowal w raporcie mozliwosSci zastosowania rozwigzan
przeciwhatasowych. W pierwszej kolejnosci zbadal mozliwos¢ zastosowania nawierzchni
o zmniejszonej emisji hatasu do $rodowiska. Najskuteczniejsza mozliwg do zastosowania
nawierzchnig na przedmiotowym odcinku jest nawierzchnia BBTM8B — w stosunku
do planowanej SMAI11 zmniejsza emisj¢ hatasu o 4 dB. Wyjasniono jednak, ze na odcinku
przechodzacym przez Podgaje predko$¢ ruchu jest niewielka oraz wystgpujg operacje
hamowania i startu co wplywa niekorzystnie na stan techniczny tych nawierzchni oraz
na jej skuteczno$¢. W szybkim czasie nawierzchnia ta stracitaby swoje wlasciwosci
akustyczne. Przeanalizowano takze mozliwos$¢ lokalizacji ekrandéw akustycznych. Z uwagi
na lokalizacje zabudowy w bliskiej odleglosci od drogi, koniecznos$¢ zachowania trojkatow
widocznos$ei z uwagi na bezpieczenstwo ruchu, bezposrednie wjazdy na posesje oraz
istniejgcg infrastrukture podziemng nie ma technicznych mozliwosci posadowienia ekranéw
akustycznych. Nie analizowano rozwigzania w postaci ograniczenia predkosci ruchu, bowiem
planowana predko$¢ i tak jest do$¢ niska. Jej dalsze zmniejszanie nie przyniesie zamierzonego
efektu.

Z uwagi na brak mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych zapewniajacych dotrzymanie akustycznych standardow jakosci Srodowiska,
a takze brak celowo$ci wprowadzenia wiekszych ograniczen predkosci pojazdéw, zgodnie
z art. 135 Prawa ochrony S$rodowiska, dla przedmiotowego przedsiewzigcia istnieje
konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. W zwigzku z tym,
ze przedmiotem postepowania jest przebudowa drogi, obszar ograniczonego uzytkowania
wyznacza si¢ na podstawie analizy porealizacyjne;j.

Warunki akustyczne na terenach potozonych wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi
przebiegajgcego przez miejscowosci Podgaje ulegng znacznej poprawie po wybudowaniu
i oddaniu do uzytkowania drogi ekspresowej S11 Pita — Szczecinek. W wariancie
proponowanym przez Inwestora tego zadania, ruch tranzytowy przebiegajacy przez Podgaje
zostanie skierowany, jeszcze przed miejscowoscia, na droge S11 poprzez planowany tacznik.
Natezenie ruchu na odcinku przebiegajacym przez Podgaje ulegnie zmniejszeniu, a udziat
pojazdow ciezkich w ruchu stanie si¢ znikomy. Wnioskodawca nie przedstawitl danych
dotyczacych wielkosci zmian ruchu, stgd nie mozna ocenié, czy przekierowanie ruchu z dk22
na droge S11 oraz dodatkowo ruchu z dk11 na S11 pozwoli na takie zmniejszenie poziomu
emitowanego hatasu na terenach mieszkaniowych, aby zachowane zostaly standardy
akustyczne. Mozna jednak oczekiwaé znacznego zmniejszenia emisji hatasu i znaczng
poprawe warunkow akustycznych. W takim przypadku, analiza porealizacyjna moze
wykazaé, ze utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania nie bedzie konieczne.

Analizujac skumulowane oddziatywanie przedmiotowej drogi z oddzialywaniem innych
przedsiewzie¢ stwierdzono, ze do skumulowanego oddziatywania dochodzi¢ bedzie
na poczatku rozbudowywanego odcinka drogi, tj. na skrzyzowaniu dk22 z drogg dkl1.
Wiekszg emisjg hatasu charakteryzowaé sie bedzie droga dkll. Ruch na tej drodze
w wiekszym stopniu ksztattuje klimat akustyczny na terenach wymagajacych ochrony
akustycznej w rejonie skrzyzowania z przedmiotowg droga. W rejonie zabudowy
mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Gdynskiej 14, wptyw obu drég na klimat akustyczny
bedzie pordwnywalny.

Celem dokonania poréwnania ustalen zawartych w raporcie, w szczegdlnosci ustalen
dotyczacych przewidywanego charakteru 1 zakresu oddzialtywania przedsigwziecia




na $rodowisko oraz planowanych dziataf zapobiegawczych z rzeczywistym oddzialywaniem
przedsiewziecia na $rodowisko i dziataniami podjetymi dla jego ograniczenia nalozono
na podmiot planujgcy podjecie realizacji przedsiewziecia obowiazek przeprowadzenia analizy
porealizacyjnej w zakresie oddziatlywania akustycznego, a takze odniesienia otrzymanych
wynikéw do akustycznych standardow jakosci srodowiska. Pomiary hatasu nalezy wykonac
w minimum 4 przekrojach pomiarowych.

Regionalny Dyrektor uznal, ze w ramach analizy porealizacyjnej konieczne bedzie
wykonanie pomiaréw m.in. w punktach, dla ktérych analiza akustyczna zawarta w raporcie
wykazata przekroczenia. Przy ustalaniu lokalizacji uwzgledniono zréznicowanie funkcji
terendéw chronionych akustycznie oraz ich réznych potozen wzgledem przedmiotowej drogi.
Regionalny Dyrektor wskazatl lokalizacje 4 przekrojow pomiarowych, w ktérych nalezy
wykona¢ pomiary poziomu hatasu w ramach analizy porealizacyjne;j.

Pomiary hatasu we wskazanych przez organ punktach potwierdza prawidtowos¢
przyjetych parametrow ruchu, doktadnosé oceny $rodowiskowej, oraz zweryfikujg przyjety
model obliczeniowy. Nalezy nadmienié, ze organ prowadzacy postgpowanie ma obowigzek
natozenia analizy porealizacyjnej, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy oos, z uwagi
na konieczno$¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie =z obowigzujacg metodykg wskazang
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomo6w substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig
kolejows, linig tramwajows, lotniskiem lub portem, lub inng obowigzujaca w czasie
wykonywania pomiarow.

W przypadku, jezeli analiza porealizacyjna potwierdzi, ze przedsi¢wziecie narusza
akustyczne standardy jakos$ci srodowiska i nie istniejg skuteczne $rodki przeciwhalasowe
pozwalajgce obnizy¢ poziom hatasu do poziomdéw mniejszych lub réwnych dopuszczalnemu,
zarzadca drogi zobowigzany bedzie podja¢ kroki zmierzajgce do utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Woéwczas do analizy porealizacyjnej nalezy zalgczy¢
poswiadczong przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem
granic obszaru, na ktérym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania,
a w tresci analizy winny znaleZ¢ sie zapisy dotyczgce ograniczen w zakresie przeznaczenia
terenu, wymagan technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobdéw korzystania
z nich. Nalezy mie¢ na uwadze takze konieczno$¢ zwiekszenia izolacyjnosci np. przegrod
okiennych w budynkach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego, w taki sposéb, aby
zapewni¢ w pomieszczeniach whasciwy klimat akustyczny.

Weryfikacja raportu  wykazata, iz realizacja przedsiewzigcia moze powodowad
naruszenie akustycznych standardow jakosci s$rodowiska. W przypadku dotrzymania
parametro6w eksploatacyjnych okreslonych w raporcie i jego uzupelnieniach oraz spetnienia
warunkow okre§lonych w niniejszej decyzji, negatywne oddzialywanie przedsiewzigcia na
srodowisko w tym zakresie zostanie jedynie ograniczone.

W raporcie przedstawiono wielko$ci emisji substancji do powietrza powstajgcych
w wyniku spalania benzyny i oleju napedowego w silnikach pojazdéw samochodowych
poruszajgcych si¢ po projektowanej drodze z uwzglednieniem prognozy ruchu na rok 2031.
Skumulowane oddzialywanie z innymi przedsiewzieciami emitujgcymi te same substancje
do powietrza zostalo uwzglednione w tle zanieczyszczen, co jest zgodne z referencyjng
metodyka modelowania poziomdw substancji w powietrzu.

Obliczenia rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykazaly, iz emisje substancji
emitowanych do powietrza nie bedg powodowaé przekroczenia dopuszczalnych poziomow
substancji w powietrzu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031) oraz




warto$ci odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych czestosci przekroczen
okreslonych w rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) poza
terenem, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.

Z powstawaniem emisji substancji do powietrza bedzie si¢ wigzal takze etap budowy
przedsiewziecia. Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pytéw, w zwigzku z prowadzeniem
rob6t ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, Zrédtem emisji substancji
do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzagdzen pracujacych
na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te bgdg miaty charakter lokalny 1 okresowy
i ustana po zakonczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

7 informacji zawartych w raporcie oraz z jego uzupelnieniach wynika,
ze gospodarowanie odpadami na etapie realizacji 1 eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia odbywaé si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych
przepisach szczegblowych. Realizacja inwestycji bedzie wigzal si¢ z powstawaniem
typowych odpadow zwigzanych Z pracami budowlano-montazowymi oraz
z funkcjonowaniem tymeczasowego zaplecza budowy. Odpady bedg gromadzone w sposob
selektywny w wyznaczonym miejscu, a nastepnie, przekazywane bedg uprawnionym
podmiotom zewnetrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Odpady niebezpieczne
magazynowane beda na utwardzonym, szczelnym podiozu, w miejscu zabezpieczonym przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych. Odpady te beda magazynowane w oznaczonych
szczelnych pojemnikach wyposazonych w szczelne zamknigeie. Majgc na uwadze rodzaj
planowanego przedsiewzigcia nalezy stwierdzi¢, iz na etapie eksploatacji inwestycja nie
bedzie znaczacym zrédtem powstawania odpadéw. Odpady powstate na etapie uzytkowania
drogi beda zwiazane z utrzymaniem bezpieczefistwa, czystoéci i porzadku na drodze oraz
zwiazane z systemem kanalizacji deszczowej. Gleba i ziemia zostang ponownie wykorzystane
w obrebie terenu inwestowania m.in. do zasypania wykopéw badZz rozplantowania
na wyznaczonych powierzchniach zielonych. Celem zapewnienia wiasciwej gospodarki
odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsiewzigcia
zobowigzano Wnioskodawce do selektywnego magazynowania wytwarzanych odpadow.
Ponadto, sformutowano warunek odpowiedniego magazynowania odpadéw niebezpiecznych.

W ramach przedsiewziecia zaplanowano budowe rowu odwadniajgcego biegnacego
wzdtuz planowanej drogi po obu jej stronach w celu zapewnienia wiasciwego funkcjonowania
projektowanego ukladu komunikacyjnego oraz uporzadkowania systemu odwodnienia
na obszarze przedsigwzigcia w zwigzku z realizowang inwestycjg. Odprowadzenie wod
opadowych z jezdni przewiduje si¢ poprzez odtworzenie spadkéw podiuznych 1 poprzecznych
umozliwiajacych sptyw wody do istniejacych rowéw drogowych lub poprzez odprowadzenie
do kanalizacji deszczowej. Ponadto docelowymi odbiornikami sa rowy, na ktérych znajdujg
sie istniejace przepusty. Odprowadzanie wod planuje si¢ takze do rzeki Czarna w km okoto
2014708 poprzez uklad rowéw przydroznych. W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia
mozliwosci migracji zwierzat w niniejszym postanowieniu okreslono uwarunkowanie,
7e na odcinkach drogi od km 198+500 do km 198+700 i od km 203+500 do km 203+700
nalezy pas drogowy dostosowaé do funkcji przejscia dla zwierzat po powierzchni drogi,
poprzez m in. rezygnacje z wykonania glebokich rowéw przydroznych. Aby przejscie
spelniato swa funkcje réw przydrozny nie moze by¢ glebszy niz 0,5. Jezeli z przyczyn
technicznych, w szczegbdlnosci zachowania odpowiedniego spadku podtuznego rowu, bedzie
to niemozliwe wnioskodawca moze zastosowal inne rozwiazania, ktore pozwolg
na swobodne przejécie zwierzat dzieki wyplyceniu przeszkody, jakg niewstpliwie bytby
gleboki réw.

W ramach przedsiewziecia nastapi budowa nowej ktadki rowerowej w km ok. 201+708
zapewniajacej ciag projektowanej $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych




nad rzekg Czarng. Swiatlo obicktu zapewni zachowanie przeptywu wody cieku. Wody
opadowe z obiektu kiadki zostang zebrane systemem odwodnienia poprzez wpusty mostowe
i kolektor odwadniajacy, a nastepnie odprowadzone do rowu odwadniajgcego $ciezke
rOWerowa.

W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie budowe przepustéw pod $ciezka
rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych w km okolo 194+620,98, 195+861,87 oraz
w km 198+838,59. Ponadto, w raporcie wskazano, ze w ramach przedsigwzigcia nastapi
remont istniejacych przepustow pod trasg drogi w km okoto 194+619,40, w km 195+862,62
oraz w km 198+842,57. W ramach planowanych prac planuje sie wykonanie odmulenia
istniejgcych przepustdéw.

Analiza przedstawiona w dokumentacji uwzgledniajagca zakladane natezenie ruchu
na przedmiotowej drodze wykazata, ze przy planowanym systemie odwodnienia drogi,
spelnione zostang warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311). Nalezy mie¢ na uwadze, ze prawidtowe
funkcjonowanie zaprojektowanego systemu odwodnienia oraz zagospodarowania wod
opadowych wymaga dokonywania okresowego czyszczenia 1 konserwacji urzadzen
odwadniajgcych.

Plac budowy oraz zaplecze budowy zostang wyposazony w sorbenty do zbierania
ewentualnych wyciekéw substancji ropopochodnych. W celu ograniczenia mozliwo$ci
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, natozono
warunki, aby plac budowy wyposazy¢ w materiaty i $rodki pochtaniajgce te substancje,
a w sytuacjach awaryjnych jak wyciek paliwa, aby podejmowaé niezwlocznie dzialania
majgce na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczen do wéd powierzchniowych
1 podziemnych. Woda zuzywana bedzie do celow technologicznych. W procesie tym nie bedg
powstawaé $cieki przemystowe. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy zobowigzano
odprowadza¢ do bezodptywowych zbiornikéw objetych serwisem uprawnionych podmiotow.
Po zakonczeniu inwestycji powierzchnie terenu objetego pracami zostang przywrdcone
do stanu poprzedniego.

Planowane przedsigwziecie, realizowane po $ladzie istniejgcej drogi, nie zajmie nowych
terendw poza poszerzeniami ze wzgledu na budowe sciezek rowerowych z dopuszczonym
ruchem pieszych. Droga w wigkszo$ci przebiega gtéwnie w sgsiedztwie terendw lesnych, jak
rowniez terendw rolniczych, terendéw zabudowy mieszkaniowej. Analizowany odcinek drogi
znajduje si¢ w wigkszo$ci w granicach Gtéwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych nr 126
Zbiornik Szczecinek. Zbiornik ten ma charakter trzeciorzedowy, tworza go utwory
czwartorzedu w utworach migdzynorenowych. Z raportu wynika, iz w bezposrednim
otoczeniu drogi nie wystgpujg ujecia wod podziemnych. Teren lokalizacji drogi obejmujacy
nastepujace odcinki drogi: od km 193+731,61 do km 201+937,00 oraz od km 203+340,00
do km 205+750,69 przecina ciek wodny — rzek¢ Czarna w km ok. 201+708. Odcinek drogi
nie znajduje si¢ w obszarze szczegllnego zagrozenia powodzig. Z raportu wynika,
ze zwierciadto wody gruntowej wystepuje glownie na poziomie ponizej 3 m p.p.t., miejscami
na krotkich odcinkach ponizej 1 m p.p.t. W uzupeknieniu raportu wskazano, ze inwestycja nie
bedzie prowadzona na terenach o plytkim zaleganiu woéd podziemnych. W przypadku
ewentualnego plytszego zalegania poziomu wodd gruntowych moze wystapi¢ konieczno$é
odwodnienia wykopéw spowodowana naptywem wod opadowych i roztopowych lub
nasgczenia si¢ wod gruntowych do wykopow w obrebie gruntéw spoistych.




Po przeanalizowaniu materiatéw dotyczacych budowy geologicznej, warunkow
hydrogeologicznych, uwzgledniajac lokalizacje i rodzaj przedmiotowego przedsigwzigcia
oraz planowane urzadzenia ochrony Srodowiska, atakze pozostale rozwigzania chronigce
$rodowisko gruntowo-wodne, w tym sposéb postgpowania z odpadami, nie przewiduje sig
negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na wody powierzchniowe oraz
Srodowisko gruntowo-wodne.

Przedmiotowe przedsiewzigcie realizowane bedzie w obszarze chronionego krajobrazu
,Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy” oraz w odlegtosci ok. 0,15 km od obszaru majgcego
znaczenie dla Wspélnoty Dolina Debrzynki PLH300047. Najblizsza strefa ochrony ostoi,
miejsca rozrodu i regularnego przebywania (wyznaczona wokot gniazda rybotowa Pandion
haliaetus) oddalona jest o ok. 1,9 km od przedsiewzigcia. Droga przebiega przez korytarze
ekologiczne wyznaczone w opracowaniu: Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K.,
Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska
H, Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych {gczgcych
Europejskq Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania Ssakow PAN, Bialowieza 20117 -
Bory Krajenskie - Bory Tucholskie GKPn-18B oraz Pojezierze Drawskie i Polczyrniskie
GKPn-21.

Na potrzeby raportu wykonano inwentaryzacje przyrodnicza, obejmujgcg wszystkie
grupy systematyczne objete ochrong gatunkows, mogace Wwystgpowal w zasiegu
oddzialywania przedsiewziecia. Przedsigwziecie realizowane bedzie wzdtuz istniejacej drogi,
ktéra na zdecydowanej wiekszo$ci przebiega przez tereny le$ne stanowigce lasy gospodarcze
z dominacja sosny zwyczajnej. Pas pobocza pokryty jest niska rodlinnoscig zielng
z pojedynczymi drzewami i nielicznymi zakrzewieniami. Z przedstawionych materiatow
wynika, ze realizacja inwestycji wymaga usunigcia 37 drzew z pasa drogowego
oraz ok. 5,6 ha drzew i krzewdw z terendw lesnych poza pasem drogowym. Skala wycinki
na gruntach leénych jest stosunkowo duza, jednakze ze wzgledu na potozenie przedmiotowe;
drogi w obrebie rozlegtego kompleksu lesnego, nie przewiduje si¢ istotnego uszczuplenia
zasobow siedlisk lesnych. W miejscu realizacji przedsiewzigcia nie stwierdzono siedlisk
przyrodniczych bedgcych w zainteresowaniu Wspdlnoty oraz chronionych gatunkéw roslin.
Odnotowano szereg gatunkéw mszakéw, wsrod ktérych 5 gatunkéw podlega ochronie
gatunkowej: Dicranum polysetum, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, Rhytidiadelphus squarrosus. Wszystkie wymienione gatunki sg czeste w tego typu
siedliskach, a uszczuplenie zasobéw nie wplynie na ich stan ochrony. Wsréd grzybow nie
stwierdzono gatunkéw chronionych, odnotowano jednak rzadki gatunek Macrotyphula
Juncea, ktéry nie jest zagrozony ze strony planowanego przedsigwzigcia. Na badanym terenie
odnotowano wystepowanie Iacznie 79 gatunkéw porostéw. Najliczniejsza grupe siedliskowg
stanowia epifity (45 gatunkéw), co jest konsekwencja dominacji terendw lesnych jako
charakteru uzytkowania terenu. Sposrod stwierdzonych taksondéw, 12 znajduje si¢
na Czerwonej liScie gatunkéw porostow wymartych i zagrozonych w Polsce oraz 12
gatunkéw objetych jest ochrona. Wigkszosé stanowisk chronionych i zagrozonych
nadrzewnych i naziemnych gatunkéw porostow znajduje si¢ poza strefy bezposredniej
ingerencji prac.

W zasiegu oddzialywania przedsiewzigcia stwierdzono czgsciowo chronione trzmiele
Bombus sp oraz mrowki z rodzaju Formica. Po zrealizowaniu przedsigwzigcia, przy
zastosowaniu okreslonych warunkéw realizacji przedsigwzigcia, dostgpnos¢ odpowiednich
siedlisk umozliwi dalsze funkcjonowanie lokalnych populacji. W zasiegu bezposredniego
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie znajdujg si¢ miejsca rozrodu ani szlaki
migracji plazéw. Sposréd gadéw odnotowano jaszczurke zwinke Lacerta agilis, dla ktorej
dostepno$¢ odpowiednich siedliski po zrealizowaniu inwestycji bedzie duza.




Odnotowano szereg gatunkéw chronionych ptakéw, nalezacych do grupy licznych
1 szeroko rozpowszechnionych. Dostepno$¢é odpowiednich siedlisk w sasiedztwie jest duza
i zapewni dalsze funkcjonowanie lokalnych populacji. Nie stwierdzono gatunkéw rzadkich,
dla ktérych utrata pojedynczych stanowisk bytaby zagrozeniem.

Wzdhuz przedmiotowe] drogi, w wyniku nastuchéw detektorowych wykazano
wystepowanie nastepujagcych gatunkow nietoperzy: borowca wielkiego Nyctalus noctula,
mroczka péznego Eptesicus serotinus, karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, karlika
drobnego Pipistrellus pygmaeus, karlika wiekszego Pipistrellus nathusii, mopka Barbastella
barbastellus, nocka rudego Myotis daubentonii i nocka duzego Myotis myotis. Gatunki te
odnotowano jako przelotne nad miejscem realizacji przedsigwzigcia. Stwierdzono miejsca
wzmozone] aktywnosci nietoperzy (zerowiska, szlaki dolotu), w obrebie ktérych
zaproponowano odpowiednie dziatania minimalizujace. W badanym buforze nie stwierdzono
obecnosci kolonii rozrodczych oraz zimowisk nietoperzy. Procz nietoperzy, odnotowano dwa
gatunki chronione ssakow: bobra Castor fiber 1 wydre Lutra lutra. Przedsigwzigcie nie bedzie
ingerowato w siedliska bobra i wydry. Nie stwierdzono martwych zwierzat lub sladow
martwych zwierzat na drodze. Planowane przedsigwzigcie nie zwickszy istotnie
oddziatywania barierowego drogi, a bioragc pod uwage zaproponowane dziatania
minimalizujgce polepszy mozliwos¢ migracji zwierzat na odcinkach lesnych. Majac
powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajgc okreslone warunki realizacji przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ wplywu na wlasciwy stan ochrony gatunkéw podlegajacych ochronie
i gatunkéw rzadkich.

Dla obszaru chronionego krajobrazu ,,Pojezierze Waleckie 1 Dolina Gwdy” nie ma
obowigzujacych zakazéw. Ze wzgledu na zakres planowanych prac, lokalizacje wzdhuz
istniejacej drogi krajowej, poza obszarami Natura 2000 oraz zastosowane dzialania
minimalizujgce, nie przewiduje si¢ znaczgco negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia
na obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Debrzynki PLH300047.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry, w obrgbie nastepujacych
jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP): PLRW600001886557 Gwda od wptywu
do Zbiornika Podgaje do zbiornika Ptusza, PLRW002018865511 Gwda od Dotgi do wplywu
do zbiornika Podgaje, PLRW6000181886549 Czarna oraz PLRW6000181886529.

Planowane przedsiewzigcie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan chemiczny 1 iloSciowy wod
podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiggniecia celow
srodowiskowych dla tej JCW zostato okreslone jako niezagrozone.

Dla zmniejszenia negatywnych oddziatywan planowanego przedsigwziecia na etapie
budowy 1 eksploatacji w niniejsze] decyzji okre$lono szereg warunkow. W celu ochrony
drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkéw majgcych na celu ich
zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo
nalozono warunek chronigcy flore, faung i biote grzybow wystepujacych na drzewach
przydroznych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie
wystepujacych w ich obrebie gatunkow zwierzat, roslin i grzyboéw. Ze wzgledu na mozliwo$é
gniazdowania ptakéw na drzewach i krzewach przewidzianych do usunigcia oraz
ich wykorzystywania jako kryjowki przej$ciowe nietoperzy, okreslono warunek usuwania
drzew 1 krzewdw poza okresem od 1 marca do 31 pazdziernika. Dodatkowo, natozono
warunek, aby prace zwigzane z usuwaniem wiekszych drzew, ze wzgledu na mozliwosé
zimowania nietoperzy lub obecnosci pdznojesiennych zgrupowan przejsciowych w dziuplach
prowadzi¢ pod nadzorem chiropterologa. Dla ochrony zwierzat matych, w szczegodlnosci
ptazéw, nalozono warunek prowadzenia inspekcji wykopow, pod katem obecnosci w nich
zwierzat, a w przypadku stwierdzenia ich obecnosci, przenoszenia w oddalone, bezpieczne,
odpowiednie dla danego gatunku miejsce.




W obrebie mostu na rzece Czarna oraz przy punkcie nashuchowym nr 2 stwierdzono
zwiekszong aktywno$¢ nietoperzy. Oddzialywanie krotkoterminowe na etapie realizacji
przedsiewziecia zwigzane gléwnie z emisja hatasu, wywolang pracg cigzkiego sprze¢tu
budowlanego oraz zwiekszeniem natezenia ruchu pojazdéw podczas prac budowlanych
i montazowych moze powodowa¢ ploszenie i niepokojenie zwierzat w miejscach
wykorzystywanych jako wazne zerowiska i trasy przelotow. Oddziatywanie tego typu jest
szczegdlnie niebezpieczne w okresie rozrodu. Z tego powodu okreslono koniecznosé
prowadzenia prac w tych miejscach jedynie w porze dziennej. Dodatkowo dla zmnie; szenia
$miertelnosci nietoperzy wskutek kolizji z pojazdami, w obrgbie rozbudowywanego mostu na
rzece Czarnej konieczna jest budowa barier ochronnych zespolonych z ekranami
przeciwporazeniowymi o wysokosci 2,5 m. Zakres planowanych prac uniemozliwia przyjecie
innych rozwigzan.

Dla zachowania kepy starych dziuplastych lip, stanowiacej wazne miejsce zerowania
nietoperzy i potencjalne miejsce ich rozrodu oraz dla wykluczenia mozliwosci
przypadkowego niszczenia na etapie realizacji, okreslono warunek ich zachowania
i wygrodzenia. Negatywny wpltyw na chronione gatunki mréwek z rodzaju Formica, mozna
zminimalizowa¢ poprzez przeniesienie wszystkich kopcéw polozonych w  zasiggu
oddzialywania, co uwzgledniono w natozonych warunkach. W odniesieniu do rzadszych
gatunk6w porostéw epifitycznych i naziemnych, ktorych stanowiska kolidujg z planowanymi
pracami okreslono konieczno$¢ przeniesienia ich plech oraz monitorowania nowych
stanowisk wraz z wykonaniem raportu z monitoringu. W celu wykluczenia przypadkowego
niszczenia na etapie prac, stanowiska rzadkiego grzyba Macrotyphula juncea, wskazano
konieczno$é oznaczenia w terenie miejsc jego stwierdzenia.

Dla zapewnienia tatwiejszego przekraczania drogi przez zwierzgta w obrebie korytarzy
ckologicznych okreslono warunek wykonania przej$¢ po powierzchni drogi poprzez
odpowiednie zagospodarowanie poboczy. Przewidywane natezenie ruchu w roku 2031
umozliwia zastosowanie przyjetego rozwigzania. Na odcinku w km 199+300 — 199+600
droga sasiaduje z wilgotnymi obnizeniami terenu, w obrebie ktérych znajduje si¢ roéwniez
duzy zbiornik wodny (w odleglosci ok. 150 m od osi drogi), ktéry nie byl objety
inwentaryzacja herpetologiczng. Stosujac zasade przezornodci nalezy zatozy¢, ze na odcinku
tym droga koliduje ze szlakiem migracji. Z tego wzgledu natozono warunek wykonania
przepustu suchego dla plazéw oraz wyposazenia tego odcinka w ogrodzenie ochronno-
naprowadzajace. Zakres planowanego przedsiewzigcia, ograniczona ingerencja w niwelete
drogi oraz fakt, ze w roku 2021 r. wykonano nowa nawierzchnig¢ na omawianym odcinku,
uniemozliwiaja przyjecie rozwigzan optymalnych, tj. kaskady przepustéw o odpowiednich
parametrach, jednakze przyjete rozwigzania skutecznie zminimalizujg oddzialywanie
barierowe istniejgcej drogi na plazy.

Drzewa przydrozne stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztaltujac
lokalny klimat, absorbujgc zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cigzkie, oraz
zwiekszajac retencje wod opadowych. Ponadto maja wielka warto$¢ historyczng, kulturowa
oraz krajobrazowa. Laczac ze sobg kompleksy lesne petnig funkcje korytarzy ekologicznych,
przede wszystkim jednak stanowig lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujace si¢
swoista bioréznorodnoscia znacznie przewyzszajacg otaczajgce tereny. W obrgbie tych
ekosysteméw kazde drzewo to mikro-ekosystem z whasciwag mu florg i faung oraz biota
grzybéw. W zwigzku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw. W celu rekompensaty
w  pelni uzasadnione jest nalozenie obowigzku nasadzefi rekompensacyjnych wskutek
usuniecia drzew i krzewéw rosngcych w istniejagcym pasie drogowym, w stosunku 1:1
za kazde wycicte drzewo o obwodzie do 100 cm, 2:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie
od 101 cm do 200 cm i 3:1 dla drzew o obwodzie pnia powyzej 200 cm oraz powierzchni
krzewoéw nie mniejszej niz powierzchnia usuwana. Ponadto w celu zapewnienia jak




najwyzsze] skutecznosci nasadzen natozono warunki dotyczace jako$ci materiatu do nasadzen
oraz prac pielegnacyjnych. W pierwsze] kolejnosci do nasadzen powinny byé
wykorzystywane mtode osobniki drzew pochodzgce z odnowien, ktore stanowig bardzo dobry
material odnowieniowy — sg to osobniki najlepiej przystosowane do warunkéw, ktére panujg
w obrgbie zadrzewien przydroznych. Nasadzenia nalezy pielegnowaé i regularne podlewad
przez okres min. 3 lat.

Ze wzgledu na zakres planowanych prac oraz dlugi czas ich realizacji, okreslono
konieczno$¢ prowadzenia nadzoru przyrodniczego, ktéry powinien obejmowaé: kontrole nad
realizacjg warunkéw, kontrole terenu przed rozpoczeciem poszczegdlnych etapdéw prac pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych, identyfikacje zagrozen dla tych gatunkow
w wyniku realizacji prac oraz podejmowanie na biezaco dziatan zapobiegajacych tym
zagrozeniom, np. poprzez modyfikacj¢ sposobu prowadzenia prac, dostosowanie termindéw
prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych ptotkéw herpetologicznych.

Majgc na uwadze wyniki inwentaryzacji przyrodniczej prowadzonej na potrzeby
raportu, lokalizacje¢ wzdtuz istniejgcej drogi krajowej oraz uwzgledniajac okreslone warunki
realizacji przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ znaczaco negatywnego oddziatywania
inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na
krajobraz i bior6znorodnos¢ rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych
gatunkéw, w szczegblnosei gatunkdéw chronionych, rzadkich lub ginacych oraz ich siedliska,
w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych,
a takze ekosystemy — ich kondycje, stabilno$é, -odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje
i petnione funkcje w srodowisku. Uwzgledniajgc natozone warunki realizacji przedsiewziecia,
inwestycja nie powinna takze spowodowaé nadmiernej eksploatacji lub niewlasciwego
wykorzystania zasobow przyrodniczych,  czy przyczyni¢ sie do rozprzestrzeniania sie
gatunkoéw obcych, nie nastapi jej negatywne oddzialywanie na obszary Natura 2000,
w szczego6lnosei na gatunki, siedliska gatunkéw lub siedliska przyrodnicze obszaréw Natura
2000, integralno$¢ obszaréw Natura 2000 Iub ich powigzanie z innymi obszarami, a takze na
pozostale obszary chronione. Organ rozwazyt réwniez mozliwo$¢ oddziatywania
skumulowanego i stwierdzil, ze nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania
skumulowanego planowanej inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na cel
i przedmioty ochrony obszarow Natura 2000.

Realizacja przedsigwzigcia wigze si¢ z wykonaniem prac sprzecznych z zakazami
obowigzujacymi w stosunku do gatunkéw chronionych na podstawie rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016
r., poz. 2183), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) i rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 . w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. z 2014 1., poz. 1408). Wszelkie prace sprzeczne z zakazami okreslonymi w wyzej
wymienionych aktach prawnych wymagaja uzyskania zezwolenia wiasciwego organu
na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do danego gatunku.

W ramach prowadzonego postgpowania dokonano oceny podatnosci przedsiewziecia
na poszczego6lne czynniki klimatyczne oraz przeanalizowano ewentualny wplyw inwestycji
na postepujgce zmiany klimatu. Po zapoznaniu si¢ z parametrami oraz lokalizacjg inwestycji
stwierdzono, ze w konteks$cie przedmiotowego przedsiewziecia ryzyko wystgpienia opadéw
$niegu powodujacych trudnosci eksploatacyjne, ryzyko wystgpienia skrajnie wysokich
i niskich temperatur, ryzyko wystapienia silnych wiatréw oraz wyladowan atmosferycznych,
w sposoéb ciggly, jest stosunkowo niskie. Rowniez podatno$¢ inwestycji na powyzsze czynniki
oceniono jako niskg. W ramach analizy klimatycznej stwierdzono, ze projektowany uklad
drogowy charakteryzowa¢ si¢ bedzie wysokg podatnoscig na intensywne odpady deszczu.
Jednoczesnie uznano, ze prawdopodobienstwo wystgpienia-tego zjawiska w sposéb ciagly jest




stosunkowo niskie. Z uwagi na rodzaj i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono znaczgco na zmiany klimatu, zaréwno na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, projektowe oraz organizacyjne, zastosowane
materialy i sposéb odwodnienia terenu, ogranicza réwniez wrazliwo$¢ przedsigwzigcia
na postepujgce zmiany klimatu.

Ze wzgledu na szczegélowy opis planowanej inwestycji oraz stosowanych Srodkow
majacych na celu zmniejszenie ucigzliwosei dla $rodowiska w zwigzku z planowanym
przedsiewzigciem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, wramach postgpowania w sprawie wydania decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy oos, pod warunkiem jednak,
ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji oraz w raporcie.

Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegtosci od granic pafistwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postepowania
w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Majac na uwadze cato$¢ przeprowadzonego postepowania, w ramach ktérego
planowana inwestycja uzyskata uzgodnienia wymaganych prawem organéw, uwzgledniajac
wniosek strony, w oparciu o wskazane na wstepte-przepisy postanowiono jak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji stuzy o mo;?atdowego Kolegium Odwolawczego
w Pile za posrednictwem Burmistrza

Na podstawie art. 127 a k.p.a. w trakeie Bieg terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oSwiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. W przypadku nie wniesienia odwotania
decyzja po uplywie 14 dni od daty jej dorgczenia staje si¢ ostateczna.
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Otrzymuja:
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Poznaniu z siedzibg w Poznaniu przy
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan.
2. Pemomocnik: Tomasz Szadzik, SAFAGE S.A.S., ul. Kobaltowa 6, Ztotniki, 62-002 Suchy Las.
3. Pozostale strony postepowania — obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa.
4. ala

Do wiadomoséci:
1. Soltys wsi Podgaje.
2. Sottys wsi Chwalimie.
3. Sottys wsi Ledyczek.
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.



5. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ziotowie.
6. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Pile.

Podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Okonku
oraz na stronie internetowej BIP Okonek.

Sporzadzita:
Agnieszka Kisiel

tel. 67 266 09 57




Zalgcznik do decyzji nr IT. RiS.6220.7.2020

Charakterystyka przedsi¢wziecia pn.

rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Podgaje — granica wojewddztwa
wielkopolskiego”

Planowane przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku
Podgaje — granica wojewodztwa. Zgodnie z informacjami zawartymi w przediozone]
dokumentacji planowane przedsiewziecie zostato podzielone na dwa etapy: Etap I — remont,
ktéry moze by¢ realizowany w oparciu o zgloszenie oraz Etap II — rozbudowa, ktéry bedzie
realizowany w oparciu o decyzje ZRID. W zwiazku z powyzszym przewidziano zakres remontu
dla odcinka od km 2014937 do km 203+340 w miejscowosci Ledyczek,
co spowodowato rezygnacje z dodatkowej ktadki nad rzeka Gwda oraz remontu istniejgcych
mostéw (na rzece Gwda i Czarna). Przedmiotowa decyzja dotyczy rozbudowy drogi dk22
na odcinku od km 193+731,61 do km 201+937,00 oraz od km 203+340,00 do km 205+750,69.
Analizowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie gminy Okonek. Catkowita dhugos¢
odcinkéw drogi podlegajacych rozbudowie wynosi ok. 10,616 km.

Inwestycja przebiega gtéwnie wzduz terenéw lesnych, jak rowniez terendéw rolniczych
i terenéw zabudowy mieszkaniowej. Analiza przedlozonego raportu wykazata, ze realizacja
przedsiewziecia ma na celu poprawe bezpieczefistwa ruchu drogowego, uptynnienie ruchu,
unowoczesnienie infrastruktury oraz poprawe warunkéw jazdy w rejonie zainwestowania.
Zakres prac w ramach planowanego przedsiewzigcia obejmuje migdzy innymi:

— poszerzenie jezdni do 8,0,
— frezowanie profilujgce nawierzchni drogi krajowej,
— ulozenie na istniejacej nawierzchni nowych warstw bitumicznych zgodnie

z opracowanym projektem wzmocnienia,

— wzmocnienie nawierzchni do 115 kN/os,

— przebudowe poboczy, budowe i przebudowe odwodnienia drogi,

— renowacje istniejacych rowdw, uzupelienie odcinkéw rowu, budowg przepustow
pod zjazdami,

— korekte dostepnosci do drogi (zjazdy),

— ustawienie nowych barier ochronnych i ogrodzen oraz wymiana istniejgcych
na pozostatych odcinkach,

— wykonanie ktadki rowerowej nad rzeka Czarna,

— wymiane istniejgcych i zaprojektowanie nowych wpustéw ulicznych jako krawgznikowo-
jezdniowych,

— przebudowe i budowe o$wietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach,

— przebudowe skrzyzowan, w tym budowe lewoskretow z wyspami kanalizujgcymi ruch

i znakami aktywnymi,

— wykonanie $ciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych,

— przebudowe istniejgcych i budowa nowych chodnikéw (przy zatokach autobusowych,
doj$ciach do skrzyzowan i w miejscowosciach),

— projekty branzowe zasilania znakéw aktywnych oswietlenia przej$¢ dla pieszych

i o$wietlenia ulicznego,

— budowe kanatu technologicznego,




— przebudowg infrastruktury technicznej kolidujgcej z inwestycja,
— wycinke drzew kolidujgcych oraz nasadzenia nowych drzew,
— rozbiorki istniejacych elementdéw drogi kolidujacych z inwestycja.
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